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Warunki techniczne

dla potrzeb modernizacji kanalu sanitarnego - kolektora B - o s$rednicy DN1200, DN1000,
DN800, 2xDN400/600 w ulica Szosa Lubicka na odcinku od Placu Daszynskiego do ulicy
Rydygiera o dtugosci okoto 573 m oraz dla potrzeb remontu 6 szt. komér znajdujacych si¢ na
trasie kolektora.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego kolektora sanitarnego B o $rednicach i
orientacyjnych dlugosciach DN1200 L=525m, DN1000 L=33m, DN800 i 2xDN400/600
L=15m (przewo6d okularowy — dwa przewody o przekroju prostokatnym 600x400 kazdy),
zlokalizowanego w ulicy Szosa Lubicka nalezy zaprojektowac i wykonac:

1.1.  Renowacj¢ kanatu rekawem nasgczonym utwardzalnymi zywicami poliestrowymi
na odcinku od komory 718025 do komory 718035, wykonanego z rur zelbetowych o
Srednicach i dtugosciach j.w. (od Placu Daszynskiego do ulicy Rydygiera)

1.2. Renowacje zelbetowych komédr rewizyjnych (6 szt.) z uzyciem chemii budowlanej
oraz wykladzin z mat witékna szklanego nasgczonego utwardzalnymi zywicami
poliestrowymi, oznaczonych na zalgczonym planie sytuacyjnym nastepujgcymi
numerami: 718025, 718026, 718032, 718033, 718034 i 718035.

Renowacje¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi normami PN-EN13380 oraz PN-EN

ISO 11296 czes¢ 1 14.

W komorach rewizyjnych nalezy otwiera¢ rekawy (wycig¢ cze$é goérng rekawa

maksymalnie 180° pozostawiajac cze$¢ dolng jako kinetg). Prace te nie moga naruszaé

szczelnosci dolnej czesci rgkawa, miejsca nacieé nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem
si¢ $ciekdw miedzy rekaw i podtoze (istniejaca kinete).

Prace modernizacyjne oraz wprowadzanie rgkawa nalezy wykonaé poprzez istniejace

studnie rewizyjne z witazami DN600. Dopuszczamy mozliwo$¢ demontazu zwienczen

komor, ale tylko tych ktére nie byly poddane wczesniejszej renowacii.

7 uwagi na mozliwe duze stezenie siarkowodoru wystepujace w kolektorze, jakiekolwiek

prace zwigzane z jego modernizacjg prowadzi¢ po wczesniejszym zamknigciu doptywu

sciekow, doktadnym wietrzeniu oraz kazdorazowym sprawdzeniu jego stgzenia.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt modernizacyjnych kolektor nalezy poddaé

doktadnemu czyszczeniu (czyszczenie hydrodynamiczne) wraz z  usunigciem

nagromadzonych osadéw i innych zanieczyszczen (w tym gruz betonowy powstaty w

wyniku korozji). Po wykonaniu czyszczenia kolektora, przed instalacjg rekawa, przewod

nalezy poddaé pracom remontowym polegajacym na:

a. usunieciu skorodowanych, luznych warstw betonu

b. oczyszczeniu powierzchni betonowych

C. oczyszczeniu 1 zabezpieczenie odslonigtych fragmentéw zbrojenia oraz ich
zabezpieczenie przed korozjg

d. ewentualnym uszczelnieniu miejsc przeciekdw wod gruntowych, o ile takie
wystapig
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7. Po wykonaniu renowacji nalezy odtworzy¢ czynne podigczenia istniejgcych kanatow
wlaczonych w powyzszy przewdd przy pomocy kolnierzy tgczacych, utwardzanych na
miejscu, tzw. ,ksztaltek kapeluszowych” o dlugosci min. 50 cm z zachowaniem pelnej
szczelno$ci. Szacowana ilo$¢ przylaczy do odtworzenia - 2 szt. (na wysokosci ulicy

Grabowej).
8. Przewidywany zakres prac przy renowacji komor rewizyjnych:
a. inwentaryzacja komoér - 6 sztuk (sprawdzenie wymiaréw dla potrzeb pdzniejszego
wykonania robot i przyjecia metodologii naprawy)
b. hydrodynamiczne czyszczenie komdr, w celu usuniecia wszelkich luZnych
fragmentow skorodowanego materialu oraz wszelkich zanieczyszczen
8. demontaz starych stopni ztazowych oraz pozostatych czesci wystajacych w §wiatto

komor i zabezpieczenie oczyszczonych $cian studni odpowiednio do technologii
renowacji i stopnia uszkodzenia

d. w przypadku, gdy kineta studni nie zostanie wyremontowana za pomoca rekawa i
zajdzie konieczno$¢ montazu slizgu z GRP nalezy odcig¢ doptyw sciekow do studni
za pomoca elastomerowych korkdw pneumatycznych lub alternatywnych rozwigzan.
Zapewni¢ nalezy alternatywny przeptyw Sciekdéw (by-pass, przepompowywanie) lub
jego retencje (Wykonawca zapewni przeptyw Sciekdéw lub przewidzi retencj¢ na taki
okres, aby nie nastgpito przelanie si¢ $ciekdw z kanalizacji)

g. reprofilacja ubytkéw oraz ewentualne usuniecie przeciekow wody gruntowej chemia
budowlang

f. oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie zaprawg (jesli zbrojenie zostanie odkryte)

g. nalozenie  mechanicznie lub recznie chemoodpornej warstwy zapraw

modyfikowanych polimerami (typu PCC) z dodatkiem tworzyw sztucznych
(zaprawy muszg by¢ przystosowane do pracy w Srodowisku agresywnym
chemicznie — klasa ekspozycji XA3);

h. pokrycie $cian, stropdw oraz spocznikdw komoér matami z widkna szklanego typu
ECR nasgczonych utwardzanymi Zzywicami poliestrowymi. Wykonane powloki z
mat z widkna szklanego nasgczanego zywicami j.w. nalezy dowigzaé do istniejacych
komindéw ztazowych komor oraz wykonanego w kinetach studni rekawa (lub §lizgu
GRP). Minimalna grubo$¢ wykonanych powlok j.w. 3 mm.

9. Zelbetowe komory na trasie kolektora wykonane sg w technologii monolitycznej. Ksztatt i
wymiary komor nie sg powtarzalne. Doktadne wymiary komor nalezy ustali¢ na podstawie
pomiaréw z natury. Wg inwentaryzacji wlasnej Spétki komory maja nastepujace wymiary
(komory numerowane sg od strony Placu Daszynskiego):

Gtebokos¢ Wymiary komory / studni [m]
Nazwa/numer T2 = 7
[m] dtugosc szeroko$¢ wysokosé
1 2 3 4 5
718025 6,8 4,8 2,0 2,0
718026 5,8 1,6 1,7 3,0
718032 6,6 3,2 3,0 2,6
718033 6,6 2,1 1.5 1,5
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718034 6,3 2,1 1,5 11,5
718035 6,0 DN1800 *

* - nie dot. wymiaru wysokosci
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zweryfikowaé podane powyzej

wymiary. W komorach wystepuje tzw. potka posrednia (pozioma plyta zelbetowa i
przejSciem bez wiazu dzielgca przestrzen komory na dwie czesci), ktérg rowniez nalezy
poddaé renowacji.

10. Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma (lub aprobata techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma (lub aprobata techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepisow UE.

11. Elastyczny rekaw wzmacniajagcy kanat wykonany z widkna szklanego nasgczany
utwardzanymi zywicami poliestrowymi musi spetnia¢ wszystkie z nastepujgcych

wymagan:

a. nalezy zastosowaé tkaniny z widkna szklanego typu ECR - nie dopuszcza sig
rekawow produkowanych w technologii nawojowe;j

b. nasgczone zZywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wirgcen ciat
obcych

g, nasgczanie rekawa winno by¢ przeprowadzone w technologii prézniowej, w
warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rekawa

d. barwa rekawa przed zainstalowaniem w kanale powinna by¢ na calej jego
powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywno$ci

g, po utwardzeniu modut sprezystosci krotkoterminowy dla rekawa z tkaniny z wiokna

szklanego: $rednia warto$¢ nie mniejsza niz 14 000 MPa wg PN-EN ISO 178

f. po utwardzeniu sztywnos$¢ obwodowa rekawa wina by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m*

g. wspdtezynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h winien by¢ nie wyzszy niz 1,3
i winien by¢ potwierdzony badaniami

h. po utwardzeniu odporno$¢ chemiczna rekawa winna pozosta¢ w zakresie pH 1-14

i. po utwardzeniu odpornos$é¢ rgkawa na $cieranie winna wynosi¢ co najmniej 0,1mm
na 100 000 cykli

] wymiary rekawa winny by¢ dobrane odpowiednio do Srednicy kanatu — Wykonawca
zobowigzany jest do weryfikacji $rednicy kanatu podanej przez TW Sp. z o.0.

k. po wykonaniu rekaw winien przylega¢ do powierzchni wewnetrznej kanafu na catej
dtugosci/powierzchni utwardzenia

L. po wykonaniu rekaw winien zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ kanatu.

12. Przed rozpoczeciem robdt renowacyjnych Wykonawca przedtozy w tutejszej Spoice do
zaakceptowania (uzgodnienia):

a. projekt wykonawczy, uwzgledniajacy m.in. wybor studni (komoér roboczych),
sposdb czyszczenia przewodow, wyniki inspekcji wideo przed renowacja z zapisem
barwnym, zarys metodologii robot, sposéb zagospodarowania osadéw

b. projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzagdem Drég w Toruniu)

C. harmonogram prowadzenia robot.

Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ w szczeg6lnosci:
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d. Aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewnié
przepustowo$¢ kanatow nie gorszg od pierwotne;j
e Aspekty konstrukcyjne - renowacja powinna zapewni¢ wymagang nosnos¢

konstrukcji kanatow pomiedzy sgsiednimi komorami. W zwigzku z tym sztywnos$¢

obwodowa a co za tym idzie wymagana grubo$¢ Scianek rekawa powinna by¢

przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane

rzeczywiste (gleboko$¢ posadowienia, stan techniczny istniejgcego kanatu,

obcigzenia dynamiczne od ruchu pojazdéw samochodowych oraz docelowego ruchu

pojazdow szynowych, wody gruntowe — w zwigzku ze zmienno$cig poziomu wdéd

gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyja¢ zatozenie, ze poziom wodd

gruntowych jest réwny z powierzchnig terenu)

f. Aspekty realizacyjne:

- ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow

- minimalne wymagane wymiary studzienek wejSciowych. Roboty nalezy
projektowac tak, aby unika¢ prowadzenia jakichkolwiek robot ziemnych

- konieczno$¢ stosowania tymczasowych obej$¢ (tzw. ,by-passéw") na czas
prowadzenia rob6t na danym odcinku

- minimalizacja ucigzliwos¢ oprowadzonych roboét dla ruchu kotowego i pieszego

- konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci odbioru catosci Sciekow przeptywajacych
kolektorem oraz z posesji i1 sgsiadujacych ulic wpietych do kolektora
podlegajacego modernizacji

13. Pasy zajetosci terenu (miejsca lokalizacji sprzgtu) sytuowaé, w miare mozliwosci, na
gruntach bedacych we wiadaniu Gminy Miasta Torun.

14. Nalezy zapewni¢ cigglo$¢ przeptywu $ciekéw (odbioru Sciekéw) podczas prowadzenia prac
renowacyjnych. Okresy jednorazowego wytaczenia odcinkéw kanalizacji z eksploatacji
winny by¢ maksymalnie skrécone.

15. Kolektor B w ul. Szosa Lubicka stanowi odbiornik $ciekéw znacznej czg$ci wschodnich
dzielnic miasta Torunia (OM Rubinkowo, Na Skarpie, OM Kaszczorek) oraz $ciekow
dostarczanych z Gminy Obrowo. Z uwagi na znaczng ilo$¢ sciekow ptynacych kolektorem,
oraz niejednorodne natezenie ich przeplywu (zwigkszone w godzinach szczytu oraz w
chwilach doptywu $ciekow spoza Torunia) konieczne jest zapewnienie odpowiednio
wydajnych zestawow pompowych lub wykonanie obej$¢ tymczasowych dla $ciekow.
Pomiar ilodci S$ciekow oraz zwigzany z tym dobdr zestawdw pompowych, a takze
szacowanie ryzyka zwigzanego z przepompowywaniem $ciekéw lezy po stronie i w gestii
Wykonawcy.

16. Wykonawca zagospodaruje na wilasny koszt osady z czyszczenia kanatéw zgodnie z
zapisami obowiazujacej ustawy o odpadach. Faktyczng ilo§¢ osadéw oszacuje Wykonawca.

17. Wykonawca przedstawi po zakonczeniu robdt inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz dokumentacje¢ powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej ujmujgca zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z prawem
Budowlanym. Dokumentacja powinna zawiera¢ karty przekazania odpaddow.

18. Wykonawca po czyszczeniu kolektora, przed wykonaniem renowacji, wykona i przekaze
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Torunskim Wodociggom Sp. z 0.0. jego inspekcje wideo wraz z komorami znajdujacymi
si¢ na jego trasie.

19. Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi w
Torunskich Wodociagach Sp. z o.0. zapis inspekcji kamerg z funkcja pomiaru odleglosci i
spadku (na no$niku dvd - video).

20. Wymagany okres trwalo$ci zastosowanej technologii renowacji powinien wynie$¢ 50 lat.

21. Projekty technologiczny i budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez
ktéry przebiegaé bedzie trasa modernizowanych przewodow kanalizacyjnych.

22. Komory oznaczone na zalgczonych planach numerami 738027, 738028, 738029, 738030,
738031 zostaty juz w ramach zadania Bit-City poddane renowacji z wykorzystaniem paneli
z zywic/mat z wiokna nasaczanych zywicami. Planowane prace renowacyjne dot.
przedmiotowego kolektora sanitarnego nie mogg naruszaé¢ w/wym. komér — nie moga
narusza¢ warunkéw gwarancji udzielonej przez wykonawce Bit-City.

23. Uwaga: odcinek kolektora od komory nr 738032 do komory nr 730835 z uwagi na
przejscie pod kanatem deszczowym jest w znacznym stopniu wypelniony Sciekami lub tez
bywa calkowicie podtopiony w czasie opadéw albo w czasie maksymalnych przeptywow
Sciekow.

24. Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ przez 2 lata od dnia ich wydania.

Zatacznik: - plany syt. 1:500 (rys.1, 2, 3)  KIERC

Otrzymuja: < sl
1. TT wim e it I
2. EWK w/w
3. TT a/a

Plik: z_00___-TI000-Szosa Lubicka DN800-1200 rekaw od mostu do Rydygiera werl.docx Str.5z5
87-100 Torufi, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 64 00 fox 56 654 01 51 Kapita zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekrefariai@wodociagi.lorun.com.pl  390.986.500,00 21 3 0 7 0
Sqd Rejestrowy: Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodorczy Krajowego Rejestru Sqdowege Nr KRS: 0000014934 % %,
ud Rejestrowy v se§ 7 _SGS

www.wodaociagi.torun.com.pl



