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TT.400.2019.245.2.BK Torun, dnia 29.08.2019 r.

Warunki techniczne
dla modernizacji metoda bezwykopowa odcinka kanatu ogéInosptawnego
DN250-300b w ulicy Zygmunta Krasinskiego w Toruniu”

1. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcego kanalu ogdélnosptawnego w
ulicy Zygmunta Krasinskiego, na odcinku od studni nr 325013 do studni 325017
nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé jego renowacje rekawem nasgczonym zywicami
termoutwardzalnymi. Lokalizacja przewodu kanalizacji ogdlnosptawnej - zgodnie z
naniesieniem na planie sytuacyjnym.

Srednice istniejacego kanatu:
- DN300: od studni nr 325013 do studni 325016
- DN250: od studni 325016 do studni 325017.

2. Renowacje nalezy przewidzie¢ na odcinku kanalu bedacego w zlym stanie
technicznym, zgodnie z naniesieniem na planie syt-wys. wraz z wytozeniem kinet i
spocznikéw studni rewizyjnych materiatem jw. zgodnie z norma PN-EN 13 380,
PN-EN ISO 11296 czesé 1 i 4.

3. Grubo$é rekawa po utwardzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 7mm.

4. Zmniejszenie istniejacej $rednicy kanatu po zatozeniu rekawa nie moze by¢ mniejsze
niz 8%.

5. Po wykonaniu renowacji nalezy odtworzyé czynne podlaczenia istniejgcych
kanalizacyjnych odgatezien bocznych oraz podlgczenia wpustéw deszczowych przy
pomocy kolnierzy laczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ksztattek kapeluszowych
o dtugosci min. 20 cm z zachowaniem pelnej szczelnosci.

6. W przypadku bardzo zlego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego,
ujawnionego podczas prac renowacyjnych, dopuszcza sie zastosowanie metody
moduléw sztywnych, np. z rur PVC-U laczonych na uszczelki gumowe, po
weczesniejszym uzgodnieniu ze Spdtka Torunskie Wodociagi.

7. Do renowacji kinet w studniach wykorzystaé¢ materiat uzyty do renowacji przewodu
kanalizacyjnego. Spoczniki w studniach po wyczyszezeniu (hydrodynamicznym) i
usunieciu luznych fragmentéw wyprofilowaé¢ z wykorzystaniem mineralnych zapraw
przeznaczonych do kontaktu ze $ciekami oraz zabezpieczyé poprzez zalaminowanie z
wykorzystaniem mat z wtdkna szklanego i zywic poliestrowych.

8. Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
certyfikaty zgodnoséci z Polska Norma (lub aprobata techniczng) lub deklaracje
zgodnoséci z Polska Norma (lub aprobatq techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepiséw
UE. i

9. Przed rozpoczeciem robdt renowacyjnych Wykonawca przedtozy w tutejszej Spdtce
do zaakceptowanid (uzgodnienia):
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- projekt technologii robdt, uwzgledniajacy m.in. lokalizacje studni (komor
roboczych), sposdb czyszczenia przewoddw, wyniki inspekcji wideo przed
renowacja z zapisem barwnym, zarys metodologii robét

- projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drdg)

- harmonogram prowadzenia robdt.

10. Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

9.1. aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewnié

pelna przepustowos¢ kanatu z uwzglednieniem parametréw po renowacji.

9.2. aspekty konstrukcyjne:

a. renowacja powinna zapewni¢ samono$noé¢ konstrukeji kanatéw
pomiedzy sasiednimi studzienkami. W zwigzku z tym sztywnosé
obwodowa oraz grubosé scianek powinna by¢ przyjeta na podstawie
obliczenn teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane
rzeczywiste (gtebokoéé posadowienia, obcigzenia dynamiczne, wody
gruntowe — w zwigzku ze zmiennoscia poziomu wéd gruntowych,
dla potrzeb obliczen nalezy przyjg¢ zatozenie, ze poziom wdd
gruntowych jest rowny z powierzchnia terenu).

b. sztywnos$¢ obwodowa kroétkoterminowa S powinna byé¢ nie mniejsza
niz 2 kN/m? oraz liczona na podstawie wzoru:

2% (%)
gdzie:
E — krétkoterminowy modul sprezystosci E wg PN-EN 1SO178 MPag]
e - grubos¢ $cianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dw+(d-dw)/2 :
d, — érednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
10.3. aspekty instalacyjne:
a. ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii,

materiatéw

b. minimalne wymagane wymiary studzienek wejéciowych. Roboty nalezy
projektowaé tak, aby nie wystgpowata konieczno$é prowadzenia
jakichkolwiek robdét ziemnych

c. koniecznoéé stosowania tymczasowych obejséé (tzw. ,by-passéw”) na czas
prowadzenia robét na danym odcinku

d. minimalizacja uciazliwo$¢ oprowadzonych robét dla ruchu kotowego

i pieszego.
11. Pasy zajetoéci terenu (miejsca lokalizacji sprzetu) sytuowaé, w miarg mozliwosci,
na gruntach bedacych we wladaniu Gminy Miasta Torun.
12. Nalezy zapewnié¢ ciggto$é przeptywu $ciekéw (odbioru $ciekéw) podczas

prowadzenia prac renowacyjnych. Okresy jednorazowego wylaczenia odcinkow
kanalizacji z eksploatacji winny by¢ maksymalnie skrécone.
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Osady z czyszczenia kanatdéw zalezy zagospodarowaé zgodnie z zapisami
obowiazujgcej ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi po zakonczeniu roboét inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza oraz dokumentacjge powykonawcza w wersji papierowe;j
i elektronicznej ujmujaca zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja
powykonawcza powinna byé¢ wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym.

Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi
w Toruniskich Wodociggach wideo zapis inspekcji kamerg z funkcjg pomiaru
odlegtoéci i spadku (np. na nos$niku dvd-rom).

Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynies¢
min. 50 lat.

Projekt technologiczny i budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru
gruntéw, poprzez ktéry przebiega¢ bedzie trasa modernizowanych przewodow
kanalizacyjnych.

Projekt opracowaé¢ zgodnie z wymaganiami, ktére dostgpne sa na stronie
internetowej Spétki pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-projektowe.pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-kan-san.pdf
Niniejsze warunki techniczne pozostaja wazne przez dwa lata.

Zakaczniki :
1. mapa syt-wys. w skali 1:500

2. nosnik DVD ROM z zapisem inspekcji tv kanatu

Otrzymuja:
1. TI w/m
2. TT a/a
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