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TORUNSKIE WODOCIAGI

~ spobtka z ograniczong odpowiedzialnosciag
dorunskie Wodociagi Sp. z 0.0. TERS
87-100 Torur, ul. Rybaki 31/35
DZIAL TECHNICZNY
tel. bezp. (56) 658-684-94

T 56070094 B304 BIK54-01-51 Torun dnia 03.03.2021 r.

Warunki techniczne

dla potrzeb modernizacji kanalizacji sanitarnej DN200 - DN300 przy ulicy Lyskowskiego

13-15 w Toruniu.

1. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przewodu kanalizacyjnego DN200-300
nalezy zaprojektowaé i wykonaé jego renowacje rekawem nasaczonym zywicami
utwardzalnymi na odcinku od studni S1 do studni S11-S12 zlokalizowanym przy ulicy
Lyskowskiego w Toruniu (lokalizacja wg zatgczonego planu sytuacyjnego).

2.  Renowacje nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci wskazanego odcinka, zgodnie z
naniesieniem na zalaczonym planie syt.-wys. wraz z wytozeniem kinet i spocznikéw studni
rewizyjnych materiatem j.w. zgodnie z aktualng normq PN-EN 13 380, PN-EN ISO 11296
czesé 11 4.

3. Gruboéé¢ rekawa po utwardzeniu nie moze by¢é mniejsza niz Smm.

4. W przypadku bardzo zlego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego, ujawnionego
podczas prac renowacyjnych, dopuszcza si¢ zastosowanie metody moduléw sztywnych, np.
z rur PVC-U laczonych na uszczelki gumowe, po wezesniejszym uzgodnieniu ze Spotka.

5. Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma (lub aprobatq techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma (lub aprobatg techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepiséw UE.

6. Studnie kanalizacyjne, ktére znajduja sie w zakresie projektu nalezy przewidzie¢ do
remontu obejmujacego:

6.1.

6.2.

6.5.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

wymiane wlazéw na nowe typu ciezkiego o wysokosci korpusu 15 cm, bez zamka
i bez pozycjonowania pokrywy; prowadzenie pokrywy min. 5 cm; W przypadku
zbyt duzej wysokosci whazu przeprowadzi¢ regulacje wysokosciowa lub wymienic
pierwszy krag pod wlazem na nizszy;

dla studni murowanych: wymiana istniejacej kregozwezki na nowaq zelbetowq lub
wymiane plyty nastudziennej na nowa i regulacje na nowym pier’s’,cieniu'
odcigzajagcym zgodnie z PN;

dla studni murowanych: uzupehienie fug zaprawq cementowq w studniach
murowanych odporng na agresywne $rodowisko $ciekéw i gazéw kanatowych; w
przypadku konieczno$é uzupetniania brakujgcych cegiet lub koniecznosci
nadbudowy studni — stosowaé cegly kanalizacyjne.

uzupeknienie stopni ztazowych na wkuwane,

oczyszczenie i wyprofilowanie spocznikéw, wykonanie kinety na nowo i
zabezpieczenie przed agresywnym dzialaniem $ciekéw, a w przypadku renowacji
kanatu wytozenie kinet i spocznikéw studni materiatem jak dla renowacji kanatu
oczyszczenie $cian studni, usuniecie luznych elementéw, zabezpieczenie zbrojenia
zaprawaq jesli zostanie ono odkryte,

natozenie mechanicznie lub recznie chemoodpornej warstwy zapraw (zaprawy
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muszg by¢ przystosowane do pracy w érodowisku agresywnym chemicznie — klasa

ekspozycji XA3);

6.8. pokrycie écian, stropéw oraz spocznikéw komor powtokami - matami z wtdkna
szklanego nasgczonych utwardzanymi zywicami. Wykonane powtoki nalezy
dowigza¢ do wykonanego w kinetach studni r¢kawa. Minimalna grubos¢
wykonanych powlok jw. 3 mm.

7. Przed rozpoczeciem robét renowacyjnych Wykonawca przedlozy w tutejszej Spétce do
zaakceptowania (uzgodnienia):

74.  projekt technologii robét, uwzgledniajacy m.in. lokalizacje studni (komoér
roboczych), sposéb czyszczenia przewoddéw, wyniki inspekcji wideo przed
renowacja z zapisem barwnym, zarys metodologii robot.

7.2.  projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drég),

7.3.  harmonogram prowadzenia robdt.

8. Projekt wykonawczy musi uwzgledniaé w szczegblnoscei:

8.1. aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewni¢
parametry hydrauliczne przewodu kanalizacyjnego nie gorsze niz przed renowcja;

8.2. aspekty konstrukcyjne:

e renowacja powinna zapewni¢ samono$nos¢ konstrukeji kanatéw pomiedzy
sgsiednimi studzienkami. W zwigzku z tym sztywnoéé obwodowa oraz grubosé
$cianek powinna byé przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (gteboko$¢ posadowienia,
obcigzenia dynamiczne, wody gruntowe — w zwigzku ze zmienno$cia poziomu
wéd gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyjaé zatozenie, ze poziom wod
gruntowych jest réwny z powierzchnia terenu)

e dla kanatéw kotowych sztywnoéé obwodowa krétkoterminowa S po
utwardzeniu powinna by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m? oraz liczona na podstawie

wzoru:

s

[12x(*n/ )]

gdzie:
E — krétkoterminowy modul sprezystosci E wg PN-EN ISO178 [MPa]
e - grubo$¢ Scianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dy+(d,-dw)/2
d, — érednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]

8.3. aspekty instalacyjne :
e ograniczenia wynikajace z dostgpnosci terenu budowy, technologii, materiatéw
e minimalne wymagane wymiary studzienek wejsciowych. Roboty nalezy
projektowaé tak, aby nie wystepowata koniecznoéé prowadzenia jakichkolwiek
robét ziemnych
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e koniecznoéé stosowania tymczasowych obejéé (tzw. ,by-passéw’) na czas
prowadzenia robdt na danym odcinku.
e minimalizacja ucigzliwoéé oprowadzonych robét dla ruchu kotowego 1 pieszego

9. Pasy zajetoéci terenu (miejsca lokalizacji sprzetu) sytuowaé, w miare mozliwosci na
gruntach bedacych we wladaniu Gminy Miasta Torun.

10. Nalezy zapewni¢ ciggtosé przeplywu $ciekéw (odbioru éciekdw) podezas prowadzenia prac
renowacyjnych. Okresy jednorazowego wytaczenia odcinkéw kanalizacji z eksploatacji
winny by¢ maksymalnie skrécone.

11. Osady z czyszczenia kanatéw zalezy zagospodarowaé zgodnie z zapisami obowigzujacej
ustawy o odpadach.

12. Wykonawca przedstawi po zakonczeniu robdt inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
oraz dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej ujmujaca zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna byé wykonana zgodnie z Prawem
Budowlanym.

13. Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem konicowym Wykonawca przedstawi
w Torunskich Wodociggach zapis inspekeji kamera z funkcja pomiaru odlegtosci i spadku
(na no$niku dvd -video).

14. Wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynie$¢ 50 lat.

15. Projekty technologiczny i budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokogciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez
ktory przebiegaé bedzie trasa modernizowanych przewodow kanalizacyjnych.

16. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spélce.

17. Projekt opracowaé zgodnie z ,Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur, ksztattek i
obiektéw stawianych nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej” oraz
,Wytycznymi technicznymi do projektowania....” obowigzujacymi w Torunskich
Wodociggach dostepnymi pod adresem:
https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wytyczne-projektowe.pdf
https://bip.wodociagi.torun.com.pl/p1iki/wymagania-techniczne-kanalizacja—sanitarna.pdf
Stosowanie w/wym. Wymagan nie zwalnia projektanta od przestrzegania norm, instrukeji i
przepiséw prawa oraz o rzetelnego wykorzystywania wiedzy inzynierskiej.

Zalaczniki :
1. Plan sytuacyjny — 2 egz. — skala 1:500 (nr 1 i nr 2)

Otrzymuja: DYRE
1. TI w/m ds. Technigzfio

2. TT ala Sla
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