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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej w zwigzku z
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem stolarki drzwiowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00.00
Wymagania ogdlne

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Materiaty zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogoine

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy
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uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Stolarka drzwiowa

5.1.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy
je naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych o$cieznice mocowac za
pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru

- szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu Swiadectwem ITB

5.1.3. Montaz drzwi

Drzwi dostarczane sg na plac budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o wiekszych wymiarach
dostarczane sg w elementach).

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy usung¢ element taczeniowy, umieszczony w podstawie o$cieznicy.
Ustawi€ oScieznice, odpowiednio w otworze muru i zamocowac prowizorycznie, przy pomocy rozporek i klinow.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ustawienie elementdw oscieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢
obu stupkow. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki o$cieznicy nie sg skrecone wokot osi pionowej (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oScieznicy muszag by¢ rownolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta, powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm. Zaleca si¢ przeprowadza¢ montaz na wcze$niej przygotowane;
posadzce. W innych przypadkach, konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, koricowej powierzchni
posadzki.

Po ustawieniu oscieznicy, nalezy umocowac oscieznice w murze, przy pomocy kotkdw rozporowych. Kotki
rozporowe nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg,
ich producenta oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe. Kotki rozporowe nie
wchodzg w sktad kompletu drzwi, dostarczanego przez producenta. O$cieznica musi by¢ ustalona za pomocq
klindw (klockow dystansowych), osadzonych w poblizu kotkow rozporowych, pomiedzy oScieznicg a murem.
SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na jakos¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie
zamocowanie, moze skutkowac¢ miedzy innymi opadnieciem skrzydta. W celu przesunigcia potozenia kotkdéw w
Scianie, nalezy uzy¢ blach kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do oscieznicy. Blachy kotwigce nalezy
zamocowac do $ciany za pomocg kotkow lub wkretdéw. Blachy kotwigce nalezg do wyposazenia standardowego
drzwi. OScieznice drzwi jednoskrzydtowych, nalezy montowac¢ przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych

kotkdw rozporowych (lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych, oScieznice

nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkdw rozporowych (lub 9 blach

kotwigcych).

Przestrzen pomiedzy murem i o$cieznica, nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng, lub gipsem
w przypadku $cian z ptyt GKF.
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Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno, w sposob niepozwalajacy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi. W zwigzku z tym, zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowa.
Drzwi jedno i dwuskrzydtowe, o odporno$ci ogniowej El 30, w o$cieznicy naroznej, moga by¢
montowane w otworach budowlanych, przy uzyciu przeciwpozarowej pianki poliuretanowej. W
przypadku montazu o$cieznicy na pianke, w miejscu kotwienia jej do Sciany, nalezy zastosowac
podktadki pod oScieznice z ptyty krzemianowo-wapniowe;.

Dla drzwi jedno- i dwuskrzydtowych bez odporno$ci ogniowej, istnieje mozliwos¢ montazu

o$cieznic na pianke poliuretanowa.

Dla o$cieznic wewnetrznych, nalezy wykonac¢ analogiczne czynnosci, wypetniajac szczeline
pomiedzy oScieznicg a murem ptytami GKF, zalewajgc catos¢ klejem do ptyt GKF, lub zalewajac
o$cieznice zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie nalezy dokreci¢ wkret kotka rozporowego, w
celu maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosSci wymiaréw
- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelniania
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych roboti do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- m2 / szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT

W wyniku odbioru nalezy:

a) Sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot protokét odbioru robot zanikajacych

b) Dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i wyregulowanie
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- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen
- 0Czyszczenie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-75/B-96000

BN-70/B-5028-22

BN-75/6753-02
BN-79/7150-02
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
BN-70/6113-67
BN-70/6113-44
BN-71/6113-46
BN-79/6115-38

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkifo ptaskie walcowane

Okucia budowlane. Podziat.

Tarcica iglasta

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

Kit budowlany trwale plastyczny

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Pokosty sztuczne i syntetyczne

Pokost Iniany

Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

Emalie olejno — Zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania



