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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Bocian
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-1227.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1227-1174-73Y3-399F-2DYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-4876-F948-F35E-78C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8J1-8VW-EKR *

Pan Adam Podwika o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0211/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1B/23, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest pragidiony

POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N4A-126-C7Z *

Pan Rafat tukasz Maciaszek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0266/16

adres zamieszkania ul. Sportowa 5A, 64-930 Szydfowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest praghdiony

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B5E-UQP-NV9 *

Pan Michat Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2968/01

adres zamieszkania ul. Jawornicka 15A/10, 60-161 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

WHtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest praghdiony

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LGW-D4S-29K *

Pani Ewa Natalia Kartowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0070/17

adres zamieszkania ul. Barwicka 14e/9, 60-192 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

WHtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest praghdiony

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LJK-36V-W7C *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.0.

4.0.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

dotyczaca budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego
w _Korniku przy ul. 20 Pazdziernika 93, dz.nr 861/12

MATERIALY WYJSCIOWE
Zlecenie Inwestora
Dokumentacja archiwalna

Wizja lokalna z dnia 15.10.2020r

CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Istniejacy budynek OSP to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z dachem
ptaskim. Zaplanowano rozbudowe od strony wschodniej budynku istniejacego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Jest to obiekt zrealizowany w 1967r. Budynek dwukondygnacyjny z czeSciowym
podpiwniczeniem, z wieza 4 kondygnacyjna zostat zaprojektowany jako budynek strazy
pozarnej i jest tak po dzis dzien uzytkowany.

Wszystkie fundamenty zostaty wykonane jako zelbetowe, $ciany murowane z cegiet i pustakow,
stropy i stropodach zelbetowe z ptyt kanatowych grubosci 24cm. Stropodach kryty od zewnatrz
papa. Sciany budynku zostaty ocieplone styropianem od zewnatrz. Wszystkie elementy
konstrukcyjne zarowno sciany jak i stropy sa w dobrym stanie technicznym bez widocznych
zarysowan i pekniec, ktore by swiadczyty o nieprawidtowej pracy konstrukcji budynku. Jezeli
chodzi o zabezpieczenie budynku przed wilgocia to sciany piwnic w pomieszczeniu kottowni
praktycznie wszystkie sg mocno zawilgocone na wysokos¢ okoto 80cm od poziomu posadzki.
Przyczyna tego stanu rzeczy jest zte zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku od strony
zewnetrznej, a takze brak izolacji poziomej na pozostatych scianach. Z kolei w stropodachu
nad klatka schodowa w osiach 4-6 wida¢ wyrazne zawilgocenie sufitu, co by swiadczyto o
uszkodzonym pokryciu wierzchnim dachu.

Whnioski i zalecenia
Istniejacy obiekt jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do planowanego remontu.

Wykazane uszkodzena elementéw budynku zostang naprawione zgodnie z odrebng
dokumentacja.
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OBIEKT:

ADRES:

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespotu ratownictwa
medycznego w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korniku

62-035 Kornik, ul. 20 Pazdziernika 93, dz. nr 861/12, jedn. Ewid. 302109_4 Kornik,
obr. ewid. 0002 Kornik

INWESTOR: Miasto i Gmina Kérnik, 62-035 Kornik, Plac Niepodlegtosci 1

1.0.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.0.

3.0.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z czescia opisowa w zakresie remontu
mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespotu ratownictwa medycznego w budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korniku przy ulicy 20 Pazdziernika 93, dz. nr 861/12, jedn.
ewid. 302109_4 Kornik, obr. ewid. 0002 Kornik.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy budynek wybudowany zostat w latach 80-tych XX wieku.

Budynek na planie prostokata /w rzucie/ jest budynkiem niskim, czesciowo podpiwniczonym,
o dwoch kondygnacjach nadziemnych oraz wiezy /wytaczonej ze statego uzytkowania/.

Zakres opracowania dokumentacji ogranicza sie do prac zwwiazanych z remontem istniejacego
mieszkania i dostosowaniem tych pomieszczen do stacjonowania zespotu ratownictwa
medycznego.

Projektowane prace nie powodujg ingerencji w elementy konstrukcyjne nosne istniejagcego
budynku.

ROZBIORKI, WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
Prace rozbiérkowe przeprowadzone zostang w zakresie:
a/ piwnica:
— demontaz instalacji sanitarnych w pomieszczeniu nr -1.05 - szczegoty w opracowaniu
branzowym,
b/ parter:
— demontaz drzwi /4 szt./,
— poszerzenie otworu drzwiowego do tazienki,
- rozbidrka fragmentu sciany,
— demontaz posadzek wykonanych z parkietu - pom. 1.03 ; 1.04 / 43.33m?/ -
inwentaryzacja,
— demontaz posadzki z wyktadziny pcv - pom. 1.02 ; 1.06 /16.37m?/ - inwentaryzacja,
— skucie posadzki z terakoty - pom. 1.05 /3.80m?/ - inwentaryzacja,
— skucie glazuty ze $cian w tazience i pasa roboczego w kuchni,
— usunigcie tapet z komunikacji i kuchni,
— skucie tynkow we wszystkich pomieszczeniach,
— demontaz urzadzen i instalacji sanitarnych - szczegoty w opracowaniu branzowym,
- demontaz instalacji elektrycznych - szczegoty w opracowaniu branzowym,

W zakres prac remontowych wchodza nastepujace elementy:
— murowanie Scianek dziatowych,
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5.0.

6.0.

9.2.

- wykonanie nowych tynkow,
— wykonanie nowych posadzek,
— montaz nowych drzwi wewnetrznych,

OSWIETLENIE

Naturalne

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych konieczne jest oswietlenie swiattem naturalnym wg
warunkow technicznych, zapewnione maja oswietlenie swiattem naturalnym w stosunku
powierzchni okien do powierzchni podtogi- 1:8.

Sztuczne

Budynek wyposazony bedzie w oswietlenie sztuczne, zgodnie z PN- szczegoty w opracowaniu
branzowym elektrycznym.

ZATRUDNIENIE | CZAS PRACY
Z uwagi na specyfike miejsca i sposobu korzystania zaktada sie przebywanie w formie dyzurow
do 3 ratownikéw na zmianie w systemie 12 godzinnym.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Parametry powierzchniowe w zakresie remontowanego mieszkania:

Nr Nazwa pomieszczenia | Pow.
pom. uzytkowa
[m2]

1.01| Komunikacja 1 11.29
1.02 | Komunikacja 2 713 E
1.03| Korytarz 6.55 =
1.04 | Pokoj 16.85 =
1.05 | Magazyn lekow 3.99 g
1.06| Szatnia 11.47)
1.07 | Aneks kuchenny 10.24 §
1.08 | Lazienka 3.80 &
1.09 | Brudownik 9.84| N
1.10| w.c. kobiet 17.26
1.11|w.c. Mezczyzn + NP 13.44
1.12 | Klatka schodowa 50% 4.44

Razem: 116.40

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE
Sciany wewnetrzne - murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 gr. 8cm na zaprawie
klejowej do cienkich spoin.

IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

— pomieszczenia sanitarne - folia izolacyjna w ptynie na posadzce i Scianach w strefie mokrej
naktadana przed utozeniem glazury i terakoty.

STOLARKA
Drzwi wewnetrzne-
— zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okna-

— okna istniejace wyposazy¢ w higroregulowalne nawiewniki powietrza zgodnie z rzutem
parteru /rys. nr A-01/.
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10.2.

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Sciany-

a/ pomieszczenia sanitarne /1.08 Lazienka ; 1.09 Brudownik i Mag. lekow/ - do wysokosci 2,10m

wytozy¢ ptytkami ceramicznymi, pozostate fragmenty scian tynk cem.-wap. lll kat. naktadany

maszynowo, malowany farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia, farbe

nanosic¢ bezposrednio po zagruntowaniu muru.

b/ pozostate pomieszczenia - tynki gipsowe naktadane maszynowo, malowane x2 farbami

lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia, farbe nanosi¢ bezposrednio po

zagruntowaniu muru.

c/ pas roboczy w aneksie kuchennym wytozy¢ fartuchem z ptytek ceramicznych o wymiarach

4,0x1,0m.

Wtasciwosci farby lateksowej:

— powtoka odporna na zabrudzienia i zmywanie - wg PN EN 13300 - klasa 4, wg PN-C-81914:2002
rodzaj Il,

—  potysk wg PN EN 13300 - mat,

—  kolor - do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wtasciwosci ptytek ceramicznych:

— do stosowania wewnatrz pomieszczen,

- przeznaczone do uktadania na scianie,

— powtoka matowa,

— ptytka rektyfikowana uktadana ze spoing 1.5mm,

— antyposlizgowos¢ - brak wymagan /dla ptytek sciennych/,

— mrozoodpornos¢ - brak wymagan /dla ptytek sciennych/,

—  klasa scieralnosci I.

Posadzki -

Wykonanie nowej posadzki

Istniejaca podtoge z parkietu nalezy usunac, posadzke z terakoty skuc. Odstonieta powierzchnie

podbudowy betonowej /szlichty/ oczysci¢ z pozostatosci zaprawy klejowej - podtoze musi by¢

nosne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajacych wiazanie (np. ttuszcze, bitumy,

pyty, kurz, kleje). Podtoze doktadnie odkurzy¢ i zagruntowac preparatem do gruntowania podtozy.

Wtasciwosci preparatu gruntujacego:

—  zwieksza przyczepnosc¢ zapraw do podtoza,

— ogranicza chtonnos¢ podtoza,

— poprawia rozlewnosc podktadéw podtogowych,

— nie zawiera rozpuszczalnikow,

— tatwy w stosowaniu,

— do stosowania do wnetrz.

Zastosowanie produktu:

do gruntowania podtozy z betonu lub zapraw cementowych,

do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy z betonu

redukuje chtonnos¢ podtoza,

zwieksza przyczepnos¢,

poprawia rozlewnos¢ mas samopoziomujacych i zapobiega powstawaniu pecherzy na ich

powierzchni.

Po zagruntowaniu podtoza wykonac nalezy wylewke samopoziomujaca o bardzo wysokiej

wytrzymatosci. Przy wylewaniu wylewki nalezy uwzglednic¢ grubosci materiatow, z ktorych beda

wykonanie podtogi w pomieszczeniach. Ptaszczyzny podtog wykonanych z wyktadziny pcv

i terakoty powinny sie znajdowac na tej samej ptaszczyznie.

Wtasciwosci masy:

— cementowa masa przeznaczona do wykonania powtoki gr. 1 - 10 mm,

— bardzo dobre wtasciwosci samopoziomujace,

— doskonata do uktadania recznego,

— utatwia szybkie wykonanie prac,

— ruch pieszy po 4-6 godzinach,

— uktadanie ptytek ceramicznych po 24 godzinach,

— do stosowania wewnatrz budynkow.

Posadzka z terakoty:

Na tak przygotowane podtoze utozy¢ ptytki granitogresowe stosujac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych. W Brudowniku /pom. nr 1.09/ ptytki uktada¢ ze spadkiem 1% w kierunku
projektowanego wpustu.

Parametry pytek granitogresowych:

- matowe,

- ptytka rektyfikowana uktadana ze spoing 1.5mm,

O] 1ED [N
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- antyposlizgowos¢ R11,

- klasa scieralnosci V;

— nasiakliwos¢ max. 0,5%.

Wtasciwosci masy klejowej:

— grubosc stosowanej warstwy: 2 - 10 mm,

— temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C,

— czas gotowosci do pracy: ok. 4 godziny,
Do fugowania ptytek stosowac fugi epoksydowe z atestem higienicznym. Spoinowanie wykonac
po 24 godzinach.

Posadzka z wyktadziny pcv:

Posadzka z wyktadziny winylowej firmy np. Tarkett seria iQ Optima Original - wyktadzina rulonowa
przeznaczona do pomieszczen stuzby zdrowia, wyktadzina w partii cokotowej wywinieta na Sciane na
wysokos¢ 10cm.

Wyktadzina rulonowa typu Tarkett iQ Optima, badz rownowazna, homogeniczna, kompaktowa
wyktadzina elastyczna z PCV - zgodna z norma EN 649; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob

nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych
przez caty okres uzytkowania. Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na
sucho. Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubosc catkowita 2,0
mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Typ wyktadziny |. Grupa Scieralnosci wg normy EN 660-2: minimum
T < 2 mm3. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen
przy oddziatywaniu kotek krzeset. Posiadajaca bardzo dobra odpornos¢ chemiczng wg normy EN423.
Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Posiadajaca klase A dla pomieszczen sterylnych wg
normy ASTM F51/00 oraz klase 4 1SO. Antyposlizgowa R9,

W pomieszczeniu nr 1.04 /pokdj wypoczynku/ utozyc nalezy np. Tarkett seria iQ Toro SC

- wyktadzina przeznaczona do pomieszczen, gdzie moze dojs¢ do zaktocen wywotywanych
elektrycznoscia statyczna. Wyktadzina w partii cokotowej wywinieta na sciane na wysokos¢10cm.
Wyktadzina PVC homogeniczna przewodzaca o parametrach nie gorszych niz:

—  klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43,

—  typ wyktadziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ |,

- grubosc catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm,

—  grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm,

- klasa scieralnosci wg EN 600-1 Grupa P: < 0,15mm, EN 660-2 Grupa P: < 4,00 mm3,

— wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm,

— zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR,

— wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna, EN 1081: 5x 104 <=R<= 10°
Ohm - przewodzaca,

- wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS.Clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: Klasa A,

- stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %,

— dobra odpornos¢ chemiczna,

-  klasa palnosci Bfls1,

— nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania
na sucho.

UWAGI!

Przed przystapieniem do montazu wyktadziny zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej podtoza.
Jesli warunki podtoza i otoczenia sa odpowiednie mozna przystapi¢ do montazu wyktadzin.
Montaz wykonac wg instrukcji montazu wyktadzin firmy TARKETT. Montaz wyktadzin powinien
by¢ wykonany przez firme doswiadczona w tego typu pracach.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie posadzka wytozona bedzie wyktadzing winylowa nalezy
wykonac cokoét z wywinieciem na sciane. Wysokos$c¢ cokotu musi wynosi¢c min. 10 cm, a krawedz
podtoga/sciana musi by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy
naroznej- promien tuku okoto 6cm.

Wyktadziny powinny byc¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosc z postanowieniami
odpowiednich norm.
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10.3.

Sufity -

a/ pomieszczenia sanitarne /1.08 tazienka ; 1.09 Brudownik/- tynk cem.-wap. Il kat.
naktadany maszynowo, malowany farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia, farbe nanosi¢ bezposrednio po zagruntowaniu muru.

b/ pozostate pomieszczenia - tynki gipsowe naktadane maszynowo, malowane x2 farbami
lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia, farbe nanosi¢ bezposrednio po
zagruntowaniu muru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Istniejacy budynek nie spetnia obecnie obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Konieczne byto opracowanie ekspertyzy okreslajacej wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego przy okazji planowanego remontu, przebudowy

i rozbudowy budynku OSP Kornik.

Przedmiotowe opracowanie opiera si¢ o elementy projektowe ujete w projekcie remontu,
przebudowy i rozbudowy budynku OSP. Przywotane ponizej informacje uwzgledniaja przyjete
w ekspertyzie zalecenia i konieczne do wprowadzenia rozwiazania projektowe.

Na podstawie ekspertyzy Inwestor uzyskat Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 18 marca 2021r., znak:
WZ.5595.59.1.2021.MG. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca bezwzglednie musi
zapoznac sie z dokumentem, ktorego nieodzownym zatacznikiem jest ekspertyza techniczna
opracowana przez rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Andrzeja
tamaszewskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Krystyne Chocianowicz.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 527, 24 m’
Powierzchnia uzytkowa 1.219,38 m?
Kubatura 4.068, 00 m?
Dtugos¢ /w rzucie przyziemia/ 35,62 m
Szerokosc 20, 37 m
Wysokos¢ /zgodnie z §6 warunkow technicznych/ 8,32m
Ilos¢ kondygnacji 2
Podpiwniczenie 1 /czesciowe/
Powierzchnia zabudowy 527, 24 m*
Powierzchnia uzytkowa 1.217,80 m?
Kubatura 4.068, 00 m?
Dtugos¢ /w rzucie przyziemia/ 35,62 m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéow projektowych.

Nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow /Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719/.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczeg6lnych pomieszczeniach

Budynek niski, dwukondygnacyjny, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL lll i PM )

W pomieszczeniach jednostki OSP, zlokalizowanych w istniejacej czesci budynku w poziomie
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kondygnacji parteru, moze przebywac jednoczesnie do 20 osob zatogi. Pomieszczenie sali
wielofunkcyjnej, przeznaczone dla maksymalnie 150, osdb zalicza sie do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi. W pomieszczeniach archiwum moze przebywac maksymalnie do 5 osob,
a w pomieszczeniach ratownictwa medycznego do 3 osob

11.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
W przestrzeni kondygnacji piwnic: w pomieszczeniu kottowni oraz pomieszczeniach
gospodarczych srednia gestosc¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W pomieszczeniach garazy
srednia gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2. W pomieszczeniach archiwum srednia
gestosc obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2. W czesciach budynku z pomieszczeniami
zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie wielkosci obciazenia ogniowego.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W projektowanych obiektach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla istniejacej czesci budynku ( budynek niski,
dwukondygnacyjny, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Ill i PM ) - klasa ,,C”
odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej kondygnacji podziemnej ( piwnic
) - klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
nowoprojektowanej czesci budynku mieszczacej pomieszczenia archiwum ( budynek niski,
dwukondygnacyjny, PM o sredniej gestosc¢ obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2 ) - klasa ,,B”
odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla nowoprojektowanej czesci
budynku mieszczacej pomieszczenie garazu z zaplecze socjalnym dla ratownictwa medycznego
( budynek niski, jednokondygnacyjny, PM ) - klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Elementy
budynku, odpowiednio do jego wymaganej klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac
wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci
Ezz;;cl)(vu/e] gtowna konstrukcja strop 1) |Sciana Sciana przekrycie dachu
kor)strukcja dachu 1), wewnetrzna 1) [3)
nosna zewnetrzna
2)
»B” R 120 R 30 REI 60 El-60 (0+i) El 30 RE 30
»C” R 60 R 15 REIl 60 El 30 (0+i) El 15 RE 15
"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0+i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

*" Z zastrzezeniem § 219 ust. 1
1
Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem(wysokosc tego
pasa co najmniej 0,8 m ).
3

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4)

Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Projektowana klase odpornosci ogniowej poszczegélnych elementdw ustalono na
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podstawie projektu oraz instrukcji [31]:

gtowna konstrukcja nosna - sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm na wtasnym fundamencie- klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 240;

stropodach- ptyty prefabrykowane kanatowe gr. 20 i 26,5 cm oparte na ww. Scianach- klasa
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120,

Sciany zewnetrzne /nie konstrukcyjne, ostonowe/- murowane z bloczkow silikatowych gr. 24
cm na wtasnym fundamencie- klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 240;

sciany wewnetrzne /niekonstrukcyjne, dziatowe/- murowane z bloczkéw silikatowych o gr.
24,0, 12,01 8,0 cm- klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci ogniowej
i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny by¢
dopuszczone do obrotu, a tym samym powinny by¢ wczesniej poddane badaniom i ocenom
w procedurach systemu oceny zgodnosci.

11.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
W stanie obecnym caty istniejacy budynek OSP, z uwagi na brak elementow oddzielen
przeciwpozarowych, zlokalizowany jest w obrebie jednej strefy pozarowej.
Zgodnie z przedtozong dokumentacja budynek podzielony zostanie na nastepujace strefy
pozarowe:
Strefa nr 1 ( strefa PM ) - Pomieszczenia zlokalizowane w poziomie kondygnacji piwnic
w istniejacej czesci budynku. Strefa o powierzchni ok. 79 m2,
Strefa nr 2 ( strefa PM ) - Pomieszczenia garazy wozow bojowych OSP wraz z pomieszczeniami
zaplecza socjalnego /szatniami/. Strefa o powierzchni ok. 312 m2,
Strefa nr 3 ( strefa ZL ) - Pomieszczenia socjalne OSP i pomieszczenia sanitarne zaplecza sali
wielofunkcyjnej, zlokalizowane w poziomie kondygnacji parteru budynku, oraz pomieszczenie
sali wielofunkcyjnej z pomieszczeniami zaplecza, zlokalizowane w poziomie kondygnacji
pietra. Strefa o powierzchni ok. 420 m2,
Strefa nr 4 ( strefa PM ) - Pomieszczenia archiwum zlokalizowane w poziomie kondygnacji
pietra w istniejacej czesci budynku. Strefa o powierzchni ok. 48 m2,
Strefa nr 5 ( strefa PM ) - Pomieszczenia archiwum zlokalizowane w poziomie kondygnacji
parteru w nowoprojektowanej czesci budynku. Strefa o powierzchni ok.125 m2,
Strefa nr 6 ( strefa PM ) - Pomieszczenie archiwum zlokalizowane w poziomie kondygnacji
pietra w nowoprojektowanej czesci budynku. Strefa o powierzchni ok. 96 m2,
Strefa nr 7 ( strefa PM ) - Pomieszczenie garazu ratownictwa medycznego z zapleczem
socjalnym zlokalizowane w poziomie kondygnacji parteru w nowoprojektowanej czesci
budynku. Strefa o powierzchni ok. 55 m2.

Powierzchnie stref pozarowych nie beda przekraczac¢ dopuszczalnych powierzchni okreslonych
obowiazujacymi przepisami.

Parametry pozarowe dla przegrod budowlanych stanowiacych elementy oddzielenia
pozarowego - zgodnie z § 232, ust.4 warunkow technicznych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej

odpornosci |olementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka

POzZarowej |nr7eciwpozarowego przeciwpozarowy |przeciwpozarowego

budynku  P——— . ch lub innych :
Scian i stropow w ZL Inny na korytarz i do na klatke schodow *)
stropow, z zamkniel pomieszczenia € a
wyijatkiem przeciwpozarowy
stropow w ZL ch

WA RE 1240 RE1120 E1120 El60 E 60

»B”1i,C” RE1120 RE I 60 El60 El30 E 30

»D“ i ,E RE |60 RE |30 El30 EIl15 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w

kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

11.7.1.Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielen przeciwpozarowych
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Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielen przeciwpozarowych, scian

i stropow oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy strefami pozarowymi - klasa odpornosci
ogniowej REI 120. Elementy powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia wykonanych w catosci z materiatow niepalnych.

Zamkniecia otworow komunikacyjnych drzwiami w klasie El 60. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej dla scian zewnetrznych nowoprojektowanej czesci budynku, zlokalizowanych od
potnocno-wschodniej i poétnocno-zachodniej granicy dziatki, - klasa odpornosci ogniowej REI
120. Sciany powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla elementow nierozprzestrzeniajacych
ognia wykonanych w catosci z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne, przechodzace przez strop lub sciane oddzielenia przeciwpozarowego
musza miec klase odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementow. Nie dotyczy to pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych prowadzonych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych

Odlegtosci budynku od granic dziatki wynosza:

a/ od strony pétnocno-wschodniej 3,0m,

b/ od strony potnocno-zachodniej 4,6 m,

¢/ od strony potudniowo-wschodniej 5,3 m,

d/ od strony potudniowo-zachodniej 77,0 m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywac cztowiek, zapewniono bezpieczne wyjscie.

W poziomie przyziemia bezposrednio na zewnatrz budynku. Z poziomu pietra do wydzielonych
pozarowo klatek schodowych i dalej na parter na zewnatrz budynku.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscia na droge ewakuacyjna, nie zmniejszaja po ich catkowitym
otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi.

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosc drzwi

na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku nie jest
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej. Wysokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi
2,0 m.

Dopuszczalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego /dtugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia

Z pomieszczenia, na te droge, do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz

budynku/ nie zostaty przekroczone.

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

11.11.

a w szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

i piorunochronnej

Instalacja odgromowa - budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa,

Instalacja elektryczna - projektuje sie wyposazenie budynku w przeciwpozarowe wytaczniki
pradu ( PWP ), odrebne dla istniejacej i nowoprojektowanej czesci budynku,

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego - projektuje sie wyposazenie drog ewakuacyjnych

w istniejacej i nowoprojektowanej czesci budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia drog
ewakuacyjnych,

Instalacja ogrzewcza - ogrzewanie istniejacej i nowoprojektowanej czesci budynku

Z pomieszczenia istniejacej kottowni gazowej, zlokalizowanej w poziomie kondygnacji piwnic
w istniejacej czesci budynku. Kociot Strona 10 o mocy do 60 kW z zamknietg komora spalania.
Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w instalacje detekcji gazu z zaworem
szybkozamykajacym.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie; statych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych

Istniejacy budynek, w czesci ( strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL | i ZL Il ) wymaga
wyposazenia w wewnetrzng instalacje hydrantowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 ( o Srednicy nominalnej 25 mm ). Nowoprojektowana czes$¢ budynku ( strefy
pozarowe z pomieszczeniami archiwum ) wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacje
hydrantowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52 ( o srednicy nominalnej 52 mm ).
Istniejacy budynek nie jest wyposazony w wewnetrzna instalacje hydrantowa przeciwpozarowa.
Projektuje sie wyposazenie istniejacej czesci budynku (w strefie pozarowej zaliczonej do
kategorii ZL | i ZL 11l ) w wewnetrzna instalacje hydrantowa przeciwpozarowa z hydrantami
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11.12.

wewnetrznymi 25 ( o Srednicy nominalnej 25 mm ) oraz nowoprojektowanej czes¢ budynku

( strefy pozarowe z pomieszczeniami archiwum ) w wewnetrzng instalacje hydrantowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52 ( o Srednicy nominalnej 52 mm ) spetniajaca
wymagania obowigzujacych przepisow i norm technicznych.

Klatki schodowe w budynku, ze wzgledu na koniecznos¢ spetnienia obowiazujacych
wymagan w zakresie dopuszczalnych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, wymagaja
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Klatki schodowe w
budynku ( klatki KL 1 i KL 2 ) nie sa wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu. Klatki schodowe w budynku ( klatki KL 1 i KL2 ) zostang
wyposazone w grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych ( klapa dymowa i klapa
napowietrzajaca w klatce KL 1 oraz klapa dymowa i drzwi napowietrzajace w klatce KL 2 ),
spetniajacy obowigzujace wymagania przepisow i norm technicznych. Urzadzenia
oddymiajace beda uruchamiane samoczynnie ( i recznie ) przez centralki oddymiania.

Budynek wyposazony bedzie w:

e instalacje hydrantow wewnetrznych Dn 25,

w urzadzenie zabezpieczajace przed zadymianiem /klapa dymowa/,
przeciwpozarowe wtaczniki pradu,

instalacje oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek w czesci istniejacej i nowoprojektowanej wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy. Pomieszczenia zostana wyposazone w podreczny sprzet gasniczy ( gasnice przenosne )
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3 /s.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z 2 istniejacych
hydrantow zewnetrznych o srednicy nominalnej 80 mm, zlokalizowanych na zewnetrznej sieci
hydrantowej ( w odlegtosci 28 m i 95 m od budynku ). 5.13.7 Drogi pozarowe Droga dojazdu
pozarowego do budynku, stanowiacego przedmiot opracowania, zapewniona jest dwoma
wjazdami od strony ulicy Z. Steckiego.
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OBIEKT:

ADRES:

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespotu ratownictwa
medycznego w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korniku

62-035 Kornik, ul. 20 Pazdziernika 93, dz. nr 861/12, jedn. Ewid. 302109_4 Kornik,
obr. ewid. 0002 Kornik

INWESTOR: Miasto i Gmina Kérnik, 62-035 Kornik, Plac Niepodlegtosci 1

1.0.

2.0.

3.0.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w adaptowanych pomieszczeniach
w obiekcie Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korniku. Rozwiazania zastosowane w projekcie sa
zgodne z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami.

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

- instalacje zimnej i cieptej wody

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje freonowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- Podktady architektoniczne,
- Zlecenie Inwestora,
- Polskie Normy i przepisy.

INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

Zaopatrzenie odbiornikdw w wode nastapi z istniejacej instalacji wewnetrznej wody zimnej
budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejacym poj. podgrzewaczu cieptej wody
uzytkowej prod. Vaillant o poj. 200l

Zapotrzebowanie na wode obliczono na podstawie sumy wyptywow normatywnych 2q, z
poszczegoblnych odbiornikow.

Przybory Ilos¢  Normatywny wyptyw wody (g, [dm?/s]
Umywalka 3 0,14 0,42
Ustep 1 0,13 0,13
Zlewozmywak 2 0,14 0,28
Wanna 1 0,14 0,14
Pralka 1 0,25 0,25
Zmywarka 1 0,15 0,15
Natrysk 1 0,30 0,3

uma: 1,67

Przeptyw obliczeniowy wody:
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4.0.

2qgn catkowite dla budynku wynosi: 1,67 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego obiektu wynosi:
g= 0,646 dm3/s.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byc¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociagow zachowac zasady samokompensacji
przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Gtoéwne rurociagi
rozprowadzajace wode do odbiornikdw w piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Podejscia na
pietrze w bruzdach sciennych. Przewody nalezy mocowaé do elementdow konstrukcji budynku za
pomoca podpdr statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).
Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewad.

Konstrukcja wspornikdw ma zapewnic¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. System podparc
i zawieszen np. firmy HILTI. Podejscia do armatury wykonac w bruzdach sciennych pod tynkiem.
Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujacych (obejm pojedynczych
lub podwadjnych).

Izolacje rur wody do celow bytowych wykonaé z materiatu i wspotczynniku przenikania ciepta
réwnym 0,035 W/(m*K) lub przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania
ciepta odpowiednio skorygowac grubosci izolacji.

Rury wody uzytkowej zaizolowac wg ponizszej tabeli.

Rury wody
zimnej:

DN15 - DN32 9 mm
Rury wody
cieptej:

DN15 - DN20 20 mm
DN25 - DN32 30 mm

Przejscia instalacjami przez przegrody wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Rury uktadac ze spadkiem w kierunku punktoéw poboru wody.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci na cisnienie nie nizsze niz 10 bar.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy ja wyptukac, zdezynfekowac i podda¢ badaniu
mikrobiologicznemu.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla,
dzieki czemu przewody rozprezaja sie w nich, wypetniajac przestrzen rury ostonowej.
Dtugich podejs¢ do odbiornikow nie prowadzi¢c w linii prostej - nalezy przestrzegac
zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac¢ samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociaggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewodow od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia
instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddw wraz z armaturg pokazana zostata pokazana w
czesci rysunkowej.

Wszystkie podejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢é w zawory odcinajace.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC-U np. firmy Wavin.

Projektowane rurociagi od poszczegélnych przyborow nalezy wtaczy¢ do istniejacego rurociagu
kanalizacji sanitarnej. Miske ustepowa nalezy wpiac w istniejacy pion kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowacd tuleje ochronne.
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5.0.

6.0.

Odptywy 5D
.. | jednostkow |2DU

Przybory Ilosc e DU

[dm’/s] [dm®/s]
Umywalka 3 0,5 1,5
Ustep 1 2 2
Zlewozmywak | 2 0,8 1,6
Wanna 1 0,8 0,8
Pralka 1 1,5 1,5
Zmywarka 1 1,5 1,5
Natrysk 1 1,5 1,5
Wpust 1 0,8 0,8

Suma: 11,2

Suma rownowaznikow odptywu DU dla budynku wynosi 11,2 a przeptyw obliczeniowy
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru

Wspotczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,5. Stad otrzymujemy wartos¢ natezenia
przeptywu dla budynku:
Quw=1,67 dm?/s

Spadki przewoddéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15
200 05 15

Rurociagi w piwnicy prowadzi¢ pod stropem.
Ze wzgledow estetycznych, przewody kanalizacyjne biegnace nad posadzka, proponuje sie
umiesci¢ w zakrytych bruzdach sciennych lub w obudowie.

INSTALACJA GRZEWCZA

Stan istniejacy

Instalacja grzewcza oraz grzejniki pozostawia sie bez zmian. Nalezy odpowietrzy¢ instalacje
oraz zamontowac nowe gtowice termostatyczne.

INSTALACJA WENTYLACJI

Opis przyjetego rozwigzania

Powietrze z pomieszczen brudnych, tj. umywalnia, magazyn lekow, szatnia, brudownik oraz
aneks kuchenny wywiewane bedzie poprzez projektowane wentylatory kanatowe oraz
tazienkowe prod. Venture Industries.

Powietrze nawiewane bedzie poprzez projektowane nawiewniki cisnieniowy prod. AERECO.
Ilos$¢ powietrza wywiewanego zgodnie z rzutem.

W szatni zatozono 4wym/h, natomiast w aneksie kuchennym 3wym/h.

Przewody wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, p < 630Pa wg PN-EN 1505:2001, PN-EN 1507:2007, PN-B-76002.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p < 630Pa wg PN-EN 1506:2007, PN-EN
12220:2001 i PN-EN 12237:2005 lub elastyczne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji. W
ciagach kanatow kazdorazowo przed podtaczeniem do kolan, tukow itp. nalezy ostatni element
w ciagu domierzy¢ na budowie. Kazda z odsadzek winna by¢ montowana jako ostatnia w
uktadzie z domierzeniem na budowie.
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Jako element /wywiewny zaprojektowano anemostat ACL prod. Alnor.

Rewizje

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen
i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia W inny sposob.

Otwory rewizyjne wykonac zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska - Tytz: ,,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Wg Warunkoéw Technicznych nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice ( z dwoch stron)

— klapy pozarowe (z jednej strony),

— nagrzewnice i chtodnice ( z dwoch stron),

= ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

— ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron),

- filtry (z dwoch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwach stron),

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

— urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych zestawiono w tablicy 2. oraz 3.

Tablica 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

. ' Minimalne wymiary otworu
Srednica przewodu [mm] rewizyjnego w $ciance

nrzewndii Imm]
d A B
200 <d < 315 300 100
315 < d < 500 400 200
> 500 500 400
R 600 500

Y otwor rewizyjny jako wtaz,
gdy czyszczenie zwigzane jest z
wejsciem do wnetrza przewodu

Tablica 3. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

i Minimalne wymiary otworu

prremwods mm] rewizyjnego w Sciance

P przewodu [mm]

s!) A B
<200 300 100
200 < s < 500 400 200
> 500 500 400
! 600 500

"'wymiar boku przewodu, w
ktorym wykonano otwor
rewizyjny

2 otwor rewizyjny jako wtaz,
gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza
przewodu
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7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz 2 kolana, lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

INSTALACJA FREONOWA

Opis przyjetego rozwigzania

Jako zrodto chtodu dla magazynu lekow przewidziano system split sktadajacy sie z:

- agregat typu PC125Q.UA3 prod. LG (lub rownowazne), o ciezarze ok. 30 kg, Pel=1,08kW

- jednostki nasciennej typu PC125Q.UA3 prod. LG (lub réwnowazne), o mocy chtodniczej
Qch=3,5kW, o ciezarze ok 8,7kg. Srednica przytaczy ciecz/gaz= 6,35/9,52mm.

Materiaty i wykonanie instalacji freonowej

Instalacje freonowa wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R32 wg PN EN 12735-1. Przewody mocowac do stropu lub scian przy pomocy uchwytow z
wktadka termiczng - gumowa. Po zamontowaniu instalacje przedmuchac azotem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonac azotem na maksymalne cisnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie
szczelnosci, instalacje napetni¢ freonem.

Wszystkie przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewodow chtodniczych, np.
Thermaflex AC Coil gr. 6-13mm. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci
izolacji.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU.

Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin doprowadzi¢ do wpustu podtogowego w kottowni.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego z jednostki Sciennej -urzadzenie
wyposazy¢ w pompke skroplin. Instalacje wykonac z rur PP. Catos¢ wykonac zgodnie z czescia
rysunkowa.

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow technicznych.
Rurociagi maja by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatosc¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do prob, w oparciu o wieksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspodlnej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych.

Nalezy unikac opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

PROBY | ROZRUCH INSTALACJI

Wymagania ogélne

Wykonawca musi przeprowadzic¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiarow i zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i
przydatnosci materiatow, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentow dotyczacych materiatow poddanych przez
Wykonawce kontroli, swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciagu szesciu
dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek
watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe
proby, badania, ktore moga ustali¢ przydatnosé i wtasciwosci tego materiatu.
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Ogoélne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w scistej wspotpracy z przedstawicielem Inwestora.
Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko beda
dostepne do tego celu.

Personel Wykonawcy ma byc¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.
Proby nalezy wykonac z precyzja i zgodnie z przepisami i praktyka zdefiniowana przez
przedstawiciela Inwestora -Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zapewni, ze beda spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracac¢ bezwzglednie uwage na

przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy

urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowiazujace przepisy sanitarne.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR urzadzen i

zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu

instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i

zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i

prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy

prébnej z zasady nastepujace czynnoéci

sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci

z prOJektem wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen

poréownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamoéwieniu urzadzen

kontrole dziatania urzadzen regulacyjny

sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz

ich poprawnego montazu

sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na

ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest

wtasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w

ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzoér nad instalacjami podczas

eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i musza by¢ poddawane

regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z

odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami

urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:

-~ szczelnos¢ potaczen rurociggow i urzadzen,

—  kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

—  kontrole temperatur i cisSnienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

— sprawdzenie prowadzenia ksiazki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszac¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Proby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob

zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
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12.0.

13.0.

WYTYCZNE BRANZOWE
Budowlano-konstrukcyjne

o wykonac otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych,
. zapewnic dojscie serwisowe do wszystkich elementoéw instalacji sanitarnych,

wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;

Elektryczne

) wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
. wykonac instalacje uziemiajaca agregat.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robot prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

- z zachowaniem obowiazujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatow po konsultacji z
projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego
projektanta.

33



3UI0DO 900 €00 UAO0 00} =iP EMOJNUW BY[Z0B1Z VAN €M
8u|0b0 00 00 ukoo Scl =lP EMOJNU BZOBIZ LEN EM
8u|0b0 000 ukoo 0zl =l 00l =P 150 BMOYOEP BIUINZIAA £+ 0dD 7l | EM
aujob0 600 600 ukoo woego =1l 00l =IP Aibe1io pomazid ~38NnL €L [ EM
aujob0 92'0 92'0 PER 008 =11 0gZ =2 00l =IP B{BEI0 eYZPESpPO +00 [ (44 K
auj9bo 01’0 01’0 YuAoO 00Z =11 0g =2 00l =IP Ee{bED|O BYZPESPO +100 L JLL[EM
auj9bo Sl Sl YuAoo woge =11 00l =LP AfbeDjO pomazid ~38NL L _joL[EM
aujobo 92'0 92'0 NuAd0 w80 =1l 00l =LP AbeD|O pomazid ~38NL L [6]EM
auj9bo 200 200 YuAS0 wzeo =1 00l =IP Abenjo pomazid ~38N.L L |8 [EM
auj9bo 610 900 YUAoO 00l =IP L= 06 =eje suemoseld ouejoy ERE] € |Z]EM
auj9bo 900 900 NuAdO 9 =11 00} =2pP Scl =IP BUZOAIIBWAS Blo)Npay 3asn L 19[eEm
| ="{pod jewsyos | 0gex| =IAl 810dideN YokiBeo
SELOZOOY | SBLISNPU| BIMUSA 00'0 0 =(v) npead auszdieN | 0 =[mviloow | oszz =luwi] (W) hoigo [SH =Beig | g =[Bvlesew |  zov =v sz =a mopomazid op Amoreues sojeiuapy | LNF TS SCHOSE-AL | 1 |G | EM
8ujobO 000 00l =l scl =p AuzoAise|s 99100.) AiGBNO +040 P | EM
sujobo 86°0 860 uAdo wose =1 Gzl =Lp Afbeiyjo pomszid »38NL M
auj0b0 0.0 0.0 Sukoo Szl =Lp | =1 06 =elle ouemoseld ouejoy ERE] Z | EM
1Bemn juaonpoid [zw] tes "mod | [zw] ‘mod |10j0) | teuajely KrejwiApy emzeN dAp 328 [AN| "sAs
:sido
AumaimApy dA L
EM ‘emzeN
ENELe) 900 €00 UASO 00l =LP EMOJNL BYZ0B1Z V4N Z M
8u|obO 000 |eys 00l =¢d APEDIO AMmOIIM JejSsOWauY +1a3S Lophiem
8u|0b0 000 UAdo 0zl =l 00l =P E{be10 BMOYOED BIUINZIAM fere) Loferfem
ENELe) 600 600 3UASO woe'0 =L 00} =LP AfbeDIO pomazid »38NL L [et{zm
8u|0b0 9Z'0 9Z'0 NuAd0 008 =11 05Z =2 00l =IP e{beDIO BYZPESPO «100 Lojbjem
8u|0b0 010 010 YuAdo 00Z =11 0§ =2 00l =IP e{ben|o BYZPespo «100 L jorfem
2u|0bO Sl Sl NuAd0 woge =11 00l =LP AfbeDj0 pomazid ~38NL L [6]Zm
8u|0b0 110 110 UADO wGGgo =1l 00l =LP AbeDIO pomazid ~38N1 L [8fzm
8u|0b0 9171 9l UADO wole =1l 00l =LP Abenjo pomazid ~38NL LlZizm
8u|0b0 0L 0L UADO woys =1l 00l =LP AfbeDjO pomazid ~38NL L f9fzm
| ="fpod jewayos | 0€exl =IAl s10dideN YokiBeIo
§2L0Z00Y | SBLISNPU| 3IMUSA 00’0 0 =(v) npead auszdieN | 0 =[mviloow | 00zz =luwL] (W) hoigo [SH =Beig | g =[Bvlesew | g6 =v 00} =a mopomazid op Amoreuey sojeruapy | NI TS 0010SE-AL | L |G | M
auj9bo 000 00l =I 00l =P AuzoRysele 9810013 ABENO +040 v [ ZM
auj9bo 900 900 >ukoo wozo =4 00l =IP Aibe1io pomazid ~38NL M
aujobo 6€'0 90'0 Sukoo 001l =IP | =l 06 =By suemoseld ouejoy 399 ¢ | ZM
1Bemn juaonpoid [zw] "ytes "mod | [zw] ‘mod |10j0y | teuajely KrejwApy emzeN dAp 328 [AN| 'sAs
:s1do
AumaimApy dA)
ZM ‘emzeN
ENElile) 00 00 UAOO Gcl =Lp EMOJNU BZ0BIZ NED b M
au|ob0 S00 G500 UADO 09} =Lp BMOJNWI BYZOBIZ REN M
8u|0b0 000 uAoO €le =l Scl =p e{be1{0 BMOYDED BIUINZIAM £ 040 vl LM
ENELe) 020 020 uAo0 w0g0 =11 Gzl =Lp Afbe1yo pomazid »38NL €L LM
au|ob0 €€0 €e0 uUASO 00S =LI 0S¢ =9 Gzl =Lp B{BB.O BYZPeSPO 100 L] LM
ENELe) el el UADO w99'e =1 Gzl =Lp Abenjo pomazid »38NL L [ifim
8u|0b0 9Z'0 9Z'0 UADO w /90 =11 el =Lp AbeDj0 pomazid ~38N.L [
Buj0b0 [y [y uAo0 w09'e =Ll Gzl =Lp Afoelyo pomazid «38NL L |6[Im
ENELe) 0€°0 010 UADO GZl =Lp L= 06 =eje suemoseld ouejoy 3949 € [8[IM
ENLe) 800 800 uko0 8L =|I Gzl =2p 09l =Lp BUZOAIISWAS elo)Npay 3sn A
| ="fpod jewayds [ 0€exl =IAl810dIdeN YokiBeo
67202007 | SaLsnpU 3inUA 00’0 usiidosd 0 =(v) npeid awezaieN | 0 =[MdoON |00z =[ww] (u) Koido [SH =Beig | o =[Blesew | w8y =v 09l =a mopomazid op Amoreuey Jojeifuapy, | TNITIS 09H/00S-AL |1 19 | LM
8uI960 000 001 =I 091 =p AuzoRiSefe 58100 ABERIO +040 M
au|0b0 99'} 99'} ukoo woee =} 09l =LP AibB1i0 pomazid ~38NL A
au|0b0 SZ'0 SZ'0 U0 woso =4 09l =LP AiBe1i0 pomazid »38NL M
ENle) €60 910 U290 091 =1p L =1 06 =eJle SUEMOSEId OUE[OY ERE] AN
U960 000 1e)s 091 =za AibB13j0 AmoJM Jeisowsuy .+0d0S M
1Bemn juaocnpoid [zw] "stes ‘mod | [zw] ‘mod |10j0y | teuajely KelwAp emzeN dAp 328 [IN| 'sAs
:s1do
AumaimApy dAy
LM ‘emzeN

34



OBIEKT:

ADRES:

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespotu ratownictwa
medycznego w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korniku

62-035 Kornik, ul. 20 Pazdziernika 93, dz. nr 861/12, jedn. Ewid. 302109_4 Kornik,
obr. ewid. 0002 Kornik

INWESTOR: Miasto i Gmina Kérnik, 62-035 Kornik, Plac Niepodlegtosci 1

1.0.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.0.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej
nn 0,23/0,4kV oraz instalacji teletechnicznej dla zadania: ,,Remont mieszkania z
dostosowaniem do stacjonowania zespotu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Kérniku” w Korniku, ul. 20 Pazdziernika 93, dz. nr ewid. 861/12, obreb ewid.
Kornik.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji:

- rozdzielnia nn 0,23/0,4kYV,

- instalacje oswietlenia wewnetrznego,

- instalacje zasilania gniazd wtyczkowych,

- instalacje zasilania urzadzen montowanych na state,

- instalacje teletechniczne.

PODSTAWA OPRACOWANIA

3.0.

4.0.

Podstawe opracowania dokumentacji technicznej na zasilanie w energie elektryczna w/w
budynku stanowia:

- Umowa o wykonanie prac projektowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Polska Norma PN-HD 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” z odpowiednimi
czesciami. )

- Polska Norma PN-EN 12464-1 , Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesc 1:
miejsca pracy we wnetrzach.”

- Polska Norma PN-EN 62305 ,,0chrona odgromowa.” z odpowiednimi czesciami.

- Obowiazujace normy i przepisy

- Uzgodnienia z Inwestorem

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zainstalowana w obiekcie Pi: 21,75kW

Napiecie znamionowe: 230/400V

Napiecie zasilania urzadzen oswietleniowych: 230V

Napiecie zasilania gniazd wtyczkowych: 230V

Napiecie zasilania urzadzen elektrycznych montowanych na state: 230/400V
Uktad sieci nn 0,4kV: TN-S

ZASILANIE
Zasilanie obiektu poza zakresem opracowania.
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5.0.

6.0.

7.0.

8.0.

ROZDZIELNICA RGP

W pomieszczeniu 1.02 - Korytarz w miejscu pokazanym na rysunkach IE-01, IE-02 nalezy
zabudowac rozdzielnice lokalowa nn 0,4kV RGP. Projektuje sie rozdzielnice RGP w obudowie
izolacyjnej o IP, w wykonaniu nasciennym, ktora nalezy wyposazyc zgodnie ze schematem -
rysunek IE-03 oraz w razie koniecznosci doposazy¢ w zabezpieczenia nadpradowe i réoznicowo-
pradowe. W projektowanej rozdzielnicy RGP zabudowa¢ gtowny wytacznik pradu (roztacznik
63A), ograniczniki przeciwprzepieciowe Typ 2 oraz zabezpieczenia nadpradowe i réznicowo-
pradowe o Al=30mA. Rozdzielnice nalezy zamawiac¢ z minimum 30% zapasem miejsca.
Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zamkiem patentowym.

POZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek wyposazony jest w Pozarowy Wytacznik Pradu (wedtug oddzielnej dokumentacji), ktory
znajduje sie przy gtownym wejsciu do obiektu.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Projektowane w obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub w rurach ochronnych RL
o odpowiedniej srednicy. Kable nalezy uktadac¢ w liniach prostych i unikac skrzyzowan, by
dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami. Przejscia kabli i
przewodow przez stropy i Sciany wykonac nalezy w rurach RL o srednicach dostosowanych

do przekroju przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornosé¢
ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosc ogniowa stropu lub Sciany, przez ktore przechodza.
Przekroje kabli i przewodow nalezy dobrac do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN. Wszystkie
kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac za pomocga oznaczen cyfrowych
na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac zaréwno po stronie tablicy,
jak i po drugiej stronie kabla. Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich przegrod ogniowych. Przewody i kable elektryczne prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Na kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po
obydwu stronach sciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelnié przed
mozliwoscia penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach zasili¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 w izolacji
750V prowadzonymi w rurkach instalacyjnych RL o odpowiedniej srednicy lub pod tynkiem.
Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi typu S o charakterystyce B. W
pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac oprawy o min. IP 44. Do montazu opraw oswietleniowych
stosowac odpowiednie do typu systemy mocujace. Szczegodty lokalizacji oraz przyktadowe typy
urzadzen oswietleniowych pokazano na rysunkach. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢
instalowania tacznikow oswietlenia: 1,2m nad poziomem posadzki, w pomieszczeniach
przewidywanych dla osob niepetnosprawnych wysokos¢ montazu tacznikow nalezy odpowiednio
do nich dostosowac.

Sterowanie oswietleniem nalezy realizowac za pomoca tacznikow pojedynczych,
swiecznikowych oraz za pomoca czujnikdw ruchu (korytarz).

Projektowane natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zostato podano na rysunku IE-01.

W budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne oprawy oswietleniowe LED
wyposazone w modut awaryjny z czasem Swiecenia 1h. W obiekcie zastosowano system
rozproszony zasilania opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego zapasowego -
kazda oprawa posiada wtasna baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi
do 2m,

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia
E musi wynosi¢ min. 0,5 lux,

- w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1.

Powyzsze wymogi musza byc¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania
oswietlenia awaryjnego zapasowego.
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ZASILANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH | URZADZEN SItOWYCH

Gniazda wtyczkowe zasili¢ przewodem YDYzZo 3x2,5mm2 w izolacji 750V prowadzonymi pod
tynkiem lub w rurach RL o odpowiedniej srednicy. Nalezy stosowac gniazda o min. IP 20 lub IP
44 w zaleznosci od charakteru pomieszczenia. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-nadpradowymi typu S o charakterystyce C i DI=30mA.
Projektowane urzadzenia sitowe montowane na state takie jak urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne oraz technologiczne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGP kablami dostosowanymi do
ilosci faz odbiornika oraz pradu odbioru. Przejscia kablami przez Sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczyc pasta ogniochronna. Wysokos¢ montazy gniazd zgodnie z rysunkiem IE-02 -
na etapie budowy wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych nalezy potwierdzic¢ z Inwestorem.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Okablowanie instalacji teletechnicznej wykonac kablem UTP kat.6. Podczas uktadania tego
przewodu nalezy przestrzegac zalecen instalacyjnych producenta. Kable nie moga zostac
uszkodzone, nalezy przestrzega¢ odpowiedniego promienia zagiecia. W kanatach kablowych
kable energetyczne oddzieli¢ od kabli teleinformatycznych przegroda separujaca. Caty
zabudowany osprzet teleinformatyczny, tj. gniazda, przewody oraz panel krosowniczy powinny
spetnia¢ standardy min. kategorii 6. Kable teleinformatyczne zakonczyc w szafie dystrybucyjnej
GPD w ktorej zabudowac panel krosowniczy oraz switch. Szafe zamontowa¢ 210mm od podtogi
do dolnej powierzchni szafy.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Wszystkie metalowe
konstrukcje i elementy state przewodzace oraz rurociagi metalowe urzadzen sanitarnych
potaczy¢ przewodem wyrownawczym Lydémm?2 i podtaczy¢ do szyny GSU. Potaczenia wykonac
za pomoca objemek lub spawaniem. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone barwa
zotto - zielong zgodnie z obowiazujaca norma.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonac zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 wraz
pozostatymi arkuszami do normy.

Zastosowac ograniczniki przepie¢, ktore zamontowac¢ w rozdzielnicy gtownej RG. Ochronniki
przeciwprzepieciowe potaczyc¢ przewodami o przekroju min. DY 16mm2. Jako ochrone
podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne
odtaczenie zasilania. Ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa dla obwodow wyprowadzonych z
rozdzielnic stanowic¢ beda wytaczniki roznicowopradowe 1An=30mA.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-EN-60446 tj. przewody
fazowe w dowolnych kolorach z wyjatkiem zétto - zielonego i jasnoniebieskiego, przewod
neutralny N jasnoniebieski, przewod ochronny PE zétto-zielony. Bolce uziemiajace gniazd
wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

W projektowanej instalacji nalezy potaczy¢ metalicznie wszystkie czesci przewodzace z
przewodem PE. Szyne ochronng w rozdzielnicy RG nalezy uziemic. Skutecznosc¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzac poprzez dokonanie pomiarow.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami
oraz ustaleniami z projektantami innych branz. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do
zachowania w tajemnicy informacji majacych wptyw na bezpieczenstwo przedmiotowego
obiektu.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i z zachowaniem przepisow
BHP. Odpady kabli i materiatow instalacyjnych nalezy zebrac¢ w celu ich utylizacji w sposob
wtasciwy dla ich gatunku. Teren prac nalezy utrzymac w czystosci, zas po zakonczeniu prac
powinien by¢ doprowadzony do stanu poprzedniego.

Przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ kierownika budowy.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby zaktadana instalacja nie uszkadzata
ani nie byta uszkadzana przez inne instalacje. Wszelkie uszkodzenia innych instalacji powstate
w trakcie wykonywania systemu powinny by¢ natychmiast zgtaszane kierownikowi budowy.
Wszelkie zmiany jakie wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu, musza by¢ uzgodnione z
inwestorem, oraz z autorem projektu. Projektant przyjmuje odpowiedzialno$¢ za rozwiazanie
projektowe, pod warunkiem wykonania systemu w oparciu o wyspecyfikowane urzadzenia lub
urzadzenia spetniajace wymagania przetargowe oraz funkcjonalne. Wykonane zmiany, musza
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by¢ naniesione na dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z ich instrukcjami montazu oraz
obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy systemu musza posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
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