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OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektury i konstrukcji budynku
Karty katalogowe pompowni
Obowigzujace przepisy i normy PN/E

B. Zakres opracowania

Zgodnie z pkt. 6.13. ekspertyzy technicznej w sprawie spelnienia warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich przy ul. Pitsudskiego 3, projektuje sie nastepujace instalacje:

Modernizacja Rozdzielnicy RG

Wewnetrzna linia zasilajgca Pompownie P.POZ.

Gtoéwny Wytacznik Pradu P.POZ.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego drég komunikacyjnych
Oddymianie klatek schodowych K2 i K3

System zamknie¢ drzwi odcinajacych klatki schodowe K2 i K3

Instalacja wykrywania dymu w ciggach komunikacyjnych

Sygnalizacja zagrozenia pozarowego

C. Spis rysunkow
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0.

Plan linii zasilajacej pompownie na poz. piwnic w skali 1:100 rys. E-1

. Plan instalacji na poziomie parteru w skali 1:100 rys. E-2

. Schemat zasilania pompowni rys. E-3

. Widok rozdzielnicy zestawu pompowego rys. E-4
Plan instalacji elektrycznych p.poz. parteru rys. E-5
Plan instalacji elektrycznych p.poz. | pietra rys. E-6
Plan instalacji elektrycznych p.poz. Il pietra rys. E-7
Plan instalacji elektrycznych p.poz. Ill pietra rys. E-8
Plan instalacji elektrycznych p.poz. IV pietra rys. E-9
Schemat oddymiania rys. E-10
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1.

1.1

1.2.

1.3.

2.

ZASILANIE

Stan istniejacy — Obiekt zasilany jest z sieci TAURON Dystrybucja z mocg umowng,
58 kW.

Projektowany zestaw pompowy ZH-ICL/M 3x6 3B/0,75 kW miesci sie w posiadanej
rezerwie i nie wymaga zwiekszenia mocy.

W zwigzku z konieczno$cig zasilenia pompowni sprzed gtébwnego wytacznika pradu
p.poz, a za istniejgcym ukladem pomiaru energii, projektuje sie modernizacje
rozdzielnicy RG poprzez zabudowe nowego wyzwalanego gibwnego wytacznika
pradu poprzez przycisk Spamel SP 22 usytuowany za pierwszymi drzwiami
wejsciowymi do budynku. Nowy uktad zasilania przedstawiono na schemacie rys. E-
3.

W celu uniemozliwienia przypadkowego wytgczenia pompowni, istniejagcy GWP (RIN
400) zdemontowac.

UKLAD POMIAROWY

Istniejacy uklad zasilania jest opomiarowany w systemie poOtposrednim poprzez
przekiadniki pradowe i pozostaje bez zmian.

LINIA ZASILAJ ACA POMPOWNIE

Celem zabezpieczenia odpowiedniego ci$nienie instalacji hydrantdw wewnetrznych

projektuje sie zestaw pompowy ZH-ICL/M 3x6 3B/0,75 kW o tgcznej mocy 2,25 kW.
Pompownie zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG wyprowadzajac wewnetrzng
linie zasilajacag sprzed Giléwnego Wytacznika Pradu Przeciwpozarowego, a za
uktadem pomiaru energii elektrycznej przewodem o odpornosci ogniowej 3 godzin
HDGs 5x2,5 EI60 w rurze instalacyjnej RL28. W tym celu nalezy zmodernizowac¢
oprzewodowanie rozdzielni, zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 z

wiasciwym zabezpieczeniem.
Trase linii zasilajgcej oraz sposob wprowadzenia do zestawu przedstawiono na rys.

E-1, E-2, E-3i E-4.

W wypadku pozaru i wytaczenia instalacji spod napigcia za pomocg Gtéwnego
Whytacznika Pradu P.POZ. uktad pompowy zostaje pod napieciem.

Instalacje wewnetrzne pompowni wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg Zestawu Pompowego.
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4. INSTALACJA O SWIETLENIA AWARYJINEGO | EWAKUACJI

W celu zabezpieczenia drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, projektuje sie
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i kierunkowego zabezpieczajgacego
natezenie oswietlenia w osi drég na poziomie posadzki o wartosci 1 Lx.

Rodzaj opraw dobrano wedtug lokalizacji na drodze ewakuacji (przejscia, otwory
drzwiowe). W miejscach wskazujgcych na kierunki oprawy wyposazono w
piktogramy $Swietlne ze strzatkami zgodnie z Normg PN-EN-1838. Wszystkie
oprawy systemu posiadajg moduty zapewniajgce czas pracy od 1 do 2 godzin.
Oprawy wybrano z szeregu opraw awaryjnych firmy Beghelli. Oprawy wyposazone
sg W sygnalizacje stanu sprawnosci opraw.

Okablowanie wykona¢ jako podtynkowe przewodem YDY 4x1,5 mm2 (w wypadku
stropéw podwieszonych w korytkach elektroinstalacyjnych). Obwody wyprowadzi¢ z
najblizszych rozdzielnic pietrowych po dostosowaniu do wyprowadzenia
dodatkowego obwodu poprzez zabudowanie zabezpieczenia nadpradowego o
charakterystyce B6 lub B10A.

W zatgczeniu diagramy rozktadu natezenia o$wietlenia drog ewakuacyjnych.

5. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Zgodnie z pkt. 6.13.2 ekspertyzy technicznej projektuje sie system oddymiania
klatek schodowych K2 i K3.

Zaprojektowano dla kazdej z klatek niezalezny system oddymiania w oparciu o
centrale D+H, sprzezone z centralami BAZO04-N zamykania drzwi wydzielenia
pozarowego.

System skiada sie z Centrali umiejscowionej na ostatniej kondygnacji w poblizu
sitownikow okien oddymiania, czujnika dymu na szczycie Kklatki, przyciskéw
awaryjnych oddymiania na kazdej kondygnacji, przyciskbw przewietrzania na

parterze, 1l i IV pietrze. Dodatkowo istnieje mozliwos¢é zabudowania stacji
pogodowej, automatycznie zamykajacej Kklapy w przypadku opadow
atmosferycznych.

Naptyw powietrza do klatki schodowej zapewniono poprzez otwarcie zamka
elektromagnetycznego (poprzez wyjscie przekaznikowe centrali) drzwi wejsciowych
umozliwiajgcego ich otwarcie.

Klape oddymiania rozpatrzono w dwdch wersjach: pierwsza jako klapa dymowa w
przestrzeni stropu nad klatka, druga jako sitowniki zabudowane na dwéch gérnych
oknach IV pietra klatki schodowej. Nalezy zapewnié¢ swiatlo oddymiania o wielkosci
0,725 m2 w przypadku kalpy dachowej oraz 50% wiecej w przypadku pionowych
okien klatki schodowe.

Centrala oddymiania posiada wilasne podtrzymanie napiecia wiec nie wymaga
zasilania przewodem niepalnym. Centrale zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy
pietrowej. Obwody sitownikbw oraz przyciskow awaryjnych i czujnika dymu
wykona¢ o odpornosci ogniowej EI60.
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6. INSTALACJA ZAMKNI EC OGNIOWYCH

Centrale BAZ04-N stuzg do sterowania chwytakami elektromagnetycznymi
w systemach zamknie¢ ogniowych. Centrale wyposazone zostaty w wyjscia

umozliwiajace bezposrednie podigczenie sygnalizatorow akustycznych i optycznych

informujacych o zadziataniu systemu.

Chwytaki utrzymujg drzwi stanowigce zamkniecia ogniowe w pozycji otwartej

zapewniajgc swobode przemieszczanie sie 0sob.
Zadziatanie automatycznej czujki pozarowej wprowadza centrale w stan alarmu.

Centrala uruchomia sygnalizacje optyczno-akustyczng i zwalnia drzwi odigczajac

zasilanie chwytakéw elektromagnetycznych.

Pod wplywem samozamykaczy drzwi zamykajg sie zapobiegajac rozprzestrzenianiu
sie ognia na inne czesci budynku. Uzycie recznego przycisku zwalniajacego nie

spowoduje uruchomienia sygnalizacji.

Centrala BAZ04-N_s zostala wyposazona w akumulatorowe podtrzymanie pracy

systemu przy zanikach zasilania podstawowego 230VAC.
Czas podtrzymania jest uzalezniony od ilosci podigczonych elementow.

Na rys. od E-5 do E-9 przedstawiono lokalizacje central, trzymaczy oraz czujek
dymowych FO1362. Rys. E-10 przedstawia schemat instalacji i powigzania z
systemem oddymiania.

W zalgczeniu instrukcja montazu i obstugi central BAZ04.

Centrale montowac w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza (w obrebie obudowy nalezy
zachowac¢ 10cm wolnej przestrzeni), a wskazniki diodowe centrali muszg by¢ dobrze
widoczne.

Nalezy stosowac tylko czujki proponowane przez D+H — do 14 czujek na linii.
Dopuszcza sie zastosowanie kompatybilnych czujek Polon Alfa szeregu 40
(np.DOR40), lub OSD23 lub MPD821.

W przypadku stosowania innych czujek konieczna jest konsultacja z D+H.
Czujki rozmieszczaé zgodnie z og6lnymi zasadami stosowanymi w systemach p.poz.

Przyciski przerywajgce UT4U stuzg do zamykania pojedynczych lub grupy drzwi
poditaczonych do centrali oraz kasowanie alarmu czujek ppoz.

7. UWAGI KONCOWE

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami

- stosowaé¢ materialy posiadajace certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz zgodne z

Polskg Normg

- montaz i serwis zapewni¢ przez jedng z fachowych firm autoryzowanych przez
producenta urzadzen

- zapewni¢ konserwacje urzadzen i aparatow co sze$¢ miesiecy

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg

- po wykonaniu instalacji wykona¢ badania i pomiary kontrolne pomontazowe
dotyczace: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej

- badanie urzadzen p.poz. moze by¢ przeprowadzone tylko przez personel

specjalistyczny zatrudniony przez producenta lub posiadajacy jego autoryzacje.
- wykona¢ préby funkcjonalne Gtéwnego Wytacznika Pradu P.POZ.
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zapewni¢ testowanie urzadzen przynajmniej raz w miesigcu w celu sprawdzenia
prawidtowosci ich zadziatania

prace prowadzi¢ spetniajac wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.

Projektant: mgr inz. Karol Drzazga

upr. w branzy elektrycznej
nr 51/82/0p




