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1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej 
w m. Swarzynice” 

1.2.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji Robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w punkcie 1.3.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montażowe  

1.4. Określenie podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumied w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO-7607-1 - 
„Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Terminy stosowane w umo-
wach”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z Projektem 
budowlanym i poleceniami Inwestora. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadad wykształcenie 
w zakresie i rodzaju robót oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu ro-
bót.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający  w wyznaczonym terminie  po  podpisaniu  umowy  przekaże Wykonawcy  Teren  Budo-
wy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  1  egz. dokumentacji  projektowej oraz dziennik budowy.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  porządku  na  Terenie Budowy  w  okresie  jej  trwa-
nia. W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszyst-
kie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające  takie  jak: zapory, światła  ostrzegawcze, sygnały  itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeostwo ewentualnych pojazdów i pieszych. Fakt przystąpienia do 
Robót Wykonawca uzgodni z Inwestorem oraz umieści tablicę informacyjną zgodną z Prawem Bu-
dowlanym.  Tablica  informacyjna  będzie  utrzymywana  przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót.  
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaoczania Robót Wykonawca bę-
dzie:  
a/ utrzymywad Plac Budowy w należytym porządku 
b/ podejmowad  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  
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przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Placu Budowy oraz będzie 
unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  i  innych, a  wynikających  ze  
skażenia, hałasu  lub  innych  przyczyn powstałych  w  następstwie  jego sposobu  działania. Stosując  
się  do  tych wymagao będzie miał szczególny wzgląd na:  
1. Lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i  dróg dojazdowych,  
2. Środki ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków  wodnych  
substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegad  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  
utrzymywad  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie  przepisy, na  terenie  
baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w  maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie  stra-
ty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji Robót albo przez personel Wyko-
nawcy.  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia, nie  będą dopuszczone  do  Użycia. 
Nie  dopuszcza  się  Użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  więk-
szym  od  dopuszczalnego. Wszelkie materiały  odpadowe  Użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko. Materiały, które  są  szkodliwe  dla otoczenia tylko 
w czasie Robót, a po zakooczeniu Robót ich szkodliwośd zanika (np. materiały pylaste) mogą byd Uży-
te pod warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają  tego  
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymad zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  
właściwych  organów  administracji paostwowej.  

1.5.7. Ochrona Robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie materiały i urządzenia Uży-
wane do Robót. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót.  

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzid  Dokumentację  Powykonawczą zgodną  z  ustawą  z  dnia  
7  lipca  1994r. Prawo  budowlane  i późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  w  sprawie rodzaju  i  zakresu  
opracowao geodezyjno - kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w budow-
nictwie. Po  zakooczeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  lub  odcinków robót  Wykonawca  jeżeli 
jest to konieczne ma  obowiązek  dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej  w celu  zebrania  aktu-
alnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  elementów zagospodarowania  terenu. Wraz  ze  
zgłoszeniem  zakooczenia  robót  Wykonawca przedłoży  Inwestorowi  dokumenty  budowy  wymie-
nione w  niniejszej  ST, to jest:  
dziennik budowy, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie  prowadzenia  robót  
zmianami  oraz  operat  geodezyjny (jeżeli zakres prac wymaga) zawierający dokumentację  geode-
zyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  
położenia  poszczególnych  elementów  i obiektów  oraz  inwentaryzację  powykonawczą.  

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znad  wszystkie  przepisy  wydane  przez władze  centralne  i  miej-
scowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  
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będzie  w  pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  Robót. Wykonawca  będzie  przestrzegad  praw  patentowych  i  będzie  w pełni odpo-
wiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagao  prawnych  odnośnie wykorzystania  opatentowa-
nych  urządzeo  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie informowad  Inspektora  nadzoru  o  swoich  
działaniach, przedstawiają  kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty.  

2. 0  MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych Władz  na  pozyskanie  
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawia-
jącego  i  jest  zobowiązany dostarczyd Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpo-
częciem  eksploatacji źródła.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one  potrzebne  do  
Robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem zachowały  swoją  jakośd  i  właściwośd  do  
Robót  i  były  dostępne  do  kontroli przez Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie bezwzględnie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi próbki materiałów do akceptacji i bez 
takowej nie będzie mógł rozpocząd prac budowlanych. Próbki materiałów przejdą w dyspozycję In-
spektora Nadzoru. 
Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru wszelki niezbędny materiał konieczny 
do realizacji zadania.  

3.0 SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakośd wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien byd zgodny z ofer-
tą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Spe-
cyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaak-
ceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleo w powyższych dokumentach, Sprzęt wi-
nien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
2. Liczba i wydajnośd Sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-
spektora i w terminie przewidzianym Umową. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowi-
ska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwośd 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaak-
ceptowany sprzęt nie może byd później zmieniony bez zgody Inspektora. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4.0 TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu, które  nie  wpły-
ną  niekorzystnie  na  jakośd  wykonywanych  Robót  i właściwości przewożonych  materiałów. Przy  
ruchu  na  drogach  publicznych pojazdy  będą  spełniad  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeo  na  osie  i  innych  parametrów technicz-
nych.  
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5.0 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z Warunkami  Umowy, oraz  za  
jakośd  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych Robót, za  ich  zgodnośd  z  wymaganiami  ST, 
Dokumentacja  Projektową oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowie-
dzialnośd  za dokładane  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie wszystkich  elementów  Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  
czasie trwania  Robót, jeśli  wymagad  tego  będzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  będą wykony-
wane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich otrzymaniu  przez  Wykonawcę, 
pod  groźbą  zatrzymania  Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Atesty jakości materiałów i urządzeo  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadad atest. Produkty przemysłowe będą posiadad  atesty  wydane  przez  producen-
ta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami wykonanych  przez  niego  badao. Kopie  wyników  tych  
badao  będą  dostarczone przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały  posiadające  atesty  lub  urzą-
dzenia - ważne  legitymacje  mogą  byd  badane  w  dowolnym  czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  
niezgodnośd  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i  urządzenia zostaną odrzucone.  

5.3. Dokumenty budowy  

5.3.1 Dziennik budowy 

Jeżeli zachodzi koniecznośd prawna Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Odpowiedzial-
nośd za  prowadzenie Dziennika  Budowy  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wy-
konawcy. Zapisy  w  Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu Ro-
bót, stanu bezpieczeostwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. Każdy  
zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  wykonania, podpisem osoby, która doko-
nała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy  będą  czytelne, 
dokonane  trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą ponume-
rowane, podpisane  i  opatrzone  datą  przez Wykonawcę  i  Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budo-
wy należy wpisywad w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów Robót,  
- przebieg  Robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyczyny  i  
okresy każdego opóźnienia,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  nadzoru, z  podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych i koocowych 
odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robót,  
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  bezpieczeostwa  i  zabezpieczenia Robót,  
- dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych badao z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne  istotne informacje o przebiegu Robót.  
Wszystkie  propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  
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Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do  ustosunkowania  się.  
Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  
ustosunkowania się.  

5.3.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  wymienionych  w  pkt. 5.4  
następujące dokumenty:  
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego – jeżeli taki dokument jest prawnie wymagany  
b/ protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
c/ protokoły odbioru Robót,  
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,  
e/ korespondencję na budowie.  

5.3.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu odpowiednio  zabezpie-
czonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  od-
tworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  
dla  Inspektora  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  

5.4. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Ze względu na charakter prowadzonych prac zachodzi koniecznośd wejścia w teren pasa drogowego. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu tymczasowej organiza-
cji ruchu oraz jej wprowadzenia. Związane z tym koszty oraz koszty zajęcia pasa drogowe pokryje 
Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny przetargowej.  

5.5. Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów robót.  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiorowi częściowemu,  
• odbiorowi koocowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowośd 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
  
Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze koocowym robót.  



7 
 

  
Odbiór koocowy robót  
Odbiór koocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru koocowego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór koocowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumen-
tacji Przetargowej, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakooczenia robót i przyję-
cia dokumentów potrzebnych do odbioru koocowego. Odbioru koocowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierają-
ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru koocowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających lub robót wykooczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
koocowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo 
ruch, komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku 
do wymagao przyjętych w Dokumentach Umownych.   

5.6. Stosowanie przepisów - normy, materiały, wykonawstwo i uzgodnienia 

• Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi częśd Umowy.  
Wykonawcę równorzędnie obowiązują wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej.  
• Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca  
zobowiązany jest przestrzegad  Polskich Norm i Norm  Branżowych, przepisów  
obowiązujących  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działad zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej  i  z  
zachowaniem  wymogów  wynikających  z  przepisów Bezpieczeostwa  i  Higieny  Pracy  oraz  przepi-
sów  Przeciwpożarowych. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakośd  wykonanych  robót  oraz  ich 
zgodnośd z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
• W trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wypełnid  wszelkie  warunki  
określone w  części - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponowad  inne standardy  pod  warunkiem, 
że  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  taką samą  jakośd  wykonania , jak  w  przypadku  zasto-
sowania  Polskich  Norm  i Norm Branżowych.  
• Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i  
towary  muszą  byd  stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zostały   
wytworzone  przez  producenta, zaś  wykonawstwo  musi  odpowiadad  zasadom  
sztuki budowlanej.   
• Wszystkie  materiały  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  
byd fabrycznie nowe i posiadad dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu.  
• Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów, które  w  sposób  trwały są  
szkodliwe  dla  otoczenia  lub  wywołują  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym  niż do-
puszczalne. Materiały  będące  szkodliwymi  dla  otoczenia  w fazie  robót, gdy  ich szkodliwośd  ustaje  
po  zakooczeniu  prac (np. materiały pylaste) mogą byd Używane  pod warunkiem przestrzegania 
technologicznych wymogów  ich  wbudowywania. Jeżeli wymagają  tego  przepisy  Zamawiający wi-
nien  otrzymad  zgodę  na  użycie  takich  materiałów  od  kompetentnych organów administracyj-
nych. Wszelkie  materiały odpadowe  Użyte  do  robót muszą  mied  świadectwa dopuszczenia  (z  
klauzulą potwierdzającą  brak szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko) wydane  przez uprawnio-
ną jednostkę.  
• Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji  
Technicznej  
• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  
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uzgodnieo  w  zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  
terenu budowy.  
• Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego, przed  jej  
przekazaniem  na  budowę  powinna  byd  sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  
kątem  technicznych  możliwości  realizacji  w  zakresie  Bezpieczeostwa  i Higieny  Pracy  oraz  ze  
względu  na  rodzaj stosowanych  materiałów  i rozwiązania konstrukcyjne.  
• Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:  
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  byd  uzgadniane obustronnie  w   
terminie zapewniającym nieprzerwany tok robót,  
b/ decyzje  o  zmianach  powinny  byd  zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  
Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone  
przez Projektanta,  
c/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą powodowad  obniżenia funkcjonalności  i  wartości  
Użytkowych  w  stosunku  do  rozwiązao  pierwotnych, a  
jeżeli  dotyczą  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  
nie mogą powodowad zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy:  
a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  
11.10.2001r. 
b/ Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz.  
351 z późniejszymi zmianami,  
c/ Ustawa o normalizacji z  dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z  
1995r.  
d/ Ustawa prawo budowlane z dnia  7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.  
tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami,  
e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  
jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120,  
poz. 1268), z  2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr 125  
poz. 1363),  
f/  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  
ścieków z dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.  
g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z późn. zm. – tekst jednolity  
Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079,  
h/ Ustawa o ochronie dóbr kultury z 15.02.1962r. z późn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr  
56 poz. 322,  
i/ Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  
formie  tekstu  jednolitego  w  Załączniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  
Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838).  
j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu  drogowym (Dz. U. Nr 98,  
poz. 602),  
k/  Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  
października 2000r. w  sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleo na  
prowadzenie  prac  konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  
warunków  ich  prowadzenia  i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  
tych prac,  
l/  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadad  
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 15, poz. 140 i Nr 44 poz. 434 z 1999r. oraz  
Nr 16 poz. 214 z 2000r.  
m/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  
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sygnałów drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),  
n/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  
wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  
1986r. i zmiana w Dz. U. nr 59 z 1999r.).  
o/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  
października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  
drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),  
p/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  
1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadad  drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,  
q/  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000  
r w sprawie ogłoszenia jednolitego ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71 poz.  
838  
r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o  
zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,  
s/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  
2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych,  
Dz. U. Nr 121 poz. 1139,  
t/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,  
u/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  
określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.  
v/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr  
47 poz. 401,  
w/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21  
lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowao  geodezyjno -  
kartograficznych oraz   
czynności obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r.  
poz. 133),  
x/  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku z sprawie  
wymagao dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr  
203 poz. 1718,  
y/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie,  
jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 212 poz. 1799,  
z/ BN-66/6774/01. świr i pospółka.  
Ŝ/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
aa/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  
gruntów.  
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  
wykonania i badania.  
cc/ PN-N 10725: 1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
dd/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
ee/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa.  
ff/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.  
gg/  ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami  
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.  
hh/  ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  
badania.  
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ii/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
jj/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
kk/ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
ll/ PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  siarki   
metodą bromową.  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do ceny ryczałtowej netto nie należy wliczad podatku VAT.  
Cena ryczałtowej brutto jest kwotą z podatkiem VAT.  

5.7. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póź. 414).  
2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  
grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P.  
Nr 2 z 1995r. poz. 29).  
3. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  
zbiorowym odprowadzeniu ścieków.  
4. Specyfikacja  Techniczna  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktowad jako integralną częśd i należy je czytad łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie  się, iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zazna-
jomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami. Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  
Norm (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed datą  składania  ofert), o  ile  nie postanowiono ina-
czej. Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób, ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi Normami  (PN)  
i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce. Wykonawca  jest obowiązany  do  przestrzegania  innych  
norm  krajowych, które  obowiązują  w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowieo na równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach Technicz-
nych. Zakłada  się, iŜ  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i wymaganiami tych norm.  
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierza-
nych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zrealizowanych prac. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i In-
spektora.. 
 
6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w 
jednostkach wymiarowych według projektu. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długośd pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają byd obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących to Wykonawca będzie posiadad ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
6.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywad to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,   a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
- mb – dla układanych rur 
- m3 – dla robót ziemnych tj. wykopów, zasypek, podsypek, robót kubaturowych itd. 
- m2 – za ocieplenia, utwardzenia nawierzchni, ścian działowych, wymurowani, przemurowania itp 
- t – dla wykonania zbrojenia, zasypania konstrukcji stalowych itp 
- szt. – dla zainstalowanego wyposażenia i aparatury  
- kpl. – dla zainstalowanego wyposażenia i aparatury  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena wykonanej jednostki obmiarowej obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartośd wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 
budowy 
- wartośd pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie uwzględniające między innymi: 
 a) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 

b) opracowanie harmonogramu prac oraz innych dokumentów ujętych w specyfikacji oraz 
SIWZ 
 b) zainstalowanie urządzeo technologicznych 
 c) odbiory techniczne 
 d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami, pomiarami, badaniami 
 e) przeprowadzenie szkolenia obsługi Użytkownika 
 f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczad podatku VAT. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice 

Specyfikacja została opracowana na podstawie dokumentacji projektowej.   

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej, instalacji technologicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwią-

zana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: montaż rurociągów, montaż armatury, 

montaż urządzeo, badania instalacji, regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyd jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodowad obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 

na inne, nie mogą powodowad zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 

należy realizowad zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz inny-

mi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Rurociągi 

Materiałami   stosowanymi   przy   wykonaniu   instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej   wg    

zasad  niniejszej  ST  są:  

Rury  kanalizacyjne tworzywowe PE HD  

•  rury PE100 SDR17 

•  kształtki    szeregu    SDR    17  (kolana,  złączki,  nasuwki,  redukcje,  trójniki)    wg   

wymogów  jak  dla  rur  PE HD, kształtki  i  rury  muszą  pochodzid  od  jednego  producenta.  

•  rury PVC lite klasy SN8 

•  kształtki PVC lite klasy SN8 

 

Rury   muszą    byd    cechowane    bezpośrednio    na    wyrobach    w    odstępach    nie   

większych  niż  2m.  

Cechowanie  powinno  zawierad:  

a/ nazwę  lub  znak   producenta  
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b/ symbol  surowca,  

c/ wymiar : średnica x grubośd  ścianki, seria  S,  

d/ sztywnośd  obwodowa  (dla  rur),  

e/ informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data),  

f/ numer  aprobaty  technicznej.  

Wymiary    rur    określone    są    nominalną      średnicą    zewnętrzną    i    minimalną   

grubością    ścianki    oraz        tolerancjami    obu    wymiarów,  owalnością    średnicy 

zewnętrznej.  

Na załamaniach rurociągu, odgałęzieniach i koocówek rurociągu należy  

wykonad bloki oporowe.  

2.2 Armatura 

Do realizacji zadania należy stosowad armaturę z żeliwa sferoidalnego GGG. Ciśnienie nomi-

nalne pracy PN 10.  Zasuwy, przepustnice winny posiadad miękkie uszczelnienie. Zasuwy sy-

tuowane w gruncie posiadają obudowę i skrzynkę żeliwną. W około skrzynki należy teren 

utwardzid przy pomocy opasek betonowych. Zasuwy należy oznaczyd na słupkach stalowych.  

2.3 Studnie 

Studnie rewizyjne betonowe średnicy 1000mm  zakooczone zwężką, wyposażone w stopnie 

złazowe, właz żeliwno – betonowy D400 z wentylacją. Kineta betonowa ¾ wyprofilowana na 

zakładzie produkcyjnym 

Studnie tworzywowe średnicy 425mm, kinety zbiorcze, właz teleskopy z pierścieniem odcią-

żającym D400.  

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.  

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadad  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.  

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilośc 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.   

5.0 WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" 

pkt. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawid Inżynierowi do zatwierdzenia zarys meto-

dologii robót oraz graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których 

będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie) musi wytyczyd uprawniony geode-

ta. Oś powinna zostad oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łaocucha 

reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostad/zaznaczone przy pomocy 

drewnianych kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny byd wbite 

przy każdej zmianie kierunku trasy, a- na prostych odcinkach co 30-50 m. Na każdym pro-
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stym odcinku powinny zostad umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny 

byd wbijane na obu stronach wykop, tak aby było możliwe odtworzenie 

osi wykopu podczas wykonywania robót ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze 

w kształcie haków lub śrub powinny byd montowane na ścianach budynków. Łaocuch zna-

ków powinien byd powiązany z paostwową siecią reperów. 

5.1.2. Wykopy. 

Wykopy dla kanałów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, .do .głębokości 0,1-0,2 m 

mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułoże-

niem podłoża lub rur. Minimalna szerokośd wykopu mierzona wewnątrz obudowy powinna 

byd dostosowana do średnicy rurociągu. Przewiduje się szerokośd wykopu taką aby odległośd 

pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umocnionego wykopu wynosiła 40cm. Szero-

kośd minimalna wykopu powinna wynosid: 

s=100,0 cm dla rur Dz 200 mm oraz s=96,0 dla rur Dz 160 mm. 

Szerokośd wykopu nie może byd zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i 

układania całych ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wy-

kopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostad zabez-

pieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantu-

jący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie 

przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzid (z udziałem In-

żyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w 

projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna byd instalowana stopniowo, w mia-

rę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania  

5.1.3. Układanie przewodów. 

Kanalizację sanitarną układad należy na podsypce z piasku średniego o gr. 15 cm z dokład-

nym zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenie kielichowe. 

Studzienki rewizyjne układad należy na podsypce z piasku średniego o gr. 20 cm. 

W przypadku zaistnienia możliwośd układania rurociągu na gruncie rodzimym należy stoso-

wad się do następujących zaleceo. 

Kanały układane w gruncie powinny mied naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim 

gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-

02480, uformowanym zgodnie z kształtem dna rurociągu (w celu oparcia dna rurociągu na 

całej jego długości i na ¼ obwodu), bez powodowania narażenia no korozję. Grubośd war-

stwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszaniem struktury gruntu powinna wy-

nosid 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczad +/-3 cm. Warstwa ta po-

winna byd usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. Po usunięciu warstwy zabez-

pieczającej należy wykonad podsypkę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.1.4. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostad osuszone i oczyszczone z pozostałości po 

instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodowad 

uszkodzenia rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. Grubośd warstwy zabezpieczają-

cej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosid co najmniej 0,3 m. Jako 

materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosowad grunt mineralny, sypki, 



17 
 

drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Mate-

riał użyty do zasypywania powinien zostad ubity z 

obu stron rurociągu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczególnym zwracaniem 

uwagi na wykopy pod miejscami połączeo rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i ubi-

janie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno byd wykonywane przy 

pomocy kompaktora, z obu stron rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurocią-

gu powinno byd wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Doku-

mentacji Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-

002205. Ściany zbiorników przepompowni ścieków obsypywad należy zasypką piaskowo-

żwirową (pospółką) bez kamieni większych niż 25 mm i zagęścid grunt. 

5.1.5. Roboty montażowe. 

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszą odpowiadad 

przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanalizację sanitarną należy układad na odpowied-

nio przygotowanym podłożu. Dno wykopu kanalizacji należy wykonad ze spadkiem przewi-

dzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegad do pod-

łoża na całejdługości. Studnie rewizyjne betonowe ø 1000 mm wykonad należy zgodne z 

normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyd w zwężki betonowe o wysokości h=0,60 m. 

Studnie betonowe ø 1000 mm produkowane zgodnie zgodne z normą PN-EN 

1917:2004/AC:2009 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. Studnie rewizyjne 

dla wszystkich kanałów sanitarnych należy zaopatrzyd przemiennie we włazy żeliwno-

betonowe klasy D 400 wentylowane.  

Włazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardzonych należy umieszczad równo z tere-

nem. W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszcze-

gólnych drogach studnie będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni 

Rury   PE układad  na    przygotowanym    podłożu    piaskowym    grubości    15cm   w temp.  

powietrza    0  –  30oC.  Przed    rozpoczęciem   montażu    rur    należy    wykonad wstępne    

rozmieszczenie    rur   w   wykopie. Rurociągi   o  należy łączyd    za    pomocą    połączeo    

zgrzewanych    doczołowe.  Połączenia    z    armaturą wykonywad  za  pomocą  kształtek  

Żeliwnych  z  kołnierzem  stalowym. Rury  PE HD zgrzewad      doczołowo    zgrzewarką    ste-

rowana    mikroprocesorem,  która    ustala automatycznie   parametry     zgrzewania   na   

podstawie   wprowadzonych   danych, a rola    zgrzewacza    ogranicza    się    do    nadzoru    i    

kontroli    dokładności    wykonania zgrzewu.  Zgrzewarka   musi    posiadad   możliwośd   wy-

druku    parametrów    każdego zgrzewu. Kształtki  elektrooporowe  zgrzewad  maszyną  z  

możliwością  podłączenia drukarki    do    wydruku    protokółu    parametrów    każdego    

zgrzewu.   W    węzłach połączeniowych    oraz    przy    zmianie    kierunków    ułożenia    na-

leży  zastosowad kształtki    z     PEHD,  połączenia    kołnierzowe    oraz   wykonad    bloki    

oporowe.  Jeśli rurociąg   przebiega   w   sąsiedztwie  istniejącego   przewodu   w   odległości   

mniejszej od    30cm,  należy    zabezpieczyd    go    stalową    rurą    osłonowa    zgodnie    z   

PT. Po wykonaniu   montażu   oraz   przed   zasypaniem, należy   wykonad   próby   szczelności  

rurociągu  pomiędzy  punktami  węzłowymi  na  ciśnienie  0,4  MPa.  

Sposób przejścia danej przeszkody podano w projekcie budowlano - wykonawczym.    
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6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Badanie  materiałów  Użytych  do  budowy  rurociągów .  

Badanie    to    następuje    poprzez    porównanie    cech   materiałów    z    wymaganiami   

dokumentacji   projektowej   ST    i   odpowiednich   norm   materiałowych   podanych   w   

pkt. 9  niniejszej  ST.  

6.2. Kontrola  jakości  wykonanych  robót  odbywad  się  będzie  zgodnie  z   PN-B-10725  oraz  

zgodności  wykonania  z  projektem.  

7.0 ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00.00.  

7.1. Odbioru    robót    należy    dokonad    zgodnie  z     PN-B-10725    lub    odpowiednimi    

normami  krajów  Unii  Europejskiej.  

8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Zgodnie  z  warunkami  dokumentacji przetargowej.  

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sied wodociągowa  przeciwpożarowa.  

PN-B-02863/AZ1 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sied wodociągowa przeciwpożaro-

wa.  

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i Żelbetowych.  

PN-EN 1074-1:2002 Armatura      wodociągowa. Wymagania Użytkowe  i  badania  

sprawdzające. Częśd 1: Wymagania ogólne.  

PN-EN 1074-2:2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania   Użytkowe i  badania  

sprawdzające. Częśd 2: Armatura zaporowa i zmiana A 1:2005 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania  Użytkowe i  badania  

sprawdzające. Częśd 3: Armatura zwrotna.  

PN-EN 1074-4:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania Użytkowe i badania  

sprawdzające. Częśd 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.  

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania  Użytkowe  i badania  

sprawdzające. Częśd 5: Armatura regulująca.  

PN-EN     809:1999 / Pompy  i  zespoły pompowe do  cieczy.  Ogólne wymagania  

AC:2004  bezpieczeostwa.  

Warunki Urzędu Dozoru Technicznego Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  

97/23/WE  w  sprawie  zbliżenia  przepisów prawnych paostw członkowskich dotyczących 

urządzeo ciśnieniowych.  

PN-EN 1092-1:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 

i osprzętu z oznaczeniem PN. Częśd 1: Kołnierze stalowe.  

  PN-EN  1515-1:2002Kołnierze  i  ich  połączenia.  Śruby  i  nakrętki.  Częśd  1:  Dobór  śrub  i  

nakr tek. 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -  Tom  II  

Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240   
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Instrukcja  montażowa  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PE.  

Odpowiednie  normy  krajów  Unii  Europejskiej.  

 

 
 
 


