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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

(ttocznej) wraz z pompowniami $ciekdw (ttocznie sciekdw) w dziatkach nr ewid. 421/2, 422/4,
419, 42235 i 369/1 — Boruja Koscielna; 35/12, 35/7, 33/7 i 3324 — Boruja Nowa,

gm. Nowy Tomysl, powiat nowotomyski.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

Zaprojektowano uktad kanalizacji grawitacyjnej :

* PVC (@200 L=1362,40m,

* PVC @160 L=368,0m

Studzienki kanalizacyjne :

* betonowe @1000 — szt. 10,

s tworzywowe #1000 — szt. 8,

* tworzywowe @600 — szt. 24.

Zaprojektowano uktad kanalizacji ci$nieniowej metodg wykopu otwartego:
e PE®110L=900,40 m.

Studzienki na kanalizacji ciSnieniowe;j:

e betonowa @1000 (z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym) — szt. 7,
e tworzywowe @1000 (studzienka rozprezna) —szt. 1,

e betonowa @1200 — szt. 1.

Ttocznia sciekow:

e studzienka betonowa @2500 — szt. 2,

* modut ttoczni — 2kpl.

* wyposazenie ttoczni — 2kpl.



1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace

roboty tymczasowe:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem

odwodnienie przy zastosowaniu igtofiltréow pod studzienki kanalizacyjne i rurociagi,

petne umocnienie Scian wykopdéw z rozbiorka,

wykonanie wykopdw pod studzienki, pompownie i rurociagi,

podsypka i obsypka studzienek oraz rurociggdéw z gruntu niespoistego z zageszczeniem,
uktadanie rurociggu grawitacyjnego i cisnieniowego kanalizacji sanitarnej wykopem
otwartym,

uktadanie rurociggu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej przewiertem sterowanym (opcja
alternatywna),

montaz studzienek kanalizacji sanitarnej,

montaz ttoczni $ciekdow wraz z catym wyposazeniem,

préba szczelnosci,

zasypka wykopdw gruntem rodzimym z zageszczeniem,

odtworzenie nawierzchni gruntowej i budowa nowej nawierzchni z kostki poz-bruk na
terenie pompowni,

odtworzenie nawierzchni gruntowej i budowa nowej nawierzchni z ttucznia,

oraz prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie,

wytyczenie urzadzen podziemnych,

wydobycie, zatadunek i wywdz urobku na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za
sktadowanie gruntu na wysypisku,

zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

taczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkéw rur,

przeciggniecie rur przewodowych,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,



— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét, doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3  zgodne
z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5.1. Sie¢ kanalizacyina — uktad potgczonych przewoddéw  kanalizacyjnych
i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekdw lub wylotéw kanatéow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw

1.5.2. Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych

1.5.3. Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana jest na
terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane
sg grawitacyjnie z budynku do studzienki kanalizacyjnej wtazowej, z ktérej przez zespot
pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni Sciekow.

1.5.4. Studzienka kanalizacyjna - studnia rewizyjna, przelotowa - na ciggu kanalizacji
sanitarnej, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz zmiany trasy,
spadku kanatu.

1.5.5. Pompownia/Ttocznia sciekow - obiekt budowlany podziemny przeznaczony do
zlokalizowania pomp, stuzacy do przettaczania $ciekow.

1.5.6. Studzienka czyszczakowa - obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym wyposazony w
czyszczak rewizyjny stuzgcy do ptukania rurociggu i zasuwe nozowa stuigcg do
zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekdw zamontowane na sieciach.

1.5.7. Studzienka rozpreina - studzienka zlokalizowana na wylocie rurociggu ttocznego,
bedgca rownoczesnie poczatkiem odcinka grawitacyjnego.

1.5.8. Odnoga kanalizacyjna - odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki zabudowanej
na sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, zakoriczony studzienkg rewizyjng lub zaslepiony.
1.5.9. Komora startowa - miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji

pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.



1.5.10. Komora odbiorcza - miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia
elementéw wykonujacych odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

1.5.11. Gtowica wiercaca - gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie
gruntu oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.
1.5.12. Przewiert Sterowany — sterowany system uktadania po tagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

1.5.13. Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.5.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg sieci.

1.5.15. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem, Kierownikiem budowy, Wykonawcg i projektantem.

1.5.16. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.5.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
projektows i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.
1.5.19. Kosztorys slepy/przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5.20. Kostka brukowa ,poz-bruk” - to prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat
nawierzchni.

1.5.21. Kruszywo betonowe - cze$¢é konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z przekruszonego gruzu betonowego.

1.5.22. Igtofiltr — Obudowany rura otwér stuzgcy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci

do 10 m i $rednicy do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakoriczony



stozkowatym ostrzem, pozwalajgcym zagtebia¢ go metoda wptukiwania lub wbijania. Na
odcinku filtra powinna byé wykonana obsypka ze zwiréw filtracyjnych.

1.5.23. Instalacja igfofiltrow — zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potgczonych
wspodlnym przewodem z pompa ssaco-prozniowa do odwadniania wykopéw budowlanych.
1.5.24. Promien leja depresji — odlegtos$¢ pozioma od urzgdzenia do obnizania poziomu wody
gruntowej do miejsca, w ktorym to obnizenie zanika.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnosé

z Dokumentacjg Projektows , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robdt i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacja Techniczna

3) Dokumentacja projektowa

4) Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka

potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z dokumentacje projektowg i ST oraz wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drég, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien byé¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtgczony w cene umowna.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem, wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzend potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.
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1.14. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w specyfikacji technicznej oraz projekcie technicznym, winny by¢é wykonane
wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
zgodnosci z normami - znak CE.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan dokumentacji lub wskazan Inspektora nadzoru.
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzgdzenia i materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru oraz po zakoriczeniu robodt

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

2.3.1. Rury i ksztattki - kanalizacja grawitacyjna, odnogi kanalizacyjne

Rury i ksztattki kanalizacyjne ze $ciankg litg z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
klasy ,,S” o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?, SDR 34, spetniajgce wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu”, tgczone na uszczelki gumowe. Odpornosé
chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-
EN 681-1 posiadajace znakowanie CE do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznakowane symbolem WC. Rury i ksztattki przeznaczone do obszaru zastosowania UD
(oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD). Dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym (aprobata techniczna IBDiM). Producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z
PVC-U, udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan. System kanalizacyjny (rury,

ksztattki) od jednego producenta.
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2.3.2. Rury i ksztattki - kanalizacja ciSnieniowa

Rury ci$nieniowe z PE, dwuwarstwowe SDR-17, PN10 do kanalizacji sanitarnej przewidziane
do montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13244-2
,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -
Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury”, faczone przez zgrzewanie doczotowe. Dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna IBDiM).

Ksztattki ciSnieniowe z PE SDR 17, PN10 do kanalizacji sanitarnej, spetniajgce wymagania
normy PN-EN13244-3 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki”. Kazda ksztattka
powinna mie¢ trwate oznakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjne;j,
materiat i Srednice oraz w przypadku ksztattek elektrooporowych dane zawierajgce
parametry zgrzewania. Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata

techniczna IBDiM). System kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

2.3.3. Studnie z kregéw betonowych

Studnie betonowe (1000, @1200, @#2500 z prefabrykowanych elementéw betonowych,
zintegrowanych z uszczelkg wg normy PN-EN 1917 — ,Studzienki kanalizacyjne betonowe,
zelbetowe i zbrojone wtdéknem stalowym”. Studnie betonowe prefabrykowane powinny by¢
wykonane z betonu wibroprasowanego o wytrzymatosci nie nizszej niz 40 MPa (klasy C35/45
dawniej B45), wskazniku w/c nie wiekszym od 0,45, nasigkliwosci nie wiekszej od 5%.
Studzienki powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.
Studnie z wtazami kanatowymi DN600 mm, klasy D400 z betonowym wypetnieniem. Wyjatek
stanowig studnie @2500 z drabing ztazowa, d=500 mm ze stali 1.4301, stopnie
antyposlizgowe i wodoszczelnym otworem na wiaz @700/500 ; @800mm ; (900
zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych. Z ptytg Zzelbetowa nieprzejezdng

$rednicy zew. #2800mm.

2.3.4. Studzienki tworzywowe
Studzienki wtazowe @1000:
Kineta studzienki monolityczna z podwéjnym, ptaskim dnem - bez potrzeby podsypywania

podczas montazu, przelotowa z odejsciem bocznym. Kinety wyposazone w kielichy
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potaczeniowe o gtebokosci min 20cm (zabezpieczajace przed rozszczelnieniem w gruncie w
przypadku osiadania). Krééce kinet w postaci kielichéw zintegrowanych z kinets,
dostosowanych do faczenia rur gtadkosciennych. Rura trzonowa karbowana z PP o
sztywnosci obwodowej SN > 2 kN/m2 w badaniu zgodna z norma PN-EN 14982:2007,
konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki, srednica
wewnetrzna rury 1000 mm,

Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptywajacej”, nieprzenoszace obcigzed na trzon
studzienki i jej podtgczenia, z teleskopowym adapterem do wtazéw. Uszczelki przeznaczone
do zastosowania w kanalizacji spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 oznaczone
obszarem WC lub PN-EN 681-2.

Drabinka wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka
z dwoma wzdtuznikami wykonana z GRP. Wtazy zeliwne niewentylowane o srednicy 600 mm
z wypetnieniem betonowym klasy D400 zgodne z aprobatg techniczng IBDiM.

Zaleca sie, aby studzienki pochodzity od tego samego producenta co rury i ksztattki.

Studzienki niewtazowe @600:

Studzienki inspekcyjne niewtazowe o $rednicy @600 z prefabrykowanych elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych, zgodne z normg PN-EN 13598-2 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach

obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach”, o nastepujacej

charakterystyce:
a) dopuszczalna gtebokos¢ zabudowy - 6m,
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety.

Parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym cechowaniem
zgodnym z normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposéb
trwaty - zgodnie z normg).

Kineta studzienki monolityczna z podwdjnym, ptaskim dnem - bez potrzeby podsypywania
podczas montazu, przelotowa z odejsciem bocznym. Kinety wyposazone w kielichy

potaczeniowe o gtebokosci min 20cm (zabezpieczajace przed rozszczelnieniem w gruncie

14



w przypadku osiadania). Krdéce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kinetg,
dostosowanych do tgczenia rur gtadkosciennych. Rura trzonowa karbowana z PP
o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m2 w badaniu zgodna z normg PN-EN 14982:2007.
Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptywajgcej”, nieprzenoszace obcigzen na trzon
studzienki i jej podtgczenia, z teleskopowym adapterem do wtazéw. Uszczelki przeznaczone
do zastosowania w kanalizacji spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 oznaczone
obszarem WC lub PN-EN 681-2 .

Wrtazy zeliwne niewentylowane o $rednicy 600 mm klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000 i
posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej zgodnie z normg PN-EN 124.

Zaleca sie, aby studzienki pochodzity od tego samego producenta co rury i ksztattki.

Studzienka rozpreina

Przed wtgczeniem sieci ciSnieniowej do sieci grawitacyjnej na sieci ciSnieniowej winna by¢
montowana studzienka rozprezna.

Studzienka rozprezna o S$rednicy @1000 z elementéw prefabrykowanych z tworzyw
termoplastycznych tgczonych kielichowo.

Studzienka rozprezna z kinetg ze specjalnym profilem umozliwiajgcym wytracenie energii
z rurociggu ttocznego. Kineta studzienki rozpreznej wyposazona jest w krociec doptywowy
do potaczenia z rurociggiem ttocznym z PE oraz kréciec do podtgczenia rurociggdéw
grawitacyjnych z PVC-U. W przestrzeni kinety wydzielona jest stale zalana komora wlotowa.
Przewdd ttoczny wprowadzany jest na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie
ponizej poziomu jej napetnienia. Odptyw grawitacyjny znajduje sie za krawedzig przelewowsa.
Witaz zeliwny o srednicy 600 mm z wypetnieniem betonowym klasy D400. Pod wtazem
zamontowac dostepne na rynku filtry przeciwodorowe. Wtaz studzienki nalezy umocnic¢
betonem C12/15 (dawniej B15) o wymiarach 1,0x1,0x0,20m.

Z uwagi na zasady bezpieczenstwa i uwalnianie duzej ilosci szkodliwych oparéw studzienki

nie wyposazaé w stopnie lub drabinki.

2.3.5. Ttocznia sciekéw

Wymagania dla ttoczni sciekdw zaprojektowanej dla m. Boruja Koscielna i Boruja Nowa:
Wymogi formalne Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi oraz
posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych na podstawie oceny i weryfikacji statosci tych

wiasciwosci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie z systemem wtasciwym dla tego wyrobu i
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jego zamierzonego zastosowania wg normy PN/EN-12050-1.

Zastosowane urzadzenia winny spetnia¢ nastepujgce wymagania :

Podstawowym zadaniem ttoczni - oprécz niedopuszczenia statych zanieczyszczen w $ciekach

(,skratek”) do wirnikdw pomp - jest spetnienie wymogu przettoczenia wraz ze sciekami

zanieczyszczen statych o wymiarach odpowiadajgcych przeswitowi rurociggu ttocznego - i

unikniecie przez to koniecznosci ich wyodrebnienia przed przepompownig .

Istota ttoczni sg urzadzenia systemu separacji, na ktéry sktadajqg sie nastepujace elementy:

e rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi sciekdw do na przemian pracujacych
separatoréw i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu
rurociggu ttocznego,

e dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornika z dwoma uchylnymi, elastycznymi
klapami cedzgcymi (gérne i dolne),

e dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem

,Skratek” z separatoréw.

Elementy te, w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Rozdzielacz oraz separator majg by¢ umieszczone jeden nad drugim tak, aby do minimum
skroci¢ droge wptywajacych sciekdw, minimalizujgc mozliwos$é zapychania.

Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora winna by¢
wyposazona na szczycie (na doptywie sciekéw) w zawodr klapowy zamykajgcy doptyw
Sciekdw oraz w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne,
elastyczne klapy cedzace, zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych
(,skratek”) w separatorze. W czasie napetniania, Scieki przeptywajg przez separatory w
ptaszczyinie pionowej -z gdry na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez
pompe, przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu
dwukanatowym winny zapewnia¢ pewnos¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu
efektu samoptuczacego, ktéry powinien sie realizowaé dzieki zastosowaniu strumienic na
wlocie Sciekdéw od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania przechodzg w ruch
wirowy w catej objetosci separatoréw. W ten sposdb powstata turbulencja w wirujgcych
Sciekach winna zapewnié¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z
separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu
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pompowania.

Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna winna by¢ tak wykonana, aby
struga Sciekdw w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajgcy
przekroj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw
pompowanych Sciekdéw musi byé swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci
instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych
oporow miejscowych w trakcie pompowania sciekdw.

Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cofniecia sie Sciekdw wraz z
,Skratkami” z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom
Sciekéw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi kula,
samoczynnie zamykajgca mozliwos¢ cofniecia sciekdw z separatora pod wptywem

wzrostu poziomu Sciekéw;

Ttocznia sciekdw i jej instalacje winny spetni¢ nastepujace wymagania:

Wymogi formalne Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych na podstawie
oceny i weryfikacji statosci tych wtasciwosci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie

z systemem wtasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania wg
normy PN/EN-12050-1.

zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) Sciekdw do komory
przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.
Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych bedzie stabilny, sztywny,
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub jako odlew aluminium i wéwczas
pokryty powtoka ochronng np. EKB lub réwnowazng o grubosci 250 um (wew. i na
zew.). W sktadzie powtoki musza by¢ zastosowane biocydy (Srodek bakteriobdjczy)
podnoszgce dtugotrwatg ochrone przed korozja wzerowg (biokorozje)
powodowang przez bakterie rozktadajace siarczany (tzw. bakterie SRB).

Zastosowana powtoka zapewni klase ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M oraz klase

ochrony dla konstrukcji zanurzonych Im2 oraz w zakresie trwatosci H (zgodnie z normg
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PN-EN ISO 12944);

Nie dopuszcza sie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang
przez bakterie rozktadajgce siarczany.

Zastosowane pompy majg by¢ wyposazone w wirniki otwarte, przystosowane do
serwisowania na obiekcie, przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania
Sciekow.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie dwukanatowych separatoréow, bedacych pionowymi zbiornikami
sedymentacyjnymi zabudowanmi wewnagtrz zbiornika retencyjnego. Kazdy separator
czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca, Dwa
wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwi¢ majg zapychanie sie ,skratkami” i
powinny zapewnié¢ niezawodnos¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi byc¢
wyposazona na szczycie (na doptywie sciekdw) w zawdr zamykajgcy doptyw sciekow
oraz w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne
klapy cedzace, zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,,skratek”)
w separatorze. Separator musi posiadac strefe, dzieki ktérej bedzie tez realizowat funkcje
sedymentacyjng w celu dodatkowej ochrony pomp przed przedostaniem sie do niech
piasku i zwiru. Klapy otwierane majg by¢ jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego
zostaty wykonane, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie napetniania Scieki majg przeptywac przez
separatory w pfaszczyznie pionowej - z goéry na doét, natomiast podczas ptukania
separatora przez pompe, przeptyw odbywac sie ma w kierunku poziomym. Dwukanatowe
wykonanie separatoréw musi zapewnia¢ pewno$¢ dziatania przez uzyskanie w ich
wnetrzu efektu samoptuczacego, ktdéry powinien sie realizowaé dzieki zastosowaniu
strumienic na wlocie sciekdw od strony pomp, gdzie s$cieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatoréow. W ten sposéb powstata
turbulencja w wirujgcych sciekach winna zapewnié¢ catkowite wyptukanie i wytfoczenie
wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w
kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna
ma by¢é wykonana w taki sposdb, aby struga Sciekdw w czasie pompowania nie

napotykata na zaden element ograniczajgcy przekrdj przeptywu (taki jak np. sita, kraty,
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prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych s$ciekédw musi by¢ swobodny - w catym
zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i
powstawania znaczgcych oporéw miejscowych w trakcie pompowania $ciekéw. Budowa
separatora ma wykluczaé mozliwos¢ cofniecia sie sciekdw wraz z skratkami z
separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom Sciekdw.
Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi¢ ma kula - zawieradto
ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajgce mozliwos¢ cofniecia
Sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu sciekdw.

Ze wzgledu na czas przetrzymania sciekdw w ttoczni i samym uktadzie ttocznym - nalezy
zastosowac instalacje napowietrzania sciekow w zbiorniku retencyjnym tfoczni.
Napowietrzanie za pomocg dmuchawy poprzez perforowang rure napowietrzajaca-ruszt,
utozong na dnie zbiornika z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu poprzez otwoér
rewizyjny ttoczni na gornej powierzchni zbiornika bez koniecznosci rozszczelnienia jego
bocznych ptaszczyzn. Sterowanie systemem napowietrzania powinno by¢ uzaleznione od
stanu pracy pompy i poziomu Sciekdw w zbiorniku ttoczni. System powinien mieé
mozliwos¢ wprowadzania korekt ustawien algorytmu dziatania.

Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowac¢ wentylator nawiewny
pracujacy w cyklu : 5 min./h, automatycznie wytgczony w okresie zimowym.
Odwodnienie komory betonowej za pomocg automatycznej pompy wigczonej w
szczelnie wykonang wentylacje tfoczni.

Za komorg ttoczni zamontowana bedzie zasuwa odcinajgca z trzpieniem teleskopowym,
do zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z poziomu gruntu.

Ttocznia musi posiada¢ opinie techniczng o braku zagrozenia wybuchem i pozarem

wydang przez uprawniony organ lub rzeczoznawce z zakresu p-poz. i BHP.

Wymagania szczegétowe:

Wyposazenie technologiczne ttoczni sciekow:

Ttocznia Sciekdw P1 Boruja Koscielha

zbiornik ttoczni sSciekéw — wykonany ze stali 1.4401 lub bezspawowo jako odlew
aluminiowy, pokryty na zew. i wew. powfokg ochronng o grubosci min. 250 um, z
wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z
elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik

posiada¢é musi na gérnej powierzchni jeden duzy otwér rewizyjny. Otwdr ten bez
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rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwalac bedzie na:

~ demontaz rozdzielacza

~ kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

~ sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow
badz ztogow ttuszczu.

~ instalacja napowietrzania s$cieki w zbiorniku retencyjnym ttoczni wykonana jako ruszt
napowietrzajgcy zasilany dmuchawg zabudowang w komorze ttoczni; zasilanie
elektryczne dmuchawy zapewni rozdzielnia sterujgca pracg catego obiektu — 1 kpl.

— pompy wirowe z wirnikami otwartymi P=3 kW, IP67 lub IP68 - 2 kpl.

— zasuwa DN200 kotnierzowa na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

— zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym 2 szt. i odcinajgce pompy — 4 szt.

— zawory zwrotne DN100 — 2 szt.

— trdjnik specjalny DN100 — 1 szt.

— ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4401 + nasada ptuczaca DN50 z zaworem
odcinajgcym kulowym do ptukania rurociggu ttfocznego - wykonanie indywidualne—1 kpl.

— wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni z wentylatorem kanatowym — 1 kpl

— wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego dz75 zakonczona kominkiem DN100 z
wktadem z weglem aktywnym — 1 kpl.

— pompa odwadniajgca z poziomym tgcznikiem poziomu wraz z osprzetem (zawor zwrotny
kulowy do sciekéw i zawdr odcinajacy) i rurociggiem ttocznym dz32 z PE

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

— pokrywa wtazu 900 x 900 ze stali 1.4301, z wywiewka petnigca funkcje odpowietrznika
komory ttoczni— 1 szt.

— drabina ztazowa, d=500 mm ze stali 1.4301, stopnie antyposlizgowe — 1 szt.

— przejscia szczelne tarnicuchowe — 5 kpl.

— rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Ttocznia Sciekdw P2 Boruja Koscielha

— zbiornik ttoczni $ciekéw — wykonany ze stali 1.4401 lub bezspawowo jako odlew
aluminiowy, pokryty na zew. i wew. powtoka ochronng o grubosci min. 250 um, z
wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z

elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik
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posiada¢ musi na gérnej powierzchni jeden duzy otwér rewizyjny. Otwdr ten bez
rozszczelnienia bocznych pfaszczyzn zbiornika pozwalac bedzie na:

~ kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

~ sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw
badz ztogdw ttuszczu.

~ instalacja napowietrzania Scieki w zbiorniku retencyjnym ttoczni wykonana jako ruszt
napowietrzajacy zasilany dmuchawg zabudowang w komorze ttoczni; zasilanie elektryczne
dmuchawy zapewni rozdzielnia sterujaca pracg catego obiektu — 1 kpl.

— pompy wirowe z wirnikami otwartymi P=2,2 kW, IP67 lub IP68 - 2 kpl.

— zasuwa DN200 kotnierzowa na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

— zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym 2 szt. i odcinajgce pompy — 4 szt.

— zawory zwrotne DN100 - 2 szt.

— tréjnik specjalny DN100 — 1 szt.

— ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4401 + nasada ptuczgca DN50 z zaworem odcinajagcym
kulowym do ptukania rurociggu ttocznego - wykonanie indywidualne— 1 kpl.

— wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni z wentylatorem kanatowym — 1 kpl

— wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego dz75 zakornczona kominkiem DN100 z wkfadem z
weglem aktywnym — 1 kpl.

— pompa odwadniajgca z poziomym facznikiem poziomu wraz z osprzetem (zawér zwrotny
kulowy do $ciekéw i zawdr odcinajacy) i rurociggiem ttocznym dz32 z PE

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

— pokrywa witazu 800 x 800 ze stali 1.4301, z wywiewka petnigca funkcje odpowietrznika komory
ttoczni — 1 szt.,

— pokrywa witazu serwisowego 700 x 500 ze stali 1.4301 — 1 szt.

— drabina ztazowa, d=500 mm ze stali 1.4301, stopnie antyposlizgowe — 1 szt.

— przejscia szczelne taricuchowe - 5 kpl.

— rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Wyposazenie rozdzielni sterujacej praca ttoczni P1i P2:

wytgcznik bezpieczenstwa

— gtdwny przetgcznik zasilania tréj-pozycyjny czteropolowy
— wtyk do podtgczenia zasilania z agregatu

— ogranicznik przepieé B+C

— przektadniki prgdowe dla kazdej fazy
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listwa pomiarowa

analizator sieci

zabezpieczenia zwarciowo-nadpradowe

przekazniki pomocnicze

wyfaczniki silnikowe

osSwietlenie komory LED

zabezpieczenia réznicowo-pragdowe

pompka zatapialna z sygnalizacjg awarii

wentylacja mechaniczna komory

czujnik zalania komory z sygnalizacja

woltomierz z wybierakiem

czujnik kolejnosci i faz

gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie transformatorem
gniazdo techniczne 230VAC w szafie

automatyczne Swietlenie terenu

grzatka w kazdej szafie AKP

oswietlenie LED w kazdej szafce AKP

sygnalizacja spietrzenia

zasilanie 24VDC z podtrzymaniem

zabezpieczenia obwodéw pomocniczych 24VDC
sygnalizacja alarmowa Swietlna i akustyczna

sygnalizacja gotowosci i awarii kazdej pompy
amperomierz dla kazdej pompy

przetaczniki sterowanie reczne i automatyczne pracy kazdej z pomp
przyciski start i stop w sterowaniu recznym kazdej z pomp
liczniki czasu pracy kazdej z pomp

sterownik TM221 + bloki wejsé cyfrowych i analogowych
panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze sterownika
modem Mod Com W2

uktad sterowania awaryjnego oparty na PMS-920, z przemienng pracg, regulowanym
czasem opdznienia sygnatéw poziomu min i max

dwie sondy hydrostatyczne
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— kontrola dostepu wszystkich szaf i wtazéw

— klucz do rozbrojenia alarmu

Nowo budowane sieciowe pompownie $ciekdw opisane w projekcie budowlanym oraz
w ST majg by¢ objete rozbudows istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Przedsiebiorstwie Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu.

Oprogramowanie nowych pompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac¢ poprzez naniesienie nowych
pompowni Sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systeméow sterowania i
monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno -

Sciekowych oraz kosztow z tym zwigzanych.

2.3.6. Uzbrojenie rurociggéw ttocznych

a) Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym o ci$nieniu roboczym 1,0 MPa wykonany
z zeliwa sferoidalnego [GGG], dtugo$é¢ zabudowy 500 mm ,pokryty farbg epoksydowa.
Zawor hydrantowy wkrecany z adapterem wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Czyszczak zamontowany zostanie w studzience rewizyjno-czyszczakowej - wymagania jak
dla studzienek z kregéw betonowych.

b) Zasuwa nozowa kotnierzowa, kompletne z obudowa teleskopowq i skrzynka uliczng
wykonana z zeliwa sferoidalnego pokryty farbg epoksydowg (przed ttocznig sciekéw i w
studni czyszczakowej CZ).

c) Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa w catosci wykonana z zeliwa sferoidalnego

pokryty farbg epoksydowq (studnia SW1).

2.3.7. Materiaty na podsypke, obsypke i zasypke rurociggéw

Materiatem stosowanym na podsypke i obsypke na odcinkach gdzie grunt nalezy w
catosci wymienié powinien by¢ piasek drobno lub $rednioziarnisty spetniajgcy wymogi normy
PN-EN ISO 14688 — , Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow”.
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W przypadku gdy grunt rodzimy spefnia powyzsze wymagania nalezy go wykorzystac.

Natomiast zasypke nalezy wykonaé gruntem rodzimym.

2.3.8. Odwodnienie wykopow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem odwodnienia wykopéw dla w/w zadania realizacyjnego. Z uwagi na wysoki
poziom wodd gruntowych oraz warunki gruntowo-wodne Dokumentacja Projektowa
przewiduje wykonanie instalacji odwodnieniowych igtofiltrami.

Zakres rob6t odwodnieniowych obejmuje wykonanie:

- instalacji igtofiltrow z doborem obsypki,

- utozenie rurociggdw do odprowadzenia wdd z odwodnianych wykopow do studzienek z
osadnikiem i skrzynia pomiarowa

- wykonanie instalacji doprowadzajgcej energie elektryczng do pomp do odwodnienia

- pompowanie pomiarowe, oczyszczajgce i odwadniajgce

- po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociggdéw

odprowadzajgcych, studzienek, instalacji elektrycznych

2.3.9. Mieszanka betonowa

Fundamenty pompowni $ciekédw wykonaé¢ z betonu klasy C8/10 (dawniej B10) grubosci
0,15m wg normy PN-EN 206-1 - ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢”.

Umocnienie wtfazéw studzienek wykona¢ z betonu C12/15 (dawniej B15) zbrojonego o

wymiarach 1,0x1,0x0,20m.

2.3.10. Bloki oporowe
Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggédw PE ogranicza sie do stosowania przy
,mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych oraz krdccach.

Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

2.3.11. Materiaty z kruszywa — wierzchnia warstwa drogi gminnej gruntowej
Do nawierzchni ttuczniowej nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— kruszywo tamane zwykte: ttuczen betonowy o uziarnieniu ciggtym od 0-31,5 mm (gérna

warstwa grubosci 5 cm),

24



— kruszywo tamane zwykte: ttuczen betonowy ciggtym od 31,5 - 63 mm (dolna warstwa
grubosci 10 cm),

— wode do skropienia podczas zageszczania i zamulania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, ziemnych, montazowych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wtasny) do
wykonania:

— koparke podsiebierng lub koparko-tadowarke do 0,25 m3,

— sprzet do zageszczania gruntu np. ubijak, ptyta wibracyjna,

— wiertarki, szlifierki, wiertnice, pita do ciecia asfaltu,

— agregat z zestawem igtofiltrow odwadniajacych,

— szalunek systemowy do wykopu,

— urzadzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,

— zespot agregatdow zapewniajgcych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscia wydruku danych

zgrzewu,

— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

— niezbednych narzedzi montazowych,

— réwniarki do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,
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— walca stalowego,

— samochéd dostawczy 1+3 t,

— samochéd samowytadowczy 5+101t,

— szpadle, fopaty,

— sprzet geodezyjny np. niwelator, dalmierz, tyczki, taty, tasmy stalowe.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.2. Transport i roztadunek rur PVC, PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajagcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesi z lin metalowych lub faricuchowych.

4.3. Transport elementéw studni, zbiornika pompowni sciekdw, urzadzen
technologicznych
Transport elementéw studni tworzywowych, kregdéw studni betonowych, kregéw
zbiornika pompowni $ciekéw, urzadzen technologicznych pompowni $ciekdw powinien
odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
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usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elementéw nalezy wykonywaé za pomoca lin,
tancuchdéw zaczepianych za zawiesia rozmieszczone réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.4. Transport kostki poz-bruk
Kostka betonowa powinna by¢ przewozona samochodami skrzyniowymi
samowytadowczymi, w sposéb zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanek Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach

technologicznych.

5. Wykonanie roboét
5.1.0g6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.2 Wyznaczenie punktow wysokos$ciowych i sytuacyjnych sieci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

27



i wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, a w
przypadkach nieokreslonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN-EN 1610 - ,,Budowa i badanie przewododw kanalizacyjnych”.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopu
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

— Na terenie objetym inwestycjg poziom wéd gruntowych jest bardzo wysoki. Zachodzi

koniecznos$¢ stosowania odwodnienia wykopdw przy uzyciu zestawow igtofiltrow.

Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze

od 7+8 bar.

Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelnosci
instalacji odwodnieniowych.

— Nalezy zapewnic zasilanie w energie elektryczng do pomp odwodnieniowych.

— Nie moga wystapi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igtofiltrow.
— Zapewni¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka

— Szczegodlnie dokfadnie nalezy wykonac i dobraé obsypke zwirkéw filtracyjnych dla
igtofiltréw w warstwach wodonosnych.

— Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwig bezpieczne prowadzenie robot.

5.4.1. Wykonanie instalacji igtofiltrow w rurze obsadowej
Nalezy zapusci¢ rure obsadowg @113 mm do gtebokosci 3,5 + 7,0 m. Po wprowadzeniu

igtofiltru wyciggnad rure obsadowg z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej.

5.4.2. Prace odwodnieniowe
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podfaczenie igtofiltrow do rurociggéw
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw

odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z
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agregatow pradotwodrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
dostosowane do postepu robot budowlanych po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W trakcie odwadniania wykopow nalezy rejestrowaé ilosci wdéd odprowadzanych do
odbiornika. Po zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy
zdemontowac instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i rurociagi.

Wode nalezy odprowadzié¢ za pomocg rurociggdw tymczasowych utozonych po terenie, do
najblizszych ciekdw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wtasciciela. Zabrania sie
odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawne;.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robdét budowlanych. Po
zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac rurociagi
drenarskie, agregaty pompowe. Odwodnienie wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozliwiac
wykonanie robét instalacyjnych i budowlanych. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy
dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z

Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Kanalizacja grawitacyjna, przykanaliki

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w
projekcie. Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej wzdtuz
catej dtugosci, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczegdlne odcinki powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita pofozenia do czasu zasypania.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odbywaé sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku
nie powinna przekracza¢ 0,01 m. Nalezy pamietaé aby kierunek sptywu sciekéw kierowany
byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed
przystgpieniem do wykonania obsypki piaskowe] nalezy sprawdzi¢ czy rury cata dolng

powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z wartosciami
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w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

5.5.2. Kanalizacja cisnieniowa

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na obszarach
zabudowanych, przy réwnoczesnym uktadaniu kolektoréw grawitacyjnych i cisnieniowych w
niewielkiej odlegtosci od siebie, kolektory cisnieniowe ukfada¢ w trakcie zasypywania i
zageszczania nizej potozonych kolektoréw grawitacyjnych. Nalezy wodwczas zachowac
odlegtos¢ poziomg L=0,5 m pomiedzy osiami kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej. Roboty
prowadzone bedg metodg wykopu otwartego.
Rurociag cisnieniowy, prowadzony w pasie drogi gminnej (dziatki nr 419), mozna wykonac
poprzez zastosowanie przewiertow sterowanych, z zastosowaniem szerokiej gamy
dostepnych na rynku wiertnic horyzontalnych. Metodga tg uktada¢ mozna praktycznie 100%
rurociggdw poza obszarem zabudowanym — wyjatkiem bedg miejsca gdzie nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosé (uzbrojenie terenu).
Kolektor ttoczny uktadany metodg przewiertu sterowanego prowadzi¢ na sredniej gtebokosci

1,6 m.

5.5.3. Montaz studni rewizyjnych, zbiornikdw pompowni $ciekéw

Przystepujagc do montazu studni oraz zbiornikdw pompowni Sciekédw nalezy
wyznaczy¢ miejsce ich posadowienia oraz ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjne;.
Podtoze oraz posadowienie studni i zbiornikdw pompowni $ciekdw wykonac¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wykonanie nawierzchni drég
5.6.1. Wykonanie nawierzchni drég z ttucznia
Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym lokalizacje terenu robét.
Wykonanie nawierzchni bedzie polegato na dowiezieniu wskazanego materiatu, nastepnie
wbudowaniu go w pasie drogowym. Materiat nalezy wyréwnaé do profilu drogi oraz zagescic¢
walcem stalowym lub zageszczarkg wibracyjna.
W drogach gminnych nalezy odtworzyé grunt na catej szerokosci jezdni warstwag
grubosci 15 cm z ttucznia betonowego (warstwa grubosci 10 cm o frakcji od 31,5 do 63 mm

oraz gérna warstwa grubosci 5 cm o frakcji od 0 do 31,5 mm).
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie
cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm
materiatowych podanych w niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg,
- umocnienie Scian wykopodw,
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczystego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie rzednych utozenia przewoddéw w nawigzaniu do projektu technicznego,
- wykonane studni Sciekowych,
- zasypywanie wykopOw wraz z zageszczeniem,
- prébe szczelnosci kanatéw i studzienek,
- prébe cisnienia rurociggdw ci$nieniowych,

- odtworzenie nawierzchni gruntowej.

6.3. Wideokamerowanie kanatéw

Jako podstawowg technike sprawdzania jakosci wykonania robot, zgodnosci
wykonanych prac z Dokumentacjg Techniczng oraz wskazania miejsc gdzie wystepujg wady
wykonania nalezy stosowa¢ wideokamerowanie. Wideokamerowaniu poddaé¢ 100% dfugosci
kanatéw grawitacyjnych wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.
Wideokamerowanie wykonaé wg pkt.12 normy PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badania
przewoddow kanalizacyjnych”, oraz normy PN-EN 13508-2 - ,Warunki dotyczgce
zewnetrznych systemdow kanalizacji - Czesc 2: System kodowania inspekcji wizualnej”.

31



Wyniki wideokamerowania nalezy zarchiwizowac na ptycie DVD, ktdérg nalezy dotgczyé do
dokumentacji odbiorowej. Usterki wskazane w trakcie wideokamerowania nalezy usung¢

natychmiast i kanat podda¢ ponownym badaniom za pomocg wideokamery.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar dotyczy robdét wykonywanych na podstawie uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosSciach podanych w przedmiarze robodt
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka przedmiarowa

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednostka obmiarowa jest:[m] dla dtugoéci rurociaggdéw, [m?] dla powierzchni, [m?®] dla

objetosci, [szt] dla obiektdw, [kpl] dla sprzetu i urzadzen.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentacji projektowej, ST i uprzednich ustalen.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiodr koncowy robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw,

o ktérych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét

uzupetniajgcych, komisja ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci dla robét rozliczanych kosztorysem powykonawczym jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.
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Dla robdét rozliczanych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
wyceniona przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robét i zapisana w umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane i standardy

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca zaznajomi sie z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposodb, scisle w zgodzie obowigzujgcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Pieta
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