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Oprawa o$wietlenia ogdlnego z dyfuzorem parabolicznym ze zrédtem LED
E E E A1 o mocy 36W, 4000K, 4900Im, IP20, montaz natynkowy
Oprawa oswietlenia ogéinego z kloszem opalizowanym ze zrédtem LED o
— . B mocy 36W, 4000K, 4300Im, IP44, montaz natynkowy
Oprawa o$wietlenia ogdlinego z kloszem opalizowanym ze zrédtem LED o
B mocy 50W, 4000K, 6000Im, IP44, montaz natynkowy
Oprawa oswietlenia ogélnego w obudowie z anodowanego profilu
= | [—T R aluminiowego z dyfuzorem opalizowanym ze zrédtem LED o mocy 37W,
4000K, 4500Im, IP44, montaz natynkowy lub zwieszany
= Oprawa oswietlenia ogélnego w obudowie z anodowanego profilu
_° aluminiowego z dyfuzorem opalizowanym ze Zzrédtem LED o mocy 49W,
AW1.1
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4000K, IP44, montaz natynkowy lub zwieszany
Oprawa oswietlenia awaryjnego dla przestrzeni otwartych ze zrodtem LED

]\ .
| h N F3.8 v o mocy 3W, montaz natynkowy, atest CNBOP
| \ e RG AW2.1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego dla korytarzy ze zrodtem LED o mocy 3W,
| \ g - montaz natynkowy, atest CNBOP
. o EW1A Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ze zrédtem LED,
ﬁ 2 fan) U montaz natynkowy, atest CNBOP
au

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem, dwustronna ze
d2 zrédtem LED, montaz natynkowy, atest CNBOP
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. Ix Wartos¢ sredniego natezenia o$wietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
] — normy PN-EN 12464-1
D omeszZcCczZenle ‘:] omocCcniczse Mo D O JL ‘:] & * e ® 75 Ix (fa tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t
18
aYa tacznik podwajny 230V,16A, IP20, pit
20
Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V
il ] v gzrg Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t lub krotno$¢ gniazda
L] [00) (el [00) (e}
o™ 2 2 ad
@ ﬂ Oy - — | ﬂ ﬂ 8 & ;Z i Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, P44, p/t lub krotno$¢ gniazda
™M
[ ] [ [ [ [ [ [ [ Zestaw gniazd komputerowych PEL
X el N  —— —— ) ) ) N w ramce p/t wielokrotnej, IP20
,,,,,,,,,,, stn grzenk | - - f - gniazdo 230V
i \ \ acan - K - gniazdo DATA
: : Aalt ] - 7’7 - L - gniazdo logiczne RJ45
H— 3325 Q - H - gniazdo HDMI
B S - zestaw gniazd montowany do sufitu
2 ; C1.1 o (® istn. przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- : o
E F3.1 ﬂ LLL D7 ? Rozdzielnica elektryczna
RG H=44 (@61 |
GPD Gléwny punkt dystrybucyjny
( 1 [ B istn. przycisk oddymiania
‘ ‘ I} ] ﬁl isnt. centrala oddymiania
‘ ::+*+*+*+*+*+*+*”‘””33335 f = Terminal kontroli dostepu kompatybilny z istniejgcym systemem kontroli
I w1 | = dostepu istniejgcej juz w obiekcie
:: < T f L <):: Czujka PIR instalacji SSWIN
:: i I = m kamera wewnetrzna IP 4Mpix PoE,
:: =L +wysiegnik z przepustem kablowym i adapterem
) (e = L 1
h ~ o Konwencjonalna optyczna czujka dymu
D 1 ﬁ: L Koryto kablowe perforowane dla instalacji teletechnicznych o szerokosci
b ‘Q 138 +p 00 ] R FODHE0] podanej na rysunku w mm, mocowanie: jeden pret gwintowany o dtugosci
s y N 52 dopasowanej do wymaganego poziomu zawieszenia w rozstawie 1,5m
1 jZ g Kanat podparapetowy z przegrodg, materiat PCV, 130x50mm
: = E e 7 § Czujka zalania
T — ) - (I — T |
/ "7 ; ; ‘ ; ; ‘ j Centrala alarmowa, ekspander instalacji SSWiN
@ T i \ Hedzgg 1L T / Manipulator instalacji SSWiN
o L
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_—_— = O N 60 UWAGI
320 —
(3] 17
w @ } } } } } } } & 1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, w
| \ pozostatych pomieszczeniach IP20.
/7 | | | | L1 2. Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych montowac¢ na wysokosci 30cm od posadzki
| | | T natomiast w tazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, na wysokosci 140cm
L I P istn. roszg. | | | | istny F\OZ(EL — 00 L] od posadzki. Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z
T ‘ o 8 o - Inwestorem na etapie realizacji prac.
1 E 3 — [ % H=3320 / \ 3. Instalacje LAN oraz zasilajgcg stanowiska pracy prowadzi¢ w kanatach podparapetowych
il / I / \ 7] z przegrodg. Wysokos¢ prowadzenia kanatéw do ustelania na etapie realizacji prac.
\ \ . / \ 4. Stosowac gniazda z przestong stykow.
b | | - L ‘7; | 5. Stosowac przewody o izolacji 750V.
N < 6. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo oraz w korytku kablowym.
1 } } - | S % 7. Wyiaczniki montowac na wysokosci 140 cm.
,T | o 3 8. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. tgczenie obwodow
- | | \ é iu osprzetu dokonaé przez montaz puszek gtebokich.
i I ~ B W 9. Temperatura barwowa zrodet $wiatta 4000K.
\ | | ";’I } % = 10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem robot
| D3 | | ™~ S u montazowych i wykonczeniowych.
‘ ‘ ‘ =N &; ‘ oS 11.Materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez
=1 wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
=
| = | 5 : | przepi i
= O\ = \ | 12.Podczas budowy nalezy stosowaé aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
— \ [ V7 . \ ‘ 13.Prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z wiedzg techniczng
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