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Il. ZALACZNIKI PRAWNE

1) Zaswiadczenie projektanta b. elektrycznej o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/1394/03
2) Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WTV-DVT-6PQ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1 DEMONTAZE

W pomieszczeniach, ktére podlegaja modernizacji nalezy zdemontowac instalacje
LAN, sity oraz oswietlenia. Istniejgce obwody nalezy odtgczy¢ w miejscu zasilania.

2 ZASILANIE

Budynek zasilany jest obecnie ze ztacza kablowego zlokalizowanego w elewacji
budynku od strony ul. Pitsudskiego. Ze ztgcza kablowego ZK wyprowadzony jest
wlz w kierunku przeciwpozarowego wytgcznika pradu sterowanego PWP oraz dalej
do rozdzielnicy gtéwniej w ktérej zlokalizowano uktad pomiarowy. Rozdzielnica
gtébwna zostata zlokalizowana na | pietrze w klatce schodowej. Obiekt posiada
obecnie zabezpieczenie przelicznikowe o wartosci 50A, ktére jest wystarczajgce
dla pokrycia mocy zapotrzebowanej po modernizacji pomieszczehn. Obecnie w
rozdzielnicy RG znajduje sie podlicznik wraz z obwodami, ktére zasilaty
wczesniejszego uzytkownik. Podlicznik oraz aparaty elektryczne nalezy
zdemontowac.

3 ROZDZIELNICE

Projektuje sie rozdzielnice:

e TL+RG+RKom - projektowana wymiana istniejgcej rozdzielnicy w obudowie
podtynkowej zabudowanej we wnece na pietrze, obudowa zamykana na klucz o
stopniu ochrony minimum IP40. W rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ informacje ,0
obcym napieciu”, rozdzielnica poza zasilaniem podstawowym posiada zasilanie
rezerwowe z agregatu pradotwdrczego zlokalizowanego przy sasiednim
budynku.

e RKoml - rozdzielnica zlokalizowana w serwerowni przeznaczona dla zasilania
obwodoéw IT, obudowa natynkowa o stopniu ochrony minimum IP40.

e |Istniejgca rozdzielnica RB - rozdzielnica zlokalizowana na parterze budynku, z
ktérej nalezy wyprowadzi¢ wlz do obwoddéw rezerwowanych oraz dodatkowo dla
obwodéw rezerwowanych zabudowac roztacznik izolacyjny i lampki kontrolne.
W rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ informacje ,,0 obcym napieciu”.

e Istniejgcg rozdzielnica RGK - rozdzielnica obwodéw rezerwowanych znajdujaca
sie w sgsiednim budynku, z rozdzielnicy wyprowadzono wlz kablem YKYzo 5x6
w kierunku rozdzielnicy RB. W rozdzielnicy RGK nalezy na odptywie w kierunku
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RB zabudowa¢ wyzwalacz nadpradowy, ktéry bedzie sterowany przyciskiem
PWP znajdujagcym sie w wejsciu gtdéwnym do budynku.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W
rozdzielnicy nalezy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

INSTALACJE SILNOPRADOWE

Instalacje silnoprgdowe:

Instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony minimum IP20. W czesci socjalnej nalezy
zachowac stopien ochrony minimum IP44. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w
uprzednio przygotowanych bruzdach oraz kanatach podparapetowych uktadanych wg
czesci rysunkowej. Stosowad przewody o izolacji 750V. Gniazda nalezy montowa¢ na
wysokosci 30cm od posadzki, w pomieszczeniach socjalnych na wysokosci 140cm od
posadzki. taczniki nalezy montowad na wysokos$ci 140cm od posadzki.

Trasy kablowe:

W budynku instalacje silnoprgdowe nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio
przygotowanych bruzdach. Przy zaprawianiu bruzd nie nalezy stosowad tynkéw
gipsowych.

Instalacje sanitarne

Projektuje sie zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych. Nalezy
wprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw kanatowych, wentylator znajdujacy sie w
toalecie bedzie sterowany sygnatem z zataczenia oswietlenia, natomiast pozostate
zatgczane beda za pomoca tacznikéw miejscowych.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

5.1Instalacja LAN

Projektuje sie instalacje LAN wykonang w kategorii 6. W czesci objetej opracowaniem
projektuje sie punkt PPD jako szafe RACK 19” stojagcg o wysokosci 42U, (szafa o
wymiarach 600x1000x2057mm). Szafe nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia pasywne
natomiast urzagdzenia aktywne sg w zakresie Inwestora. W szafie nalezy zabudowac:
listwe zasilajgcg z ochrong przepieciowg, panele krosowe, panele porzgdkujace, panel
wentylacyjny, panel Swiattowodowy. Sygnat do punktu PPD nalezy wyprowadzi¢ z
istniejgcej szafy BD zlokalizowanej na parterze budynku kablem swiattowodowym 16-
wtdknowym oraz nadmiarowo 4 kable miedziane UTP kat 6. Szafa BD posiada rezerwe



na istniejgcym panelu Swiattowodowym umozliwiajagcym rozszycie projektowanego
kabla.

Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu
wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6a)
wedtug najnowszych norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801. Projektuje sie
rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolita i spdjng gwarancjg systemowg, gwarancjg
parametrow tgcza/kanatu oraz gwarancja wieczysta aplikacji, na okres minimum
25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego. Wymaga sie,
aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i
nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce,
dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta. Wszystkie podsystemy, t;j.
system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako
kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasdéw transmisyjnych
(margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzah sktadanych
»Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentédw (rézne zrédta dostaw kabli,
modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w
zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujgcym  certyfikatem: SO 9001.
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, PN-EN 50173-1:2013, EN-
50173-1: 2011, IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.
Okablowanie strukturalne sktada sie z Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w serwerowni na parterze budynku. Do punktu GDP zostana
dotaczone tacza okablowania poziomego. W budynku projektuje sie zainstalowanie
Przytagczeniowych Punktéw Logicznych sktadajacych sie z minimum dwdch
ekranowanych modutéw RJ45 kat. 6. Do obstugi punktéw dostepowych WiFi,
przewiduje sie odpowiednig ilos¢ gniazd zabudowanych w korytarzu pod sufitem.
Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytgczeniowych, musza spetniac
wymagania norm ISO/IEC 11801, EN 50173 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla
kategorii 6.

Topologia okablowania strukturalnego




Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z istniejagcego gtéwnego punktu
dystrybucyjnego (BD) oraz projektowanego posredniego punktu dystrybucyjnego
PPD.

Okablowanie szkieletowe

Do potaczen pomiedzy punktami dystrybucyjnymi projektuje sie potgczenie za
pomocyg kabli Swiattowodowych oraz nadmiarowo kabli miedzianych.

Okablowanie poziome

W budynku przewidziano zainstalowanie punktéw PEL (Punkt Elektryczno
Logiczny) sktadajgcych sie przewaznie z minimum czterech ekranowanych
modutéw RJ45 kat. 6. Gniazda beda instalowane podtynkowo w zestawach z
gniazdami zasilajgcymi w puszkach wielokrotnych. Rozmieszczenie oraz ilos¢
gniazd komputerowych zaprojektowano na podstawie uzgodnieh oraz wytycznych
ze strony Inwestora.

Zalecenia i szczeq6towe wymagania instalacyjne

Instalator musi zwrdci¢ szczegélng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli
podczas montazu. Konstrukcja modutéw RJ45 zapewnia minimalny rozplot zyt w
parze. Dtugos$¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w
panelu rozdzielczym i w gniezdzie przytaczeniowym nie moze by¢ dtuzsza od 90m.
Kazdy modut ma mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach
przytgczeniowych moduty RJ45 umozliwiajg bezproblemowy montaz w
najpopularniejszych oprawach gniazd przytagczeniowych zgodnych ze stosowanym
w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym
zalecany jest system okablowania wykorzystujgcy moduty RJ45 typu ,keystone”.
Wszystkie metalowe czesSci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zostac
uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w
zamki zabezpieczajgce. Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywad
ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:



Minimalny dystans pomiedzy kablami w
: [mm]
Typy kabli Brak Przegroda Przegroda
przegrody |aluminiowa stalowa
Nieekranowany kabel
zasilajgcy oraz skretka 200 100 50
nieekranowana
Nieekranowany kabel
zasilajgcy oraz skretka 50 20 5
ekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy 30 10 5
oraz skretka nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy 0 0 0
oraz skretka ekranowana

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od
strony gniazda przytaczeniowego. Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do
tego celu trasach kablowych. Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy
uktada¢ w szachtach kablowych i mocowa¢ je do drabin kablowych. Okablowanie
uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach lub kanatach kablowych. W
pomieszczeniach jezeli kable transmisyjne miedziane i Swiattowodowe ukfadane
sg pod tynkiem, nalezy wczesniej zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi z tworzywa
sztucznego, nie nalezy prowadzi¢ kabli w tej samej rurze ostonowej z kablami
zasilajgcymi. Kable skretkowe biegngce do gniazd natynkowych nalezy uktada¢ w
listwach lub rurach kablowych. Do puszek podtogowych tgcza skretkowe musza
by¢ prowadzone w dedykowanych kanatach podtogowych.

Pomiary okablowania strukturalnego:

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci swiattowodowej powinny  by¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane
oprogramowanie  umozliwiajgce  pomiar parametréw  wedtug aktualnie
obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan. Analizator okablowania wykorzystany
do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC
61935-1/Ed. 3. W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé¢ w
konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent Link”) - przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy
wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang.

10



.,channel”) - przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére
zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazaé¢ inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

e Wire Map - mapa potaczen,

e Length - diugos¢,

e Propagation delay - opdznienie propagaciji,
e Delay skew - opdznienie skrosne,

e NEXT - near end cross-talk,

e PSNEXT - Power sum next,

e ACR - attenuation to crosstalk radio,
e PSACR - Power sum ACR,

e ELFEXT,

e PSELFEXT,

e Insertion loss - straty wtrgceniowe,
e Return loss - straty odbiciowe.

Uwaga:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu
realizacji. Nie nalezy akceptowa¢ zadnych wynikéw mieszczacych sie w
marginesie btedu. Wyniki testdw nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed wykonaniem
weryfikacji konhcowej systemu.

5.2Instalacja SSWiN

Obiekt posiada obecnie instalacje SSWiN, ktérg nalezy rozbudowaé o ekspander.
Projektowany ekspander nalezy zabudowa¢ w serwerowni na poddaszu. Do
ekspandera nalezy podtaczy¢ projektowane elementy zgodnie ze schematem
ideowym instalacji. Projektowane elementy stanowig rozbudowe istniejgcego
systemu.

5.3 Instalacja kontroli dostepu
Obiekt posiada obecnie instalacje KD zintegrowang z instalacjg SSWIN, ktéra
nalezy rozbudowac o czytniki kart zgodne z istniejagcym rozwigzaniem przyjetym
w obiekcie. Do ekspandera instalacji SSWIiN nalezy podtgczy¢ projektowane
elementy zgodnie ze schematem ideowym instalacji. Projektowane elementy
stanowig rozbudowe istniejgcego systemu.

6 OSWIETLENIE

W obiekcie beda wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
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e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz
zalecen inwestora i wynosi:

e pomieszczenia biurowe 500 Ix
e pomieszczenia socjalne 200 Ix
e komunikacja 100 Ix
e klatka schodowa 100 Ix
e serwerownia 200 Ix
e strych 75Ix
e archiwum 200 Ix
e sala konferencyjna 500 Ix

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrédtem LED o barwie Swiatta wynoszacej
4000K. Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomoca facznikdéw
miejscowych. Oprawy oSwietleniowe nalezy montowac do stropu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany
poziom natezenia oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w
poréwnaniu do zrédet sSwietldwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg
wbudowane autonomiczne zZrédto zasilania pozwalajgce na prace po zaniku napiecia
przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowal oprawy ewakuacyjne nad drzwiami
wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce kierunek ewakuacji. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie
zaniku napiecia, minimalne natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 5
lux. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z
modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe
takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie oSwietlenia na poziomie
minimum 5Ix. OSwietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia. OsSwietlenie awaryjne. Do obowigzkdéw
administratora  obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oSwietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. ,,Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia
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awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia
opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z
dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt posiada obecnie przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) w postaci
przycisku znajdujgcego sie przy wejsciu do budynku oraz roztacznika z
wyzwalaczem wzrostowym sterowanym w/w przyciskiem. Zasilanie do przycisku
PWP obecnie znajduje sie w rozdzielnicy RG - miejsce przytgczenia pozostaje bez
zmian. Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ sygnat z przycisku PWP w kierunku
istniejgcej rozdzielnicy RGK znajdujgcej sie w sgsiednim budynku. Zadaniem
wyzwalacza zabudowanego w rozdzielnicy RGK bedzie odtgczenie zasilania
obwoddw rezerwowych. Przy przejsciach kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe
nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy TL+RG+RKom nalezy zainstalowaé ograniczniki klasy T1+T2
(iskiernikowe), natomiast w rozdzielnicy RKoml ograniczniki klasy T2.
Ograniczniki maja za zadanie ochrone urzadzenh przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak rdéwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi.

9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci
typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej
32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie
znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia
nalezy:
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11

e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

e charakterystyki urzadzeh ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniac
nastepujgcy warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pradowe RCD w
obwodach zakohczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz
urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badZ w pomieszczeniach
wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé pofaczenia
wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie réownoczesnie dostepne
czesci przewodzace urzgdzenia statego i czesSci przewodzgce obce z, gdzie jest to
mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Ukfad potaczen
wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzgdzen witgcznie z gniazdami wtyczkowymi.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia:

Istniejgca moc: 13kW
Moc obwodéw projektowanych 15kW
Moc przytgczeniowa obiektu: 30kwW

Whnioski i uwagi:

e Moc zamédwiona jest wystarczajgca na pokrycie mocy zapotrzebowanej i obecnie
pobieranej.

e Samoczynne wytgczenie jest zachowane (Iz > Iw).

e Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w
najgorszych warunkach.

e Szczegdbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia osSwietlenia. Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy
programu komputerowego DIALUX.

UWAGI KONCOWE

e Prace wykonac zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowac wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, oSwietlenia,
rezystancji izolacji, skutecznosci zerowania oraz oswietlenia.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg
catosciowo. Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym Ilub
zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej, zardwno w jej papierowej jak i elektroniczne;j
wers;ji.

Opracowat:

V. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut przyziemia - instalacja sity

2. Rzut | pietra - instalacja sity

3. Rzut poddasza pietra - instalacja sity

4. Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia

5. Rzut | pietra - instalacja oswietlenia

6. Rzut poddasza pietra - instalacja oswietlenia

7. Rzut przyziemia - instalacje teletechniczne

8. Rzut | pietra - instalacje teletechniczne

9. Rzut poddasza pietra - instalacje teletechniczne
10. Schemat ideowy zasilania
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11. Rozdzielnica TL+RG+RKom
12. Rozdzielnica RKom1

13. Schemat instalacji LAN

14. Schemat instalacji SSWiN i KD
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