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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.









2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
projektanta.






3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu opracowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamos¢, sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami), oswiadczamy niniejszym,
1z opracowanie dotyczace inwestycji pn.: ,,Remont ciggu pieszo-rowerowego na terenach
rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej — etap I” do realizacji na dzialce
ewidencyjnej nr 167 ark.5— Obr¢b 01 Miasto Zamo$¢ sporzadzone zostalo zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi
ww. zamierzenia budowlanego.

Projektant mgr inz.

Branza drogowa Krzysztof Kwoka 08.2022 r.




I1. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dotyczacy zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Remont ciagu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy
Okrzei do ulicy Sadowej — etap I”.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiorkowe,
e roboty ziemne,
e ustawienie obrzezy,
wykonanie podbudéw i nawierzchni,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

2. Podstawa opracowania.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r, poz. 124z pdZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z2015r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

e USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zmianami).

¢ Umowa z inwestorem.

e Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Stan istniejacy.

W obecnym stanie cigg pieszo-rowerowy objety opracowaniem posiada nawierzchnie
utwardzong z kostki brukowej betonowej. Na nawierzchni utwardzonej wystepuja nierownosci,
oraz miejscowe ubytki. Odwodnienie ciggu pieszo-rowerowego odbywa si¢ powierzchniowo
miedzy innymi na pobocza trawiaste. Szerokosci pasa drogowego jest zmienne.

Aktualny ruch na odcinku objetym opracowaniem jest umiarkowany, wystepuje ruch

rowerowy i ruch pieszy.

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego.

Projekt zaklada remont ciggu pieszo-rowerowego zgodnie z planem sytuacyjnym
od km 0+000,00 do km 0+567,60. W zakresie wyremontowania nawierzchni jezdni z kostki
brukowej betonowej bezfazowej oraz wykonania remontu utwardzenia placu pod tawki.



Poczatek projektowanego remontu nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do
istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego przy ulicy Sadowej natomiast koniec
projektowanego remontu nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej nawierzchni
ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Okrzei.

Spadki poprzeczne drogi uksztalttowano jako jednostronny 2 %.

Remont ciggu pieszo-rowerowego nie koliduje z istniejacg infrastrukturg podziemna
ze wzgledu na brak wykopow 1 wykorzystanie istniejagcej podbudowy, mimo to nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywac recznie.

5. Przekroje poprzeczne.

Przekrdj remontowanego ciggu pieszo-rowerowego:

e Od km 0+000,00 do km 0+567,60 cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2,50 m
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowe] ograniczonej obrzezem
betonowym 8x30,

e W miejscach istniejacych tawek zlokalizowanych bezposrednio przy ciagu pieszo-
rowerowym taczna szeroko$¢ nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego oraz utwardzenia
pod tawka bedzie wynosita 3,50 m.

6. Profil podluzny.

Niwelete remontowanego ciggu pieszo-rowerowego wpisano maksymalnie w teren istniejacy
z zachowaniem dopuszczalnych spadkow podtuznych. Minimalne pochylenie podtuzne wynosi
0,07% natomiast maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 4,26%. Na danym profilu podtuznym
wystepuja tuk pionowe wkleste 1 wypukte.

7. Konstrukcje nawierzchni.

Ciag pieszo-rowerowy oraz utwardzenie pod lawki:
e kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru szarego — 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — §r. grubosci 8 cm
e podbudowa istniejgca podbudowa

8. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem.

Na powierzchnie objeta opracowaniem sktadajg sie:
e nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego 1 miejsc utwardzonych pod tawki z kostki
brukowej betonowej bezfazowej — 1470 m>
e pasy zieleni ok. 1170 m?
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9. Odwodnienie.

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw
w celu odprowadzenia wody opadowej 1 roztopowej. Wody opadowe i roztopowe z
remontowanego ciggu pieszo-rowerowego beda odprowadzane powierzchniowo w pobocza
trawiaste.

10. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W pasie budowanej ulicy znajdujg si¢ nastgpujace sieci infrastruktury: linia energetyczna
podziemna, sie¢ i1 przylacza wodociggowe, sie¢ 1 przylacza gazowe, sie¢ 1 przylacza
telekomunikacyjne, sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej. W trakcie robot odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 wyregulowac¢ wysokosciowo skrzynki zasuw wodociggowych 1 gazowych oraz
wlazy do studni kanalizacji sanitarnej oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywac¢ recznie. Istniejace sieci i przylacza elektroenergetyczne
1 telekomunikacyjne nie ujete do przebudowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur
ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm zgodnie z wydanymi warunkami przez wtascicieli
danych sieci.

11. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyja¢ pierwsza
kategori¢ geotechniczna.

12. Dane o wpisie z rejestru zabytkow oraz o ochronie Srodowiska

Przedmiotowy ciag pieszo-rowerowy nie lezy w zasiggu terendw objetych ochrong
konserwatorska. Przyjete rozwiazania projektowe nie naruszajg istniejacego stanu srodowiska.

13. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

W celu umozliwienia jak najlepszego przystosowania obiektu do korzystania przez osoby
niepetnosprawne zastosowano normatywne spadki podtuzne i poprzeczne oraz poczatek i koniec
ciggu wysokosciowo 1 sytuacyjnie nawigzano istniejagcych nawierzchni. Mozna stwierdzi¢, ze
obiekt jest dostosowany dla 0sob niepelnosprawnych.

14. Ogolne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z opracowaniem do zgloszenia robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6ot oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone
1 oznakowane tak, by nie stwarza¢ zagrozenia uzytkownikom ruchu.

11



15. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych i cz¢§¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Inzynierowi.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych z odpowiednia normgag
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP.
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Projektant:
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1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Informacj¢ z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla zadania pn.:
wRemont ciggu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy
Sadowej — etap 1

Zakres robot:

e oznakowanie miejsca robot,

e roboty pomiarowe i geodezyjne, tyczenie krawedzi i osi elementéw zagospodarowania
terenu,

wykonanie warstw konstrukcyjnych,

wykonanie oznakowania poziomego i1 pionowego,

porzadkowanie terenu,

odbiory czgsciowe robot zanikajacych 1 odbior koncowy robot,

inwentaryzacja robot zanikajacych 1 powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie 1 bezposrednim otoczeniu istnieja:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowe,

~  sieci gazowe,

- siec elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich zakonczenia
wraz z odbiorami i inwentaryzacja,

b) rodzaje zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzadzen,
mozliwos$¢ porazenia pradem przy wykopach nad i1 pod liniami elektroenergetycznymi,

- zagrozenia zdrowotne; hatas, wibracje,

- zagrozenia dla srodowiska: uszkodzenia korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen po
robotach,

5. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot.

Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej i
wodociggowej. Roboty ziemne nad linig telekomunikacyjna, gazowa i wodociaggowa nalezy
prowadzi¢ recznie.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego uzytkowania ciggu pieszo-
rowerowego nalezy wykona¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot.
Miejsce robot oznakowac i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢: zaporami, zastawami,
pachotkami drogowymi, taSma ostrzegawcza.
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6. Informacja na temat transportu i skladowania materialow na budowie.

Materiaty budowlane dostarcza¢ 1 przemieszcza¢ pojazdami 1 urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materialow.

Sktadowiska materiatbw winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscig zsunigcia.
Opieranie sktadowanych materialow o ptoty, stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
obiekty wznoszone tymczasowo- jest zabronione.
Przy sktadowaniu materialéw odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan,
- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiegdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia o szerokosci
min. 1,0m oraz przejazdy dla srodkow transportowych.

Materialy sktadowa¢ w miejscach wyréwnanych.

Podczas mechanicznego zatadunku i1 roztadunku materiatow budowlanych oraz ziemi
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz kabing kierowcy — jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine. Zabrania si¢
urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i
urzadzen — bezposrednio pod liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od skrajnych
przewodow niz:

- 2,0 m od linii N/N,

5,0m od linii W/Ndo 15 kV,

10,0 m od linii W/N do 30 kV,

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

7. Informacja na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy.
Sprzet techniczny wyposazyé w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego
rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.2014 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z p6zniejszymi zmianami). Celem instruktazu
jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robdt oraz kazdorazowo
przed rozpoczgciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien byc¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 dos$wiadczenie
zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzianem wiadomosci, stanowigcymi podstawe
dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami; kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez;
a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
~  Wwstrzymanie pracy,
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
— zabezpieczenie miejsca zagrozenia,
- ewentualne usunigcie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac §rodki ochrony indywidualne;:
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- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

— specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien pelni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét winna si¢ znajdowac u kierownika budowy.
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ITI. Cze¢s¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Plan orientacyjny — skala 1:25000
nr 2 Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 3 Profil podtuzny — skala 1:1000/100
nr 4 Przekroje normalne — skala 1:50

nr 5 Szczegodly — skala 1:10

nr 6 Przekroje poprzeczne — skala 1:200
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Przekrdj normalny ciggu pieszo-rowerowego
Od km 0+000,00 do km 0+567,60

Skala 1:50

0.50 Q.08 2.50 0.08 050
Hq M 7

pobocze
gruntowe

pobocze ciag pieszo-rowerowy
gruntowe

SZCZEGOL "A"

Obrzeze betonowe 8x30
Nawierzchnia 2 kostki brukowej| o 3 cm | Podsypka cementowo -piaskowa 1:4
betonowej typu HOLLAND koloru szarego 10 cm | tawa z betonu C 8/10
$r. gr.
8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejaca podbudowa ciaggu pieszo-rowerowego

Przekrdj normalny ciggu pieszo-rowerowego
z utwardzeniem pod tawke

Skala 1:50

I/O'SO (LBB 2.50 L 1.00 0. ? 0.50
/I ,III II utwardzenie podlawke’l pobocze’

pobocze cigg pieszo-rowerowy
gruntowe gruntowe

SZCZEGOL "A"

Obrzeze betonowe 8x30

Nawierzchnia z kostki brukowej 3 cm | Podsypka cementowo -piaskowa 1:4

betonowej typu HOLLAND koloru szarego 6 cm 10 om | £awa z betonu C 8/10
. .a|5r-ar.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S cm
Istniejaca podbudowa ciagu pieszo-rowerowego Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosc¢, ul. Batalionow Chiopskich 5/96
TEMAT .
Przekroje normaln
RYSUNKU: ekroje normaine

Remont ciggu pieszo-rowerowego na terenach
OBIEKT: rekreacyjnych, od ulicy Okrzei
do ulicy Sadowej — etap |

Zarzad Drog Grodzkich w Zamoséiu

INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$é
ADRES Obreb 0001 Zamos$é

BUDOWY: dz. ewid. nr 167 ark.5

STADIUM: OPRACOWANIE DO ZGtOSZENIA ROBOT
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:

4 11 1:50 08.2022r.




Szczegot "A"
- Skala 1:10

8 10

/ s ™M
| o=
/ DA N
A
Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
TEMAT .
Remont ciggu pieszo-rowerowego na terenach
OBIEKT: rekreacyjnych, od ulicy Okrzei
do ulicy Sadowej — etap |
_ Zarzgd Drég Grodzkich w Zamosciu
INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢
ADRES Obreb 0001 Zamosé
BUDOWY: dz. ewid. nr 167 ark.5
STADIUM: OPRACOWANIE DO ZGtOSZENIA ROBOT
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
5 11 1:50 08.2022r.
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