Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
ul. Batalion6w Chtopskich 5/96, 22-400 Zamos¢
NIP: 9222684570, REGON: 382781122
tel. +48 730 188 882, e-mail: kkwoka7@o02.pl

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla realizacji zadania:

»Remont ciagu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych od ul. Okrzei
do ul. Sadowej w Zamosciu”.

Inwestor :
Zarzad Drog Grodzkich
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

Opracowat:

Zamos¢, sierpien 2022 r.



Zawartos¢ opracowania

1.0Opis techniczny zawierajacy:

-podstawe¢ opracowania
-charakterystyke drog i warunkow ruchu

-uzasadnienie 1 zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
-termin wprowadzenia projektowanej czasowej organizacji ruchu



OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na realizacj¢ zadania:
»Remont ciggu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych od ul. Okrzei do ul.
Sadowej w Zamosciu™.

I. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem

- projekt budowlany remontu ciggu pieszo-rowerowego,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1693),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022
poz. 988)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnalow
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.
1729),

- Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia

3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
-2003 1.).

I1. Charakterystyka drég i warunkow ruchu
Inwestycja na ktorej przewidziano remont ciggu pieszo-rowerowego

znajduje si¢ na terenach rekreacyjnych na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta, na
terenie miasta Zamos$¢. Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze
zabudowanym” w miejscowosci Zamos¢. W tej czgsci miejscowosci wystepuje
istniejace oznakowanie pionowe. Remontowany cigg pieszo-rowerowy znajduje
si¢ poza pasem drogowym drogi publicznej 1 ruch na przedmiotowym odcinku
jest dopuszczony wytacznie dla roweréw oraz pieszych. Geometria
remontowanego ciggu nie ulega zmianie. Zakres niniejszego opracowania
sprowadza si¢ do wprowadzenia zmian w istniejagcym oznakowaniu na calym
remontowanym odcinku pieszo-rowerowym. Wszystkie projektowane znaki
zostaty pokazane na planie sytuacyjnym.



III. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

W celu umozliwienia bezpiecznego wykonania robot zwigzanych z
remontem ciggu pieszo-rowerowego nalezy przedmiotowy odcinek ciggu
wylaczy¢ z uzytkowania pieszych oraz rowerzystow.

Wylaczony z uzykowania odcinek ciggu pieszo-rowerowego bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie strefy prowadzonych robot.

Ze wzgledu na duzy zakres robdt, specyfike wykonania prac nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem organizacji ruchu, ktéra zapewni bezpieczenstwo
uzytkownikow jak rowniez pracownikéw wykonujgcych remont ciggu.
Oznakowanie strefy robot: zgodnie ze schematem oznakowania zatgczonym do
projektu.

Ze wzgledu na duzy zakres robot zwigzanych z remontem ciggu pieszo-
rowerowego istnieje mozliwo$¢ etapowania robot na mniejsze odcinki.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdOw oznakowania 1 zabezpieczenia
robot przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w poszczeg6lnych etapach.

Planowane prace pociagng za sobg utrudnienia w ruchu pieszych oraz w
ruchu pojazdoéw. Projektowane oznakowanie powinno w pelni zapewnic¢ ich
bezpieczenstwo.

Wszystkie projektowane znaki pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ w standardzie folii odblaskowej II generacji z grupy
,duzych”.

Podczas prowadzenia robot dbac, aby zastosowane znaki 1 urzadzenia byty
czyste, czytelne 1 w nalezytym stanie technicznym a jezdnia oczyszczana z
zanieczyszczen.

IV. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Planowany okres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od III - IV
kwartal 2022 r. do IV kwartat 2023 r.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
Zarzadzeniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729 r./.

Wszystkie znaki winne by¢ wykonane z grupy wielkosci $redniej 1 folii 2

generacji.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu
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