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DW 240706 — Analiza techniczna nosnosci konstrukcji dachu pod katem

obcigzenia instalacja fotowoltaiczng.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

BYDGOSZCZ 12/06/2024

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oéwiadczam, ze Projekt architektoniczno-

budowlany:

DW_240706 — , Analiza techniczna nosnosci konstrukeji dachu pod katem obcigzenia instalacjg fotowoltaiczng”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Lokalizacja inwestycji:

GMINA ZEOTNIKI KUJAWSKIE
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Dz. nr 81/14; 81/21

pow. inowroctawski, obr. Ztotniki Kujawskie
gm. Ztotniki Kujawskie

woj. kujawsko-pomorskie

Projektant br. konstr-bud
mgr inz. Damian Wenski__~
nr upr. POM/0309/P /Wx"—*

spec. konstrukcyjno-budowlana
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DW 240706 — Analiza techniczna no$nosci konstrukcji dachu pod katem
obcigzenia instalacja fotowoltaiczng.

INFORMACJE OGOLNE

DANE OGOLNE

Inwestycja: Analiza techniczna noénoéci  konstrukcji dachu pod katem obcigzenia instalacja
fotowoltaiczna.

Lokalizacja: Dz. nr81/14; 81/21
pow. inowroctawski, obr. Ztotniki Kujawskie
gm. Ztotniki Kujawskie
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Podstawa opracowania

° Zlecenie wykonawcy

° Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace:
- prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz 690 z pozn. zm.);

° Polskie Normy i przepisy budowlane;

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana w woj. kujawsko-pomorskim, pow. inowroctawskim, obrebie Ztotniki Kujawskie, na
dziatce nr 81/14 oraz 81/21

FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotowe budynki znajdujace sie w zakresie opracowania petnig funkcje uzytecznos$ci publicznej w zakresie
oéwiaty oraz budybkéw administracyjnych - szkota podstawowej i urzad gminy.

BUDOWA OBIEKTU

Zespot budynkéw szkoty podstawowej i urzedu gminy sktada sig z potaczonych ze soba funkcjonalnie obiektow o
rdznej powierzchni oraz wysokosci. Zabudowa ma charakter kubaturowy o ksztattach ortogonalnych. W sktad zespotu
budynkéw wchodzi:

- budynek frontowy urzedu gminy,

- budynki szkoty podstawowej,

- budynek sali gimnastycznej,

- budynek kottowni,

- tgczniki.

Zespot budynkow sktada sie z obiektow
- parterowych

- dwukondygnacyjnych

- trzykondygnacyjnych

- cze$ciowo podpiwniczonych
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DW 240706 - Analiza techniczna nosnosci konstrukeji dachu pod katem
obcigzenia instalacja fotowoltaiczna.

WENSKI PROIECT GROUP

Wszystkie obiekty zostaly zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej z wysztywnieniem zelbetowym w postaci
wiencow, belek i stupow.

Konstrukcje no$ng stropodachéw obiektdw zrealizowano w technologii zelbetowej na wiekszosci powierzchni dachow.
Wyijatek stanowi konstrukcja noéna stropodachu budynku frontowego urzedu gminy , gdzie zastosowano diwigary
stalowe z no$nym poszyciem z betonowych ptyt korytkowych.

Dachu budynkdw s izolowane termicznie warstwg styropianu oraz nawierzchniowo kryte papa termozgrzewalna.

LOKALIZACJA OBIEKTU
Poniz

&

ej przedstawiono lokalizacje obiektu:

-

\
1atcoY e

powS

1. Budynek gtéwny Szkoty Podstawowej / Urzedu Gminy
2. Budynek Szkoty Podstawowej

WARUNKI OGOLNE POSADOWIENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zaprojektowang instalacje fotowoltaiczna nalezy montowa¢ w systemie mocowan bezpoérednich do konstrukji
nosnej dachu. Warunek ten jest istotny z uwagi na ssanie wiatru i tendencje do podrywania paneli fotowoltaicznych.

Zabrania sie instalowania systemoéw obcigzeniowych (balastowych) montazu instalacji.
Wszelkie przejécia poprzez warstwe przeciwwodng warstw stropodachu tj. papg nalezy zabezpieczyc¢

przeciwwodnie. Obrébki nalezy dokona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ poszycia z wywinigciem na wysokos¢
min 15cm ponad poziom poszycia.
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DW 240706 — Analiza techniczna no$nosci konstrukceji dachu pod katem
wm obcigzenia instalacja fotowoltaiczng.

WARUNKI SZCZEGOEOWE POSADOWIENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA
BUDYNKU NR 1

Zaprojektowang instalacje fotowoltaiczna nalezy montowac w systemie mocowan bezposrednich do konstrukcji
nosnej dachu.

Z uwagi na stalowa konstrukcjg noéng stropodachu i nosnos¢ elementéw wypetniajacych w postaci ptyt betonowych,
korytkowych zabrania sie kotwienia instalacji w konstrukcji ptyt. Z uwagi na zbyt mata grubos¢ ptyt korytkowych
wynoszgca 4-6¢cm kotwienie nie jest mozliwe.

Instalacje nalezy rozmieszcza¢ nad zebrami ptyt i montowac za pomocg systemu pozwalajacego powierzchniowy
montaz styku przy pomocy kleju z uwzglednieniem rozmieszczenia zaprojektowanego w czesci br. elektrycznej
projektu.

Zaprojektowano montaz 74 szt. paneli fotowoltaicznych

Charakterystyka pojedynczego panelu

- moc 670 kWp

- powierzchnia 3,1 m2

- ciezar 34,5 kg

- ciezar powierzchniowy 11,5 kg/m2

- ciezar konstrukcji wsporczej 5,5 kg/panel
Ciezar catkowity paneli 2553 kg
Ciezar catkowity kon. wsporczej 407 kg
Ciezar catkowity instalacji 2960 kg
Ciezar okablowania pominieto
Powierzchnia catkowita instalacji 230 m?2

Ciezar powierzchniowy instalacji 0,13 kN/m?2

Powierzchnia dachu ~1000 m2

Roztozone obcigzenie powierzchniowe na catoéci dachu od projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 0,03
kN/m2

Z uwagi na koniecznoé¢ utrzymania instalacji fotowoltaicznej w stanie nieostonietym przed storicem nalzy dokonywac
konserwacji instalacji poprzez systematyczne oczyszczanie instalacji z zalegajacego na niej Sniegu.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem zalegajgce na instalacji wynosi 0,72kN/m?2 instalacji.
Obcigzenie powierzchniowe instalacjg wynosi 0,13kN/m2

Montaz instalacji fotowoltaicznej dopuszcza sie przy zachowaniu warunkéw uzytkowania instalacji czyli nie
dopuszczenia do zalegania na niej $niegu. Zabrania sie zsuwania zalegajacego $niegu przy czyszczeniu na wolne
przestrzenie na dachu obiektu. Snieg winien by¢ usuwany z powierzchni instalacji poza obiekt.

Nosnos¢ konstrukcji dachu obiektu pozwala na bezpieczny montaz zaprojektowanej instalacji.
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DW_ 240706 — Analiza techniczna nosnosci konstrukgji dachu pod katem
obcigzenia instalacja fotowoltaiczna.

WENSKEI PROIFCT GROUP

WARUNKI SZCZEGOEOWE POSADOWIENIA INSTALAC)I FOTOWOLTAICZNEJ NA
BUDYNKU NR 2

Zaprojektowang instalacje fotowoltaiczna nalezy montowa¢ w systemie mocowanr bezposrednich do konstrukcji
nosnej dachu.

Z uwagi na zelbetowa konstrukcje noéna stropodachu istnieje mozliwos¢ kotwienia konstrukcji wsporczej do
elementdw noénych stropodachu za pomoca kotew wklejanych (chemicznych)

Instalacje nalezy rozmieszcza¢ nad zebrami ptyt i montowaé za pomocg systemu pozwalajgcego powierzchniowy
montaz styku przy pomocy kleju.

Zaprojektowano montaz 34 szt. paneli fotowoltaicznych

Charakterystyka pojedynczego panelu

- moc 670 kWp

- powierzchnia 3.1 m2

- ciezar 34,5 kg

- ciezar powierzchniowy 11,5 kg/m?2

- ciezar konstrukcji wsporczej 5,5 kg/panel
Ciezar catkowity paneli 1173 kg
Ciezar catkowity kon. wsporczej 187 kg
Ciezar catkowity instalacji 1360 kg
Ciezar okablowania pominigto
Powierzchnia catkowita instalacji 105 m2

Ciezar powierzchniowy instalacji 0,13 kN/m2

Powierzchnia dachu ~825 m2

Roztozone obcigzenie powierzchniowe na catosci dachu od projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 0,02
kN/m?2

Z uwagi na konieczno$¢ utrzymania instalacji fotowoltaicznej w stanie nieostonigtym przed storicem nalzy dokonywac
konserwacji instalacji poprzez systematyczne oczyszczanie instalacji z zalegajacego na niej $niegu.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem zalegajace na instalacji wynosi 0,72kN/m2 instalacji.
Obcigzenie powierzchniowe instalacjg wynosi 0,12kN/m2

Montaz instalacji fotowoltaicznej dopuszcza sie przy zachowaniu warunkow uzytkowania instalacji czyli nie
dopuszczenia do zalegania na niej $niegu. Zabrania sie zsuwania zalegajacego $niegu przy czyszczeniu na wolne

przestrzenie na dachu obiektu. Snieg winien by¢ usuwany z powierzchni instalacji poza obiekt.

Nosnos¢ konstrukcji dachu obiektu pozwala na bezpieczny montaz zaprojektowanej instalacji.
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DW_240706 — Analiza techniczna no$nosci konstrukcji dachu pod katem

obcigzenia instalacja fotowoltaiczna.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek frontowy szkoty podstawowej/urzedu gminy zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej przy
wspotpracy z elementami zelbetowymi. Stropy zostaty zrealizowane w technologii zelbetowej. Wigzba dachu
wykonana zostata w technologii stalowej. Budynek posiada izolacje termiczng z warstw styropianu ktadzionego

w technologii lekkiej mokrej.

Budynek szkoty podstawowej zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej przy wspotpracy
z elementami zelbetowymi. Stropy zostaty zrealizowane w technologii zelbetowe]. Wigzba dachu wykonana zostata w
technologii zelbetowej Budynek posiada izolacje termiczng z warstw styropianu ktadzionego w technologii lekkiej

mokre;j.

WYPOSAZANIE BUDYNKOW

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja wentylacji

- instalacja centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCYH ELEMENTOW

Budynek frontowy Urzedu Gminy

Budynek szkoty podstawowej

Fundamenty Fundamenty wykonane jako tawy i stopy | Fundamenty wykonane jako tawy i stopy
7elbetowe. Nie zauwazono rys, spekan | zelbetowe. Nie zauwazono rys, spekan
ani uskokow pionowych Scian | ani uskokow pionowych $cian
wywotanych nieréwnomiernym | wywotanych nieréwnomiernym
osiadaniem fundamentéw budynku. osiadaniem fundamentéw budynku.

Stropy Stropy zostaty zrealizowane | Stropy zostaty zrealizowane
w technologii zelbetowej. Nie | w technologii zelbetowe;j. Nie
zaobserwowano zarysowan ptyt | zaobserwowano zarysowan ptyt
stropowych. stropowych.

Sciany nosne Sciany noéne  zostaly  wykonane | Sciany  nosne  zostaly  wykonane
w technologii  tradycyjnej murowanej. | wtechnologii tradycyjnej murowane;.

Nie stwierdzono wystepowania rys na
Scianach.

Nie stwierdzono wystepowania rys na
$cianach.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe zostaty wykonane
w technologii tradycyjnej murowanej.
Nie zauwazony rys , spekan ani uskokéw
spowodowanych nieréwnomierng praca
konstrukcji budynku.

Sciany dziatowe zostaly wykonane
w technologii tradycyjnej murowane;j.
Nie zauwazony rys , spekan ani uskokdw
spowodowanych nieréwnomierng pracg
konstrukcji budynku.

Elementy zelbetowe

Z uwagi na spore przeszklenia sal
lekcyjnych w budynku szkoty S$ciany
zewnetrzne majg ustalony w szyku uktad
okien. Nad oknami wykonane zostaty
belki  zelbetowe  spinajace filarki
miedzyokienne. Obserwacja stref
przypodporowych jak i przesta nadprozy
okiennych nie wykazata wystepowania
rys charakterystycznych dla uktadow
belkowych. Brak jest rys w strefach
przestowych na spodzie nadprozy, brak
jest  rys ukosnych  Swiadczacych
o przekroczonych sitach $cinajacych oraz
nie stwierdza sie rys w strefie
przypodporowej w gornej czesci belek.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi

w budynku sali gimnastycznej
zlokalizowane s3 nadprozowe belki
zelbetowe. W czesci  komunikacyjnej
znajdujg sie podciagi zelbetowe. Nie
stwierdzono wystepowania rys w
strefach  przestowych na  spodzie
elementdw, rys ukosnych
Swiadczgcych o przekroczonych sitach
$cinajgcych oraz nie rys w strefie

przypodporowej w gornej czesci belek.

Stolarka

Budynku istnieje stolarka okienna
i drzwiowa pvc oraz stolarka drzwiowa
drewniana. Nie stwierdzono uszkodzen

Budynku istnieje  stolarka okienna
i drzwiowa pvc oraz stolarka drzwiowa
drewniana. Nie stwierdzono uszkodzen
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DW 240706 - Analiza techniczna no$nosci konstrukcji dachu pod katem

obcigzenia instalacja fotowoltaiczna.

istniejacej stolarki.

istniejgcej stolarki.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu budynku szkoty
wykonano jako stalowg kryta
betonowymi  ptytami  korytkowymi.
Konstrukcja dachow  ptaskich  nad
wejsciami do budynkéw wykonana jest
jako  zelbetowa. Nie  stwierdzono
zarysowan oraz spekan $wiadczgcych o
nieprawidfowej pracy elementow
konstrukcji dachu.

Stropodach zostat zrealizowane
w technologii zelbetowej. Nie
zaobserwowano zarysowan piyt
stropowych.

Poszycie dachu

Poszycie dachu wykonano z izolacji
termicznej — styropian. Nawierzchniowa
warstwe stanowi papa
termozgrzewalna.

Poszycie dachu wykonano z izolacji
termicznej — styropian. Nawierzchniowg
warstwe stanowi papa termozgrzewalna.

Rynny i rury spustowe

Woda opadowa odprowadzana jest na
teren zielony inwestycji za pomoca
istniejacych rynien i rur spustowych.
Stan opierzenia budynku szkoty ocenia
sie jako dobry.

Odptywy do rur spustowych nad
wejéciami  do  budynku szkoly s3
niedrozne. Projektowana zmiana w
zakresie odwodnienia dachow
zabezpieczy dachy nad wejsciami do
budynkéw  przed  zastojami  wdd
opadowych.

Woda opadowa odprowadzana jest na
teren zielony inwestycji za pomocg
istniejacych rynien i rur spustowych.
Stan opierzenia budynku ocenia sie jako
dobry. Miejsca odptywéw do rur

spustowych sa niedrozne. Spadki dachu

nie zapewniaja odpowiedniego
odwonienia dachu.
Projektowana zmiana w  zakresie

odwodnienia dachéw zabezpieczy dach
budynku przed zastojami wod
opadowych.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne wykonane jako
zelbetowe. Nie stwierdza sie
wstepowania rys, spekan, ubytkow
spowodowanych niewtasciwym stanem
konstrukcji schodow.

Schody wewnetrzne wykonane jako
zelbetowe. Nie stwierdza sie
wstepowania rys, spekan, ubytkow
spowodowanych niewfasciwym stanem
konstrukcji schoddw.

WNIOSKI

Planowane prace objete zamierzeniem inwestycyjnym nie stwarzajg zagrozen dla konstrukcji budynku. Projektowane
prace nie wptyng negatywnie na stan graniczny no$nosci ani uzytkowania budynku.

WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWE)

Montaz konstrukcji stalowe]j nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzgdzony na podstawie
przepiséw bezpieczeristwa pracy w budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych z uwzglednieniem mozliwosci dysponowania sprzetem. Montaz winien by¢ wykonany wytgcznie przez
przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:
- umiejscowi¢ i oznaczy¢ osie stupdw na stropodachu, a takze sprawdzi¢ poziom powierzchni stop. Dopuszczalne
odchytki poziomu fundamentdéw : £1 [cm]
- montaz winien by¢ poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) $rub kotwigcych (ich osiowo$¢ , nawigzanie do osi
modufowych, rzedna gory kotew fundamentowych)
- sprawdzi¢ liczbe dostarczonych elementéw i tacznikdw, usunaé ewentualne uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w
kolejnosci dogodnej do montazu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na prostoliniowos¢ elementow.
Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:

- potozenia elementow wzgledem poziomu i pionu,

- potozenia elementow dla zachowania ptaszczyzny lica

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
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obcigzenia instalacja fotowoltaiczna.

VETSK] PROIECT ROIF

Odchytki osi podpér powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentow siatki stupow

Odchylenie od wlasciwego potozenia punktu centralnego grupy $rub kotwigcych nie powinno by¢ wigksze niz 6mm.
Dopuszczalna odchytka potozenia $ruby w grupie $rub kotwigcych mierzona jest w odniesieniu do punktu centralnego
grupy srub.

Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20mm.

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Osie stupdw na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig t5mm.
Spdd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig £5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

Tolerancje montazu stupdw wg tablicy 16, PN-B-06200

MATERIALY

Wszystkie nowe materiaty powinny posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

WYTYCZNE EKSPLOATACII OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy wykorzystywa¢ zgodnie z przeznaczeniem — w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
i trwato$¢ elementéw statych i ruchomych.

Opracowanie szczegétowych wytycznych eksploatacji obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie oséb eksploatujacych
stanowig obowigzek Uzytkownika.

Montaz instalacji wymaga zapewnienia higieny uzytkowania w okresie zimowym zapewniajacy czyszczenie instalacji z
zalegajgcego $niegu.

Zabrania sie przekraczania przyjetych w projekcie obcigzen od projektowanej instalacji.

mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
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