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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NMZ-Y6G-289 *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0116/02
adres zamieszkania Czwartakéw 19, 39-200 Debica

Jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 Listawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AB 111-7342/29/99 Rzeszow, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAVWNIEN BUDOWIANYCIH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 Pkt 2 iust. 3 pke |
ustawy z dmia 7 hipca 1994 ¢ Prawo budowlane /Dz U, Nr 89 poz. 414 2
poZniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministza
Gospodarki Przestrzennej 1 Budowniciwa 7 dnia 30 grudnia 1994 1w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwvie MMz, U Nr 8 poz 38 2
1995 v/ 1 art. 104 Kodeksu postepowania 3(11uinist‘r:icyjncgn, po
przeprowadzensu  postgpowanii kwalihkacyjnego 1 vlozeniy epgzaminuy

wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur 26 pazdziemika 1966 1. w Rzeszowic

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANI
Nrewid. 120/99

do projektowania bez ograniczen

wspecjalnosci konstrukeyjno-budola nej.

Od ninigjszey  decyzji shuzy  odwolanie do Glownepo Inspektora Nadzoi
Budowlanego w Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,

w terminie 14 dni od daty jej ouzyinania

Otrzymuja: Cep WOILYGDY PODKANIACKILCE
L. Pan mgr inz. Bogustaw Czamik . "'n“—‘ Q WA ioini,
ul Parkowa 1 ° ofn WIYDZIAL

ST TURY GUODRINIC VIR | Uil -
RRCIITER T WOIEWGLIY

39-200 De¢bica
2. ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-2M1-MBA-4TS *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01
adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. OSWIADCZENIE (branza sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tjedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) o$wiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw i oczyszczalnig
$ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm. Radomys] Wielki

na dziatkach nr 555/1, 792, 809, obreb Ruda, gm. Radomysl Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Janusz Mitek, nr uprawniert WDINB-8346/60/81

mgr inz. Jaggk Mitek. )
Uprunfenia budovlane do projekiplvania bez ograniczen

3 w specialnosd instalacyjngj w zakresie siedi,
SPRAWDZAJACY: serceverenses tgmj] e e _;wentylacyjpych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawniés ROKIOEL2POBS 3508

Czerwiec, 2022r.



. OSWIADCZENIE (branza konstrukcyjna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw i oczyszczalniq
sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki ll, gm. Radomys! Wielki

na dziatkach nr 555/1, 792, 809, obreb Ruda, gm. Radomys| Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: s

mgr inz. Wojciech Wolak, nr uprawnieri PDK/0082/POOK/04

SPRAWDZAJIACY: ettt
mgr inz. Bogustaw Czarnik, nr uprawnien AB.I1I-7342/29/99

Czerwiec, 2022r.
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. OSWIADCZENIE (brania elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq Sciekéw i oczyszczalnig
$ciekéw w miejscowosci Ruda — Scieiki Il, gm. Radomys$l Wielki

na dziatkach nr 555/1, 792, 809, obreb Ruda, gm. Radomysl Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. TOMASZ BIGOS

Jpr. budowlane do projektowania i kierowania
robotaml budowlanynii bez ograniczeni
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych I oenergetycznych
Nr ewid. MAP/00. 'WOE/M4

PROJEKTANT: et

mgr inz. Tomasz Bigos, nr uprawnieri MAP/0038/PWOE/14

inz. TOMASZ wi CEK
lpr. budowiane do ‘praiek!owaﬁa i kierowania
robatami buqovy&anymi bez agraniczen
r Spac. instalacyjnej w zakresje sieci. instalacji
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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
. Przedmiot i cel zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniq sciekéw i oczyszczalniq $ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm.
Radomys! Wielki ETAP Il inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami sciekéw i oczyszczalniq Sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki I, gm.
Radomys! Wielki na dziatkach nr ewid. 555/1, 792, 809, obr. Ruda.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej mechaniczno-biologiczne;j
oczyszczalni $ciekéw w technologii ztéz obrotowych, ktéra bedzie oczyszczata Scieki
bytowe odebrane przez sieé¢ kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych z terenu
miejscowosci Ruda - Sciezki Il. Planowana oczyszczalnia biologiczna zostata dobrana dla
225RLM.

Celem zamierzenia budowlanego jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej
poprzez budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw,
oczyszczalnig Sciekdw i wylotem sciekéw oczyszczonych do Rzeki Zgorska, dla
miejscowoéci Ruda — Scieiki Il.

Surowe Scieki beda transportowane do projektowanej oczyszczalni sciekéw na dziatce nr
ewid. 809 z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).
Punktem granicznym obu opracowan jest studnia kanalizacyjna oznaczona W13.

W ramach zamierzenia planowane jest wykonanie odcinkéw kanalizacji
sanitarnej,przepompowni Sciekdw, oczyszczalni $ciekéw dla RLM225, rurociggu
odprowadzajgcego $cieki oczyszczone wraz z wlotem do Rzeki Zgérskiej.

Il. Zakres opracowania dla planowanego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej
inwestycji | zawiera:
»projekt urzadzen stanowigcy razem cigg technologiczny do oczyszczania Sciekdw —
branza sanitarna;
> projekt fundamentu pod zbiornik oczyszczalni — branza konstrukcyjna;
¢ opis rozwigzan konstrukcyjnych
¢ rysunki fundamentu
»projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania poszczegdlnych urzadzen —
branza elektryczna;

Wszystkie elementy sieci zostang wykonane jako szczelne. Wszystkie studnie, zbiorniki
bedy wyposazone w pokrywy. Wszystkie pokrywy studnie muszg by¢ wentylowane.
Wszystkie stosowane na budowie materiaty muszg posiadac stosowne atesty, deklaracje
i by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Gtebokosé zbiornikéw i studni, wg czesci rysunkowej dobranych urzadzen.

Inwestycja projektowana jest na dziatce Inwestora. Wylot $ciekdéw oczyszczonych bedzie
zlokalizowany na dziatce, ktérej zarzadca jest Zarzad Zlewni w Sandomierzu.
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Wszystkie prace wykonawcze planuje sie w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym.
Dopuszcza sie rowniez wykop waskoprzestrzenny umocniony. Wykop pod zbiornik
oczyszczalni wykonywaé jako szerokoprzestrzenny.

Projektuje sie wykonanie:

1) odcinek sieci grawitacyjnej z rur:
e DN250 PVC SN12 z dfugim kielichem — L= 45m (w wykopie otwartym)
e DN200 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 5,0m (w wykopie otwartym)
e DN160 PVC SN12 z dtugim kielichem — L= 5,0m (w wykopie otwartym)

2) odcinek sieci ttocznej z rur:
e DN110 PEHD100 PN16 SDR11 — L= 5,0m (w wykopie otwartym)

3) Przepompowni Sciekbw DN1200 z zbiornikiem z polimerobetonu i zestawem
dwdch pomp

4) studnia rozprezna DN80O z tworzywa sztucznego — 1 szt.

5} studnia kanalizacyjna DN425 z tworzywa sztucznego z wtazem nosnosci min 40kN i
pierscieniem odcigzajgcym — 4 szt.

6) studnia kanalizacyjna DN425 z tworzywa sztucznego z stozkiem betonowym
— 2 szt.

7) fundament pod zbiornik oczyszczalni — 1 szt.

8) oczyszczalnia 225RLM ze ztozem obrotowym (zbiornik z GRP) — 1 szt.

9) prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych do Rzeki Zgorskiej — 1 szt.

10) montaz urzadzen monitorujacych i pomiarowych — wg opisu

11) instalacji elektrycznej wraz z wyposazaniem — wg opisu

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu
a) W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduje sie uzbrojenie:
o nadziemne:
= sie€ energetyczna,

b) Na dziatce nr 555/1 znajduje sie koryto Rzeki Zgérska, znajdujaca sie w dyspozycji
Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania techniczne —

branza sanitarna

Przedmiotem opracowania jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniq $ciekéw i oczyszczalnig $ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki I,
gm. Radomysl Wielki Etap 1l inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami sciekéw i oczyszczalniq $ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki 1,
gm. Radomys| Wielki.

Il. Oczyszczalnia $ciekdw

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii zt6z obrotowych.

13



Oczyszczalnia ma forme zbiornika wykonanego z GRP, ktéry posadowiony jest ponizej
poziomu terenu. Jedynym widocznym elementem jest pokrywa oczyszczalni. Wewnatrz
zbiornika wydzielone jest 5 stref oczyszczania:

(a) 1 - osadnik wstepny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje najwieksze state zanieczyszczenia,
petni funkcje zbiornika balansowego.

(b) 2 -3 -4 ztoze obrotowe
Oczyszczanie biologiczne: naptywajace z osadnika wstepnego $cieki z drobnymi
zanieczyszczeniami. Na ztozach tarczowych, ktére podlegaja obrotowi, wytwarza sie
btona biologiczna. Namnazajace sie w niej bakterie rozktadajg substancje organiczne.
Kolejne ztoza doczyszczajg Scieki.
Scieki s dawkowane w celu stabilnosci przeptywu.

(c) 5- osadnik wtérny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje pozostatosci btony biologicznej
z naptywajacych z zt6z obrotowych oczyszczonych sciekéw. Osadzajg sie one na dnie,
skad pompa nawracania osadu przenosi je do strefy osadnika wstepnego, w celu
powtdrnego oczyszczenia.

Z osadnika wtoérnego oczyszczone scieki bedg odprowadzane do odbiornika, czyli Rzeki
Zgorskiej.

Osady $ciekowe, z komory nr 1 (osadnika wstepnego), beda co maksymalnie 90 dni
wywozone w postaci uwodnionej do dalszego oczyszczania przez wyspecjalizowany
podmiot gospodarczy.

Dobrane urzadzenie umozliwiajg oczyszczanie Sciekéw bytowych dla 225RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
> Qr,d = 22,5 m3/d
> Quaxd = 33,75 m*/d
» maksymalne stezenia w oczyszczonych Sciekach na wylocie do rzeki Jamnica:
e BZTs=20mg/l
e azot amonowy = 20 mg/I

Parametr ChzT oraz zawiesiny ogdlnej nie podiega ocenie w ramach monitoringu
prowadzonego przez WIOS w Rzeszowie.

Podane ponizej opisy urzadzen oczyszczalni odnosza sie do urzadzen typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.

Typowe wymiary zbiornika oczyszczalni: diugos$¢ ok.10,5m, szerokos¢ ok.2,5m, wysokosé
ok. 3,2m.

Funkcionowanie oczyszczalni, jei monitorowanie, zrzut oczyszczonych $ciekdéw oraz
utrzymanie koryta Rzeki Zgdrskie] nalezy realizowaé wg wytyecznych zawartych w decyzii
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.07.2022r., znak: KR.ZUZ.4.4210.81.2022 . AK.

14



IV. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany jest odcinek dtugosci ok. 35m, od studni ozn. W13 do przepompowni
$ciekdéw P-1 i pomiedzy studniami W10, a W9.

Studnia W13 jest studnia rozgraniczajgca niniejsze opracowanie od projektu pn. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw w miejscowosci Ruda —
Sciezki I, gm. Radomys! Wielki ETAP | inwestycji pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami Sciekdw i oczyszczalnig Sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki
I, gm. Radomysl Wielki, wg odrebnego opracowania. Projektowana sie¢ odbieraé bedzie
$cieki bytowe z istniejgcych budynkéw jednorodzinnych.

Odcinki beda wykonane z rur DN250 PVC SN12 z dtugim kielichem. Projektuje sie
sumaryczng ich dtugosé na ok. 45m.

V. Przykanaliki przy oczyszczalni $ciekdw

Dobrane urzadzenie wymaga wprowadzenia $ciekéw surowych i odprowadzenia $ciekéw
oczyszczonych przykanalikami DN160 PVC SN12. Projektuje sie sumaryczng ich dtugosé
na ok. 5m.

VI. Przepompownia $ciekow

Projektowana jest przepompownia DN1200 z zbiornikiem z polimerobetonu, ma za
zadanie podnies¢ doprowadzone siecig $cieki bytowe do poziomu wlotu do oczyszczalni
$ciekow. Planowany jest odcinek rurociggu tfocznego DN110 PE100 SDR17 PN10 dtugoéci
ok. 5m.

Vil. Studnia rozprezna

Scieki z przepompowni P-1 zostang rozprezone w studni rozpreznej DN 800 z tworzywa
sztucznego. Studnia z kulistym dnem powinna by¢ wyposazona w filtr weglowy
i pierscien odcigzajgcy z wlazem o nosnosci min. 40kN. Filtr powinien podiega¢
okresowej wymianie.

VIll. Aparatura pomiarowa

W celu opomiarowania ilosci $ciekdw surowych (na planszy PZT ozn.W12 ), ktére sa
doprowadzane do oczyszczalni, jak i Sciekéw oczyszczonych (na planszy PZT ozn.W4 ),
odprowadzanych z oczyszczalni, zainstalowane bedg urzadzenia pomiarowe.

Gtowice pomiarowe zostang zamontowane na rurociggu wypetnionym (odcinki zostang
zakolanowane) w obrebie studni pomiarowych DN425 z tworzywa sztucznegoDN425
z pierscieniami odcigzajacymi i wtazami o nosnosci min. 40kN. Przetworniki pomiarowe
do montazu nasciennego zostang umieszczone w szafce zewnetrznej, w obrebie
ogrodzenia  oczyszczalni. Pomiedzy glowicami pomiarowymi w  studniach,
a przetwornikami pomiarowymi poprowadzony bedzie kabel zazbrojony, dostosowany
do potozenia w gruncie.

Urzadzenia umozliwiajg staty zapis mierzonych parametréw.
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IX. Studnie rewizyine

Wszystkie projektowane studnie maja by¢ wykonane z tworzyw sztucznych.
Studnie DN425 ozn. W2 i W3 maja by¢ wyposazone w stozki betonowe. Pozostate maja
by¢ wyposazone w wtazy o nosnosci min. 40kN i pierécienie odcigzajace.

X. Wylot sciekdéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone bedy odprowadzane z oczyszczalni $ciekéw rurociggiem DN20O z rur
PVC SN12 z dtugim kielichem. Projektowana dtugo$é kanatu wynosi ok. 98m.
Projektowany jest wylot jako prefabrykowany element wbudowany w obrebie skarpy
Rzeki Zgérskiej, na dziatce nr 555/1.

Rzedna dna cieku w miejscu wylotu: 178,90 m npm.

Rzedna zwierciadta wody w cieku w miejscu wylotu dla Qsey: 179,16 m npm. (przeptyw Qusox
potraktowano jako wode srednig roczna)

Rzedna zwierciadta wody w cieku w miejscu wylotu dla Qu: 179,64 m npm.

Rzedna wylotu: 180,90 m npm.

Wylot bedzie zlokalizowany bedzie 2m ponad dnem cieku, 1,74m ponad zwierciadtem
wody przy przeptywie Qsoi 1,26m ponad zwierciadtem wody przy przeptywie Q.
Zgodnie z pismem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu z dnia 01.09.2020r., znak:
KR.ZPU.4.434.80.2020.PB/5300, skarpa rzeki w poblizu wylotu zostanie umocniona ponizej i
powyzej wylotu na dtugosci 10,0m. Umocnienie zostanie wykonane z narzutu kamiennego,
gdzie okruchy o uziarnieniu min.120mm beda klinowane mniejszymi (uziarnienie 63-
120mm). Zostang wykonane przynajmniej 2 takie warstwy. Narzut kamienny 1m wokét
wylotu bedzie utozony na warstwie betonu wodoszczelnego, co uniemozliwi wymywanie.
Wylot bedzie wyposazony w klape zwrotna.

XI. Instalacja monitoringu

> Monitoring oraz sterowanie urzadzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

» System musi umozliwia¢ min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych
elementéw oczyszczalni i przepompowni $ciekéw, sygnalizowanie standw
awaryjnych, sygnalizowa¢ awarie urzadzen.

» Do systemu musi byé dostarczona aplikacja mobilna wspotpracujaca
z systemem Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja
umozliwia podglad aktualnej pracy wybranego urzadzenia.

Xll. Uwagi:

» Elementy sieci , tj. rury i studnie kanalizacyjne musza pochodzi¢ od jednego
producenta.

> Wszystkie stosowane na budowie rury musza by¢ znakowane wewnatrz.

> Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie muszg
posiadad stosowne deklaracje i atesty.
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» Zbiornik oczyszczalni powinnien by¢ wykonany z GRP (zywica poliestrowa
wzmocniona widknem szklanym).

» Wszystkie prace wykonawcze beda prowadzone w wykopach otwartych.

» W czasie wykonywania badan geologiczno, na gtebokosci 2,9m natrafiono na
zwierciadto wody gruntowej. W razie pojawienia sie wod naptywajacych do
wykopu, konieczne bedzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem do rzeki,
konieczne jest ich podczyszczenie.

XII. Pomiary ilosciowe i jakosciowe Sciekdw surowych i oczyszczonych

(a) W studniach pomiarowych nalezy zamontowac¢ glowice pomiarowe: $cieki surowe
— studnia ozn. W12, scieki oczyszczone — studnia ozn. W4,

(b) Jako studnie pomiarowe projektuje sie studnie z tworzywa sztucznego DN60O.

(c) Typ urzadzenia — wg decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

(d) Urzadzenie pracuje tylko na w petni wypetnionym rurociggu, wiec obie studnie
nalezy zakolanowadé.

(e} Od Gtowicy pomiarowej do przetwornika pomiarowego nalezy poprowadzi¢
kabel zazbrojony, dostosowany do potozenia w gruncie. Szacowana dtugos¢ kabla
wynosi ok. 40m ($cieki surowe) i 80m (Scieki oczyszczone).

XIV. Monitoring pracy oczyszczalni

(a) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci moduftu telemetrycznego StTr GSM/
GPRS
1. Wyposazenie:

A) sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

B) wyswietlacz LCD umozliwiajacy prezentowanie aktualnego
stanu(wizualizacja obiektu) i zmiane podstawowych parametréow pracy
pompowni, przekatna min. 4,3",

C) kontrolka informujgca o stanie zasilania,

D) kontrolka informujaca o stanie komunikacji GPRS/GSM,

E) kontrolka informujgca o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych,

F) 16 tranzystorowych wejsé binarnych,

G) 16 tranzystorowych wyjs¢ binarnych,

H) 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie ktérej zatagczane s3 pompy,

1) 2 wejscia analogowe 4..20mA — do podtaczenia przektadnikéw
pradowych, stuzgcych do pomiaru pradu pobieranego przez kazda z
pomp,

J) 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10mA — jako rezerwa,

K) konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

L) stopien ochrony IP40,

M) modut GPRS/GSM EGSMS900/1800,

N) modut GPS,

0) napiecie zasilania state 12/24V,
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P) dodatkowy akumulator umozliwiajgcy prace urzadzenia w przypadku
zaniku zasilania gtéwnego,

Q) temperatura pracy: -20° C...50°C,

R) wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensac;ji,

S} gniazdo antenowe GSM,

T) gniazdo antenowe GPS,

U} gniazdo karty SIM,

V} panel czotowy urzadzenia monitorujgcego wyposazony w:

W) Dotykowy kolorowy wyswietlacz LCD 480 x 272 TFT przekatna min. 4,3”,

X) Kontrolke informujgca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

Y) Kontrolke informujgcg o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do
sieci GPRS,

Z) Kontrolke informujacg o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych.

Mozliwosci:

A) Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz jego rejestréow wewnetrznych do stacji
monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,

B) Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatyczne;j,

C) Prezentacje potozenia pompowni wg. wskazarn GPS na mapie wektorowej
w aplikacji,

D) Podglad podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

E)} Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnatu GSM

F) Wejscia i wyjscia sterownika,

G) Aktualny poziom sciekéw,

H) Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,

1) Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwoscig jego zmiany

J) Zakres pomiarowy przektadnika pradowego wraz z mozliwoscig jego
Zmiany

K) Liczba zatgczen kazdej z pomp

L) Liczba godzin pracy kazdej z pomp,

M) Prad pobierany przez pompy,

N) Prezentacja na wyswietlaczu komunikatow takich jak: brak zasilania,
poziom suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno,
spracy kazdej z pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

. Sygnaly wprowadzane do modutu

A) a) Wejscia (24VDC):
(1) zasilanie gtéwne na obiekcie (Wtgczone/Wytgczone),
(2) tryb pracy osobno dia kazdej z pomp (Reczny/Automatyczny),
(3) awaria pompy nr 1 - kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,
(4) awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,
(5) kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wtazu
pompowni{wtamanie do obiektu),
(6) kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),
(7) kontrola ptywaka alarmowego — przelania( poziom max]},
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(8) sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony
bezpiecznikiem 30mA,

(9) zataczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika,

(10) zataczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.

(11) b) Wyijscia (zatgczanie przekaznikow)

(12) zataczanie pompynrl,

(13) zataczenie pompy nr 2,

(14) zatgczenie odstawienia pompowni z pracy,

(15) zataczenie odstawienia pompy nr 1,

(16) zataczenie odstawienia pompy nr 2

(17) zataczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej.

(b) Funkcje systemu monitoringu :
1. Wymagania dotyczace funkcji komunikacji pomigedzy urzadzeniami
monitoringu pompowni $ciekéw a systemem monitoringu

A)

B)

Nalezy wykonaé¢ przekazywanie stanéw pracy, stanéw awaryjnych i
wartosci eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu droga
telefonii komérkowej w oparciu o technologie pakietowej transmisji
danych GPRS,

Na obiektach przepompowni S$ciekdbw musi funkcjonowaé system
zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
ma powodowaé wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujaca ma zdalnie w
okredlonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z
danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej ma zostaé
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach
modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujgca ma czasowo (np. co 10 minut) odpytywa¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wej$¢/wyjs¢ oraz rejestry wewnetrzne.

2. Giéwne okno synoptyczne — ma umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

A)
B)

)

D)

E)
F)
G)

wizualizacja pracy danej pompy dia kazdej pompowni
indywidualnie( wtaczenie/ wyltgczenie, czas pracy, liczb zataczen),
wizualizacji poziomu Sciekbw w zbiorniku dla kazdej pompowni
indywidualnie,

wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zatgczana w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej
pompowni indywidualnie

wizualizacja odstawienia obiektu przepompowni $ciekéw z pracy, pompy
nie s zatgczane w trybie automatycznym, dla kazdej z pompowni
indywidualnie,

wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,
wizualizacja wystgpienia poziomu alarmowego ( poziom max),

wizualizacja wystgpienia poziomu suchobiegu ( poziom min),
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H) wizualizacja wystgpienia otwarcia drzwi szafy sterujacej lub witazu
pompowni ( wtamanie do obiektu),

1) wizualizacja wystgpienia zaniku zasilania gtéwnego,

J) wykres obrazujgcy aktywnos¢ poszczegdlnych wejsc jako funkcje czasu w
przedziale min 4 godzin,

K) czasu dziatania monitoringu oraz czasu przestania ostatniego komunikatu
z pompowni sciekow.

Funkcja ,obiekty” — wyswietlana zawsze w lewej czesci programu ,pasek”,
obrazujacy liste obiektéw wraz i ich nazwami. Dodatkowo w przypadku
wystgpienia zdarzenia alarmowego na danym obiekcie jego ikona powinna
by¢ podswietlona na kolor czerwony.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej -—
pozwalajgca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi,
np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiada¢ prawo tylko do
przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast
operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania przepompownia.

. tatwosé¢ przechodzenia miedzy giéwnym oknem synoptycznym, a oknami

poszczegblnych zestawdw za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja ,historia alarméw”— umozliwiajgca przegladanie archiwalnych
zdarzen alarmowych na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu. Powinna zawiera¢: nazwe obiektu, numer urzadzenia, date
wystapienia, date zakonczenia, komunikat, uzytkownika potwierdzajgcego
alarm, date potwierdzenia. Dodatkowo ma umozliwié zapisanie danych do
pliku csv.

Funkcja ,alarméw” — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektow
pojawiajgca sie jako osobne okno. Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zostaé¢ umieszczony w pamieci systemu, aby moina byto go
przeglada¢ za pomocg funkcji historia alarmow. Dodatkowo w momencie
wystapienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujacy sie sygnat
diwiekowy, ktéry mozna bedzie wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co pozwoli na wykonywanie przez
operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujaca, np. obstuga
oczyszczalni.

Mozliwosé eksportowania danych do pliku csv, ktdry jest obstugiwany przez
arkusz katkulacyjny MSExcel.
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8.

10.

11.

12,

13.

14,

Dodatkowo monitorowane nastepujace sygnaty:

A) Obecnos$é / Brak napiecia zasilania,

B) Praca Reczna / Automatyczna,

C) Poziom sciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatycznej,

D) Praca/Stop pompynr1i?2,

E) Awaria pompynrli2,

F) Sygnalizator suchobiegu,

G) Sygnalizator przelewu,

H) Witamanie do obiektu,

1) Sygnat alarmowy swietlny,

J) Sygnat alarmowy diwiekowy,

K) Odstawienie pompy z cyklu pracy dla pompynr1i2

L) Odstawienie pompowni z pracy

Funkcja , Raporty” — mozliwos¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy,
iloéci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie
historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzadzonego zestawienia

Funkcja ,, Informacje” — powinna zapewnié prezentacje informacji o stanie
obiektu z ostatnich 24 godzin. Zawierajgca informacje o czasie pracy, ilosci
zatgczen, zdarzeniach wystepujacych na obiekcie przepompowni, a takie
zapewnié¢ mozliwo$¢ wykonywania statystyk dla wejs¢/wyjs¢ binarnych.

Funkcja ,Historia” — ma zapewni¢ mozliwo$¢ przegladania historycznych
informacji dotyczacych obiektéw. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$é
pobrania danych wedtug nastepujgcych kryteridéw: najnowsze dane - od 1 do
5000 rekorddéw, dane z dnia, dane z okresu kilku dni (maksymalnie zostanie
pobranych 5000 odczytéw). Wszystkie pobrane dane powinni by¢
prezentowane w postaci wykresdéw oraz danych szczegétowych dotyczacych
pojedynczych rekordéw. W oknie wykresu Uzytkownik powinien mieé
mozliwos¢ obejrzenia wybranej wielkosci dla urzadzenia w postaci wykresu
liniowego. O$ pozioma to o$ czasu, a jej zakres uzalezniony jest od czasu
odczytéw. O$ pionowa odwzorowuje wybrang wielkosé. Jej zakres ustalany
jest na podstawie minimalnej i maksymalnej wartosci tej wielkosci wsréd
wszystkich odczytow.

Funkcja , Status potaczen” — ma zapewnié prezentacje nastepujacych
informacji: nazwa obiektu, numer modutu, ostatni odczyt, czas od ostatniego
pojawienia sie rekordu, status ilustrujagcy czas od pojawienia sie ostatniego
rekordu( kolor zielony najwczesniejszy, kolor czerwony brak komunikacji)
Funkcja ,Mapa”- ma umozliwi¢ prezentacje rozmieszczenia obiektow
pompowni $ciekdw na mapie wektorowe;j.

Funkcja ,odczytaj aktualny stan” — umozliwiajgca na zadanie operatora
przestanie do stacji monitorujacej aktualnego statusu wejsé¢/wyjs¢ modutu
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telemetrycznego danej przepompowni. Dodatkowo umozliwiajgca na zgdanie
operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych danych odnosnie
czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy

15. Funkcja , Konfiguracja sterownika” — powinna umozliwi¢ zdalne z poziomu
aplikacji konfigurowanie sterownika pompowni

16. Funkcja ,Liczniki” — operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyzerowania zegarow
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy
czasowej pracy pompowni np. réwnomiernego zuiycia pomp w ciagu
miesigca.

17. Funkcja ,Poziom s$ciekéw” — wizualizuje aktualny poziom medium w
zbiorniku w centymetrach.

18. Funkcja ,Prad” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy)
podany przez producenta.

19. Funkcja ,,Czas pracy” — powinna zapewni¢ pomiar czasu pracy danej pompy w
godzinach.

20. Funkcja ,Liczba zataczen” — powinna prezentowac liczne zataczen danej
pompy.

(b) Aplikacja mobilna
1. Nalezy dostarczy¢ aplikacje mobilna do zainstalowania na smartfon lub tablet
z systemem operacyjnym Android.

2. Aplikacja mobilna powinna umozliwi¢ prezentacje obiektéw Klienta
posegregowanych alfabetycznie wedtug nazw obiektow.

3. Po wybraniu obiektu do podglqdu powinny byc prezentowane nastepujqce
dane:
A) Data i czas ostatniego odczytu danych z obiektu
B) Wartos¢ sygnatu GSM
C) Status sygnatu GPS
D) Status zasilania: jest/brak
E} Wartos¢ napiecia zasilania wyrazona w V
F) Wartoé¢ napiecia akumulatora wyrazona w V
G) Czas pracy uradzenia
H) status wystanego sygnatu: monitoring, zatgczeni pompy nrl itp.
1) Tabelarycznie stan wejs¢ sterownika
J) Tabelarycznie stan wyjsé sterownika
K) Wykres czasowy sygnatéw wejsc sterownia w przedziale 1,5 h
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4. Dodatkowo aplikacja mobilna powinna umozliwic:

A) Pobranie danych dotyczacych aktualnego stanu obiektu

B) Pokazanie historii zdarzen z obiektu {(wedtug:100 najnowszych odczytow,
500 najnowszych odczytow, daty, zakresu dat)

C) Pokazanie historii alarméw wystepujacych w obiekcie

D) Ustawienie zataczenia wyjs¢ sterownika

E) Powiadomienie o stanach alarmowych w obiektach jako powiadomienie
systemowe smartfonie lub tablecie

XV. Ogrodzenie terenu oczyszczalni

(a) Ogrodzenie terenu oczyszczalni zostanie wykonane z gotowych paneli. Minimalna
wysoko$é ogrodzenia projektuje sie na 1,20m. Ogrodzenie posadowione bedzie
na stupkach, osadzonych w betonowym fundamencie. W czasie prac
montazowych nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie terenu sasiadujgcego z terenem
oczyszczalni.

W miejscu planowanego wjazdu zostanie zamontowana brama wjazdowa
o minimalnej szerokosci 4,0m.

Obok bramy ma by¢ zamontowana furtka dla pieszych, o minimalnej szerokosci
1,0m.

Wszystkie elementy ogrodzenia, tj. panele przeset ogrodzenia, bramy i furtki
musza by¢ zabezpieczone trwale przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. ocynkowanie, malowanie proszkowe, itp.).

Murek/podmuréwka nie moze ogranicza¢ sptywu wéd powierzchniowych. Na
odcinku réwnolegtym do rzeki nalezy przewidzie¢ otwory, ktére beda
odprowadzaé wody ze sptywu powierzchniowego w czasie opaddéw lub roztopéw.

XVI. Uktad komunikacyiny

(a) W obrebie terenu oczyszczalni bedzie sie odbywat ruch samochodéw obstugi. Nie
przewiduje sie statego ruchu kofowe.

(b) Oczyszczalnia bedzie posiadata dostep do drogi gminnej, zlokalizowanej na dzigtce
nr 811, obr. Ruda.

(€) Uktad wysokosciowy ciggu komunikacyjnego wewnatrz oczyszczalni nalezy
dostosowaé do zjazdu z drogi oraz wysokosci pokryw zbiornika oczyszczalni,
przepompowni i studni.

(d) Minimalna szerokos¢ ciggu komunikacyjnego wynosi 5,0m.

Teren w obrebie ciggu bedzie utwardzony ptytami betonowymi azurowymi na
podbudowie z kamienia tfamanego (40cm). Teren utwardzony ma by¢
obramowany kraweznikami.

Dopuszcza sie inne materiaty do uzycia jako warstwe wierzchnia, w porozumieniu
z przysztym eksploatatorem oczyszczalni.
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XVII. Uksztattowanie terenu

(a) Na terenie oczyszczalni woda opadowo-roztopowa bedzie sptywata grawitacyjnie
na teren biologicznie czynny dziatki. Z uwagi na $ladowe ilosci ruchu pojazdow
obstugi, nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej iurzadzen
podczyszczajgcych.

(b) Rzedne projektowanego poziomu terenu nie beda znacznie odbiega¢ od
istniejagcych. Urobek ziemny, pozostaly po pracach ziemnych, nalezy
rozplantowaé, z uwzglednieniem poziomu posadowien poszczegdlnych urzadzen,
w obrebie terenu biologicznie czynnego. Cato$¢ pokryé odtozonym humusem
i obsiaé trawa.

Uwaga: Przedstawione w projekcie rozwigzania techniczne nalezy zweryfikowaé przed
rozpoczeciem prac wykonawczych. Sprawdzeniu podlega kwestia doboru poszczegéinych
urzadzen, ich wydajnodci, itp.

Zaproponowane rozwigzania s typowe, dostepne na polskim rynku. Jednakze nalezy
zwrécié uwage na ich zréznicowanie.

XVII. Prace przygotowawcze

Po przekazaniu terenu budowy wykonawcy, konieczne jest:
(b) Przygotowanie zaplecza budowy ( w porozumieniu z Inwestorem Nadzoru
Inwestorskiego).
() Wytyczenie trasy kanatéw, lokalizacji studni, zbiornika, linii ogrodzenia, itd., przez
uprawnionego geodete.
(d) Usuniecie i odtozenie na pryzme humusu z terenu objetego pracami
wykonawczymi.

XIX. Prace wykonawcze

(a) Rurociagi

* Wykonanie i obudowa wykopdéw
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 1z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Minimalna szerokosé wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna
byé dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i ukfadania catych ciggéw rur w
wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.
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Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu
nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczyscic z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweinikowa wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren,
na ktéorym sa wykonywane roboty ziemne, nie mozie byé ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty dozér. Przejicia dla pieszych nad
wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szeroko$¢ co najmniej
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci
1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, Ze 15% robét ziemnych
stanowig roboty wykonywane recznie, a 85% - mechanicznie.

» Przygotowanie podtoza pod kanaty
W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity
zastosowano podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podituznym dna
kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podfoia na kat 90° —
stanowigce fozysko nosne rury kanalizacyjne;j.

» Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych — rurociggi grawitacyjne

Rury nalezy tgczyé na kielichy z uszczelka. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994r.
Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z PCV producenta rur.

Po zakonczeniu robot montazowych, niezbedne jest wykonanie inspekcji TV.
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» Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych — rurociagi ttoczne
Rury naleizy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub poprzez ztaczki
zgrzewane elektrooporowo. Cato$¢ roboét wykonac zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (zeszyt 9). Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbiory,
Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych z PE producenta rur.

= Préba szczelnosci — rurociag grawitacyjny
Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy
przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu, oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu i studzienki. Catos¢
badan wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢
prébe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

(1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosciach réwnych odlegtosci
miedzy studzienkami (okoto 50 m).

(2) Caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca
wystepowania tukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczy¢ przed
rozszczelnieniem.

(3) Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

(4) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu.

(5) Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza
o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

(6) Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu
pozostawié na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢
poziomu wody w studzienkach.

(7) Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastapic
ubytek wody w studzience gérnej. Czas proby wynosi 60 minut.

(8) Po pozytywnym zakonczeniu proby szczelnosci, moina przystapi¢ do
zasypywania wykopu.

Pozytywny wynik proby szczelnosci na eksfiltracje, swiadczy o tym, ze odcinek
rurociggu bedzie rowniez szczelny w przypadku infiltracji. W takiej sytuacji z
badania wptywu infiltracji mozna zrezygnowad.

Wyniki wszystkich prob szczelnosci dla catej inwestycji musza byc
potwierdzone protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru.

® Préba szczelnosci — rurociag tloczny
Przy prébach szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace zasady:

(1)Zastosowane do budowy materiaty powinny byé zgodne z obowigzujacymi
normami.

(2)Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura musza by¢ odkryte i odtagczone w
czasie préby, a odgatezienia zamkniete.
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(3)Profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a
miejsca odpowietrzen musza znajdowaé sie w najwyzszych punktach
badanego odcinka.

(4)Proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) muszg byé przysypane i
zageszczone, a proba moze sie odbyé nie wczesniej jak 48h po wykonaniu
obsypki.

(5)Przewdéd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

(6)Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12h w celu ustabilizowania sie ci$nienia.

(7)Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez
okres 30minut sprawdzac jego wielkosé.

(8)W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem
powinno sie odbywaé dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego
odcinka miedzy etapami.

(9)Rurocigg powinien by¢ poddany podwyiszonemu ciénieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

(10)Po zakoriczeniu proby, ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek
catkowicie opréznic¢ z wody w sposéb kontrolowany.

Po pozytywnym zakoriczeniu préby szczelnosci, mozna przystapié do
zasypywania wykopu.

* Wykonanie obsypki i zasypanie wykopdéw
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb
zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia ulozonego rurociggu
obiektdw na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé¢ materiatdw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntédw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnoéé
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty
musi byé przekfadany innym, zeby zabezpieczyé wyptukiwanie materiatu wraz
z woda wzdtuz rurociggu.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej ponad goéra rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania nalezy zastosowaé grunt sypki,
drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W
dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i utoZeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu
wykonanego z gruntu rodzimego lub podsypki, nalezy boki rur podbi¢ gruntem
obsypki ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siggaé do wysokosci 30 cm od wierzchu rury.
Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo
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zageszczalnym z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez
grud ikamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm
réwnoczesnie z obu stron. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem tatwo zageszczalnym
(mozna roéwniez stosowal piasek wymieszany zgruntem rodzimym) z
réwnoczesng rozbidrka rozparé i odeskowan wykopow.

Podczas zaggszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnoéé zgodnie z PN-B-
02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna byé réwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé
bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja
by¢ oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczefistwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obstugi.

* BHP podczas robot
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w
prac.

= Uwagi koricowe
Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by utatwic sptyw
wod gruntowych w wykopach. Humus przed realizacjg robét ziemnych
bedzie zhatdowany, a po zakoriczeniu robét zostanie ponownie wbudowany w
wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

(b) Zbiornik

* Wszystkie prace wykonawcze wykonywaé wg Dokumentacji techniczno-
rozruchowej dostarczonej wraz z zbiornikiem oczyszczalni, pod nadzorem
przedstawiciela producenta.

* Prace ziemne pod projektowany zbiornik oczyszczalni wykonaé wg w/w
wytycznych. Nalezy uwzgledni¢ rdéwniez poziom posadowienia ptyty
fundamentowej.

* Nalezy zwrdcic¢ uwage na zapewnienie odpowiednich spadkéw.

(c) Studnie

® Kinety studni montowa¢ na podbudowie betonowe;j.

* Kregi montowa¢ z uiyciem uszczelek. W razie montazu studni betonowych,
konieczne jest ich dodatkowe zabezpieczenie warstwa hydroizolacji w ptynie.

(d) Aparatura pomiarowa

* Studnia, w ktdérej ma by¢ zamontowane urzadzenie pomiarowe, musi by¢
zakolanowana. Urzadzenie, ktére dobrano, dziata na wypetnionym przekroju
kanatu.
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(e) Elementy zagospodarowania terenu oczyszczalni
* Wszystkie elementy ogrodzenia montowa¢ na stupkach osadzonych na
fundamencie betonowym.
= Wszystkie elementy musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych {ocynk, malowanie proszkowe).

Opracowat:
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4.Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania techniczne —

branza konstrukcyina

XX. Roboty szalunkowe

Roboty szalunkowe wykona¢ w gruncie na gtebokosci 40cm. Lokalizacja zgodnie z PZT.

XXI. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie giéwne fundamentu to podwdéjna siatka stalowa z pretéw @12 zebrowany co
15cm. Rozstaw siatek 10cm.
Zastosowac otuline 40mm.

XXH. Beton fundamentu

Betonowanie wykona¢ z betonu klasy B30

XXII. Wymiary oczyszczalni

Srednica 245cm

Dtugosé 1040cm

Ciezar pustego zbiornika 4200 kg

Ciezar napetnionego zbiornika 164 600 kg

XXIV. Wymiary plyty fundamentowej:

Srednica: 275cm
Dlugosé: 1090cm
Grubos¢ ptyty:40cm

XXV. Obcigzenie fundamentu

Obcigzenie zbiornikiem:
Zbiornik petny : 164600kg = 1646 kN
obcigzenie obliczeniowe 1646kN x 1,5 = 2469kN
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XXVI. Obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe ptvty fundamentoweij

SZKIC FUNDAMENTU

L
H;&ﬁo

|
|
|
|
4
4

10,00
L=10,42

e

+

XXVII. Geometria fundamentu

Wvymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=250m L=1042m H=0,40m

B;=200m L=1000m e=0,00m e=000m

Posadowienie fundamentu:
D=0,40m Dnn=0,40m
Brak wody gruntowej w zasypce

XXVIII. Opis podtoza

V =10,42 m3

Zestawienie warstw podtoza
Nr [nazwa gruntu h[m] [nawo |r™  |gimin [8mex |F7 %] ¢ | Mo M
dnion | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
a
1 | Piaski srednie 5,00 [nie 1,90 |0,90 |1,10 (33,00 |0,00 |7990 |94688
3
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XXIX. Obcigzenie fundamentu

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr [typ obc. _ﬁ\l[kN] Ts [KN] [ Mg T, [kN] M, [kKNm] | e [kPa] |De
[kNm] [kPa/m]

1 |dtugotrwate |2470,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkic uwarstwienia podtoza:

XXX. Dane materiatowe

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspdtczynniki obcigzenia:  gtmin = 0,90; grmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) ® fea = 16,67 MPa, fua = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy r=24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  grmin = 0,90; gtmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lil (34GS) ® f, =410 MPa, f,a = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz bokuB  f; =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L fi=12mm

Maksymalny rozstaw pretéw 1=20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cyom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 25 mm
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XXX|\. Zatozenia

Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na noénoéé podtoza: b = 1,50
Wspdiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania roboét: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N
=1,20

XXXII. Wyniki projektowania

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 19205,6 kN

N,=2745,1kN < m-Qm=0,81-19205,6 kN = 15556,5 kN (17,6%)
Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 1347,5 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-1347,5 kN = 970,2 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2.s = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg s =
3368,84 kNm

M, =0,00 KNm < m-M,=0,72-3368,8 kNm = 2425,6 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s'= 0,02 cm, catkowite s = 0,25 cm

s=0,25cm < S4p=1,00cm (25,3%)

Naprezenia:
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Nr [ty ls; s; [kPa] | s3 S4 C[m] [C/C"  [a.[m] [ap[m]
p | [kPa] [kPa] |[kPa]

1 |D|105,4 1054 |[105,4 (105,4 |-- -- -~ -- D

1054 1 | 2 1wsa

1054

Nosnos¢ pionowa podfoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

N [N [kN] Qe [kN] [my [%] z[m]  [N[KN] |Qsw[kN] [my [%]
r

1 12745,1 |19205,6 |0,14 17,6 0,00 2745,1 |19205,6 |0,14 17,6

Nosnosé pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
N [N [kN] | T [kN] | Qs my [%] z[m] |N[kN]|TI[kN] |Qs mr [%]
r [kN] [kN]
1 (2695, (0,0 1347, 10,00 |0,0 0,00 (2695, (0,0 1347, 10,00 |0,0
1 5 1 5

XXXIIl. Obliczenia wytrzymato$ciowe fundamentu wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé no$nosci na
przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr1

Zbrojenie potrzebne A, = 17,40 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 53 pretéw f12 mm o A, = 59,94 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 40,36 cm?

Uwaga: Przedstawione w projekcie rozwigzania konstrukcjo-techniczne nalezy
zweryfikowaé przed rozpoczeciem prac wykonawczych. Sprawdzeniu podlega kwestia
doboru poszczegélnych urzadzen, ich tonazu, wymiaréw, itp.

Zaproponowane rozwigzania s typowe, dostepne na polskim rynku. Jednakze nalezy
zwrdéci¢ uwage na ich zréznicowanie.

,f.'i'f"
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwiazania techniczne -

branza elektryczna — instalacja elektryczna odbiorcza

XXXIV. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
- warunki przytgczeniowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy.

XXXV. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza dla tematu:
»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
| OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA - SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELK!I”.

Oczyszczalnia i pompownia P1
XXXVI. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
(a) wewnetrzne linie zasilajgce,
{b) zestaw Sieé-Agregat,
(c} rozdzielnicg gtéwna RG,
(d) uktady pomiarowe,
(e) instalacje zasilania technologii,
(f) oswietlenie zewnetrzne,
(g) ochrone od porazen,
(h) uziemienie i potaczenia wyréwnawecze.

XXXVII. Przytacze energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania moc przytaczeniowa dla
obiektu wynosi 11kW.

Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S realizuje TAURON — zabudowa na stupie.

Miejsce przytaczenia — Linia napowietrzna nN, stup nr 23, obwdd 2 KANAL, zasilane ze
stacji TRDS56 Ruda 2, L2056-2.

Miejsce dostarczenia energii _elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia wtasnodci_sieci
dystrybucyinej TAURON DYSTRYBUCJA i instalacii Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pragdowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztagczowo pomiarowym w
kierunku instalacji Odbiorcy.
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XXXVII. Zewnetrzna linia zasilajaca

Od projektowanego zestawu ZKle-1P-S zabudowanego na stupie OSD nalezy
wykonac WLZ kablem typu YKY 4x10mm? uktadanym w ziemi do zestawu Sie¢-Agregat.
Kable zasilajgce oraz do urzadzeri technologicznych uktadaé zgodnie z ,Projektem
zagospodarowania terenu". Podejscia kabli do zestawdw ztgczowo-pomiarowych oraz
szafek SZS wykona¢ w rurach ostonowych (do zestawu na stupie OSD stosowaé rury
ostonowe odporne na UV). Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym o gtebokoéci 0,8m,
na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falisty. Na kabel co 10m zatozy¢ oznaczniki z
oznaczeniem kabla. Nastepnie zglosi¢ kable do odbioru przez kierownika robdt. Po
odbiorze kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i
gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz
20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z
rurociggami, drogami oraz przy podejsciu do ztacza powinien byé chroniony od
uszkodze mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszczaé w rurach ochronnych.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm [N-SEP-E-004] i
przepiséw.

Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci uktadaé zawsze dodatkowe puste rury jako
rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem.

Kable do urzadzen technologicznych uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Podejsécia do skrzynek i urzgdzen ostaniaé rurami ochronnymi.

Do zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz przewody
YDY, do sterowania kable YKSY, natomiast do uktadéw pomiarowych kable w ekranie
typu YKSLYekw (YVKSLYekw).

XXXIX. Zestaw Agregat — Sie¢ G

Zestaw zlokalizowa¢ w terenie zgodnie z ,,Planem zagospodarowania terenu”.
W ztgczu sie¢-agregat zbudowaé:
- Przetacznik I-O-ll, 63A, 4P wraz ze stykiem pomocniczym,
- Wtyczka odbiornikowa do agregatu 32A 5P 400V IP67

Zestaw zabudowac na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykonaé w obudowie
odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnosci, 1P44.

XL. Rozdzielnica gtéwna RG

Obok zestawu sie¢-agregat zabudowaé rozdzielnice giéwna RG. W rozdzielnicy
zabudowac wytacznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe kl. T1+T2, roztgczniki
bezpiecznikowe, ktdre stuzg do rozdziatu energii elektrycznej na caty obiekt oczyszczalni
wraz z pompownig P1 (min. zasilanie szafek urzadzen technologicznych). Z rozdzielnicy
zasila sie i struje instalacjg o$wietlenia terenu.

Rozdzielnica jest zasilana w systemie sieciowym TN-S z zestawu sie¢-agregat.

W rozdzielnicy zabudowad grzatke zatgczang termostatem.
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Rozdzielnice RG zabudowaé na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykonaé w
obudowie odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnoéci, I1P44.

XLI. Szafka zasilajgco — sterownicza

Szafka zasilajgco — sterownicza wraz z okablowaniem dostarczana jest kompletna
przez producenta pompowni oraz oczyszczalni. Wyposazenie szafki oraz sposéb
sterowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

Podstawowe wytyczne do budowy szafki zasilajaco-sterowniczej pompowni:

W pompowni $ciekéw szafka zasilajaco- sterownicza jest przykrecona do konstrukcji
wsporczej posadowionej na lub obok zbiornika pompowni. Szafke wykonaé w Il klasie
ochronnosci. Przewody podtaczeniowe pomp i kabel zasilajacy sa wprowadzone do szafki
poprzez odpowiednio uksztattowane rury ostonowe. Na ptycie montazowe] prefabrykatu
sq zamontowane: przetacznik rodzaju zasilania “Agregat-O-sie¢”, ukfady zasilania
elektrycznego silnikdw pomp wyposazone w zabezpieczenie przed przecigzeniem (uktady
tagodnego rozruchu typu softstart), wytaczniki réinicowo - pradowe, wytaczniki
nadmiarowo-pradowe, przekaznik kontroli napiecia, sterownik PLC, urzadzenie
telemetryczne do przesytu danych (opcja) oraz uktad zasilania i sterowania oéwietleniem
terenu. Na ptycie wewnetrznej zamontowany jest wytacznik gtéwny, przetaczniki,
przyciski sterownicze, lampki kontrolne, amperomierze, gniazdo 1-faz, 3-faz, 24V,
wtyczka do podtaczenia zasilania rezerwowego (agregatu). Na szafce sterowniczej
zamontowano sygnalizator swietlny informujacy o stanach awaryjnych.

W prefabrykacie przewidziano otwory z dtawikami do wprowadzenia kabli zasilajacych i
przewodow sterowniczych.

Szafke wyposazy¢ w uktad transmisji sygnatéw Zgodnie z Wytycznymi Inwestora (opis
monitoringu wg projektu technologicznego).

Do zasilania rezerwowego przewidziano przewozny agregat pradotwoérczy.

W zwigzku z powyiszym szafke nalezy wyposazy¢ w przetacznik "Agregat-O-siec”
uniemozliwiajgcy podanie napiecia agregatu do sieci sztywnej oraz wtyczke do
podfaczenia do agregatu.

Opracowanie nie obejmuje dostawy agregatu pragdotwérczego.

Niniejszy projekt nie obejmuje szafki zasilajaco — sterowniczej. Szafke wraz z kompletna
automatyka dostarcza producent pompowni wedtug wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu, opracowaniu branzy technologicznej oraz wytycznych Inwestora.

XLIl. Oswietlenie zewnetrzne

W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano zabudowe zabezpieczer i uktadu
sterowania dla o$wietlenia terenu.
Oswietlenie terenu zatgczane jest recznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o lampy drogowe LED ze zrédtem $wiatta 35W,
optyka do osdwietlania obszarowego, 1K09, IP66, 4950Im, 3000K, Ra>70, zywotnosé
100000h, II klasa ochronnosci, zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych
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okragtych wraz z rurg o Srednicy zew. 60mm do mocowania wysiegnikéw, na
fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed wptywem wilgoci ok. 10cm
ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa stupa oéwietleniowego powinna
by¢ potaczona z fundamentem w sposéb roztaczny. Potaczenia stupa z fundamentem
powinno by¢ widoczne dla stuzb eksploatacji. Zasilanie oéwietlenia terenu wykona¢
kablem YKY. Dodatkowo wzdtuz kabla utozyé¢ bednarke Fe/Zn25x4.

XLl Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze

W celu wyeliminowania napie¢ dotykowych zastosowano potaczenia
wyréwnawcze. W tym celu przewidziano gtéwne szyny wyréwnawcze. Do szyn nalezy
podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady
iinne rozlegte metalowe elementy. Gtowne potaczenia wyréwnawcze wykonaé z
ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodem LgY 25mm?.

Punkt rozdziatu szyny PEN nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10Q. Wykonaé uziom pionowy.

XLIV. Ochrona przeciwnapieciowa

Ochrong przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniaja
ochronniki przeciwprzepieciowe zabudowane w rozdzielnicy RG (T1+T2 stopieri) oraz w
szafkach sterowniczych.

XLV. Ochrona od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na
uziemionym zacisku w zestawie sie¢-agregat +RG.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania i obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci.

Samoczynne wytaczenie zasilania jest realizowane przez wktadki topikowe oraz
wytaczniki nadmiarowo-pradowe zabudowane w rozdzielnicy RG oraz rozdzielhicach
technologicznych. Dodatkowg ochrone od porazer zapewniajg wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznoéé
ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.

XLVI. Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano nastepujace uktady pomiarowe:
— pomiar przeptywu $ciekdw surowych
— pomiar przeptywu sciekdw oczyszczonych

Przetworniki pomiarowe zabudowane w rozdzielnicy RG.
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XLVII. Wytyczne dla branzy technologiczneij

Urzadzenia technologiczne s dostarczane z szafkami zasilajgco- sterowniczymi,
petnym wyposazeniem facznie z instalacja, podtaczeniem, sprawdzeniem i
uruchomieniem.

Wszystkie szafki dostarczane z technologia powinny posiadaé¢ zabudowane wytaczniki
gtéwne oraz ochrone przepieciowa.

XLVIN. Wytyczne dla branzy budowlanej

W miejscach wprowadzenia okablowania nalezy wykonaé przepusty kablowe.

Przepusty kablowe beda stanowity rury ostonowe odpowiednio uszczelnione przy
przejsciu przez fundament.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny byé wolne od wyziewéw
powodujgcych korozje aparatury. W pomieszczeniach o wyziewach powodujacych
korozjg nalezy sie liczy¢ z szybszym zuzyciem elementéw i aparatéw AKP i elektrycznych
w W/w pomieszczeniach.

XLIX. Uwagi koricowe

(d) Montaz wyposazenia instalacji elektrycznej i AKP nalezy prowadzi¢ w
odpowiedniej kolejnosci koordynujagc z innymi branzami: najpierw branza
technologiczna montuje urzadzenia technologiczne a nastepnie po ustaleniu
doktadnej lokalizacji z branig technologiczng nastepuje montaz skrzynek
przytaczeniowych, uktadéw pomiarowych, lamp oswietleniowych itp. tak aby nie
ogranicza¢  funkcjonalnosci  urzadzern  technologicznych,  wyposazenia
elektrycznego i AKP.

(e) W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach
Inwestora nalezy uzgodnic i zatwierdzi¢ u Inwestora producentéw, typ i wersje
aparatury pomiarowej, sterownika, instalacji komunikacyjnej.

(f) Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

(8) Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami branzowymi.

(h) Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze Inwestorowi
aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcje obstugi uktadu sterowania i
wizualizacji i licencje na zainstalowane oprogramowanie.

(i) Wszystkie zabezpieczenia pomp, dmuchaw, mieszadet, zasuw, przepustnic itd.
nalezy zweryfikowa¢ po otrzymaniu danych od branzy technologicznych.

L. Obliczenia

¢ Bilans mocy
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Moc Moc
Lp. Odbior jednostkowa | Hosc¢ | zainstalowana
[kW] [kW]
1 |AKP pompowniP1 2,3 1 2,3
2 |AKP oczyszczalni 0,6 1 0,6
3 |Gniazda remontowe + oswietlenie 3 1 3
4 |Rezerwa 1 1 1
Suma mocy Pz 6,9
Wspdiczynnik jednoczesnosc k 0,8
Moc szczytowa Psz [KWW] 552
Prad szczytowy Isz [A] 86

Prad szczytowy przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowe] obliczany ze wzoru:

Pgg

I, = i -
3.U-cosp - 400V

%2 " P.oosp - 230V

I, =

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
Ig=i,=<1,
I < 1,45x1,

gdzie:

ls — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych

I — obcigzalnosé pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

e Spadki nhapiecia
Spadki napiecia obliczamy ze wzorow:

3
AU% =Tz 10 L 1000,
Yooy dla obwodu 3-fazowego
3
AU% = 2PSZ$2L.100%
y-5-Ug dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Ps; = moc szczytowa w kW
L - dtugos$¢ pojedynczego przewodu w m
Y - przewodnos¢ wiasciwa przewodu (dla yCu = 57, yAl = 35)
S - przekréj przewodu w mm?
U, — napiecie sieci miedzyfazowe
Us — napiecie sieci fazowe

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia od ztgcza do korca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekracza¢ 4%.

e Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony od porazen
Jako dodatkowy system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowano:
1. obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci: zestaw sieé-agregat +WG,
rozdzielnica RG, szafki wytgcznikdéw remontowych przy urzadzeniach.
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2. samoczynne wytaczenie zasilania realizowane jest przez wkiadki
bezpiecznikowe i wytaczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowa ochrone od
porazen realizujg wylgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA
zlokalizowane w poszczegdlnych rozdzielnicach.

Nalezy metody pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony och porazeri oraz
rezystancje izolacji przewodéw i kabli.

Uwaga: Przedstawione w projekcie rozwigzania techniczne naleiy zweryfikowaé przed
rozpoczeciem prac wykonawczych. Sprawdzeniu podlega kwestia doboru poszczegélnych
urzadzen, ich zapotrzebowania na energie elektryczna, itp.

Zaproponowane rozwigzania sy typowe, dostepne na polskim rynku. Jednakze nalezy
zwroci¢ uwage na ich zréznicowanie.

Okredlenia materiatdw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokfadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii réwnowaznych.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

ASZ BIGOS
dwania i kierowania
bez ograniczen

mgr Inz. TO

Upr. budowlane do prg

robotami budowla

w spec, instalacyjnej gsie sieci, instalacji

1 urzgdzen elektrycznych kelektroenergetycenych
Nr ewid, MAP/O03B8/PWOE/14
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6. Warunki gruntowe w miejscu projektowanej inwestyciji

Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —
zgodnie z dokumentacjga ,Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza
gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo — wodne” wykonane
przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prowadzane prace ziemne ponizej ok. 2,9m ponizej
poziomu terenu. Zgodnie z w/w opracowaniem na tym poziomie nawiercono zwierciadto
wéd gruntowych. Wskazane jest wykonywanie robét w okresie suchym lub takie
zorganizowanie prac budowlanych, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wéd.

7. Uwagi koncowe
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

Opracowat:

)
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lll. ZAtACZNIKI

1.Karta doboru pompowni P2

IV. CZESC RYSUNKOWA

rysnr2

rysnr3.1
rysnr 3.2
rys nr 3.3
rysnr 3.4
rys nr 3.5

rys nr 3.6
rys nr3.7
rys nr 3.8
rys nr 3.9
rys. KW1
rys. Kwz2
rys E1
rys E2
rys E3

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni

Profil podtuiny sieci kanalizacyjnej

Rysunek studni rozpreznej DN80O

Rysunek studni DN425

Rysunek studni DN600

Rysunek oczyszczalni

Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekdw
Rysunek wylotu

Plan ciggéw komunikacyjnych

Rysunek ogrodzenia

Schemat wykopow

Zestawienie stali zbrojeniowe;j

Fundament kontenera. Rysunek zbrojeniowy
Schemat uktadu zasilania '
Schemat uktadu zasilania — rozdzielnica RG
Zabudowa - Zestaw Sieé - Agregat + WG

skala 1:250

skala 1:100/500
skala 1:-
skala 1:-
skala 1:-

skala 1:-
skala 1:-
skala 1:250
skala 1:-
skala 1:-
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:-
skala 1:-
skala 1:-
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METALCHEM-WARSZAWA
SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl

tel: (0-22) 83712 70
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-12x35

PROJEKT: Ruda P-1.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 0,55 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 183,20[m}] Wydajnos¢ 4,00 [i/s]
) Podnoszenie 2,56 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 181,06 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 250,00 [mm] | . -20-
Kat rurociagu doptywowego a1 a5[°] | Typ pompy:  MSV-80-14L
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[ m ] Wydajno$é nominaina 6,30 [Vs]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 4,00 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napgdowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy ) ) 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm | ! Dopuszczalna liczba wiaczeri pompy 15,73[1/h]
Kat rurociagu doptywowego a 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 4,09[1/h]
.1 Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 181,80[m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 181,06 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 182,96 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekow Rmax 180,66 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0.00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 180,46 [m]
Rzedna posadowienia Rp 179,91[m] Rzedna dna zbiornika Rd 180,06 [m]
. . Objegtosc¢ retencyjna czynna Vret 0,23 [m3]
Zbiornik Czas napeiania Tp 6,85 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 3,54 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 |m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 8,33 16,10 [I/s]

Wydajnos¢ pompy 8,33 8,05 [I/s]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie . 2,78 2,96 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 0,97 1,93 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,24 0,25 [-]

Czas pompowania 0,48 0,24 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0322 0,0333 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0097 0,0100 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttocznego

Wydajnosé¢ obliczeniowa Q= 8,33 [i/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llog¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tiocz 80 kompl 1 80,00 0,21 1,66

1 Rura PE 110x6,6 5 96,8 0,07 1,13
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 16,10 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opoér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompi 2 80,00 0,20 1,60

1 Rura PE 110x6,6 5 96,8 0,27 2,19




ul. Studzienna 7a tel: (0-22) 8371270
M ETA LC HEM-WARSZAWA 01-259 Warszawa fax. (0-22) 836 89 50
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e-mail: metalchem@metalchemsa,pl

ZADANIE: Przepompownia §ciekbw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-12x35
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|ICOMPLEX

NAZWA ZADANIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKGW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP Il INWESTYCJI PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELKI

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKU
PROFIL PODEUZNY KAN. SANITARNEJ GRAWITACYINEJ |1:100/500| 05.2022| 3.1
OPRACOWALA: NR UPRAWNIEN BRANZA: PODPIS

magr inz.ANITA KIZIOR-ZYMULA|  PDK/0188,/200S /15 SANITARNA
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA: PODPIS

inz.JANUSZ MITEK WD—NB—8346 /60,81 SANITARNA
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIER BRANZA: PODPIS

mgr inz.JACEK MITEK PDK /0112,/P00S /08 SANITARNA
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NAZHA ZADMIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI II, GM.RADOMYSL WIELK!
ETAP Il INWESTYCJ PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI 1, GM.RADOMYSL WIELKI

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKU
RYSUNEK STUDNI ROZPREZNEJ DN80O 1 — 05.2022| 3.2
OPRACOWALA: NR UPRAWNIER BRANZA: FODPIS

mgr inz.ANITA KIZIOR-ZYMUEA|  PDK/0188/200S/15 SANITARNA X\Z/’)
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA: PODPIS

in2.JANUSZ MITEK WD—NB~8346 /60 /81 SANITARNA

SPRAWDZIL: NR UPRAWNEER BRANZA: PODPIS Tk [
mgr inz.JACEK MITEK PDK /0112 /POOS /08 SANITARNA
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NAZHA TADMGA B INOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELK!
ETAP Il INWESTYCJI PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI
TYTUE RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKYU
RYSUNEK STUDNI DN425 10— 05.2022| 3.3
OPRACO PODPIS ;*'

PROJEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

NR UPRAWNIER
WD—NB—8346 /60 /81

RANZA:
SANITARNA

SPRAWDZIL:

mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNIER
PDK/0112,/P00S /08

BRAN2A:
SANITARNA




—Heat studni

rury

STUDZIENKA KANALIZACYJINA DNEOO

%
X

"

'
G

vvvvv P
O SRR
7% g&,"”” 7

K

G n e

Wioz 2eliwny DN60O
E]

D400
7 4-4.",;'.4

“Piersciefi odciqtajqey 600
D400

Uszczelka 600 wewngtrzna

Teleskopowy adapter
770/600
850/600

Rura trzonowa 600
jednowarstwowa

Uszczelka 8CO

1
| —1r
. - _ 1
Kineta przelotowa 600/160
Kineta przelotowe 600/200C
- Kineta przeictowa 600/315
t LU
T— 1
NAZWA ZADNIA BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSC RUDA — SCIEZKI 1l, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP It INWESTYCJ PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKOW | 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSC! RUDA — SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELKI
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKU
RYSUNEK STUDNI DN600 1:— 05.2022| 3.4

OPRACOW;

ALA: NR
mgr inz.ANITA KIZIOR—ZYMULA

UPRAWNEN
PDK /0188/200S /15

BRANZA:
SANITARNA

PROJEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

NR UPRAWN:ER
WD—NE-B346 /60 /81

BRANZA:
SANITARNA

SPRAVDZL:
mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNIER
PDK /0112/P0OCS /08

BRANZA:
SANITARNA
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(COMPLEX

NAZWA ZADAMA B INOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI K, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP Il INWESTYCJl PN.BUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA - SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WELKI

TYTUL RYSUNKU

RYSUNEK OCZYSZCZALNI
SCHEMAT TECHNOLOG. OCZYSZCZALNI SCIEKOW

SKALA

1 —

DATA

NR RYSUNKU

05.2022| 3.5

OPRACOWALA: W
mgr inz.ANITA KIZIOR—ZYMULA

UPRAWNIER
PDK /0188,/200S /15

BRANZA:
SANITARNA

PODPIS k \Zf}

PROVEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

NR UPRAWNIER

WD—NB-8348 /60 /81

BRANZA:
SANITARNA

PODPIS L\/

SPRAWDZIL:
mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNIER
PDK /0112/PQ0S /08

BRANZA:
SANITARNA
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ICOMPLEX

NAZWA ZADMNIA BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSCOWOSC) RUDA — SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WELKI
ETAP !t INWESTYCJ PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM

SCIEKGW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI

TYTUL RYSUNKY
RYSUNEK WYLOTU

SKALA DATA

NR RYSUNKU

1. — 05.2022| 3.6

GPRACOWALA:
mgr inz.ANITA KIZIOR—ZYMULA

NR UPRAWNIER
PDK /0188 ,/Z00S /15

BRANZA:
SANITARNA

"~ W4

PROJEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

NR UPRAWNES
WD--NB—8346 /60/81

BRANZA:
SANITARNA

SPRAWDZE:
mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNIER
PDK /0112 /POQS /08

BRANZA
SANITARNA

PODPIS E\r
PODPIS A\\ i
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| COMPLEX

NAZWA ZAOMABINOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZK! 1, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP (I INWESTYCJI PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJS WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSC! RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI

TYTUL RYSUNKU

PLAN CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

SKALA DATA

1:250 | 05.2022| 3.7

R RYSUNKU

OPRACOWALA

WALA: NR
magr inz.ANITA KIZIOR—ZYMULA

UPRAWNIER
PDK /0188 /Z00S /15

BRANZA:
SANITARNA

PODPIS o i?

PROJEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

NR UPRAWNIER
WD—NB-8346 /60 /81

BRANZA:
SANITARNA

POOPIS T\ [

SPRAWDZIL:
mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNEER
PDK /0112 /P00S /08

BRANZA:
SANITARNA

FODPIS \\ [n \;{
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Wymiary standardowe:

L=1000 mm
H=1200 mm

SCHEMAT MONTAZOWY

|

sfupek

pfaskownik montazowy
daszek stupka

§ruba mocujgca
podmurdwka

Wymiary standardowe:

L=4000 mm
H=1200 mm

(COMPLEX

NAZWA ZAOANA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKGW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI 1l, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP 1l INWESTYCJ PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI

|

PROJEKTOWAL:
in2.JANUSZ MITEK

]
WD—NB-—8346 /60 /81

BRANZA:
SANITARNA

i\

TYTE RYSUNKD SKALA DATA MR RYSUNKU
RYSUNEK OGRODZENIA 1:— 05.2022| 3.8
OPRACGWALA: o — NR UFRAWNIER ] i BRANZA: PODPIS I\ /:, {
mgr inz. ANITA KIZIOR~ZYMUEA PDK /0188 /200S /15 SANITARNA (\\L/ 7
NR UPRAWNIE {

SPRAWDZIL:

|_mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNIEN
PDK/O112/POOS/08

BRANZA:
SANITARNA

oS V !\{L
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UWAGA:
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UWAGA:
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Ustotilizowane dno — w przypadku /
gruntéw stobonosnych lub nawodnictych {
ustabilizowac przez wykononie
podbudowy z ttucznia i piasku

. \Grunt nigwig2qey

UWAGA:
Szeroko$t wykepu nie moze by€ mniejszo niz 1,0m
Przykrycie rurociqgu — wg profilu pedtuznego.

UWAGA:
1.W PRZYPADKU TERENOW NAWCDNIONYCH STOSOWAL DRENY

\COMPLEX

NATHA ZADANA BLIDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCICKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP Il INWESTYCJ PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ 7 PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI

TYIUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKY

SCHEMAT WYKOPOW 1 — 05.2022| 3.9

OPRACOWALA: NR UPRAWNIER BRANZA: PODPIS /)
mgr inz.ANITA KIZIOR—-ZYMULA PDK/O188/ZOOS/15 SANITARNA M
7

PROEKTOWAL: NR UPRAWNER BRANZA: PODIS
inz. JANUSZ MITEK WD—NB-8346/60/81 SANITARNA e
SPRAWDZE: NR UPR

i AWNIER BRANZA: POOPIS \[
mgr inz.JACEK MITEK PDK /0112 /P00S /08 SANITARNA L
\




WIDOK Z GORY

FUNDAMENT POD OCZYSZCZALNIE

275

SCIEKOW BM255

RYSUNEK SZALUNKOWY

SKALA 1:20

1090

WIDOK Z BOKU

COMPLEX

Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymuta
39-215 Borowa 70a

Temat
opracowania:

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI RUDA

Adres budowy:

DZ. NR EW. 809
GM. RADOMYSL WIELKI
OBREB EWID.: RUDA

JEDN.EWID.: 181108_5 RADOMYSL WIELKI

Nr rys:

KW1

40

Inwestor GMINA RADOMYSL WIELKI
39-310 RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32
WNM@Q FUNDAMENT OCZYSZCZALNI BM225

RYSUNEK SZALUNKOWY

Skala: 1:20  |Faza: Projekt budowlany

Branza: K ONSTRUKCJA

Format: 4 504

Data: 06.2022

Imie I Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Konstrukcja pr. |mgr inz Wojciech Wolak PDK /0082 /POOK /04
Konstrukcja spr.|mgr inz Bogustaw Czarnik | 120/99




1090

275

A0

17x15cm

144912

FUNDAMENT POD OCZYSZCZALNIE

36 #12
2

[=1082cm

740'4

40

71x15cm

co 15cm

I=267cm

co 1bcm

SCIEKOW BM255

RYSUNEK ZBROJENIOWY

SKALA 1:20

Stal zbrojeniowa A-lll 34GS
Beton B30 (C25/30)
otulina 4cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR @ |DLUGOSC ILOSC Dt. tACZNA [m]
POZ PRETA | [mm] i 34GS
PRETOW| x POZ. |RAZEM a12
Poz. 1- PLYTA FUNDAMENTOWA
1 1 12 2,670 144 1 144 384,48
2 12 10,820 | 36 1 36 389,52
DLUGOSC RAZEM [m] 774,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 687,31
MASA CALKOWITA [kg] 687,31

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

COMPLEX

Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymuta
39-215 Borowa 70a

Temat
opracowania:

W MIEJSCOWOSCI RUDA

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Adres budowy:

GM. RADOMYSL WIELKI
OBREB EWID.: RUDA
JEDN.EWID.: 181108_5 RADOMYSL WIELKI

DZ. NR EW. 809 Nr rys:

KW2

RYSUNEK ZBROJENIOWY

Inwestor GMINA RADOMYSL WIELKI
39-310 RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32
WNM@Q FUNDAMENT OCZYSZCZALNI BM225

Skala: 1:20  |Faza: Projekt budowlany

Branza: k ONSTRUKCJA Format: 4504

Data: 06.2022

Imie I Nazwisko: Uprawnienia:

Podpis:

Konstrukcja pr.

mqr inz Wojciech Wolak PDK /0082 /POOK /04

Konstrukcja spr.

mqr inz Bogustaw Czarnik | 120/99
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Miejsce dostarczenia energii elektrycznej
Czes¢ realizowana oraz miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
przez TAURON dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i
instalacji Podmiotu Przylqczanego: zaciski
Projektowany stup wg TAURON | prqdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
Linia napowiefrzna wg TAURON ] zestawie ztqczowo pomiarowym w kierunku
- ) {59 instalacji Odbiorcy.
obwdd 1 ze stacji TRDS925 Ruda 8, L2994-3
AsXSn 4x50mm2 ok.23m
o
% 5 R, =5kW
ZK1e—1P~-S <~ cos@=0,93
Doldadnie uszezelnit Isz =7'76A
3N-50Hz/400/230 TN-C
——
PL .
[7)
=4
g
3 3 -S
. 1 @ Zestaw Sie¢—Agregat + RG
W =
104 2 T T —
E_ ol e = "re E’_I
g s , Wg rys E2 l
§ ; I |
-
| we | |
I Rozigeznik I
100Ali ﬁ;% N ‘\
1) 5
Czese realizowana _,_J._._.PEN_._. — I o 4 |
przez TAURON i
- T I
—_—
= | Zestaw |
§ lﬁ:gﬁgj};&; i Sie¢—Agregat ,
°
o | 324 5P 400V IP67
=
N l Przelgcznik I-O-I
e 63A, 4P
l + slyk NO
| sie¢
i
I X0
L —
YKY 4x10mm?
Lt=11€m
Lk=130m
Lt — dlugose trasy kablowej
Lk — dtugos¢ kabla
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Wityczka odbiornikowa do agregatu

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANA

TN-C-S

\COMPLEX

MM BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM!
SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSC! RUDA — SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELK!
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKU
Schemat ukiadu zasilania — 05.2022 E1
""?%T?" AiﬁzToMASZ BIGOS . UPh?,t~«mg“/oosa/PWOE/1Ar BMNZELEKTRYCZNA o \b
SPRAWDZIL: MR WRA‘Z\NBW BRANZA: POCPIS 1 |
inZ.TOMASZ WIECEK MAP /0177 /PWOE /07 ELEKTRYCZNA "




Oswietienie terenu
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ICOMPLEX

MR ZOMA BDOWA SIECI KANALIZACU SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM!
SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKGW
W MIEJSCOWOSCI RUDA - SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELKI
TYTUL RYSUNKY SKALA DATA NR RYSUNKU
Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RG — 05.2022 E2
PRH«”E?* ?'F;z.TOMASZ BIGOS NRm;\',?‘/mgm/oo38/PWOE/14» ANZIfIcLEKTRYCZNA oS T)'
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Napiecie znamionewe izolac ji 500 V|| Prad znamionowy zwarciowy umowny min. 10 kA
(zesetliwo$é znamionowa 50 Hz || Klasa ochronnosci izolac ji 1l
Napiecie zanamionowe {3czeniowe 400/230|Nstopiefi ochrony chudowy zastawu IP &4
Napieci . d -

apigcie znamionowe udarowe — Stopiefi ochrony obudowy zestawu przed K 10

wytrzymywane (1,2/50ps)

uderzeniami mechanicznymi

(ICOM

PLEX

Zabudowa - Zestaw Sieé-Agregat + RG

MR ZSM BUDOWA SIECH KANALIZACS SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKGW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W MIEUSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI II, GM.RADOMYSL WIELK!
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKU

- 05.2022| E3

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA: PODPS ([N
mgr inz. TOMASZ BIGOS MAP /0038 /PWOE /14 ELEKTRYCZNA F,h
SPRAWDZL: NR umAxum BRANZA: PODPIS )
inz. TOMASZ WIECEK MAP /0177 /PWOE /07 ELEKTRYCZNA |4




