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WOJEWODA TARNOWSKX . :
' Tarnéw . 2 marca 81
nia 19

(pleczat)

N WD=-1B-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstowie § 2 ust.1 pkt 1,§ 5 ust.1,§ 7 i § 13 ust. 1 pkt, 4 lit. ...8

rozporzqdze'ni-a Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S$rodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r.

w sprowie samodzielnych funkeji techniqznych‘w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel(ko) Janusz M itek
(imle | noxwlsko) 4
mzynier urz;;dzeﬁ sanitarnych

(tytul noukowy w :uwodowy)

urodzony{a) dni& 23 _wrzefnia 1948 .w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazmajnce do wykonywania samodzielne] funkeji

praaektnntn oraz kierownzkn budowy i robét

- { odzo) hmlxcjl)
instalacyjno - inzynieryjnej

! budas! n

w specjalnosci

{rodrii] spacjainofel
sieci sanitarnych.

w zakresie

(sptql Hrocje uwodewa)

MA-BUA 14 zom. 4964 WAKw - DZG, 1501-3-480, 26.00.79, 4.500 A4




Dbywc;tef(ka) Jenusz. M 4 ::eu k e jest upowainiony(a) do:
ml¢ | nozwisko

1. sporzadzania projeitéw sieci wodoociggowyi h,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhroi-nia teron .

2, kierovania,nadzoro:ania i. kon;rolowania budowy i robét,
kierowania i kontrelowania Wy warzanis Lonstrukcy;jnych_
elementéw sieci oraz oceniani, i badani., stanu techni -
cznego w zakresie sieci wodociggowych , kanalizacyjnych
i cieplnych uz,bro;]"fﬁq_h‘-t'eﬁm{\. : . :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-T8K-WMB-7S) *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







(1.Pan Jacck Mitek

POD_KARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okrggowa Komisjs Kwalifikscyjna
PDK OHB/KK0054/0052/08 Rzeszbw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.) pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzsdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 200] r. Nr 5 paz.42, z péin. zm.) i an.
12 ust 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust] pkt 4 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: D2.U. z 2006 r. Nr 156 poz.]]18 = pétn. zm ) oraz. § 11ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenin Ministrs Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
wzwinzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 9%
poz.107] z péin. zm.)

sivierdzamy |, ze

Pan JACEK MITEK
magisier inynier
/kierunek studidw- inZynieria srodowiska /
ur. 26 wrzcénia 1974 1., miejsce urodzenia — Rzeszow
At otz

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDK/0112/PO0OS/08

do projektowania bex ograniczen
w specjainosci instalacyjhej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzky z uwzgiednieniem w calodei Zadania stony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjoego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péen. zm.).odstepuit sic od uzesadnisnia decyzii.

Zakves nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzicinych funkji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnepo Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na list¢ czlonkow winiciwe] izby samorzadu zzwodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, 23 poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

drint. Zbigniew Plewako ... fxcl/o

. mgr inz. Andrzej Hliniak .| YV
Otrrymuiy i

ul. Wybickiepo 30
39-200 Debica

2 Cikdrovmy Inspekior
Nadzoru Budowisnego
3w
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Szczegbélowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzsdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjpych

Pan Jacek Mitek

1. Na mocy art. 12 ust.] pkt ] i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniona specjalnoscia, ninicjsze uprawnicnia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzanis projektéw srchitektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
antorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust 5 ustawy

1. Namocy § 15i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawic samodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z poén, zm.), uprawnicnia budowlane uprawniaja do:

- projektownnia obieltu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjpe, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. i |

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objgtcj ninicjszymi uprawnieniami,

Przewodniczgcy Komisfi Kawalifikacying]
POD

dr in3. Zbigniew Plewako

Za zgodno$¢ z oryginalem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DN8-LIS-AF1 *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







5. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 r.

= INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 932 z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1409 z péin. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 157 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa:

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos -

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W WyZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrt;gong Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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Szczegbélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poéZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwiliski

Otrzymuja:
1.  Pan Tomasz Bigos
Radina 74
33-112 Tarnowiec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mosna s

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa,

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-VND-AHL-ZNM *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14
adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdin. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107] z PozZn. zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wiecek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objgte niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawniesi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregovej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej / P s

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk ‘—‘/L/{" A <

. ’ o

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego /37 | @ — ~a

mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek .. / L .;ﬁ ........ Berremiriii
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego (‘ (g ing

mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys N 2 %

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wigeek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tamdw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. @i
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3

4
3)

II

w

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne ielektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PDP-ZNS-RIG *

Pan Tomasz Wigcek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpia jest pr:
ranipias
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OSWIADCZENIE (branza sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow i oczyszczalnig
$ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki I, gm. Radomys] Wielki
ETAP |l inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
$ciekow i oczyszczalnia Sciekéw w miejscowosci Ruda — Scieiki I, gm. Radomysl Wielki

na dziatkach nr 555/1, 792, 809, obreb Ruda, gm. Radomysl Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:  iivpsganissnd WG90,

inz. Janusz Mitek, nr uprawnienn WD-NB-8346/60/81

1 'ae(\
e B,
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Czerw:ec, 2022r
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OSWIADCZENIE (branza elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekéw i oczyszczalnig
Sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki I, gm. Radomysl Wielki
ETAP Il inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
$ciekow i oczyszczalnig $ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki 11, gm. Radomysl Wielki

na dziatkach nr 555/1, 792, 809, obreb Ruda, gm. Radomys$l Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr Inz, TOMASZ BI1GOS
upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotaml budo inf\bez ograniczen
keesie sieci, instalacji
elgktroenergetycznych
8/PWQOE/14

w spec. instalacyjnej
1 urzadzen elektrycznych
Nr ewid. MAP/O0

PROJEKTANT: ittt

mgr inz. Tomasz Bigos, nr uprawnieri MAP/0038/PWOE/14

inz. TOMASZ WIECEK
Upr. budowlane do projekt ar%a i kierowania
Tobotam! budowlanymi bez ograniczen
W Spec. Instalacyjne] w sie sieci. instalaci
¥ urzadzen elektryeznych i ¢ akiroenergetycznych
Nr ewid, MAP/0177/PWOE/DT

SPRAWDZAJACY: ettt e
inz. Tomasz Wiecek, nr uprawniert MAP/0177/PWOE/07

Czerwiec, 2022r.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
I. Przedmiot i cel zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig $ciekéw i oczyszczalnig sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki 11,
gm. Radomysl Wielki ETAP Il inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami $ciekow i oczyszczalnig Sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki I, gm.
Radomys! Wielki na dziatkach nr ewid. 555/1, 792, 809, obr. Ruda.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekdw w technologii ztéz obrotowych, ktdra bedzie oczyszczata sScieki
bytowe odebrane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych z terenu
miejscowosci Ruda - Sciezki Il. Planowana oczyszczalnia biologiczna zostata dobrana dla
225RLM.

Celem zamierzenia budowlanego jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej
poprzez budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekéw,
oczyszczalnig Sciekdw i wylotem sciekéw oczyszczonych do Rzeki Zgorska, dla
miejscowoéci Ruda — Sciezki .

Surowe Scieki beda transportowane do projektowanej oczyszczalni Sciekéw na dziatce nr
ewid. 809 z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej {(wg odrebnego opracowania).
Punktem granicznym obu opracowan jest studnia kanalizacyjna oznaczona W13.

W ramach zamierzenia planowane jest wykonanie odcinkéw kanalizacji
sanitarnej,przepompowni $ciekéw, oczyszczalni $ciekéw dla RLM225, rurociggu
odprowadzajacego scieki oczyszczone wraz z wlotem do Rzeki Zgdrskie;j.

Realizacja zamierzenia budowlanego znaczaco polepszy warunki bytowania mieszkancow
Rudy oraz wptynie korzystnie na walory srodowiskowe, gdyz obecnie Scieki
odprowadzane sg do przydomowych bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekte,
co powoduje niekontrolowany zrzut sciekow z tych zbiornikéw do srodowiska.

Il. Zakres opracowania dla planowanego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie terenu dla budowy biologicznej
oczyszczalni $ciekéw i zawiera:
e projekt urzadzen stanowiacy razem cigg technologiczny do oczyszczania $ciekow
— branza sanitarna;
e projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania poszczegdlnych urzadzen
— branza elektryczna;
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2. Okredlenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

a)

b)

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduje sie uzbrojenie:
(a) nadziemne:
A) siel energetyczna,

Na dziatce nr 555/1 znajduje sie koryto Rzeki Zgérska, znajdujaca sie w dyspozycji

Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

(a) Rurociag grawitacyjny
Odcinek sieci od studni W13 do przepompowni P-1.
Studnia W13 stanowi granice pomiedzy projektem oczyszczalni, a projektem
sieci kanalizacyjnej (wg odrebnego opracowania), ktéra do oczyszczalni
doprowadzi $cieki bytowe z budynkéw mieszkalnych na terenie Ruda —
Sciezki Il.

(b) Przepompownia $ciekdéw P-1
Konieczne jest miejscowe podniesienie sciekow.

(c} Rurociag ttoczny
Projektowany jest odcinek rurociggu ttocznego.

(d) Przytacz kanalizacyjny
Nie dotyczy.

(e) Przytacz wodociggowy
Nie dotyczy.

(f) Przytacz energetyczny
Przytacz energetyczny zostanie wykonany na podstawie umowy zawartej
z Tauron Dystrybucja S.A. Szacowana mac przytacza wynosi 11,0kW.

(g) Przejazdy
W obrebie terenu oczyszczalni bedzie sie odbywat przejazd ciggami
komunikacyjnymi tylko samochoddw obstugi. Nie przewiduje sie statego
ruchu kotowe.

(h) Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu oczyszczalni zostanie wykonane z gotowych paneli.
Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia projektuje sie na 1,20m. Ogrodzenie
posadowione bedzie na stupkach, osadzonych w betonowym fundamencie.
W miejscu lokalizacji wjazdu zostanie zamontowana brama wjazdowa o
minimalnej szerokosci 4,0m.
Obok bram musi by¢ zamontowana furtka dla pieszych, o minimalne;
szerokosci 1,0m.
Wszystkie elementy ogrodzenia, tj. panele przeset ogrodzenia, brama i furtka
muszg byé zabezpieczone trwale przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
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(i} Place postojowe
W obrebie oczyszczalni nie projektuje sie statych miejsc parkingowych. Postdj
pojazdéw obstugi bedzie odbywat sie na utwardzonym terenie ciaggéw
komunikacyjnych. Post6j bedzie miat charakter krétkotrwaty.

(i} Place pod $mietniki
Nie przewiduje sie magazynowania selektywnego odpadéw na terenie
oczyszczalni. Odpady powstajace na terenie oczyszczalni beda wywozone na
biezaco przez obstuge.

Szczegdtowe informacje przedstawiono w punkcie 7.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

(a) Odprowadzanie $ciekéw powstajgcych
Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wytwarzania $ciekéw w obrebie
planowanej oczyszczalni.

(b) Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekéw doprowadzanych do oczyszczalni
W obrebie oczyszczalni oczyszczane beda $cieki surowe bytowe pochodzace
z projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej odbierajacej nieczystosci
z budynkéw mieszkalnych na terenie miejscowosci Ruda — Sciezki Il.
Oczyszczalni mechaniczno-biologiczna bedzie dziatala w technologi ztéz
obrotowych. Oczyszczanie mechaniczne (sedymentacja) i biologiczne bedzie
zachodzi¢ w wydzielonych komorach zbiornika.
Odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw bedzie realizowane poprzez
prefabrykowany wylot Sciekdw oczyszczonych, projektowany na dziatce nr
555/1.
Projektowany wylot jak i odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw objete jest
pozwoleniem wodnoprawnym.
Projektowany wylot jak i odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw objete jest
pozwoleniem wodnoprawnym 2 dnia 23.07.2022r.,
znak:KR.ZUZ.4.4210.81.2022.AK/4340.
Zgodnie z w/w, maksymalna warto$¢ substancji zanieczyszczajacych
w Sciekach wprowadzanych do woéd, nie moze by¢ wyiszy niz: BZTs — 40
mgO,/l, CHZTc — 150 mg0,/l, zawiesina ogélna — 50 mgO,/I.
Szczegdtowy opis catego procesu jest opisany w punkcie 7.

{c) Odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych
Na terenie oczyszczalni woda opadowo-roztopowa bedzie spiywata
grawitacyjnie na teren biologicznie czynny dziatki. Z uwagi na $ladowe ilosci
ruchu pojazdéw obstugi, nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej
i urzadzen podczyszczajacych.

Uktad komunikacyiny

W obrgbie czgsci dziatki nr 809, ktéra zostanie wydzielona ogrodzeniem pod
oczyszczalnig, zaprojektowano cigg komunikacyjny. Jego zadaniem jest
umozliwienie dostepu do poszczegdlnych komér oczyszczalni  wozami
asenizacyjnymi. Minimalna szerokos¢ ciggéw komunikacyjnych wynosi 5,0m.
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d)

e)

f)

g)

a)

b)

c)

Teren w obrebie ciggow bedzie utwardzony ptytami betonowymi azurowymi na
podbudowie z kamienia famanego.

Sposéb dostepu do drogi publiczne]
Dziatka nr 809 przylega do drogi gminnej. Nie przewiduje sie budowy nowego
zjazdu.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Wszystkie parametry techniczne projektowanych elementéw oczyszczalni zostaty
opisane w punkcie 7.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

(a) Teren dziatki nr 809 ma regularny ksztatt, raczej ptaski, z niewielkim spadkiem
w kierunku zachodnim.
Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Istniejagcy spadek terenu umoiliwi grawitacyjny sptyw wdd opadowo-
roztopowych z obszaru utwardzonego na teren biologicznie czynny.

(b) Obszar dziatki przeznaczony pod oczyszczalnie obecnie wykorzystywany jest
czedciowo jako uzytek roiny.

(c) Konieczne bedzie, na etapie prac wykonawczych, wykarczowanie krzewdw
znajdujacych sie w obrebie projektowanego wylotu oczyszczonych $ciekdw.

(d) Odtozony w poczatkowej fazie budowy humus, bedzie wykorzystany do
wyréwnania terenu przeznaczonego pod obsiew traw (caty teren biologicznie
czynny).

(e) Nie przewiduje sie zmiany rzednych wysokosciowych terenu dziatek nr 809.

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycii.

Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych — zgodnie z dokumentacja ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg
badan podioza gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo
— wodne” wykonane przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotady,
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

4. Zestawienie:

Powierzchnia w obrebie linii rozgraniczajacej teren inwestycji ( w zakresie
objetym opracowaniem) wynosi 1257m>.
Powierzchnia catkowita oczyszczalni, wydzielona ogrodzeniem, wynosi 382m?2

Powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:
I. przepompownia $ciekéw DN1200- 3m?
II. oczyszczalni $ciekéw 225RLM — 26m?
III. studnie — sumarycznie ok. 1,5m?
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d)

f)

g)

a)

b)
c)

Teren w obrebie ciggdéw bedzie utwardzony ptytami betonowymi azurowymi na

podbudowie z kamienia tamanego.

W bezposdrednim sasiedztwie oczyszczalni powierzchnia, o min. wymiarach 3x6m,

z plyt betonowych petnych, bedzie zabezpieczata grunt przed przenikaniem

ewentualnych wyciekdw, w czasie wypompowywania osadéw z zbiornika

oczyszczalni (miejsce postoju wozu asenizacyjnego na czas pompowania).

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Droga publiczna gminna ozn. 103581R, zlokalizowana jest na dziatce nr 825, obr.

Ruda. Dojazd do niej, z terenu oczyszczalni prowadzony bedzie przez dziatki nr

8111812, obr. Ruda.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wszystkie parametry techniczne projektowanych elementéw oczyszczalni zostaty

opisane w punkcie 7.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

(a) Teren dziatki nr 809 ma regularny ksztatt, raczej ptaski, z niewielkim spadkiem
w kierunku zachodnim.
Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Istniejgcy spadek terenu umozliwi grawitacyjny sptyw wéd opadowo-
roztopowych z obszaru utwardzonego na teren biologicznie czynny.

(b) Obszar dziatki przeznaczony pod oczyszczalnie obecnie wykorzystywany jest
czedciowo jako uzytek rolny.

(c) Konieczne bedzie, na etapie prac wykonawczych, wykarczowanie krzewodw
znajdujacych sie w obrebie projektowanego wylotu oczyszczonych sciekdw.

(d) Odiozony w poczatkowe] fazie budowy humus, bedzie wykorzystany do
wyréwnania terenu przeznaczonego pod obsiew traw (caty teren biologicznie
czynny).

(e) Nie przewiduje sie zmiany rzednych wysoko$ciowych terenu dziatek nr 809.

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycii.

Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych - zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg
badan podioza gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo
- wodne” wykonane przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zofadsz,
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

4. Zestawienie :

Powierzchnia w obrebie linii rozgraniczajacej teren inwestycji ( w zakresie
objetym opracowaniem) wynosi 1257m>.
Powierzchnia catkowita oczyszczalni, wydzielona ogrodzeniem, wynosi 382m?.

Powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:
I. przepompownia $ciekéw DN1200- 3m?
II. oczyszczalni sciekéw 225RLM — 26m?
II. studnie — sumarycznie ok. 1,5m?
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d) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw (ciggéw komunikacyjnych

w obrebie ogrodzenia) bedzie wynosita ok. 235m>.

Powierzchnie innych czesci terenu

Poza w/w nalezy jeszcze uwzgledni¢ powierzchnie zajeta w obrebie dziatki nr
555/1.

Konieczna jest budowa prefabrykowanego wylotu sciekéw oczyszczonych, ktéra
zajmie ok. 1m?.

Ponadto wymagane umocnienie skarpy rzeki Jamnica (10,0m powyiej wylotu
oraz w dét ) narzutem kamiennym zajmie powierzchnie ok. 50,4m?>.

5. Informacjei dane

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

I. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni.

Il. Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg nr 1/2022 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko z dnia 20.01.2022r., znak: 0$iGK.|.6220.7.24.2020.

lll. Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 09.03.2022r., znak: Bl.11.6733.2.2022.J).

IV. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w zakresie aglomeracji Radomysl
Wielki, utworzonej w wyniku uchwaty Rady Miejskiej w Radomysélu Wielki Nr
XXV1/465/16 Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29
sierpnia 2008r. (poszerzenie: Uchwata NrXXV/195/20 Rady Miejskiej w
Radomyslu Wielkim z dnia 24 listopada 2020r. Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2020r. Poz. 4989). Obecna
wielkos¢ RLM dla aglomeracji wynosi 9221.

V. Obszar, na ktérym sa projektowane obiekty budowlane znajduje sie poza
obszarem Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami
ochronnymi uje¢ wody. Znajduje sie takze poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Najblizej przedmiotowego obszaru znajduje sie Gtéwny Zbiornik Wéd
Podziemnych Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw (nr 425) w odlegtosci ok 9 km.
(zrédio: www.epsh.pgi.gov.pl)

VI. Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie

w granicach form ochrony przyrody wyszczegélnionych w Ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.jedn.Dz.U.2021 poz.1098).

Nie przewiduje sie budowy Zadnych elementéw, ktére moglyby znaczaco

wptynac na srodowisko naturalne.

Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw.

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

VIIl.  Obszar, na ktérym sa projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
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IX. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

k)
1)

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Wszystkie obiekty, tj. zbiorniki
oczyszczalni, studnie, itp. beda wyposazone w pokrywy. Obiekty
oczyszczalni wykonac jako szczelne z materiatéw zapewniajacych trwatoéé
oraz odpornos¢ na chemiczne dziatanie sSciekdéw. Nie projektuje sie
urzgdzeh do napowietrzania, ktére wptywatyby na emisje odoréw.
Przeptyw przez zbiornik oczyszczaini bedzie odbywat sie grawitacyijnie.
Ryzyko pojawienia si¢ w odoréw bedzie w procesie rozprezania $ciekéw
ttoczonych przez przepompownie $ciekéw. Zaplanowano studnie
rozprezng DN80O z kulistym dnem i filtrem weglowym, aby to ryzyko
zZminimalizowac.

Chwilowa emisja odoréw moze pojawié sie w momencie
wypompowywania uwodnionego osadu z komér oczyszczalni.

Wszystkie ewentualne ucigiliwoéci zwigzane z omawiang inwestycja
zostaty okredlone w decyzji nr 1/2022 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po  przeprowadzeniu oceny  oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko z dnia  20.01.2022r., znak:
035iGK.1.6220.7.24.2020 wydanej przez Burmistrza Radomysla Wielkiego.
Projekt nie narusza jej postanowien.

Oczyszczalnie $ciekéw bytowych zaprojektowano dla $redniodobowej
przepustowosci Qeg = 22,5 m>/d i maksymalnej przepustowosci Qmax 4 =
33,75 m*/d.

Powstajgce w oczyszczalni osady. Sciekowe nalezy odbieraé¢ w formie
uwodnionej bezposrednio z osadnikéw przez upowazniony podmiot, za
pomocg pompy ze szczelnym uktadem przewoddéw maksymalnie co 30
dni.

Na terenie oczyszczalni nie beda gromadzone skratki, osady, itp.

Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji beda magazynowane
selektywnie i odbierane przez wyspecjalizowang firme.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji inwestycji bedg bezpoérednio
po zakonczeniu prac budowlanych/naprawczych wywozone.

Scieki surowe doprowadzane do oczyszczalni jak i Scieki oczyszczone
zrzucane z  niej, beda opomiarowane poprzez zabudowane
przeptywomierze.

Scieki oczyszczone odprowadzane do Rzeki Zgorskiej beda regularnie
poddawane badaniom jakosci (wg wydanej decyzji wodnoprawnej).

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Prace w obregbie koryta beda prowadzone poza okresem 1.03-15.08, tj.
poza okresem tarta ryb potencjalnie wystepujacych w rzece.

m) Teren budowy bedzie zabezpieczony przed przedstawianiem sie matych

zwierzat (ptazéw, gadéw, ssakéw) poprzez np. przykrywanie wykopéw,
siatki herpetologiczne.
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p)

q)

r)

s)

t)

u)

Na potrzeby technologiczne oczyszczalni (np.ptukanie} wykorzystywane
beda scieki oczyszczone przez oczyszczalnie.

Zastosowana technologia i rozwigzania techniczno-technologiczne maja
na celu zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanym
odprowadzeniem $ciekdw do wod odbiornika.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do zaktadéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii, okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duiym ryzyku
wystgpienia powainej awarii przemystowej ( Dz.U. 2016r., poz. 138).
Oczyszczalnia bedzie przyjmowata tylko i wytgcznie Scieki bytowe.
Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektow mogacych pogorszyé
stan S$rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych iich otoczenia. Przyjmowanie $ciekéw surowych i
ich oczyszczanie nim zdaza zagni¢ jest dziataniem, ktére moze poprawié
stan srodowiska, higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw. Ograniczone
zostanie ryzyko niekontrolowanych zrzutéw nieoczyszczonych $ciekéw do
wod lub gruntu.

Inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000,
ani nie bedzie oddziatywad na taki obszar. Projektowane urzadzenia nie
emituja hataséw ani drgan, ktore mogtyby ptoszyé ptaki.

Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby. Wynika to z matego stopnia skomplikowania catego systemu.
Cata technologia oparta jest na przeptywie grawitacyjnym i wegetacji flory
bakteryjnej na ztozu obrotowym.

Inwestycja winna by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
uwzglednieniem rozwigzan chronigcych srodowisko oraz zdrowie i zycie
ludzi.

Oczyszczalnia bedzie posiadata wejscie dla agregatu pradotwdrczego, ktéry
bedzie w razie koniecznosci, dowozony. Paliwo na potrzeby dziatania
agregatu bedzie dowoione, nie bedzie przechowywane na terenie
oczyszczalni.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagroizenia dla wodd podziemnych. Wszystkie studnie,
przepompownia beda wyposazone w pokrywy. Wszystkie obiekty, tj.
studnie, zbiorniki, rurociggi beda wykonane jako szczelne z materiatéw
zapewniajacych trwato$¢ oraz odpornosé na chemiczne dziatanie sciekéw.
Nie projektuje sie urzadzed do napowietrzania, ktére wptywatyby na
emisje odoréw.
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w) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie odbiera scieki bytowe
z budynkéw jednorodzinnych bedzie realizowany wg odrebnego
opracowania.

X) Projektowana oczyszczalnia wptynie korzystanie na srodowisko naturalne,
poniewaz znacznie zmniejszy ryzyko niekontrolowanych zrzutéw
nieoczyszczonych sciekéw do waéd lub gruntu.

y) Inwestycja winna by¢ dokonana zgodnie z dokumentacja projektowa
sporzadzong w oparciu o aktualne i obowigzujace w tym zakresie
rozwigzania techniczne i technologiczne oraz przepisy ustaw m.in.: prawo
ochrony srodowiska, prawo budowlane i kodeks pracy.

z) Teren budowy bedzie zabezpieczony przed przedostawaniem sie matych
zwierzat (ptazow, gaddéw, ssakdéw) poprzez np. przykrywanie wykopdw,
siatki herpetologiczne.

aa) Skarpe rzeki w miejscu wylotu nalezy zabezpieczy¢ (min 10,0 m w goére
rzeki i w dét).

bb)Zastosowana technologia i rozwigzania techniczno-technologiczne maja
na celu zabezpieczenie instalacji przed  niekontrolowanym
odprowadzeniem sciekéw do wéd odbiornika.

cc) Ogrodzenie oczyszczalni, wykona¢ z elementéw panelowych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (ocynk).

dd) Obiekty oczyszczalni zostang wykonane jako szczelne, z materiatéw
zapewniajacych trwatosé oraz odpornosé na chemiczne dziatanie sciekow.

X. Dla planowane] inwestycji niezbedne jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (§2.2. Rozporzadzenia z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U. 2001 nr 138 poz.1554).

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Inwestycja, z uwagi na charakter dziatania, nie jest narazona w sposéb szczegélny
na rozprzestrzenianie sie ognia. Zbiornik oczyszczalni $ciekdéw, przepompownia
sciekow i studnie kanalizacyjne projektowane sg jako obiekty podziemne.

b} Nie przewiduje sie wyposazenia przeciwpozarowego na terenie oczyszczalni.

¢} Nie przewiduje sie budowy sieci ppoz.

7. Parametry projektowanego zamierzenia budowlanego

7.1. BRANZA SANITARNA

I.Oczyszczalnia Sciekdow

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii zt6z obrotowych.
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Oczyszczalnia ma forme zbiornika wykonanego z GRP, ktéry posadowiony jest ponizej
poziomu terenu. Jedynym widocznym elementem jest pokrywa oczyszczalni. Wewnatrz
zbiornika wydzielone jest 5 stref oczyszczania:

e 1 -osadnik wstepny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje najwicksze state zanieczyszczenia,
petni funkcje zbiornika balansowego.

e 2-3-4ztoze obrotowe
Oczyszczanie biologiczne: naptywajace z osadnika wstepnego $cieki z drobnymi
zanieczyszczeniami. Na ztozach tarczowych, ktére podlegajg obrotowi, wytwarza sie
btona biologiczna. Namnazajace sie¢ w niej bakterie rozktadajg substancje organiczne.
Kolejne ztoza doczyszczajg Scieki.
Scieki s3 dawkowane w celu stabilnoéci przeptywu.

e 5-osadnik wtérny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje pozostatosci btony biologicznej
z naptywajacych z z16z obrotowych oczyszczonych $ciekéw. Osadzajg sie one na dnie,
skad pompa nawracania osadu przenosi je do strefy osadnika wstepnego, w celu
powtdrnego oczyszczenia.

Z osadnika wtérnego oczyszczone Scieki beda odprowadzane do odbiornika, czyli Rzeki
Zgorskiej.

Osady $ciekowe, z komory nr 1 (osadnika wstepnego), beda co maksymalnie 90 dni
wywozone w postaci uwodnionej do dalszego oczyszczania w oczyszczalni $ciekdw w
Partyni.

Dobrane urzadzenie umozliwiajg oczyszczanie Sciekéw bytowych dla 225RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
L] Qs’r.d = 22,5 m3/d
®  Quaa = 33,75 m*/d
e maksymalne stezenia w oczyszczonych $ciekach na wylocie do rzeki Jamnica:
= BZTs;=20mg/I
= azot amonowy = 20 mg/I
Parametr ChzT oraz zawiesiny ogdlnej nie podlega ocenie w ramach monitoringu
prowadzonego przez WIOS w Rzeszowie.
Podane ponizej opisy urzadzer oczyszczalni odnosza sie do urzadzeri typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.

Typowe wymiary zbiornika oczyszczalni: diugo$¢ ok.10,5m, szerokosé ok.2,5m, wysokos¢
ok. 3,2m.

I1.Sie¢ kanalizacii sanitarnej

Projektowany jest odcinek dfugosci ok. 35m, od studni ozn. W13 do przepompowni

Sciekdw P-1 i pomiedzy studniami W10, a WO.

Studnia W13 jest studnig rozgraniczajacg niniejsze opracowanie od projektu pn.

~BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNES] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW |
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEISCOWOSCI RUDA - SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELK/”,
Etap Il inwestycji pn.: BUDOWA SIECI KANALIZAC/I SANITARNES WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEISCOWOSCI RUDA -
SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI wg odrebnego opracowania. Projektowana sieé
odbierac bedzie Scieki bytowe z istniejacych budynkéw jednorodzinnych.

Odcinki bedg wykonane z rur DN250 PVC SN12 z dtugim kielichem.

lI.Przykanaliki przy oczyszczalni $ciekdw

Dobrane urzadzenie wymaga wprowadzenia sciekdw surowych i odprowadzenia éciekéw
oczyszczonych przykanalikami DN160 PVC SN12. Projektuje sie sumaryczng ich dtugo$é
na ok. 5m.

IV.Przepompownia $ciekow

Projektowana jest przepompownia DN1200 z zbiornikiem z polimerobetonu, ma za
zadanie podnies¢ doprowadzone siecig $cieki bytowe do poziomu wlotu do oczyszczalni
sciekéw. Planowany jest odcinek rurociggu tfocznego DN110 PE100 SDR17 PN10 dtugosci
ok. 5m.

V.Studnia rozprezna

Scieki z przepompowni P-1 zostang rozprezone w studni rozpreznej DN 800 z tworzywa
sztucznego.

VI.Aparatura pomiarowa

W celu opomiarowania ilosci Sciekéw surowych (na planszy PZT ozn.W12 ), ktére sg
doprowadzane do oczyszczalni, jak i Sciekdw oczyszczonych (na planszy PZT ozn.W4 ),
odprowadzanych z oczyszczalni, zainstalowane bedg urzadzenia pomiarowe.

Gtowice pomiarowe zostang zamontowane na rurociggu wypetnionym (odcinki zostana
zakolanowane) w obrebie studni pomiarowych DN425 z tworzywa sztucznegoDN425
z pierscieniami odcigzajacymi i wtazami o no$nosci min. 40kN. Przetworniki pomiarowe
do montazu nasciennego zostang umieszczone w szafce zewnetrznej, w obrebie
ogrodzenia oczyszczalni. Pomiedzy gltowicami pomiarowymi w  studniach,
a przetwornikami pomiarowymi poprowadzony bedzie kabel zazbrojony, dostosowany
do potozenia w gruncie.

Urzadzenia umozliwiajg staty zapis mierzonych parametréw.

VIl.Studnie rewizyjne

Wszystkie projektowane studnie maja by¢ wykonane z tworzyw sztucznych.
Studnie DN425 ozn. W2 i W3 majg by¢ wyposazone w stozki betonowe.

VIll.WYylot sciekdw oczyszczonych

Scieki oczyszczone beda odprowadzane z oczyszczalni Sciekdw rurociggiem DN200 z rur
PVC SN12 z dtugim kielichem. Projektowana dtugos$¢ kanatu wynosi ok. 98m.
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Projektowany jest wylot jako prefabrykowany element wbudowany w obrebie skarpy
Rzeki Zgbrskiej, na dziatce nr 555/1.
Rzedna dna cieku w miejscu wylotu: 178,90 m npm.

Rzedna zwierciadta wody w cieku w miejscu wylotu dla Qse: 179,16 m npm. (przeptyw Qsox
potraktowano jako wode $rednig roczng)

Rzedna zwierciadta wody w cieku w miejscu wylotu dla Qus: 179,64 m npm.

Rzedna wylotu: 180,90 m npm.

Wylot bedzie zlokalizowany bedzie 2m ponad dnem cieku, 1,74m ponad zwierciadtem
wody przy przeptywie Qsoxi 1,26m ponad zwierciadtem wody przy przeptywie Q.
Zgodnie z pismem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Sandomierzu z dnia 01.09.2020r., znak:
KR.ZPU.4.434.80.2020.PB/5300, skarpa rzeki w poblizu wylotu zostanie umocniona ponizej i
powyzej wylotu na dtugosci 10,0m. Umocnienie zostanie wykonane z narzutu kamiennego,
gdzie okruchy o uziarnieniu min.120mm bedg klinowane mniejszymi (uziarnienie 63-
120mm). Zostang wykonane przynajmniej 2 takie warstwy. Narzut kamienny 1m wokét
wylotu bedzie utozony na warstwie betonu wodoszczelnego, co uniemozliwi wymywanie.
Wylot bedzie wyposazony w klape zwrotna.

IX.Instalacja monitoringu

e Monitoring oraz sterowanie urzadzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

e System musi umozliwiaé min.: monitorowanie pracy poszczegolnych
elementéw oczyszczalni i przepompowni sciekéw, sygnalizowanie standéw
awaryjnych, sygnalizowa¢ awarie urzadzen.

e Do systemu musi by¢ dostarczona aplikacja mobilna wspdtpracujaca
z systemem Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja
umozliwia podglad aktualnej pracy wybranego urzadzenia.

X.Uwagi:

e Elementy sieci, tj. rury i studnie kanalizacyjne muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

o Wszystkie stosowane na budowie rury musza by¢ znakowane wewnatrz.

o  Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie musza
posiadad stosowne deklaracje i atesty.

e 7Zbiornik oczyszczalni powinnien by¢ wykonany z GRP (zywica poliestrowa
wzmochiona widéknem szklanym).

e Wszystkie prace wykonawcze bedg prowadzone w wykopach otwartych.

e W czasie wykonywania badan geologiczno, na gtebokosci 2,9m natrafiono na
zwierciadto wody gruntowej. W razie pojawienia sie wod naptywajacych do
wykopu, konieczne bedzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem do rzeki,
konieczne jest ich podczyszczenie.
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7.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

I.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza dla tematu:
~BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEISCOWOSCI RUDA - SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKY”.

Oczyszczalnia sciekdw i przepompownia $ciekéw P-1

l.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
wewnetrzne linie zasilajace,

zestaw Sie¢-Agregat,

rozdzielnicg gtéwna RG,

uktady pomiarowe,

instalacje zasilania technologii,
oswietlenie zewnetrzne,

ochrone od porazen,

uziemienie i potgczenia wyréwnawecze.

IIl.Przytacze energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania moc przytaczeniowa dla
obiektu wynosi 11kW.
Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1le-1P-S realizuje TAURON — zabudowa na stupie.

Miejsce przytaczenia — Linia napowietrzna nN, stup nr 23, obwdd 2 KANAL, zasilane ze
stacji TRDS56 Ruda 2, L2056-2.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia wifasnoéci sieci
dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCIA i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztgczowo pomiarowym w
kierunku instalacji Odbiorcy.

IV.Zewnetrzna linia zasilajaca

Od projektowanego zestawu ZKle-1P-S zabudowanego na stupie OSD halezy
wykona¢ WLZ kablem typu YKY 4x10mm? uktadanym w ziemi do zestawu Sie¢-Agregat.
Kable zasilajgce oraz do urzadzer technologicznych uktadaé zgodnie z ,Projektem
zagospodarowania terenu". Podejscia kabli do zestawéw ztaczowo-pomiarowych oraz
szafek SZS wykona¢ w rurach ostonowych (do zestawu na stupie OSD stosowaé rury
ostfonowe odporne na UV). Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m,
na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falist. Na kabel co 10m zatozy¢ oznaczniki z
oznaczeniem kabla. Nastgpnie zgtosi¢ kable do odbioru przez kierownika robét. Po
odbiorze kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i
gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci.
Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz
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20cm. Réw wypetni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z
rurociggami, drogami oraz przy podejsciu do zfacza powinien byé chroniony od
uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszczaé w rurach ochronnych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm [N-SEP-E-004] i
przepisow.

Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci uktadaé¢ zawsze dodatkowe puste rury jako
rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem.

Kable do urzadzen technologicznych ukiadaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Podejscia do skrzynek i urzadzen ostaniaé¢ rurami ochronnymi.

Do zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz przewody
YDY, do sterowania kable YKSY, natomiast do uktadéw pomiarowych kable w ekranie
typu YKSLYekw (YVKSLYekw).

V.Zestaw Agregat — Sie¢ G

Zestaw zlokalizowaé w terenie zgodnie z ,Planem zagospodarowania terenu”.
W ztaczu sieé-agregat zbudowadé:
— Przetacznik I-O-ll, 63A, 4P wraz ze stykiem pomocniczym,
— Wtyczka odbiornikowa do agregatu 32A 5P 400V |P67

Zestaw zabudowaé na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykonaé w obudowie
odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnosci, IP44.

VI.Rozdzielnica gtéwna RG

Obok zestawu sie¢-agregat zabudowaé rozdzielnice gtéwng RG. W rozdzielnicy
zabudowac wytacznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe kl. T1+T2, roztaczniki
bezpiecznikowe, ktdre stuzg do rozdziatu energii elektrycznej na caty obiekt oczyszczalni
wraz z pompownig P1 (min. zasilanie szafek urzadzen technologicznych). Z rozdzielnicy
zasila sie i struje instalacjg oswietlenia terenu.

Rozdzielnica jest zasilana w systemie sieciowym TN-S z zestawu sieé¢-agregat.

W rozdzielnicy zabudowac¢ grzatke zataczang termostatem.

Rozdzielnice RG zabudowa¢ na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykonaé¢ w
obudowie odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnoéci, IP44.

VIl.Szafka zasilajaco — sterownicza

Szafka zasilajgco — sterownicza wraz z okablowaniem dostarczana jest kompletna
przez producenta pompowni oraz oczyszczalni. Wyposazenie szafki oraz sposéb
sterowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

Podstawowe wytyczne do budowy szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni:

W pompowni sciekéw szafka zasilajgco- sterownicza jest przykrecona do konstrukgji
wsporczej posadowionej na lub obok zbiornika pompowni. Szafke wykonaé w Il klasie
ochronnosci. Przewody podfgczeniowe pomp i kabel zasilajacy sg wprowadzone do szafki
poprzez odpowiednio uksztattowane rury ostonowe. Na plycie montazowej prefabrykatu
s3 zamontowane: przefgcznik rodzaju zasilania “Agregat-O-sie¢”, uktady zasilania
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elektrycznego silnikéw pomp wyposazone w zabezpieczenie przed przecigzeniem (uktady
tagodnego rozruchu typu softstart), wytaczniki réinicowo - pradowe, wytaczniki
nadmiarowo-pradowe, przekainik kontroli napiecia, sterownik PLC, urzadzenie
telemetryczne do przesytu danych (opcja) oraz uktad zasilania i sterowania oéwietleniem
terenu. Na ptycie wewnetrznej zamontowany jest wytacznik gtéwny, przetaczniki,
przyciski sterownicze, lampki kontrolne, amperomierze, gniazdo 1-faz, 3-faz, 24V,
wtyczka do podfaczenia zasilania rezerwowego (agregatu). Na szafce sterowniczej
zamontowano sygnalizator swietlny informujacy o stanach awaryjnych.

W prefabrykacie przewidziano otwory z dtawikami do wprowadzenia kabli zasilajacych i
przewododw sterowniczych.

Szafke wyposazy¢ w uktad transmisji sygnatow Zgodnie z Wytycznymi Inwestora (opis
monitoringu wg projektu technologicznego).

Do zasilania rezerwowego przewidziano przewoziny agregat pradotwérczy.

W zwigzku z powyiszym szafke nalezy wyposazyé w przetacznik "Agregat-O-siec"
uniemozliwiajacy podanie napiecia agregatu do sieci sztywnej oraz wtyczke do
podtaczenia do agregatu.

Opracowanie nie obejmuje dostawy agregatu pradotwoérczego.

Niniejszy projekt nie obejmuje szafki zasilajgco — sterowniczej. Szafke wraz z kompletna
automatyka dostarcza producent pompowni wedtug wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu, opracowaniu branzy technologicznej oraz wytycznych Inwestora.

VIll.Oswietlenie zewnetrzne

W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano zabudowe zabezpieczen i ukfadu
sterowania dla oswietlenia terenu.
Oswietlenie terenu zataczane jest recznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o lampy drogowe LED ze 7rédtem $wiatta 35W,
optyka do oswietlania obszarowego, 1K09, IP66, 4950lm, 3000K, Ra>70, zywotnosé
100000h, II klasa ochronnosci, zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych
okragtych wraz z rurg o $rednicy zew. 60mm do mocowania wysiegnikdw, na
fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed wptywem wilgoci ok. 10cm
ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa stupa oswietleniowego powinna
by¢ pofgczona z fundamentem w sposéb roztgczny. Potgczenia stupa z fundamentem
powinno by¢ widoczne dla stuib eksploatacji. Zasilanie o$wietlenia terenu wykonaé
kablem YKY. Dodatkowo wzdtuz kabla utozyé bednarke Fe/Zn25xA4.

IX.Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyrdwnawcze

W celu wyeliminowania napie¢ dotykowych zastosowano potaczenia
wyréwnawcze. W tym celu przewidziano giéwne szyny wyréwnawcze. Do szyn nalezy
podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady
iinne rozlegle metalowe elementy. Gtéwne potaczenia wyréwnawcze wykonaé z
ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodem LgY 25mm?.

Punkt rozdziatu szyny PEN nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10Q. Wykona¢ uziom pionowy.
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X.Ochrona przeciwnapieciowa

Ochrong przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg
ochronniki przeciwprzepigciowe zabudowane w rozdzielnicy RG (T1+T2 stopien) oraz w
szafkach sterowniczych.

X1.Ochrona od porazen

Siec pracuje w uktadzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na
uziemionym zacisku w zestawie sieé-agregat +RG.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania i obudowy wykonane w Il klasie ochronnoéci.

Samoczynne wytaczenie zasilania jest realizowane przez wkiadki topikowe oraz
wytaczniki nadmiarowo-pradowe zabudowane w rozdzielnicy RG oraz rozdzielnicach
technologicznych. Dodatkowg ochrone od porazen zapewniajg wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazeri oraz opornos$é izolacji instalacji.

Xll.Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano nastepujgce uktady pomiarowe:
e pomiar przeptywu Sciekdw surowych
® pomiar przeptywu Sciekéw oczyszczonych

Przetworniki pomiarowe zabudowane w rozdzielnicy RG.

Xill.Wytyezne dla branzy technologicznej

Urzadzenia technologiczne sg dostarczane z szafkami zasilajaco- sterowniczymi,
petnym wyposazeniem t3cznie 2z instalacjy, podtaczeniem, sprawdzeniem |
uruchomieniem.

Wszystkie szafki dostarczane z technologia powinny posiada¢ zabudowane wytaczniki
gtowne oraz ochrone przepieciows.

XIV.Wytyczne dla branzy budowlanej

W miejscach wprowadzenia okablowania nalezy wykonaé przepusty kablowe.

Przepusty kablowe bedg stanowity rury ostonowe odpowiednio uszczelnione przy
przejéciu przez fundament.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny byé wolne od wyziewdw
powodujgcych korozje aparatury. W pomieszczeniach o wyziewach powodujgcych
korozje nalezy sie liczy¢ z szybszym zuzyciem elementéw i aparatéw AKP i elektrycznych
w W/w pomieszczeniach.
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XV.Uwagi kohcowe

b)

c)

d)

e)

* Montaz wyposazenia instalacji elektrycznej i AKP nalezy prowadzi¢ w
odpowiedniej kolejnosci koordynujac z innymi branzami: najpierw branza
technologiczna montuje urzadzenia technologiczne a nastepnie po
ustaleniu doktadnej lokalizacji z branzg technologiczng nastepuje montaz
skrzynek przytaczeniowych, uktadéw pomiarowych, lamp oéwietleniowych
itp. tak aby nie ogranicza¢ funkcjonalnosci urzadzer technologicznych,
wyposazenia elektrycznego i AKP.

¢ W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach
Inwestora nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ u Inwestora producentdw, typ i
wersje aparatury pomiarowej, sterownika, instalacji komunikacyjnej.

o Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

* Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje z
pozostatymi instalacjami branzowymi.

e Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze
Inwestorowi aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcje obstugi
uktadu sterowania i wizualizacji i licencie na zainstalowane
oprogramowanie,

* Wszystkie zabezpieczenia pomp, dmuchaw, mieszadet, zasuw, przepustnic
itd. nalezy zweryfikowa¢ po otrzymaniu danych od braniy
technologicznych.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, zgodnie z art.3 pkt 20) Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tjedn.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin.zm.),
wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji projektowanego

obiektu i innych jego cech charakterystycznych, atakie sposobu
zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej
inwestycji.

Projektowany odcinek sieci, oczyszczalnia $ciekow, przepompownia $ciekéw wraz
zwylotem sciekéw oczyszczonych do Rzeki Zgérskiej zostang wykonane na
dziatkach nr 555/1, 792, 809, obr. Ruda, gm. Radomysl Wielki. Obszar
oddziatywania miesci sie w granicach tych dziatek i nie wykracza swoim zasiegiem
na dziatki sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci swobodnego
zagospodarowania dziatek sasiednich, inwestycja zostanie wykonana bez
potrzeby wykonywania wykopéw wykraczajacych zasiegiem poza jej granice.
Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkoéw facznosci przez osoby trzecie.

Realizacja inwestycji nie spowoduje utrudniers w dotychczasowym wykonywaniu
prawa posiadania na na terenach sgsiednich.
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f)

g)

h)

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach, ani niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.
Realizacja inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek
sgsiednich.

Sg zachowane uwarunkowania i odlegtoéci nakazane stosownymi przepisami
prawa, w tym warunkéw techniczno-budowlanych, okreslonych w przepisach
rozporzadzeri o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé okreélone
obiekty oraz ich usytuowanie, a w szczegélnosci: Rozporzqdzenie Rady Ministrow z
dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839).

Stronami postepowania w przedsiewzieciu sg Inwestor oraz wtasciciele,
uzytkownicy lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacy sie w obszarze oddziatywania
obiektu, ktérzy wyrazili zgode na wejicie w teren w celu realizacji tej inwestycji
w formie uméw cywilnoprawnych. W ramach inwestycji nie zostang naruszone
interesy osob trzecich.

Opracowat:

mgr inz, TOMASZ BIGOSV!!//7342/118/5]
Jpr. budowlare do proje ia i kierowanh
robotami budowlanymj ograniczen
W spec. instaiacyjnej w 2aki sieci, instalacji
rurzadzen elektrycznych i'glektgbenergetycznych
Nr ewid. MAP/O0387PWOE/ 14
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