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.  WYKAZ ZAtACZNIKOW:

1. Warunki techniczne do projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Ruda Sciezki, gmina Radomyél Wielki z dnia 26.03.2020r.

Pismo PGW Wody Polskie z dnia 01.09.2020r., znak: KR.ZPU.4.434.80.2020.PB
Warunki przytaczenia nr WP/026685/2021/010R02 z dnia 2021-03-23.

Protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 06.06.2022r. Znak: GZ.6630.2.178.2022
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badann podfoza gruntowego. Projekt
geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo-wodne
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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA KANALIZAC)I SANITARNE) W

MIEJSCOWOSCI RUDA SCIEZKA, GMINA RADOMYSL WIELK]

kanalizacje sanitarng projektowaé w uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym, dostosowanym
do istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej;

w kanalizacji grawitacyjnej stosowac rury PVC lite co najmniej SN 12 (sie¢ giéwna) i SN 8
(siec rozdzielcza), taczone na uszczelke, z wydtuzonym kielichem;

w kanalizacji grawitacyjnej stosowa¢ rury PVC lite co najmniej SN 8 (przytacza), taczone na
uszczelke;

minimalne srednice: 160mm dla przytaczy, 200mm dla sieci;

w kanalizacji ci$nieniowej stosowa¢ rury PE100;

wszystkie wbudowane rury musza by¢ oznakowane wewnatrz;

w przejsciach pod drogami, przewiertach stosowac rury PVC lite co najmniej SN12 taczone
na uszczelkg lub PE taczone elektrooporowo lub zgrzewane doczotowo, zastosowad rure
ostonowg;

stosowac studnie PVC o srednicy 425mm z wtazami dostosowanymi do rodzaju terenu;

na gléwnych rozgatezieniach sieci, przed przejsciami pod drogami, przewiertami stosowac
studnie betonowe DN1000 z kregéw wibropasowanych, taczonych na uszczelki;

10. w terenach rolnych stosowac studnie zakoriczone stozkiem betonowym;
11. w terenach zalewowych stosowac studnie z wyniesionym kominem ponad poziom wéd

powodziowych;

12. stosowac oczyszczalnie Sciekéw w technologii zt6z obrotowych;
13. wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé stosowne aprobaty i atesty;







~ Paristwowe Sandomierz, 01.09.2020r.
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Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu w odpowiedzi
ha pismo z dnia 12.08.2020 r (data wptywu 18.08.2020 r.) dotyczace wydania warunkéw technicznych
w zakresie wykonania wylotu $ciekdw oczyszczonych do rzeki Zgérska stanowigcej dziatke ewid. nr 555/1
obr. Ruda, gm. Radomy$l Wielki oraz przekroczeniem rowu stanowigcego dziatke ewid. nr 586 obr Ruda,
rurociggiem grawitacyjnym i ttocznym sieci kanalizacyjnej w zwigzku z opracowaniem projektu pn.:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami éciekéw i oczyszczalnia $ciekéw w m. Ruda
- Sciezki I, gm. Radomyél Wielki”, informuje, ze wykonanie wylotu z oczyszczalni éciekéw moiliwe bedzie
pod nastepujgcymi warunkami:

- wylot nalezy przewidziec¢ na wysokosci wody $redniej rocznej,
- skarpe rzeki w miejscu wylotu nalezy zabezpieczy¢ (min 10,0 mb w goére i w dot rzeki),
- przylegty terenem wokét prowadzonych prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze zgodnie z art. 389 ust 6 i 8 ustawy Prawo wodne (Dz.U.
2020 poz. 310 ze zm.) na wykonanie urzadzeri wodnych i zmiane uksztattowania terenu na gruntach
przylegajacych do wéd, majgca wptyw na warunki przeptywu wéd, a takze zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 5
w/w ustawy wprowadzanie $ciekéw do woéd lub do ziemi, obejmujace takize wprowadzanie éciekéw
do urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Elementy pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowaé zgodnie z art. 408 i 409 ww. ustawy
i Ztozy¢ wraz z optatg o ktérej mowa w art. 398 w siedzibie tut. Zarzadu.

Dysponowanie gruntem bedzie moglo nastapi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyz;ji
wodnoprawnej, zfozeniu wniosku o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami i jej
podpisaniu.

Inwestor w celu zawarcia umowy uzytkowania gruntéw musi przedtozy¢ do RZGW Krakéw
wniosek o zawarcie umowy uzytkowania wraz z zatacznikami (do pobrania ze strony
www.krakow.wody.gov.pl zaktadka: strefa klienta/ zatatw sprawe/ Udostepnianie nieruchomoéci Skarbu
Paristwa w administracji Wéd Polskich /Oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami),

W zwigzku z powyiszym informujemy, ze do czasu zawarcia umowy uzytkowania gruntéw
pokrytych wodami zabrania sie wejscia w teren administrowany przez tut. Zarzad.

W odnosnie przekroczenia pod dnem rowu stanowigcego dziatke ewid. nr 586 obr. Ruda
informuje, ze:

- zgodnie z prowadzong ewidencja melioracji wodnych, o ktérej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 r, poz. 310 ze zm.) w miejscu planowanego
przejécia widnieje informacja o wystepowaniu urzadzenia melioracji wodnych jako réw
melioracyjny R-E

- zgodnie z art. 205 ww. ustawy utrzymywanie urzadzeri melioracji wodnych nalezy
do zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoicig spotki
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wodnej dziatajgcej na terenie gminy lub zwigzku spétek wodnych, w ktérym jest zrzeszona spdtka
wodna dziatajaca na terenie gminy - do tej spdtki lub tego zwigzku spétek wodnych,

- w przypadku prowadzenia planowanych urzadzen przez ww. réw metoda rozkopu wymagane
bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o ktérym mowa w art. 389 ust 6 ww. ustawy,

- przypadku przejscie pod rowem metoda przecisku lub przewiertu nie jest wymagana zgoda
wodnoprawna o ktérej mowa w art. 388 w/w ustawy.

Ponadto tut. Zarzad informuje, ze z uwagi na fakt, ze dla rowdéw, Wody Polskie nie wykonuja praw
wiascicielskich oraz nie sg wiascicielem tego gruntu i urzadzen nie jest wtadnym do wydania warunkéw
technicznych, zgody dysponowania gruntem oraz zaopiniowania inwestycji, lecz zdaniem tut. Zarzadu
przejécie przez réw nalezatoby wykonac pod nastepujacymi warunkami:

e przejicia naleizy wykonaé w rurze ochronnej o dtugosci min. w granicach linii brzegu - przy zachowaniu
odlegtosci posadowienia pomiedzy dnem rowu a rurg ochronng wynoszacg nie mniej niz 1,0 m

s miejsce przejscia nalezy trwale oznakowac stupkami po obu stronach rowu,
e w przypadku naruszenia $cian lub dna, a takie przylegty teren wokét prowadzonych prac nalezy
zabezpieczyc i przywrdcic do stanu pierwotnego.

z up. DYREKTORA
Zastepca Dy reksdra

Dariusz Gofzkiewica

Otrzymuja:
dZAdresat
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Obiekt: PRZEPOMPOWNIAP-1 | N7 sy AN 0T
Adres przylaczanego obiektu: ;LZHLL‘;{ St i
39-315 Ruda L

numery dziatek: 792

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-03-08, informujemy, ze zapewniamy przytagczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 23, obwéd 2 KANAL zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN TRDS56 Ruda 2, L.2056-2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoséci urzadzeri elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj§ciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza:

- zabudowania zestawu ztgczowo - pomiarowego typu ZK1e-1P-S, Zlokalizowanego na stupie
OSD w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD ,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego)

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytow kablowych

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytgczanych urzgdzer, instalacji Wnioskodawcy:

- budowy instalacji odbiorcze;j.

- zabudowania do silnikéw urzadzeri zapewniajacy ich fagodny rozruch np. Softstart
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zfgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na sfupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé¢ wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 Iata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdw systemu zakitdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na cafty zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydzialem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wilasne, niezalezne zrodio energii, podfaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okrelone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat. Uriasz Marcin
Grupa: O10R02

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ O[c_-:/’nf h/

Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaldadowy (wptacony): 560.575.920,52 z4

TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmieécia
ul. Podgdrska 25A X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.178.2022 MIELEC 2022-06-06
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-06-06
Whnioskodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymuta

39-215 Borowa
- 70a

Inwestor: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymuta

39-215 Borowa
- 70a

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gféwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastry - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa cbrebu Lokalizacja

085 84 RADOMYSL WIELKI-gmina Ruda Ruda

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spélka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec Dokumentacje projektowg uzgodnic¢ w Dziale
z 0.0. Oddziat Zakiad Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym Zaktadu
Gazowniczy w Jasle Gazowniczego w Jasle ul. Floriafiska 112, 38-200
Jasto.
2022-06-02 12:07:00
2| TAURON Dystrybucja S.A. Modelski Dariusz- Tauron Uzgadnia sie z uwagami.
QOddzial w Tarnowie Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 1m projektowanej

sieci i studzienek od istniejgcych stupow i kabli NN.
W miejscu skrzyzowania istniejgce kable NN
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z
2022-05-31 08:11:55 . wytycznymi. Prace w poblizu urzadzer: podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jestze
wzgledu na bezpieczeristwo oséb | mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapic do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nn
Debica o nadzor branzowy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1.Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu




wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowac nastepujace srednice rur
ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3.W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tyiko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4.Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne
wylgczenia odpowiednich urzadzer energetycznych
oraz ustali¢ nadz6r stuzb energetycznych.
5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegbinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu SN/nN Debica, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych,

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystagpienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapié z
whioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci
(gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzia
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z
zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Zaktad Uslug Wodnych

Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rzedziriska

2022-06-03 13:34:16

brak uwag

Burmistrz Radomysla Wielkiego

Zakiad Gospodarki Komunainej i
Mieszkaniowej w Radomysiu
Wielkim




6| Multimedia Polska S.A. Hyjek Elzbieta-Multimedia 1. W miejscu skrzyzowania prace wykonywagé reczna
2. Miejsce skrzyzowania z istniejaca siecig

teletechniczng zabezpieczyé poprzez zalozenie na

sie¢ teletechniczng rury ochronnej o diugosci tak

dobranej aby, zabezpieczala migjsce skrzyzowania

plus po 1 metrze poza jego obreb.

3. Zachowaé normatywng odlegto$é min 0,5m od

infrastruktury Multimedia Polska

4. Uzyskac pisemny protokét odbioruy

5. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Multimedia Polska

S.A

6. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy

kierowaé na adres:

Multimedia Polska S A.

Departament Utrzymania i Eksploataciji sieci

Oddziat w Debicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472,

7. Ponagto informujemy, 2e na obszarze objetym

przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania

niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych,

Jezeli w trakcie wizji lokainej, zostang wykryte

Jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalezace do

Multimedia Polska S.A., nalezy niezwlocznie

poinformowaé dziat Eksploatadji sieci oraz ujaéw

projekcie przebudowy.

8. Zakoriczone prace Zwigzane z przebudowa lub

zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A.

nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej

na 14 dni przed planowanym odbiorem

2022-06-01 10:23:21

7| Powiatowy Zarzad Drég Krzyzewski Jacek-PZD brak uwag

2022-05-30 11:50:05

8| Otwarte Regionalne Sieci Grzedzicka Martyna-Sieci brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0. Szerokopasmowe

2022-05-31 20:12:45

L_| —

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w pPowyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imig i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika”,

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o Jjej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi

Signatur,ffm Verified

Dokument po: i przez
WETlemar Viarlirgl
Data: 2022.06. 1:10:49 CEST

Powdd: z up. Slacdsty Mieleckiego

B 0 oo e






5. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

{opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ) WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI RUDA - SCIEZKI 1l, GM.RADOMYSL WIELKI

ADRES : RUDA, GM. RADOMYSL WIELKI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI, XXX

IDENTYFIKATOR: 181108 _5.0084.555/1
181108 _5.0084.792
181108 5.0084.809

OBREB RUDA, GM. RADOMYSL WIELKI
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

|
Projektant: }
inz. Janusz Mitek

ul.Wybickiego 30, 39-200 Debica

Czerwiec 2022v.
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1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

-  Wpytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjnej
/przepompowni / oczyszczalni.

- Wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz
ich zabezpieczenie.

- Wykonanie odwodnienia wykopdw (w razie potrzeby).

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi i jej zageszczenie.

- Wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornika oczyszczalni.

- Wykonanie ptyt betonowych pod studnie kanalizacyjne.

- Utozenie rur w wykopach.

- Montaz rurociggdw.

- Montaz przepompowni.

- Montaz oczyszczalni dla 225RLM.

- Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

- Montaz wylotu $ciekéw oczyszczonych DN200.

- Wykonanie umocnienia skarpy rzeki.

- Zasypanie wykopdw.

- Montaz aparatury pomiarowe;j.

- Montaz instalacji elektrycznej.

- Montaz monitoringu i ukfadu sterowania.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykaz istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

e Stupy oswietlenia ulicznego i energetyczne.
¢ Napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.
e Droga gminna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopdw.

- Prace montazowe wykonywane w wykopie.

- Transport i montaz elementéw.

- Wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych o écianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci powyzej 2,0 m;

- Montaz rurociggéw, elementéw studni, przepompowni, oczyszczalni
z uzyciem diwigu;

- Roboty wykonywane w poblizu i pod linig energetyczng nN oraz SN;

- Porazenia pradem elektrycznym: prace wykonywane na wiaczonej sieci
elektroenergetycznej nN;

11






- Prace montazowe.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwréci¢ uwage na:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- wskazanie przez kierownika budowy miejsc wystepowania zagroier oraz
podanie wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

- Znakowanie terenu, gdzie prowadzone s3 prace wykonawcze.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

- Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

- Stosowal odziez ochronna, szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne,
sprzet ochrony osobiste;j.

- Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepiséw BHP.

- Roboty budowlane i montazowe, wykonywane w wykopach, wykonywaé
po sprawdzeniu umocnienia wykopow.

- Przy wykonywaniu préb ci$nieniowych — nalezy zadba¢ aby urzadzenia
byly sprawne technicznie.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywa¢ recznie.

- Praca na urzadzeniach po ich wczesniejszym wytaczeniu spod napiecia
i uziemieniu.

Opracowat:

inz, JANUSZ MITEK
Upr. projef\.- kier. budowy
w specjalnosl instal. - inzynier.
PG.VH//7342 7B, WD-NB-8346/60/81
PG.VII/I/7342/33/Y GT-IV-63/79/77
39-200 Debica, . Wybickiego 30
tel. 14 677 82 15, kom. 502 044 381
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GE@ VAL

UStUG!I GEOLOGICZNE
MARIUSZ ZOtADZ, GIEDLAROWA 422B, 37-300 LEZAJSK

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan
podioza gruntowego. Projekt geotechniczny

okreslajace warunki gruntowo-wodne

DOTYCZACE

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI RUDA - SCIEZKI

GMINA: RADOMYSL WIELKI
POWIAT: MIELECKI
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

OPRACOWAL

mgr Mariusz Zotgdz

GEO-WIZJA upr. geol. NR VII - 1813

Ustugi geologiczne Mariusz ZotqdZ upr. geol. NR X —0202

Giediarowa 422 B, 37-300 Leiajsk

NIP: 816-16-07-792, tel.: 509 799 947 upr. geol. NR X|I — 0182

GEOLOG
mgr Mariusz Zolgdz
upr. nr ViI-1813
upr. nr X1-0202
upr. nhr X11-0182
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GIEDLAROWA, LUTY 2022 r.






SPIS TRESCI

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO

A. CZESC TEKSTOWA

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU
1.3 OPIS BADAN

1.4 WARUNKI GRUNTOWE

1.5 WARUNKI WODNE

1.6 WNIOSKI | ZALECENIA

2.1.
2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO

OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

B. CZESC GRAFICZNA

BN =

MAPA DOKUMENTACYJNA BADANEGO OBSZARU - ZAt.NR 1

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH - ZAt. NR 2

PARAMETRY GEOTECHNICZNE - ZAL NR 3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH - ZAt NR 4

Geotechniczna warunki posadowienia

Strona 2z 12






11. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze apracowanie zostato wykonane przez firme GEO — WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy COMPLEX Ustugi
Inzynieryjne, Borowa 70 A, 39-215 Czarna.

llodé, lokalizacja oraz gtebokoéé otworéw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

-~ Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogéine

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujgce

czynnosci:

Geotechniczna warunki posadowienia

Strona 3z 12






- wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz obserwacja wystepowania
pozioméw wod gruntowych:

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2.  LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie na gruntach miejscowosci Ruda. Szczegétowa lokalizacja
wiercen zostata przedstawiona na mapach dokumentacyjnych na ZAt. NR 1. Rzedne terenu
w miejscach wykonanych wierceri wahajg sie w granicach 183,2 — 1884 m n.p.m. S3 to
warto$ci obarczone bledem w granicach + 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno - geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badan znajduje sie na

Ptaskowyzu Tarnowskim.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 14.02.2022 zostaty wykonane geotechniczne badania podfoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 5 otworéw geotechnicznych w zakresie gtebokosci 3 — 4,5
m p.p.t. Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym, prowadzgc
jednoczesnie obserwacje poziomu wod gruntowych. Po zakoriczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do

nadzorowania tego rodzaju prac i badarn.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, natomiast
szczegotowe profile otworéw geotechnicznych na ZAt. NR 2.

Geotechniczna warunki posadowienia
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metoda bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj.
wartoS¢ stopnia plastyczno$ci oraz wartosé stopnia zageszczenia. Metoda B oznaczono za
pomoca zwigzkéw korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestosé objetosciowa, wilgotnosé
naturaina, kat tarcia wewnetrznego, sp6jnosé, modut odksztatcenia oraz edometryczny

modut Scisliwo$ci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gigbokosci wykonanych
odwiertéw m p.p.t. biorg udziat utwory nasypowe oraz czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych lokalnie przewarstwione gruntami spoistymi. Pod
wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych.
Pozostate warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr
wiodacy stopienn zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.
- wilgotnos&é naturalna W,=16-24 %
- gesto$é objetosciowa p=1,75-1,90 T/m®
- stopien zageszczenia Ih =0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30,4°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 46202 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 61908 kPa

Geotechniczna warunki posadowienia
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskow $rednich lokalnie przewarstwione gruntami spoistymi. Pod
wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartoéci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych.
Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Warto$ci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.
- wilgotnosé naturalna W,=14-22%
- gestosé objetosciowa p=1,85-200 T/m*
- stopien zageszczenia Ib = 0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79903 kPa
- edometryczny modut $cigliwosci M, = 94688 kPa

Warstwa geotechniczna If

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone
W postaci glin pylastych oraz glin pylastych zwieztych. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate warto$ci
parametréw geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponizej.

- wilgotnos$¢ naturalna W,=20-22%
- gestosé objetosciowa p=2,00-210T/m?
- stopien plastycznosci IL=0,10

Geotechniczna warunki posadowienia
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- spojnosé Cu=22,11kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 16,4°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 26041 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 37202 kPa

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty organiczne spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci glin préchnicznych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidaciji zaliczono je do grupy ,C". Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr
wiodacy stopieri plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej:

- wilgotno$¢ naturalna W,=20%

- gestosé objetosciowa p =2,10 T/m®

- stopien plastycznosci IL=0,20

- spdjnos¢ ¢y = 11,36 kPa
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 9,9°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 13788 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 19698 kPa
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Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone
W postaci itdw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do miocenu.

Pod wzglgdem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,D”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr
wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych. Wartosci
parametréw przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnosé naturalna W,=27%

- gestosé objetosciowa p =2,00 T/m®

- stopien plastycznoséci IL=0,05

- spéjnosé Cy=57,11kPa
- kat tarcia wewnetrznego oy = 12,3°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 19555 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 34611 kPa

1.5.  WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien
wykonania wiercen, stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych.
Doktadne gtebokosci wystepowania wod gruntowych zostaly oznaczone w kartach
dokumentacyjnych na ZAt.. NR 2.

1.6.  WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podioze gruntowe jest uwarstwione i niejednorodne.

Geotechniczna warunki posadowienia
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2. Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wiazaé z infiltracjg wéd po opadowych
oraz roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ + 0,5 m w stosunku do
stanu stwierdzonego.

3. W przypadku probleméw z wysokim stanem wéd gruntowych podczas prac
ziemnych, nalezy obnizy¢ zwierciadto wod np. za pomoca iglofiltrow.

4. W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie gruntéw
stabono$nych — warstwa geotechniczna lil.

5. Grunty warstwy geotechniczneh IV s3 gruntami ekspansywnymi.

6. Cechg gruntéw ekspansywnych jest ich zdolno$é do zmian objetoéci pod
wptywem zmian wilgotnosci naturalnej. Wraz ze wzrostem wilgotnosci zwiekszaja
one swojg objeto$C (peczniejg), natomiast przy spadku wilgotnosci nastepuje
proces odwrotny (skurczajg sie).

7. Prace fundamentowe nalezy prowadzié¢ starannie, tak aby uniemozliwi¢ wnikanie
wody do itéw, co moze spowodowaé zmiane wilgotnosci naturalnej gruntéw oraz
pogorszy¢ parametry geotechniczne.

8. Maksymalna gteboko$¢ przemarzania podioza dla terenu badari wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

9. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

10. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie
obejmowac¢ gruntéw nienoénych.

11. Podane wartosci |, oraz Iy sg wartosciami usrednionymi dia danej warstwy
geotechnicznej.

12. Sposéb i rodzaj posadowienia obiektéw nalezy dobra¢ do przedstawionych
warunkéw gruntowo — wodnych.

13. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczer nalezy przyjaé bardziej
niekorzystng warto$¢ wspétezynnika materiatowego ,y m”, ktéry zapewnia wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt 3.3.4. powyzszej normy warto$é
wspobiczynnika korekcyjnego .y m” dla gruntéw nalezy zmniejszyé mnozac przez
0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone metodg ,B".

14. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren

Geotechniczna warunki posadowienia
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nalezy zaliczy¢é do prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie
geotechniczng obiektu ustala Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIOWSCI GRUNTOW W CZASIE

Zalegajgce w podiozu grunty organiczne nie mogg stanowi¢ podioza gruntowego
projektowanych obiektéw. Grunty te odznaczajg sie duzg $cisliwoscig i matym oporem na

Scinanie, powoduje to diugotrwate i nieréwnomierne osiadanie.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne wg normy PN - 81/B-03020 zestawiono w ZAL. NR 3.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspdfczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé¢ zgodnie z Zatgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2004

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejacych warunkach, wystepujace w podtozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddzialywaé na obiekt. Jednakze trzeba zachowaé gtebokosé
nadkfadu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly sie warunki posadowienia obiektu
budowlanego.

Geotechniczna warunki posadowienia
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5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-

1:2004, nalezy rozpatrywaé w warunkach ,z odplywem ",

6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

No$nos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac
zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszoéé warstw | rodzaju gruntéow
podano w zatacznikach graficznych i w opisie warstw geotechnicznych. Dane te pozwolg na

prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania og6ine” .

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektujgc posadowienie obiektu nalezy zwrécié uwage na odciecie wod
gruntowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym

wpltywem na etapie eksploatacji.

Geotechniczna warunki posadowienia
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10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Po wykonaniu obiekiéw zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czestosé i
czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.

GEOLOG
mgr Mariusz Zoladz
upr. nr \Vi1-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr Xi1-0182

u,}y

Geotechniczna warunki posadowienia

Strona 12z 12






T m

Q 750&‘

815

Br PsV

}
V8-
3

tv

1612/2

183.9

uv
T\ A

1613/2

1ELE

e

.\l.lilLIlI

-
. s

\% 1825

182.9
& \&l\mm—\
\ .

183.5

18171

f

/

Pslv

1625

. 844 1630 4 v,
e Tt i

—iee
185.87 1596/1
&
> BrRY
1592
14
9
\d Q
® g

— i

mj

Broj

i ——L
Ve

2 mj

1622 186.6

GEQLOG
mgr Mariusz Zotadz
838pr. nr vI-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr Xti-0182

1854

g
Kt

1621

Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

z dok ja badan p

g g
projekt geotechniczny okreélajace warunki gruntowo-wodne dotyczace
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przep iami § i

lakd
I

oczyszczalnia Sclekéw w miej $¢l Ruda - Sciezki

@ Otwér geotechniczny

mgr Mariusz Zotadz

ZAt. NR 1.1







TrTST]

1823 GEOLPG ™
mgr Mariu?z Zolgtiz

1820 Upr.onr VIH-1813
/ upr. nr #1-0202 \
upr. nr /> UFE@FIB2

[

Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

/
' 1822

Opinia 1 i z dok ja badani podioza g g
projekt geotechniczny okreslajace warunki gruntowo-wodne dotyczace
#3.0 budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z p ¥ iami Sciekow i
oczyszczalnia Sciekdw w miej éci Ruda - §
N
,v'/ 1 Legenda:

® Otwor geotechniczny

Opracowat:

mar Mariusz Zolgdz ZAt. NR 1.2







576 i 7T
24 i57 '
3 1845 : / Br Psl., i RV
|5 8.
B /& [186.2
578/3 ==t i
/ ||
185.67 /
! RV L,
; e If" § 186.1
/ 185,80 | X
" 1855 |
© e fl |
4y |
. 1859
o
L=
1846 510/2
1851 5 185.3
[
|
1
185.13
18356
w

/ | hes
—= = @ 8\ 508/

. 2
.LI I
\ PsV [ f

§
£ 184.5

! ]

~. |' @ | :
580 T Pslv
|'I RV
583 | 84.6
i 163.3
= -~ 1832 e RV
Psiy R4S T FEnesn | f

J
v 184.04  183,483.01
Wemon o | 18085 1836

==

=
]
i
i
=
N
1
I
g7 -':;‘:;;;: /

{

&
N

)
ﬂs.z

@5 827 GEOLRG =~ —
|\ LIAEr® mgi Mariusz Zotadz

b liad Ty Upr. nr\Vil-1813

i yipr. nr Xi2Boo2

- pr. nr X11-0182

3! ot

=% £ el

i

an

oo
hLi bed T4
/ a 'HZ’HHH,/, !'-,m&'“ LTy, t
AT
) ) Sl 7 Hnnn""ii”h-ﬂﬂg
“’._ r‘ n.'ﬂﬂ

Psill g \
Mapa dokumentacyjna badanego obszaru
Opinia techni z ja badari podioza g =
&0t = projekt geotechni kreslajace warunki grur dne dotycza
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepomp jami $ciekow i
¢ = oczy Inia Sciekéw w miej Sci Ruda - §
T —— =4 8, K qu"‘L. | Legenda:
. 1]': \ © Otwor geotechniczny

Opracowal:

’ 4 mgr Mariusz Zoladz ZAY. NR 1.3







O

Ry

\ 188.8"  188.94

" \

r Pslv

186.8

1641

18910
187.44

1551/1
188.90

|
/ 188.8

185.90| 1889
- ki 3

B3
1888 iy
188.70 .
_‘ 18713 1889 1561

RV

1550

189.0

1551/3 §
1686
GEOLOG .
pgr Mariusz Zolgdz
upf. nr V// 13888 [ e
TTTPrein X [~ 02Q2 i
18%:“_ —a i |
"(of L' -
188.7

Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego.
projekt geotechniczny okreslajace warunki gruntownmodne dotyczqce
hudowy sieci kanallzacjl sanitarnej wraz z

i
3 Ruda

5w w miej

Legenda:

@ Otwdr geotechniczny

Opracowat:

mgr Mariusz Zotadz

ZAY. NR 1.4







188.2

187.0

870

i)
|IJI'
/
=__J
kive
D
I \
b9

186.7

—=

187.0°

L

1596/4

1595

GEOLOG
mgr Mariusz Zolgdz
gupr, nr Vi-1813
upr. nr X{-0202

upr. nr X11-0182

Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

Opinia geotechniczna z dockumentacjq badasi podioza gruntowego.

projekt geots jace warunki gr vodne dotyczace

budowy sieci kanaliz;l:ji sanitarnej wraz z p
oczyszczalnia Sciekéw w miejscowoscl Ruda - $clezki

Legenda:
@ Otwdr geotechniczny
Opracowal:
mgr Mariusz Zoladz ZAY.NR 1.5







GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne
Mariusz Zotadz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 1

Zat.nr: 2.1

Miejscowo$é: Ruda
Gmina: Radomysl Wielki
Powiat: miglecki

Obiekt: Kanalizacja
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 182.50 m n.p.m.

Wojewddziwo: podkarpackie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-02-14
28 2 g o -
o 5 N =
5 -S g ) Prqfll Przelot . ) 5 g 2 é. 5
2aF| & litologiczny Opis litologiczny = ? £ g &
g 7 s 2 8 & 8 =) g

g E | %% E &
[mp.ptl| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
//’/’M Gleba ciemnobrazowa Gb - mw tpl
o G 0.20| Piasek drobny brazowy
N * w
0 0.80| Piasek drobny jasnobrazowy
Pd la
T Ol
B
=1l w/nw
G &
Y V& s2g
zo0 |°l@ —2.0
2.50 | Piasek $redni szary przewarstwiony piaskiem
préchnicznym Ps//PH
-3.0 b nw
3.10| Piasek $redni szary
Ps
3.50
i GEOLOG

mgr Mariusz Zoladz
upr. nr V{1-1813
upr. nr Xt-0202
upr. nr X1i-0182
A

’lPilg\‘\‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotgdz







GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne
Mariusz Zotgdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 2

Zat.nr: 2.2

Miejscowosé: Ruda
Gmina: Radomys$l Wielki
Powiat: mielecki

Obiekt: Kanalizacja
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotgdz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 183.20 m n.p.m.

Wojewodziwo: podkarpackie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-02-14
w8 2 g
2R | 4 Profil S g 3 g
S © g . > Przelot . . ) € £ 2
28F| & litologiczny Opis litologiczny = K H &
ORs g 8 g o =] =
[mppt | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gleba ciemnobrgzowa Gb - mw tpl
0.20| Piasek drobny brazowy Pd la
0.50 Piasek Sredni jasnobrazowy Ps
0.80| Piasek sredni brazowy przewarstwiony gling
piaszczysta
E" -u:y Ps//Gp
g8 w
G|o 1.70| Piasek $redni jasnobrazowy Ib
Ps
2.20 Piasek $redni brazowy przewarstwiony pytem
] ' ol piaszczystym Ps//mip
\ AV R :‘_ ; 2.70| Piasek $redni szary Ps m/inw
2.90 iy
3.0 3.00
B GEOLOG

i mgr Mariusz Zotgdz

upr. nrvIl-1813
upr. nr X(-0202
upr. nr§XI/-O182

/\D‘i 1 O(\‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz







GEO-WIZJA Ushugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 23

Mariusz Zotgdz Otwor 3

Miejscowo$é: Ruda Obiekt: Kanalizacja System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Radomys| Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne ]

Powiat: mielecki Dozér geol.: mgr Mariusz Zotgdz Rzgdna: 182.80 m n.p.m.

Wojewédziwo: podkarpackie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-02-14
b 2 g 5
=} oy < N Q =2
5 -E MR _ Profi Przelot T 5 g = g’ 5
Seg| 8 litologiczny Opis litologiczny s [ g &
crReg| 2 =1 g o D =

g £ g z &
[mppdl| @ | [m] [m] ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
A XX Nasyp budowlany {Gleba) ciemnobrazowy nB (Gh]
) N ) 0.10| Nasyp budowlany (Piasek gliniasty ze zwirem i
ol = L 2uzlem) ciemnobrazowy N
3 8 / ng (Pg+Z+4u) -
% ’
1.0 //// 0.90 Glina prochniczna ciemnoszara GH m tpl
1.20 1.20| Piasek drobny jasnobrazowy
Pd la nw szg
1.60 Glina pylasta zwiezta szaro-brgzowa
Gnrz 1l
BT
8| 3
§ 8 2.80| lszary
mw pl
S, ! Iv
—4.0 =
4.50
: GEOLOG

mgr Mariusz Zoladz
upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182

i,,ti,,\:

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowaf:. mgr Mariusz Zotgdz






GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ki

Mariusz Zotadz Otwor 4
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: Kanalizacja System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Radomys$l Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne )
Powiat: mielecki Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 168.40 m n.p.m.
Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-14
34 z z 5
o " c N 9 2
- S .| & ) P"?f" Przelot . ) 5 g 2 § s
298| 8 litologiczny Opis litologiczny = o5 H &
(5] E g g 8 g o 2 c
g = 8 E B
[mp.pt}| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xl
£ 77 L7 Gleba ciemnobrazowa Gb - MW Tol
Sop . 0.10| Piasek drobny brazowy Pd la W
0.50 | Piasek $redni jasnobrazowy
1.00 29
Ps b winw
DT
| &
2| L
g s
38 1.90 Glina pylasta szaro-brgzowa
Gn Il mw tpl
3.20 3.20 | Piasek drobny szary Pd la nw szg
3.50
GEOLQG

mgr Mariusz Zotgdz
upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X{1-0182
©

1099‘4‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Mariusz Zolgdz







GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.5

Mariusz Zotadz Otwoér 5
Miejscowos$é: Ruda Obiekt: Kanalizacja System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Radomys! Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Uslugi Inzynieryjne - 186.90
Powiat: mielecki Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz Rzgdna: 186.90 m n.p.m.
Wojewédztwo: podkarpackie Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-02-14
35 2 g o 5
3 " £ N 2
z 5 | & ) Pi'C!fII Przelot N = s § E
o8& & litologiczny Opis litologiczny 5 ® S b1 &
15 E g g 2 g Qo k=) =
g £ 8 ES o
[mpptl| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
{//‘M Gleba ciemnobrazowa Gb - mw tpl
: 0.20| Piasek drobny brazowy przewarstwiony gling pylasta Pd/Gr la w szg
__- =z 0.50| Glina pylasta zwiezla szaro-brgzowa
~S T Gnz ]
1.0 12/ ""A
Lla — e 1.10| It szaro-brazowy
b & —
=]
ge = o
£z — |
3o mw tpl
2.0 |— = 1 v
30 3.00
GEOLOG

mgr Mariusz Zofads
upr. nr vIil-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X1-0182

1 UE‘J\‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotgdz







79
Z8LO-fIX U Jdri
2020-1X 4u “adn
ELL-IIN 4u udn
.wbm.*ow zsnpep abw
507039

Zpktoz zsnueyy 16w jemooerdo
"U9Z)|q0 YIAUBMOSOJSEZ PO 1950UZS[EZ M L'} N 6°0 - YIAWIZPOI MOJUNIB Ep =
{Isoudm Augpy "4 Amorenisjew yuuAzojpdsm zozid 9Azouwod Azajeu auzokjshiaiyeleys Aljaiesed Uazo|qo Op WaILEMOSO)SEZ pazid

LL9%E GGG61 €Tl L'Ls G0'0 - a Fx4 00'z uadolly | A
86961 88.¢1 6'6 9g'LL 0Z'0 - o} 0¢ oL'e HO i
(@]
202.¢ 1092 ¥'9l 1122 oL'0 - o] €¢-02 oL'z-00'2 N o Mg il
5
-+
N
88916 £0662 ()44 - - 0S°0 - cevl 00'2-68°L ADu. Sd ql
80619 2029% roe - - 05°0 - ¥#c-9l 06'1-62'1 Pd |
(el e L el o a. ozocod | L] q ;
W ¢ 1asouzakise| BlUazozsifiez /18-Nd 5 fauzajuyosjosl
fasomi|sias ppow m_mﬁmﬁmv_ﬂo ofsuzidumam w d yaldojs (lupass) uaidols (iupass) | if>eplosuoy M emolaso}dlgo eyeibhens mopunub fezpoy Amisiem Jouwnn
AuzoKnawop3 0 m“n__uﬂﬁm_ eioie) 1oy FF0U0IS | guzokishiepieseyn Auzafyshispeseyo | joquiAg umu_ﬂhmﬂn\, 950)530)

€ ‘fez

YaAuzojuyssjoeb mysiem yaAuojaizpAm mospawesed yah uzafysfispjeseya sjusimelsaz







OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

[Zalgcznik nr.4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne grunt6w wg normy PN—86/B-02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchnicany 2% <lon< 5%
Nm  namut 5% <1< 30%
T  torf 30% < I
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta g
KR  rumesz E
KRg rumosz gliniasty =

KO otoczaki £

Z ZWir é

Zg  zwir gliniasty §

Po pospéika '?D
Pog  pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr  piasek pylasty

drobnoziarniste,
niespoiste

Tp  pyl piaszezysty
Pg piasek gliniasty

T pyt ®
Gp  glina piaszozysta 8
G glina &
Gn  glinapylasta ,‘%
Gpz  glina piaszczysta zwiezla £
Gz  glina zwiczla g
Grz  glina pylasta zwigzta e
Ip it piaszczysty -
I it
In il pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skatatwarda
SM  skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA
kr  kreda miode osady
gy gytia jeziome
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

GRUNTOW
domieszki
przewarstwienia (wikiadki)
na pograniczu
w nawiasie ckreslenia uzupelniajace dotyczace:
skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat
numer wiercenia
rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszezony
srednio zaggszczony
luzny

zwarty

pblzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopief zaggszczenia
stopiefi plastycznosci

T~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

!

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

o~~~ sgozenie wody
INNE OZNACZENIA
1 nymer otworu
® otwor geologiczno-inzynierski
I T’ linia i numer przekroju
i numer warstwy geotechnicznej
3__VII, rzutprojektowanego obicktn na przekrdi
Znumerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
wr s podstawowe granice litologiczno-stratygraficane
= == = granica warstwy geotechnicznej







