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OSWIADCZENIE (brania sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) o$wiadczam, Ze:

Projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow i oczyszczalniq
$ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm. Radomys| Wielki

na dziatkach nr 555/1, 792, 809, obreb Ruda, gm. Radomys$!| Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Janusz Mitek, nr uprawniert WD-NB-8346/60/81

Czerwiec, 2022r.



I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

a) Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig Sciekéw i oczyszczalnig $ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki i,
gm. Radomysl! Wielki na dziatkach nr ewid. 555/1, 792, 809, obr. Ruda.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekdw w technologii ztéz obrotowych, ktéra bedzie oczyszczata scieki
bytowe odebrane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej z budynkow mieszkalnych z terenu
miejscowosci Ruda - Scieiki Il. Planowana oczyszczalnia biologiczna zostata dobrana dla
225RLM.

Celem zamierzenia budowlanego jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej
poprzez budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow,
oczyszczalnig sciekdw i wylotem sciekéw oczyszczonych do Rzeki Zgérska, dla
miejscowoéci Ruda — Sciezki Il.

Surowe Scieki bedg transportowane do projektowanej oczyszczalni sciekéw na dziatce nr
ewid. 809 z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).
Punktem granicznym obu opracowan jest studnia kanalizacyjna oznaczona W13.

W ramach zamierzenia planowane jest wykonanie odcinkéw kanalizacji
sanitarnej,przepompowni $ciekéw, oczyszczalni Sciekdw dla RLM225, rurociggu
odprowadzajacego scieki oczyszczone wraz z wlotem do Rzeki Zgorskiej.

b) Kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci kanalizacyjne
XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych — oczyszczalnia sciekow

2. Sposdb uzytkowania

Zbiorniki, rurociagi i studnie — urzadzenia stuzace transportowania i biologicznego
oczyszczania Sciekéw bytowych surowych

3. Program uzytkowy obiektu budowlanego

a) Zbiornik oczyszczalni — uzytkowanie do oczyszczania sciekdw, sredniodobowo
22,5m’/d.

b) Przepompownia sciekow — uzytkowanie do miejscowego podniesienia poziomu
Sciekéw



4. Uktad przestrzenny i forma obiektu architektonicznego

Uktad przestrzenny terenu oczyszczalni przedstawiono na rysunku nr 2.

Poszczegdlne zbiorniki i studnie potaczono rurociggami grawitacyjnymi. Proces
oczyszczania surowych sciekéw bytowych zachodzi w zbiorniku oczyszczaini.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

a)

b)

Przepompownia sciekéw DN1200 — do podnoszenia poziomu $ciekdw

Studnia rozprezna — rozprezanie sciekéw przekazywanych rurociggiem ttocznym z
przepompowni _

Oczyszczalnia $ciekéw 225RLM — urzadzenie w formie jednozbiornikowej, do
oczyszczania surowych sciekéw bytowych

Studnie rewizyjne — studnie zlokalizowane na trasie rurociggow

Ciggi komunikacyjne — utwardzony teren wewnatrz ogrodzenia, do przejazdu
samochodow obstugi

Oswietlenie — na terenie oczyszczalni planowane jest oswietlenie na stupach
betonowych

Ogrodzenie — teren oczyszczalni zostanie ogrodzony ogrodzeniem z gotowych
paneli.

Forma architektoniczna:

Wszystkie obiekty stuzagce do przesytania, oczyszczania sciekdw majg charakter
podziemny. Widoczne bed3 tylko pokrywy poszczegdlnych zbiornikéw/studni.
Wszystkie obiekty: stuzgce do oczyszczania, pomiarowe, przepompownia $ciekow
beda podtaczone do instalacji elektryczne;j.

Wszystkie w/w elementy s3 objete projektem zagospodarowania terenu i projektem
technicznym.

a)

b)

5. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

Przepompownia sciekdéw
Przepompownia sciekéw surowych ze zbiornikiem DN1200 z polimerobetonu.

Studnia rozpreina — DN800 z tworzywa sztucznego, do wytracania energii
Sciekow ttoczonych z przepompowni $ciekow

Oczyszczalnia sciekdw — zhiornik poziomy, zblizony ksztattem do walca, wykonany
z GRP. Wyposazony w tarczowe ztoze obrotowe wspomagajgce rozrost biony
biologicznej. Obroét ztoza napedzany motoreduktorem.

Parametry zbiornika:

dtugosé — ok. 10,4m

szerokos¢ — ok. 2,4m

wysokos¢ — ok. 3,2m

srednica przewodu wlotowego — DN160

srednica przewodu wylotowego — DN160



d) Studnie rewizyjne DN425 ~ wykonane z tworzywa sztucznego. Wyposaione
w stozki betonowe lub wtazy przejezdne.

e) Wylot oczyszczonych sciekéw do Rzeki Zgérskiej DN200—~ prefabrykat betonowy,
wyposazany w klape zwrotng DN200.
Wymiary: 1x1m.
Budowa wylotu jest objeta decyzjg pozwolenia wodnoprawnego z dnia
23.07.2022r., znak: KR.ZUZ.4.4210.81.2022.AK/4340.
Wspdtrzedne geodezyjne wylotu: PUNKTU W1 (koniec wylotu W jego osi)

X-7525052.86, Y-5565023.16

» Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy
> Niedostepne dla 0s6b niepetnosprawnych

Dobrane urzadzenia umozliwiajg oczyszczanie $ciekéw bytowych dla 225RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
o Qua4=22,5m’/d
®  Quaa= 33,75 m’/d
* maksymalne stezenia w oczyszczonych éciekach na wylocie do Rzeki Zgorska:
© BZTs=20mg /|
© azot amonowy = 20 mg/I

Przed i za oczyszczalnia zamontowane beda przeptywomierze do pomiaru przeptywu
Sciekéw surowych i sciekdw oczyszczonych.

Oczyszczalnig, stuzaca do oczyszczania Sciekéw surowych z zwigzkéw organicznych,
dobrano jako urzadzenie typowe. Projekt nie dopuszcza stosowania rozwigzan
prototypowych.

Zataczono rysunki dobranej oczyszczalni.

6. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji.
Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —
zgodnie z dokumentacja ,Opinia geotechniczna z dokumentacja badarn podioza
gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo — wodne” wykonane
przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotgd?, Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk.

7. Zestawienie powierzchni

Wszystkie obiekty projektowane sg jako podziemne. Widoczne beda tylko pokrywy. Nie
planuje sig zadnych obiektéw budowlanych nadziemnych.



8.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wptyw  obiektu  budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode

Nie dotyczy.

Projektowany obiekt nie wymaga statej obecnosci pracownikéw obstugi.
Odprowadzanie $ciekéw

Nie dotyczy.

Projektowany obiekt nie wymaga statej obecnosci pracownikéw obstugi. Nie
przewidziano budowy sanitariatdw.

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw:

l.  Odpady produkowane w ramach procesu oczyszczania

b)

d) Emisje:

Wszystkie powstajgce w procesie oczyszczania osady i zawiesiny beda
odbierane w formie uwodnionej wozami asenizacyjnymi do dalszego
oczyszczania przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy.

Osady i zawiesiny beds odbierane w komorze osadnika wstepnego
i wtdrnego.

llos¢ produkowanych odpadéw uzalezniona bedzie od faktycznej ilosci
sciekéw doprowadzanych do oczyszczalni. Przy szacunku, e ilogé
odbieranych zanieczyszczen bedzie stanowita do 0,5% Sciekéw surowych,
tj. ok. 0,1m*/dobe.

Osady beda odbierane maksymalnie co 90 dni.

W/w odpady zalicza sie do do grupy 19, tj. odpady z instalacji i urzqdzer
stuzqcych zagospodarowaniu odpaddw, z oczyszczalni Sciekdw oraz z
uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych (§2
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz.10).

ll. Odpady inne

Przewiduje sie, ze w czasie funkcjonowania oczyszczalni konieczne beda
remonty, naprawy. W zwigzku tym mogg powstawac odpady zaliczane do
grupy 17, tj. odpady z budowy, remontéw i demontaiu obiektdw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych) (§2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz.10).

Odpady, wg potrzeb, bedy odbierane przez odpowiedni podmiot
gospodarczy.

Planowane urzadzenia beda dziata¢ z wykorzystaniem procesow sedymentacji,
bez udziatu urzgdzen generujacych drgania, hatasy, promieniowanie (jonizacje),
pole magnetyczna lub inne zaktécenia. Motor napedzajacy wat ztoza obrotowego
w oczyszczalni (550W) z uwagi na swoje potozenie, ponizej poziomu gruntu,
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bedzie oddziatowywat w sposéb znikomy. Pompa przepompowni $ciekéw bedzie
generowac hatas okresowo.

Wszystkie urzadzenia bedg wyposazone w pokrywy, aby dodatkowo zabezpieczyé
przed emisjg odoréw.

Istotny jest fakt, ze procesowi oczyszczania bedy poddawane $cieki surowe,
niezagnite, ktérych stezenia zwigzkéw wonnych s3 niskie.

e) Wptyw na $rodowisko naturalne otoczenia:

* Teren pod projektowang oczyszczalnie nie jest zadrzewiony. Konieczne bedzie
usunigcie krzakéw z skarpy rzeki przed posadowieniem wylotu oczyszczonych
sciekow.

* Przed rozpoczeciem prac wykonawczych warstwa wierzchnia gruntu (humus)
zostanie odtozony na bok, po skoriczeniu prac zostanie rozplantowany i obsiany
trawa.

* Wszystkie planowane obiekty projektuje sie jako szczelne, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $ciekéw do ziemi lub wéd gruntowych albo wnikania wéd
gruntowych do rurociggéw lub urzadzen oczyszczalni.

* Planowany zrzut $ciekéw oczyszczonych do koryta Rzeki Zgérskiej nie spowoduje
pogorszenia jakosci wéd w JCWP Rzeka Zgérska. Zrzut objety jest decyzjg
0 pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 23.07.2022r., znak:
KR.ZUZ.4.4210.81.2022.AK/4340.

9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania  urzadzer, ktére  automatycznie regulujg
temperature

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Wszystkie elementy oczyszczalni (zbiorniki, studnie) zostana wyposazone
w pokrywy, wtazy.

b)

¢) Inwestycja, z uwagi na charakter dziatania, nie jest narazona w sposéb szczegllny
na rozprzestrzenianie sig¢ ognia. Zbiornik oczyszczalni $ciekéw, przepompownia
sciekéw i studnie kanalizacyjne projektowane sg jako obiekty podziemne.

d) Nie przewiduje sie wyposazenia przeciwpozarowego na terenie oczyszczalni.

e) Nie przewiduje sie budowy sieci ppoz.



12. Informacje

a) Zaprojektowana oczyszczalnia w powszechnie przyjetym znaczeniu jest
bezobstugowa. Praca pracownikéw obstugi polegaé gtéwnie bedzie na kontroli
urzagdzeri monitorujgco-sygnalizujacych. Okresowo konieczne jest usuwanie
sedymentowanych zawiesin i osaddw z komér osadnikéw wstepnych i wtérnych.

Opracowat:

"



Il. CZESC RYSUNKOWA

rysnr2 Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni skala 1:250
rysnr3.5 Rysunek oczyszczalni

Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekéw skala 1:-
rysnr 3.6 Rysunek wylotu skala 1:-
rys nr 3.8 Rysunek ogrodzenia skala 1:-
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NAZWA ZIDANABUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJS WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI 1, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP 1l INWESTYCJl PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJl SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI I, GM.RADQW;GL WELK!

TYTUL RYSUNKY SKALA DATA ‘{/! RYSUNKU

RYSUNEK OCZYSZCZALNI 1 — 06,2 -

SCHEMAT TECHNOLOG. OCZYSZCZALNI SCIEKOW €.2022|13.5
NR PODPY

OPRACOWAZA:
mgr inz.ANITA KIZIOR--ZYMULA

UPRAWNIER
PDK /0188,/200S /15

BRANZA:
SANITARNA

PROJEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

KR UPRAWNIER
WD—NB-8346 /60 /81

BRANZA:
SANITARNA

SPRAWDZIE:
mgr inz.JACEK MITEK

NR UPRAWNIER
PDK /0112/P00S /08

BRANZA:
SANITARNA
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WIDOK OD CZOtA

150 1050 (150

h=782mm
a=870mm
b=580mm
b=580mm ‘

D=200 mm ‘

¢=570mm
Beton C30/37

|ICOMPLEX

NAZWA ZIORABUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSSCOWOSCI RUDA — SCIEZKI Il, GM.RADOMYSL WIELK
ETAP Il INWESTYCJI PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKGW | OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W MIEJSCOWOSCI RUDA — SCIEZK! Il, GM.RADOMYSL WIELKI

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA NR RYSUNKU
RYSUNEK WYLOTU 1:— 06.2022| 3.6
OPRACOWALA: NR UPRAWNIER BRANZA: POORIS /
mgr inz.ANITA KIZIOR-ZYMULA|  PDK/0188/Z00S /15 SANITARNA \ 5[-2
PRCJEKTOWAL: NR UPRAWNIER BRANZA: PODPIS
in2.JANUSZ MITEK WD-NB—8346 /60 /81 SANITARNA

SPRAWDZE:
mgr inz.JACEK MITEK

NR UFRAWNIER
PDK /0112 /PO0OS /C8

BRANZA
SANITARNA
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Wymiary standardowe: b
L=1000 mm 1%
H=1200 mm '*Eb

NT
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SCHEMAT MONTAZOWY

(23N IF NN OV b Ry

— panel

— sfupek

— pfaskownik montazowy
— daszek sfupka

— $rubg mocujgca

— podmurdwkao

Wymiary standardowe:

L=4000 mm
H=1200 mm

ICOMPLEX

NAZHA ZADMNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW W MIEJSCOWOSC! RUDA — SCIEZK! II, GM.RADOMYSL WIELKI
ETAP Il INWESTYCJl PN.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA ~— SCIEZKI I, GM.RADOWQL WIELKI

TYTUE RYSUNKU SKALA DATA M R Rvsuk
RYSUNEK OGRODZENIA 1:— 06.2022| 3.8

OPRACOWALA: NR UPRAWNIER BRANZA: PODPIS 7.0
mgr inz.ANITA KIZIOR--ZYMUL.A PDK /0188/Z00S /15 SANITARNA ‘\ "(

PROEKTOWAL:
inz.JANUSZ MITEK

NR UPRAWNIER
WD—NB—8346/60/81

BRANZA:
SANITARNA

mgr inZ.JACEK_MI_T:EK

SPRAWDZ!L:

HR UPRAWNIER
PDK /0112,/P0O0S /08

BRANZA:
SANITARNA

N



