Przedmiar robét

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekéw i oczyszczalnig sciekow w
miejscowosci Ruda — Sciezki ll, gm. Radomys| Wielki
Etap Il Inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow i
oczyszczalniag $sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm. Radomys| Wielki

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow i oczyszczalnig sciekow w
miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm. Radomys| Wielki
Budowa oczyszczalni sciekow O1
Budowa przepompowni P1

Obiekt lub rodzaj robot: Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami sciekoéw i oczyszczalnig sciekéw w miejscowosci Ruda
-$ciezki ll- etap Il
Roboty budowlano - sanitarne
Lokalizacja: Miejscowo$¢ Ruda; gmina Radomys| Wielki

Inwestor: Gmina Radomys| Wielki
Ul. Rynek 32
39 - 310 RadomysI Wielki
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Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekéw i oczyszczalnig
$ciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm. RadomysI Wielki
Etap Il Inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniag
$ciekéw i oczyszczalnig sciekow w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm. Radomysl
Wielki
1 Element Branza sanitarna
1.1 |KNNR 1/112/1 |ANALOGIA - Prace geodezyjne i pomiarowe wraz z inwentaryzacjg powykonawczg kpl 1,00
1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do
(1) 3'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 367,20
1.3 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm - podsypka i obsypka rurociggéw m3 55,00
1.4 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1 grubos$c¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu Ill-IV - zasypanie piaskiem dowiezionym m3 30,00
1.5 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
(3) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
55,00 55,000000
RAZEM: 55,000000|m3 55,00
1.6 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod
10-15°t
Krotno$¢=4
Wyliczenie ilosci robét:
55,00 55,000000
RAZEM: 55,000000|m3 55,00
1.7 |KNNR 4/1413/5 |Analogia - przepompownia sieciowa z polimerobetonu gt. 4,7m z wyposazenienm
(1) szt 1,00
1.8 |KNR 704/501/3 |Biologiczna oczyszczalnia $ciekdw w technologii ztéz obrotowych dla 250RLM (w tym: transport zbiornika,
wykopy pod zbiorniki, montaz, podigczenie elementéw, szkolenie obstugi)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.9 |KNNR 4/1413/1 |ANALOGIA - Studnia rozprezna z PE DN800 z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem D400 z dnem kulistym
(1) szt 1,00
1.10 |KNR 1325/201/5|ANALOGIA - Dostawa i montaz przeptywomierza do pomiaréw sciekéw (wraz z kablem zazbrojonym do
potozenia pomigdzy gtowicg w studni pomiarowej, a przetwornikiem — 40m) z uziemieniem szt 2,00
1.11 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425"'mm (gr. scianki min. 9,8mm), zamkniecie rurg teleskopowg z
(1) witazem typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajgcym, H<3,0m szt 4,00
1.12 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi'425 'mm (gr. Scianki min. 9,8mm), zamkniecie stozkiem betonowym,
(1) H<3,0m szt 2,00
1.13 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm SN12 z wydtuzonym kielichem m 5,00
1.14 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'200'mm SN12 z wydtuzonym kielichem m 98,00
1.15 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'250"'mm SN12 z wydtuzonym kielichem m 45,00
1.16 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PEHD 100 PN10 SDR17 DN110mm z wydtuzonym kielichem tgczone na wcisk m 5,00
1.17 |KNKRB 1/423/1 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym narzut kamienny Dn60-120mm - skarpy przy wylocie (2
warstwy) m2 50,40
1.18 |KNR 202/1801/2|Analogia - cokét prefabrykowany ogrodzenia ( cokoét gtadki wys.25cm, gr.6ecm)
Wyliczenie ilosci robot:
deska cokotowa betonowa ptaska gr. 80
6cmi wys. 25cm wraz z tgcznikami
betonowymi (przelotowe, narozne) 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
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1.19 |KNR 202/1802/1 |Ogrodzenie panelowe 3D (drut fi 5mm) wraz ze stupkami stalowymi 60x40x2mm - wysokos¢ paneli 1,23m
ocynkowane i lakierowane proszkowo (kolor zielony)
Wyliczenie ilosci robot:
Panele zgrzewane systemowy z pretow |80
stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), Srednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo (kolor zielony): 5,0 [mm]. -
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. -
Zakonczenie od gory drutami pionowymi
o dtugosci 30 [mm]. - Wysokos$¢ panela
1230mm .przekroj stupka
ogrodzeniowego 60x40x2mm wraz z
za$lepka i akcesoriami montazowymi 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
1.20 |KNR 202/1808/2 |Brama wjazdowa szer. 4,0m dwuskrzydtowa wypetnienie panelem ogrodzeniowym wraz ze fupkami
przybramowymi
Wyliczenie ilosci robot:
Brama 2 skrzydtowa, konstrukcja z profili |1
60x40x3 wypetniona panelem jak
ogrodzenie ( panel 3D, drut fi 5mm) z
kompletem stupkéw bramowych
min.80x80x3mm. Brama wyposazona
dodatkowo w skobel ryglujacy do kostki+
kiodka 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.21 |KNR 202/1808/2 \Furtka szer. 1,0m panelowa ocynk wraz ze stupkiem
Wyliczenie ilosci robot:
Furtka szer. 1m. Konstrukcja z profili 1
60x40x3 wypetniona panelem jak
ogrodzenie ( panel 3D, drut fi 5mm).
Furtka kompletna z klamkami i zamkiem i
wktadkg bebenkowg (3
klucze) 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.22 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm m2 235,00
1.23 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=6 m2 235,00
1.24 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
(1) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW
Wyliczenie ilosci robét:
1235%0,5 117,500000
RAZEM: 117,500000/m3 117,50
1.25 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(3) 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod 10-15°t
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
117,50 117,500000
RAZEM: 117,500000/m3 117,50
1.26 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
235,00 235,000000
RAZEM: 235,000000|m2 235,00
1.27 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=17
Wyliczenie ilosci robot:
\235,00 235,000000
RAZEM: 235,000000|m2 235,00
1.28 |KNR 11/317/7 |Nawierzchnie z ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otwordw ptyt pospotka
Wyliczenie ilosci robot:
\235,00 235,000000
RAZEM: 235,000000|m2 235,00
1.29 |KNR 231/401/4 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V m 79,00
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1.30 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
79,00*0,065 5,135000
RAZEM: 5,135000|m3 5,14
1.31 |KNR 231/403/3 \Kraweiniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
79,00 79,000000
RAZEM: 79,000000|m 79,00
1.32 |KNNR 6/602/3 |ANALOGIA - wylot prefabrykowany $ciekéw oczyszczonych Dn200 szt 1,00
1.33 |DC 15/301/38 |Klapa burzowa Dn200mm montowana na $cianie wylotu prefabrykowanego szt 1,00
1.34 |KNR 218/804/3 |ANALOGIA - Inspekcja TV kanatow
(1) m 148,00
1.35 |[KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu -1l m2 147,00
1.36 |KNKRB 1/415/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
Wyliczenie ilosci robot:
\ 147,00 147,000000
RAZEM: 147,000000/m2 147,00
2 Element Fundament pod oczyszczalnie sciekow
2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(1) 3'm, kategoria gruntu IlI-1V
Wyliczenie ilosci robét:
111,90*3,75*0,5 22,312500
RAZEM: 22,312500|m3 22,31
2.2 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
(3) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11,99+3,27 15,260000
RAZEM: 15,260000|m3 15,26
2.3 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10°t
Krotnos¢=4
Wyliczenie ilosci robot:
115,26 15,260000
RAZEM: 15,260000|m3 15,26
2.4 |KNNR 1/317/3 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, bez zageszczenia, kategoria gruntu
-1l
Wyliczenie ilosci robét:
22,31-15,26 7,050000
RAZEM: 7,050000|m3 7,05
2.5 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa, C8/10
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11,1*2,95*0,1 3,274500
RAZEM: 3,274500|m3 3,27
2.6 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202/618/3
Wyliczenie ilosci robét:
111,10*2,95 32,745000
RAZEM: 32,745000|m2 32,75
2.7 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zzebrowane do Fi 12°'mm
Wyliczenie ilosci robét:
zbrojenie ptyty pret fi 12mm 0,69 0,690000
zbrojenie wokét zbiornika 9 x fi12 po 0,028*1,1*9*0,888
obwodzie 0,246154
RAZEM: 0,936154 |t 0,94
2.8 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg, C25/30
2)
Wyliczenie ilosci robot:
10,9*2,75*0,4 11,990000
RAZEM: 11,990000|m3 11,99
2.9 |KNNR 2/601/6 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
(10,9+2,75)*2*0,4 10,920000
RAZEM: 10,920000| m2 10,92
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2.10 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, C12/15 obetonowanie zbiornika O1 do wys.1,5m

4)
Wyliczenie ilosci robot:
Obetonowanie zbiornika po obwodzie do ((11,1+3)*2*1,8*0,3
wys. ok 1.8m i szer.03m 15,228000

RAZEM: 15,228000|m3 15,23

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig sciekow i oczyszczalnig Sciekéw
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