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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.01.01 — Odtworzenie tras i punktéw wysoko$ciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z:
- odtworzeniem trasy drogowej i jej elementow,
- zatlozeniem oraz wyznaczeniem punktow wysokosciowych,
- wyznaczeniem (wznowieniem) znakoéw granicznych, znakéw ,,PD” oraz punktow szczegodtowej
0SNOWYy
realizacyjnej,
- odtworzeniem zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej (realizacyjnej).
podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej
Gorze” polozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb:
0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1, zgodnie z Specyfikacja D-00.00.00 — ,,Wymagania
Og6lne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy
drogowej, potozenia obiektow inzynierskich oraz innych elementow projektu budowlanego.
Specyfikacja dotyczy réwniez odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy znakoéw granicznych,
znakow ,,PD” oraz punktow osnowy geodezyjnej. Wszystkie czynnosci ujete w punktach 1.3.1-1.3.3
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami wyszczegolnione w punkcie 10.
1.3.1. Wyznaczenie osi trasy i oraz pozostalych elementéw projektu budowlanego
W zakres rob6t pomiarowych, wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych i szczegotowych trasy,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f) odtworzenie wszystkich znakéw geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy
1.3.3. Wznowienie zniszczonych znakow granicznych pasa drogowego z trwatg stabilizacja.
Wykonawca pozyska z wlasciwego miejscowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
istniejace, zastabilizowane znaki graniczne, znaki PD pasa drogowego oraz punkty osnowy
realizacyjne;.
Przekazanie nastagpi w formie protokétu na podstawie inwentaryzacji terenowej. Znaki graniczne,
znaki ,,PD” punkty osnowy realizacyjnej oraz innej osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie prawnej
zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005r., Nr 240, Poz. 2027, z p6z. zm.) Wykonawca
odtworzy na wlasny koszt zniszczone w trakcie budowy ww. punkty i znaki zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - glowne punkty geometryczne trasy niezbedne do prawidtowego
wytyczenia jej geometrii w terenie.

1.4.2. Znak ,,PD” pasa drogowego — §wiadek znaku granicznego umiejscowiony bezposrednio przed
znakiem granicznym i na odcinkach prostych, w odlegtosciach nie przekraczajacych 200 m, z
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.01.01 — Odtworzenie tras i punktéw wysoko$ciowych

zachowaniem widoczno$ci pomigdzy sasiednimi znakami. Projekt rozmieszczenia znakéw ,,PD”
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Znak nalezy umiesci¢ napisem do strony wewnetrznej pasa drogowego. Wymiary stupa oraz szczegdly
kolorystyki musza by¢ zgodne z ponizszym rysunkiem (rys. nr 1).

0,12-
- slupek o wym. 100 x 12 x 10 cm
| wykonany z b_etonu B-25 zbrojonego
& czteroma pretami @10 mm
- napis wytloczony wys. 6.5 cm -
kolor czamy.,
A AR - czei¢ nadziemna o wys. 50 cm
pomalowana zélta wodoodporng farba.
- czest podziemna — zaasfaltowana
lepikiem

Rys. 1 Szczegotowy rysunek znaku ,,PD”

1.4.3. Znaki graniczne - znak z trwalego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty
element zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie. Stabilizacj¢ punktéw granicznych
nalezy wykona¢ znakami naziemnymi i podziemnymi. Na terenach o utwardzonej nawierzchni
dopuszcza si¢ umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwatego materialu

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. ( rodzaj materiatu
1 jego wymiary — w zalezno$ci od warunkow terenowych.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,2 do 1,5 m.)
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
Smm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Do trwatej stabilizacji zniszczonych znakéw granicznych i znakéw PD pasa drogowego nalezy uzy¢
elementow:
- shupkow betonowych lub kamiennych z krzyzem w gornej plaszczyznie stupka
- zelbetowych znakow granicznych z wytloczonym napisem ,,PAS DROGOWY” od strony
wewngtrznej pasa (wg rysunku nr 1)
2.3. Wymagania wzgledem materialow dla znakéw PD

Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.01.01 — Odtworzenie tras i punktéw wysoko$ciowych

Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowac sie:

— wytrzymato$cig na $ciskanie,

— nasigkliwos$cia, ponizej 5%,

— mrozoodpornos$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wykonawca powinien wykona¢ badania probek betonu pobranych z w/w elementdéw i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera .

Muszg by¢:

- wolne od sp¢kan,

- wolne od wykruszen, ubytkow,

- powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez §ladow po pecherzach powietrznych,

- wymiary i kolorystyka powinna by¢ zgodna z opisem,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy
sprzet:
1 tachimetry elektroniczne,
[ dwuczestotliwosciowe odbiorniki GPS, umozliwiajace prace w trybie RTK
) niwelatory,
] dalmierze,
0 tyczki,
[ laty,
[ tasmy stalowe, szpilki.
[ samochdd dostawczy
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru oraz powinien posiada¢ aktualne atesty oraz
$wiadectwa komparacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Znaki ,PD” i graniczniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi w pozycji poziome;.
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu . Sprz¢t i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).
Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca przejmie od Zamawiajacego plac budowy oznaczony
znakami granicznymi i znakami PD pasa drogowego oraz dane dotyczace podstawowej osnowy
realizacyjnej.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.01.01 — Odtworzenie tras i punktéw wysoko$ciowych

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot, w tym zatozyc
szczegotowa osnowe realizacyjna

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
niezgodno$ciach wykrytych podczas tyczenia punktow gtownych trasy (i (lub) reperéw roboczych.
Niezgodnosci powinny zosta¢ wyjasnione a ewentualne btedy usuniete.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rz¢dnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzcholtkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu
pali drewnianych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleglo$§¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 300 m. przy zachowaniu wzajemnej widocznosci.
Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie miejskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego zagospodarowania.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne pozyskane przez Wykonawce Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i jej
rozwinigcie — szczegdlowa osnowe realizacyjng zalozona przez Wykonawce.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm dla wszystkich objetych niniejszym projektem drog. Rzgdne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do lcm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okre§lenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupelienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy stosowa¢ do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wyznaczenie stalych punktéw pomiaru geodezyjnego (kontrolnego)

Przed przystgpieniem do robot na czas ich wykonywania, nalezy wyznaczy¢ co 20m (w pasie
robot) state punkty do pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) w przekroju poprzecznym drogi :
- stanu istniejacego
- po frezowaniu
- po wykonaniu koryta pod konstrukcje
- po wykonaniu poszczegdlnych podbudéw (poza podbudowa bitumiczng)
- po wykonaniu warstwy $cieralnej
Ilo§¢ punktow w przekroju porzecznym powinna by¢ tak dobrana by dokladnie zdja¢ przekrdj na
kazdym w/w etapie wykonywanych robot.
Punkty okreslajace wyznaczone przekroje nalezy zastabilizowaé w gruncie w sposob trwaly i chronic¢
przed zniszczeniem prze okres trwania robot. Ich lokalizacje nalezy okre$lic za pomoca
wspotrzednych.
Przed rozpoczgciem robdt, taki plan przekrojow, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inzynierowi. Kazdorazowo, Inzynier zanim wyda zgod¢ na wykonywanie robot wyzej okreslonych,
Wykonawca musi przekaza¢ komplet opracowanych wynikéw pomiaru geodezyjnego.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych, znakéw ,,PD” pasa drogowego oraz
punktow osnowy geodezyjnej

Wznowienie granic musi by¢ wykonywane przez geodete, zgodnie z Ustawa z dnia
17.05.1989 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”.
Stabilizacje zniszczonych stupéw pasa drogowego ,,PD” nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 1.4.3
oraz rys.1 okreslajacy gltebokos$¢ wkopania, a znaki graniczne betonowe po wkopaniu winny wystawac
ponad powierzchni¢ podtoza do S5cm oraz powinny by¢ pomalowane jaskrawa farba.
Odtworzenie zniszczonej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej w uzgodnieniu z wlasciwym
miejscowo PODGIK zgodnie z obowigzujacymi Standardami Technicznymi. Powyzsze prace musi
by¢ wykonywany przez geodete uprawnionego.

5.8. Operat z odtworzenia zniszczonych znakow granicy pasa drogowego —dla
Zamawiajacego.

Operat powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. W
zalaczniku (cze$ci mapowej) powinny si¢ znajdowac:
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- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych zastabilizowanych (z okresleniem jaki rodzaj punktu —
PD czy granicznik),

- mapy wstggowe (mapy pasa drogowego) z wrysowana granica i zaznaczonymi punktami
granicznymi(rozrozni¢ rodzaje punktow), w postaci analogowej — wydruk ze zaktualizowanego pliku
graficznego (dxf) dostarczonego przez Zamawiajacego.

- kopia protokoly z okazania punktow granicznych wlascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego z zatacznikami graficznymi (szkice),

5.10. Pomiary powykonawcze

Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych wykona w ramach pomiaru
powykonawczego w szczegolnosci:
1. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wybudowanych Iub przebudowanych elementow
zagospodarowania pasa drogowego lacznie z uzbrojeniem terenu
2. Dostarczy aktualng mape sytuacyjno-wysokos$ciowa z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i
nadziemnym terenu, obejmujaca pas drogowy objety inwestycjg oraz teren przylegly po 10 metrow od
jego granic, wyplot na papierze oraz w wersji numerycznej na nosniku cd-rom w formacie cgp.
(program C-geo) dxf. lub dgn. Jezeli na terenie przyleglym beda znajdowaé si¢ budynki nalezy
uwidocznié je w cato$ci — niedopuszczalne jest pokazanie tylko Sciany licowej budynkow.
Granice dzialek muszg by¢ naniesione na mape¢ pomiaru powykonawczego z danych pomiarowych
pochodzacych z czynnosci ustalenia granic pasa drogowego, jezeli w ramach projektowania inwestycji
czynnosci te byly wykonywane. Jezeli nie byly wykonywane, granice nalezy nanie$s¢ na map¢ wedtug
stanu na mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntow. Na etapie odbioru prac budowlanych Zlecajacy
dopuszcza wstepny odbiér od Wykonawcy mapy pomiaru powykonawczego bez odpowiednich
klauzul wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Warunkiem
ostatecznego odbioru jest uzyskanie tych klauzul.
3. W uzgodnieniu z wlasciwym Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j
wykona¢ dokumentacje niezbedna do wprowadzenia do operatu ewidencji gruntdw zmian w
oznaczeniu uzytkownikéw gruntowych na oznaczenie ,,dr” (drogi) dla wszystkich uzytkownikéw w
dziatkach potozonych w granicach pasa drogowego. Dokumentacja ta musi posiada¢ potwierdzenie
wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu do zasobu
geodezyjno-kartograficznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu nastgpujacych materiatow:
- mapa powykonawcza trasy w ilosci 2 szt. w wersji analogowej oraz 2 szt. w formacie DXF.
- kopia przyjecia operatow do zasobow odpowiedniego osrodka,
- kopia opis6w oraz wspotrzedne odtworzonych punktoéw osnowy geodezyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy, punktow
wysokosciowych i kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot
zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot mostowych.
Przy wznowieniu granic , jednostka jest punkt.
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Przy stabilizacji punktéw granicznych jest punkt jako:

- znak ,,PD”

- granicznik betonowy

Przy zatozeniu lub uzupetnieniu osnowy jednostka jest punkt osnowy geodezyjne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbidr roboét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaro6w geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktoére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.
Odbidr zastabilizowanych, zniszczonych w czasie budowy punktéw pasa drogowego odbywa si¢ na
podstawie przedtozonego operatu, przez :
- sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow
- pomiar kontrolny na wybranych punktach,
- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem
- kompletnos$ci operatu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-U-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy obejmuje:
[J pobranie niezbg¢dnych materiatow z wlasciwego miejscowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzneji
[ zakup i dostarczenie niezbednych materiatow
[J sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
(1 uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
[ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
[0 wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
[ wyznaczenie przekrojow poprzecznych (co 20m) do pomiaréw kontrolnych z ich stabilizacjg na
czas budowy
[ zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
[1 odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktow geodezyjnych
1 sprawdzenie wykonanych robot
Cena stabilizacja jednego znaku granicznego z podzialem na rodzaj stabilizacji obejmuje:
() pobranie niezbednych materiatéw ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji i Kartografii
[ zakup i dostarczenie niezb¢dnych materiatow
[0 wznowienie punktow granicznych pasa drogowego
[J trwale zastabilizowanie zniszczonych punktéw granicznych pasa drogowego po zrealizowaniu rob6t
[ operat techniczny dla wznowionych fragmentow pasa drogowego
[ okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-2.5 Szczgdlowa osnowa geodezyjna GUGIK 2002

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240) i przepisy wykonawcze
do ustawy

PN-88/B-06250 [1} Beton zwykly

Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDKIA z 1998r.

GG - 00.00.00 Wymagania ogdlne

GG - 00.11.02 Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drog i obiektow mostowych,
GG —00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robodt przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.
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