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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-02.03.01a — Warstwa odcinajgca z geowtokniny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej z geowtdkniny podczas realizacji
inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” potozonej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obrgb: 0060,60, miejscowos¢:
Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajacej z geowtokniny.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.4.1. Geosyntetyk - rolowany materiat w postaci tkaniny, wlokniny lub siatki (badz ich kombinacji)
wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania
budowli ziemnych, a takze w celu poprawy wspotpracy miedzy nawierzchnia a podtozem gruntowym
lub miedzy poszczegolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Geowloknina - geosyntetyk wyprodukowany z krotkich wldkien cigtych, najczes$ciej metoda
iglowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Geowloknina
Geowloknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podtozu z gruntow spoistych
powinna wykazywac¢ nastepujace wlasciwosci:
- masa powierzchniowa (gramatura) * 200 g/m2,
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie * 15 kN/m,
- wydhluzenie graniczne £ 100 %,
- sita przebijajaca stemplem CBR 3 2,5kN,
- §rednica efektywna porow O 95 £ 0,15 mm,
Geowloknina powinna posiada¢ znak CE lub Certyfikat Zgodnosci.

2.3. Elementy mocujace geowloknine

Do przytwierdzania geowtokniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretow stalowych
o §rednicy ok. 12,16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podloze powinien by¢ zaostrzony i mieé¢
dtugos$¢ min. 30 cm.
Element mocujgcy powinien posiada¢ cze$¢ pozioma, dociskajgca geowtoknine do podtoza np.
odgiecie preta w ksztalcie litery U lub przyspawany kawatek blachy.
Elementy mocujace stosuje sie na zlaczach (zaktadach) i na krawedziach pasow geowtokniny.

2.4. Piasek
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-02.03.01a — Warstwa odcinajgca z geowtokniny

W przypadku konieczno$ci wyrownania podtoza nalezy stosowal piasek nie zawierajacy
kamieni lub zanieczyszcze obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdkning.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt4.

4.2. Transport i skladowanie geowlokniny

Transport powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy uszkodzeniu geowldkniny i
opakowania ochronnego z folii. W szczegdlnosci nalezy uwazaé, aby rolki geowldkniny nie byty
zalamywane w czasie transportu i podczas przetadunkow.
Geowldknina moze by¢ skladowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to
producent, i ze opakowanie fabryczne nie zostalo uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy
dhugotrwatym sktadowaniu, geowldkning nalezy przechowywaé w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtozem pod geowldkning Bedzie podtoze naturalne. Podloze powinno zosta¢ oczyszczone z
elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geowlokning (kamienie, korzenie drzew itp.), a takze
wyrownane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnig¢). W razie potrzeby wyréwnanie podioza nalezy
wykona¢ warstwa piasku o grubosci okoto 5 cm. Piasek powinien by¢ rozlozony regcznie, bez
mechanicznego zaggszczania

5.3. Ukladanie geowlokniny

Geowldknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dlugosci pasa.
Geowloknine nalezy laczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na zlaczach paséw (zaktadkach)
nalezy mocowac geowldknine do podloza elementami wg pkt 2.3.
Nalezy zwraca¢ uwagg, by nie uszkodzi¢ geowtokniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geowlodkninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Kontrola jakosci obejmuje:
(a) kontrole przydatno$ci materiatow
Przydatnos¢ geowlokniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz ogledzin w celu
stwierdzenia, czy material nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodze.

(b) kontrole wykonania robot na podstawie oceny wizualnej w zakresie:

- rownosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowtokniny),

- cigglosci utozonej warstwy (brak uszkodze mechanicznych geowtdkniny),
- prawidtowosci wykonania ztaczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy z piasku na plac zabaw obejmuje:
] prace pomiarowe,
[J roboty przygotowawcze,
[ sprawdzenie i wyréwnanie podioza,
] roztozenie i zamocowanie geowtdkniny,
] utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKil., Warszawa 1988 r.

Funkcje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogodlnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konstrukcji i remontach nawierzchni
drogowych — wskazania projektowe. Materiaty Il Konferencji ,,Szkota metod projektowania obiektow
inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robdt przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.
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