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1.1 Dane ewidencyjne

Nazwa zadania:

Rowerowa Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze

[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 /2017 z dnia 28.08.20171]

Adres:

dz nr: 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb: 0060,60, miejscowos$¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora
Inwestor: Miasto Jelenia Gora, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora

1.2 Podstawa opracowania
=  Umowa o prace projektowe zawarta ze Zleceniodawca;

*  Wykaz podmiotow;

. Wytyczne Inwestora;

=  Wizja lokalna;

» Inwentaryzacja fotograficzna;

» Inwentaryzacja terenu;

= Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

»  Mapa topograficzna w skali 1:25000;

»  Uzgodnienie — Urzad Miasta Jelenia Gora;

»  QOdpis z narady koordynacyjnej;

=  Decyzja zmiany pozwolenia na budowg

= Panstwowe Gospodarstwo wodne Polskie Wody — Zas§wiadczenie;

»  Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, odno$ne ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy
budowlane i branzowe, instrukcje producentdéw oraz dane z literatury fachowe;.

1.3 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowa ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej

Gorze” objetej decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r, gdzie na wniosek

Inwestora wprowadzono zmiany dotyczace projektowanego obiektu. W zwiazku z powyzszym

opracowano projekt zamienny zwigzany z przedmiotowa inwestycja.

Wprowadzono nastepujace zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego:

= dodano o$wietlenie terenu poprzez zastosowanie latarni o§wietleniowych;

*  dodano monitoring;

»  dodano ,,miasteczko ruchu drogowego” (obiekt rekreacyjny);

=  dodano fragmenty ciggdw pieszo-rowerowych stanowigcych powigzanie planowanego terenu z
istn. ciggiem pieszo-rowerowym biegngcym rownolegle z planowanym obiektem;

*  zrezygnowano z silowni zewnetrzne;j;

= zrezygnowano z niektérych elementdw matej architektury;

*  zrezygnowano z fragmentu utwardzenia nawierzchni zwirowe;j;

*  zrezygnowano z pojedynczych nasadzen planowanej zieleni;

»  zrezygnowano wygrodzenia za pomocg obrzezy bet. niektorych z planowanych dotychczas
nawierzchni zwirowych

»  zmiana urzgdzen zabawowych na terenie planowego placu zabaw;

*  zmieniono wyglad elementéw malej architektury;

*  zmieniono nawierzchni¢ utwardzong wokot skateparku z nawierzchni zwirowej na nawierzchnig
z kostki betonowej;

*  zmieniono nawierzchni¢ utwardzong ciaggdw komunikacyjnych z nawierzchni zwirowej na
nawierzchni¢ bitumiczng z bet. asfaltowego;

1.4 Charakterystyka stanu istniejacego terenu w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

1.4.1 Lokalizacja

Teren objety opracowaniem polozony jest na fragmencie dzialek o numerach ewidencyjnych 3/14;
16/41 obreb 0060,60 w miescie Jelenia Gora.
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1.4.2 Stan prawny terenu
3/14 (obreb 0060,60, miasto Jelenia Gora) — Miasto Jelenia Gora
16/41 (obreb 0060,60, miasto Jelenia Gora) — Miasto Jelenia Gora

1.4.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym planowana jest Rowerowa Stanica Zabobrzanska w chwili nie jest
zagospodarowania, stanowi on otwartg polang, teren zieleni parkowej.

Wejscie na teren opracowania umozliwiaja 2 przepusty nad rowem R-JD. zlokalizowane w
polnocno-zachodniej oraz w potudniowo-zachodniej czgsci opracowania. Wejscie na teren
opracowania odbywa si¢ z istn. ciggu pieszo-rowerowego.

Teren otoczony jest od strony zachodniej, potudniowej, wschodniej, oraz poédinocno-
wschodniej rowem melioracyjnym (nie bedagcymi w zasobach Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie lecz nalezace do Zamawiajacego) ktéry nie stanowi kanatu tj szeroko$¢
dna rowu przy uj$ciu badz ujgciu wynosi mniej niz 1,5 metra.

Wzdluz rowu od strony zachodniej przebiega kabel linii energetycznej sredniego napigcia.

Teren opracowania nachylony jest w kierunku poludniowym.

W potudniowej czgsci opracowania zlokalizowany jest teren sportowo-rekreacyjny Pumptrack
na ktorym zlokalizowane sg ciagi piesze bitumiczne, jak rowniez tor do jazdy na rowerach o
nawierzchni bitumicznej. Ponadto na w/w terenie zlokalizowane jest o$wietlenie terenu oraz
monitoring.

1.4.5 Dane informacyjne

Teren opracowania objety jest MPZP na podstawie:
- UCHWALY NR 258/XXI1/204 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej
Gorze — obszar planistyczny Zabobrze IV.

Na podstawie ustalen MPZP teren obje¢ty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze
okreslonym w wyrysie z planu miejscowego lezacym na terenie oznaczonym symbolem ZP.
Dla terenie ZP — tereny zieleni parkowej, mozna lokalizowac:
- terenowe urzadzenia sportu i rekreacji;
- obiekty kubaturowe wylacznie jako ustlugowe przeznaczone na cele gastronomiczne i
gospodarczo-sanitarne zwigzane z obstuga sportu i rekreacji oraz obstuga gospodarcza parku i
zieleni — lokalizowane z obowigzujacymi przepisami technicznymi;
- urzadzenia techniczno-gospodarcze w tym infrastruktury technicznej do obstugo terenu;

1.5 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Rozwigzania szczegolowo przedstawiono w punkcie 1.6.

1.6 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Podloze gruntowe pod planowane ciagi komunikacyjne, nawierzchnie, elementy jezdni musi

spetnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02.03.1999r (wraz z pdzniejszymi zmianami). Jezeli istniejace podtoze nie spelnia w/w
warunkow nalezy zastosowaé odpowiednia wymiang gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyska¢ grupe
nosnosci G1.
Po dokonaniu wykopoéw nalezy docelowo okresli¢ rodzaj podtoza oraz rzeczywista mozliwosé
posadowienia poszczegoélnych elementow zagospodarowania terenu, w razie konieczno$ci nalezy
doprowadzi¢ podtoze do wymaganej grupy no$nosci podioza dla danego rodzaju prac budowlanych
np. poprzez wymiang gruntu lub wzmocnienie istn. podtoza.

1.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

archiland

Robert SzumsKk:

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancoéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow Slgskich 140/4 | 53-315 Wroctaw

Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



1.8 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
1.8.1 Ciagi komunikacyjne, nawierzchnie utwardzone
Konstrukcja nawierzchni utwardzonych
warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20cm typ. Holland bez fazy krawedziowej gr 8cm
(w kolorze szarym)
" podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm
warstwa odsgczajaca z pospotki gr 10cm
podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);
stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm
podtoze gruntowe (zniwelowany, zaggszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem =51cm

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (na bazie jasnego kruszywa) ACS8S gr 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm

warstwa odsaczajaca z pospotki gr 10cm

podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);

stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm

podioze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 44cm

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego
" warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (na bazie jasnego kruszywa) AC8S gr 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm

warstwa odsaczajaca z pospotki gr 10cm

podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);

stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm

podioze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 44cm

Uwaga:

Celem dodatkowego zabezpieczenia istn przepustu zlokalizowanego w czgéci potudniowo-
zachodniej opracowania na ktérym zlokalizowany zostanie ciag pieszo-rowerowy, na odcinku w/w
przepustu przewiduje si¢ zastosowaé zamiast warstwy stabilizacji gruntu spoiwem — warstwe z
betonu B20 gr 15c¢cm zbrojong siatkg przeciwskurczowa — oczka 150x150, prety ¢8 Zebrowane
AIIIN w otulinie 5 cm.

Wygrodzenie boczne
Ciagi komunikacyjne / nawierzchnie utwardzone przewiduje si¢ wygrodzi¢ bocznie za
pomoca:
- obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30cm w kolorze szarym posadowionych
na podsypce cementowo-piaskowej, tawie betonowej z oporem z betonu cementowego klasy
C12/15 oraz odpowiednio przygotowanym, zaggszczonym, wyprofilowanym podtozu gruntowym.
Lawy betonowe pod obrzeza nalezy wykonywaé w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B06251, przy czym na odcinkach betonowych nalezy
stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa przygotowana
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zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny nalezy uzupeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa
o stosunku 1:2.

Potaczenia migdzywarstwe

Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy wykonaé oczyszczenie 1 skropienie
migdzywarstwowe.
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j tj. z kruszywa tfamanego:
- kationowa emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?
b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych :
- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m?
Do uszczelnienia potaczenia osiowego warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu nalezy zastosowac
termotopliwg tasme dylatacyjng bitumiczng o przekroju 40 x 8 mm do uszczelniania potgczen oraz
szczelin dylatacyjnych i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych
asfaltowych wykonywanych na goragco (temperatura uktadania od 140°C do 250°C Iub na cieplo
(temperatura uktadania od 80°C do 140°C). Potaczenia osiowe nalezy réwniez wykonaé przy
potaczeniach z istn. jezdnig przeznaczong do zachowania oraz przy pokrywach wtazow, studniach,
studzienkach rewizyjnych itp. (jezeli takie wystepuja).

1.8.2 Skatepark
Konstrukcja nawierzchni

warstwa Scieralna z betonu C35/45 (kolor szary) gr 15cm, wodoszczelny W8, mrozoodporno$é
F150, wytrzymato$¢ na $cieranie 2,5 cm?*/50 cm? zbrojony siatka przeciwskurczowa — oczka
150x150, prety ¢6 zebrowane AIIIN — 2 warstwy gdérna oraz dolna w otulinach 5 cm. Beton
szlifowany/zacierany na gladko maszynowo, pokryty impregnatem do nawierzchni zewngtrznych
Ptyta dylatowana max 3x3m, szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych 0,5cm, powierzchnia zdylatowana
wypetniona masg poliuretanowa

podbudowa pod warstwe Scieralng z betonu B15 gr 10cm;

warstwa folii PE gr 0,2mm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm

podbudowa  zasadnicza z  kruszywa  tamanego  stabilizowanego  mechanicznie
31,5/63,0mm gr 20cm

geowtoknina separacyjna z wtdkna ciggtego 100g/m

podioze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 60cm

Wygrodzenie boczne
Plyte skateparku przewiduje si¢ wygrodzi¢ bocznie za pomoca:
- obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30cm w kolorze szarym posadowionych
na podsypce cementowo-piaskowej, tawie betonowej z oporem z betonu cementowego klasy
C12/15 oraz odpowiednio przygotowanym, zaggszczonym, wyprofilowanym podtozu gruntowym.
Lawy betonowe pod obrzeza nalezy wykonywaé¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B06251, przy czym na odcinkach betonowych nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowg przygotowana
zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny nalezy uzupeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa
o stosunku 1:2.
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Charakterystyczne parametry wyposazenia
Rodzaj urzadzen sportowych / elementow matej architektury przewiduje si¢ zachowac
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 414 /2017 z dnia 28.08.2017r.

1.8.3 Plac zabaw
Konstrukcja nawierzchni
piasek [frakcja 0,2-2mm bez czgstek mutu i gliny] - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
gr min. 35cm
geowtoknina separacyjna z witdkna ciggtego 100g/m
podioze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Charakterystyczne parametry wyposazenia
hustawka
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 151cm, szeroko$¢ 38cm, dtugosé 198cm
przestrzen minimalna: 5,4x5,4m
wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9m
konstrukcja: rura stalowa ocynkowana oraz lakierowana proszkowo, siedziska, gumowe
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej / poprzez zabetonowanie elementéw kotwiacych

urzadzenie linarne
wymiary zewnetrzne: wysokosé: od 500 cm do 585¢m, szeroko$¢: od 820 cm do 1005¢m, dlugosé:
od 820 cm do 1025 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: od 1,5 m do 2,3m
konstrukcja: rura stalowa ocynkowana oraz lakierowana proszkowo, liny poliamidowe, ztgczki z
aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego, naciagi ze $rub stalowych ocynkowanych
montaz: stopy zelbetowe posadowione na 10cm podsypce piaskowej

urzqdzenie pogladowe:
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urzadzenie Street Workout
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 360cm, szerokos$¢ 629cm, dlugos¢ 1083cm
przestrzen minimalna: 9,4x14,4m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,5m
konstrukcja: rura stalowa ocynkowana oraz lakierowana proszkowo
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej / poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych
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tablica regulaminowa
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 201cm, szerokos$¢ 9cm, dlugos¢ 56cm
konstrukcja: profil stalowy ocynkowany, tablica wykonana z ptyty PVC z podktadka HDEP
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej
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1.8.4 Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego
Konstrukcja nawierzchni
" warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (na bazie jasnego kruszywa) AC8S gr 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm
warstwa odsaczajaca z pospotki gr 10cm
podioze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);
stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm
podioze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 44cm
Potaczenia miedzywarstwe

Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami nalezy wykona¢ oczyszczenie 1 skropienie
miedzywarstwowe.
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j tj. z kruszywa tamanego:
- kationowa emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?
b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych :
- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m?
Do uszczelnienia potaczenia osiowego warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu nalezy zastosowac
termotopliwa tasme dylatacyjng bitumiczng o przekroju 40 x 8 mm do uszczelniania potaczen oraz
szczelin dylatacyjnych i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych
asfaltowych wykonywanych na goraco (temperatura uktadania od 140°C do 250°C lub na ciepto
(temperatura uktadania od 80°C do 140°C). Polgczenia osiowe nalezy rowniez wykonac przy
polaczeniach z istn. jezdnig przeznaczong do zachowania oraz przy pokrywach wtazoéw, studniach,
studzienkach rewizyjnych itp. (jezeli takie wystepuja).

Uktad obiektu przedstawiono na pon. schemacie oraz na projekcie zagospodarowania terenu.
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH (W1)
4szt. Bszt. 1szt. 1szt.
A-5 A-7 A-12b A12c
1szt. 2szt. 1szt. 3szt.
B-2 B-20 B-31 c-12
2szt. 1szt 6szt. 3szt.
D1 D-5 D-6 T-6alc
1szt. 1szt.
C-13 B-22
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Charakterystyczne parametry wyposazenia

oznakowanie pionowe
- stupki stalowe ocynkowane hutniczo ogniowo, wielko§¢ $rednia o odpowiednio dobranej
wysokosci, ksztalcie lub inne konstrukcje wsporcze dostosowane do rodzaju oraz wielkosci
znakow;
- shupki z rur ocynkowanych hutniczo ogniowo o $rednicy 70mm, gr 2mm (wielkos$¢ rur nalezy
dostosowa¢ do planowanych konstrukeji pod znaki);
- stlupek wyposazony w kapturek zabezpieczajacy oraz przy podstawie ,kotwicg”- element
montazowy przeznaczony do zabetonowania z betonu lub betonu zbrojonego klasy minimum
C16/20 na glgbokosci min 1,0m;
- uchwyty i $ruby montazowe stalowe, ocynkowane ogniowo;
- tarcze stalowe z blachy ocynkowanej hutniczo ogniowo gr min 1,25mm , krawedz gicta
dwukrotnie na calym obwodzie;
- lica znakéw z folii 11 generacji;
- przewiduje si¢ stosowac znaki z grupy mini;
- tyt tarczy znakoéw dodatkowo zabezpieczony farbg szarg (malowanie proszkowe).
- tarcza znakow dodatkowo wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu "F".
- profile stuzg jako element montazowy do przykrgcenia uchwytéw uniwersalnych taczacych znak
z konstrukcja wsporcza (w przypadku braku profila, tarcza montowana jest do konstrukcji
wsporczej za krawedz znaku uchwytami);
- montaz znaku do stupka za pomocag uniwersalnego systemowego uchwytu montazowego
(zaciskowy uchwyt uniwersalny 2 uchwyty na 1 znak)
- lokalizacja znakéw, wysoko$¢ montazu itp. zgodnie z Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw
umieszczania ich na drogach.

oznakowanie poziome
- grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej — okres trwatosci 3 lat, 0,9 — 3,5 mm; wsp. luminacji
= 0,3; powierzchniowy wsp. odblasku = 100 mod/Ix/m2; wsk. szorstkosci = 45 SRT; trwalos¢ = 6
(skala LC PC);
- oznakowanie poziome w formie gtadkich linii;
- farby uzyte do oznakowania poziomego dedykowane do zastosowan zewngtrznych (oznakowania
poziomego) odporne na $cieranie oraz dziatanie czynnikow atmosferycznych;
- nalezy stosowac szablony malarskie do oznakowania poziomego.
- linie oznakowania poziomego, uktad itp zgodnie z Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach.

tablica regulaminowa
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 201cm, szerokos¢ 9cm, dlugosé S6cm
konstrukcja: profil stalowy ocynkowany, tablica wykonana z ptyty PVC z podktadka HDEP
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowe;j

1.8.5 Elementy malej architektury - wyposazenia
tawka model I
wymiary zewnetrzne: wysokos¢ 45cm, szeroko$¢ 42cm, dtugosé 180cm
konstrukcja: beton ptukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca
montaz: poprzez wkopanie podstawy
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tawka model II
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 76¢cm, szeroko$¢ 40cm, dlugosé 190cm
konstrukcja: beton plukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca
montaz: przykrecenie do podtoza / element wolnostojacy (waga obiektu 120kg)

tawka model 111
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ stotu 76cm, wysoko$¢ siedziska 45cm, szeroko$¢ stotu 83cm,
szeroko$¢ siedziska 42cm, dhugos$é 160cm
konstrukcja: beton ptukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca, blat i plansza do gry szlifowane, calo$¢ zabezpieczona aluminiowym profilem,
plansza do gry w szachy
montaz: element wolnostojacy (waga obiektu 120kg)

fawka model IV
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 72cm, szeroko$é 52cm, dhugosc 52cm
konstrukcja: profile stalowe ocynkowane oraz lakierowane proszkowo, listwy z drewna iglastego
malowanego lakierobejca, zadaszenie dodatkowo pokryte tworzywem sztucznym przezroczystym
PCV odpornym na czynniki zewngtrzne i atmosferyczne
montaz: zabetonowanie elementow kotwigcych
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kosz na $mieci
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 72cm, szeroko$¢ 52cm, dlugos¢ 52cm
konstrukcja: beton ptukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca
montaz: element wolnostojacy (waga obiektu 120kg)

stojak rowerowy
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 89cm, szerokos¢ 3,8cm, dlugos¢ 46cm
konstrukcja: rura stalowa ocynkowana
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej

tablica informacyjna
wymiary zewngtrzne: wysoko$¢ 250cm, szeroko$¢ 8cm, dlugos¢ 120cm
konstrukcja: rama z profili stalowych ocynkowanych oraz lakierowanych proszkowo, tablica
informacyjna wykonana z ptyty MFP-L
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej

stacja naprawy rowerow
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 134cm, szerokos$¢ 44cm, dtugos¢ 30cm
konstrukcja: obudowa ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej
montaz: element przykrecany do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na
10cm podsypce piaskowej
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1.9 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanyvmi
Nie dotyczy.

‘%jl MOUIMOY AMVEAVYN vEovis (5} \ l
|

1.10 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne
Nie dotyczy.

1.11 Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczego6lnosci instalacji i urzadzen budowlanych
1.11.1 Ogrzewczych
Nie dotyczy.
1.11.2 Chlodniczych
Nie dotyczy.
1.11.3 Klimatyzacji
Nie dotyczy.
1.11.4 Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.
1.11.5 Wodociagowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.
1.11.6 Gazowych
Nie dotyczy.
1.11.7 Elektroenergetycznych
1.11.7.1 Parametry elektryczne obiektu
Normy podstawowe:
PN-EN 12193:2007 Swiatlo i o§wietlenie. Owietlenie w sporcie.
PN-HD 60364-4-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
PN-EN 12462-2: 2014 Swiatlo i o§wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2 — miejsca
pracy na zewnatrz
PN-HD 60364-5-52: 2011 Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-HD60364-5-534:2016-04 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepigciami

Parametry elektryczne:
a) napigcie zasilania Un 230/400V, 50 Hz
b) system sieci
sie¢ projektowana TN-S
¢) moc przylaczeniowa Pp 5,5kW
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d) linia zasilajaca YAKYzo 5x25mm?
e) ochrona przed porazeniem elektrycznym  samoczynne wylaczenie zasilania
(ochrona przy uszkodzeniu)

1.11.7.2 Zasilanie obiektu

Dostawa mocy dla planowanej inwestycji odbywaé si¢ bedzie z istniejacej
rozdzielnicy szafkowej obiektu Pumptrack oznaczonej na projekcie zagospodarowania
terenu ,,RG”.

1.11.7.3 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej do rozliczen wewngtrznych odbywac si¢ bedzie za
pomoca licznika energii czynniej 3-fazowego 230/400V ktory nalezy zabudowaé wraz
z roztgcznikiem bezpiecznikowym w istniejacej rozdzielnicy szafkowej ,,RG”.

1.11.7.4 Linia zasilajaca
Przeszyl mocy od istniejacej rozdzielnicy ,,RG” do projektowanej rozdzielnicy
obiektu ,,RO” odbywac si¢ bedzie elektroenergetyczng linig kablowg YKYZo 5x25mm?.

1.11.7.5 Rozdzielnica szafkowa ,,RO”

Rozdzielnice szatkowa ,,RO” posadowi¢ na fundamencie w miejscu oznaczonym na
projekcie zagospodarowania terenu.

Zastosowano obudowg¢  wolnostojaca trzykomorowa termoutwardzalng do
posadowienia na fundamencie o odpowiednio dobranych gabarytach wzgledem planowanego
wyposazenia instalacyjnego. Szatke nalezy wyposazyé w odpowiednig aparature modutowa
(montaz na szynach TH).

1.11.7.6 Oswietlenie ciagoéw komunikacyjnych

Linia zasilajagca YKYZo 3x6mm’

Stupy o$wietlenia terenu stalowe ocynkowany stozkowy wysokos$ci 5,0m
- $rednica g/d 60/116mm
- grubos$¢ $cianki 2,5mm
- wneka 85x400mm
- max. ci¢zar oprawy do 30kg
- strefa wiatrowa — III pow. opraw 0,37m2
- dedykowany fundament prefabrykowany wxs = 1000x260mm (fundament dobra¢ do
odpowiedniej kategorii gruntu oraz nosnosci podloza)

Stupy o$wietlenia terenu stalowe ocynkowany stozkowy wysokosci 9,0m
- $rednica g/d 60/160mm
- grubos¢ $cianki 3,0mm
- wneka 85x400mm
- max. cigzar oprawy do 40kg
- strefa wiatrowa — III pow. opraw 0,37m2
- dedykowany fundament prefabrykowany wxs = 1400x260mm (fundament dobra¢ do
odpowiedniej kategorii gruntu oraz no$nosci podtoza)

Oprawy o$wietleniowe LED mocy 39W (montowana na stupach S2-S13, S15, S17-S18)

Oprawy oswietleniowe LED mocy 154W (montowana na stupach S1, S14, S16)

Oprawy oswietleniowe nalezy nawigzaé stylistyczne do opraw o$wietleniowych
zlokalizowanych na przylegltym obiekcie Pumptrack.
Po dokonaniu wykopdéw nalezy oceni¢ rodzaj podtoza, w razie potrzeby dokonaé

wymiany lub wzmocnienia podtoza pod stupy o$wietlenia terenu.
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Charakterystyka opraw oswietleniowych 154W:

Stopien ochrony IP dla ukladu optycznego i
zasilacza

IP 66

Klasa ochronnosci

1I

Napiecie zasilania

220 -240 VAC

Czestotliwod¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Wspdlezynnik moey 20.95

Prad rozruchowy 53A / 300us
10kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Material stop aluminium
Kolor inox/czarny
Montaz przykrecany do wysiegnika

Regulacja oprawy

0° do 180°, skokowo co 10°

Uklad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modul LED
Czas pracy diod >50 000h
Gwarancja 5 lat

Temperatura barwowa $wiatta [K]

od 5000 do 3500

Wspolezynnik oddawania barw CRI

od 75 do >80

Wspolezynnik korekeyjny S/P

od 1,8 do 1,45

Liczba diod 48

Prad zasilania [mA] 1000

Moc diod LED [W] 144
Strumien $wietlny diod LED1) [Im] od 20 850 do 19 200
Moc calkowita oprawy [W] 154
Strumien $wietlny oprawy1) [Im] od 19500 do 17950
Efektywnosé swietlna oprawy [Im/W] od 127 do 117
Waga oprawy netto [kg] 8

Objetosé jednostkowa [m3] 0,022

Powierzchnia boczna [m2]

Zalezna od ustawienia katowego
(0° - 0,08; 30°- 0,12)
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Charakterystyka opraw o§wietleniowych 39W:

Stopien ochrony IP dla ukladu optyecznego i
zasilacza

1P 66

Klasa ochronnosci

11

Napiecie zasilania

100 - 240 VAC

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania

50/60 Hz

Wspélezynnik moey

20.95

Prad rozruchowy

50A / 210us

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej

10kV

Zakres temperatur pracy

0d-40°C do +55°C

Materiat stop aluminium
Kolor inox/czarny

bezposrednio na stupie z zakonezeniem G60x80;
Montaz zalecana wysoko$¢ montazu: 4-5m

Regulacja oprawy

0° do 180°, skokowo co 10

Ukiad optyczny

soczewka z PMMA

Czas pracy diod

>50 000h

Gwarancja

5 lat

Temperatura barwowa Swiatha [K]

od 5000 do 3500

Wspolezynnik oddawania barw CRI

od 75 do >80

Wspolezynnik korekeyjny S/P

od 1,8 do 1,45

Liczba diod 12
Prad zasilania [mA] g60
Moc diod LED [W] 36

Strumien $wietlny diod LED1) [Im]

od 5050 do 4600

Moc catkowita oprawy [W]

39

Strumien $wietlny oprawy1) [lm]

od 4700 do 4300

Efektywnos¢ swietlna oprawy [Im/W]

od 121 do 110

Waga oprawy netto [kg] 2.6
Objetosé jednostkowa [m3] 0,021
Powierzchnia boezna [m2] 0,03

1.11.7.7 Oswietlenie skateparku
Linia zasilajagca YKYZo 3x4mm’

- $rednica g/d 61/172mm

- grubos$¢ $cianki 4,0mm

- wneka 85x400mm

- max. ciezar oprawy do 40kg

- strefa wiatrowa — III pow. opraw 0,71m2

Stupy oswietlenia skateparku stalowe ocynkowane stozkowe wysokosci 10,0m

- dedykowany fundament prefabrykowany wxs = 1500x340mm (fundament dobra¢ do
odpowiedniej kategorii gruntu oraz no$nosci podtoza)

Oprawy os$wietleniowe LED mocy 155W (montowane na slupach SO1-SO4) (do opraw
nalezy dobra¢ odpowiednie — dedykowane konstrukcje wsporcze celem zamontowania ich na
stupach o$wietleniowych).

Po dokonaniu wykopdéw nalezy oceni¢ rodzaj podtoza, w razie potrzeby dokonaé
wymiany lub wzmocnienia podtoza pod shupy oswietlenia terenu.
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Charakterystyka opraw o§wietleniowych 155W:

Obudowa
alurminiurm wiryskiwane
iy s oKD Snienicwo

Powlerzchnlaboczna
eksponowana navlatr
0.163 m?

Kolor
szary

RAL
7035

Mie okrywac materlatlem
termolzolacy]nym
nie

Oprawa o ogranizonych
temperaturach povlerzchnl

tak

Zakres temperatury pracy [*C]

Zasllanle
220-240v 50/60Hz

Zawlera frddio Swlatta
tak

Prad wy)sclowy [mA]
700

Rodzaj osprzgtu
STAMDARD

Zrédto Swlatta
LED

Przytacze elektryczne
przewod max 3x2,5 mm?2

Maksymalina lloic opraw w
obwodzle dlabezplecznlka
104 (B)

4

Maksymaina llo5€ opraw w

Dostepne nazaméwlenle
LLCZ, DALl DIk 1.7 0

Gyvaranc)a
5 lat

Zastosowanle

drogl, ohiekty przermysiowe,
rnagazyhy, metro, parkingi,
fasady

S5postb Swiecenla
bezposredni

Typ optykl
soczewka

Klosz
szyba hartowana

CRI/Ra
=70

Kat Swilecenla
25°

Strumien opravwy [Im]
24200

Temperatura barwowa [K]
4000

-40 . +35 obwodzle dlabezplecznlka

16A(B)

7

Stopleri szzelnoscl
Zgodnoicz normy europejsky IPE5
(CE) Zgodnoi€z normaml
tak rosyJskiml (GOST) Klasa ochronnoscl
tak I

Zgodnoic€ z normy bryty]sky
{UKCA} Zgodnoséz normaml Ukralny ULR<1%
tak tak tak

Certyflkat EMEC Odpornoié mechanlzna 3 code C|E>95%
tak T tak

a) klasa o$wietlenia skateparku III — rekreacja
Wymagany poziom nat¢zenia oswietlenia:
Eav>751x — przeszkody, rampy, jumpy
Eav>50Ix — plyta skateparku

1.11.7.8 Sterowanie oS§wietlenia
Sterowanie o§wietlenia odbywac si¢ bedzie z projektowanej rozdzielnicy ,,RO”.
o$wietlenie ciggow komunikacyjnych — sterowanie zegarem astronomicznym
programowalnym oraz rgczne.
" o$wietlenie skateparku — sterowanie zegarem astronomicznym programowalnym oraz
reczne.

1.11.7.9 Szafki monitoringu

" Szafka monitoringu ST

- Obudowa szafkowa jednokomorowa termoutwardzalna do posadowienia na fundamencie
o odpowiednio dobranych gabarytach wzgledem planowanego wyposazenia instalacyjnego
wraz z niezbednym oraz dedykowanym wyposazeniem

- Linia zasilajgca YKYzo 3x6mm®

" Szafka monitoringu STX
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- Obudowa szafkowa jednokomorowa termoutwardzalna o odpowiednio dobranych
gabarytach wzgledem planowanego wyposazenia instalacyjnego wraz z niezb¢dnym oraz
dedykowanym wyposazeniem

- Linia zasilajgca YKYzo 3x4mm?

1.11.7.10 Linie kablowe

Kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne nalezy utozy¢é w wykopie ziemnym na
glebokosci 70cm w warstwie piasku dolnej i gornej gr 10cm.

Trasy linii oznaczy¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kable utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych niebieskich.

Nalezy uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wprowadzaniu kabli.

Uktadanie kabli, posadowienie stupow i rozdzielnic oraz pozostatych elementow
instalacyjnych nalezy skoordynowac¢ robotami towarzyszacymi.

Wykopy ziemne nalezy wykona¢ r¢cznie w miejscach zblizenia z innymi sieciami,
instalacjami oraz obiektami.

Wykopy w rejonie szatki RG nalezy wykonaé czgsciowo metoda wykopu otwartego, a
pod istniejaca nawierzchnig utwardzong bitumiczng metoda bezrozkopowa — przewiert
sterowany/przecisk hydrauliczny bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Przej$cie pod
nawierzchnia wykona¢ w rurze przeciskowej PE o odpowiednio dobranym przekroju
wystajacej poza krawedz nawierzchni utwardzonej na min. 0,5m. W terenie zielonym nalezy
wykona¢ komory przewiertu dobrane wielkoscig do zastosowanego urzadzenia wiertniczego.
Po wykonaniu prac teren zielony przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z normg N  SEP-E-004:2014
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

1.11.7.11 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Srodki ochrony w obiekcie:
a) ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
- izolacja podstawowa czesci czynnych
- obudowy
b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pos$rednim)
samoczynne wylaczenie zasilania
- wktadki bezpiecznikowe (typu gL)
- wylaczniki nadpradowe
¢) ochrona uzupehiajaca
- wylacznik réznicowopradowy Id 30mA
d) dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze
dopuszczalne napigcie dotykowe U =50V~ twyl<0,4s
Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarowo po zakonczeniu robot.

1.11.7.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami fagczeniowymi i atmosferycznymi
- ochronnik typu T1+2 (B+C) nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy obiektu RO oraz szatkach
monitoringu ST oraz STX.

1.11.7.13 Uziemienie i ochrona odgromowa
Celem zapewnienia skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony od wyladowan atmosferycznych oraz ekwipotencjalizacji nalezy wykona¢ system
uziemien poziomych.
Stupy stanowig naturalne zwody pionowe.
Uziemieniu podlegaja:
przewod ochronny PE;
stupy oswietleniowe.
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Instalacj¢ uziemiajacg nalezy wykona¢ z taSmy stalowej ocynkowanej 30x3 w postaci
uziomu poziomego. Tasme nalezy utozy¢ na dnie wykopu ziemnego w odleglosci min 10cm
pod liniami kablowymi.

Rezystancja uziomu Ru<10Q

1.12.8 Telekomunikacyjnych
1.12.8.1 System monitoringu — stan istniejacy

Istniejacy system miejskiego monitoringu wizyjnego w Jeleniej Gorze pracuje w
oparciu o system BVMS 9.0 firmy Bosch. System obstuguje kamer analogowych IP, HD IP ,
obrotowych i stacjonarnych.

Wszystkie kamery posiadaja wiasne zrodia zasilania awaryjnego zapewniajace co
najmniej 60 minutowe podtrzymanie w przypadku braku napigcia sieci.

W systemie sg zainstalowe centra dozoru obstugiwanych przez rdzne stuzby miejskie
oraz policj¢ 1 straz graniczng. W systemie wykorzystuje si¢ transmisj¢ radiowa w wolnym
pasmie oraz swiattowodowa.

Dane i obrazy z kamer sg rejestrowane macierzach dyskowych rozmieszczonych w
trzech r6znych lokalizacjach.

Po potudniowej stronie wzgledem planowanego obiektu Stanicy Rowerowej
zlokalizowany jest obiekt sportowy Pumptruck ktéry posiada monitoring wizyjny.

W sktad w/w monitoringu wchodza 2 kamery stacjonarne oraz 1 kamera obrotowa
montowane na stupach o$wietlenia terenu. Wraz z kamerami na w/w obiekcie zainstalowane
sg glo$niki sparowane z systemem monitoringu. Kamery potaczone sg przewodami UTP z
szafka teletechniczng zlokalizowang na terenie Pumptruck.

Transmisja odbywa si¢ poprzez urzadzenia radiowe radiolinii zainstalowane na

obiekcie Pumptrucka oraz na wiezy Ratusza — antenowej konstrukcji wsporczej
wykorzystywanej przez stacj¢ transmisyjng nr SR1 w kierunku Zabobrze (urzgdzenie Mikrotik
DynaDish 5GHz).

Transmisja od Ratusza do centrum dozoru CD1 ul. Armii Krajowej 18 realizowana
jest poprzez 24. port przetacznika sieciowego zainstalowanego w szafie teletechnicznej na
wiezy ratusza. Od CD1 do SR1 transmisja jest prowadzona w istniejagcym kablu
swiattowodowym.

1.12.8.2 System monitoringu — projektowany
Parametry obiektu
Normy podstawowe:
ZN-96 TPSA-011 kanalizacja kablowa — ogdlne wymagania
ZN-96 TPSA-013 kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe , wymagania
ZN-96 TPSA-022 przewieszki identyfikacyjne
ZN-96 TPSA-023 studnie kablowe
Instrukcje instalacyjne producentow urzadzen

Przewiduje sie rozbudowac istniejacy system monitoringu zlokalizowany na obiekcie
Pumptruck poprzez dodanie 3 kamer i wdrozenie 3 licencji do obstugi w/w kamer w systemie
Bosch BVMS 9.0 (2 kamery stacjonarne oraz 1 kamera obrotowa). Obrazy z beda
rejestrowane w jakos$ci co najmniej 15 obrazow/sekundg przez okres minimum 30 dni. W razie
potrzeby nalezy dokona¢ rozbudowy lub wymiany przestrzeni dyskowej (macierzy) celem
spetnienia w/w zatozen z uwzglednieniem zastosowanych kamer.

System BVMS poza rozbudowa o 3 kolejne licencje do obstugi 3 kamer nalezy
skonfigurowa¢ parametry nagrywania wg wytycznych stuzb operatoréw monitoringu. Ponadto
nalezy skonfigurowa¢ alarmy otwarci szafki i zaniku napigci zasilania.

Rozmieszczenie urzadzen
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Kamery monitoringu w porozumieniu z Zamawiajagcym zlokalizowano w miejscach
najbardziej newralgicznych celem monitorowania najbardziej strategicznych elementow
zagospodarowania obiektu — miejsc potencjalnych wydarzen wymagajacych interwencji. Na
etapie prac projektowych w porozumieniu z Zamawiajacym ze wzglgdu na charakter oraz
specyfike obiektu odstapiono od wymagan ujetych w pismie Urzedu Miasta Jelenia Gora
0OU.1330.7.2022 w tym koniecznosci rozmieszczenia kamer w taki sposéb by monitorowaty
nawzajem swoja pracg tzn by kazda z kamer byta obserwowana przez co najmniej jedng z
pozostatych kamer.

Instalacje kamer oraz glto$nikow przewidziano na projektowanych stupach oswietlenia
terenu 9 metrowych (zgodnie z czesécig rysunkowa):

S1, S14 — kamera stacjonarna;
S16 — kamera obrotowa.

Kamer¢ obrotowa przewiduje si¢ zamontowa¢ na wysoko$ci ok 6m, kamery
stacjonarne przewiduje si¢ zamontowa¢ na wysokosci minimum 4,5 m liczac od miejsca
dostepnego dla ludzi do dolnej krawedzi kamery / obudowy natomiast glo$niki nalezy
zainstalowac powyzej kamer (docelowg wysoko$¢ montazu kamer oraz obszar monitorowania
nalezy ustali¢ na etapie realizacji rob6t z Zamawiajacym).

Przy projektowanym stupie o§wietleniowym S16 zlokalizowano szafke teletechniczna
ST, natomiast na istniejacym shupie o$wietleniowym Sx (na ktérym zlokalizowana jest istn.
kamera obrotowa) przewiduje si¢ zamontowa¢ szafke stuzaca do polaczenie istn monitoringu
Pumptruck z planowanym monitoringiem Stanicy Rowerowe;.

Od szafki teletechnicznej ST do kazdej z trzech kamer przewidziano poprowadzenie
po dwa kable UTP 5e zewnetrzne. Jeden kabel UTP jako transmisja IP, drugi jako medium do
przekazywania sygnatow alarmowych:

a) Sygnal zaniku napigcia sieci 230V z szafce teletechnicznej i tym samym alarm pracy
bateryjnej

b) Sygnat otwarcia szafki teletechnicznej i tym samym alarm otwarcia szafki.

Oba te alarmy nalezy skonfigurowa¢ w systemie BVMS w ten sposdb, by wyzwolenie
dowolnego z nich wymuszalo kierowanie proj. kamery obrotowej na szafke teletechniczna.
Przy projektowanej szafce STx nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie drugiego istniejacego
przewodu UTP (doprowadzonego do istniejacej kamery obrotowej) jako medium do
przekazywania sygnatéw alarmowych opisanych powyzej.

Cato$¢ nalezy odpowiednio podtaczy¢ oraz skonfigurowac.

Parametry techniczne podstawowych urzadzen

Przewidziano zastosowanie: kamery obrotowej o ponizszych minimalnych
parametrach:. full HD o rozdzielczosci 1920x1080 , z matryca 1/2,8” , zoomem optycznym x
30. Klasa szczelnosci IP 66, klasa odpornosci na uderzenia IK=08, temperatura pracy od -
40°C do +55°C. Ogniskowa obiektywu kamery z katem widzenia od 63° do 2,3. Identyfikacje
0s0b zgodnie z normg PN-EN 62676-4 z odlegtosci min. 190 metrow. Kamera wyposazona w
tor audio wspotpracujaca z glosnikiem. Kamery wspotpracujace — kompatybilne z systemem
Bosch BVMS 9.0.

Ponizej podano minimalne parametry dla kamery obrotowe;j:

Matryca CMOS Exmor min.1/3"

Przetwornik obrazu

liczba pikseli

19200 x 1080 ;2 MPx

Obiektyw

30-krotny zoom 4,3—-129 mm

Pole widzenia (FOV)

2,3-63,7°

Ogniskowanie

Automatyczne z mozliwoscia regulacji recznej

Przystona Automatyczne z mozliwoscia regulacji rgcznej
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Czutos¢ starlight (3100 K, wspotczynnik Kolor 0,0077 Ix

odbicia 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE) Mono 0,0008 Ix

Kontrola wzmocnienia Auto/reczna/maks.

Czas otwarcia migawki elektronicznej (AES) 1/1-1/10000 s (22 kroki)

Stosunek sygnat/szum >35dB
2000-10 000 K
ATW, staty AWB, rozszerzone ATW,
Balans bieli reczny, lampa sodowa — autom., lampa
Sodowa

Monochromatyczny, kolorowy, automatyczny

Tryb dualny

Funkcja trybu przeciwdziatania efektowi Poprawia widoczno$¢ podczas rejestrowania scen zamglonych lub o niskim kontrascie.
zamglenia

Zakres obrotu 360°, ciagly

Doktadnos¢ odtwarzania potozen Standardowo +0,1°

zaprogramowanych

. P 21-30 VAC, 50/60 Hz; High PoE
Napigcie zasilania

Pobér mocy max 24 W/44 VA bez grzatki, 60 W/69 VA -grzatka wiaczona

Zabezpicczenie wejéc alarmowych Prad szczytowy 17 A, moc szczytowa 300 W (8/20 ps)

Zabezpicczenic wyjé alarmowych Prad szczytowy 2 A, moc szczytowa 300 W (8/20 ps)

Zabezpicczenie wyjé przekaznikowych Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa 600 W (10/1000 ps)

Zabezpicczenie wejécia zasilania (kopulka) Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa 600 W (10/1000 ps)

Linie danych 10/100 Ethernet Prad szczytowy 14 A, moc szczytowa 200 W (8/20 ps)

Konfiguracja/sterowanic kamerg Poprzez przegladarke internetowa, oprogramowanie dedykowane producenta

L . Przestanie oprogramowania uktadowego przez sie¢
Aktualizacja oprogramowania

Standardy/kompresja obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG

co najmniej 2 strumienie

Strumieniowanie
1080p HD 1920 x 1080
Rozdzielczo$¢ (poz. x pion.)
720p HD 1280 x 720
Protokoty wspoélpraca z istniejacycm systemem monitoringu miejskiego Bosch BVMS
10BASE-T/100BASE-TX, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja p6t- lub
Ethernet
pelnodupleksowa
. TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES
Szyfrowanie
Ztacze Ethernet RJ45
. Profile S normy ONVIF, Auto-MDIX
Potaczenia
Struktura GOP IP, IBP, IBBP
Przeplywnosé 0d 9,6 kb/s do 6 Mb/s
Catkowite opdznienie sygnatu IP max. 240 ms
Standard G.711
Dzwigk Stosunek sygnal/szum >50 dB
Przesylanie strumieniowe dzwieku Dwukierunkowe
Gniazdo karty pamicci obstuguje karty pamigci SD/SDHC/SDXC - min. 2 TB
Zapis Ciagly zapis obrazu i dzwigku, zapis alarmow /zdarzen/ programowany
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Podziat obrazu na sekcje, nazwy 16 niezaleznych sektorow z nazwami po min 20 znakow

Maskowanie min. 24 odrgbnie konfigurowane maski stref prywatnosci

. 256, kazde z 20-znakowa nazwa
Potozenia zaprogramowane

Dwa rodzaje tras: Trasy rejestrowane — dwie (2) Jedna trasa zaprogramowana — min.

Trasy dozorowe 256 kolejnych scen

Obstugiwane jezyki polski, angielski

. . RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet
Obraz i sterowanie

o minimum 2 nadzorowane
Wejscia alarmowe

Wyjécia alarmowe min. 1 przekaznik ze stykiem beznapigciowym;

, . monofoniczne wejscie liniowe
Dzwigk

Stopien ochrony/standard IP6s,

Temperatura pracy (z podtaczonym
grzejnikiem)

0Od -40 do +55°C (praca ciagta)

5 =
Wilgotnosé wzgledna 0-90% bez kondensacji

Przewidziano zastosowanie kamer stacjonarnych (stalopozycyjnych) instalowanych
we wzmocnionych obudowach nierdzewnych o rozdzielczosci 2 Mpx (1920 x 1080) full HD z
matrycg 1 / 2,97, temperatura pracy od -30°C do + 60°C, klasa szczelnosci 1P66, klasa
odpornosci na uderzenia IK=08. Obiektyw zmiennoogniskowy 1,8 do 3 mm.
Ogniskowa obiektywu kamery z katem widzenia okolo 110 °. Identyfikacj¢ osob zgodnie z
normg PN-EN 62676-4 z odlegtos$ci min. 35 metrow.
Kamery wyposazona w tor audio wspolpracujgca z glosnikiem. Kamery wspolpracujace —
kompatybilne z systemem Bosch BVMS 9.0.

Ponizej podano minimalne parametry dla kamery stacjonarnej:

Napiecie wejsciowe

+12 VDC
PoE IEEE 802.3af (802.3at typ 1) Poziom zasilania: klasa 3
Pobor mocy PoE; 24 VAC; +12 VDC, max 8,4W dla PoE
Typ przetwornika CMOS minimum 1/3 cala

Rozdzielczo$¢ przetwornika

1920 x 1080; 2MPx

Czutos¢ w trybie Kolor dla 30IRE min 0,25 1x
czulo$¢ w trybie Mono dla 30 IRE min 0,08 1x
Zakres dynamiki obrazu min 76 dB

Kompresja obrazu

H.264 (MP); M-JPEG

Przesytanie strumieniowe

do najmniej 2 niezalezne strumienie

Catkowite opdznienie sygnatu IP maks. 240 ms

1080p HD 1920 x 1080

720p HD 1280 x 720

Tryb dualny Automatyczny (regulowany), kolorowy, monochromatyczny

Migawka Automatyczna ﬁ:lgktr9r{iczna migawka ('AES.); migawka sta%a,(od 1/50 do
1/15 000) z mozliwoscia wyboru ustawienia; migawka domyslna

Ostrosé¢ Regulowany poziom zwigkszenia ostrosci

Kompensacja tla

Wit./wyt.
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Redukcja szumow

tak

Wyswietlanie informacji na obrazie

Nazwa, logo, czas, komunikat alarmowy

Rodzaj obiektywu

wymienny, mocowanie CS, zmiana ogniskowej w zakresie od 1,8 do 3 mm,
przystona sterowana napieciem , korekcja podczerwieni

Pole widzenia w poziomie

minimum 109°

Pole widzenia w pionie

minimum 82°

Analogowe wejscie wizyjne

tak

Wejscie alarmowe

Aktywacja zwarciem lub napigciem 5 VDC.

Wyjscie alarmowe min 1 szt
Wejscie foniczne tak
Ztacze sieciowe RJ45
Przesytanie strumieniowe audio tak
Stosunek sygnal/szum audio >50dB

Konfiguracja urzadzenia

Za posrednictwem przegladarki internetowej lub programu dedykowanego

Aktualizacja oprogramowania uktadowego

Programowana zdalnie

Sie¢ Ethernet

10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pét- lub
petnodupleksowa

Wspotdziatanie

z istniejacycm systemem monitoringu miejskiego Bosch BVMS

Parametry mechaniczne

Wymiary max (wys. X szer. x dt.)

78 x 66 x 190 mm z obiektywem

Masa

max 0,8 kg z obiektywem

Temperatura pracy min. Zakres

0Od -10°C do +50°C z obiektywem

Wilgotno$¢ w czasie pracy

20-93%, wzgledna (bez kondensacji)

Przewidziano zastosowanie glo$nikow dedykowanych do pracy z kamerami
zewnetrznymi, glosniki tubowe ze zintegrowanym wzmacniaczem zapewniajgce dobre
wlasciwosci akustyczne do przenoszenia glosu z przeznaczeniem do pracy zewnegtrznej

odporne na warunki atmosferyczne.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig aranzacje w systemie BVMS Strazy Miejskiej w celu

powiazania odpowiednich kamer z odpowiednimi gto$nikami

Ponizej podano minimalne parametry dla glo§nikow:

Moc znamionowa RMS 30W

Pasmo przenoszenia 250-16 00Hz
Skutecznos¢ 109 dB/W/m
Poziom maksymalny 124dB
Materiat obudowy ABS

Klasa szczelnos$ci 1P66
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne TAK

Sposdb montazu

Uchwyt montazowy

Dopuszczalna temperatura otoczenia

-20°C do+50°C

Wejscie

RCA lub 3,5mm

Zasilanie

12-24V DC
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Wykaz podstawowych urzadzen:

LP | Nazwa Dodatkowy opis

1 kamera obrotowa

2 uchwyt kamery obrotowe;j Uchwyt do montazu na rurze do kamery obrotowej
3 kamera stacjonarna

4 wysiegnik do obudowy kamery Wysiggnik typu J z przepustem na kabel

5 obiekty do kamery stacjonarnej Obiektyw megapikselowy 109°

obudowa do kamer zewngtrznych Obudowa do kamer zewngtrznych z grzatka, wentylatorem i ostona przeciwstoneczna

glos$niki zewnetrzne

przefacznik sieciowy Switch zarzadzalny

UPS do szafki ST

10 UPS do szafki STx

11 wkladka swiattowodowa

12 | przelacznica $wiattowodowa

13 patchcod

14 | modut p/przepigciowy

15 transformator

16 szafka teletechniczna ST

17 szafka teletechniczna STX

18 rura ostonowa

19 | kabel zasilajacy

20 | kabel transmisyjny

21 urzadzenia transmisji radiowej

22 | gniazdo zasilajace 230V

grzatka / wentylator do szafki

23 teletechnicznej ST
24 grzatka / _wentylator do szatki
teletechnicznej STx
Modernizacja istniejacego systemu monitoringu
Ze wzgledu na konieczno$¢ nawigzania planowanego systemu monitoringu

Z istniejagcym monitoringiem obiektu Pumptruck w tym powigzanie z systemem monitoringu
Miasta Jelenia Gora przewiduje si¢ wymiang istniejacego przetagcznika I[ES-2042PA
(zarzadzany, 4x 10/100 RJ-45 + 2x100 SFP, aktualna przepustowos¢ przy 3 kamerach -2Mpx:
35Mbps) na przetacznik wraz z dedykowanym =zasilaczem o minimalnych ponizszych
parametrach:

Rodzaj CPU QCASS1

Czgstotliwosé CPU 400 MHz

Pamig¢ RAM 128 MB

Architektura MIPSBE

Tlos¢ Portow Ethernet 10/100/1000 8

Tloé¢ portow SFP 4

Port szeregowy RJ45

Zakres napigcia wejsciowego 18-57V

Gniazdo zasialjace typu Jack 2

Port typu PoE in NIE

Porty typu PoE out 802.3af/at i PoE pasywne (w zalezno$ci od zasilacza)
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Maksymalny pobor energii 10W (bez PoE) W
Wymiary 200 x 143 x 40 mm
Monitorowanie temperatury PCB TAK

Nosnik danych FLASH
Pojemnos¢ nosnika danych 16 MB

System operacyjny RouterOS

Poziom licencji 5

Celem zachowania pozadanej standaryzacji urzadzen sieci monitoringu miejskiego
przewiduje si¢ w/w przelacznik zastosowac rowniez w projektowanej szafce teletechnicznej
ST jak rowniez w projektowanej szafce STx przy stupie SX (istn. kamerze obrotowej). Wyzej
wymieniony przetacznik przy Stupie SX stuzy¢ bedzie agregacji sygnatu z istniejacej kamery
obrotowej oraz nowo projektowanych kamer i urzadzen Stanicy Rowerowej do istniejacej
szafki transmisyjnej na obiekcie Pumptruck.

Celem obslugi rozbudowanego systemu monitoringu przewiduje si¢ wymiang
istnigjacych urzadzen radiowych (wraz z ich podlaczeniem 1 sprzgzeniem) radiolinii
Pumptruck — wieza Ratuszowa na urzadzenia nowszego typu (wraz z niezbgdnym
oprzyrzadowaniem /  aparaturg) pracujace na wyzszej ale ,,wolnej” czestotliwosci
zapewniajace poprawng transmisje z istniejacych i1 projektowanych kamer do centrum
monitoringu (obecnie zainstalowane urzadzenie radiowe Mikrotik DynaDish 5GHz).
Wymagana faczno$¢ linku radiowego — odleglos¢ migdzy punktami ok 3,14km.
Wysokos¢ stupa radiowego na obiekcie Pumptruck 9m.

Proponuje si¢ urzadzenia radiowe pracujacy w czestotliwosci 60GHz zapewniajacy
faczno$¢ o niskim poziomie zaklocen i bardzo wysokiej przepustowosci. Zastosowanie
mocnego radia i anteny o wysokim zysku zapewnia mozliwo$¢ potaczenia na dystansie do
12km.

Obudowa

Aluminum, UV-stabilized Polycarbonate

Interfejs sieciowy

(1) 10/100/1000 Mbps Ethernet Port

Zuzycie energii

18W

Zasilanie

Passive PoE, Pins 4, 5+ and 7, 8-

Zasilacz

48VDC, 0.65A Gigabit PoE Adapter (w komplecie)

Zakres napigcia wejsciowego

48VDC = 10%

Diody Power/Ethernet/5G/60G/GPS
Uchwyt Do rurki (w komplecie)
Ochrona ESD/EMP + 24kV Contact/Air
Temperatura pracy -40 do 60° C

Wilgotnos¢ 5 to 95% Noncondensing
Certyfikaty FCC, IC, CE
Maksymalna przepustowos¢ 1.8 Gbps

Maksymalny zasieg 12km

Szyfrowanie

WPA2-PSK (AES)/WPA2 Enterprise

System operacyjny

airOS GP

Szerokos¢ kanatu

60GHz - 2160, 1080 MHz

Zakres czgstotliwosci

60GHz 57,000 — 71,000MHz

Szafki monitoringu

Przewiduje si¢ zastosowac dwie szafki teletechniczne do monitoringu:

- szafka ST
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- szafka STx

Wielkos¢ szafek nalezy dobra¢ do planowanego wyposazenie oraz aparatury ktora
bedzie si¢ w nich znajdowata. Szafki muszg by¢ odporne na dzialanie czynnikow
atmosferycznych w tym zapewniajace prawidtowa oraz bezpieczng pracg urzadzen ktore
planuje si¢ w nich zlokalizowa¢. W szafkach przewiduje si¢ rowniez zastosowac grzatki
Z termostatem oraz w razie potrzeby wentylacje mechaniczng (z termostatem) dobrang do
wielkosci szafek.

Linie kablowe

Instalacje przewiduje si¢ wykona¢ w rurach ostonowych HDPE40/3,7 w ktoérych
zlokalizowane zostang przewody UTP jak rowniez przewdd swiattowodowy.

Przewiduje sie zastosowaé kable do transmisji danych UTP 5e 4x2x0,5 mm® do
zastosowan zewngetrznych zelowane.

W celu potaczenia projektowanej szafki monitoringu ST z istniejagcym kablem UTP
doprowadzonym do istniejgcej kamery obrotowej na slupie SX przewiduje si¢ zastosowac
kabel $wiattowodowy uniwersalny np. typ. 8J/9/125 U-DQ(ZN)BH LSOH ktory zostanie
doprowadzony do projektowanej szafki monitoringu STX w ktorej zostanie wykonane w/w
polaczenie.

W celu zasilania kamer monitoringu przewiduje si¢ zastosowaé kable
elektroenergetyczne YKYzo 3x6mm®.

Pomiar

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych pomiardéw, badan, prob, testow po
wykonaniu robot:
* pomiar instalacji elektrycznej (w tym miedzy innymi zasilania urzadzen i ich uziemienia)
* pomiar reflektometryczne sieci S$wiatlowodowej (poprawno$¢ wykonania relacji
swiattowodowych zgodnie z normami)
» pomiar sieci logicznej miedzianej (poprawno$¢ wykonania tras sieci logicznej zgodnie
Z normami)
* pomiary czasu podtrzymania zasilania systemu przez zainstalowane UPS (wymagane 60
minut dla kamer i urzadzen w szafce teletechnicznej ST oraz szafce na stupie SX)
* pomiary czasu rejestracji obrazow ( wymagane minimum 30 dni)
* pomiary parametréw transmisji danych sygnatu radiowego
* testy pracy w porze dziennej i nocnej w warunkach o$wietlenia normalnego oraz przy braku
o$wietlenia
* testy pracy w warunkach braku zasilania napigcia sieci
* testy pojemnosci macierzy (sprawdzenie czy macierz przechowuje nagrania 30 dni)
* testy rozdzielczosci i jako$ci obrazu
* testy poprawnosci odwzorowania kolorow
* testy automatycznego uruchomienia systemu po powrocie napiecia zasilania w warunkach
catkowitego roztadowania akumulatorow UPSa
* szkolenie personelu — po uruchomieniu systemu

Po wykonaniu rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

* wszelkie niezbedne instrukcji obstugi zainstalowanych urzadzen

* dokumentacj¢ powykonawcza

Wyniki przeprowadzonych pomiardéw nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej ktore
stanowi¢ beda material odbiorowy.

Uwagi koncowe

Planowany system monitoringu Rowerowej Stanicy Zabobrzanskiej (w tym miedzy
innymi dobér urzadzen, rozwigzan, technologie itp.) nalezy wykona¢ w oparciu i $cistym
nawigzaniu do istn. monitoringu przyleglego obiektu sportowego Pumptruck jak réwniez
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monitoringu miejskiego Miasta Jelenia Gora celem zapewnienia biezacej sprawnej transmisji
danych w tym obrazu i dZzwigku pomig¢dzy obiektem a centrum monitorowania miasta.

Przed wykonaniem robot (celem zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu
monitoringu) nalezy szczegdtowo ustali¢ (z Zamawiajagcym oraz firma zajmujacg si¢ serwisem
i obstluga monitoringu miejskiego Miasta Jelenia Gora) planowane urzadzenia ktore
przewiduje si¢ zamontowac jak rowniez system potaczen oraz technologi¢ wykonania robot.
Nalezy stosowac rozwigzania systemowe kompatybilne z istn. systemem monitoringu.

1.11.9 Piorunochronnych
Opis ujeto w punkcie 1.11.7.13 Uziemienie i ochrona odgromowa.

1.11.10 Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.12 Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

1.13 Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

1.14 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.15 Charakterystyke energetyczna budynku
Nie dotyczy.

1.16 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztaltowanie terenu

Teren planuje si¢ uksztattowaé¢ w formie wyptaszczonych powierzchni. Wszelkie zaglebienia,
doty nalezy wyréwnac / zniwelowa¢. Teren nalezy ksztaltowa¢ w sposdéb umozliwiajacy prawidlowe
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych. Uksztattowanie terenu wykona¢ w nawigzaniu do
istniejacych terenow przyleglych otaczajacych teren opracowania oraz elementéw zlokalizowanych na
terenie objetym opracowaniem. Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ wykonania prac
mogacych zanieczyszcza¢ czy oddziatywa¢ negatywnie na Srodowisko. Nie przewiduje si¢
wprowadzenia zadnych substancji do gleby oraz zmiang stosunkéw wodnych.

Zielen

Zabezpieczenie roslinno$ci w czasie prac budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie stwierdzono wystgpowania roslinnos$ci, ktéra winna zostac

zabezpieczona w czasie wykonywania robot budowlanych.

Roslinno$¢ przeznaczona do adaptacji
Na terenie objetym opracowaniem nie stwierdzono wystepowania roslinnosci, ktéra zostanie
przeznaczono do adaptacji.

Roslinnos$¢ przeznaczona do usuniecia
Na terenie opracowania nie stwierdzono wystepowanie zadnych garnkéw chronionych zaréwno
zieleni wysokiej jak i niskiej (drzew, krzewow itp).
Nie przewiduje si¢ usuni¢cia drzew oraz krzewow z terenu objetego opracowaniem.

Wszelkie chwasty, przero$nigte trawy, porastajace teren opracowania przewidziano do usunigcia
wraz z bryla korzeniowa.

Roslinnosé projektowana
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Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nowe nasadzenia roslinnosci ozdobnej w
formie drzew ozdobnych rodzimych gankéw. Nowe nasadzenia roslinnosci beda miaty forme

dekoracyjna jak roéwniez izolacyjng.

Material roslinny wraz z bryla korzeniowa nalezy sadzié¢ z calkowita zaprawa dolow ziemia

urodzajng.

Ziemie urodzajng oraz jej ph nalezy stosowaé¢ odpowiednio do danego gatunku.

Nr Nazwa polska / nazwa laciniska

Wielkosé, rodzaj pojemnikow
sadzeniowych
C 3- doniczka okrgglao pojemnosci 31
P — doniczka kwadratowa o boku 9cm
B — bryla korzeniowa 7 jutq w siatce

Minimalna wielkos¢é materiatu
sadzeniowego

1 Grupa drzew

1.1 | Lipa drobnolistna  Tilia cordata

obwodu pnia:
B 14-16 cm;
szczepiona na 2,0-2,2 m

12 Klon zwyczajny  Acer platanoides

obwodu pnia:
B 14-16 cm;
szczepiona na 2,0-2,2 m

Klon pospolity 'Royal Red'

obwodu pnia:

1.3 | Acer platanoides 'Royal Red' B 14-16 cm;
szczepiona na 2,0-2,2 m
Buk pospolity 'Pendula’  Fagus sylvatica obwodu pnia:
1.4 | 'Pendula’ B 14-16 cm;
szczepiona na 2,0-2,2 m
Jesion wyniosty ~ Fraxinus excelsior obwodu pnia:
1.5 B 14-16 cm;
szczepiona na 2,0-2,2 m
16 Swierk srebrzysty  Picea pungens B Obl\Z_Oldﬁufmnza.
szczepiona na 2,0-2,2 m
Sosna czarna  Pinus nigra obwodu pnia:
1.7 B 14-16 cm;

szczepiona na 2,0-2,2 m

1.8 | Jodta kaukaska Abies nordmanniana

obwodu pnia:
B 14-16 cm;
szczepiona na 2,0-2,2 m

Roslinnos¢ projektowang nalezy sadzi¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci okreslonych w
obowiazujacych przepisach prawnych, normach, wytycznych itp.

Nazwa obiektu lub urzadzenia

obiekty budowlane wysokosci ponad 7 m

obiekty budowlane wysoko$ci mniejszej niz 7 m
stropy $cian oporowych, stromych skarp i taraso6w
ogrodzenia wysokosci 2 m i wyzsze

ogrodzenia wysokosci ponizej 2 m

krawezniki $ciezek ogrodowych i parkowych
krawezniki jezdniowe

linie przewodow gazowych

krawedzie kanatow sieci cieplnej

linie przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych
linie kabli elektrycznych

linia kabli elektrycznych napowietrznych do 1kV
linia kabli elektrycznych napowietrznych 1-30kV
linia kabli elektrycznych napowietrznych 31-220kV
linia kabli elektrycznych napowietrznych 221-750kV

Odleglo$¢ minimalna (w m)

drzew krzewow
5 1,5
4 1,5
1 0,5
4 1
2 1
0,75 0,4
3 0,5
2 1
2 (od rzut korony) 1
2,0 1
1.5 0,8
1,0

2,7

4,0

7,5
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linii kabli telekomunikacyjnych 2

Wygrodzenie roslinnosci

Roslinnos¢ projektowana przewiduje si¢ wygrodzic za pomoca obrzezy trawnikowych o
wysokos$¢ 100mm, grubo$¢ 3mm, kolor - czarny, materiat — PE Mix.

Jezeli kilka gatunkéw znajduje si¢ w grupie / kompozycji roslinnej nalezy wygrodzi¢ w catoSci
przy pomocy obrzezy.

W sytuacji gdy roslinnos¢ jest juz wygrodzona obrzezem nie nalezy dodatkowo stosowaé obrzezy
trawnikowych.

Roslinnos¢ projektowang nalezy zabezpieczy¢é przed bezposrednim dostgpem o0sob trzecich,
zwierzat. Sadzony material roslinny nalezy wygrodzi¢ w calo$ci za pomoca siatki ogrodniczej PCV o
wysokosci 60cm.

Wysciotkowanie roslinnosci

Powierzchni¢ terenu po posadzeniu projektowanej roslinnosci jak i w przypadku istniejacej
roslinnos$ci przeznaczonej do adaptacji nalezy pokry¢ warstwg rozdrobnionej kory z drzew iglastych -
sosnowa mielona kompostowana min. 9 miesigcy o frakcji 20-40 mm.

Teren pokryty kora musi wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rosling a obrzezem wygradzajacym ja.

Grubo$¢ warstwy pod drzewa — 5 cm (liczac w stanie luznym).

Palikowanie drzewostanu

Material roslinny w postaci drzew nalezy po posadzeniu zabezpieczy¢ palikami z drewna
toczonego rdzeniowo impregnowanego o S$rednicy 80mm w liczbie 3 sztuki na drzewo,
stabilizowanymi poprzecznymi potwatkami. Paliki nalezy osadzi¢ w ziemi (wysokos$¢ palika wbitego
w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, paliki po zaglebieniu powinny
siega¢ do 2/3 wysoko$ci drzewa) poza obrgbem bryly korzeniowej na glebokoSci zapewniajacej
odpowiednig stabilizacje¢ jak réwniez w sposob nie powodujacy uszkodzen mechanicznych pnia i
korony. Drzewa nalezy przymocowaé do palikow za pomocag taSmy ogrodniczej (w o6semki) do
mocowania drzew szeroko$ci 30-60mm.

W okresie wegetacji nalezy 2-3 krotnie sprawdzi¢ czy tasma nie wrzyna si¢ w pien.

Teren zielony / trawniki
Panuje si¢ oczyszczenie terenu zielonego z wszelkich zanieczyszczen, odpadow, gruzu, chwasty,
galezie, roslinno$ci obumarlej, potamanej oraz innych zanieczyszczen.
Teren zielony nalezy wyréwnaé, zniwelowac (doty wyréwna¢ warstwag humusu obsianego
mieszankg traw), wykona¢ zabiegi regeneracyjne istn trawnikow w miejscach wystepowania tysin lub
ich brakow. Teren zielony przewiduje si¢ uksztaltowa¢ wzglgdem nowego poziomu terenu.

Wierzchnia warstwe pod trawniki musi stanowi¢ humus gr min 30cm.

Istniejgce trawniki przeznaczone do adaptacji nalezy podda¢ regeneracji / lu wykonania nowych

trawnikow.

Regeneracja trawnikow:
usuni¢cie wszelkich zanieczyszczen;
wyréwnanie terenu wraz z uzupetnieniem dotéw warstwa humusu;
skoszenie trawy do wys. 2-3cm a nastepnie jej wygrabienie;
wykonanie wertykulacji;
wykonanie aeracji;
dosianie "tysin" trawnika mieszankg traw typ. regeneracyjnego;
watowanie oraz podlewanie;
piaskowanie murawy w ilo$ci 0,1m’ piasku na 100m?;
nawozenie np. nawozem Florovit;
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pielegnacja.

Nasiona traw na trawniki nalezy stosowa¢ w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych
gatunkow (mieszkanki regeneracyjne).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, oraz zdolnos¢ kietkowania.

Wszystkie trawniki powinny mie¢ tq sama barwe /odcien / wysokosé.

Wymagania dotyczace sktadu mieszanek traw:
Trawniki w miejscach cienistych powinny sktada¢ sie z mieszanki:

Kostrzewa czerwona CORAIL 40%
Kostrzewa czerwona HERALD 25%
Kostrzewa czerwona OLIVIA 5%
Kostrzewa czerwona SAWA 5%
Kostrzewa czerwona LAMBADA 10%
Kostrzewa owcza BORNITO 5%
Wiechlina takowa BROOKLAWN 5%
Zycica trwata STADION 5%

Trawniki w miejscach nastonecznionych powinny sktadac sie z mieszanki:

Kostrzewa czerwona DARWIN 20%
Kostrzewa czerwona SAMANTA 10%
Kostrzewa czerwona CEZANNE 10%
Kostrzewa czerwona OLIVIA 25%
Kostrzewa owcza BORNITO 20%
Kostrzewa czerwona CORAIL 15%

Humus nadajgcy si¢ do ponownego wykorzystania zebrany z likwidowanych terenéw zieleni
nalezy przeznaczy¢ do niwelacji terenu, pozostata czgs¢ usunaé z terenu budowy - wywiez¢. Tereny
zielone nalezy ksztaltowa¢ w nawigzaniu do istniejacych / planowanych elementéw
zagospodarowania terenu.

1.17 Elementy przeznaczone do likwidacji / rozbiérki / demontazu / przesuniecia / regulacji

Z terenu opracowania przewiduje si¢ usunaé wszystkie elementy dysharmonijne w postaci: Smieci,
odpadow, kamieni, utamane gatezie, resztek gruzu, inne odpady itp.

Po wykonaniu prac teren przywrdcic¢ do stanu projektowanego.

Elementy przeznaczone do usunigcia - rozbiorki / demontazu nalezy usungé, wywiez¢ a nastgpnie
zutylizowa¢ lub na wniosek Inwestora przewiezé w wyznaczone miejsce przeznaczone do
sktadowania w/w elementow.

Wszelkie nier6wnosci terenu w tym jego zaglebienia przeznaczono do likwidacji, niwelacji oraz
uformowania. Teren nalezy uformowa¢ wzgledem planowanego sposobu zagospodarowania terenu jak
rowniez w nawigzaniu do terendow sasiednich oraz elementow infrastruktury technicznej
przeznaczonej do adaptacji, przebudowy oraz zachowania.

Wszystkie istniejace pokrywy, wlazy, zasuwy, studnie infrastruktury podziemnej itp. nalezy
dostosowa¢ do planowanego sposobu zagospodarowania terenu — podda¢ w razie potrzeby regulacji,
przesunigciu. Pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne ostony
otworé6w musza znajdowaé si¢ w plaszczyznach planowanych nawierzchni / ciggow
komunikacyjnych, terenu itp.

Wszelkie prace budowlane w tym prace rozbiorkowe (demontazowe) w obrebie istniejacych sieci
infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ rgcznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci celem nieuszkodzenia w/w elementow. Przy wykonywaniu prac
rozbiorkowych, wykopow itp. w obrebie instrakstruktury technicznej, prace r¢czne nalezy wykonac¢ w
odleglosci wymaganej przepisami prawa oraz wytycznymi gestorow sieci, jak réwniez przed
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wykonaniem w/w prac nalezy dokladnie zinwentaryzowac¢ sieci celem niedopuszczenia do ich
uszkodzenia.

Istniejace przepusty nad rowem otwartym przez ktdére odbywaé si¢ bedzie komunikacja
z planowanym obiektem Stanicy przewiduje si¢ zabezpieczy¢ na czas wykonania robdt np. poprzez
utozenie na nich desek szalunkowych, ptyt betonowych lub innych konstrukcji zabezpieczajacych
podtoze.

Po dokonaniu prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oceni¢ rodzaj poditoza, jego nosnos¢ oraz
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania pod konstrukcje nowych ciagéw komunikacyjnych itp.

Zabezpieczenie ludzi i mienia:

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru
robdt budowlano — montazowych oraz rozbidérkowych.

Na czas prowadzenia robot wyburzeniowych zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot przed
dostepem 0s0b trzecich i oznaczy¢ go tablicami ostrzegawczymi.

Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadac atesty.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych musza by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP obejmujacych ich stanowiska pracy.

Wszystkie prace rozbiorkowe / demontazowe nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
budowlanego (dedykowanego dla danych prac) z zachowaniem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ i nie narusza¢ mienia — terendw o0sob
prywatnych nieobjetych opracowaniem. Wszystkie elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy
zabezpieczy¢. W trakcie realizacji robdt nalezy zapewni¢ tymczasowe dojscia, dojazdy do terenow
sasiednich. Prace budowlane nalezy realizowaé¢ z uwzglednieniem istniejacej zabudowy.

Roboty ziemne w obrgbie / sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy realizowac
recznie z nalezyta ostroznoscig tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia instalacji podziemnych.

Wszelkie zblizenia nienormatywne z sieciami uzbrojenia terenu nalezy trwale zabezpieczyc
poprzez zastosowanie np. rur ostonowych dwudzielnych typ. AROT o odpowiednio dobranej §rednicy.

1.18 Zestawienie powierzchni

= powierzchnia catkowita terenu opracowania 13110.0m?

» powierzchnia obiektéw kubaturowych 0.00m*

= powierzchnia nawierzchni utwardzonych 3373.0m’
nawierzchnie utwardzone asfaltowe 2057.0m>_
nawierzchnie utwardzone betonowe (kostka betonowa, beton) 1316.0m?

= powierzchnia nawierzchni z piasku (nawierzchni placu zabaw 796.4m*

= powierzchnia terenu zielonego (nawierzchnia biologicznie) 9737.0m?

1.19 Informacje dodatkowe
Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producentow

oraz zasadami i wiedzy sztuki budowlane;j.

Pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne ostony otwordéw
muszg znajdowac si¢ w ptaszczyznach projektowanych ciggow komunikacyjnych / terenu.

W przypadku wystapienia roéznic poziomdéw inst. pokryw urzadzen sieci uzbrojenia terenu
1 instalacji podziemnych z proj. nawierzchniami, innymi proj. elementami - nalezy wykona¢ regulacje
pokryw infrastruktury zgodnie z wytycznymi gestorow sieci (instalacji).

Zabezpieczenie terenu inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania terenu, obiektow polozonych na nim, infrastruktury technicznej,

elementow zagospodarowania terenu w nalezytym stanie przez caly okres trwania robét, az do ich
ostatecznego zakonczenia i odbioru.
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Wykonawca zapewni biezace utrzymanie oraz czyszczenie drog z ktorych bedzie korzystat
w czasie budowy (dojazd).

Wykonawca winien zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do poszczegélnych nieruchomosci
w okresie prowadzenia robdt oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu pojazdow uprzywilejowanych
(np. strazy pozarnej, policji, pogotowiu itp.)

Wykonawca zapewni nalezyta i prawidtowa organizacje ruchu w ramach inwestyc;ji.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu inwestycji oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ mienia, budynkéw, instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. (jezeli
specyfika prac wymaga tego). O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w mienia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia. Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow sgsiadujacych
z teren robot. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie inwestycji,
spowodowane jego dzialalnoscia lub zaniechaniem dziatan.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych,
wewnetrznych, na terenie po ktérym bedzie si¢ poruszal, przy transporcie materiatlow i wyposazenia
na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych przy inwestycji oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
odpowiadal za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby prace objete umowa byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wszelkie prace budowlane w tym prace rozbiérkowe (demontazowe) w obrebie istniejacych sieci
infrastruktury technicznej oraz drzew i krzewdw przeznaczonych do adaptacji nalezy wykonaé rgcznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci lub przy uzyciu sprzetu
lekkiego, tak aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac przykrycie istniejacych sieci zgodnie z wymogami gestorOw sieci oraz
obowigzujacymi przepisami, normami.

Wykonawca zleci nadzor specjalistycznym branzowym wtascicielom lub gestorom urzadzen
uzbrojenia terenu w poblizu ktérych beda prowadzone roboty.

Wykonawca winien zapewnic staly nadzor geologiczny / wzglednie osobiscie ocenic¢ rodzaj gruntu,
podioza oraz rzeczywistq mozliwos¢ posadowienia poszczegolnych elementow zagospodarowania
terenu / wskaze sposob doprowadzenia podtoza do wymaganej nosnosci.

Na_etapie realizacji inwestvcji po dokonaniu wykopow nalezy bezwzglednie ocenié rzeczywisty
rodzaj podfoza pod projektowane elementy zagospodarowania terenu. jego parametry noSnos¢ oraz

archiland

Robert SzumsKk:

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancoéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow Slgskich 140/4 | 53-315 Wroctaw

Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



mozliwos¢ prawidlowego wykonania konstrukcji _oraz nawierzchni ciggow zapewniajgcy ich
prawidlowe funkcjonowanie oraz ,,zywotnosc”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (np. poprzez
wykonywanie probnych przekopow, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic
ostrzegawczych i zabezpieczenie terenu, o§wietlenie nocg).

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania
odpowiednich zezwolen, zgloszen i protokotow odbioru robot.

W ramach inwestycji w razie uszkodzenia istn. punktéw osnowy geodezyjnej, nalezy przewidzie¢
ich odtworzenie.

Prace budowlane, instalacyjne oraz montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami, protokotami, decyzjami zawartymi w projekcie budowlanym.

Wszelkie klauzule, wytyczne oraz obostrzenia ujgte w/w uzgodnieniach, opiniach, protokotach,
decyzjach Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ w czasie realizacji prac.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wszelkie prace budowlane, instalacyjne, montazowe oraz
przygotowawcze wynikajace ze specyfiki zadania (réwniez prace niewyszczegolnione bezposrednio w
dok. projektowej).

Roboty budowlane, instalacyjne i montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami, normami, instrukcjami i zaleceniami producentow.

Przed przystapieniem do prac zawartych w dokumentacji projektowej wszystkie wymiary,
parametry, rozwiazania projektowe sprawdzi¢ na budowie, ewentualne niezgodnosci / watpliwosci /

niejasnos$ci interpretacji zaproponowanych rozwiazan technicznych nalezy zglosi¢ do wyjasnienia
autorowi projektu / kierownikowi budowy/ inspektorem nadzoru.

,Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych technicznie do
projektowanych tj. odpowiadajacymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jako$cia
wykonania i kolorystyka przedstawionym urzadzeniom / materialom
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”

Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz okreslenia nie maja na celu naruszenia
art.29 i art.7 ustawy Prawo zamowien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan wizualnych, jako$ciowych i technologicznych danych produktow.

Opracowal:
mgr inZ. arch. kraj. Robert Szumski
mgr inz. arch. Marek Jedrysiak

Zbigniew Michalczuk
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PROJEKT
WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA
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