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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-09.01.01 - Zielen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zieleni podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie , Rowerowej Stanica
Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-
36, AM-37, obrgb: 0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujace roboty:
- oczyszczenie, wyrownanie powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- zakup, transport oraz roztozenie ziemi zyznej dla nasadzen drzew, krzewow,
traw ozdobnych,
- zakup, transport oraz roztozenie ziemi urodzajnej pod powierzchni¢ trawnikowa,
- zakup, transport oraz wylozenie $ciotki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewow
1 wokoét drzew,
- zakup, transport oraz wylozenie §ciotki z grysu granitowego szarego 8-16 mm, 16-32 mm pod
nasadzeniami krzewow 1 wokot drzew,
- sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiarach 0,7*0,7m lub 1,0x1,0m,
- sadzeniem projektowanych krzewow w doty o wymiarach 0,5*%0,5m lub 0,7*0,7m,
- sadzeniem projektowanych traw ozdobnych,
- zatozeniem powierzchni trawnikowych na terenie plaskim wraz z nawozeniem;
- wykonanie zabiegéw regeneracyjnych istniejacych trawnikow,
- odtworzenie istniejacych trawnikow,
- zabezpieczeniem drzew za pomocg 3 palikow;
- pielggnacje zieleni,
- odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 po0z.1220 z 2009r. z pdzniejszymi zmianami), z Polskimi Normami:
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste. Drzewa i krzewy wedlug pierwszego wyboru.

1.4.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajagca wlasciwosci zapewniajagce roslinom prawidlowy
rozwoj.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych spetniajaca nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH * 5,5.
W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

1.4.2 Ziemia zyzna (ziemia kompostowa)
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- ziemia uzyskana z rozktadu materialu organicznego z duzg zawartoscia prochnicy

- ziemia o strukturze gruzelkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajagca duza pojemnosé
wodno-powietrzna

- ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie

1.4.3 Material roslinny
Sadzonki drzew, krzewow, traw itp.

1.4.5 Bryla korzeniowa
Uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.6 Forma krzewiasta
Forma wtasciwa dla krzewow utworzona w szkoélce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Forma pienna
Forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokos$ci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.8 Scidtkowanie

Sciotkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.
Materialami stosowanymi do $cidtkowania mogg by¢ np. stoma, trociny, kora, kompost, liscie, drobne
kamyki, grys granitowy, agrowloknina lub czarna folia.

1.4.9 Mieszanki traw
Material siewny zlozony z nasion réznych gatunkéw traw z okreslonym procentowym
udzialem poszczegdlnych gatunkow.

1.4.10 Pozostale okreslenia podstawowe
Sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-00.00.00 “Wymagania Ogdlne”
punkt 2.W ST podano ogdlne wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczace zdejmowania, sktadowania i
ponownego uzycia na terenie budowy.

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinny posiadac¢ nastepujace wiasciwosci:
- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nigta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiada¢ badania
dotyczace wlasciwosci podanych w p. 1.4.1.,
- odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.
Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.
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2.2 Ziemia zyzna - kompost

- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

- kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
- lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.

2.3 Kora drzew iglastych / grys granitowy
Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji 10 — 40 mm.
Grys granitowy szary 8-16 mm, 16-32 mm.

2.4 Material roslinny sadzeniowy

Materiat ro§linny musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023, wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa ltacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer
normy.

Wykonawca robdt ma obowiazek doktadnego zapoznania si¢ ze stanem zdrowotno — technicznym
drzew i krzewow przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany material roslinny musi by¢
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Materiat ro§linny nalezy pozyskac¢ ze szkotki specjalistyczne;.

Zalecenia jako$ciowe materialu szkotkarskiego

Do nasadzen miejskich nalezy stosowa¢ drzewa ,,balotowane” tj. sprzedawane z bryla korzeniowa
zabezpieczong tkaning, ktéra rozklada si¢ w gruncie do poéttora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 14 cm
muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu niecocynkowanego. W okresie wegetacji
sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z
tkaniny polipropylenowe;.

Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiaé w uprawie kontenerowej. Poza obszarem
zabudowanym dopuszcza si¢ sadzenie krzewow z gotym korzeniem.

Cechy drzew, krzewow

Zamawiany material roslinny spelniajacy najwyzsze wymagania jako$ciowe powinien by¢é w
szczegolnosci:

- opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow.

- system korzeniowy drzew i krzewow;

- zwarty,

- silnie przero$niety,

- prawidlowo rozwiniety z duza iloscig korzeni wlosnikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew a o obw. pnia 14 — 18
cm. kopanych z brylg korzeniowg O bryly 55 — 65 cm.,

- pien drzew;

- prosty,

- bez odrostow ponizej miejsca szczepienia,

- dobrze zro$nicty z podktadka (formy szczepione)

- korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztalconym pakiem wierzchotkowym, rownomiernie rozgaleziona w
sposob typowy dla gatunku i odmiany

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej)

- z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych),
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przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- bez przycigtych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych)

- odstep miedzy okotkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiednicte, zwijajace si¢, z plamami i
odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,

- paki kwiatowe 1 liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

- cze$¢ nadziemna krzewow;

- pedy w peini rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, uformowane o
konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z typowymi

dla odmiany rozgalezieniami. Wyjatek stanowi: Cornus mas, Crataegus coccinea, Crataegus
prunifolia, Eleagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Hippophae rhamnoides, Prunus spinosa,
Sambucus nigra, Sambucus racemosus, Tamarix w odmianach, u ktorych dopuszcza si¢ dwa silne
pedy gtowne;

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe 1 lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

Wady niedopuszczalne dla drzew, krzewéw:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady po $wiezych cigciach,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigte 1 zwijajace si¢ liScie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi
- pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Cechy traw ozdobnych

Trawy to wieloletnie ro$liny zielne, zimujace w gruncie; niektére z traw traca czeSci
nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimuja dzigki innym organom (klacza, karpy korzeniowe);
rosliny zimozielone nie tracg ulistnienia w zimie;
- dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawow chorobowych;
- paki i liScie powinny by¢ dobrze wyksztalcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione;
- rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy,
- bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w catos$ci po usunigciu z pojemnika;
- wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne;
- w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajace, ewentualnie
przyziemne rozety lisci;
- w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy i byliny nie powinny pozostawac
w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon;
- trawy sadzone w okresie poznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia si¢ na podstawie wygladu
korzeni;
- trawy sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielko§¢ roslin ocenia si¢ na podstawie
wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika;

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowac wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow parkowych. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase¢, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do
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wysiewu mieszanki nasion bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.5 Mieszanki traw

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W
mieszankach nalezy zastosowa¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Terenéow Zieleni. Wykonawca musi przedstawi¢ §wiadectwo,
w ktorym bedzie sklad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy zastosowany w mieszance.
Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki
nasion.

2.6 Przekompostowana kora drzew

Koncowa praca przy nasadzeniach drzew i krzewow powinno by¢ §cidtkowanie powierzchni
rozdrobniong korg / grysem granitowym.
Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin i
doktadnym wyréwnaniu ziemi.
Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikéw grzybow). Najczesciej stosuje si¢ kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny.
Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie
mniejszej niz 5 cm.
Grys granitowy powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na calej powierzchni, tworzac warstwe
grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

2.7 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udziatem
procentowym sktadnikow (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.)
Nawozy nalezy =zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw i importerow, ktorzy
posiadaja odpowiednie pozwolenie.
Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie nosnej. Wartosci
otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadac¢ poziomowi, przy ktorym substancje odzywcze
beda dostepne dla roslin.
Nawozy nalezy aplikowa¢ na rosliny suche, dopiero p6zniej podlewac.

2.8 Hydrozel
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roslinom wilgo¢ w czasie suszy i gorgcych dni.
Hydrozel magazynuje wod¢ pochodzaca z opadow. Nalezy stosowaé dawke 10 — 15 g/10 L ziemi.

2.9 Srodki chwastobéjcze (herbicydy)
Inzynier powinien otrzyma¢ do akceptacji probki wybranych srodkéw chwastobojczych przed
ich zastosowaniem.

2.10 Paliki do drzew

Palikami do mocowania drzew powinny by¢ wykonane z drewna toczonego rdzeniowo
impregnowanego o $rednicy 80mm w liczbie 3 sztuki na drzewo, stabilizowanymi poprzecznymi
potwatkami. Paliki nalezy osadzi¢ w ziemi (wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna
wysokosci pnia posadzonego drzewa, paliki po zaglebieniu powinny siega¢ do 2/3 wysokos$ci drzewa)
poza obrebem bryly korzeniowej na glgboko$ci zapewniajacej odpowiednig stabilizacje jak rowniez w
sposob nie powodujacy uszkodzen mechanicznych pnia i korony. Drzewa nalezy przymocowaé do
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palikow za pomocg taSmy ogrodniczej parcianej (w 6semki) do mocowania drzew szerokosci 30-
60mm.
W okresie wegetacji nalezy 2-3 krotnie sprawdzi¢ czy taSma nie wrzyna si¢ w pien.

2.11 Obrzeze trawnikowe

Roslinno$¢ zaréwno istniejacg przeznaczong do adaptacji jak i projektowana w postaci
krzewow, pnaczy, bylin, traw nalezy wygodzi¢ za pomoca obrzezy trawnikowych.

Parametry obrzeza: wysoko$¢ 100mm, grubo$¢ 3mm, kolor - czarny, materiat — PE Mix.

2.12 Siatka PCV

Sadzony materiat roslinny nalezy wygrodzi¢ w catosci za pomocg siatki ogrodniczej PCV w
kolorze zielonym o wysoko$ci 60cm na stupkach z tworzywa sztucznego / drewnianych / stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00 “Wymagania Ogolne”
punkt 3. Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- $widréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,
- sprzetu do transportu ziemi urodzajne;j
- pit mechanicznych i rgcznych, sekatorow,
- drabin,
- siewnikéw doglebowych do siania trawy,
- cysterny z woda pod cisnieniem oraz wezy do podlewania,
- walow kolczatek oraz watow gladkich do zaktadania trawnikow,
- kosiarek mechanicznych do pielggnacji trawnikow,
- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terenoéw Zieleni.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu okreslono w ST D-00.00.00 “Wymagania Ogolne”
punkt 4.
Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang
skrzynig. Dopuszcza si¢ inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
Szczegbdlng uwage nalezy zwréoci¢ juz w szkolce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego 1 pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim Srodkiem.
- Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednig
bryla korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina i
starannie opakowa¢ odpowiednim materiatlem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki
nalezy poprzecina¢ po posadzeniu drzew na dnie wykopu.
- Rosliny kopane z gotym korzeniem — muszg mie¢ zachowang struktur¢ systemu korzeniowego
(rowniez drobne korzenie). Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w
szkotce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢
przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim
materiatem.
- Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system
korzeniowy i prawidlowo rozwinigta cz¢$¢ nadziemng. Przerosnigty, zbyt zaggszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.
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Nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowe;j. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Czas pomigdzy wykopaniem materialu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkoétce nie przesecht
podczas transportu.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwo$cia
podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot okreslono w ST D-00.00.00 “Wymagania
Ogdlne” punkt 5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1 Zasady wykonania robot

Drzewa

- miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

- drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwasci¢ teren;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby
ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

- drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-

15.1V) lub jesienny (15.X-15.X1);

- w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowe;j;

- drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

- ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glgbokosci, na jakiej rosta;

- wokot bryly korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozy¢ rurg drenarska tak, aby konce
wystawaly kilka cm ponad powierzchni¢ misy; system shluzy do nawadniania i napowietrzania
systemow korzeniowych nowych nasadzen drzew;

- ziemi¢ ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegala do drobnych korzeni, co
ulatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowac
ostroznos$¢ przy szyjce korzeniowe;j);

- posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomoca 3 palikow (wysoko$¢ palikow powinna
siega¢ ponizej korony)

- paliki potaczy¢ 12 listewkami poprzecznymi na dwoch wysokosciach; 3 listwy na wysokosci palika i
9 szt. tuz przy ziemi;

- paliki 1 listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

- tadmg parciang umocowac pien drzew do palikoéw na 2 wysokos$ciach; w potowie wysokosci pnia i na
wysokosci gornych listew; tasme wigza¢ w 6semke;

- uformowa¢ mis¢ wokoét drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podlac;

- mis¢ zabezpieczy¢ rozdrobniong kora — warstwa 6 cm;

- podlewanie w okresie gwarancyjnym podlewac 1 raz w tygodniu w okresie wegetacyjnym;

- nawozenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marca do konca czerwca;

Krzewy

- migjsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows; krzewy sadzi¢ w doty o
wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione w catosci zyzng ziemia;

- powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowlodkning typu ,,agrowtdknina

do $cidtkowania”; aby posadzi¢ krzewy nalezy w agrowltokninie naciag¢ otwory w formie krzyza;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwasci¢ teren;
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- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzla, nalezy wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby
roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowe;j z silnie przerosnieta bryta korzeniowa; pojemniki powinny
by¢ proporcjonalne do wielko$ci rosliny; roslina musi rosng¢é w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizong wielkos¢
i pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,,w pigtke”;

- przycia¢ korzenie na dtugos¢ 15-20 cm;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata do

drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu;

- krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- zaraz po posadzeniu przycigé¢ pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢ powierzchnie
parowania wody;

- powierzchni¢ pod krzewami $cidtkowaé 6 cm warstwa rozdrobnionej kory.

5.1.1 Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewow
Pielegnacja w okresie 3 sezonow wegetacyjnych polega na:
5.2.2.1 Nawozenie — wiosna,1 raz w roku
- rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikow w
glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku;
- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;
5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen
w miar¢ potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesiagcu (od V-IX);
- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 I/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;
5.2.2.3 Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — IX)
- usuwac chwasty z powierzchni kory pod krzewami i wokot drzew;
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko r¢cznie;
- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostrozno$cig i dopiero w
drugim roku po posadzeniu;
- po usunigciu chwastow nalezy poprawi¢ mis¢ wokot drzew;
- w kazdym roku pielgegnacji nalezy uzupehic¢ powierzchnig kory — 1 raz w roku.
5.2.2.4 Ciecia pielegnacyjne i formujace pokroéj — 1 raz w roku
- cigcie pielggnacyjne drzew polega na usunig¢ciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi,
usunigciu odrostow z podktadki;
- ciecie korygujace nadajace prawidlowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku;
- cigcie krzewoéw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usunigcie
chorych i suchych pedow;
- krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przycia¢ bardzo wczesng wiosna;
- krzewy kwitnace wiosng lub wczesnym latem przyciaé tuz po kwitnieniu;
- krzewy ozdobne z li$ci, owocOw przyciaé bardzo wczesng wiosna.
5.2.2.5 Kontrola zabezpieczenia drzew — 2 razy w roku
- w kazdym roku pielggnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymuja drzewo stabilnie;
- ta§my sparciate i wrastajagce w kore pnia nalezy wymienic¢ na nowe;
- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;
- niestabilne paliki nalezy poprawic;
5.2.2.6 Dosadzenia wypadow — wiosna, 1 raz w roku
- nalezy uzupetni¢ wypady drzew i krzewow lisciastych
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5.2 Wykonanie nasadzen traw ozdobnych

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych

- miejsca sadzenia roslin powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

- powierzchni¢ pod trawy powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy usunaé¢ chwasty trwate:
perz, mniszek, podagrycznik; podiloze gleboko przekopaé i wzbogaci¢ nawozami organicznymi
(kompost, obornik, nawoz zielony),

- powierzchni¢ pod trawy ozdobne wylozy¢ 30 cm warstwa ziemi zyznej,

- gestos¢ sadzenia traw zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku i odmiany — zgodne z
dokumentacja projektowsa,

- powierzchnie pod trawy nalezy wytozy¢ czarng agrowtokning typu ,,agrowtoknina do

sciotkowania”; aby posadzi¢ trawy nalezy w agrowtokninie nacig¢ otwory w formie krzyza;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja rozluznic;

- przed posadzeniem, korzenie ro$lin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych traw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co
utatwi podsiakanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- trawy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg ilo$cig wody;

- powierzchni¢ pod trawami $cidtkowac 6 cm warstwg rozdrobnionej, przekompostowanej kory;

- czas sadzenia traw w uprawie kontenerowej, rozciaga si¢ na caly sezon wegetacyjny; najlepszym
terminem sadzenia traw ozdobnych jest wiosna; rosliny sadzone w okresie péznojesiennym powinny
by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem,

- trawy ozdobne zimujg w gruncie.

5.2.2 Pielegnacja po posadzeniu traw ozdobnych

Pielegnacja w okresie 3 sezonow wegetacyjnych polega na:

5.3.2.1 Nawozenie — wiosna,1 raz w roku

- ros$liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikow w
glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby ro§linom zapewni¢ sktadniki

wymagane w poszczegdlnych porach roku;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

5.3.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare
potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-IX)

5.3.2.3 Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — IX)

- usuwac chwasty z powierzchni kory pod trawami ozdobnymi i bylinami;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko rgcznie;

- w kazdym roku pielggnacji nalezy uzupetni¢ powierzchni kory — 1 raz w roku.

5.3.2.4 Usuwanie obumarlych czes$ci roslin — 2 razy w ciggu roku

- obumarte cze$ci nadziemne roslin zimujacych w gruncie nalezy usuna¢ wczesng wiosng tuz przed
ruszeniem wegetacji roslin;

- usuwanie przekwittych kwiatostandw;

5.3.2.5 Dosadzenia wypadow — wiosng, 1 raz w roku

- nalezy uzupehi¢ wypady traw ozdobnych

5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1 Wymagania dotyczace zalozenia powierzchni trawnikowych na terenie plaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi;

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
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- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do polowy maja), jesienny termin siewu (do potowy
pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a po wysiewie watem —
kolczatka Iub zagrabi¢;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, lub przykry¢
ziemig ogrodowa z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ walu
gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 4 kg na 100 m2.

5.3.2 Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow w ciggu 2 sezonow wegetacyjnych (etap I i I1) oraz 3 sezondéw

wegetacyjnych (etap III):

5.4.2.1 Koszenie trawnikow — 7 razy w sezonie (od V do IX)

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm;

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 c¢m;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesi¢gcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé w regularnych odstgpach
czasu;

5.4.2.2 Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosna i 1 raz latem

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegblnych porach roku;

- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedluzonym dziataniu:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu,

- od konca lipca naw6z nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

5.4.2.3 Nawadnianie trawnikow — przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikow w
miare¢ potrzeb, lecz nie mniej niz 12 razy w okresie wegetacji

5.4.2.4 Zwalczanie chwastow

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika;

5.4.2.5 Uzupelnianie brakéw w trawnikach

- Nalezy uzupehic¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielggnacji;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 “Wymagania Ogolne” pkt 6.
Nie przewiduje si¢ pomiarow geodezyjnych w czasie robot. Zostanie wykonana mapa inwentaryzacji
powykonawcze;j.
Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i w ilosci okre§lonej w Projekcie.

6.2 Kontrola nasadzen roslinno$ci

Kontrola rob6t podczas sadzenia drzew, krzewow, traw ozdobnych polega na sprawdzaniu:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
- odlegtosci sadzonych roslin; tolerancja +/- Scm

- wielko$ci dotow pod nasadzenia drzew, krzewow; tolerancja +/- Scm
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- zaprawienia ziemig zyzna;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z
normami;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu;

- zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i mocowan ta§ma;

- zastosowania rur drenarskich dla drzew;

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin;

- podlewania;

- zasilenia nawozami mineralnymi.

- uporzadkowania terenu po posadzeniu

- usuni¢cie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji

6.3 Kontrola trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- sktadu mieszanki traw,

- gestosci zasiewu nasion,

- uporzadkowania terenu po wysianiu

- usuni¢cie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
- wystepowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,

- nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne os

6.4 Odbior robot zanikajacych

Kontrola robot zanikajacych polega na sprawdzeniu:

- wykonania dotkow pod krzewy,

- zaprawienia dotéw ziemig zyzng lub kompostowa, zmieszang z hydrozelem
- zastosowania mikoryzy,

- podlewania,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7. Obmiar
robot powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni. Obmiar
rob6t wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiar robo6t nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem zieleni jest:
- szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew, krzewow,
- m2 (metr kwadratowy) traw ozdobnych,
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow na terenie ptaskim.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo$¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z
wyliczonymi jednostkami, ktore wyszczegolniono w projekcie branzowym ,,Przestrzenny uktad
zieleni” i wykonywany w obecnosci Inzyniera Kontraktu.
Jednostka obmiaru pielegnacji jest:
- szt. (sztuka) pielggnowanych drzew, krzewow,
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- m2 (metr kwadratowy) traw ozdobnych,
- m2 (metr kwadratowy) trawnikow na terenie ptaskim,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8. Odbioru
robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jesli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbior zieleni powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych
nasadzen. Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych,
zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materialu ro§linnego.
Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone Srodowisko glebowe dla drzew, krzewow, traw
ozdobnych wraz z podsypka glebowg powierzchni trawnikowych.
W przypadku zakladania i pielggnacji zieleni obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i
ulegajacych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotow pod nasadzenia,
wylozenie ziemi urodzajnej, rozlozenie i umocnienie agrowtokniny, sadzenie roslin, podlewanie i
nawozenie.
Odbidr robdt porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz
wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Inzynier
Kontraktu ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wykonanie i wymian¢ na nowa
wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin i uzupetnienie brakoéw w powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymian¢ na nowg wadliwie wykonana zielen, wykonawca zrealizuje na
koszt wtasny w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
nasadzenia 1szt. drzewa, krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne sktadowisko,
wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie dotow pod rosliny,
- wywiezienie wykopanej ziemi,
- zakup 1 dowoz ziemi zyznej,
- zaprawienie dolow ziemia zyzng z dodatkiem hydrozelu,
- zakup i transport materialu roslinnego ze szkotki na miejsce nasadzen,
- sadzenie materiatu ro$linnego,
- uformowania misy (dla drzewa),
- $ciotkowanie powierzchni kora / grysem granitowym,
- koszt 3 palikéw z 12 listewkami, tadmg do mocowania i rur drenarskich,
- zakup nawozow i wody.

nasadzenia 1m2 traw ozdobnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne sktadowisko,
wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotow pod rosliny,

- wywiezienie wykopanej ziemi,

- zakup 1 dowoz ziemi zyznej,

- zaprawienie dolow ziemia zyzna,

- roztozenie warstwy agrowtokniny "do $ciétkowania’;

- zakup 1 transport materiatu roslinnego ze szkotki na miejsce nasadzen,

- sadzenie materiatu ro$linnego,
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- zaprawienie dotow ziemig zyzna,
- §ciotkowanie powierzchni kors,
- zakup nawozow i wody.

Im?2 trawnika na terenie ptaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne
sktadowisko, wyréwnanie powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni

- zakup i dowdz ziemi urodzajne;j,

- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,

- zagrabianie wysianych nasion,

- walowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

9.3 Cena jednostki pielegnacji

1szt. drzewa, krzewu obejmuje:

- podlewanie,

- nawozenie,

- odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

- poprawianie misek wokot drzew,

- uzupetnianie kory,

- usuwanie zaschnietych kwiatostanow i cze$ci nadziemnych,
- wymianie wigzadet i uzupeknianie palikow przy drzewach,
- uzupelianie wypadoéw materiatu roslinnego.

Im?2 traw ozdobnych obejmuje:

- podlewanie

- nawozenie,

- odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

- uzupelnianie kory,

- usuwanie zaschnietych kwiatostanéw i czesci nadziemnych,
- uzupetnianie wypadéw materiatu roslinnego.

Im?2 trawnika na terenie ptaskim obejmuje:

- koszenie trawnikow,

- odchwaszczanie,

- nawadnianie,

- nawozenie,

- uzupeltnianie brakéw w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy.

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67031 Sadzonki roslin ozdobnych.

BN-65-9125-02 Materiat roslinny.

PN-R-65023, PN-B-12074 Nasion.

PN-87/R-67020 Materiat szkotkarski — Krzewy roz.

PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien.
BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych.
PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robot przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot

10.2 Przepisy zwigzane

Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

Katalog drogowych urzadzen ochrony srodowiska GDDKiA 2002 r.

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwiazek Szkotkarzy Polskich.
Warszawa, 2008r.

Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terenéw zieleni. WSiP, Warszawa.
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