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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego podczas realizacji
inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” potozonej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obrgb: 0060,60, miejscowos¢:
Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j
przy chodnikach.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w ST D-00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

] betonowe obrzeza chodnikowe,
[ piasek na podsypke,

[ cement do podsypki,

[ wode,

) materiatly do wykonania tawy.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Obrzeza betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
() obrzeze moze by¢ produkowane:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z roznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktora na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna miec
minimalng grubo$¢ 4 mm),
[ skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
[ obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana dlugos$¢ prostego odcinka
obrzeza wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,
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] powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobee chemicznej,

) plaszczyzny czotowe obrzezy moga by¢ proste lub uksztalttowane w sposob utatwiajacy uktadanie
lub ryglowanie,

Spetnienie wymagan przez obrzeza betonowe okresla si¢ klasami stanowigcymi czg$¢ oznakowania.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton o wytrzymalosci na $ciskanie C25/30 wedlug
PN-EN 206-1:2003.
Wymagania techniczne stawiane dla obrzezy betonowych okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha 1 Zalacznik Wymagania
1 Ksztatt 1 wymiary
1.1 Wartosci dopuszezalnych C Dlugosc: £1%. >4 mm 1 < 10 mm
odchylek od wynuaréw Inne wymuiary z wyjatkiem promienia:
nommalnych, z - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm, < 5 mm,
dokladnoscig do milimetra - dla innych czesei: = 5%, > 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszezalne odchytki od C

plaskosci 1
prostoliniowosci, dla

dlugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2.0 mm
500 mm +2.5 mm
§00 mm +4.0 mm

2 Wilasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia < 1,0 kg/m”, przy czym kazdy
rozmrazanie z udzialem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’

odladzajacych(wg klasy 3
oznaczenia D normy)

2.2 | Wytrzymalos$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

(wg klasy 2 oznaczemia T wytrz. wytrzymatosc¢, MPa wynik, MPa

normy) 2 5.0 =40
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Obrzeza maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosé) jesli spelnione sg

wytrzymalosé wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalne] konserwacji
2.4 | Odpornosé na Scieranie Gi1H Odpornosé przy ponuarze na tarczy

(wg klasy 4 oznaczema I Klasa szerokiej Bohmego,

normy) odpor- | sciernej, wg zal. wg zal. H normy — badanie

nosci G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
4 < 20 mm < 18000 mm>/5000 mm®

2.5 | Odpornosc na poslizg/ I a) jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana 1/lub polerowana —

poslizgniecie zadawalajaca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podamia wartosel odpornoscl na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zal I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

¢) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania obrzeza jest zada-walajaca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wlasciwego utrzymywania 1 gdy na znacznej czesci nie
zostalo odsloniete kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad I a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys 1 odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwienl w obrzezach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2 | Tekstura I a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien
okreslic¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna byé poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmiananu
we wlasciwoscl surowcow 1 warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie I a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkanu dostarczonynu przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci suroweow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie
53 uwazane za istotne

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabeli 2.
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Tabela 2. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm

1 b h T
75 4] 20 3
100 8 30 3

2.5. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugo$¢ minimum 5 cm wicksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.6. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B 11113.
Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008
oraz mozna stosowa¢ wode pitng bez ograniczen.
Materiaty do wypelnienia spoin pomi¢dzy Sciankami bocznymi powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ST D-08.01.01 pkt 5.5.4.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”,
pkt4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po uptywie 5 dni po wyprodukowaniu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu.

5.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy 3 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Styk obrzeza z cokolem przylegtego budynku nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
[ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),
[ ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone (tablicy 1),
[ sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowac wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy
dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ [] 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktéore moze wynosi¢ [11 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pelng glebokosc,
- styki obrzezy z cokotem przyleglego budynku.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogo6lne", pkt 6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
(] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
1 zakup i dostarczenie materiatow,
[ wykonanie i zaggszczenie koryta,
[ rozscielenie i ubicie podsypki,
[] ustawienie obrzeza,
] obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
[J wykonanie styku obrzeza z cokotem przylegtego budynku poprzez uszczelnienie zaprawa
cementowa.
[J utrzymanie i ochrona obrzezy w czasie robot,
[J wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i piasek.
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PN-EN 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesoéw produkcji betonu

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robodt przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot
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