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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jelenigj
Gorze” polozonej na dzialkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb:
0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy
nawierzchni.
Skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przed
utozeniem warstw z mieszanek mineralno - bitumicznych.
Przewiduje si¢ skropienie nastepujacych warstw:
a) bitumicznych:
- podbudowa z betonu asfaltowego,
b) niebitumicznych:
- warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie,
Przewiduje si¢ oczyszczenie wszystkich warstw jak powyze;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s3:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT-3 ,
- uplynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3,
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgoda Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materialéow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w tabelach ponize;j:
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-EN-12591:2002.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Tablica 1 .Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztaczania warstw
nawierzchni

s : _ — CoD B3 ZM lub
Wymagania techmczne |Metoda badaﬂf wedlug | Jednostka C60 B4 ZM C60B5 7M
normy
Klasa | Zakres wartosci | Flasa | Zakres wartodci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 ] 3 b4 Lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 627 5 58 do 627
) F r 7 o
Czaswyplywudla02mm | oy 9546 ; 1 TBRY 1 TBRY
w 40°C
Pozostalos¢ na sicie 0.5 PN-EN 1429 %a(m/m) 1 TBR 1 TBR
mm
Trwalos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %%4(m/m) 1 TBR 1 TBR
MAZAZYNOWaINIA
Sedymentacja PN-EN 12847 %a(mim) 1 TBR | TBR
Adhezja® PN-EN 13614 1 TBR 1 TBR
% pokrycia
W3, zalacznik 2 | Powwerzchm | =75 2 =75
p H emulsji PN-EN 12850 . >35% . >3.59
Wymagamia techniczne | Metoda badan wedlug C60 B3 ZM lub
S < 5
normy Jednostka C60 B4 7M C60Bs ZM
Klasa | Zakres wartoéci | FKlasa | Zakres wartosci
Wymagania dotyczace lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsjt asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN
13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 Olmm | 3 < 1007 3 <100
a)  Emulsje mofna rozcieficzad woda, do stezenda asfaltn nie nizszego niz 40%6(m/m)
b)  Nie dotyczy enmlsji rozcieficzanyeh woda na budowie.
c)  Oznaczenie fest wymagane. gdy emulsja ma berpodredni kontalt z kruszywem.
d) Dotyezy enmlsji przeznaczons] do zwizzania warstwy asfaltowe) z podbudows zawierajacs spoiwe hydrauliczne.
e) Do skropien podbuddw niezwiazanyeh, w szezegdlnoded z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego,
dopuszeza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfalte drogowegp o penetracji 160/220.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do
zkaczania warstw nawierzchni

Wymagania techniczne Metoda badania | Jednostka C60 BP3 ZM lub C60 BPS ZM
wedlug normy C50 BP4 ZM
Zakres ..
Klasa wartosci Klasa | Zakres wartosci
50 do 100
- 75 ) - A
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 3 lub4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %5(m'm) 5 S8do62® 5 58do62 ¥
Czas wyplywudla 0 2 mm w PN-EN 12846 5 1 TBRY 1 TBRY
40°C
Pozostalosé na sicie 0,5 mm FN-EN 1429 %5(m/m) 1 TBE 1 TBE
Trwalosc po 7 dnsach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
1NAgAZYNOWAIIA
Sedymentacja PN-EN 12847 %e(m/m) 1 TBER 1 TBR
Adhezja” PN-EN 13614 | o, pokrycia 1 TBR 1 TBR
. powierzelmni
WTI-3. zalaczmk 2 2 =75 2 =175
pH emulsji PN-EN 12850 - > 359 > 359
Wymagania techniczne dotyczace lepiszezy odzyskanyceh z kationowyeh emulsii asfaltowych przez odparowanie, zgodnie
z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0.lnm 3 <100 3 =100
Temperatura mieknienia PN-EN 1427 °C 4 =43 4 > 43
Nawrot sprezysty w 25°C PN-EN 13395 % 4 > 50 4 =50
D Emulsie moéna rozeienczac woda, do stefenta asfaltu me mzszego m? 40%{m/m).
' Nie dotyezy emulsji rozcieficzane] woda na budowie.
= Dznaczenie jest wvmagane, gdv emulsia ma bezpodrednd kontakt z kruszywem.
* Dotyczy emulsji preeznaczone) do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaes spotwo hydrauliczne.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w

tablicyl.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza | Zuzycie (kg/m2)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od04dol2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0.4 do 0.6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody 1 =zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spetnieniu
tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej
powierzchni cieczy ,,kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emuls;ji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych roboét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie
elementy czyszczace i sluzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace,
- sprezarek,
- zbiornikow z woda,
- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
- wysokosci i dhugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $§wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastgpujgcymi parametrami:
- cisnieniem lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkoscia jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancja [J 10% od ilosci zatozone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacjetermiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dostepem wody.
Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty
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jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych
lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero
po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢
wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).
Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

5.3. Warunki atmosferyczne wbudowania
Nie dopuszcza si¢ wykonywania skropienia podczas opadow deszczu oraz w temperaturze
mniejszej od 50C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilosci
lepiszcza w zaleznos$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepisz;:za Kontrolowane wlasciwosci Badanie wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w
opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej osobno dla warstw niebitumicznych i bitumicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z
biezace] kontroli materiatdéw i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan
Wykonawey z biezacej kontroli jako$ci materiatow i robot i ogledzin warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
Ilo$¢ jednostek wg pozycji 04.03.01. Slepego Kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikaciji,
a w szczegoblnosci:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem spr¢zonego powietrza,
- rgczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,
- wywiezienie gruzu i zanieczyszczen.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji,
a w szczegodlnosci:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub

archiltand
Robert 5z ums ki

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow S\asklch 140/4 | 53-315 Wroctaw
Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

uzgodnionej z Inzynierem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robot przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.

10.2. Inne dokumenty

,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009 r.
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