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CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy w ramach niniejszego opracowania jest
droga gminna — ulica Wiejska w teczycy, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi).

2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Realizacja przedmiotowej inwestycji, tj. budowa drogi, wykonanie progéw zwalniajacych,
budowa zjazdéw zwyktych, wykonanie oswietlenia ulicznego, wykonanie poboczy
utwardzonych ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi poprzez
poprawe stanu technicznego i uzytkowego pasa drogowego objetego opracowaniem.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej klasy lokalnej,,L” - ulicy
Wiejskiej w teczycy, na dtugosci 523,0 mb, w zakresie rozbudowy nawierzchni jezdni oraz
budowy chodnika.

Droga jest i bedzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. zapewni ruch pojazdéw
mechanicznych i pieszych uzytkownikow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: dziatki nr ewid.: 791, 807, 828 -
istniejgcy pas drogowy, obreb teczyca, nr obrebu 11004011, gmina M. teczyca, powiat
teczycki, wojewddztwo tédzkie, dziatki nr ewid.: 61, 191 - istniejgcy pas drogowy, obreb Borki,
nr obrebu 31004052, gmina teczyca, powiat teczycki, wojewddztwo tddzkie, dziatki nr ewid.:
141/1, 150, 142/1- dziatki do podziatu obreb Borki, nr obrebu 31004052, gmina teczyca,
powiat feczycki, wojewddztwo tédzkie.

Po przebudowie droga bedzie posiadac status drogi gminnej klasy lokalnej (L), o nosnosci dla
kategorii ruchu KR3. Odwodnienie drogi zapewnione przez wfasciwe spadki podtuine i

poprzeczne powierzchniowe poprzez zastosowanie kostki brukowej typu eko.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane s3: sie¢ wodociggowa, sieé
elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, ktére nie beda podlega¢ przebudowie, poniewaz nie

kolidujg z planowanym zamierzeniem budowlanym.

W ramach rozbudowy projektuje sie:

o  Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu eko,
szerokosci 5,0m, spietej kraweznikiem betonowym 15x30x100

o) Budowe ciggu pieszego szerokosci 1,8m z betonowej kostki brukowej, spietego
obrzezami betonowymi 8x30x100, odsunietego od krawedzi jezdni pasem zieleni
szerokosci 0,5 m

o  budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z betonowej ostki brukowej, spietych
obrzezami betonowymi 8x30x100, ze skosami 1:1

o montaz lamp drogowych solarnych, po prawej stronie jezdni (zgodnie z przyjetym
kilometrazem) w rozstawie co 30 m,

o  wykonanie progéw zwalniajgcych w konstrukcji jezdni,

o  Wykonanie pobocza utwardzonego 1z kruszywa tfamanego stabilizowanego

mechanicznie szerokosci 0,75m

Niwelete jezdni zaprojektowano tak, by dostosowad jej poziom do istniejgcego uksztattowania
terenu przylegtego.

Projektuje sie zapewnienie wtasciwego odwodnienia drogi poprzez wykonanie
przepuszczalnej nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej typu eko oraz zastosowanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych drogi. Projektuje sie wykonanie

oswietlenie ulicznego.
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Przekrdj normalny

Przekréj normalny obejmuje wykonanie roboét ziemnych dla rozwigzania docelowego.

Parametry techniczne podano w punkcie 4.2.

e Jezdnia —nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu eko
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako nawierzchnie z betonowej kostki brukowej typu
eko, grubosci 8 cm barwionej na kolor jasnoszary, uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej grubosci 5 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm grubosci 20 cm po zageszczeniu. KtSM uktada¢ nalezy na warstwie
stabilizacji gruntu cementem o Rm-2,5 MPa grubosci 15 cm (E;=80 MPa). Catos¢ konstrukcji
nalezy utozy¢ na warstwie podtoza zageszczonej i wyréwnanej (E;=50 MPa).
W miejscu wykonania progu zwalniajgcego nalezy, po utozeniu warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm, utozy¢ dodatkowg warstwe kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 10 cm po zageszczeniu.
Jezdnie nalezy spig¢ kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x30x100 cm, na tawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15.

e Zjazdy zwykte
Zjazdy zwykte zaprojektowano jako nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm
barwionej na kolor grafitowy, uktadanej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grubosci
20 cm po zageszczeniu. KESM uktadaé nalezy na warstwie stabilizacji gruntu cementem o Rm-
2,5 MPa grubosci 10 cm (E2>80 MPa) . Catos¢ konstrukcji nalezy utozy¢ na warstwie podtoza
zageszczonej i wyrownanej (E;=50 MPa).
Zjazdy spig¢ obrzezem betonowymi 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-
12/15. W przypadku wystepowania od strony posesji cokotu betonowego nie ma potrzeby
wykonywania obrzeza.
Zjazdy od strony jezdni nalezy spigé kraweznikami betonowymi 15x30x100cm na tawie

betonowej z oporem z betonu C-12/15 wtopionymi.
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e chodnik

Chodnik zaprojektowano jako nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm

barwionej na kolor szary, uktadanej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm, na

podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grubosci

15 cm po zageszczeniu. KESM uktadaé nalezy na warstwie stabilizacji gruntu cementem o Rm-

2,5 MPa grubosci 10 cm (E;=80 MPa) . Catos¢ konstrukcji nalezy utozy¢ na warstwie podtoza

zageszczonej i wyrownanej (E;=50 MPa).

Chodnik spig¢ obrzezem betonowymi 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu

C-12/15.

Konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-3

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 15cm
2. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 20 cm
3. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
4, Warstwa S$cieralna — kostka betonowa typu eko (kolor jasny | 8 cm
szary)
Razem konstrukcja nawierzchni 48 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

Konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika

Gr. warstwy

1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm
2. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 15cm
3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 38 cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw Gr. warstwy
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm

2. Podbudowa z KtSM 0/31,5mm 20cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

4, Warstwa $cieralna — kostka betonowa (kolor grafitowy) 8cm

Razem konstrukcja nawierzchni 43 cm

Profil podtuzny

Spadek podtuiny projektowanej jezdni zaprojektowano wedtug aktualnych rzednych
wysokosciowych (ustalonych na dzien pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejgcych
nawierzchni jezdni, w sposéb zapewniajacy prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.
Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robot ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkdw poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkéw podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejgcych wjazdéw na posesje prywatne,
- zapewnienie stabilnosci podtoza gruntowego,

- mozliwos¢ prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

Zielen
Obszary zaznaczone na rysunku nr PZT-1 jako tereny zielone nie bedg poddawane zadnym

pracom i zmianom.
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Kanat technologiczny

W zwigzku ze spetnieniem zapiséw ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2023 r. poz.645)w szczegdlnosci art. 39 ust. 6ba pkt 1i4, nie przewiduje sie lokalizacji kanatu

technologicznego

Oswietlenie uliczne

Przewiduje sie montaz lamp drogowych solarnych, po prawej stronie jezdni (zgodnie z
przyjetym kilometrazem) w rozstawie co 30 m

Stup oswietleniowy zostat zaprojektowany na bazie 6-metrowego masztu stalowego
ocynkowanego ogniowo posadowionego na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Oprawa oswietleniowa znajduje sie na wysokosci 5,8m na wysiegniku bocznym o dtugosci
1,0m. Nad oprawg, na wysokosci okoto 6,4m znajduje sie panel fotowoltaiczny zainstalowany
symetrycznie po obu stronach zerdzi.

Zainstalowany panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 345W zostat zainstalowany
pionowo na konstrukcji nosnej pod katem 35° do poziomu ziemi. Pofaczenie modutu z
kontrolerem wykonane jest za pomocg przewoddéw typu OWY 2x4mm?2.

Centralnym elementem jest hybrydowy kontroler fadowania MPPT-LD-20. Modut
fotowoltaiczny zasila, poprzez kontroler fadowania, akumulatory zelowe 12V o pojemnosci
100Ah (C20) kazdy, potgczone szeregowo dla uzyskania napiecia 24V. Akumulatory gromadzg
energie elektryczng wygenerowang przez moduty w ciggu dnia i wykorzystuje jg do zasilania
oprawy oswietleniowej w nocy. Dodatkowo do toru fadowania akumulatora przytgczona jest
turbina wiatrowa, ktéra moze fadowac akumulator zaréwno w dzien jak i w nocy. Turbina
przytgczona jest poprzez wtasny kontroler tadowania o napieciu wyjsciowym 24VDC.

Po stronie akumulatora zastosowano zabezpieczenie w postaci bezpiecznika topikowego typu
MEDIVAL z wktadkg 25A ograniczajace prad fadowania/roztadowania akumulatoréw. W torze
tadowania akumulatoréw zastosowano przewody miedziane OWY o przekroju 6mm?2.
Kontroler posiada wbudowany driver do zasilania oprawy LED o maksymalnej mocy 60W.

Zasilanie i regulacja mocy oprawy realizowane jest poprzez statg zaprogramowang wartosé¢
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pragdu przy automatycznym dopasowaniu napiecia. Maksymalne natezenie pradu na wyjsciu
LED kontrolera to 3,3A. Driver posiada wbudowane elektroniczne zabezpieczenia zwarciowe i
przecigzeniowe.

Catosc¢ instalacji (kontrolery) zostata zgrupowana i zainstalowana w otworze rewizyjnym stupa
na tablicy montazowej. Przekroje oraz typy przewoddéw zastosowanych do wykonania

potgczen miedzy elementami pokazano na schemacie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Projektowany zakres robdt posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczqcych drdég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518):

e klasa drég - lokalna ,L”

e kategoria ruchu -KR3

e predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

e predkos¢ miarodajna -Vm =40 km/h

e szerokosc¢ jezdni: - 500m

e pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe — 2%

e szerokosé chodnika -1,80 m

e pochylenie poprzeczne chodnika -2%

o przekrdj - drogowy, uliczny
,FORMA” s.c.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W obrebie planowanych robét wystepujg dobre i przecietne warunki wodne oraz proste
warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nos$nosci podtoza G1-
G2

Poziom swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na przedmiotowym obszarze wystepowat
na gtebokosci powyzej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Rodzaj konstrukcji, dostosowano do warunkéw gruntowych, terenowych oraz wymagan
Zamawiajgcego.

Na przedmiotowy zakres robdt nie jest wymagane wykonanie dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej ani opinii geotechniczne;j.

6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Projektuje sie prowadzenie niwelety jezdni w dostosowaniu do terenéw przylegtych.
Projektuje sie obnizenie kraweznika i obrzezy w celu umozliwienia poruszania sie po obiekcie

osobom na wodzkach inwalidzkich.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu i jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty

a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzania Siekow oraz

wad opadowych

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie nawierzchni ulicy nie bedzie wymagaé
statego zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w

trakcie wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W trakcie realizacji
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przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie: zraszanie podbudowy
kruszywowe] w trakcie stabilizacji mechanicznej, zraszanie bebnéw walcéw drogowych
podczas zageszczania nawierzchni bitumicznej — przewidywane zuzycie wyniesie okoto 50m3.
Technologia budowy nawierzchni drég i pdzniejsza eksploatacja nie generuje powstawanie
Sciekdw sanitarnych. Minimalne ilosci sciekéw sanitarnych bytowych beda zbierane w
przeno$nych toaletach typu TOI-TOI. Nie powstang z tego tytulu Zzadne zagrozenia
srodowiskowe. Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla odbiornikéw wdéd opadowych i
roztopowych z drdég s3: zawiesina ogdlna i weglowodory ropopochodne. Stezenie
weglowodoréw ropopochodnych
w surowych wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drég, nawet
wysokoobcigzonych ruchem drég krajowych, z reguty jest znaczgco mniejsze od wartosci
granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni drogi
wewnetrznej, na ktérej odbywa sie ruch o bardzo matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym

nie wystgpi przekroczenie stezenia zawiesin ogdélnych oraz weglowodoréw ropopochodnych.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wptyw na jakos¢ powietrza w trakcie budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja
zanieczyszczen

z pojazdéw. Bedzie to emisja przede wszystkim pytéw, tlenku wegla oraz tlenkéw azotu,
a w przypadku gazow cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg Sladowe).

Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikdw pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja
niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystgpi, zwtaszcza podczas korytowania
drogi, emisja pytowa,
a podczas rozktadania warstw bitumicznych minimalna emisja par ciezszych weglowodoréw.
Beda to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze przeciwdziatajace tego
typu emisjom to polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych dla transportu
ciezarowego, ogrodzenie placu sktadowego materiatéw budowlanych ogrodzeniem np. z

geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.
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¢. Rodzajiilo$é wytwarzanych odpadéw

Budowa nawierzchni drogi nie bedzie wprowadzata do srodowiska odpadéw. Emisje beda
pochodzity od uzytkownikéw drogi i ich pojazdéw w trakcie eksploatacji.

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawac bedg odpady przedstawione ponizszej wedtug
klasyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie

katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Nie figurujace na liscie odpadéw niebezpiecznych:

e opakowania z papieru i tektury —15.01.01 —ilos¢ ok. 0,2 Mg,

e opakowania z tworzyw sztucznych — 15.01.02 —ilos¢ ok. 0,2 Mg,

e opakowania zdrewna —15.01.03 —ilos¢ ok. 0,2 Mg,

e opakowania z metali —15.01.04 —ilos¢ ok. 0,2 Mg,

e opakowania wielomateriatowe — 15.01.05 —ilo$¢ ok. 0,2 Mg,

e zmieszane odpady opakowaniowe — 15.01.06 — ilos¢ ok. 0,2 Mg,

e sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione

w 15.02.02 — 15.02.03 —ilo$¢ ok. 0,02 Mg,

e odpady z remontéw i rozbudowy dréog —17.01.81 —ilos¢ ok. 0,5 Mg,
e zmieszane odpady komunalne — 20.03.01 —ilos¢ ok. 0,08 Mg.

Figurujace na liscie odpadéw niebezpiecznych:

e opakowania zawierajagce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub  nimi
zanieczyszczone (np. po srodkach ochrony roslin) — nr wg klasyfikacji 15.01.10 — ilo$¢ ok. 0,02
Mg

e sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. ropopochodnymi, PCB) — 15.02.02 — ilos¢ ok. 0,02 Mg.

,FORMA” s.c.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu w trakcie budowy pochodzi¢ bedzie ze Zrédet punktowych, np. urzadzen,
pojazddw, sprzetu ciezkiego, itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia
beda okresowe i krétkotrwate i bedg wystepowad jedynie lokalnie.

Ucigzliwos¢ akustyczna uzalezniona jest od odlegto$ci od miejsca prowadzenia robdt
budowlanych oraz od czasu pracy danej maszyny czy pojazdu.

Wykonawca robét podczas realizacji inwestycji winien monitorowaé dopuszczalny [poziom
mocy akustycznej urzadzen i sprzetu budowlanego okreslony w rozporzqdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 t. ws prawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen
uzywanych na zewngqtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005, poz.

2202 ze zm.).

W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu podczas danego etapu prac
przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy
akustycznej

i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczyé wptyw przedsiewziecia na klimat
akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej (6.00-
22.00) poprzez witasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie zasady
wyfaczania silnikow
w czasie przerw lub przestojéw w pracy. Nawet takie krdtkie przerwy w pracy sprzetu wptyna
na nieciggto$¢ emisji hatasu, wraz z przesuwaniem sie frontu robét. W zwigzku z tym hatas
bedzie zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmiennos$¢ (rdwniez czasowe zmniejszenie)
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem.

Oddziatywanie inwestycji na ludzi zamieszkujagcych w najblizszym sgsiedztwie
przebudowywanych drdég ulegnie poprawie. Likwidacja nierdwnosci podtuznych i
poprzecznych istniejgcej nawierzchni gruntowej zmniejszy hatas z toczenia bedacego

sktadowg oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan.

,FORMA” s.c.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w

szczegoblnosci jonizujace i pola elektromagnetyczne.

e. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Wykonanie budowy nawierzchni
drogi nie powoduje koniecznosci usuwania zieleni. Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji.
Odwodnienie nawierzchni drogi bedzie odbywato sie poprzez sptyw wod opadowych
i roztopowych z nawierzchni drogi do projektowanych wpustéw ulicznych do istniejgce;j sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Wobec niewielkich zanieczyszczen
wod opadowych i roztopowych wynikajgcych z matego natezenia ruchu drogowego, nie jest

wymagane ich oczyszczanie.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu

Projektowana nawierzchnia drdg zostata zaprojektowana w catosci w granicach pasa
drogowego.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa

Nie wystepuja kolizje z ww. sieciami.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych
administratoréw poszczegdlnych sieci, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na
mapie Wykonawca robdt ma obowigzek wstrzymac roboty i powiadomié¢ odpowiednie

jednostki o zaistniatej sytuacji.

,FORMA” s.c.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W przypadku koniecznos¢ regulacji wysokosciowej bgdz przesuniecia w planie studzienek
kanalizacyjnych, wodociggowych Wykonawca réwniez zgtosi ten fakt administratorowi danej
sieci

z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowe] posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w
obrebie paséw drogowych, badzZ przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drdog takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosno$é nawierzchni (min.
100 kN/o$) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych

bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

,FORMA” s.c.
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682
ze zm.) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji
o nazwie: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejska w teczycy”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Stanowisko Nr upr./specj. Podpis
mgr inz. Mariusz Projektant WKP/0288/PO0OD/12
Biernacik branza drogowa drogowa
,FORMA” s.c.
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2. Oswiadczenie projektanta z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682
ze zm.) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji
o nazwie: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejska w teczycy”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Stanowisko Nr upr./specj. Podpis
mer inz. Paulina Prs:zr':tzzm WKP/0444/POOE/18
Leciejewska drogowa
elektryczna
,FORMA” s.c.
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DATA
08.03.2024
SKALA

1:500
Rys.nr PAB-1

Nr WKP/0288/POOD/12

Uprawn.Bud.
spec. konstr.-inz.

fowa,

s

64-115 Swigciec

Miasto teczyca
Ul. m. Konopnickiej 14

99-100 teczyca

Drogowa

Rozbudowa drogi gminnej
61,191 obreb Borki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Profil podtuzny niwelety

)

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejska w teczycy
Dziatki pasa drogoweg nr ewid. 791, 807, 828 obreb teczyca,

mgr inz. Mariusz Biernacik

mgr inz. Radostaw Formanowski
mgr inz. Wanda Formanowska

FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska
Wilkowice UL Debowa 6

TEMAT
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
STADIUM
TYTUL RYSUNKU

INWESTOR
BRANZA
PROJEKTANT
ASYSTENT
PROJEKTANTA

L1 29.981m
R 1000.000m

L+ 30.029m

L+ 10.992m
R 2000.000m
Tr 0.008m

L1 39.178m
R: 2000.,000m

Tt 0.096m
D -19.591m
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Przekréj normalny

SKALA 1:50

ZIﬁLEN POBOCZE JEZDNIA ZIELEN CHODNIK ZIELEN |
|~0.50m _ 0,75m 0/19m 5,00m oftgm 1,00m  0,p$m 1,80m o,ppm ~1,00m |

! I

| 2,50m | 2,50m |

! I

! +0,05 +0,05 H0.10 I

: 14 - 6 00 ,05 2.00% *QM 2.00% 'E,. l \
I

RO

pobocze utwardzone

KLSM g 20 cm

kraweznik 15x30x100

na 1awie petonu

ZIﬁLEN POBOCZE

1~0,50m|

0,75m 0J14m

kraweznik 15x30x100

Obrz£ze betonowe 8x30x100

na tawie na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z eko-kostki betonowej kolor jasnoszary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

warstwa stabilizacji gruntu cemenfem Rm=2,5 MPa, gr 15 cm

podioze zageszczone i wyréwnane

Przekréj normalny
SKALA 1:50
Z UWZGLEDNIENIEM ZJAZDU ZWYKLEGO

JEZDNIA

5,00m 0,159m

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

WJAZD ZWYKLY |
0.9 bm

~4,00m

pobocze utwardzone

KESM gd20 cm

2,50m

| 2,50m

kraweznik 15x30x100

na awlie petonu

kraweznik 15x30x100

na awle petonu

Warstawa $cieralna z eko-kostki betonowej kolor jasnoszary gr 8cm

Obrzeze betonowe 8x30x10Q
na tawie z betonu C12/1£

kostka betonowa koloru czerwonego grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

warstwa stabilizacji gruntu cemenfem Rm=2,5 MPa, gr 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

podioze zageszczone i wyréwnane

podtoze zageszczone i wyrownane

FORMA Pracownia ProjeRtowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice VI, Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 08.03.2024
TEMAT Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejska w teczycy
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa drogi gminnej
BUDOWLANEGO
ADRES Dziatki pasa drogowzgi’nlrgeimigbZ:}Jl,BiOrZi, 828 obreb teczyca,
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
Miasto ¢
INWESTOR UL m. Konopnickiej 14 SKALA
99-100 teczyca .
BRANZA Drogowa Rys.nr PAB-2
PROJEKTANT mer inz. Mariusz Biernacik “Frcyfﬁ%zdésmooonz
spec. konstr.-inz.
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska




Konstrukcja progu zwalniajacego
SKALA 1:50

1,50m 1,50m

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor czerwony gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Wyniesienie - Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 10 cm
Podbudowa z KESM 0/37,5mm grubosci 20 cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr 15 cm

FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 08.03.2024
TEMAT Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejska w teczycy
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa drogi gminnej
BUDOWLANEGO
ADRES Dziatki pasa drogowzglynlrgelwigsZ;]l,Bi?Zi, 828 obreb teczyca,
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekroje - prég zwalniajgcy
Miasto £
INWESTOR Ul m. Kononmickia 14 SKALA
99-100 teczyca :50
BRANZA Drogowa Rys.nr PAB-3
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Biernacik N WKPI0258/POOD/12
spec. konstr.-inz.
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska




~6000

5200 (wysoko$é montazu oprawy oéwietleniowej)

Okienko rewizyjne

 Podstawa 400x400
Rozstaw 300x300 4xM30

I

{Oprawa oswietieniowa LED
na wysiegniku oraz stelaz pod
panele fotowoltaiczne z mozliwoscia
obrotu woksl osi slupa

{Stup stalowy 5355, ocynkowany
wykonany z konstrukcig z
uwzglednieniem masy i powierzchni
systemu hybrydowego dia warunkéw
|panujacych w i, 11 lub 1t

strefie wiatrowe;

Lp. Element llosé

Shup stalowy - ocynkowany

2 Wysiegnik oprawy

paneli

4 anel fotowoltaiczny

Oprawa LED

Kontroler we wnece

Akumulator 12V

Skrzynka hermetyczna

Fundament F200 V43

Uliczna lampa solarna

FORMA Pracownia Projektowa Wanda Formanowska DATA
Wilkowice UL Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 08.03.2024
TEMAT Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejska w teczycy
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa drogi gminnej
BUDOWLANEGO
ADRES Dziatki pasa drogowzgi’nlrge;vigbzsbléz(:zi, 828 obreb teczyca,
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Widok sylwetki stupa oswietleniowego
Miasto £
INWESTOR Ul m. Kononmickia 14 SKALA
99-100 teczyca -
BRANZA Elektryczna Rys.nr PAB-4
PROJEKTANT mgr inz. Paulina Leciejewska Esrmﬁ?(;fﬂlpooam
spec. elektr.
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska




