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Kody CPV wg wspdlnego stownika zamoéwien

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie powtoki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty drogowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Wznoszenie barier drogowych

Instalowanie znakéw drogowych

Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego
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I D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) D.M.00.00.00 , Wymagania
Ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa drogi
gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB stanowig czes¢ dokumentédw kontraktowych i przetargowych. Nalezy je stosowaé w zlecaniu oraz
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB.

1.3.01 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWiORB:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, CPV 451000-8

D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu.

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe elementow droég.

D.01.03.08 Regulacja wysokosciowa zasuw i pokryw.

D.04.00.00 PODBUDOWY, CPV 45233320-8

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem.

D.04.04.02 Podbudowa z KtSM.

D.04.05.01 Stabilizacja cementem.

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE, CPV 45233220-7

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;.

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, CPV 45233290-8
D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu.

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.

D.07.07.01 Oswietlenie uliczne.

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC, CPV 45233220-7

D.08.01.01 Krawezniki betonowe.

D.08.03.01 Obrzeza betonowe.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWIORB i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.01 Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.02 Cena umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.03 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.04 Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdétowych warunkach Umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie.

1.4.05 Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci Robot
budowlanych do odbioru.

1.4.06 Dokumentacja projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.07 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.08 Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.09 Dylatacja - miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczenn konstrukcji — wywotanych
wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem
Projektu), Wykonawcg i Projektantem.

1.4.11 Inzynier (Kierownik projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego),
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12 I1zolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody
do konstrukgji.

1.4.13 Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia
do wykonania badan, przeglgdéw konstrukgji lub innych roboét.

1.4.14 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.15 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadajgca kwalifikacje okreslone
w Prawie Budowlanym.

1.4.16 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.17 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.18 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.19 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.20 Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét (tzw. Slepy Kosztorys).

1.4.21 Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.4.22 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.23 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.24 Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadacd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajgca.

1.4.25 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.27 Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie robdét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca integralny sktadnik Umowy.
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1.4.28 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rdéwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.29 Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.30 Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.31 Podioze ulepszone — gdérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32 Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33 Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.34 Przedmiar Robét (Slepy Kosztorys) — wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.35 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.36 Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37 Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.39 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.40 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41 Roboty budowlane (roboty) — zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym réwniez dostarczenia
pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

1.4.42 Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robaét.

1.4.43 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zbior wytycznych
i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.
1.4.44 Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji robdt budowlanych.

1.4.45 Szczegétowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogdlne warunki Umowy.

1.4.46 Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$é konstrukcyjng
ustroju niosgcego.

1.4.47 Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.48 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach budowy.

1.4.49 Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.
1.4.50 Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51 Wada - jakakolwiek cze$s¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart Umowe w wyniku wyboru ofert
oraz jej nastepcy prawni.
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1.4.53 Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robdt — odpowiadajgce
przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajgce Aprobaty Techniczne, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.54 Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.55 Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy zamodwienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamdwieniach publicznych.

1.4.56 Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazane Wykonawcy na pisSmie przez
Zamawiajgcego.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ i metody wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy.

1.5.01 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy
oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wihasny koszt. Na Wykonawcy robét cigzy takze obowigzek ochrony istniejgcych ogrodzen i drzewostanu
nie przeznaczonego do wycinki. Wykonawca na wtasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.02 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona w dokumentach przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy:

a. W przypadku sporzadzenia projektu wykonawczego dla robdét objetych Umowa Wykonawca
po podpisaniu Umowy otrzyma od Zamawiajgcego jego egzemplarz tego opracowania

c) Dokumentacja projektowa, ktdrg obowigzany jest opracowac¢ Wykonawca:

a. Geodezyjna inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza,

b. Projekt organizacji i technologii robét,

c. Harmonogram robdt wraz z opracowaniem i pdzniejszym dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu
do zmian wynikajacych z przebiegu robdt,

d. Program Zapewnienia Jakosci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SSTWIORB na wtasny koszt i przediozy
je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.5.03 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
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w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.04 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania Umowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene
Kontraktowa (Umowna).

1.5.05 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow.

b. $rodki ostroznoscii zabezpieczenia przed:

i. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.06 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.07 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to poniesie tego konsekwencje.

1.5.08 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi oraz za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable, studnie, zawory itp. a takze uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za zabezpieczanie istniejgcych ogrodzen terenéw prywatnych.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na i nad powierzchng
ziemi oraz urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.09 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Réwnowainos¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej i Kontrakcie (Umowie) powotywane sg konkretne normy lub zbiory
przepisow, ktérych wymagania spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione powotanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy lub przepisy sg panstwowe, lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, ktore zapewniajg wykonanie na rownym
lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pisSmie przez Inzyniera. Rdéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg wykonania
na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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2 Materiaty.

2.1  Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiagczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3  Inspekcja wytwdrni materiatéw.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdfprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowane materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i bylty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6  Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem (Umowg). Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow (sprzetu)
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw
i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt
i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét.

5.1  Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiIORB, PZJ,
Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakosci robét.

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium wifasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robaot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci,
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co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedag dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub  zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie powtdrnych lub  dodatkowych  badan,
albo oprze sie wytgcznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.01 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.

6.8.02 Rejestr Obmiardow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.03 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.04 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

6.8.05 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot.

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okredlaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugosé pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4  Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWiORB. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2  Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3  Odbidr ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.01.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.01. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiIORB i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Noukw
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robot”.

9 Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Roboty nieprzewidziane.

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktorych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktore wyniknety w trakcie realizacji robét.

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robot podstawowych i rezerw na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu) oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzagdzony w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zatgczony do Oferty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokét
Koniecznosci o braku tych robdt, a cene umowng umniejszy sie o wartos$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10 Przepisy zwigzane.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2021 r. poz. 2454);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213);

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.);
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.);

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 699, ze zm.)
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. D.01.01.01 GEODEZYJNA OBStUGA BUDOWY

1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiIORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z geodezyjng obstugg inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa
drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB.

W zakres robét pomiarowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi trasy oraz projektowanych elementéw drogowych i wszelkich
pozostatych punktédw gtéwnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéow roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, tukow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznaczenie w sposdb
umozliwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie punktow referencyjnych nawierzchni drogi,

- wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego wraz z umieszczeniem granicznych punktéow geodezyjnych
oraz swiadkéw punktu granicznego,

- wykonanie mapy powykonawczej (inwentaryzacyjnej) geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej i przekazanie
jej do Osrodka Geodezyjnego i Zamawiajgcego.

1.3.01 Ewidencje i pomiary.
Ewidencja obejmuje sporzadzenie niezbednych map powykonawczych i ich ewidencje w panstwowych
zasobach geodezyjnych.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2  Rodzaje materiatéw.
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé pale i paliki drewniane

$rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
gwozdzie z folig lub prety stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dtugos¢ dostosowang do aktualnie
panujacych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposéb okreslony
W niniejszej STWIORB.

17



[,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowska]

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2  Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia i wyznaczenia punktéw obiektu nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

—  tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiaréw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2  Transport sprzetu i materiatéw.
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

Zamawiajacy ma obowigzek przekazaé¢ Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej)
potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

- punktéw osi trasy,

- punktdéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperéw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koicow krzywych przejsciowych i tukéw
kotowych,

c) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw
roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktéw w sposdéb chronigcy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktdw,

g) sprawdzenie, ustalenie i odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych za pomoca
sprzetu GPS, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowe] w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczeg6towych ustalen innych STWIORB.

j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Obowigzujgcy uktad odniesienia dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 65.

5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi pkt. 10.
Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa
pomiarowa (panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspotrzednych osnowy metodami
poligonizacji z zaznaczaniem odchytek. Jedyng akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.
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Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca dokona réwniez aktualizacji
rzednych osnowy panstwowej we wiasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia sie
od rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomic o tym Kierownika Projektu.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdinic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) — j) konieczne dla prawidtowej realizacji
Robodt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowaé osnowe pomiarowa.
Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktdw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt
zlokalizowany w obrebie Robét byt namierzalny co najmniej z dwdch punktéw osnowy poziomej oraz
co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym
obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej
i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktorych mowa powyzej.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktédw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowej ll-giej
klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwdch punktdw osnowy panstwowe] (poziomej
i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspdétrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna
ma by¢ dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje sie wytgcznie za pomocg sprzetu GPS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt,
w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdt — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub
Kierownika Projektu, ze takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Kierownika Projektu.
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Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowe] (poziomej i pionowej) lub koniecznos$¢ czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowa¢ roszczen
Wykonawcy o dodatkowa zapfate.

5.4  Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm.

Usuniecie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéweczas, gdy Wykonawca Robdt zastgpi je odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma
pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy Robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdét i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja fuki pionowe odlegtos¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone
na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej
nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejagcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojdw poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposdb aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

5.6  Oznaczenie granicy pasa drogowego.

Oznaczenie granicy pasa drogowego polegaé bedzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowaniu przez
uprawnionego geodete granicy pasa drogowego. Geodeta bedzie wykonywat powyisze wyznaczenie,
zastabilizowanie i oznakowanie granicy pasa drogowego na odcinku wykonywanej przebudowy staraniem
i na koszt Wykonawcy robdt. Geodeta winien przeprowadzi¢ odpowiednig procedure celem ustalenia
i oznakowania faktycznych granic prawnych pasa drogowego. W przypadku gdy granica pasa drogowego bedzie
przebiegata w koronie drogi lub poprzez urzgdzenia drogowe (np. chodniki) geodeta winien przygotowac
dokumentacje niezbedna do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w celu doprowadzenia zgodnosci pasa
drogowego z Ustawa o drogach publicznych. Po regulacji stanu prawnego Wykonawca zastabilizuje granice
pasa drogowego drogi krajowej za pomocg betonowych punktéw granicznych i betonowych swiadkow punktéw
granicznych. Betonowe stupki graniczne nalezy wkopaé w miejscach charakterystycznych granicy pasa
drogowego (na zatamaniach granicy i na granicy dziatek sgsiadujacych z pasem drogowym). Swiadek punktu
granicznego winien by¢ usytuowany w miejscach charakterystycznych pasa drogowego (na zatamaniach trasy
jednak nie rzadziej niz 200 m. Betonowe stupki graniczne i betonowy Swiadek punktu granicznego zostana
wykonane staraniem Wykonawcy. Powyzsze prefabrykaty musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2  Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete STWiIORB odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg ogdlnych zasad okreslonych pkt. 6.

7. Obmiar robot.

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczone;j
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, fgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych
czynnosci majgcych na celu wykonanie i odbior Robét.

8. Odbior robét.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB podlegajg rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robét jest
niedopuszczalne.

8.2  Sposob odbioru robot.

Roboty objete STWiORB odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotéw. Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu
aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktéw gtéwnych trasy tj. poczatkow
i koncow elementdw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp przechytkowych
z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz ich zageszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz odtworzenie
uszkodzonych punktéw na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéow w celu ich odtworzenia,

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Paristwowego Zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych STWIORB,
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- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB
D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”,

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zakup i transport materiatéw i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektows,

- koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym
koszty wejscia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Cena wyznaczenia pasa drogowego obejmuje:

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego - wykonanie petnej dokumentacji geodezyjnej,

- przygotowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w przypadku jego zawezenia
(gdy urzadzenia drogowe znajdujg sie poza istniejgcym pasem drogowym),

- wytworzenie i transport betonowych punktéw granicznych i Swiadkéw pasa drogowego,

- wkopanie betonowych stupkéw betonowych i Swiadkéw pasa drogowego,

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych D.01.01.01

- wykonanie dokumentacji powykonawczej granicy pasa drogowego w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie DWG i PDF) — 6 egz. wraz z wykazem wspotrzednych punktéw granicznych i Swiadkdw granicy pasa
drogowego.

10. Przepisy zwigzane.

° Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.);

° Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

° Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
° Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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. D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu. Roboty te prowadzone bedg
przy realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1., zwigzanych
ze zdjeciem humusu na petnej grubosci jego zalegania — $srednio 15cm.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty.
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2  Sprzet do zdjecia humusu.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywac¢ mechanicznie (réwniarkg, spycharka, tadowarka,
koparkg) lub recznie.

4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2  Transport humusu.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy zanieczyszczenia terenu
budowy i drég transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy w celu jego pdzniejszego
wykorzystania do umocnienia skarp. Nadmiar nieprzydatnego humusu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i zostanie
wywieziony na jego sktadowisko lub wysypisko.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

23



[,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowska]

5.2  Zdjecie warstwy humusu.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu.

Humus nalezy zdja¢ na petna gtebokos¢ jego zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2  Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych.

7. Obmiar robot.

7.1  0Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2  Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (mz) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbiér robot.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych
w STWIiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

9. Warunki ptatnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sie za metr kwadratowy (mz) zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy

- odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy,

- utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
- przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. Przepisy zwigzane
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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IV. D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét rozbidrkowych. Roboty te prowadzone
bedga przy realizacji inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1., zwigzanych
z rozbidérkami, zatadunkiem gruzu i odwozem oraz sktadowaniem materiatéw rozbiérkowych.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

Uwaga:

° Materiaty rozbiérkowe nalezy przejrzec i posortowac.

. Ostateczna decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatdw podejmie Zamawiajacy.
. Materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowac

na sktadowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 699 ze zm.).

° Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg wtasnosciag Zamawiajgcego i nalezy je odwiei¢
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Decyzje o przydatnosci materiatéw podejmie Zamawiajacy.

2. Materiaty.
Cze$¢ materiatdw pozyskana z rozbidrek, spetniajgca wymagania odpowiednich STWiIORB, moze zostac
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2  Sprzet do wykonania robot.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.

3.2.01 Dla wszystkich rozbidérek nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- spycharki,

- zageszczarki,

- sprzet reczny.
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3.2.02 Do rozbidrki nawierzchni bitumicznej nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- pifa spalinowa,

- cysterna z woda,

- mtot pneumatyczny ze sprezarka lub mtot spalinowy,

- osprzet dtubakowy do koparki.

3.2.03 Do rozbidrki nawierzchni betonowej, przepustéw, nawierzchni z kostki betonowej i trylinki oraz innych
elementéw z prefabrykatéow betonowych (kraweznik, obrzeze, ptyty chodnikowe) oraz studni wpustowych
i kanalizacyjnych, nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,

- kafar do odprezania nawierzchni betonowych,

- pita spalinowa,

- koparko-tadowarka,

- dzwig,

- réwniarka lub spycharka.

3.2.04 Dla rozbidrki podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- spycharka,

- réwniarka,

- koparko-tadowarka.

3.2.05 Dla rozbidrki barier stalowych, barierek wygradzajgcych chodnikowych oraz elementéw oznakowania
pionowego (stupkdw oznakowania pionowego, tarcz oznakowania pionowego, tablic drogowskazowych) nalezy
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- sprzet reczny,

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- mtot pneumatyczny ze sprezarka spalinowg lub mtot spalinowy,

- agregat pradotworczy,

- palnik acetylenowo-tlenowy,

- butle z tlenem i acetylenem,

- wézek do butli.

4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2  Transport materiatéw z rozbidrki.

Elementy barier stalowych, poreczy sztywnych, oznakowania pionowego stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego
i powinny by¢ usuniete z placu budowy srodkami transportu wymienionymi ponizej, w miejsce przez niego
wskazane.

Pozostate materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy i zostang wywiezione na jego sktadowisko lub
wysypisko. Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajgce z pozyskania materiatow
rozbiorkowych.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2  Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Decyzje o ewentualnym zakwalifikowania materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania podejmuje
Kierownik Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
uszkodzen. Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonawca przewiezie na swoje sktadowisko lub wysypisko.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujagce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,97.
Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drog dojazdowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2  Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w p.5.2 niniejszej STWiORB.

7. Obmiar robot.

7.1  0Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Obmiaru robdt dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiaru Robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ulic, zaleznie od grubosci poszczegdlnych
warstw lub réznych wymiaréw elementdw rozliczeniowych, jest dla rozbiérki:
- nawierzchni bitumicznej — metr kwadratowy (m?),

- nawierzchni betonowej — metr kwadratowy (m?),

- nawierzchni z kostki betonowej — metr kwadratowy (m?),

- nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych — metr kwadratowy (mz),

- nawierzchni z trylinki — metr kwadratowy (m?),

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — metr kwadratowy (mz),
- kraweznika betonowego lub kamiennego — metr (m),

- obrzezy betonowych lub kamiennych — metr (m),

- barier ochronnych stalowych — metr (m),

- barier chodnikowych stalowych — metr (m),

- stupkéw do znakow — sztuka (szt.),

- tablic znakéw drogowych — sztuka (szt.),

- tablic drogowskazowych — sztuka (szt.),

- stupkéw hektometrowych — sztuka (szt.),

- stupkéw przeszkodowych — sztuka (szt.),

- tablic prowadzgcych — sztuka (szt.),

- rur zelbetowych — metr (m),

- studni wpustowych — sztuka (szt.),

- studni kanalizacyjnych — sztuka (szt.),

- przykanalikéw — metr (m).
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8. Odbidr robot.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2  Sposob odbioru robot.

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogdlnych zasadach
odbioru okreslonych w STWIiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslong w p. 7 wg dokonanego obmiaru
i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu zrealizowanie
Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robdt powinien obejmowaé wszystkie
roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, facznie
z Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robét.

W szczegdlnosci w zakres Robot wchodza:

9.2.01 Dla wszystkich rozbiorek:

- wyznaczenie Robét w terenie,

- zatadunek i odwdz na wysypisko lub sktadowisko,

- koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekultywacji,

- koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- koszty kwalifikacji materiatu z rozbidrki do ponownego wykorzystania,

- koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przyobiektowe materiatdow przewidzianych
do ponownego wbudowania,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.02 Dla rozbidrek nawierzchni bitumicznych:

- ciecie krawedzi pitg spalinowa,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ewentualne powtdérne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy,

- dla betonu smotowego dodatkowo koszty wysypiska, utylizacji.

9.2.03 Dla rozbidrek nawierzchni betonowej:

- odprezenie nawierzchni,

- ciecie krawedzi pitg spalinows,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ewentualne powtdérne wyrownanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
- rozebranie nawierzchni z utozeniem w pryzmy.
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9.2.04 Dla rozbiérki podbudowy z kruszywa:

- oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
- rozkucie i zerwanie warstwy,

- zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

- sktadowanie w pryzmach.

9.2.05 Dla rozbidrki elementow z prefabrykatéw(kraweznikdw, obrzezy, nawierzchni z kostki brukowej, ptyt

chodnikowych itd.):

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i innych prefabrykatéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej i ew. taw,

- utozenie prefabrykatow w stosy.

9.2.06 Dla rozbidrki elementow przepustow i kanalizacji:

- demontaz wpustéw i wtazéw,

- demontaz rur przepustow i studni wraz z tawami,

- rozkucie i rozebranie przepustéw i studni,

- rozkucie i rozebranie $cianek czotowych,

- utozenie gruzu w pryzmy,

- utozenie prefabrykatow rurowych i zeliwnych wg rodzajow.

9.2.07 Dla rozbidrki barier stalowych, bariery wygradzajgcej chodnikowe;j:

- demontaz elementdw bariery, poreczy, wiaty,

- odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do wymaganego zageszczenia.

9.2.08 Dla rozbiérki elementéw oznakowania pionowego (stupkdéw oznakowania pionowego,
oznakowania pionowego, tablic drogowskazowych, itd.):

- demontaz tablic znakdw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania odpowiedniego zageszczenia.

10. Przepisy zwigzane.
° Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — O odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)
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V. D.01.03.08 PRZEBUDOWA URZADZEN PODZIEMNYCH (REGULACIA PIONOWA
STUDZIENEK | ZAWOROW ORAZ ZABEZPIECZENIE KABLI)

1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg urzadzen podziemnych zwigzang z regulacjg
pionowgq studzienek i zawordow oraz zabezpieczen kabli. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji
pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy. prowadzenia robdt przy przebudowie elementow uzbrojenia
podziemnego i obejmuja:

e utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV) wraz z niezbednymi robotami ziemnymi - zabezpieczenie
istniejgcych kabli lub rur:

- montaz rur ochronnych HDPE (lub PCV), dwudzielnych @ 110 mm — dla kabli telekomunikacyjnych,

- montaz rur ochronnych HDPE (lub PCV), dwudzielnych @ 110+200 mm — dla kabli energetycznych nN lub SN,
- montaz rur ochronnych HDPE (lub stalowych), dwudzielnych >@ 315 mm — dla rur kanalizacji deszczowej [KD],
- montaz rur ochronnych HDPE (lub stalowych), dwudzielnych >@ 250 mm — dla rur sieci gazowej,

- montaz rur ochronnych HDPE (lub stalowych), dwudzielnych >@ 315 mm —dla rur wodociggowych,

¢ regulacja pionowa studzienek:

- regulacje pionowa — studzienek i urzgdzen telekomunikacyjnych,

- regulacje pionowa — skrzynek elektroenergetycznych,

- regulacje pionowa — studzienek kanalizacyjnych,

- regulacje pionowa - zawordow wodociggowych.

Zakres robot moze byc zalezny od wystepujgcych w terenie kolizji z infrastrukturg podziemna.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 1.5.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwaorcy. Kazdy materiat
musi posiada¢ Aprobate Techniczng, stwierdzajgcg zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami oraz
wewnetrznymi przepisami wtasciciela sieci i urzadzen. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Materiaty sktadowac w miejscu ostonietym, zabezpieczajac je przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

2.2  Ruryochronne.

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewododw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
istniejgcych kabli.

Przebudowa istniejgcych kabli podziemnych polega na zabezpieczeniu ich przy pomocy rury ochronnej
dwudzielnej @ 110+200 mm — wykonanej z HDPE lub PCV - gruboscienne;.
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Przebudowa istniejacych sieci podziemnych (wodociag, kanalizacja, gaz) polega na zabezpieczeniu ich przy
pomocy rury ochronnej dwudzielnej @ 2250 — wykonanej z HDPE lub PCV - gruboscienne;j.

Dopuszcza sie za zgodg Administratora sieci i akceptacji Inzyniera zastosowanie rur ochronnych z innych
materiatéw np. stalowych.

2.3  Folia kalandrowana uplastyczniona PVC.
Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubosci 0,4+0,6 mm, stosowana
jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4  Materiaty stosowane przy wykonaniu robot zwigzanych z regulacjg urzadzen podziemnych wg zasad
niniejszej STWiORB.

Do wykonania regulacji wysokosciowej wtazow istniejgcych studzienek kanalizacyjnych lub innych
(energetycznych, telekomunikacyjnych) zastosowano nastepujace materiaty:

- elementy zeliwne — pierscienie regulacyjne dla pokryw studzienek,

- typowe pokrywy z ramami typu ciezkiego,

- beton C 16/20,

- cegty kanatowe,

- zaprawa cementowa.

Do wykonania regulacji wysokosciowe] istniejgcych zaworéw wodociggowych lub gazowych zastosowano
nastepujgce materiaty:

- elementy zeliwne — pierscienie regulacyjne dla pokryw studzienek,

- krééce rur stalowych o odpowiedniej Srednicy,

- zaprawa cementowa,

- inne niezbedne materiaty.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 w pkt. 3 ,Wymagania ogdlne”.

3.2  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do regulacji pionowej istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

¢ spawarka elektryczna,

* wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony,

* betoniarka - wytworzenie betonu lub zaprawy cementowej.

4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 w pkt. 4 ,,Wymagania ogdlne”.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed mozliwoscig przesuwania oraz przed
uszkodzeniem, przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu.

Przy transporcie materiatéw przestrzega¢ bezwzglednie wymagan producenta. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2  Transport materiatow.

Drobne elementy, cegte, zaprawe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Transport elementéw betonowych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji i w sposéb zabezpieczajacy
elementy przed uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

. segregacji sktadnikow,

° zmiany sktadu mieszanki,
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. zanieczyszczenia mieszanki,
. obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. “Wymagania
ogdlne” w pkt. 5.

5.2  Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robdt zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”. W miejscach,
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu
(a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

5.3  Regulacja wysokosciowa studzienek oraz zaworow.

Projektowane punkty powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocg kotkéw osiowych.
Nalezy ustali¢ state repery.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy okreslic rdéznice wysokosci pomiedzy poziomem istniejgcym
i projektowanym. Nastepnie nalezy okresli¢ metode regulacji wysokosciowej.

Gore studzienki mozna podnies¢ poprzez nadmurowanie cegtami na zaprawie cementowej lub montaz
zeliwnych pierscieni.

Skrzynki zaworéw wodociggowych podniesé przy matych rdznicach wysokosci lub nadbudowac.

W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej zaworéw nalezy wykonaé przedtuzenie uchwytu
lub wydtuzenie rury doprowadzajacej media.

Zakres robot i sposob ich wykonania okreslono w Dokumentacji Projektowej.

Po wykonaniu regulacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng wykonanych robét.

5.4  Zabezpieczenie rur i kabli.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne i zlokalizowaé ewentualne
kolidujgce elementy infrastruktury.

Kable, przewody, rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem montujgc rury ochronne.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca zwréci sie z wyprzedzeniem do zainteresowanych Instytucji, w celu
uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac i otrzymanie nadzoru technicznego.

Przebieg istniejgcych linii kablowych oraz rur opiera sie na planach geodezyjnych, dlatego dokfadny przebieg
tych linii nalezy okresli¢ na podstawie prébnych przekopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem Administratora urzadzen.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy okresli¢ lokalizacje kabli i studzienek. Istniejgce kable po wykopaniu
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o $rednicy 110+200 mm. Po utozeniu rury kable zasypac gruntem
sypkim.

Istniejgce rury (np. gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe) po odkopaniu zabezpieczyé rurg ochronng
dwudzielng o Srednicy 2250 mm. Po utozeniu rury wykop zasypac gruntem sypkim.

Wykonane roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrane przez przedstawiciela
Administratora sieci podziemnych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
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6.2 Badanie materiatow uzytych do zabezpieczani kabli i sieci.
Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
STWIORB i odpowiednimi normami materiatowymi.

6.3  Kontrola jakosci robot regulacji wysokosciowej.
Kontroli jakosci robot dokonuje sie w zakresie i czestotliwoscig okreslong w normach branzowych. Kontrola
jakosci w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STWIORB w pkt. 7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2  Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robét jest:

. montaz rur ochronnych — metr (m),
. regulacja pionowa zaworow i zasuw — sztuka (szt.),
. regulacja wysokosciowa wtazow studzienek — sztuka (szt.).

8. Odbior robét.

8.1 Wymagania ogdlne dotyczace odbioru.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w STWIORB w pkt. 8 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania robot regulacyjnych,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie regulacji pionowe]j wtazow studni i urzgdzen telekomunikacyjnych,

- wykonanie regulacji pionowe]j elementdw sieci — zaworéw wodociggowych i gazowych,

- wykonanie regulacji pionowej studzienek - wtazéw kanatowych (kanalizacji deszczowej lub sanitarnej),
- wykonanie regulacji pionowej skrzynek elektroenergetycznych,

- wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych w celu odkopania istniejacych kabli,

- montaz przepustow kablowych - zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi,

- montaz przepustow - zabezpieczenie istniejgcych rur (elementdw sieci) rurami dwudzielnymi,
- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- odwiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane.

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
. Przepisy dotyczgce wykonywania robdt — w zaleznosci od wystepujacych kabli i sieci uzbrojenia terenu.
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VI. D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem. Roboty te prowadzone bedg przy
realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1 Wpymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” w pkt.3.

3.2  Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.
Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, lub w przypadku braku takich
dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transport.

4.1 Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
w pkt.5.

5.2  Zasady ogélne.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
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wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wyfacznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3  Profilowanie podtoza.

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usungc btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty, o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Kierownika
Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podfoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa korpusu

kategoria ruchu KR 1-3

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.4  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt

6. Kontrola jakosci robot.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 6.

6.2  Badania w czasie robét.

6.2.01 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwosé oraz zakres badarn i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarédw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokosc koryta 10 razy na 1l km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m’

6.2.02 Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza).
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz +10cm
i-5cm.

6.2.03 Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza).

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg a dla poszerzen tatg dostosowang do szerokosci
koryta. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.04 Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg
z tolerancja £ 0,5%.

6.2.05 Rzedne wysokosciowe.
Roinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.

6.2.06 Uksztattowanie osi w planie.
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.2.07 Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okres$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/9831-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
p. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego.

36



[,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowska]

8. Odbior robét.

8.1 Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podtoza,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopoéw,

- zaladunek i odw6z urobku na sktadowisko wraz z optata za sktadowanie,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

10. Przepisy zwigzane.

° PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze$s¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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VIl. D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA  tAMANEGO  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Roboty
te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji pod nazwg: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru roboét zwigzanych z utozeniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Podtoze gruntowe — warstwa, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.
1.4.02 Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w STWIORB D.M.00.00.00 w pkt.. 2 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2  Rodzaje materiatéw do wykonania podbudowy.
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

2.2.01 Kruszywa.

Sktad kruszywa:

Materiaty do wykonania podbudowy powinny skfadaé sie z kruszywa tamanego jednorodnego bez domieszek
gliny i innych zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 0 mm. Do wykonania podbudowy zasadniczej nalezy uzy¢ kruszywa
tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0+31,5 mm oraz 31,5mm/63mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdéd okreslonych
w PN-5-06102. Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043.

Uziarnienie kruszywa:

Uziarnienie kruszywa bada sie poprzez zastosowanie zestawu sit o nastepujgcym rozstawie # [mm] 0-1-2-4-
5,6(5)-8-11,2(11)-16-22,4(22)-31,5(32)-45. Wymiar kruszyw mniejszy niz Imm nalezy okresla¢ za pomocg sit
#0,5mm, 0,25 mm, 0,125 mm oraz 0,063mm.

Uziarnienie kruszywa oznacza sie wedtug PN-EN 933-1.
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pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq

stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)

‘ Frokcje .
00 praskowa wirowa )
90 v 10
a0 // ,/ / 20
S /,/ % // 0
: &0 V / 7 40
E; 50 / Ve 50
v 40 P '-—2-—\ / 50
3 - L7
) - ) e 0
= =
i ie——nn .
o 100
0075 0025 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1520 345 53

Wiasciwosci kruszywa.

Bok ocika sita, mm

Pozostaje na sicie, %

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich ztozona, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2 i 3.

Tablica 2 Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

Wyszczegdlnienie wiasciwosci podbudowa | podbudowa
pomocnicza | zasadnicza
1. Scieralno$¢ na bebnie kulowym Los Angeles [ % ] 35
a) po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 50 30
b) scieralno$¢ cze$ciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz: 35
2. Nasigkliwos¢, wg % masy nie wiecej niz: 5,0 3,0
3. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu [% ubytku masy], nie wiecej niz: 10 5
4. Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO; w [ %] nie wiecej niz 1 1
5. Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm,, [ % (m/m)], nie wiecej niz 2+12 2+10
6. Zawartos¢ nadziarna [ % (m/m] ,nie wiecej niz 10 5
7. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m]nie wiecej niz 40 35
8. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych [ % (m/m)], nie wiecej niz 1 1
9. Wskaznik piaskowy, po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il 0d30do70 | od30do70
10. Wskaznik nosnosci w no$ mieszanki kruszywa , % nie wiecej niz przy
zageszczeniu wg PN-S-06102
;> 1,00 60 80
l,>1,03 - 120

2.2.02 Sktadowanie kruszyw.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

23 Woda.
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.
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2.4 Zrédia materiatéw.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki
badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrddta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zrédta
materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrdédta beda przez Inzyniera dopuszczone
do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniag wymagan zostang odrzucone.

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetniaé warunki okreslone
w wymaganiach technologicznych wykonania robot podanych w p. 5.2.

Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewnic
zachowanie warunkéw technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zageszczania mieszanki kruszywa.

3.2  Sprzet do wykonania warstwy podbudowy.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetniaé¢ warunki okreslone

w wymaganiach technologicznych wykonania robot podanych w p. 5.2.

Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewnié
zachowanie warunkow technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zageszczania mieszanki kruszywa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,
b) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
c) walce ogumione , walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 4.
Sprzet powinien spetnia¢ dodatkowe szczegétowe wymagania okreslone w p. 5.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

5.2  Zakres wykonywanych robét.

5.2.01 Podtoze pod podbudowe z kruszywa.

Przed wykonaniem podbudowy podfoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zageszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione poprzez
powtdrne wyréwnanie i zageszczenie.
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5.2.02 Wytyczenie podbudowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie warstwy podbudowy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawece. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ rzadsze niz co 10 m. Jezeli
warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podfozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle
linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.2.03 Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.04 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Podbudowe nalezy wykonywaé w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania poprzez watowanie. Ostateczna grubos¢ uktadanych warstw bedzie ustalona
na podstawie wynikow uzyskanych na odcinku prébnym, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zageszczanie
na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gérnej krawedzi podbudowy.
W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi ,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej , okreslanej
wg normalnej proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony , powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
roztozonej warstwy i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$s¢ materiatu jest nizsza od optymalnej , materiat
w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnosc¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%, -2%.

5.2.05 Utrzymanie podbudowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu i mréz.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2 niniejszych STWiORB.
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W czasie robot nalezy kontrolowac :

a) Uziarnienie — powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy , z roztozonej warstwy , przed jej zageszczeniem . Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi .

b) wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej , okreslonej wedtug préoby Proctora,
z tolerancjg +10% - 20%,

c) zageszczenie podbudowy - Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywal sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

d) wtasciwosci kruszyw — powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2 . Prébki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera .

6.3  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

6.3.01 Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Grubos¢ warstwy Podczas budowy - w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie

rzadziej niz raz na kazde 400 m?2

Przed odbiorem - w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?2

Réwnos¢ podtuzna planografem w sposéb ciggty albo tatg co 20 m w osi kazdego pasa ruchu

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

Spadki poprzeczne 1) 10 razy na 1km

Rzedne wysokosciowe Co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

Uksztattowanie osi w planie 2/ Co100m

N| oo hfw(N

Szerokos¢ 10 razy na 1km

1) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.3.02 Badania grubosci warstwy.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac + 10%, -15%.

6.3.03 Nosnos¢ podbudowy.
Pomiar nosnosci podbudowy nalezy wykonaé¢ wg metody obcigzen ptytowych. podbudowa powinna spetniaé

wymagania nosnosci podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania nosnosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa o Wymagane cechy podbudowy

wskazniku nosnosci w,¢ nie
mniejszym niz, %

Wskaznik Maksymalne  ugiecie
zageszczenia |Is | sprezyste pod kotem,
nie mniejszy niz | mm

Minimalny  modut  odksztatcenia
mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa

40 kN 50kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzeniaE,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtdérnego modutu odksztatcenia Mg do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg mierzony przy

uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2.
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6.3.04 Réwnos¢ podbudowy.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscig podang
w tab.4. Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.3.05 Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0.5 %.

6.3.06 Rzedne podbudowy.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm
i-2cm.

6.3.07 Uksztattowanie osi w planie.
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.

6.3.08 Szerokosc podbudowy.
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie o wiecej niz o +10cm , -5cm.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.4.01 Niewtasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w p. 2 zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

6.4.02 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny byé naprawione przez zerwanie i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy , jesli zostanie zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz o 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt, poszerzy¢ podbudowe przez
zerwanie warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.4.03 Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonanie
przez Wykonawce robot.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 w pkt. 7 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie na podstawie Dokumentacji Projektowe] i obmiaru w terenie.

8. Odbior robaot.

8.1 Ogolne warunki odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, STWiIiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw
wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy s3 niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca,
b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych

badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robé6t poprawkowych lub poleci zerwanie
i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszych specyfikacjach.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 w pkt. 9.

9.2  Szczegétowe warunki ptatnosci.

Ptatnoé¢ za 1m’ wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza gruntowego,

- zakup materiatéw , koszty badan kruszywa i opracowania recepty,

- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- utrzymanie podbudowy i podtoza w czasie robét.

10. Przepisy zwigzane.

o WT-1 Kruszywa 2010, zeszyt wydany przez IBDiM, ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”.

. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Czes¢
2: Liczba bitumiczna.

. PN-EN 13179-1:2013-10 Badania kruszyw wypetniajagcych stosowanych do mieszanek bitumicznych.
Cze$c¢ 1: Badanie metodg pierScienia delta i kuli.

. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

. PN-EN 1367-4:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu.

. PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

. PN-EN 1367-2:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.

. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie.

. PN-EN 1097-8:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia.
. PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé¢ 7: Oznaczanie

gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna.
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. PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

. PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

. PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

. PN-EN 1097-1:2009 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval).

° PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

° PN-EN 933-9:2022-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie btekitem metylenowym.

° PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$é¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

. PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli.
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

. PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czeé¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw.

. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci.

. PN-EN 933-2:2021-01 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czesé¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie.

. PN-EN 932-3:2022-12 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
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VIIl. D.04.05.01 STABILIZACJIA CEMENTEM
1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstw z gruntu stabilizowanego cementem. Roboty te prowadzone bedg przy
realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
i pielegnacja warstwy stabilizacji gruntu cementem.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.02 Podtoze ulepszone cementem - warstwa podtoza bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni, ulepszona cementem, stosowana wéwczas, gdy podfoze gruntowe ma matg nosnosé.

Pozostate podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw.
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D.M.00.00.00 w pkt.. 2 ,,Wymagania ogdlne”.
Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2  Rodzaje materiatéw do wykonania warstwy ulepszonego podtoza.
Do wykonania ulepszonego podtoza, z kruszywa stabilizowanego cementem stosuje sie nastepujgce materiaty:
kruszywa, cement, woda.

2.2.01 Kruszywa.
2.2.01.01 Wtasciwosci kruszyw.

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa naturalne - piaski, pospotki, zwiry, albo mieszanke tych
kruszyw o ciggtym uziarnieniu, spetniajagce wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | WHasciwosci Wymagania
Uziarnienie:
1. | a) ziarn pozostajacych na sicie 2 mm, %, nie mniej niz: 30

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: | 15

Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza od

2. | Zawartosc czesci organicznych .
barwy wzorcowej

3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5

4. | Zawartos¢ zwigzkow siarki, w przeliczeniu na SO, %, ponizej 1

Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji.

2.2.01.02 Zrédta kruszyw.

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Kruszywa, ktdre nie spetnig wymagan okreslonych w pkt. 2.2.01.01
niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

2.2.01.03 Sktadowanie kruszyw.

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu budowy to
powinno ono by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajéw kruszyw.

2.2.02 Cement.

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowac cement klasy 35,5, portlandzki, wedtug zalecen Kierownika Projektu
wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cement powinien spetnia¢ wymagania normy.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub
przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Kierownika Projektu, gdy zaroby
probne wykazg zadowalajgca wytrzymatosc na Sciskanie i zadowalajgcg mrozoodpornosc.

2.2.03 Woda.
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom normy.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

- wytwdrnie stacjonarne wyposazone w urzgdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla
wody,

- mate walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,

- w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4, Transport.
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu.
Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w STWiIiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt.4.

Transport poszczegdlnych asortymentéw materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymogami, zawartymi
w rozdziatach niniejszej STWiORB.
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4.2 Transport kruszywa.
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujagcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.

4.3 Transport cementu.
Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i przetadunku
cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.4 Transport wody.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.

4.5 Transport mieszanki z wytwaérni stacjonarnej.

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowaé¢ samochody
samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do
ukfadarki. Zalecane jest stosowanie plandek ochronnych zabezpieczajagcych mieszanke przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych.

5.  Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, w pkt. 5.

5.2  Skfad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem.

Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ 6%, w stosunku
do masy suchego kruszywa.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wedtug normalnej préoby Proctora,
ztolerancjg +1 % i-2%.

Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w pkt. 6.2. niniejszej
Specyfikacji.

5.3 Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prébki
kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Kierownika Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszywa,

- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w normach,

- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagang zawartos$¢ wody w mieszance, odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej kruszywa z cementem,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody.

5.4 Grubosc warstwy.
Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna
z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j, czyli wynosi¢ 10 cm.

5.5 Warunki atmosferyczne.

Warstwa podtoza ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadtfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji kruszywa cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
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5.6 Przygotowanie podioza.

Przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem, podfoze (grunt
rodzimy, nasypowy lub warstwa odsgczajgca) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego
cechy geometryczne i zageszczenie.

5.7 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.
Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowac betoniarke przeciwbiezng typu cyklicznego z automatycznym
dozowaniem skfadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:

- kruszywo £ 3%,

- cement £ 5%,

- woda £ 2% w stosunku do wilgotnosci optymalnej.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna byé uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych
i poprzecznych przy uzyciu rowniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu
uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.8 Zageszczanie.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac pasami podfuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez
wymiane mieszanki na peftng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwadch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie
spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

5.9 Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢é poddana pielegnacji polegajgcej
na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci. Sposdb pielegnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Wymagania ogélne w zakresie kontroli jakosci robaét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 6.

6.2 Witasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem.

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podfoza, o R,, = 2,5 MPa
powinna wynosic:

- wytrzymatosé¢ na Sciskanie prébek nasyconych woda, po 7 dniach - 1,0 + 1,6MPa, po 28 dniach - 1,5 + 2,5MPa,
- wskaznik mrozoodpornosci, co najmniej 0,6

Badania nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-96012
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Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych.

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan
. S Maksymalna powierzchnia
s , Minimalna ilo$¢ .
Lp. Wyszczegdlnienie badan , ; . . ulepszonego podtoza
badan na dziennej dziatce . .
. przypadajgca na jedno bada-
roboczej . 2
nie [m?]
1. Uziarnienie kruszywa
2. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. Zageszczenie warstwy
4. Wytrzymatos¢ 7-dniowa 3 400
5. Wytrzymatos¢ 28-dniowa
Mrozoodpornos¢  kruszywa  stabilizowanego . - .
6. P kt dkach watpl h
cementem rzy projektowaniu i w przypadkach watpliwyc
7. Badania cementu Dla kazdej dostawy
8. Badania wody Dla kazdego watpliwego Zrédta
9. Szczegbtowe badania kruszywa: Przy kazdej zmianie zZrédta kruszywa
6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego

cementem
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
Podczas budowy:
W trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
1. Grubos$¢ warstwy niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
W trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
2. Szerokos$¢ warstwy 10 razy na1lkm
3 ROWN0SE podtuzna w §posc’>b ciggty planografem albo co 20 m fata na kazdym
pasie ruchu
4. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5. Spadki poprzecznel) 10razynalkm
6. Rzedne wysokosciowe co 100 m
7. Uksztattowanie osi w planie R co 100 m

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych: na poczatku, w $rodku i na koricu kazdego tuku poziomego.

6.5 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych ulepszonego podtoza.

6.5.01 Réwnos¢ wzmacnianego podtoza i podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem w osi kazdego
pasa ruchu z czestotliwoscia podang w tablicy 3. Nierédwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé
4-metrowg tatg z czestotliwoscia podang w tablicy 3. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 15mm.

6.5.02 Spadki poprzeczne wzmacnianego podtoza.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.5.03 Rzedne ulepszonego podtoza.

Rzedne nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm;
-cm.
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6.5.04 Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza.

Uksztattowanie osi warstwy podtoza nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach
z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5cm.

6.5.05 Szerokos¢ wzmacnianego podtoza.
Szeroko$¢ wzmacnianego podtoza nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscia podang w tablicy 3. Szerokos¢
wzmacnianego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

6.5.06 Wymagania dotyczace grubosci warstwy.

Grubos$é warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na cafa jej gtebokos¢, w odlegtosci co najmniej
0,5m od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy, z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci ulepszonego podtoza nie powinny przekracza¢ 1cm.

7. Obmiar robot.

7.1 Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" w pkt. 7 .

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) wykonanej warstwy.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej
z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na pismie. Nadmierna grubos¢
lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Kierownika Projektu nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8.  Odbidr robét.

8.1 0golne zasady dotyczace odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg STWiORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 0godlne warunki dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" w pkt. 9.

9.2 Szczegotowe warunki ptatnosci.

Ptatnos¢ za 1 m” metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty na mieszanke,
- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, roztozenie
i wyprofilowanie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wykonanej warstwy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane.
. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
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. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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IX. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE..
1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania nawierzchni chodnikéw i zjazdow z betonowe] kostki brukowej. Roboty te prowadzone
bedga przy realizacji inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Uwaga: Destrukt bitumiczny moze by¢ wykorzystany do wykonania dréog lokalnych lub umocnienia poboczy.
Niewykorzystany destrukt bitumiczny stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego i zostanie wywieziony przez
Wykonawce na sktadowisko Zamawiajgcego wskazane przez Inzyniera.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

2.2  Stosowane materiaty.

Kostka brukowa betonowa typu behaton, cegta lub réwnowazina, gatunek 1. Kolor wg dokumentacji
projektowej, gr. 8cm — kostka musi posiadac atest producenta oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;j
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Kostki betonowe powinny odpowiada¢ normom PN-EN 206-1 oraz PN-EN 1338.

2.2.01 Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowe;j.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic

i chodnikéw okresla PN-EN 1338. Najwazniejsze wymagania zestawiono w tabeli numer 1.

Tablica 1 Wymagania wobec betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338.

Lp. | Cecha Zataczni | Wymaganie
k
normy
1. Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiw | C Dtugoscé+2 Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej
mm od zadeklarowanych Szerokos¢+2 samej kostki powinna by¢ < 3mm
wymiaréw kostki Grubo$c¢ + 3
grubosci 60 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci | C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli

maksymalne  wymiary
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kostki > 300mm) przy

dtugosci pomiarowej wypuktosé wklestosé
300mm 1,5 1,0
400mm 2,0 1,5

2. Wrhasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na | D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym
zamrazanie/rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5kg/m?
vA udziatem soli
odladzajacych (wg klasy
3)

2.2 | Wytrzymatos¢ na | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T=3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik
rozcigganie przy 22,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego
roztupywaniu niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgleduna | F Kostki maja zadowalajacg trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione sa
wytrzymato$¢) wymagania pktu. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odpornos$¢ na Scieranie | GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczenia H szerokiej Bohmego wg zat. H normy - badanie alternatywne
normy) $ciernej wg zat.

G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm3/5000mm?

2.5 | Odpornos¢ na poslizg / | I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizgniecie polerowana - zadowalajaca odpornosé¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoSci odpornosci na
poslizg / poslizgniecie nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zal [ normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3. Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ] a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura ] a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze - producent

3.3 | Zabarwienie (barwiona powinien opisa¢ rodzaj tekstury
moze by¢  warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
$cieralna lub caty prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce
element c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalern PN-EN 1338. Uwaga: naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one
w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i znikajg w trakcie uzytkowania
w okresie od 2 do 3 lat.

2.2.02 Sktadowanie kostki.
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3  Materiat do wypetniania spoin.

Na podsypke piaskowg pod nawierzchnie nalezy zastosowac:

- piasek naturalny wg PN-EN 13043, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2,

- piasek tamany (0,075 do 2 mm), mieszanke drobna granulowang (0,075 do 4 mm) albo miat (0 do 4mm)
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043.

Grys bazaltowy do wypetniania ztgczy i przestrzeni miedzy kostkami — kruszywo naturalne spetniajace
wymagania PN-EN 13043 gatunku 1. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
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odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

3. Sprzet.

3.1 Wpymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni chodnika mozna wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich
i drobnego sprzetu tj. wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych i mechanicznych, pit spalinowych lub
elektrycznych z tarczg diamentowg. Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowaé
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem
i wykruszaniem narozy.

4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

4.2  Transport materiatow.

Betonowa kostka brukowa - transport i skladowanie na miejsce wbudowania zgodnie z normga. Betonowe kostki
brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200
kg do 1700kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy sSrodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢
rozne asortymenty piasku przed mieszaniem sie ich. Cement - transportowany bedzie srodkami transportu
przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatdw. Zalewe lub mase uszczelniajagcg do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach
lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 5.

5.2  Zakres wykonywanych robét.

5.2.01 Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej STWiORB.
Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robét muszg uzyskacé akceptacje Inzyniera.
Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej STWiORB.

5.2.02 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanym wczesniej i oczyszczonym podtozu. Nawierzchnie nalezy
uktadaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Z uwagi na réoznorodnos$¢ wzoréw i koloréw
produkowanych kostek mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru wczesniej ustalonego w dokumentacji
projektowej lub uzgodnionego i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega dogeszczeniu. Powierzchnia kostek utozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow, itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
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w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu utworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungé wraz z podsypka. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem
a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny grysem bazaltowym i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaja pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym
przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w punkcie 2,
wyniki badan przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor prébek do badania
cech zewnetrznych z partii nie wiekszych niz 2500m”> kostki betonowej powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tabeli.

. " . ST liczba liczba
L.p. Liczba w partii liczebnos¢ prébki kwalifikujaca dyskwalifikujaca
1. 281 -500 20 3 4
2. 501-1200 32
3. 1201 - 3200 50
4. 3201 - 10000 80 10 11

Do badan nalezy pobrac prébke losowo.
Nalezy sprawdzic¢:
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposdb:
Na kazde 200m> nawierzchni z kostki betonowe] nalezy wyjg¢ 4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyé
grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ wizualnie uktad kostek nawierzchni, tolerancja w grubosci £10%.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdélne” w pkt.7.

Jednostkg obmiaru jest 1m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
z wykonaniem niezbednych robdét pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
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8. Odbior robét.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 9.

9.2  Szczegétowe warunki ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ m’ utozonej nawierzchni. Cena jednostkowa im’ obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane.

° PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

° PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

° PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu.

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

° PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

° PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalei stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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X. D.07.01.03 TYMCZASOWA ORGANIZACIJA RUCHU
1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy. Roboty te prowadzone beda przy
realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogodlne dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” w pkt.2.

2.2, Materialy uzyte do oznakowania robét:

a) barierki ochronne na stupkach stalowych,

b) stupki znakéw drogowych z rur stal. (J)70mm/4,5mm)

c) tablice i znaki drogowe ptaskie,

d) tasmy ostrzegawcze do zabezpieczania wykopdw i ogrodzenia terenu robét,
e) urzadzenia do regulacji ruchem.

Wszystkie materiaty znakéw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet uzyty do wykonania robét musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogdlne warunki dotyczgce transportu.

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie znakéw, stupkdw i pozostatych materiatéw powinien odbywa¢é
sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.
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5.2. Zakres wykonywanych robét.

Oznakowanie prowadzonych robdét powinno by¢ wykonane wytacznie na podstawie zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej — Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajace oraz znaki drogowe winny by¢é wykonane z materiatéw
odblaskowych Il generacji.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez caty czas trwania
robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

6.2. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Odbiorowi podlegajg: zamocowanie i ustawienie stupkdw wraz z montazem wszystkich elementéw znakéw
i tablic.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) oznakowania na czas robét.
8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 8.

Podstawag odbioru koricowego jest stwierdzenie przez Inzyniera zakonczenia wszystkich robét zwigzanych
z montazem i demontazem znakdw, tablic a takze spetnienia wymagan okreslonych w Projekcie Organizacji
Ruchu i STWIORB.

Kazda zmiana organizacji ruchu i oznakowania w trakcie prowadzonych robét podlega odbiorowi z wpisem do
Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 9.
Ptaci sie za wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy.

10. Przepisy zwigzane.

. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310, ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U 2017 poz. 784, ze zm.)
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Xl. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wstep.

1.2 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania oznakowania pionowego. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji pod
nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami stuzagcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.02 Lico znaku — przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskowg lub nieodblaskowg). W przypadkach szczegdlnych (znak
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.03 Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktdrego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.04 Znak drogowy nieodblaskowy — znak, ktérego lico wykonane jest z materiatow zwyktych (lico nie
wykazuje wtasciwosci odblaskowych).

1.4.05 Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.06 Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty produkgji.

1.4.07 Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.08 Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od
daty produkgji.

Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

2.2  Rodzaje materiatow.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy, (PN lub BN) musi posiadaé
"Swiadectwo dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" wydane przez IBDiM.
Znaki drogowe powinny miec certyfikat bezpieczenstwa (znak "B") nadany przez uprawniong jednostke.
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2.3 Materiaty stosowane do fundamentéow znakéw.

Fundamenty dla znakéw nalezy wykonywac jako:

- z betonu wykonywanego "na mokro"

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy.

2.3.01 Cement.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy CEMI 32,5, odpowiadajacy wy-
maganiom PN-EN 197-1.

2.3.02 Kruszywo.
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN Zaleca sie stosowanie kruszywa
o klasie nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.03 Woda.
Woda do betonu powinna by¢ "odmiany I", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1008.

2.3.04 Domieszki chemiczne.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja lub wskazania.

2.4  Konstrukcje wsporcze.

2.4.01 Ogdlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych nalezy wykonaé¢ z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie
innych ksztattownikdw, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa lub zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

Okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosié 20 lat.

2.4.02 Rury

Stupki do zamocowania znakdéw zaleca sie wykonaé¢ z ocynkowanych rur o srednicy i dtugosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez
Kierownika Projektu.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane
o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy Srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci
Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mniejszych od wyzej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwaércy, znak
stali i numer wytopu.

61



[,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowska]

2.4.03 Elektrody lub drut spawalniczy

Jesdli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja lub Kierownik Projektu przewidujg wykonanie spawanych pota-
czen elementdw, to elektroda powinna spetnia¢ wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M- 69430, wzglednie innej
uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy tgczone s grubsze niz 15mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna byé czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.

Do kazdej partii elektrod lub drutdw wytwdrca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w ktérym podane s3
nastepujace wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiardéw, sprawdzenie sktadu chemicznego,
sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wtasnosci
elektrod lub drutéw z norma.

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw
wywotujgcych korozje.

2.4.04 Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz
99,5 % i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna
z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Tablica 1. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02

20 lat
Umiarkowana 160
Ciezka 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszg liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.05 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogg, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow
stuzgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcg na okres 20 lat. Przedmiotem gwarancji sg wtasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementdw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub
konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji
wsporczej

2.5 Tarcze znakow.

2.5.01 Trwato$¢ materiatéw na wpltywy zewnetrzne.

Okres trwatosci tarczy znaku powinien wynosi¢ 20 lat.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia
znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie S$wiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.02 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwatos¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.
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2.5.03 Materiaty do wykonania tarczy znaku.
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s3:
- blacha z aluminium lub stopdéw z aluminium.

2.5.04 Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej
1,5mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatosc¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinna wynosic:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptfaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.05 Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgie¢, lokalnych
wgniecen 1lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.)
nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢ usuniete.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych lub
odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowych.

Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.

Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie mogg by¢ wieksze od 0,8mm.

2.6  Znaki odblaskowe.

2.6.01 Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego.

Tta znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2-go typu.

Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspdtczynnikiem luminacji barw znakow
oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych - okreslonych wspétrzednymi chromatycznosci pdl
barw, zgodnie z ,Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne. TWT-94".
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarczg znaku przez caty
okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne s3 lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtgczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowg barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowigcego
zatgcznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". Grubos$¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20
pum.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosSci liter powinny by¢ Scisle zgodne
z "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réowna i gtadka, nie mogg na niej wystepowaé lokalne nieréwnosci
i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i
na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstaé przy nanoszeniu
farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 3 mm dla znakéw duzych

i wielkich.
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Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg cze$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku
niz 3 mm dla znakdéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2
usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3
zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej diugosci nie wiekszej niz
10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm
i dtugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej
6 mm” z kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni
nie  przekraczajacej 8mm’ kaide - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym
z fragmentdw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach
1200x1200mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyzej dwodch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz
w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typ 2 powinien wynosi¢ do 10 lat.

2.7  Materialy do montazu znakéw.

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukgcji
wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbdw.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od ich wielkosci.

2.8  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢
przechowywany zgodnie z norma.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéow dziatajgcych korodujgco
i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

3.2  Sprzet do wykonania oznakowania pionowego.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"

- Srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.
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4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu i kruszyw powinien odbywac sie zgodnie z zasadami transportu tych materiatéw.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywac
srodkami transportowymi oplandekowanymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie
transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

5.2  Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania
i odbioru robdt istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysokosé zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
podanymi w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".

5.3  Wykonanie wykopow i fundamentéow dla konstrukcji wsporczych znakéow.

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakorficzeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego.

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Pionowg i Specyfikacja.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1%

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie
z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

5.5  Wykonanie spawanych ztacz elementéw metalowych.

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatosc
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiarédw spoin nie powinny przekraczaé
+ 0,5mm dla spoiny grubosci do 6 mm i + 1,0mm dla spoiny o grubosci powyzej 6mm.

Odstep w zftgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajagcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 2. Kierownik Projektu moze dopuscic¢
wady wieksze niz podane w tablicy, jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.
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Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztqgczach spawanych

RobzA) WADY Dopuszczalny wymiar wady; w mm
Brak przetopu 2.0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatosc¢ spoiny 3.0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1.0
Roéznica wysokosci sgsiednich wgtebien i wypuktosci lica spoiny 3.0

5.6 Konstrukcje wsporcze.

5.6.01 Poziom gornej powierzchni fundamentu.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym — pozadane
jest, by gdérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te
powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza
korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.6.02 Barwa konstrukcji wsporczej.

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza
sie barwe naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjgtkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.7 Pofaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrot.

Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie
elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji.

W szczegdlnosci - zaden z segmentow lub elementéw tarczy nie moze sie od niej odtgcza¢c w sposob
powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia Srub mocujacych przez lico znaku.

5.8 Trwatos¢ wykonania znaku pionowego.

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposdb trwaty, zapewniajgcy petng czytelnos$é przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajace na
znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

5.9 Tabliczka znamionowa znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi miec tabliczke znamionowsg z:

a) nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwércy lub dostawcy,
b) datg produkgji,

¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok wymaganego
przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt.6.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéow betonowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych "na
mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Kierownik Projektu moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.01 Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania lub zaswiadczeniem

o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badarn przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producentéw

Ocena
Lp. Rodzaj badan Liczba badan Opis badan wynikéow
badan
Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym okiem.
1 Sprawdzenie Od 5 do 10 badah z | po ew. sprawdzenia giebokodci wad uzyé N
) powierzchni wybranth losowo | dostepnych narzedzi (np. liniatéw z czujni- Wyn.|k| badar}
elementow kiem, suwmiarek, mikrometréw itp.) powinny by¢
dostarczonej partii . . . zgodne z wymaga-
. . : - Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzgdami S
Sprawdzenie wyrobdéw liczagcej do ) . ) . niami punktu 2.
2. L . pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (np.
wymiaréw 1000 elementéw. L . . .
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.02 Kontrola w czasie wykonywania robat.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokosc
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2i 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.2, - poprawnosc
wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.2,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.3. W przypadku wykonania
spawanych ztgcz elementéow konstrukcji wsporczych:

- przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone {od 10 do 20mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

- ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-065-15,

- ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione powtérnym
spawaniem.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne” w pkt. 7.
Jednostkg obmiarowsg jest sztuka (szt.), znakéw drogowych oraz stupkéw z rur stalowych.
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8. Odbior robét.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Odbidr Robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakorczeniu Robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2i 5.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt.9.

9.2  Szczegétowe warunki ptatnosci.

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu
wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dowdz niezbednych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie fundamentéw,

- dostarczenie i ustawienie stupkéw z rur stalowych,

- demontaz istniejgcego oznakowania z ponownym montazem badz odwiezieniem znakdw na sktadowisko,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych i tablic,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane.

. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowane]j na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci.

° PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania.

. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej.

. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobdw walcowanych na zimno.

. PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie.

. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

. PN-EN 12767:2019-12 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.

Wymagania i metody badan.
. PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state.

. PN-EN 12899-5:2008 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 wstepne Badanie typu.

. PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki.

. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw
i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310, ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. 2019 poz. 2311, ze zm.).

68



[,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowska]

XIl. D.07.07.01 OSWIETLENIE ULICZNE
1. Wstep.

1.3 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania oswietlenia ulicznego. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
oswietlenia ulicznego.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.02 Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa i masztu
oswietleniowego oraz ztgcza kablowego i szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.03 Kabel oswietleniowy — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.04 Latarnia — urzadzenie ztozone z nastepujacych elementéw: stup, wysiegnik, oprawa oswietleniowa,
przewody i tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa.

1.4.05 Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie
i taczace zaciski tych samych dwaoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.06 Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.07 Oprawa i projektor oswietleniowy — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale i elementy
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng oraz zaptonu i sterowania.

1.4.08 Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.09 Osprzet linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakorczenia
kabli.

1.4.10 Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesSciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11 Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.4.12 Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.

1.4.13 Szafa oswietleniowa, szafa sterujgca i stupek kablowy - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze
bezposrednio zasilajgce i zabezpieczajgce instalacje o$wietleniowe.

1.4.14 Tabliczka bezpiecznikowa — tabliczka montowana we wnece stupa lub masztu stuzgca do podtaczenia
i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

1.4.15 Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.16 Ustdj — rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.17 Wysiegnik — element rurowy taczgcy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

1.4.18 Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos$¢ miedzy linig kablowg, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.19 Ztacze kablowe — kablowe urzadzenie zasilajgce i rozdzielcze, przystosowane w zaleznosci od potrzeb
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do zabudowy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego zuzycia energii elektrycznej oraz urzadzeh monitoringu
i transmisji danych.

Pozostate podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” w pkt. 1.5.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt.2.

2.2, Linie kablowe

Zaprojektowane kable elektroenergetyczne i przewody kabelkowe do wykonania sieci i instalacji
oswietleniowej nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (UV).

2.2.01 Kable elektroenergetyczne

Kable uzywane do budowy oswietlenia drogowego tj. zasilania szaf oswietleniowych oraz do realizacji
obwoddéw oswietleniowych muszg spetnia¢ minimum wymagania okreslone w PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P.
Nalezy stosowal kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji z polietylenu
usieciowionego.

2.2.02 Przewody kabelkowe.

Przewody do potaczenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w stupie lub maszcie oswietleniowym z drogowg
oprawg oswietleniowg, muszg spetniaé minimum wymagania okreslone w PN-HD 21.3 S3:2004
i PN-E 90054:1987 Nalezy stosowaé przewody o napieciu znamionowym 450/750V, wielo-zytowe (min.
4-zytowe dla opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci) z zytami miedzianymi o przekroju zyt min. 2,5 mm®
i izolacji wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego lub z polwinitu.

Wszystkie w/w kable i przewody muszg miec izolacje oznaczong kolorami dla poszczegdlnych zyt. Przekroje zyt
nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.2.03 Rury ochronne.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajagce na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych
o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dtugosci przepustu, o parametrach
nie gorszych niz wskazano ponizej, a mianowicie:

¢ RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30 m;

* RHDPEp 125/7,1 — dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 60m;

* RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60 m;

* RHDPEp 160/9,1 — dla kabla sredniego napiecia, o dtugosci do 30 m;

e RHDPEp 200/11,4 — dla kabla Sredniego napiecia, o dtugosci do 60 m;

e RHDPEp 225/12,8 — dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m.

Nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m2 i 0 sztywnosci minimum SN28kN/m2

pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN24kN/m2 na pozostatym terenie. Rury musza
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.
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Rury ostonowe przy prowadzeniu kanatu przez obiekt inzynierski muszg by¢ trudnopalne i odporne
na promieniowanie UV oraz by¢é wyposazone w urzadzenia tzw. Kompensacyjne (niwelujgce rozszerzanie
i kurczenie sie rur w zaleznos$ci od temperatury otoczenia).

Rur ostonowych, przy przejsciu przez obiekt inzynierski nie nalezy umieszcza¢ wewnatrz konstrukcji obiektu
np. w kapach chodnikowych. Natomiast nalezy je podwiesi¢ zewnetrznie (np. pod wspornikiem
pochodnikowym na galeriach) w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji,
a wszystkie ztgczki i zawiesia nalezy zaprojektowa¢ w catosci jako komplet ze wszystkimi elementami
do wykonania ze stali nierdzewnej. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.04 Stupy i maszty oswietleniowe.

Dla wykonania oswietlenia drogowego nalezy stosowac typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce
wyrdéb budowlany w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021,
poz. 1213), zgodnie z ponizg tabels.

Tab. 1. Konstrukcje wsporcze.

l.p. Kategoria drogi Wymagania wtasciwosci wg PN-EN 12767 ,,Bierne bezpieczeristwo konstrukgji
wsporczych dla urzagdzen drogowych Wymagania i metody badan”
Klasa predkosci Kategoria Poziom bezpieczenstwa
pochtaniania energii uzytkownikoéw pojazdu
1. Krajowe (inne niz autostrady 70 LE, NE 1,2,3
i ekspresowe), wojewddzkie
2. powiatowe i gminne 50 LE, NE 1,2,3

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowg barierg ochronng tj. znajduje sie w odlegtosci
nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szerokos¢ pracujacg bariery, dopuszcza sie zastosowanie konstrukgcji
pochtaniajgcej energie w wysokim stopniu (HE).

Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego (stupy i maszty) w dolnej czesci powinny posiadaé wneke tzw.
przytgczeniowa zamykang drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 i IK 09. Wneki powinny
by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej
podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych np. topikowych i listwe zaciskowa
posiadajacg odpowiednig ilos¢ zaciskdbw do podtgczenia minimum trzech zyt kabla o przekroju zaciski
umozliwiajace do 50 mm’ pod jeden zacisk lub izolacyjne ztacze stupowe do podtaczenia minimum czterech zyt
kabla o przekroju do 50 mm’ pod jeden zacisk, albo odpowiednio umozliwiajace podtaczenie zyt kabla w ww.
ilosciach, lecz o przekrojach wiekszych zgodnych z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.
Dodatkowo w/w tabliczka musi umozliwia¢ wykonanie podtgczenie oprawy oswietleniowej przewodem (jedna
spojna wigzka) minimum czterozytowym (dla opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci), o przekroju zyt
nie mniejszym niz 2,5 mm’.

W przypadku montazu elementéw sterowania oswietleniem drogowym w stupie lub maszcie oswietleniowym,
powinny by¢ one zamontowane w oddzielnej wnece od wneki przytgczeniowej latarni (konstrukcje wsporcze
wyposazone w podwdjne wneki stupowe).

Tym samym konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego (stupy i maszty) powyzej wneki przytaczeniowej
muszg zosta¢ wyposazone w dodatkowg wneke stupowa tzw. Sterujacg umozliwiajagcg ewentualny montaz
urzadzen zaptonowych i sterujgcych opraw oswietleniowych. Jednoczesnie wneka ta musi by¢ oddzielna od
wneki przytgczeniowej latarni oraz musi by¢ zamykana drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niz:
IP 441K 09.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego nalezy sytuowac za barierg ochronng w odlegtosci nie blizszej
niz: W [m], gdzie ,,W” stanowi szeroko$¢ pracujgcg zastosowanej bariery.

Wszystkie konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego stuzgce do zamocowania opraw oswietleniowych
na wysokosci réwnej lub wiekszej niz 14 m (tzw. maszty), zlokalizowane na wyspach srodkowych skrzyzowan
typu rondo dla rozwigzania podstawowego nalezy zaprojektowac i wykonaé jako wyposazone w opuszczane
wysiegniki (korony mobilne). Jednoczesnie dopuszcza sie, w przypadku uwarunkowan terenowych
uniemozliwiajgcych zastosowanie rozwigzania podstawowego, aby wszystkie pozostate konstrukcje wsporcze
stuzace do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci ponizej 14 m tj. stupy oswietleniowe,
zlokalizowane na wyspach srodkowych skrzyzowan typu rondo zostaty zaprojektowane i wykonane w formie
konstrukcji tzw. tamanej. Kazdorazowe odstgpienie od w/w ogdlnej zasady — rozwigzania podstawowego
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podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez
Inzyniera kontraktu. Ponadto wszystkie maszty stuzace do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci
rownej lub wiekszej niz 14 m, bez wzgledu nie na miejsce ich lokalizacji muszg by¢ wyposazone w wysiegniki
opuszczane (korony mobilne) pozwalajgce na wykonanie konserwacji lub wymiane osprzetu oswietleniowego
z poziomu gruntu bez uzycia drabin czy podnosnikéw.

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetnia¢ wszelkie postanowienia
obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujgcg w danym terenie strefe
wiatrowa. Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa
powtokg malarska, chemiczng lub réwnowazing w celu zwiekszenia trwatosci na obszarze bezposredniego
oddziatywania srodkéw wykorzystywanych do utrzymania drég. Stalowe stupy, maszty, wysiegniki oraz
wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowac od zewnatrz i srodka (wewnatrz) powtoka o grubosci
minimum 80 um zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Ponadto stupy, maszty, wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane wykonane jako stalowe ocynkowane mogg
dodatkowo zosta¢ pokryte z zewnatrz ochronng powtokg malarskg (dodatkowa ochrona antykorozyjna*),
o grubosci nie mniejszej niz 80 um dla warstwy podktadowej i nawierzchniowej tj. tacznie 160 um. Nalezy
w tym celu zastosowac zestawy malarskie na podtoza stalowe ocynkowane typu ,DUPLEX” do stosowania
na zewnatrz.

Powtoki malarskie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta zestawu malarskiego.
Kolor warstwy nawierzchniowej — ciemnoszary wg palety barw RAL 7040 (RGB 156, 162, 170). Zamawiajacy
uprawniony jest do zobowigzania Wykonawcy do zastosowaniu dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Natomiast
stupy, maszty i wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) wykonane ze aluminium nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubos$é powtoki anodowej stupdw oswietleniowych
wysiegnikdw musi wynosi¢ wynosi nie mniej niz 20 um. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na sruby
mocujgce oraz czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum 0,35 m nalezy zabezpieczy¢ powtoka wykonang
z elastomeru poliuretanowego o grubosci minimum 0,7 mm. Na powtoke elastomeru nalezy nanie$¢ powtoke
wykonang farbg odporng na dziatanie promieni UV w kolorze odpowiadajgcym kolorowi anodowanego stupa
tj. ciemnoszary wg palety barw RAL 7040 (RGB 156, 162, 170).

2.2.05 Wysiegniki.

Dtugosc wysiegnikdw oswietlenia drogowego nalezy dobraé w taki sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona
od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupdéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcoéw niezaktécong
linig $wietlng. Wysiegniki musza by¢ dostosowane do opraw i stupdw oswietleniowych uzywanych
do oswietlenia drég oraz muszg spetniaé¢ wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymagane;j
wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujagcg w danym terenie strefe wiatrowag. Ze wzgledu na ochrone
antykorozyjng muszg by¢ zabezpieczone dodatkowg powtokg malarskg, chemiczng lub réwnowaing w celu
zwiekszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego oddziatywania srodkéw wykorzystywanych do utrzymania
drég. W zakresie ochrony antykorozyjnej dla wysiegnikdw oraz wysiegnikdw opuszczanych wykonanych
z aluminium i stali nalezy stosowa¢ odpowiednio wymagania wskazane w pkt. 2.4. Wszystkie maszty stuzace
do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci rownej lub wiekszej niz 14 m, musza by¢ wyposazone
w wysiegniki opuszczane (korony mobilne) pozwalajgce na wykonanie konserwacji lub wymiane osprzetu
osSwietleniowego z poziomu gruntu bez uzycia drabin czy podnos$nikow.

2.2.06 Oprawy oswietleniowe.

Dla potrzeb realizacji zadania nalezy stosowa¢ drogowe oprawy oswietleniowe ze zrodtami Swiatta typu LED.
Oswietlenie drogi gtdwnej , przejs¢ dla pieszych, a takze oswietlenie $ciezek i ciggdéw rowerowych, pieszo-
rowerowych oraz dla pieszych, a takze drég obstugujgcych przylegty teren nalezy zaprojektowac i zrealizowad
wytgcznie z  wykorzystaniem drogowych opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED.
Caty osprzet oswietleniowy (Zzrédto swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujace i zasilajgce)
musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U.
2021, poz. 2166), Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wytadowczych duzej
intensywnosci, a takze dla statecznikdéw i opraw oswietleniowych stuzgcych do zasilania takich lamp, oraz
uchylajgce Dyrektywe nr 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr oraz
1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 209/125/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami
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elektroluminescencyjnymi i powigzanego wyposazenia oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca
2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806) i posiada¢ wazng deklaracje
zgodnosci CE.

Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2233) i musi spetnia¢ postanowienia PN-EN 61000-3-2:2014-10
w zakresie dopuszczalnych poziomdéw emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

2.2.07 Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy, szafy oswietleniowe, zestawy kablowo-pomiarowe, stupki oraz ztacza kablowe, itp. Stosowac
fundamenty prefabrykowane.

Przed wykonaniem posadowienia stupéw oswietleniowych Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia
typowego fundamentu ze wzgledu na warunki geologiczne oraz wykonanie nasypow drogowych.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem parametréw
wytrzymatosciowych i warunkéw w jakich bedg pracowaty.

Fundamenty i ustoje dla konstrukcji wsporczych oswietlenia drogowego muszg spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone w PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05. Ponadto musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem
agresywnych gruntéw i wdd zgodnie z PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05, PN-E-05100-1:1998, lub zgodnie
ze standardami obowigzujgcymi gestorow sieci oswietleniowej oraz dystrybucyjnej, jesli oswietlenie drogowe
zlokalizowane jest na konstrukcjach wsporczych elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.
Elementy stalowe fundamentu np. blacha stabilizujgca, kotwy, S$ruby, itp. muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

2.2.08 Fundamenty wykonywane na placu budowy.

Ze wzgledu na warunki geologiczne oraz wykonanie nasypéw drogowych oraz parametry wytrzymatosciowe
i warunki w jakich beda pracowaty fundamenty i ustoje konstrukcji wsporczych oswietlenia drogowego nalezy
zastosowa¢ fundamenty wzmocnione tj. wykonywane jako konstrukcje zelbetonowe bezposredni na placu
budowy. Dla tego rodzaju fundamentdéw i ustojéw stosuje sie odpowiednio wymagania jak dla obiektow
inzynierskich.

2.3  Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, itp. Materialy musza byé zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy moze zosta¢ poddany wtasciwym badaniom i prédbg na polecenie
w zakresie okre$lonym przez Inzyniera kontraktu.

2.4  Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, Zrddta swiatta, oprawy oswietleniowe, szafy
osSwietleniowe, itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy oswietleniowe moga by¢ sktadowane na placu budowy
w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej
z zastosowaniem przektadek z drewna. Rury na przepusty kablowe wykonane z tworzyw sztucznych
nieodpornych na dziatanie promieni UV, nalezy przechowywa¢ w miejscach przykrytych dachem
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (UV).

Kable muszg by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami, nalezy przechowywaé w miejscach przykrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(Uv).

Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

Miejsca i sposéb sktadowania materiatéw podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet uzyty do wykonania robot musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2 Sprzet do wykonania oswietlenia.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa jakosc robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- zespotu pradotwdrczego przenosnego,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- koparko-spycharki,

- wibromfotu elektrycznego lub spalinowego,

- ciggnika kotowego,

- samochodu samowytadowczego,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przygotuje wykaz niezbednego sprzetu koniecznego do wykonania robdt, ktéry przed
przystgpieniem do realizacji robét przedstawi Inzynierowi kontraktu w celu jego weryfikacji i akceptacji.

4, Transport

4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

Liczba srodkow transportu musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU.
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykaz zostanie sporzadzony przez Wykonawce robdt i zostanie przedstawiony Inzynierowi kontraktu w celu
jego weryfikacji i akceptacji.

4.2 Transport materiatow.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i utratg lub
pogorszeniem wtasciwosci, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegdlnych elementéw.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Ponadto
wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot zawierajgcy miedzy
innymi uzgodnione z gestorem sieci okresy wyfaczenia napiecia w przebudowywanych liniach oswietleniowych
Roboty zwigzane z usunieciem kolizji i budowg nowego oswietlenia drogowego muszg by¢ wykonywana
zgodnie z:

- normg PN-E-05100-1:1998 lub PN-EN 50423-1:2007 dla linii napowietrznych z przewodami gotymi
w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych ze stanu istniejgcego;

- normg N-SEP-E-003 i/lub PN-EN 50423-1:2007 dla linii napowietrznych z przewodami izolowanymi
(kablowych);

- norma N-SEP-E-004 dla doziemnych linii kablowych (nowo budowanych oraz przebudowywanych w ramach
usuniecia kolizji);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami),
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- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1210),

- zaleceniami katalogéw typizacyjnych,

- ze standardami obowigzujgcymi u Gestora Sieci i Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Montaz stupow, fundamentow, szaf oswietleniowych, opraw oswietleniowych, itp. musi by¢ zgodny z instrukcja
Wytworcy i zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci
oswietlenia oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie, nalezy postepowac zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu technologicznego przewiertu/przecisku.

Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca po wykonaniu robdt opracuje powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng i przedstawi mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong
przez wtasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

5.2 Wymagania podstawowe.

Nalezy wykona¢ oswietlenie w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Dla potrzeb wykonania oswietlenia drogowego nalezy stosowac drogowe oprawy oswietleniowe ze zrodtami
Swiatta typu LED.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli terenu
i uzytkownikéw uzbrojenia.

5.2.01 Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli terenu
i uzytkownikéw uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek wytyczenia geodezyjnego
i sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny warunkéw gruntowych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane oraz pod kabel wykonaé recznie bez naruszania naturalnej struktury
dna wykopu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznos¢. Zasypanie fundamentu nalezy dokonac gruntem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospodtka).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,02. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki
sposob aby nie spowodowac uszkodzenia fundamentdéw. Przejscia poprzeczne pod jezdnig wykonaé metodg
przekopu.

5.2.02 Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10cm warstwie zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania normy.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek
i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie goérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1: 5000, a dopuszczalng tolerancjg rzedne;j
posadowienia - 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10cm.

5.2.03 Ukfadanie kabli.

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabla powinno by¢ zgodne
z SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Sposdb uktadania kabla powinien wykluczaé jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna byé mniejsza niz =5° C. Kabel mozna zginaé jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.6 m lub 1.0 m ( pod drogg) z doktadnoscig £5cm
na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
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rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy
kabla, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamulaniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne. Przy
ztaczach pozostawi¢ 2-metrowe zapasy kabla na swobodne potgczenia. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu 2,5kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ/m.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac¢ postanowienia
normy SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami
energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio
0,25—- 0,50m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan
nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
Z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

5.2.04 Montaz stupow.

Stupy zmontowany i uzbrojony w osprzet elektryczny nalezy ustawia¢ dZwigiem, przy pomocy parcianych
zawiesi na uprzednio przygotowanych fundamentach.

Powierzchnie stykowe elementéw tgczeniowych oczysci¢ z brudu. Podczas podnoszenia stupéw nalezy zwrdécic¢
uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementdéw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z zawiesi, stup
winien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001
wysokosci kolumny. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony umozliwiajgcej do niej
dostep. Szczegdty montazu okresla instrukcja zataczona przez producenta.

5.2.05 Montaz opraw.

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie.

Oprawy nalezy montowaé po wczesniejszym wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupow. Nalezy stosowac
przewody okragte o izolacji podwdjnej min. 750V z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm’. Oprawy nalezy
mocowa¢ w sposéb wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych
i ustawieniu w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych.

5.2.06 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Sie¢ zasilajgcg zaprojektowano w uktadzie TN-C. Zabezpieczenia obwodu zasilajgcego w postaci wktadek
bezpiecznikowych zostaty tak dobrane, ze w warunkach zaktéceniowych nastgpi odfaczenie w czasie < 5s.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4.

Bednarka w ziemi powinna by¢ utozony na dnie wykopu pod kablem, nie ptycej niz 0,2m pod kablem i zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Bednarke nalezy podtgczy¢ do uziomu stupa linii napowietrznej.
Rezystancja tak wykonanych uziomdw, nie powinna przekraczaé¢ 10Q. W przypadku przekroczenia wymaganej
maksymalnej wartosci rezystancji uziemienia, dodatkowo przy pierwszym i ostatnim stupie nalezy wykonaé
uziomy pionowe z pretow stalowych, nie krétszych niz 2,5m potgczonych z bednarka.

5.2.07 Przebudowa linii napowietrznej.

— demontaz przewodow z linii napowietrznej,

— demontaz stupow linii napowietrzne;j,

— demontaz osprzetu, izolatoréw hakoéw i poprzecznikéw,
—wykopy pod stupy,

—montaz stupdéw zelbetowych,

— montaz osprzetu na stupach,

— montaz przewoddw roboczych,

— montaz linii kablowej.
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Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika obiektu.
Warunki te okredlaja ogélne zasady przebudowy i ich okres, w ktédrym mozliwe jest odfgczenie napiecia
przebudowywanej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii i urzadzen w taki sposdb, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. Materiaty
demontowane zda¢ Wtascicielowi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

6.2. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

6.2.01 Wykopy pod fundamenty i kable.
Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2.01 oraz sprawdzi¢
sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.02 Fundamenty.
Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

6.2.03 Latarnie.

Typy stupdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Po montazu stupy podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem:

-doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

-prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej drogi,

-jakosci potaczen kabli i przewodow w ztgczach oraz na zaciskach oprawy,

-jakosci potaczen srubowych stupéw z fundamentami,

-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.2.04 Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu roboét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
-gtebokos¢ zakopania kabla,

-grubos¢ podsypki kablowej na i pod kablem,

-odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

-rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem rezystancji i ciggtosci zyt kabla,
ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.2.05 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw z bednarki nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia, a po jego zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia nalezy wykonywac, co 10m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 120cm. Bednarke mozna uktada¢ w wykopie razem z kablem
oswietleniowym prowadzac jg pod kablem zgodnie z N SEP-E-004.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.01.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moge by¢
gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla wykonania linii kablowej metr (m),

- dla montazu slupéw oswietleniowych komplet (kpl.)
- dla montazu opraw oswietleniowych komplet (kpl.)

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiORB i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykopy pod fundamenty i kable,

-montaz latarn,

-utozenie kabla, wykonanie podsypki pod i nad kablem,
-wykonanie uziomoéw.

8.3 Dokumenty do odbioru korncowego robét.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ oprocz dokumentdw wymienionych
w punkcie 6 STWIORB:

-geodezyjng dokumentacje powykonawczy,

-protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonania linii kablowej obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla,

- wykonanie wykopu,

- utozenie rur przepustowych,

- utozenie kabla w rowie i rurach przepustowych,
- transport piasku,

- wykonanie podsypki z piasku,

- utozenie folii z PCW,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan linii kablowych,
Cena montazu 1 kpl. latarni obejmuje:

- wytyczenie miejsca lokalizacji latarni,

- wykonanie wykopu dla fundamentu,

- montaz fundamentu,

- montaz stupa oswietleniowego,

- montaz tabliczki bezpiecznikowe]j w stupie,

- wprowadzenie i podtgczenie kabli,

- montaz wysiegnika,

- wprowadzenie przewodu do stupa i wysiegnika,
- montaz oprawy i podtaczenie,
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- wykonanie uziomu stupa,
- wykonanie pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane.

. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

. PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$é¢ 1-12: Reguty dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wiacznie.

. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne. Cze$¢ 1. Zasady i reguty ogdlne.

. PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drdg - Czes¢ 1: Wytyczne wyboru klas o$wietlenia.

. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

. PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.

. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czesc 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
. PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég. Czesc 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

. PN-EN 40-1:2002 Stupy os$wietleniowe. Terminy i definicje.

. PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 2. Wymagania ogdlne i wymiary.

. PN-EN 40-3-1,2,3:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1,2,3 Projektowanie i weryfikacja.

. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe — Wymagania.

. PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe. Czesé 6. Stupy oswietleniowe aluminiowe. Wymagania.

. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

° PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

° PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

° PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

° PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

° PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

° PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

° PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

° PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Postanowienia ogdlne.

° PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Potgczenia i zakonczenia zyt.

° PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

° PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu

znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
. PN-E-06401-05:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

. PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

. PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012 Oprawy  oswietleniowe - Czes¢  2-3: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

. PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV

. PN-E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochronna obostrzona.

. PN-IEC 60364. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od
porazen prgdem elektrycznym.

. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

. PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.
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. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zawigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

. SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-HD 627 S1:2002/A2:2006 Kable wielozytowe i wieloparowe przeznaczone do uktadania w ziemi
i na powietrzu.

. PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia znamionowe od 3,6/6
(7,2) kV do 20,8/36 (42) kV wtacznie.

. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

. PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.
. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$é 4-43. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

° PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 3-2: Poziomy
dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub =
16A).

. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1210).
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401 ze zmianami).

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 ze zm.).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213);

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1693 ze zm.);
° Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz 699, ze zm.)
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Xlll. D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. Wstep.

1.4 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wbudowania kraweznikdw betonowych. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji pod
nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, na fawie betonowej z oporem, z wypetnieniem
spoin zaprawg niskoskurczowa.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 tawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.02 Oporniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni, spinajgce konstrukcje jezdni.

1.4.03 Opdr — beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.04 Podsypka — warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na tawie.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogodlne dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne” w pkt. 2.

2.2  Rodzaje materiatéw.

2.2.01 Kraweznik betonowy, gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN 1340.

- opornik betonowy z betonu klasy min. C 25/30,

- nasigkliwos¢ jak dla klasy 2 nie wieksza niz 6% masy,

- odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — ubytek masy po badaniu, wartosé
$rednia ponizej 1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz 1,5,

- wytrzymatos¢ na zginanie jak dla klasy 3 — min. wytrzymatos¢ na zginanie 4,8MPa

- odpornosé na Scieranie jak dla klasy 4 £ 20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 1340)
Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobdéw powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez rys, pekniec¢ i ubytkéw
betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Krawezniki betonowe nalezy uktadac
z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych.

Dopuszczalne wady:

- wklestosé lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi do 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

-ich liczba -do 2,
- max dtugosc -20mm,
- max gtebokos¢ -6mm.
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2.2.02 Materiaty na tawe kraweznika.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy C 12/15 wedtug PN-EN
206-1 Do wykonywania betonu nalezy uzyé:

- cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng zageszczalnosc¢ i urabialnos¢
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008

2.2.03 Materiaty na podsypke i do wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi.

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda, nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

Piasek, nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy.

Kazdy typ materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiadac
dokument potwierdzajgcy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania, pomiary elementéw i
warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.

2.2.04 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Oporniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce.

Oporniki nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

3.2. Roboty beda wykonywane recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- ubijakéw mechanicznych.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Oporniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przesuwania ich podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Transport cementu powinien sie odbywac zgodnie z norma. Cement luzem przewozi¢ z zastosowaniem
cementowozdw, cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Cement nie moze ulec
zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robot podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Nastepujgce roboty zwigzane z wbudowaniem nowych kraweznikéw ujeto w nastepujgcych specyfikacjach:
- wytyczenie liniowe i wysokosciowe kraweznikdw: D.01.01.01 ,,Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych”.

5.3. Zakres robot do wykonania:
5.3.01 Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.

5.3.02 Wykonanie betonowej tawy z oporem (beton C 12/15).

Koryto pod tawy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia
dla koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0 wg normalnej metody Proctora. tawy betonowe
z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 stosujgc co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa posiadajaca aprobate techniczna.

5.3.03 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

5.3.04 Utozenie kraweznikow z wypetnieniem szczelin pomiedzy kraweznikami zaprawa cementowgq 1:2.
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50m
bitumiczng masg zalewowa nad szczelina dylatacyjna tawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé na podstawie ustalen z Inspektorem zakres
i czestotliwos¢ badan materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawié¢ wyniki
tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztattu i wymiaréw kraweznika nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-EN 1340.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zbada¢ metodami okreslonymi
w zatgczniku PN-EN 1340 D oraz E.

6.3. Kontrola w czasie robot.

6.3.01 Sprawdzenie koryta pod fawe.
Tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 2cm, zageszczenie podtoza 1,=1,0

6.3.02 Sprawdzenie taw:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Projektem (dopuszczalne odchylenia + 1cm),
- wymiary taw tolerancja wymiarow:

-- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

-- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2cm.

6.3.03 Sprawdzenie ustawienia opornikow:

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowej +1cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gdérnej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej + 1cm,
- doktadnosé wypetnienia spoin,

- réwnosc¢ gornej powierzchni opornikow.
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6.3. Sprawdzenie cech zewnetrznych:

- ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wymiardéw.

- pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
- dopuszczalne odchytki wymiarowe :

-- wysokosci + 1,0cm,

-- szerokosci + 0,3cm,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych
- sprawdzenie katéw — wg normy jw,

- sprawdzenie szczerb i uszkodzen —wg normy jw,
- wizualne sprawdzenie faktury.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie z oporem z betonu C 12/15
z wypetnieniem spoin.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2. Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p.6 kryteria oceny.

Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi
w STWiIORB DM.00.00.00.

Odbiorowi podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- ustawienie kraweznikéw,

- spoinowanie kraweznikow.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na tawe, wody, desek, zaprawy cementowej, podsypki
cementowo-piaskowej i innych materiatéw potrzebnych do wykonania robat,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

-wykonanie koryta pod tawe, szalowanie i wykonanie tawy betonowej z oporem wraz z pielegnacjg przez
polewanie wodg i rozebraniem deskowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznika 15x30cm, oraz 12x25 cm

- wypetnienie stykéw zaprawg cementows,

- uporzadkowanie terenu robat,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen.
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10. Przepisy zwigzane

e  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

e  PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

e PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena -
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e  PN-EN 1340:2004 Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan.
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XIV. D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep.

1.5 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wbudowania obrzezy betonowych. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wiejska w teczycy”

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, na tawie betonowej z oporem, z wypetnieniem spoin
zaprawa niskoskurczowa.

1.4  Okreslenia podstawowe.
1.4.01 Obrzeia betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki i zjazdy.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

2.2  Obrzeza.

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Powinny by¢ wykonane z betonu klasy
min. C 25/30 i posiadaé certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng, (kazda dostarczona na teren budowy
partia). Nasigkliwos¢ obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

Piasek na podsypka cementowo-piaskowg — podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego
piasku.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom norm , Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Piasek uzyty na podsypke cementowo-piaskowg nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5%.

Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement portlandzki, wg PN-EN 197-1,

- woda wg PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

3.2 Roboty bedg wykonywane recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- ubijakéw mechanicznych.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Transport cementu powinien sie odbywac zgodnie z norma. Cement luzem przewozi¢ z zastosowaniem
cementowozdéw, cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Cement nie moze ulec
zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

1. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania robot podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Nastepujgce roboty zwigzane z wbudowaniem nowych kraweznikow ujeto w nastepujgcych specyfikacjach:
- wytyczenie liniowe i wysokosciowe kraweznikéw: D.01.01.01 , Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych”.

5.3. Zakres robét do wykonania:
5.3.01 Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.

5.3.02 Wykonanie betonowej tawy z oporem (beton C 12/15).

Koryto pod tawy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia
dla koryta pod fawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0 wg normalnej metody Proctora. tawy betonowe
z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 stosujgc co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg posiadajacg aprobate techniczna.

5.3.03 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

5.3.04 Utozenie obrzezy z wypetnieniem szczelin zaprawa cementowa 1:2.

Ustawienie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢
i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjna tawy.

5.3.05 Obsypanie gruntem tylnej Sciany obrzezy.
Tylna sciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika 15-1,00.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Wykonawca
dostarczy Swiadectwo jakosci wbudowywanych obrzezy.
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Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowac sie powierzchnia bez rys, pekniec i ubytkéw
betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady:

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi — do 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

-ich liczba -do 2,
- max dtugos¢ -20mm,
- max gtebokos¢ -6mm.

Nasigkliwos¢é betonu uzytego do wykonania obrzezy +4%.
6.3. Kontrola w czasie robét.

6.3.01 Sprawdzenie koryta pod tawe.
Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 2cm, zageszczenie podtoza 1,=1,0

6.3.02 Sprawdzenie taw:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Projektem (dopuszczalne odchylenia + 1cm),
- wymiary taw tolerancja wymiarow:

-- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

-- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2cm.

6.3.03 Sprawdzenie ustawienia obrzezy:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w poziomie od linii projektowej t1cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej + 1cm,
- doktadnos¢ wypetnienia spoin,

- réwnosc¢ gérnej powierzchni obrzezy.

6.3. Sprawdzenie cech zewnetrznych:

- ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wymiardéw.

- pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
- dopuszczalne odchytki wymiarowe :

-- wysokosci + 1,0cm,

-- szerokosci + 0,3cm,

- sprawdzenie rdwnosci powierzchni obrobionych
- sprawdzenie katéw — wg normy jw,

- sprawdzenie szczerb i uszkodzen —wg normy jw,
- wizualne sprawdzenie faktury.

7. Obmiar robét

7.2 Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego na tawie z oporem z betonu C 12/15
z wypetnieniem spoin.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6 kryteria oceny.
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9. Podstawa ptatnosci

9.2 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
Ptatnosc za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowga, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw oraz jakoscig wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.
Cena wykonania robd6t obejmuje:
- transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej STWiORB,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]j pod obrzeza (rozscietanie i zageszczenie),
- ustawienie obrzezy betonowych jako obramowania,
- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena -
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 1340:2004 Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan.
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