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Opis techniczny

do projektu technicznego
sieci wodociggowej DN125 PE100

L Podstawa opracowania:

1.  Zgody prywatnych wiascicieli gruntéw
Wizja lokalna
3. Uzgodnienia projektu z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w
Gnieznie
Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej
Mapa do celéw projektowych
6. Uzgodnienia z Inwestorem

il Opis techniczny wodociggu.

Wigczenie w czynny wodociag nastapi wwezle nr W7, poprzez montaz tréjnika zeliwnego dn100/100 z zasuwg
na istniejgcych wodociggu oraz w wezle W1 na projektowanym wodociagu (odrebne opracowanie) Cato$¢ sieci
projektuje sie z rur o Srednicy dn125x11,4mm RC PE100 PN16.

Wymaga sie utozenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej niebieskiej folii ostrzegawczej z wkiadkg
metalowg — 30,0 cm nad rurociagiem. Wkiadka powinna byé potaczona z obudowg zasuwy lub metalowym
trzpieniem zasuwy.

W miejscu wigczenia oraz w weziach W1 i W7 wykona¢ zasuwy odcinajace dn100 Zel. kotnierzowe. Do kazdej
zasuwy zamontowac trzpien wraz ze skrzynkg uliczng odraz obudowg betonowa.

W miejscach, w ktérych bedg montowane zasuwy i hydrant nadziemny dn80 nalezy je oznakowaé za pomocy
tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na niebiesko i
zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,7 m.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej m. Osiniec, gm. Gniezno dz. nr
60/34, 60/38. W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét, a tym samym zabezpieczenie placu

budowy oraz zabezpieczenie placu wykopdw i organizacja ruchu pieszego i kolowego.

V. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na trasie projektowanego wodociggu zgodnie z mapag zasadnicza sag przewody podziemne takie jak sieé
elektryczna, wodociggowa lub mogace wystapi¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie. W zwigzku z powyzszym
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o dacie rozpoczecia prac
ziemnych.




V. Opis rozwiazaii technicznych projektowanej sieci.

Projektowana sie¢ nalezy wykonaé sie z rur dn125x11,4mm PE100 RC PN16

Zastosowane rury musza posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
aktualny atest PZH. Zaprojektowane glebokosci i spadki rurociggéw dostosowano do istniejacego uksztattowania
terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz glebokosci wodociggu w punkcie
wigczenia. Minimalna gleboko$¢ przykrycia rurociggu wynosi min.1,6 m i nalezy jg bezwzglednie przestrzegac ze
wzgledu na przemarzanie gruntu.

Vi. Robo rzygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
+ dokladnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

¢ trwale i widocznie (na czas robét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowej.

VIil. Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”. Roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wigczeniu w czynng sie¢
wodociggows | w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci fyzki do 0,25 m3, zasypanie spycharkg o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/.
Szerokos¢ dna wykopu zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o grubosci ok. 30,0 cm.

Wykop zasypywadé nalezy warstwami grubosci okolo 30 cm, zageszczajac mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym.

Nalezy écisle przestrzegaé zasady, Ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci
wodociggowe]j wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach
tych nalezy byé w ciaglym kontakcie ze stuzba eksploatujgca urzgdzenia podziemne. Nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu zastanego ( odcinki drogi utwardzonej ttuczniem).

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robdt
na gt. 1,5 m i wiecej musi posiada¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

VIIL Roboty montazowe.

Projektowany rurocigg nalezy ulozyé Scisle wedlug rzednych i gleboko$ci okreslonych na profilu podiuznym
rurociggu przy pomocy szczegélowej niwelacji. Rury PE igczy¢ za pomocy ksztaltek elekirozgrzewalnych lub
zgrzewania doczolowego zgodnie wytycznymi wypranego producenta przewodéw rurowych.

Rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypaé piaskiem na wysokos¢ min.10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociagiem, na wysoko$¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy ulozyé niebieska tasme
ostrzegawczg z wkiadkg metalowa. Rurocigg nalezy ukiadaé tylko w suchym wykopie. W przypadku wystapienia
wody gruntowej nalezy ja wypompowaé pompg spalinowa lub wykona¢ drenaz odwadniajgcy.




Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie beda izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowaé malujge

dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ proby szczelnoéci rurociagu na cisnienie réwne 9 bar i czas 2 godz. oraz

nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;j.

Szczegoly dotyczgce poszezegdinych weztdbw zostaty przedstawione na zalgezonym rysunku.

Po ulozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonac sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

IX.

Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi byé wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).
Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej (Dz. U. Nr 8, poz
47, rozdz. 5, § 18.1).

Uwaqi koricowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym
(nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalety je traktowaé jako
czynne, powiadomic inspektora nadzoru i wiasciciela uzbrojenia. Odkopane urzgdzenie zabezpieczy¢.
Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
.Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo
Arkady, 1990 r.

Wykonawca robot winien wyprzedzajgco powiadomié zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw
gruntéw o terminie przystapienia do robét oraz rozpoznaé przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na planie realizacyjnym

Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;.
W toku realizacji robét uwzglednié warunki i opinie organdw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowej.

Zrealizowang sie¢ wodociggowg nalezy 2zglosi¢ do odbioru u dostawcy zgodnie z warunkami
technicznymi PWIK Gniezno.

Wybudowany wodociag nalezy poddac prébie ci$nieniowej 9 atm. na okres dwéch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przepiuka¢ pedchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokonaé¢ badania bakteriologicznego wody.

10. Wykonywanie prac objete nadzorem acheologicznym

Opracowat:

I TYBZTOF KANONICZAK
mgrinz, inzynieril Srodowiska
specjalno$é: instalacjeisieci sanitarne
upr. bud. 604/89/PW
upr. prof. 337/PW/33  338/PW/93
Czlonek WKP/18/1959/01




Gniezno, 24.05.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO

BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEISZYMI

ZMIANAMI):

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWES W M.OSINIEC
GM.GNIEZNO DZ. NR 60/38, 60/34 - ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUzYC.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

SZTOF EANONIGZAK
511;?312. inzynierii Srl'oc_iowlitska
cialnosé: instalacje i sieci sanitarng
s upr. bud. 604/89/PW
upr. proj. 337/PW/33 338/PW/93
Czlonek WKP/15/1959/01

magr inz. Maciej Kanoniczak

upr. do proj. bez ograniczen w
spec. inst. w zakresie instalacji
i trzadzen ciepin., went., gaz, wod.k

Nr upr. WKP/0268/POOS/"




|
URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu ‘
Wydziat Gospodarki Przestizennej
Al. Niepodleglosci 18
60-967 Poznan ‘

Nr 337/PW/93 Poznaii, dnia 20 grudnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG)

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1 i § 13 ust.l pkt 4 1lit. "a" rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
. 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
.downictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof K A NONIC Z A K
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 13 pazdziernika 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowaZniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specijalnosci instalacyjno-inzynieryijnej
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof KA NON I C Z AK

Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdédw w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budeowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,—==ccmmmmmme e =
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TYR-9ML-9CN *

Pan Krzysztof Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1955/01

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztotenie oéwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woll ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryflkacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-314/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pén. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje
Pan z oryginatem pogfiiadczam
Maciej Henryk Kanoniczak pa.... Ao
magister inzynier MagigyKaneniezak

kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

a4 05 .3

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ff:; S Przewodniczacy
Lo B Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projeklowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze

uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci

1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw BUCZKUWSki:..:'z.E:f: e £

—

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.....;..............7 ——
1A

<h op | y
Cztonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:...‘......,.‘g..?;...lr.-;.l.‘

Za zgodn

Z oryginatem ladczam

...............................

Otrzymuja:
(1) Pan Maciej Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C94-124-EG6 *

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0345/12

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rwnowaine z o$wiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.)

Za zgod|
Z oryginatem Svsfgdczam

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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Poziom poréwnawczy 110,00 m n.p.m.

nawierzchnia gruntowa

Hp.

......................... R

istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN

tasma ostrzegowczo-lokalizacy jna
koloru niebieskiego

istn. kabel energ. NN

Rzedna terenu istniejgcego

117,64

117,45

Rzedna osi rurociggu [m]

116,59 | 118,25

115,94 | 117,60
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