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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn 125 PE w m. Osiniec gm. Gniezno

dz. nr 60/34, 60/38

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowa od wezta W1 do wezta W7. Wtaczenie do istniejgcej sieci zostanie
wykonane poprzez montaz trdjnika z zasuwag w wezle W7 z kolei wtgczenie do projektowane;j sieci nastapi
w wezle W1. W Wezle W2 projektuje sie hydrant przeciwpozarowy, nadziemny dn80.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy

- Wizja lokalna

- Mapa do celdw projektowych

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Uzgodnienia z prywatnymi wiascicielami dziatek drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze prywatnej. W przedmiotowych dziatkach wystepuje
inna infrastruktura podziemna tj. sie¢ energetyczna, wodociggowa. Przylegte dziatki s3 przeznaczone pod

zabudowe mieszkalng, jednorodzinng.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenia do isthiejgcej sieci wodociggowej dn100 w wezle W7 i
projektowanej w wezle W1. Wtaczenie w wezle W1 wykonaé poprzez montaz tréjnika dn 100/100 zel. i
zasuwy odcinajacej dn100 zeliwnej kotnierzowej. W wezle W2 wykonaé nadziemny przeciwpozarowy
hydrant dn80. Sie¢ wykona¢ z rur dn125x11,4mm PE100 RC PN16 SDR11. Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane
budynki mieszkalne, jednorodzinne. Hydrant i zasuwy oznakowac stupkami z tabliczkami zamontowanymi

na wysokosci H=1,7m ppt.



4, Zestawienie

Srednica sieci Dtugos¢ sieci
Dn 125mm PE 222,50 m
5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowym terenie Inwestycji przewiduje prowadzenie badan archeologicznych zgodnie z

pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 224/2023/C.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

7. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

7.1 Zagrozenia Srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzgdzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla sSrodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3
przedmiotem Norm Panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

7.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzgdzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

7.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepuja

hydranty.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

a. przyjeto Srednice sieci wodociggowej dn125mm z PE( zgodng z warunkami technicznymi), przyjeta
$rednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanego hydrantu i projektowanych
budynkéw mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :

- 4 uzytkownikoéw na jedno przytacze
- norma zuzycia 90l/osobe/dobe

- przytgcza — 14szt.

Wspdtczynnik Nh=2,5
Wspdtczynnik Nd=1,5

Qdsr.=4*14*90=5040,00 |/dobe
Qdmax=5040*1,5=7560,00 |/dobe
Qhmax=7560%*2,5/24= 787,50 m3/h

przyjeto $rednice sieci wodociggowej dn125mm PE

b. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowg

c. nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

d. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

€. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzent w miejscu posadowienia sieci
9. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

o doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

o trwale i widocznie (na czas robét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;j.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng sie¢ wodociggows i
w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m 3 , zasypanie spycharkg o mocy 75 KM. Zaprojektowano
wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/. Szeroko$é dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projekiuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury.

Wykop zasypywaé nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé¢ gruntem piaszczystym.

Nalezy $cisle przestrzega¢ zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej
wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy by¢ w
ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzadzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robét na
gt. 1,5 m i wigcej musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



11. Roboty montazowe i sposob posadowienia

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym rurociggu
przy pomocy szczegbtowej niwelacji. Rury nalezy za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypa¢ piaskiem na wysoko$é min.30 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokosc¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg z
wkiadkg metalowa. Rurocigg nalezy uktada¢ tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
nalezy ja wypompowac¢ pompg spalinowa.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowaé¢ malujac
dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby szczelnosci rurociggu na ci$nienie réwne 9 bar i czas 2 godz. oraz nalezy
wykonag¢ ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowej.

Szczegoty dotyczgce poszczegdlnych weztéw zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

12. Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2. Przed zasypaniem robét nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

13. Uwagi koncowe.

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomi¢ inspekiora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyc¢.

3. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il, Wydawnictwo Arkady,
1990 r.

4. Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych wtascicieli i uzytkownikéw gruntéw o
terminie przystgpienia do robét oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym

5. Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej.

6. W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;.

Zrealizowang sie¢ wodociggowg nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody
Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwéch godzin.
10. Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokona¢ badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

11.  Wykona¢ badania wydajnosci hydrantu potwierdzajace jego sprawnos¢



14. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza
poza teren dziatek objetych wnioskiem. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

opracowat:
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WIELKOPOLSKI Poznan dnia 12 maja 2023 r.
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY

ZABYTKOW W POZNANIU

Po.WA.5161.3493.3.2023

Za potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE NR 224/2023/C

na prowadzenie badar archeologicznych

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt. 5,
art. 37e, oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronje zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2022 poz. 840) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. 2021, poz. 81)
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zmianami); po
rozpatrzeniu wniosku Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Pana
Krzysztofa Kanoniczaka, ul. W. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno z dnia 31.03.2023 r., data wptywu do
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu 13.04.2023 r,, uzupetniony dnia 11.05.2023 r.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

1. udziela pozwolenia:

Whioskodawcy: Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Pana
Krzysztofa Kanoniczaka, ul. W. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

- na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z realizacjq inwestycji: budowa sieci wodociagowej
na dz. nr ewid. 60/34, 60/38 w m. Osiniec, gm. Gniezno, pow. gnieZnienski, woj. wielkopolskie,
zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej okreslonej na podstawie zapiséw zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXI11/246/2013 Rady Gminy
Gniezno z dnia 17.01.2013 r.) oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego, ujetego w wojewédzkiej ewidencji zabytkéw Osiniec stan. 6 obszar AZP 50-34/64;

Wskazanie miejsca prowadzenia badar archeologicznych z okreleniem wspotrzednych geodezyjnych
lub geograficznych z doktadnoscia do jednej setnej sekundy dla punktéw zatamar obszaru badar:

x—517498,59 vy -407055,48
x—-517419,74 y-407050,72
x—517405,46 y-407196,77

Pozwolenie waine jest do: 06.04.2026 r.

Zakres i sposéb prowadzenia badan zgodnie z programem badar autorstwa Pana Pawla Danielewicza
zataczonym do wniosku, a takie w sposdb umotzliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng
przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnoéci oraz dokonanych odkry¢ a w szczegdlnosci ich
rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretacje, w obszarze wyznaczonym na zatgczniku mapowym
bedacym integralna czescia pozwolenia




2. okreéla warunek polegajgcy na:
1) obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktdrych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840)
2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pdiniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, 0
ktorej mowa w pkt. 1):
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1),
b) dokumentédw potwierdzajacych spetnianie przez tg osobe wymagan, o ktérych mowa w art.
37e cytowanej wyzej ustawy,
c) o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1,0 przyjeciu przez tg osobe obowigzku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
3) zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaia sie za spetnione, w przypadku kierowania ww.
badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaty zataczone dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez tg
osobe ustawowych wymagan,

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych

- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych
w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktdre moga wptyna¢ na zmiang programu tych badan

- prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych
badain w sposéb umoiliwiajacy, jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenng lokalizacje
wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakoriczenia tych badari (wykonanej zgodnie z zatacznikiem
do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 02.08.2018 r. poz. 1609),
sktadajacej sie z nastepujacych elementéw:

- imie, nazwisko i adres osoby lub nazwe, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej, ktora sporzqgdzita
dokumentacje

1) karty zabytku archeologicznego (tj. karta KEZAL) — 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkow

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkéw wydzielonych,

b) zabytkéw masowych,

c) probek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badari;

9) opracowania wynikéw badan,

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym
zasiegiem, a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z



dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, planu
batymetrycznego;

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéw i warstw kulturowych z
zaznaczonq siatkq i oznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesiong siatkq arowq nawiqzujqcq do szczegdtowej sieci
osnowy geodezyjnej i planem wykopdw;

13)  bibliografii  oraz informacji o miejscu  przechowywania dokumentacji  weczesniej
przeprowadzonych badarn, jezeli badania takie zostaty przeprowadzone.

- prowadzenia dorainej konserwacji pozyskanych zabytkdw i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakoriczenia tych badan

Zawiadomienia, o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje sie pisemnie, za pomocag
faksu lub za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)
- nr faksu: 61 852 80 02

- adres e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.p!

Uzasadnienie

Dnia 13.04.2023 r. do Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu wptynat wniosek
Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Pana Krzysztofa
Kanoniczaka, ul. W. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno (uzupetniony dnia 11.05.2023 r.) na
prowadzenie badar archeologicznych w zwigzku z realizacjg inwestycji: budowa sieci wodociggowej na
dz. nr ewid. 60/34, 60/38 w m. Osiniec, gm. Gniezno, pow. gnieznieriski, woj. wielkopolskie;

WWKZ w toku postgpowania ustalit, ze wtacicielem nieruchomosci, na ktdrej zostang
przeprowadzone badania archeologiczne jest: Cieslinski Mariusz, Grzechowiak Robert, Grzechowiak
Jolanta, Chudanski Stawomir, Chudanska Justyna, Ogrodowczyk Andrzej, Ogrodowczyk Aneta, Jarosz
Marcin, Jarosz Anna Maria, Pietraszak Tomasz, Pietraszak Sandra, Majewski Bartosz, Majewska Natalia,
Tubacka Klaudia, Doliriski Toni;

Przeprowadzenie badar archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze
wzgledu na lokalizacjg w/w inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXXI11/246/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 17.01.2013 r.) oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ujetego w wojewddzkie]
ewidencji zabytkéw Osiniec stan. 6 obszar AZP 50-34/64 (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 4, art. 22
ust. 2 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 840).

Badania archeologiczne sg niezbedne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.
POUCZENIA

Pouczenie, co do prawa odwotania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwoftanie, ktére nalezy wnies¢ w ciggu 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za posrednictwem
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewddzkiego




Konserwatora Zabytkéw (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zmianami).

Zgodniez art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna ( art. 127a § 2 kpa);

Pozostate pouczenia

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu_wojewdédzkiego konserwatora zabytkdw podlega karze pienieznej w wysokosci
od 500 do 500 000zt.( art. 107d .2 tj. Dz.U. z 2022 poz. 840)

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.
Dz.U. z 2022 poz. 840) Wojewédzki Konserwator Zabytkéw moze wznowic postgpowania w
sprawie wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic¢ je lub
cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan
okreélonych w pozwoleniu wystgpity nowe fakty i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen
wymaganych prawem.

Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840)

Badania moze prowadzi¢ osoba, ktéra ukoriczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesigcy brata udziat w badaniach
archeologicznych. Do$wiadczenie zawodowe moze by¢ nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zatgczniki:
1. mapa topograficzna
2. wzor strony tytutowe]j do sprawozdania

Kierownik Yydziag

Otrzymuja: e T

Lol el Sl o

e

Gmina Gniezno, al. Reymdﬁigg-ll, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Kanoniczaka,
ul. W. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

Cieslinski Mariusz,

Grzechowiak Robert,

Grzechowiak Jolanta,

Chudanski Stawomir,

Chudanska Justyna,

Ogrodowczyk Andrzej,

Ogrodowczyk Aneta,

Jarosz Marcin,

. Jarosz Anna Maria,
. Pietraszak Tomasz,
. Pietraszak Sandra,
. Majewski Bartosz,
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IMIE | NAZWISKO AUTORA DOKUMENTACJI
TYTUL

LP.

KATEGORIA DANYCH TRESC

Miejscowosc

Gmina

Powiat

Wojewodztwo

Nr dziatki ewidencyjnej

Wspdirzedne geodezyjne lub
geograficzne

Whnioskodawca

Nr pozwolenia konserwatorskiego/z dnia

Imie i nazwisko kierownika badan

archeologicznych

Termin przeprowadzonych badan

archeologicznych

Powierzchnia badan (np. m, m?, ar)

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze

Nr stanowiska w miejscowosci

Forma ochrony

Wynik przeprowadzonych badar
archeologicznych

(pozytywny/negatywny)

Ogdlna liczba pozyskanych zabytkow
ruchomych

(masowe/wydzielone)

Karta KEZAL ( min. 2 egz.) TAK /NIE




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gnieznieriskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.88.2023

Termin zakonczenia narady: 2023-03-09

Whnioskodawca: Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczak
62-200 GNIEZNO, ul. Surowieckiego 42, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gniezno - gmina, Obr.: 0020, Dz.: 60/34, 60/38
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica inna

Informacje uzupetniajce:
$rednica 125 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyijnej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz Imie
Lp. |i Nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1. |DUON Dystrybucja S.A.

Waldemar Gaca

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

2. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno

Przemystaw Klimacki

nie dotyczy

Nie dotyczy

3. |ENEA Operator sp. z 0.0.

Pawet Woroch

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

4. [ENERGA - Operator S.A. RD
Stupca

Andrzej Siepielski

nie dotyczy

Nie dotyczy

5. |Fiberhost S.A.

Brak osoby upowaznionej do
reprezentowania spotki na
naradach koordynacyjnych

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Marta Kalmus

6. |Gmina Kiszkowo nie dotyczy
Leszek Czubaszek Nie dotyczy
7. |Gmina tubowo nie dotyczy

Nie dotyczy




8. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Monika Tomaszewska Nie dotyczy
9. |Hawe Telekom nie dotyczy
tukasz Schlichting Nie dotyczy
10. |Instytut Chemii Bioorganicznej |nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
11. [Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichfacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe |[nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
Nie dotyczy
Waldemar Frankowski
13. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Karol Kistowski Nie dotyczy
14. [PERN S.A. nie dotyczy
Konrad Kwiatkowski Nie dotyczy
15. |Powiatowy Zarzad Drdg nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
16. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
17. |PSG Gniezno pozytywne bez uwag
Andrzej Wojciechowski Brak uwag
18. [PWiK Sp. z 0.0. Gniezno pozytywne z uwagami
Jan Kaliski W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na
przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w
Gnieznie znajduje sie stosowna infrastruktura
wodociggowa.
Projekt techniczny sieci nalezy uzgodni¢ w PWiK Sp. z o.0.
w Gnieznie.
19. [RCI Bydgoszcz nie dotyczy
Marcin Pietrowski Nie dotyczy
20. [Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
21. |Servcom S.A. pozytywne bez uwag

Arkadiusz Klosin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka

Anna Antoniak

22. |STK "Satpol" pozytywne bez uwag
Jan Kaczkowski Brak uwag
23. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci|pozytywne bez uwag
Telewizyjnej "PIEKARY"
Brak uwag
Piotr Cieslewicz
24. |System gazociqgow pozytywne bez uwag
tranzytowych 'EUROPOL GAZ"
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Tomasz Pietrak naradzie
25. |UM Gniezno - Referat Drég nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
26. |UPC Polska Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Alan Krulikowski Brak uwag
27. |Urzad Miasta i Gminy nie dotyczy
Czerniejewo
Nie dotyczy
Eliza Tadrowska
28. |Wielkopolska Sie¢ pozytywne bez uwag
Szerokopasmowa S.A.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Brak osoby upowaznionej do naradzie
reprezentowania spétki na
naradach koordynacyjnych
29. |Zakfad Gospodarki Komunalnej |nie dotyczy
Witkowo
Nie dotyczy
Magdalena Szkudlarek
30. |Zakfad Ustug Komunalnych i pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
e nie ztozono****,

o zoezene™**¥,
****niewtasciwe skresli¢




Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyty:

Orange Polska

Fiberhost S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych
WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
Servcom S.A. — Arkadiusz Ktosin

1

2

3

4,

5. DUON Dystrybucja S.A. - Waldemar Gaca

6. ENEA Operator sp. z 0.0. - Pawet Woroch

7. System gazociggdéw tranzytowych 'EUROPOL GAZ" - Tomasz Pietrak

8. Zakfad Ustug Komunalnych i Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka — Anna Antoniak

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjne;j.

Z up. Starosty Gnieznienskiego
Monika Majewska

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Monika Elektronicznie

. podpisany przez
Majewska; Monika Majewska;
Powiat Powiat Gnieznienski

., . , .. Data:2023.03.09
Gnieznienski  1501:44 +0100

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzeri zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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oy Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji w Gniednie Spitka z o.0.
[ ul. 2wirki | Wigury 28, 62-200 Gniezno

Biuro Zarzgdu, Sekretariat tel, 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Pornan - Nowe Miasto | Wildaw Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Mrajowego Rejestru Sydowego
NIF: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokodé kapitahy 37,381,700,00 z4
www, pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniewmo.com,pl

Gniezno, dnia 23.01.2023r.

Ciniezno

T70.415.42.2023

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 1/SW/TT/2023

Budowy sieci wodociagowej

“ W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2023 r., (data wptywu do PWiK '19.01 2023r)
podajemy warunki techniczne budowy sieci wodociagowej w m. Osiniec:

Lokalizacja przedsi¢gwzigeia: gm. Gniezno, m. Osiniec, dziatka numer 60/38, ark. 2.
Miejsce wigcezenia: m. Osiniec, sie¢ wodociggowa PVC, DN 110 mm w drodze
o numerze dziatki 60/38, ark. 2.

Sposob wlgczenia: wlaczenie wykonaé przy pomocy trojnika ZE 100/100 mm wraz z zasuwa
odcinajaca ZE 100 mm i nalezy polaczy¢ ja w pierécien z projektowang siecis w drodze o numerze
dziatki60/34, ark. 2

Parametry sieci: projektowana sie¢ wykona¢ z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm. Na sieci nalezy zaprojektowac hydranty p. poz. DN 80 mm wraz z zasuwami
odcinajacymi.

........................................................................................................................

-

Zaprojektowanie i wykonanie sicei wodociggowe) musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonanta,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r . w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytwowanic™ wraz z ewentualnymi pozniejszymi
zmianami oraz obowiazujacymi przepisami szezegolowymi i normami.

W okresie jednego miesigea od daty wystawicnia niniejszych warunkow technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akeeptacje warunkow technicznyeh.

ETAP PROJEKTOWY

. W oparciv o w/w dane nalezy wykonaé¢ projekt techniczny sieci wodociggowe) Wykonawea projektu
technicznego moze by¢ wylgeznic osoba posiadajgca odpowiednic uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawieraé wszelkie decyzje. uzgodnicnia, zgody. wynikajace z prepiséw szezegolnyeh,
a takze opis techniczny i czgs¢ rysunkowy, niezb¢dne do wykonania sicei.

3. Przebicg trasy projektowane) sicct wodociggowe) uzgodniony musi zosta¢ prazez Zespol Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwym Starostwic Powiatowym.

4. Przebicg trasy projektowanej sicci wodociggowej uzgodniony musi zosta¢ przez zarzadeow drog, przez
ktére przechodzi¢ bedzie siec. W zwigzku z powvzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadeow drog
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemnej.

5. W przypadku przechodzenia sicei przez dzialki nie bedgee wlasnosdeia Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowigeych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowicnia notarialne)
sluzebnoscel. polegajace) na prawie budowy i eksploatacji sicci w dzialkach stanowiacyeh wlasnosc osob
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etap drugi — przygotowanic przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego siect oraz
podpisanic protokolu przez pracownika PWiK i Inwestora.
W celu przvgotowania przez pracownika PWiK protokolu odbioru techneznego siect, Inwestor
zobowiazany jest do dostarczenia do PWiK w c1ggu 30 dni od daty ogledzin sicer
geodezyine] wentarvzacii  wykonanej  siect  (mapy zasadniczej oraz  szkicu  polowego
7 zaznaczonymi dlugosciami i glebokoscei wszystkich clementow sieci oraz srednca THrocigeow).
dokumenta  potwicrdzajacego  wynik  bakteriologicznego  badani probki pobranc)
z nowobudowancj sieci, stwicrdzajacego mozliwose spozywania wody przezludzi,
~  protokolu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robot, wydanego prze zarzadeg drogi (jezch
wykonanie sicel wymagalo zajecia pasa drogowego).
~ kopii stosownych certyfikatow 1 aprobat technicznych na wszystkic uzyte dobudowy sicei matenialy.
Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sicei bedzie pomdto pozvtywna opinia
pracownika PWiK dokonujgcego ogledzin sieci, zawarla w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakeie
ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakeie ogledzin nieprawidlowosel w wykonaniu sicci, w celu
uzyskania odbioru technicznego sieci. Inwestor winien dokonac usunigeia w szelkich nicprawidlowoscei
Nicdostarczenic w terminic 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentow wymaganych do odbioru
technicznego sicei lub nicusunigeie nicprawidlowoser stwierdzonych w trakce ogledzin sicel, moz¢
skutkowaé odcigeiem dostawy wody przez PWIK, do czasu dostarezenia dokumentow lub usunigeia
nieprawidlowosci oraz podpisania przez lnwestora protokolu odbioru technicznego.
Z chwila podpisania protokolu odbioru technicznego sicel. Inwestor zobownzuje si¢ do udziclenia

-36 miesiecy gwarancji na wykonywana sicé.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.,

6. Zabrania sie pobierania wody z sieci (za wyjgtkiem poboru probki do badunia oraz plukania sieci

przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badaniawody stwierdzajacego
mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

. Za wykonane przez PWIiK Sp. z o.0. w Gnieznie czynnoéci sluzgce podlgezeniu do sieci

wodociggowej oraz czynnoSci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysokosci okreslonej

w ,,Umowie o wykonanie przylqezenia do sieci wodociggowej”.
Niniejsze warunki techniczne waine sy przez okres 24 miesigey od daty ich wystawienia,
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Gniezno, 24.05.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEISZYMI

ZMIANAMI):

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W M.OSINIEC GM.GNIEZNO DZ. NR 60/34, 60/38 JEST ZGODNY Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JESTKOMPLETNY Z
PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

AUTOR OPRACOWANIA:

7ya710F RANONICZAR
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestizennej
Al. Niepodleglosci 18
60-967 Poznan

Nr 337/Pw/93 Poznan, dnia 20 grudnmia 1993 r.

DEGYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1 i § 13 ust.l pkt 4 1it. "a" rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
. 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
.downictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof KA NONICZAK

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 13 pazdziernika 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajzce do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryijnej
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof K A NONTIC3Z A K

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
© kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budewy, Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.-—---mmcmmm e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TYR-9ML-SCN *

Pan Krzysztof Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/1959/01

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnoéel prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwindezenie woli zloone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w fermie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wdadciwe] Okregowe] Izhy Inzynieréw
Budownictwa,




