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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanego obiektu wraz z okresleniem kategorii geotechnicznej.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, 25-148 Kielce,
ul. Kalinowa 27B, na zlecenie Krzysztof Wojcik ,,ETGAR?”, ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakow.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowosciach:
Dhugoleka, Katy i Lipnik, gm. Osiek, pow. staszowski, woj. §wietokrzyskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢, ze wzgledu na posadowienie
projektowanej kanalizacji >1,20m ppt., do_drugiej kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

LWSTEP

Celem opracowania jest omowienie warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu
projektowanej trasy  sieci  kanalizacyjnej w = msc. Dlugoleka, Katy, Lipnik, gm. Osiek, pow.
staszowski, woj. §wigtokrzyskie.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 po0z.463) oraz z obowigzujacymi
normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,,Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne.
Zasady ogélne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow”, PN-75
B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN- B-04452 maj 2002 ,,Geotechnika
Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-81 B-03020,,Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i1 projektowanie”.

II. POEOZENIE TERENU BADAN.

Miejscowosci dla ktorych projektuje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej potozone sg we

wschodniej czesci gminy Osiek, pow. staszowski, woj. §wigtokrzyskie, zat. nr 1.
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Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w Kotlinie Sandomierskiej
a doktadniej na Nizinie Nadwislanskie;j.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych wykonano, wedlug
zalecen Zleceniodawcy, 53 otwordw probnych do glebokosci: 2,00 i 2,50mppt. o ogdlnym
metrazu 108,50m, metoda obrotowa na sucho $widrami zwojowymi urzagdzeniem wiertniczym
”DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki , MAZDA”.

Stopien zageszczenia ,Ip” gruntdw niespoistych okreslono na podstawie
oporu jaki stawit grunt podczas jego przewiercania.

Stopien plastycznos$ci ,,IL” gruntéw spoistych okreslono przez wykonanie
pomiardow na probach gruntu penetrometrem ttoczkowym PW-1 oraz wateczkowanie.

Podczas wiercenia otwordéw probnych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody gruntowe;.

Wyznaczanie miejsc wiercen w terenie wykonano metoda nawigacji satelitarnej
kontrolnie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o mape sytuacyjng w skali 1 : 500,
dostarczong przez Zleceniodawce.

Po wykonaniu niezbednych badan i pomiardw otwory zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

Lokalizacj¢ otworow probnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
zat. nr 2 -8 tego opracowania.

Profile wykonanych otwordéw przedstawiono na karcie otworu probnego,
zat. nr 9 -26.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych okre§lono metoda ,,A”(rodzaj i1 stan gruntu), pozostale wyznaczono
z zalezno$ci korelacyjnych parametrow wiodacych. Parametry te zestawiono w formie
tabelarycznej zal. nr 27.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty rodzime mineralne: niespoiste,
matospoiste, Sredniospoiste 1 organiczne.
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Ww. grunty podzielono na pig¢ warstw geotechnicznych oznaczonych na
kartach otworow 1 tabeli parametrow geotechnicznych symbolami: I, Ia, Ib, II, III
1 III. Z podziatu wytaczono grunty organiczne — glebg zalegajaca od powierzchni terenu do
glebokosci od 0,20(otw. nr 7) do 0,40m ppt.(otw. nr 2).

WARSTWAI- do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste
reprezentowane przez malowilgotne i nawodnione, §redniozageszczone piaski
$rednie o stopniu zageszczenia Inp=0,50. Piaski te zaliczone do gruntow
tatwo urabialnych ,,3” kategorii urabialno$ci nawiercono w otworach nr: 1-2;
6-7,9; 15-16; 23; 26 —32; 36; 39; 42150—53 na glebokosci od 0,30
(otw.23) do 0,50mppt.(otw. nr 7) jako warstwe o migzszosci 0,50(otw. nr 23)
1 1,00m(otw. nr 9) natomiast pozostatymi otworami migzszosci nie ustalono
poniewaz piaski te do planowanej gtebokosci nie zostaty przewiercone.

WARSTWA II — warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste wyksztatcone
jako matowilgotne, §redniozageszczone piaski drobne o stopniu zaggszczenia
Ip=0,50. Grunty tej warstwy zaliczone do tatwo urabialnych ,,3” kategorii
urabialno$ci stwierdzono otworami nr: 51 - 53 na glebokosci 0,20m ppt. jako
warstwe o migzszosci od 0,40; 0,50 1 0,60m.

WARSTWA III - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne , §redniospoiste
reprezentowane przez matowilgotne, potzwarte gliny o stopniu plastycznosci
I.=0,00. Gliny te zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem
»C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do gruntow §rednio urabialnych
»4” kategorii urabialno$ci nawiercono w otworach nr: 1 —7; 9 — 14; 19 —22; 25
-34; 38 —41 144 — 53 na glebokosci od 0,20(otw. nr 7) do 0,80mppt.(otw. nr 52)
jako warstwe¢ migzszosci od 0,40m do nieokreslonej poniewaz otworami
nr: 3; 19 — 22; 25 1 48-49 wykonanymi do planowanej glgbokosci gruntéw tych
nie przewiercono.

WARSTWA IV — warstwe tg reprezentuja grunty rodzime, mineralne, Sredniospoiste
wyksztatcone jako matowilgotne, potzwarte gliny pylaste o stopniu plastyczno$ci
1.=0,00. Grunty tej warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do gruntéw $rednio
urabialnych ,,4” kategorii urabialno$ci nawiercono w otworach nr: 14 — 18; 23 —
24;36 —-37;42-43146 —47 na glgbokosci od 0,20(otw. nr 15) do 1,00m ppt.
(otw. nr 46) jako warstwe migzszosci od 0,80m do nieustalonej poniewaz
otworami nr: 17; 23 —24; 43 146 - 47 wykonanymi do planowanej glebokosci
gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA V — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, matospoiste
reprezentowane przez wilgotne, twardoplastyczne pyty piaszczyste o stopniu
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plastycznos$ci RL=0,25. Pyly te zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej

symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do gruntéw tatwo

urabialnych ,,3” kategorii urabialno$ci nawiercono w otworach nr: 4 — 5; 8 — 14;

17; 33 —35; 37—-38; 40—41 1 44—-45 na glebokosci od 0,30(otw. nr 8) do
2,00m ppt.(otw. nr 9) jako warstwe migzszosci od 1,50m(otw. nr 8) do
nieustalonej, poniewaz pozostalymi otworami wykonanymi do planowanej
glebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr: 6 — 7; 9;
15 — 16; 26 — 32; 36 1 53 na glgbokosci od 0,90(otw. nr 29) do 1,90m ppt.(otw. nr 27)
natomiast otworami nr: 1 — 2; 39 1 53 stwierdzano zwierciadto lekko napigte na glebokosci od
1,30(otw. nr 39) do 1,70m ppt.(otw. nr 53) ktore ustabilizowato si¢ na glgbokosci od
0,80(otw. nr 1) do 1,40m ppt.(otw. nr 53). Wode gruntowg w postaci sgczen nawiercono
otworami nr: 4 — 5; 8; 10 — 14; 18; 33 — 35; 37; 40 — 41 1 44 - 45 na glebokosci od 0,50(otw.
nr 8) do 2,00m ppt.(otw. nr 15).

V. WNIOSKI.

1.Z przeprowadzonych badan wynika ze podioze gruntowe trasy projektowanej kanalizacji
sanitarnej zbudowane jest z gruntow: niespoistych — piaskow srednich i drobnych,
Sredniospoistych — glin 1 glin pylastych, malospoistych — pytow piaszczystych oraz
organicznych — namutéw organicznych i gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - 4 kategorii urabialno$ci.

3. Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym oraz lekko napigtym lub w postaci sagczen
nawiercono w 34 otworach na gtebokosci od 0,50(otw. nr 8) do 2,00m ppt.(otw. nr 15).

4. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012,poz.463) stwierdza si¢ ze na trasie
projektowanego kanatu sanitarnego wystepuja proste warunki gruntowe .

5. Kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji okre§li Projektant tego tematu na
podstawie niniejszych badan gruntu.

W _ZWIAZKU 7Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosno$ci podtoza gruntowego przyjac obliczeniowe warto$ci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 27.

2. Zachowac strefg przemarzania hz=1,00mppt.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Nie przewiduje si¢ zmian wtasciwos$ci gruntow w czasie, pod warunkiem szczelnego
polaczenia ze soba poszczegdlnych elementdw kolektora sanitarnego oraz zastosowania
prawidtowo wykonanej podsypki i zasypki.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli na zal. nr 27.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspoOtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Obszar planowanego posadowienia kolektora sanitarnego nie znajduje si¢ w zasiggu
osiadan gorniczych, ani tez nie znajduje si¢ w obrebie terendw o stwierdzonej aktywnosci
osuwiskowej. Grunty wystepujace w podtozu nie majg charakteru zapadowego czy
krasowego. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych
procesoOw geodynamicznych. W normalnych, istniejagcych warunkach wystepujace
w podtozu projektowanego kolektora sanitarnego grunty nie powinny oddziatywa¢ na
niego. Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi h.=1,00m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Z uwagi na rodzaj inwestycji, jako model obliczeniowy nalezy przyja¢ warstwy
geotechniczne przedstawione w karcie otworow geotechnicznych.

6. Okreslenia nos$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nie przewiduje si¢ wykonywania obliczen nos$nosci, osiadania podioza gruntowego czy
ogoblnej statecznosci, poniewaz obcigzenia wynikajace z posadowienia kolektora sanitarnego
nie bedg wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Nie dotyczy

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ prowadzenie badan kontrolnych dotyczacych zageszczenia
podsypek i1 zasypek. Badania zaggszczenia powinny by¢ wykonywane na biezaco metoda
np. sondy dynamicznej DPL lub lekkiej ptyty dynamiczne;.

9. Oddziatlywanie wody gruntowej na obiekt
Rury do wykonywania sieci kanalizacyjnej sa odporne na oddziatywanie wody gruntowe;.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje si¢ zagrozen zwigzanych z inwestycjg dla obiektéw sgsiednich, a zatem
monitoring nie jest wymagany.
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OBJASNIENIA:

- feren badan

Badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb
'ﬁ Q W I E R T budowy kanalizacji sanitarnej dla msc. Dlugoleka,
ﬁ LI, ONDACRT-u Katy i Lipnik, gm. Osiek, pow. staszowski,
woj. Swietokrzyskie.

Przedimiot DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
opracowania: GRUNTOWEGO

Opracowali: | geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820 Branza:

mgr inz. Dominik Kuc, upr. XI11-0141 geotechnika

Data: Przedmiot rysunku: Skala:
03.2022 Plan orientacyjny 125000 | Zalnrl
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KARTA OTWORU GEOTECHNIC
Otwor prébny Nr: 1

ZNEGO

Zat.Nr: 9

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor prébny Nr: 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 10

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




Gmina: Osiek
Powiat: staszowski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 10

Zat.Nr: 12

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokosé: 2.50 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




GEOLOGIA, SONDACPT-u

—~" ™\ WIERTNICTWO
www.qwiert.pl

— QWIERT

Otwor prébny Nr: 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 13

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 16

Zat.Nr: 14

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 19

Zat.Nr: 15

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 22

Zat.Nr: 16

Rodz.otw.: OB

Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 25

Zat.Nr: 17

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




Gmina: Osiek
Powiat: staszowski
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www.qwiert.pl Otwor probny Nr: 28 Rodz.otw.: OB
Miejscowos$¢: Diugoteka, Katy, Lipnik | Obiekt: budowa kanalizacji sanitarne; System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

‘ Gitebokos$é: 2.00 m
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/ 0.40 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
. / 0.40 , B ™
0.40 Glina, bragzowo-z6tta G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
F.0.7.70.80
1.0 PRI
| VA A& 1.20 Piasek $redni, brgzowo-zétty Ps mSa nw szg | 0.50 3
150 [°
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor probny Nr: 31

Zat.Nr: 19

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
_losd = oE Z2a 22 o o | =z 2| 2] % .8 .8
E 885 = | £|8% 2838 28,8 % |8 5|58 sc 58 £&
e ggé s | B Q2 Opis Litologiczny SES s208| B 28 5 |gNQee= 95| 85
g o3 o N N 2 8o 85 & > |=g| 5 |80 |75 T8 S¢o
5 |533 iS¢ Eg” |E¥ I 5| 3 5 "¢ "8 |25 %3
(D] n N o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
/ A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu
, /030 -
0.60 Glina, brgzowo-z6tta G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 1}
1.0 [-7..-70.90
1.20
L 1.10 Piasek $redni, brgzowo-zotty Ps mSa nw szg | 0.50 3
20 2.00
Otwor prébny Nr: 32  Data: 2022-03
/A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.30
mw
0.90 Glina, popielata G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
VA Aot
1.30 | .
0.80 Piasek sredni, z6tto-popielaty Ps mSa nw szg | 0.50 3
2.0 12.00
Otwor préobny Nr: 33  Data: 2022-03
/ A 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.30
3 mw
0.70 Glina, bragzowo-popielata G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
10 %0 =g
o —r
—
| v
~ A
o~ 1.50 Pyt piaszczysty, popielaty np saclSi w 1 tpl 0.25 3 \Y
2.0 P~
v —
S P—r
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor prébny Nr: 34

Zat.Nr: 20

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
_lesd =|oE o 2z 2| 9 | 2z 2| 2| 8 |.8 &
E|83s - | £|2: 283 |24,8] € .8 S |sg |se |£¢8 f¢
e égé S % R Opis Litologiczny SES s208| B 28 5 |gNQee= 95| 85
g o3 o N N 2 8o 85 & > |=g| 5 |80 |75 T8 S¢o
5 |533 iS¢ Eg” |E¥ I 5| 3 5 "¢ "8 |25 %3
(D] n N o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
/ A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu
/ 0.30
mw
0.70 Glina, brgzowo-z6tta G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
1.0 ~ 100
] :
Lﬁ I~ o
1.40 .~ 1.00 Pyt piaszczysty, brgzowo-zétty np saclSi w 1 tpl 025 | 3 \
~ A
20 ~ 2.0
Otwor prébny Nr: 35  Data: 2022-03
/, A( 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu mw 2
Pt f0.30
o P—t
—
v~
1.0 ~
o~ 1.70 Pyt piaszczysty, brgzowo-zétty np saclSi w 1 tpl 0.25 3 \Y
P~ o
Yo o)
o A —
P ~
2.0 500
Otwor probny Nr: 36 Data: 2022-03
/ A 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
~ 40.30
=) mw
G 0.90 Glina pylasta, jasnobragzowa Gn clSi 0 | pzw 0.00 | 4 I\
1.0 %“
VA ARRNIEL
I 140 |-
0.80 Piasek $redni, jasnobrgzowy Ps mSa nw szg | 0.50 3 |
20 “[2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor prébny Nr: 37

Zat.Nr: 21

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
_losd = oE Z2a 22 o o | =z 2| 2] % .8 .8
E18%2 = | |83 888 5208 £ % 5 |8f8.8:_%f i
e ggé s | B Q2 Opis Litologiczny SES s208| B 28 5 |gNQee= 95| 85
> 2 > o (2 Re) =} Re) - =y = = c = O = = 0o| ®© Q
b |558 £ |58 Ep” |E¥ I 2| £ &|%5 P8 |85 =3
= %) 1) N Q o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
/ A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu
~ 40.30
| % mw
7 0.80 Glina pylasta, jasnobrgzowa Gn clSi 0 | pzw 0.00 4 [\
1.0 Sy
~ 1110
o A —
| P~ . . .
1,% o~ 0.90 Pyt piaszczysty, jasnobrgzowy np saclSi w 1 tpl 0.25 3 \Y
P
20 2.00
Otwor prébny Nr: 38  Data: 2022-03
/A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
, L -
0.60 Glina, brgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 I
710 Pt ’090
o P—t
—
| - ) 1.10 Pyt piaszczysty, jasnobrazowy np saclSi w 1 tpl 025 | 3 Vv
P ~
2.0 500
Otwor probny Nr: 39  Data: 2022-03
/ A 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
| / 0.30
mw
1.00 Glina, jasnobrgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 1}
1.0 /
1.3 -0 -11.30
0.70 Piasek $redni, jasnobrgzowy Ps mSa nw szg | 0.50 3
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

= QW 'E R T | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 22
' -u
—”" ™\ WIERTNICTWO ] ]
www.qwiert.pl Otwor probny Nr: 40 Rodz.otw.: OB
Miejscowos$¢: Diugoteka, Katy, Lipnik | Obiekt: budowa kanalizacji sanitarne; System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
o9a = | wE o £ ®| o z| 2 £ 3 3l &
T|234 _ | E|8= 5go |35 S| 3 3 Elc8 |cg |28 g8
= |28 = = | 2= L . o® o 5% 0 c O N 2 |29 [N o E€| =¢c
= ggé 3] 5 %E Opis Litologiczny 52 sa0g 3 |33 ©° aNQgo= 28| 25
2> o e ablo a5 o =2 ¢ |2 22> |25 © o
»|5E58 £5¢ Eeo” |E2 ¢ £ | g s|og 2% |8¢ =3
2 %) @ N Q >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
/ A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu
/ 0.30 mw
0.60 Glina, jasnobrgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 1}
1.0 ~ *10.90
o A —
P ~
L ‘~"‘" ) 1.10 Pyt piaszczysty, brgzowo-zétty np saclSi w 1 tpl 0.25 3 \Y
N |~
—
20 2.00
Otwor prébny Nr: 41 Data: 2022-03
//// 0.20 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.20
i . .. . mw
0.80 Glina, brgzowo-z6tta G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 I
1.0 ~ 11.00
o A —
~ 1 Pyt piaszczysty
3 .~ 1.00 L n saclSi w 1 tpl 025 | 3 Vv
—~ . brazowo-popielata P P
A
- 1.90 ~ . -~
2.0 500
Otwor préobny Nr: 42 Data: 2022-03
///1 0.20 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
~ 40.20
S~ 1.30 Glina pylasta, jasnobrgzowa Gn clSi 0 | pzw 0.00 4 [\
—1.0 o~ mw
I Y
0.50 Piasek $redni, jasnobrgzowy Ps mSa szg | 0.50 3
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

= QW 'E R T | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 23
' -u
—”" ™\ WIERTNICTWO ] ]
www.qwiert.pl Otwor probny Nr: 43 Rodz.otw.: OB
Miejscowos$¢: Diugoteka, Katy, Lipnik | Obiekt: budowa kanalizacji sanitarne; System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
T8 = | wE 2o 2> © o z| 2 = 3 s &
T |23 g E | Q= 56 o S S ] 3| Elco® |co |88 3
= |28 = | 282 e 5% @ 50N 2 |9y 2 |8N. |85 |c£E| B€
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5 588 | & =% gt EER 2% 878 78 FLitg
w n o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
/ A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu
~ 40.30
1.0 %N mw
& 1.70 Glina pylasta, brgzowo-popielata Gn clSi 0 | pzw 0.00 4 [\
20 2.00
Otwor prébny Nr: 44  Data: 2022-03
/A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.30
3 mw
0.70 Glina, brgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 I
1.0 ~11.00
o A — ’
Lﬁ ~ 1 Pyt piaszczysty
3 .~ 1.00 L n saclSi w 1 tpl 025 | 3 Vv
1.50 —~ brazowo-popielaty P P
P~
2.0 = 500
Otwor préobny Nr: 45  Data: 2022-03
/ A 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.30
I mw
0.80 Glina, brgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 I
1.0
~ 1110
o A —
= == e g Pyt piaszczysty, .
% = d 0.90 brazowo-popielaty np saclSi w 1 tpl 025 | 3 \Y
1.70 =7 ° g
Y
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor prébny Nr: 46

Zat.Nr: 24

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
_lesd =|oE o 2z 2| 9 | 2z 2| 2| 8 |.8 &
E¥gd _ | E 8% 888 8208 2 .3 5 |s8.8c_5E £
e égé S % R Opis Litologiczny SES Bzm% £ ~g§ 5 |gN2gd= o5 25
~ 2-—>~. o N tU‘Q e =] -QUJ_LO g) = c = O = = O mg
5 |533 iS¢ Eg” |E¥ I 5| 3 5 "¢ "8 |25 %3
(D] n N o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
/4 0.20 | Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.20
i 0.80 Glina, jasnobrgzowa G saclSi 0 0.00 | 4 1}
—1.0 /= 100 mw pzw
F / 1 1.00 Glina pylasta, brgzowo-zétta Gn clSi 0 0.00 4 [\
20 2.00
Otwor prébny Nr: 47  Data: 2022-03
/A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.30
0.70 Glina, jasnobrgzowa G saclSi 0 0.00 | 4 1}
—1.0 mw
= 1.00 pzw
F 1 1.00 Glina pylasta, brgzowo-popielata Gn clSi 0 0.00 | 4 I\
2.0 500
Otwor préobny Nr: 48  Data: 2022-03
/ A 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
| / 0.30
—1.0 / mw
1.70 Glina, ciemnobrgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




~~ QWIERT | ¢ARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

GEOLOGIA, SONDACPT-u

—~" ™\ WIERTNICTWO
www.qwiert.pl

Otwor prébny Nr: 49

Zat.Nr: 25

Rodz.otw.: OB

Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820

‘ Gitebokos$é: 2.00 m

Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
T a = E 2o 2> @ o 3| 2 £ 3 3 g
%58 _ | E|gE sgo |20 5 8 | 8 E|g8 g° |gf g8
|23 € = = g; L . o® o 5% 0 c QN 2 Loql2N S5 £E
Tﬂé _8%_, DQ_ % @ 2 Opis Litologiczny —OE§ SEDY 35 83| ©|gn8ge= g% gg
>335 T = oo 8 | 2 =2 ¢ |28 2= |2 3
b 528 g |S¢ Eg” |E? F| = | 5 & |°% P8 |8t =3
] %) ) N Q )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
/4 0.20 | Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.20
1.0 / . . mw
1.80 Glina, brgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 I
20 2.00
Otwor prébny Nr: 50  Data: 2022-03
/A< 0.30 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
/ 0.30
1.0 / 1.40 Glina, ciemnobrgzowa G saclSi mw 0 | pzw 0.00 4 1}
1.70 0.30 Piasek sredni, jasnozotty Ps mSa szg | 0.50 3
2.0 500
Otwor prébny Nr: 51 Data: 2022-03
///1 0.20 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
[-7.7-70.20
l - 0.50 Piasek $redni, brgzowy Ps mSa szg | 0.50 3 |
/ 0.70 mw
1.0
/ 1.00 Glina, ciemnobrgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
180 oo 1170 0.30 Piasek $redni, jasnozétty Ps mSa nw szg | 0.50 3 |
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor prébny Nr: 52

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 26

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Diugoteka, Katy, Lipnik
Gmina: Osiek
Powiat: staszowski

Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej
Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokosé: 2.50 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03
oo T | WoF = 2> ® o | 22 2| % 3 £
£ "8%«-:9'- — Elg2 550 gw S 9 S E|lce [c2 |28 o
= | = — | 9> o . 5% @ 5> 0oW 2 |los| 2 |eN |85 |5 B¢
= ggé 3] 5 %E Opis Litologiczny 52 650)% 5 |83 o |ganlgo 2w 85
g > 2 > o N tU‘Q Re) o _Qm_w k)] = = c = O = = 0| © 0
25 N T 5 T = S 8 |® n o T ® =
G- o |52 £g £= 3 = 25| 8| g -‘:§§
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
/4 0.20 | Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
RERCEY
- e 0.60 | Piasek $redni, brazowy Ps mSa szg | 0.50 3 |
ALy ™
1.0 / '
0.70 Glina, brgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 4 1}
| v
150 | *.11.50
2.0 1.00 Piasek $redni, brgzowo-zétty Ps mSa nw szg | 0.50 3
I 2550
Otwor prébny Nr: 53  Data: 2022-03
//// 0.20 Gleba piaszczysta, ciemnoszara Hp Hu 2
r.0.7-10.20
| BN 0.40 Piasek $redni, brgzowy Ps mSa szg | 0.50 3 |
/ 0.60
mw
1.0
/ 1.10 Glina, brgzowa G saclSi 0 | pzw 0.00 | 4 1}
7 bege 1.70 0.30 Piasek sredni, z6tto-popielaty Ps mSa nw szg | 0.50 3
2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc



Temat: badanie podiloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej dla
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Zal. nr 27

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

msc. Dhugoleka, Katy, i Lipnik, gm. Osiek, pow., Staszowski, woj. §wietokrzyskie.

. Modut Edometryczny
R} > stan .g Wilgotnosé¢ Gestosé Kat tarcia Spojnosé pierwotnego modut ) -
E 2 g gruntu g Naturalna Objetosciowa | wewngetrznego |  (kohezja) odksztatcenia | $cisliwosci :f %
% 2 é = g 3 Wn S bu Cu Eo pierwotnej § g
2 gnm EO‘_‘ ) Mo = "% =
§D 3 g S 8 g < < ? © ? ? = ES

o o = < =]
> |22 | iz AT N AR AR B AR R B
2 |5a|d2 2le|=|58|z2|=|588|-|58|2|=|58|8|=|8l¢8|=|G|2]|%
S 2l Elw | |EE| 2|86 |23 [E(2(3(E|2|8|E|2|5|E 2 322
= &b nl=|=z|25|°*= 2| 2 FlElslElsl=5l"l 2|2l "| =2z |~
z. 2 ° ° z |5 o G G
(=4
I Ps |Msa| 2 —122|1,1|24]200(09[1,80]33]|09]|30|--]09|-—-]80[09|72]99(09| 8]120] 3
(4

II Pd |MSa| & —150(1,155]|1,70(09[1,53]30|09]|27 |- |09 |- ] 45(09|41] 65|09 58]6,00] 3
111 G sacl | -—-- 0,00 C|13|1,1|14]1220(09({1,98] 1809|1630 (09|27 | 33[0,9]|30] 48]|0,9| 43J0,00| 4

Si
0% Grn | cISi | —- 0,00 C|17|1,1|19]215/09({194] 1809|1630 {0,927 | 33[0,9]|30] 48]|0,9| 43]0,00| 4
A% ap | sacl | —-- 025] C |18 |1,1|20]12,10(09({1,89]14|09| 1315 (09|13 | 18[09]| 16] 27]|0,9| 24]0,00] 3

Si

OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspOlczynnik materiatowy

win" - normowa wilgotno$¢ naturalna

wan" -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

¢" - normowa gesto$é objetosciowa w t/m?

¢" - obliczeniowa gesto$¢ objetosciowa w t/m?

du" - normowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

du" - obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

Cu" - normowa spojnosc¢(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spdjnos¢(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
k - wspodtczynnik filtracji w m/dobg

3 - kategoria urabialnosci
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