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Nazwa obiektu
budowlanego:

Rozbudowa toréw odstawczych wraz z odwodnieniem, siecig trakcyjng i
oswietleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi oraz przebudowa

kolidujacej infrastruktury.

Adres obiektu
budowlanego:

Zajezdnia tramwajowa przy ul. Telefonicznej 30/44

woj. tédzkie, powiat L6dz, gmina Lédz
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IV, XXV, XXVI

Numery ewidencyjne

Obreb W-08: 116/6, 142/6, 141/11, 179, 123/6

dziatek:

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
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Wykaz zataczonych do projektu warunkow i uzgodnien:

1)
2)

Protokot 1615/2021 z narady koordynacyjnej w przedmiocie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
Pismo dot. przebudowy przytgcza wodociggowego oraz rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej
—ZWiK Sp. z 0.0. — pismo znak WTT.424.1012.2021W/MP z dnia. 23.04.2021 r.;

Pismo dot. skrécenia przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zmiany iloséi odprowadzanych wdéd
opadowych — ZWiK Sp. z 0.0. — pismo znak WTT.424.1585.2021W/MP z dnia. 18.06.2021 r.;
Uzgodnienie likwidacji przytacza cieptowniczego — Veolia — pismo znak CD/MM/2061/21 z dnia
23.04.2021r,;

Uzgodnienie branzy torowej — MPK +6dz Sp. z 0.0. — pismo znak WI-073.1524/21 z dnia 30.09.2021
r.

Decyzja Prezydenta Miasta todzi nr DPRG-UA-I11.2733.2021 z dnia 26.10.2021r.
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l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych w ramach projektu:
«Rozbudowa toréw odstawczych wraz z odwodnieniem, siecig trakcyjng i oswietleniem na terenie
zajezdni tramwajowej ET1 w todzi oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury”.

1.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w rozdziale ,Przedmiot
inwestycji, zakres zamierzenia inwestycyjnego”, szczegétowa kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektéw zostanie okreslona przez Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy usungé
kolizje z istniejgcymi urzadzeniami obcymi. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania robdt
rozbiérkowych. Po wykonaniu robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé roboty ziemne (wykopy, nasypy)
oraz poszczegdlne konstrukcje nawierzchni elementéw ulicy.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze wystepuja:

— tory tramwajowe pola odstawczego zajezdni;

— fragment ulicy o nawierzchni bitumicznej;

— sieci sanitarne (cieptownicza, wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna);

— sieci elektroenergetyczne (m.in. stupy trakcyjne, kable eN, oswietlenie);
— sieci telekomunikacyjne;

— budynek ruchu, strézéwka.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to: ruch drogowy odbywajacy sie po przedmiotowej drodze oraz
istniejgce  poszczegdlne sieci uzbrojenia  terenu, prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych, prace w rejonie funkcjonujgcych maszyn budowlanych.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych (wykopdw o znacznej gtebokosci) na przedmiotowej ulicy
nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na elementy zabezpieczajgce pracujgcych na wysokosci robotnikdow.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace ich skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot budowlanych bedg wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych
rodzaje zagrozen wynikajgce z wykonywania robdét ziemnych lub bitumicznych z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce
i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych w obszarze
i w czasie wykonywania. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania robdt
ziemnych stwarza prowadzenie ich bez wifasciwych zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepiséw
BHP:

Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:
— Wypadek o0séb nieupowaznionych do przebywania w obrebie prowadzonych robdt,
spowodowany nieskutecznie lub w ogéle niezabezpieczonym terenem budowy
— Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywane w sposob taki, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i nie chronig przed porazeniem prgdem elektrycznym
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— Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi
— Roboty elektryczne sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:
- Upadek pracownika do wykopu
- Zasypanie pracownika w wykopie
- Potracenie pracownika tyzkg koparki

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
- Upadek pracownika z wysokosci
- Zwalnianie elementéw prefabrykowanych 2z zawiesi linowych bez uprzedniego ich
zamocowania w miejscu wbudowania
- Brak asekuracji przy pracach, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie  osoby

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- Stanowisko pracy nie stwarza swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy

- Nieuzywanie przez pracownikow S$rodkdéw ochrony indywidualnej przy recznej Ilub
mechanicznej obrébce elementdéw betonowych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

— Pochwycenie gérnej lub dolnej konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu)

— Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki

— Porazenie pragdem (brak zabezpieczen przewododw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi)

— Maszyny oraz inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie s3 montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymogodw okreslonych
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci

Wykonywanie wszelkich robdét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
odnosnie technologii robdt, wystepujgcych zagrozen oraz okresli¢ zasad postepowania w przypadku
ich wystgpienia. Zwrdéci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Objasnic¢ koniecznos$¢ przestrzegania zasad BHP
przy obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscia
porazenia. Nalezy prowadzi¢ nadzor bezposredni nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkéw. Zabrania sie
spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robot w stanie nietrzezwym. Pracownicy powinni
zostac przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalne stuzby, prowadzace tego typu szkolenia. Kazde
szkolenie pracownika nalezy odnotowac w jego ksigzeczce szkolen. Pracownicy przed przystgpieniem
do robdt powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkdéw oraz posiadac¢ aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

1.6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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W celu zapewnienia bezpieczeristwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-
montazowe nalezy zapewnic:
— stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw
— stosowanie odziezy ostrzegawczej
— stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robdét
wymagajacych ich uzywania
— prowadzgcemu roboty urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie
— zabezpieczenie placu budowy przed wstepem osdb niepozgdanych
— stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych
— przy robotach budowlanych nalezy stosowac narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie
— nalezy stosowac zabezpieczenia wykopow przy robotach ziemnych
— dla pracownikéw zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne
— teren na ktérym odbywajg sie roboty musi by¢ ogrodzony i oznaczony tabliczkami
ostrzegawczymi
— przy prowadzeniu robdt sposobami zmechanizowanymi pracownikdéw i sprzet nalezy usungc
poza strefe niebezpieczng
— pracownicy prowadzacy prace spawalnicze oraz pracujacy przy urzadzeniach n.n i SN powinni
miec stosowne uprawnienia
— na budowie powinny znajdowac sie $rodki gasnicze, tablica informacyjna budowy wraz
z wykazem telefonéow alarmowych oraz apteczka pierwszej pomocy z niezbednym
wyposazeniem
— odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwtaszcza w razie prowadzenia prac w sgsiedztwie
czynnej napowietrznej linii energetyczne;j
— teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych
— przejscia i dojazdy na teren budowy winne zapewniac bezpieczng i sprawng komunikacje
— dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbedne dokumenty winny byc¢ zabezpieczone przed ich
zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.

Autorzy opracowania:

Projektant branzy torowo-drogowej:

mgr inz. Pawet KudelsKi .......c..ccoeieiieeieeie e,

Sprawdzajacy branzy torowo-drogowej:

mgrinz. Michat Liro ......cccooeveiviceveee e,
Projektant branzy elektroenergetycznej:

MEr inZ. Mateusz LasoN.......ccccovvvveviveieceeierceee s
Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej:

mgr inz. Tadeusz Zawita.......ccoeeveeeviceieece e



Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Dorota MichalczyK......cccoooeeeviieiecene

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:

mgr inz. Bogdan Janiec......cocoeiiveeieeieceeen,

Projektant branzy elektroenergetycznej:

mgr inz. Rafat Staszczyk ..o

Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej:

Eugeniusz Chuderski .......cccoeviviivericierieceseenn,
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

PREZYDENT MIASTA LODZI
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej
£ODZKI OSRODEK GEODEZJI tédz, 2021-10-20
90-113 t6d#, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.1615.2021

PROTOKOL 1615/2021
Z narady koordynacyjnej

w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakoficzenia narady: 2021-10-20

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust. 3, 7
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z péZniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:
PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII DESZCZOWE)
ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA
ZEWNETRZNA INSTALACIJA KANALIZACII DESZCZOWE)

ODWODNIENIE TERENU

KANALIZACIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

OSWIETLENIE TERENU

STEROWANIE I OGRZEWANIE ZWROTNIC
SIEC TRAKCYINA, KABLE TRAKCYINE

Potozenie: todz, ul. TELEFONICZNA dz.nr 116/6, 142/6

Inwestor:
MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE - £&DZ Sp. z 0.0.

90-132 £ODZ, ul, Tramwajowa 6

Przewodniczacy: Beata Wiktorowska

QDPIS

[wéjt/burmistrz wedtug wiasciwoscl miejscowej:

Lp. |Oznaczenie organu oraz Imie Stanowisko/treéé uwagi
i nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. | kédzki Oérodek Geodezji pozytywne bez uwag
Agnieszka Minias Brak uwag
2. Wydzial Gospodarki Komunalnej | pozytywne bez uwag
UML
Brak uwag
Danuta Markot
3. | Wydziat Ksztattowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UML
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4. | Wydziat Urbanistyki pozytywne bez uwag
i Architektury UML
Brak uwag
Tomasz Hajdys
5. Zarzad Drdg i Transportu pozytywne bez uwag
Katarzyna Prochowska Brak uwag
6. Zarzad Inwestycji Miejskich pozytywne bez uwag
Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Za zgodnos¢ z oryginatem

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski
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[Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie
i nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Lp.

Stanowisko/tres¢ uwagi

1. |kodzka Spotka Infrastrukturalna
Sp. z 0.0.

Kamila Otreba

pozytywne z uwagami

Na przebudowe lub likwidacje infrastruktury wod.-kan. nalezy zawrzec
umowe z tSI.

2. |NETIAS.A.

pozytywne bez uwag

Tomasz Kluska

Brak uwag

3. Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. PGE Dystrybucja S.A Oddziat
todz

Ewa Potanska

pozytywne z uwagami

Nalezy uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE
Dystrybucja S.A przed terminem rozpoczecia robdt ziemnych
z dokumentacji technicznej (archiwalnej) Rejonu Energetycznego todz
PGE Dystrybucja S.A.

5. PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi

Magdalena Michalak-Dejda

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6. TOYA Sp. z 0.0.

Sylwester Smolarz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

7. |Veolia Energia £6dz S.A.

Marcin Skierski

pozytywne z uwagami

Uzgodniono na warunkach pisma Veolia znak CD/MM/2061/21 z dnia
23.04.2021r.

Prace w rejonie istniejacej sieci  cieptowniczej prowadzi¢
po wczesniejszym zgtoszeniu i pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu
Eksploatacyjnego nr 2  Veolia Energia +to6dz S.A. email:
rejon2.lodz@veolia.com

8. | Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

Katarzyna Dabroska

pozytywne z uwagami

Lokalizacje przebudowywanego przytacza wodociggowego oraz przytacza
kanalizacji deszczowej opiniujemy pozytywnie. Zgodnie z uzyskanymi
Wymaganiami Technicznymi nalezy przedtozy¢ projekty na przebudowy
oraz uzyskac uzgodnienie ZWiK Sp. z 0.0.

Prace w skrzyzowaniach i zblizeniach do przytaczy wod.-kan. nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan
projektowanego kabla z przytaczami wod.-kan. nalezy zachowac
odlegto$é min. 0,5 m w swietle. Na kablu w miejscu skrzyzowan z istn.
przytaczami wod.-kan. nalezy zatozy¢ rure ostonowa.

Wynik narady:
jednomysiny i pozytywny

za zgodno$c z oryginatem:
nierownik Zespotu Rejestrac]i Wnioskow
i Wydawania Doku cji Projektowych

Maria Kurof

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI
A o
Beat Wikterowska
Z-dA DYREKTORA

Za zgodnosé z oryginatem

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski
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Za zgodnos¢ z oryginatem

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski
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Zaktad Wodociggéw | Kanalizacji Sp.zo.0.  tel.: (62) 679 00 00, fax: (42) 678 87 61
ul. Wierzbowa 52 e-mail: kancelaria@zwik.lodz.pl
90-133£6dz  Biuro Obstugi Klienta
www.zwiklodz.pl  tel.: (42) 677 84 30/31
telefon alarmowy: 994  e-mail: bok@zwik.lodz.pl

t.6dz, dnia 23 kwietnia 2021r.

WTT.424.1012.2021W/MP

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - £Lédz Sp. z 0.0.
ul. Tramwajowa 6, 90 — 132 L6dz
peinomocnik:

PROGREG PAWEL KUDELSKI

ul. Mysliwska 51, 32 - 447 Siepraw

Dot.: przebudowy przytacza wodociggowego oraz rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej na
terenie posesji przy ul. Telefonicznej 30/44 - dz. nr 116/6 w Lodzi.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. oraz w nawigzaniu do zalgcznika graficznego z planowang
rozbudowg tor6w odstawczych wraz z trakcja na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK +£6dz
informujemy, ze istnieje techniczna mozliwo$é:

1. skrécenia przytacza wodociggowego ¢ 100 mm i budowe nowej studni wodomierzowej na
dz. nr 123/6 pod warurkiem uzyskania zgody na budowe ilokalizacje studni od jej wiasciciela.
Przylgcze nie znajduje si¢ w naszej eksploatacii i jest wigczone jest do miejskiej sieci wodociagowej
@ 150 mm (nr arch. 103-2330, nr inw. B-4032/12) w ul. Telefonicznej zostato wybudowane w 1983r.
z rur zeliwnych.;

2. rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu istniejgce przylacza kanalizacyjne:

-> D=0,60 m, I=57,6 m, nr inw. B-5459, rury zelbetowe z 1986r.. Przylacze wigczone jest do kanatu
deszczowego D=1,60 m (nr arch.208-584, nr inw. B-5866) w ul. Telefonicznej.;

— D=0,30 m, 1=52,81m, nr inw. B-5457/111, rury zelbetowe z 1986r.. Przylacze wigczone jest do
kanatu deszczowego D=1,00 m (nr arch.208-684, nr inw. B-5915) w ul. Telefonicznej

oraz odprowadzania wod opadowych z catej nieruchomosci poprzez ww. przylacza w maksymainej

ilosci 68,7 dm*s. Pozostalg ilos¢ wod opadowych nalezy retencjonowaé na terenie posesji

i odprowadzi¢ do kanalizacji w diuzszym czasie lub zagospodarowaé na terenie nieruchomosci.

Na skrécenie przylacza wodociggowego oraz rozbudowe instalacji kanalizacji deszczowej
nalezy sporzadzi¢ opracowanie, ktére nalezy uzgodnié w ZWiK Sp. z o.0. (2 egz.)

Do opracowania nalezy zataczyé:

o zalgczy¢ mape w skali 1:500 z zaznaczong granica, przylgczami, instalacjg. Na mapie zaznaczyé
lokalizacje separatora i regulatora przeplywu.;

o okresli¢ aktualne zapotrzebowanie, cel poboru wody: Q. miesigezne; Qérdob.; Qmax.dob; Qmax godz.; Qmax.s

Z przyboréw.;

profil przytgcza i rysunek studni wodomierzowej.;

sposdb likwidacji studni wodomierzowej.;

na przeniesienie wodomierza gtéwnego ztozy¢ zlecenie.,;

okresli¢ iloé¢ wéd opadowych odprowadzanych kazdym z przytaczy.;

okresli¢ wielkoSci poszczegélnych rodzajow powierzchni utwardzonych oraz ilosci wod z nich

odprowadzanych. Dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane z osadnikiem,

usytuowane na terenie utwardzonym, aprzy odwodnieniach liniowych studzienki osadowe

i zasyfonowane

s okresli¢ sposéb odprowadzania sciekdw.

W przypadku nie uzyskania zgody na lokalizacje studni wodomierzowej na dz. nr 123/6
istnieje  techniczna mozliwosé przebudowy przylacza i jego usytuowania, zgodnie
Z zaproponowanym w wariancie drugim rozwigzaniem, pod warunkiem likwidacji istniejgcego
przytacza. Przylgcze zostanie przylaczone do miejskiej sieci wodociggowej @ 150 mm (nr arch. 103-
2330) w ul. Telefonicznej.

Przed przystapieniem do przebudowy przylgcza wodociggowego w nowej lokalizacji nalezy
wykona¢ uproszczong dokumentacje. W takim przypadku naszym zdaniem, uproszczona dokumentacja
na przebudowe przylacza wodociggowego iopracowanie na rozbudowe instalacji kanalizagji
deszczowej powinno stanowi¢ jeden dokument. Powyzsze nalezy uzgodni¢ w ZWiK Sp. z0.0.
(w2egz.)

Do uproszczonej dokumentacji na budowe przylacza nalezy zatgczyé:

e plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wskali 1: 500 2z zaznaczonymi
granicami nieruchomosci, istniejacymi i projektowanymi przylgczami wodociagowymi

e s e P — Nr arch. A 16128

Sad Rejonowy dla kodzi - &réd wodzi NIP: 725 18 01 126
XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadoweg Strona 1 z2  Regon: 472836141
KRS: 0000045146 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wy p ktad: go: 25.400.000,00 z¢ 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002
Ochrona danych osobowych - http://www.bip.zwik.lodz.pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-0-0 .

Za zgodnos¢ z oryginatem

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski
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WTT.424.1012.2021/W/MP
i kanalizacyjnymi, lokalizacjg projektowanych wodomierzy giéwnych, separatora i regulatora )
przeplywu.; A3

o  krotki opis (zawierajacy informacje w zaleznosci od zakresu przylgczenia odnosnie sposobu

zaopatrzenia w wode, odprowadzania sciekow sanitarnych i woéd opadowych).;

obliczenia doboru $rednicy przytacza i wodomierza giéwnego.;

podaé spostb i zakres likwidacji przytgcza.;

obliczenia sprawdzenia czy ciénienie w miejskiej sieci wodociagowej bedzie wystraczajgce dla
potrzeb nieruchomosci. Rzedna linii cisnieft w tym rejonie miasta wynosi 280-284 mn.p.m.
W przypadku gdy ciénienie w miejskiej sieci nie bedzie wystraczajace do prawidiowego dziatania
instalacji, nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy wyposazony w automatyczny wyigcznik
uniemoziwiajacy pobor wody w przypadku spadku ciénienia w sieci miejskiej ponizej 0,2 MPa.
Zestaw hydroforowy montowany jest przez uzytkownika na instalacji wewnetrznej.;

+ profil projektowanego przylgcza.;

s rysunek studni wodomierzowej w ktérej zlokalizowany bedzie wodomierz gtowny na przyigczu

wody.; '

o metode wykonania przytgcza.;

e  spos6b odprowadzania $ciekéw i wod opadowych.

W przypadku realizacji przylacza na podstawie pozwolenia na budowg projekt nalezy opracowac

zgodnie z pkt. 3.4 i 3.5 rozdziatu | ,\Wytycznych dia przylgczy wod. | kan.” opublikowanych na naszej

stronie internetowej i uzgodni¢ w ZWiK Sp. z 0.0.(2 egz.).

UWAGI OGOLNE:

1. Po otrzymaniu niniejszego pisma Inwestor zobowigzany jest do zapoznania si¢
z ,Wytycznymi dla przytaczy wod. i kan.” opublikowanymi na naszej stronie internetowe]
i ich stosowania przy opracowaniach.

2. Dane techniczne o istniejgcej miejskiej sieci wod. i kan. projektant zobowigzany jest uzyskac
w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajgce z tresci warunkéw nalezy
wyjasnié na miejscu. Szczegdly odnosnie sposobu korzystania zarchiwum zostaly opisane
w ,Wytycznych dla przylaczy wod. i kan." zamieszczonych na stronie internetowe;j.

3. Na prowadzenie prac i lokalizacje uzbrojenia na terenie nie bgdacym wiasnoscig Inwestora, nalezy
uzyskaé zgode wiascicieli tego terenu.

4. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej winien' we
wiasnym zakresie uregulowa¢ mozliwo$¢ korzystania z nieruchomosci na ktorej beda zlokalizowane
przytacza.

5. W dokumentacji wszelkie dane osobowe nalezy umieszcza¢ wylgcznie na stronie tytutowej. Imiona
i nazwiska autoréw projektu sg danymi, ktére siuzg zachowaniu integralnosci iczytelnosci
dokumentacji diatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

6. Ninigjsze pismo nie rodzi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak réwniez
nie stanowi podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
w zwigzku z ninigjszymi warunkami. Wnioskodawca winien we wiasnym zakresie uregulowac
mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci. Umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie Sciekéw
zostanie zawarta z osobg, ktora posiada tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, albo z osobg
korzystajgca z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

Powyzsze pismo traci waznosé po uplywie dwéch lat od daty jego wydania.

W sprawie udostepnienia posiadanej w ZWiK sp. z 0.0. dokumentaciji skontaktuje sig z Par'ls,tweﬁ

pracownik naszego archiwum. M

Otrzymuia:
1. Adresat
2. AaWTT Lyre
Sprawe prowadzi:
mgr in2 . Maria Ponlatowska
tel. 677-82~48
Admini danych Jest Zeklad gow | Kenalizacji Sp z 0 0, 2 siedzibg w Lodzi W sprawach P ia danych osob h prosimy o kontaki z Inspektorem Ochrony Danych, e
mail: roditizwik lodz pl, Dane osobowe przetwarzane bedy w cebu realizegi waiosku (art 6 ust 1 Lit (b) RODO) oraz dia celow archiwalnyeh i statystycznych (art 6ust 11it (¢ ) RODO) Dane csocbowe beds praeiwarzane
przez okres realizaci waiosku, a po zakoficzeniu przez c2as 2wiqzeny z igc ) roszezen Zwiy  jego realizacly oraz przez czas wynikajacy z g istw prawa m in i
¥ i ] j Nastgpoie wricsek, wraz z dobumentami wytworzonymi na potrzeby jego realizaci. bedzie pr ywiny w archi Zakhdu igaow i Kamalizacji Sp z 00
Odbiorcsmi danych osobowych sy podmioty przetwarzajgce dune ascbowe ra zecenie Zakindu Wodosiqgow | Kuealizacii Sp 2 0o Jest to min Lodzka Spotka Infrastrukiuralng Sp z 00, podmicty zewngirzne
C igoe | jace sysicmy i Ly @ tak2e inne podmioty dwindczace ustugi 2wigzane z biczaca dzi i in kazanie danych nastepuje wylacznic na mocy stosownych umdw
powi ia pi ia dunych Dane osobowe mogy réwnicz byé i i p i 4 p i g przepisow prewa lub az podstawie pr: 50 intercsy
Administrators Ma Pani/Pan prawo 23dania dostgpu do tresci swoich danych, ich iia, usunigeia, kczent i, prawo do ia danych oraz prawp waiesienia sprzeciwu Posiada Pani/Pan
prawo do wiesicaia skargi, gdy uzna Pani/Pen, fe praeiwarzanie danych narusa przepisy 7 0d o Skargg nalezy wnicic do organy nadzerczego, kiorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych Podanie danych
b Jest Ine, ake mi w lizacji waiosku Wigeej informacyi o iw Twoich dunyeh esobowych znajdziesz i /bip 2wik lodz platykaly/ 168 odo-w-rwikoapz-00
Strona2z2

Za zgodnos¢ z oryginatem

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski
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e N Zaktad Wodociagéw i Kanalizac]i Sp. 20.0. tel.: (42) 679 00 00, fax: (42) 678 87 64
=) ul. Wierzbowa 52 e-mail: kancelaria@zwik.lodz.pl
90-133t6dZ  Biuro Obstugi Klienta
8 wunwzwiklodzpl  tel.: (62) 677 84 30/31
11728 telefon alarmowy: 994  e-mail: bok@zwik.lodz.pl

t6dz, dnia 18 czerwca 2021r.

WTT.424.1585.2021W/MP
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - £édz Sp. z 0.0.
ul. Tramwajowa 6, 90 — 132 Lédz
noi ik:
PROGREG PAWEL KUDELSKI
ul. Mysliwska 51, 32 - 447 Siepraw

Dot.: skrécenia przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zmiany iloci odprowadzanych wéd
opadowych dla potrzeb posesji przy ul. Telefonicznej 30/44 - dz. nr 116/6 w Lodzi.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. oraz uwzgledniajac zawarte we wniosku
wyjasnienia informujemy, ze:

1. w zwigzku z kolizjg planowanych toréw tramwajowych z przylgczem kanalizacji sanitarne;j
D=0,20 m, kamionka z 1986r., 1=49,52 m, nr inw. B-4153/98 istnieje techniczna mozliwoéé
jego skrécenia i budowy nowej studni rewizyjnej pod warunkiem uzyskania zgody na
ww. zakres prac od jego wiasciciela, tj. todzkiej Spotki Infrastrukturalnej Sp. z o.0.,
ul. Wolczariska 17, ktora nalezy zataczyé do opracowania. Dodatkowo na lokalizacje
i budowg infrastruktury kanalizacyjnej na terenie nie bedacym wlasnoscia Inwestora nalezy
uzyskaé zgode jego wiasciciela.

2. istnieje mozliwos¢ rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu przytacze
kanalizacji deszczowej D=0,30 m, 1=52,81 m i odprowadzania wod opadowych z czesci
terenu zajezdni na ktérym projektowane sg nowe tory odstawcze w maksymalnej ilosci
90 dm¥s. Pozostalg iloé¢ wéd opadowych nalezy retencjonowaé na terenie posesji
i odprowadzi¢ do kanalizacji w diluzszym czasie Iub zagospodarowaé na terenie
nieruchomosci.

W opracowaniu nalezy:
e zalgczy¢ profil przylacza kanalizacji sanitarnej i rysunek studni rewizyjnej;
e okresli¢ ilo$¢ oraz rodzaj odprowadzanych $ciekéw.;

¢ okresli¢ z jakich obiektéw odprowadzane sa &cieki sanitarne przytgczem, ktére bedzie

skrécone.;

o okresli¢ sposdb i zakres likwidacji przytgcza:

Powyzsze pismo jest uzupetnieniem dla pisma WTT.424.1012/W/MP z dnia 23.04.2021r.

i stanowi jego integralng czes¢.

Otrzymuia:
1. Adresat =l
2. AaWTT PROKURER!T

adarek Kub

Sprawa prowadzl:
mgr ing. Maria Ponlatowska
tel, 677 -82 48

danych asobawych jest Zink lad w1 Kenalizacii §p. 7 0,0.. 2 sicdziby w Lodzi W sprawsch ds b damych oscbowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrosy Danych, o
mail: jodiezwik lodz p), Dane osobowa preatwarzane bedy w celu roalizacii waiosky (art. 6 ust. 1 1it, (b) RODO) oz dia celéw archiwalnych i statystyczaych (ant. 6 ust. 1 lit. (c, HRODO). Dane osobows bedy prectwarzane
przez okres nealixacyi woiosku, a po zakofczeniu pracz czas zwiazany 2 wygasnigc h roszezen 2 jego realazacyy oraz preez Czas wymikajcy  obowigugcydh precpisdw prawa min pezepisami
pod. i J; i £ 5. Nastepaie woiosek, wraz 2 dokumentami wytworzonymi 12 potrzedy jego realizacii, bedme praschowywany w archiwem Zakiady Wodociggow | Kanakizacyi Sp. 2 0.0
« danych 3 padmioty dane osobowe na zlecenie Zakladu Wodociqgow | Kanalizacy Sp z 00 Jest 1o min Lédzka Spoka Infrasrukmraing Sp. z 0.0., podmicty zewngtrzne
& i e systemy a takie inne podmioty $wiadczace wihugi zwiszane 2 bleracy d. Pr. danych nastepuje wylyeznie na mocy stosownych umbw
P i in danych yeit Dane osobowe mogy rowniez byé uds C prawni £a podstawie obov <h praepisow prawa lub na podstawic prawsie uzasadeionego interesuy
Administrators. Ma PsniPan peawo zadania dostepu do tresci swolck danych, ich usuBigei, iczenis ia, prawo do : dnyd: OTaZ PrIWC WHitSienis Spresivg. Pwd{hnﬂu
prowo do waiesienia skirgl, gdy uma PanifPan, 7 przctwarzanie danych nanisza pizepisy 10 4 0, Skargs nadezy wnieié do crgams nadzorczege, ktorym jest Prezes Urzedu Ochroay Damych Oscbowych. Podanie denych
osobowych jest dobrowalne, ale niezbedne w cel realizacii waiosku. Wieos mSrmacyi o practw srzaniu Twoich daayeh asobowy ch znaidziesz hip, big ow ik Jode pb wrtykuly 168 rodo-w-mwik-p-2-0-0
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todz, 2021 -04- 23
PROGREG Sp. Z o.0.

ul. Slowiariska 1/9
93-101 £6dz

' z rozbudowa torowiska.

W nawigzaniu do przestanej korespondencji z dn. 10.03.2021 r. oraz dalszych uzupetnien Veolia
Energia £6dz S A informuje, ze na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej w todzi
w kolizji z rozbudowywanym torowiskiem znajduje sie czynne preizolowane przytacze cieptownicze
2xDn40mm zakonczone spinkg cyrkulacyjng w planowanym do rozbiorki budynku. Wobec braku
planéw wybudowania nowych budynkéw, ktére mogtyby w przysziosci by¢ zasilane z wykorzystaniem
przedmiotowych rurociggéw Veolia Energia tédz S.A. dopuszcza demontaz preizolowanego
przytacza 2xDn40mm.

Wiw przylacze nalezy unieczynni¢ poprzez demontaz trojnikow w miejscu potgczenia
z preizolowang siecig 2xDn65mm oraz wstawienie w ich miejsce prostych odcinkéw rur (rejon punktu
021 zgodnie z dok. arch. ZSC nr 14681).

W przypadku pozostawienia w gruncie czesci nieczynnych rur preizolowanych nalezy
je zabezpieczyt poprzez zaslkepienie rurociggow.

Pracownicy prowadzacy roboty w rejonie sieci cieptowniczych zobowigzani sg do posiadania
odpowiednich uprawniefi oraz prowadzenia prac zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami
BHP.

Prace zwigzane z likwidacja nieczynnych sieci cieplowniczych beda obcigzaty Inwestora.
Ztom powstaly w skutek likwidacji nie podlega rozliczeniu z Veolia Energia £.6dz S.A.

W celu dokiladnego sprawdzenia i okreslenia przebiegu i zaglebienia czynnych sieci
cieptowniczych w rejonie przedmiotowej inwestycji, zapraszamy projektanta do kontaktu
z naszym archiwum; tel. 42675 45 30; e-mail: grzegorz.maciaszczyk@veolia.com,
daniel.gorzkiewicz@veolia.com.

Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzié pod wczesniejszym zgloszeniu i pod nadzorem
stuzb technicznych Veolia Energia £6dz S.A. — Rejon Eksploatacyjny Nr 2, tel. 42 675 57 20.

K/O Dziat byspebeyen rusyddies o
o2 KEROHd

CD

Specjalista ds. Technologii ZSC — Michat Mastowski

Tel.: 42 675 45 41
Tel. kom.: 667 672 361
Email: michal.maslowski@veolia.com

.P{wel Tazbierski

sci wplacony | NIP 728.00.18 564 | REGON 470791681
Sridmiescia

Centrala: tel. #4842 67550 00, Zarzad: tel, +48 42 67551 16, e-mail: veolialodz@veoliacom

www.energladlalodzi.pl
www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostgpnicna jest pod adresem www.energiadlalodzi.pl lub w siedzibie Veolla Energia Lod2 S A

Za zgodnos¢ z oryginatem

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski

str. 13



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - £tODZ Spétka z o.0.

90-132L0d2. ul Tramwajowa 6. adres do korespondency 90952L0d2 skr pocziowa 71 el +48426721111 lax +48 426721209, Regon 470040290 "
NIP 725000-56-28, Kapdal zakladowy 549351 5310021 Sad Reponowy dia Lodz - Srodmesca w Lodz: XX Wydzal Kragowego Rerestru Sadowego. ne KRS 0000044561

-

1.6dz, dnia 30 wrzes$nia 2021 roku.
L.dz. WI-073-1524 /21

PROGREG Pawel Kudelski
ul. Mysliwska 51

92-447 Siepraw
biuro@progreg.pl
s.boguslawska@progreg.pl

Dotyczy: Uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn.: ,,Wykonanie
kompletnej dokumentacji technicznej dla rozbudowy toréw odstawczych wraz z
trakcja na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK-L6dz Spétka z o.0. w Lodzi przy
ul. Telefonicznej 30/44”.

W odpowiedzi na pismo l.dz. SK/884/09/2021 z dn. 21 wrzes$nia 2021 roku informujemy,
Ze opiniujemy pozytywnie ww. dokumentacj¢ projektowa dla branzy torowej z nast¢gpujacymi
zastrzezeniami:
- Na planach sytuacyjnych nalezy skorygowaé legend¢ dla ,projektowanego obrzeza
betonowego 8/40 cm” powinno by¢ ,,projektowanego obrzeza betonowego 8/30 cm™;
- Nalezy skorygowaé projektowang nawierzchni¢ z ptyt EPT tak, aby byly stosowane
jednakowe plyty zewnetrzne. Stosowanie plyt o réznych szerokosci niepotrzebnie
zwigkszajg ilos¢ asortymentu potrzebnego do realizacji projektu.

Z powazaniem
Z-CA m‘m‘wm\ ZAKELADU
TORGW I SIECI
KIEROWNIK SEKCI[S/88eme-PODSTACY.NES
¥ (1)

tédz, 17.01.2022r.

mgr inz. Pawet Kudelski

str. 14
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Hodz, dma 26 pazdziernika 2021,

PREZYDENT MIASTA LODZI 0z -1 mm
ul. Piotrkowska 104, 90-926 167
DPRG-UA.IIL6741.31.2021 P ——
RPW/7144702021 DMK Nr .. 358120

DECYZJA NR DPRG-UA-ITL.2733.2021

Na podstawie art. 30b i art. 28 ust. | art. ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U, z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zmianami) i na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz, U. z 2021, poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiorke z dnia 14 pazdziernika 2021r..
udzielam
Micjskiemu Przedsighiorstwu Komunikacyjnemu - Lédz Sp. z 0.0.,
ul. Tramwajowa 6, 90-132 Lodz,

pozwolenia na rozbidrke budynku biurowego na nieruchomosci przy
ul. Telefonicznej 30/44 w Lodzi (dz. nr 116/6 w obrgbic W-8)
zgodnie z projektem rozbiorki. stanowigcym zatacznik do niniejsze) decyzii, opracowanym

przez:
Numer uprawnien Proymalemosé do okrggowey  Specjalnods, zakres uprinwvnion
Imig 1 nizwisko projektantn A
budowlanych izhy samoezadu zawodknwego budow lanych
mgr inz. Marcin Lenarczyk LO2$34POOK/ 4 LOD/BOD2S/ 1S Konstrukeyino- budow lane

z zachowaniem nastgpujacych warunkow zgodnie z trescia art, 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, - Prawao budowlane:

e roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot. zgodnie z opisem sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz z poszanowaniem uzasadmonych
interesow 0sob trzecich:

e kierownik robot jest zobowigzany prowadzié dziennik rozbidrki oraz umiesci¢ na
terenie rozbiorki., w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajgee dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Uzasadnienie
W dniu 14 pazdziemika 2021Ir., wplyngl wniosek Inwestora o wydanie decyzji
pozwolenia na wykonanic ww. rozbiarki. Do wniosku Inwestor dolaczyl projekt rozbidrki
budynku biurowego, a w nim opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz zgodg
wlasciciela obiektu na wykonanie robot rozbiorkowych,
Po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono, ze¢ wniosek spelnia wymagania okreslone

przepisami art. 30b ustawy Prawo budowlane. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenci.
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Pouczenie

Od  ninicjszej decyzji  przystuguje  odwolanic do  Wojewody Lodzkiego za
posrednictwem Dyrektora Wydziatu Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania
1 Rozwoju Gospodarczepo UML dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi,
wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu ww, terminu strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
waobee organu, ktory wydal decyzie. Z dniem dorgezenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateezna i prawomocna (art, 127a § 2 Kpa).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi

KILR: UNIK
Oddziaiu Al kloniczno

\ ' ,Z'ml'-wl.u oo HI
| Up. \Eﬂ (\; \ .
Ag

Owzymujy:
1. Sylwia Boguslawska (pelnomocnik), ul. Senatorska 6, 93-192 L.6dz
2. Al
lz! “'m 'ﬂn"!s ‘i.
. Departament Finansow Publicznych, Wydzial Finansowy,
2, PINB w Lodz
3. Lodzki Osrodek Geodezji
Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej
W dniu 14 pazdziernika 202 Ir., dokonano opfaty skarbowe) nit konto UML w kwocic 36,00 z1.

Admistratorens danych csabowych jest Prezydent Minsta Lodel Daoe prociwarzam: <4 w cela real i coymnodci urrgdowych. Macie
Fanstwo prawo do dostgpu » sprostowania danych, ogrameecnia preciwarzsnia dimych, usanieon dasych, wnsesacnin spreecin © cofigena
wyrarong) rgedy, sa zasadach okreslonych wocgalnym rosporzad; RODODY K ks infurmacyjma jest dostgpna na stronie
Mepsibipoumbdod e pli, pod kazdy e spraw realizomanyeh preez Uregd Miasta Lodzi.
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