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I.CZESC OPISOWA OPERATU
Art.409.ust.1 PW

1)Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby
i adresu;

2)Wyszczegoblnienie:

a)celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b)celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub roboét,

c)rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

d)rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych,

e)stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib

I adresow ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkow,

f)obowigzkow ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich,

3)Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie

i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacj¢ za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzedne;
4)Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

5)Charakterystyka odbiornika $ciekow lub wod opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym;

6)Ustalenia wynikajace z:

a)planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b)planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

c¢)planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d)programu ochrony wod morskich,

e)krajowego programu oczyszczania $ciekoéw komunalnych,

f)planu lub programu rozwoju $rédladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym;

7)Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod
na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod

1 realizacje celow srodowiskowych dla nich okre§lonych;

8)Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odczytywania jego
warto$ci w miejscu korzystania z wod;

9)Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu (SNQ) lub zasobu wod podziemnych;
10)Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz

z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

11) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych;



Art.409.ust.6 PW

l.Magsymalna} ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wod wyrazona

W me/s;

2.Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
do wod.

3.Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok.

4.Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.
5.Informacja czy wody opadowe lub roztopowe ujmowane sg w systemy kanalizacji
zbiorczej.

6.1los¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych wyrazona w m?®.

7.Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosc.
8.Stosunek pojemnosci urzgdzen do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.

I1. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosSci nie zawierajacy okreslen
specjalistycznych.

II1.Zalaczniki:

1.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pismo Burmistrza
Strzelec Opolskich

2.Wypis z rejestru gruntow.

3.0pinia geotechniczna

IV.CZESC GRAFICZNA:

1.Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 z naniesionym planem urzadzen wodnych
2.Mapa zasadnicza — oryginat tylko w 1-szym egzemplarzu

3.Mapa zagrozenia powodziowego

4.Zasadnicze przekroje - Profil podtuzny rowu prawostronnego
5.Zasadnicze przekroje - Profil podtuzny rowu lewostronnego
6.Zasadnicze przekroje — Przekroje w miejscu wylotu Nr.1
7.Zasadnicze przekroje — Przekroje w miejscu wylotu Nr.2
8.Zasadnicze przekroje — Przekroje w miejscu wylotu Nr.3
9.Zasadnicze przekroje — Szczegdty podiaczenia wpustow NR.1 i Nr.2
10.Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych

11.CD w 1-szym i drugim egzemplarzu
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1.CZESC OPISOWA OPERATU
Art.409.ust.1 PW

1.0znaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego
siedziby i adresu
Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Powiat Strzelecki
ul.Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
2.Wyszczegolnienie:
a)celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,
Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzenie wod opadowych

lub roztopowych do ziemi-rowow,mn przydroznych, chtonnych, bezodptywowych. Wody
pochodza z drogi powiatowej nr.1806 O relacji Sucha — Kalindéw klasy ,,Z”, w sktad ktorej
wchodzg nastepujace elementy:

1. jezdnia asfaltowa

2. chodniki

3. pobocza
Projektowanymi wylotami PVC w ilosci 3szt. o Srednicach: 200mm i 315mm
polozonymi na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 522/2, obr.Sucha.
Zamierzone korzystanie z wod zwigzane jest z projektowanym przedsigwzigciem
Pn.”Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr.1806 O Sucha-Kalindw w miejscowosci
Szymiszow ul.Ligonia.

tab.1 Powierzchnie rzeczywiste i zredukowane, zgodnie z zestawieniem:

Numer zlewni/Numer wylotu | Kilometr drogi | Powierzchn. | Powierzchn. | Q
Row Row od-do rzeczywista | zredukowana | obliczone
prawostronny | lewostronny (ha) (ha)
(dm?¥/s)
Zlewnia F1 0+594,30- 0,130 0,1174 13,74
Wylot W1 0+736,50
Zlewnia F2 0+736,50- 0,110 0,0945 11,06
Wylot W2 0+852,80
Zlewnia F3 0+852,80- 0,051 0,0447 5,23
Wylot W3 0+908,50
Razem: 0,291 0,2566 30,03

Zakres zamierzonego korzystania z wod-obliczenie ilosci wod opadowych
Ilo$¢ wod opadowych obliczono wg. nastepujacych worow:

Q:=F*y*q

Gdzie:

Qc = catkowity(miarodajny) sptyw Sciekoéw opadowych

F- powierzchnia zlewni

v - Wspolczynnik sptywu

( — natezenie miarodajne opadu (dm®/s * ha) wyliczone z zaleznosci:




0= gy x—2
1749

gdzie:

x(4/C - 0,3684 )

q - jednostkowe (maksymalne) natezenie deszczu, dm3/s
t-czas trwania deszczu (min)
Q15,1 — natezenie deszczu (Wzorcowego) o czasie trwania t=15min i czestotliwosci wystapienia

C=1rok

O151=117dm?® dla Opolszczyzny

Tab.2 Obliczenie miarodajnego splywu wod opadowych

g=117x 38
15+9

x(4/1-0,3684 ) =116,98 ~117dm* /s x ha

Zlewnia Rodzaj powierzchni Pow. | Wspotcz. | Powierzch. | Miarod.sptyw | Laczny
catkow | sptywu | zredukowana |$ciek.opadow. | sptyw
F(ha) v F*y Q=F*y*q | Q(dm?fs)

Row a)jezdnia asfaltowa 0,089 0,95 0,0846 9,90

Prawostronny | b)chodnik z kostki 0,041 0,80 0,0328 3,84 13,74

Wylot W-1

Razem W-1 0,130 0,1174 13,74

Row a)jezdnia asfaltowa 0,071 0,95 0,0675 7,90

Lewostronny | b)chodnik z kostki 0,032 0,80 0,0256 3,00 11,06

Wylot W-2 c)pobocze gruntowe 0,007 0,20 0,0014 0,16

Razem W-2 0,110 0,0945 11,06

Row a)jezdnia asfaltowa 0,034 0,95 0,0323 3,78 5,23

Lewostronny | b)chodnik z kostki 0,015 0,80 0,0120 1,40

Wylot W-3 c)pobocze gruntowe 0,002 0,20 0,0004 0,05

Razem W-3 0,051 0,0447 5,23 5,23

Razem row 0,161 0,1392 16,29 16,29

Lewostronny

Réw 0,130 0,1174 13,74 13,74

prawostronny

OGOLEM: 0,291 0,2566 30,03 30,03

a.1)Sprawdzenie zdolno$ci chtonnych i retencyjnych rowow.

Row prawostronny:

Pojemnosé chtonna rowu:
b=0,5m - szerokos$¢ dna
n=1:1 — nachylenie skarp
hmax.=0,40m (jest to najmniejsza gltgbokos¢ rowu, powyzej ktorej dojdzie do wylania).
Do obliczen jest to wielkos¢ maksymalna. Dla bezpieczenstwa przyjeto hmax = 0,35m.
Pojemnos¢ chtonna rowu roéwna jest obwodowi zwilzonemu pomnozonemu przez dtugos¢.
Obwod zwilzony dla maksymalnej glgbokosci hmax=0,35m wynosi:
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U=b + 25=0,5+2x0,49m=1,48m
S=0,49m, dla hmax=0,35m — wyliczona szerokos¢ skarpy

h, +h
— Y XF, = 0,0000SSSxﬂ

X x156,29 = 0,004823m3 /s =4,82dm* /s
2xh,+h,, 2x3+0,35

Qr =k
gdzie:
Q¢— zdolnosé chtonna (m?/s)

ks— wspotczynnik filtracji - wodoprzepuszczalnosci gruntu przepuszczalnego (grunt
nienasycony)

ks = 0,00585cm/s=0,0000585m/s (przyjeta z opinii geotechnicznej)

ht — droga (glebokos¢) filtracji wody w gruncie hf =3m (w trakcie badan geologicznych nie
stwierdzono wody gruntowej do glebokosci 3m)

hw — gleboko$¢ wody w rowie hw=0,35m

Ff - powierzchnia czynna urzadzenia chtonnego Fr= U x L = 1,48 x 105,60=156,29m?

Pojemnos¢ retencyjna rowu wynosi:

Vi=FxL

F=0,149m? powierzchnia rowu przy napetnieniu h=0,35m
V:=0,149x105,6=15,73m?

Dla:

Qobl. = 13,74dm%/s

Qr =4,82dm%s

Wymagana pojemnos¢ retencyjna rowu:

Vi = (Qobi— Qp) X t X fz

Gdzie:

Qobl. = 13,74dm?%/s objetosé sptywu

Qf = 4,82dm®/s zdolno$¢ chtonna rowu
t=15min=900s

fz=1,2 wspotczynnik bezpieczenstwa

VR = (13,74 — 4,82) x 900 x 1,2 =9633,6 dm*= 9,63

Zatozona pojemnosé retencyjna rowu Vr = 15,73m?

Wymagana pojemno$é retencyjna Vg = 9,63m?

Zatem parametry rowu sg wystarczajace.

Czas oproznienia rowu
Ve 963

t = = =
°r T 36xQ, 3,6x4,82

0,56h

Row lewostronny:

Pojemnosé chtonna rowu:

b=0,5m - szerokos$¢ dna

n=1:1 — nachylenie skarp

hmax.=0,80m (jest to najmniejsza glgbokos$¢ rowu, powyzej ktorej dojdzie do wylania).

Do obliczen jest to wielkos¢ maksymalna. Dla bezpieczenstwa przyjeto hmax = 0,75m.
Pojemno$¢ chtonna rowu rowna jest obwodowi zwilzonemu pomnozonemu przez dtugos¢.
Obwadd zwilzony dla maksymalnej glgbokosci hmax=0,75m wynosi:
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U=b + 2S5=0,5+2x1,06m=2,62m
S=1,06m, dla hmax=0,75m — wyliczona szeroko$¢ skarpy

h, +h
Q, =k, x——xF, —0,0000585x >3

x252,83=0,007802m*/s =7,80dm* /s
2xh,+h,, 2x3+0,35

gdzie:

Q¢— zdolnosé chtonna (m?/s)

ks— wspotczynnik filtracji - wodoprzepuszczalnosci gruntu przepuszczalnego (grunt

nienasycony)

ks = 0,00585cm/s=0,0000585m/s (przyjeta z opinii geotechnicznej)

ht — droga (glebokos¢) filtracji wody w gruncie hs =3m (w trakcie badan geologicznych nie

stwierdzono wody gruntowej do gtgbokosci 3m)

hw — gleboko$¢ wody w rowie hy=0,35m

Ff - powierzchnia czynna urzadzenia chtonnego Fr= U X L = 2,62 x 96,50=252,83m?

Pojemnos¢ retencyjna rowu wynosi:

Vi=FxL

F=0,468m? powierzchnia rowu przy napetnieniu h=0,75m

V:=0,468x96,50=45,16m?*

Dla objetosci sptywu z wylotu Nr.2 i 3:

Qobl. = 11,06dm?3/s (W2)+5,23(W3)=16,26dm?>/s

Qf =7,80dmd/s

Wymagana pojemno$¢ retencyjna rowu:

Vi = (Qobi— Qf) Xt x fz

Gadzie:

Qobl. = 16,26dm?3/s objetosé sptywu

Q¢ =7,80dm®/s zdolno$¢ chtonna rowu

t=15min=900s

fz=1,2 wspotczynnik bezpieczenstwa

VR = (16,26 — 7,80) x 900 x 1,2 =9136,8 dm*= 9,14

Zatozona pojemnoéé retencyjna rowu Vi = 45,16m?*

Wymagana pojemnosé retencyjna Vg = 9,14m?3

Zatem parametry rowu sg wystarczajace.

Czas oproznienia rowu
Vi 9,14

toor = = =0,32h
-7 36xQ, 3,6x7,80

b)celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych z odcinka drogi powiatowej Nr.1806 O relacji Sucha- Kalinow,
do rowow przydroznych, chtonnych bezodpltywowych.

Planowane sa nastepujace rodzaje robot:
a)roboty ziemne:

-wykop rowu prawostronnego

-wykop rowu lewostronnego

-wykop pod kanat deszczowy



-wykop pod utozenie chodnika

b)roboty melioracyjne

-umocnienie skarp i dna rowow (plantowanie skarp i dna , obsiew skarp i dna oraz
umocnienie skarp i dna w obregbie wylotow)

c)sieci kanalizacyjne

-wykonanie kanatu deszczowego wraz ze studzienkami kontrolnymi, przykanalikami oraz
wpustami ulicznymi

d)roboty drogowe

-wykonanie chodnika z kostki brukowej

W ramach wymienionych wyzej rob6t wykonane zostang urzadzenia wodne:

-Wylot W1 o $rednicy 315mm, usytuowany na istniejgcym rowie prawostronnym.
Wylot W1 bedzie prowadzit wodg z kanatu deszczowego.

-row lewostronny (projektowany), do ktorego podtgczone zostang wyloty W2 i W3
prowadzace wody z wpustow ulicznych. Obydwa wyloty beda mialy srednicg 200mm.

c)rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,
Nie przewiduje si¢ zadnych urzadzen pomiarowych ani znakow zeglugowych.

d)rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodny

Rodzaj oddziatywania w trakcie wykonywania urzadzen wodnych.
Glownym oddziatywaniem w trakcie wykonywania robot bedzie ograniczony ruch
samochodowy na odcinku drogi 1806 O w zwigzku z pracami sprzetu mechanicznego, praca
ludzi i sktadowania materialow jak rowniez ze wzgledow bezpieczenstwa dla ruchu oraz
pracujacych ludzi i sprzgtu.
Rodzaj oddziatywania w okresie korzystania z wod:

e Okresowo, wystepujace po opadach, wypetnienie czesci koryt rowow.

Ewentualne naprawy rurociagu lub studzienek, w czasie ktérych wytaczony zostanie
ruch z %5 cze$ci jezdni, na odcinku usuwanych awarii.

e Utrzymanie koryt rowow poprzez wykaszanie skarp i dna oraz odmulenie dna w miarg
potrzeb.

Zasieg oddziatywania w trakcie wykonywania urzadzen wodnych.

W trakcie wykonywania robot wytaczona z ruchu zostanie potowa drogi na catym odcinku
robot tj.ok. 440mm x (3m+2,5m)=2420m?. Zasieg ten bedzie zalezat gtéwnie od organizacji
rob6t i moze by¢ mniejszy.

Zasieg oddziatywania w okresie korzystania z wod.

W okresie korzystania z wod zasieg bedzie obejmowat powierzchnie jaka zajmuja

rowy tj.:

e RoOw prawostronny z wylotem W1- 107,60m x 2,5=269m?. Przy czym 107,6m jest to
dhugos¢ rowu, 2,5 przyjeto Srednig szeroko$¢ koryta gorg wraz z niewielkim pasem
technicznym potrzebnym do utrzymania rowu. Zasieg oddziatywania wylotu W1
miesci sie w zasiegu oddziatywania rowu.

e Row lewostronny z wylotem W2 i W3 — 98,50m x 2,5=246m?. Przy czym 98,5m jest
to dtugos¢ rowu, 2,5 przyjeto srednig szerokos$¢ koryta gorg wraz z niewielkim pasem
technicznym potrzebnym do utrzymania rowu. Zasieg oddziatywania wylotu W2 i W3
miesci si¢ w zasiegu oddziatywania rowu.
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Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania
urzadzen wodnych miesci si¢ w granicy dziatki nr.522/2, ktora jest wlasnoscig inwestora.
Rodzaj oraz zasi¢g oddzialywania w czasie wykonywania robot bedzie trwat przez okres
prowadzenia prac i nie bedzie miat wptywu na oddzialywanie w czasie korzystania z wod.

e)stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow.

W zasiggu zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania
urzadzen wodnych znajduje si¢ dziatka nr.522/2 obreb Sucha.

Wias$cicielem dziatki nr.522/2 jest:
Powiat Strzelecki

ul.Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie

f)obowigzkow ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich.
Powiat Strzelecki nie b¢dzie mial zadnych obowigzkéw wobec 0s6b trzecich
poniewaz:
1. wszystkie urzadzenia stuzace do gromadzenia i odprowadzania wod znajduja si¢ na
gruntach wlasciciela
2. zasieg oddziatywania tych urzadzen nie wykracza poza granice gruntow dziatki
nr.522/2 bedacej wlasnoscia wlasciciela urzadzen kanalizacji deszczowe.
Obowiazkiem bgdzie utrzymanie urzadzen gromadzacych i odprowadzajacych wody
w dobrym stanie technicznym.

3)Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu

ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspolrzedne.
Urzadzeniem wodnym s3 :

a)rowy przydrozne — prawostronny i lewostronny o parametrach wymienionych w ponizszej

tabeli zlokalizowane na dziatce nr.522/2 obreb Sucha

Tab.3 Parametry rowow

Row Wymiary: Wspotrzedne
dhugos¢ L w uktadzie 2000
szerokos¢ dna b
nachylenie skarp n
km 0+00 km 0+108,50
(poczatek rowu) (koniec rowu)

Prawostronny | L=107,60m X:5601105,80 X:5601000,79

km 0+00-0+107,60 Y:6516027,49 Y:6515996,36

b=0,50m

n=1:1
Lewostronny | L=98.50m X;5600810,16 X:5600715,62

km 0+00-0+095,50 Y:6515928,98 Y:6515901,22

b=0,50m

n=1:1

a)wyloty z kanalizacji deszczowej, usytuowane w skarpach rowow przydroznych na dzialce

nr.522/2 , obreb Sucha.
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Rzedne wylotow podano w uktadzie PL-EVRF2007-NH
Tab.4 Parametry wylotow

Lokalizacja | Numer Numer Numer Srednica Rzedna Wspotrzedne w uktadzie
wylotu zlewni wylotu wylotu wylotu dna 2000

czastkowej | km. rowu km. drogi (mm) wylotu X Y
Roéw prawy F1 wi wi 315 199,12 | 5601001,47 | 6515996,51

0+106 0+575,1

Row lewy F2 W2 W2 200 199,33 | 5600786,50 | 6515922,76

0+0245 | 0+8043

Row lewy F3 w3 w3 200 199,66 | 5600738,54 | 6515908,58

0+074,3 | 0+8543

4)Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody objete niniejszym pozwoleniem sg wodami opadowymi i roztopowymi
pochodzacymi z drogi powiatowej nr.1806 O klasy ,,Z”, w sktad ktorej wchodzi jezdnia
asfaltowa, chodniki z kostki brukowej oraz pobocze gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze wod
opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019r.
poz.1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G a takze
parkingow o0 powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu CO
najmniej 15l/s na 1ha, moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem
przypadkow, o ktorych mowa w art.75 ustawy z dnia 17lipca 2017-Prawo Wodne, o ile nie
zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100mg/l zawiesiny
ogolnej oraz 15mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

§ 17 ust.2 w/w ustawy mowi ze” Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust.1, moga by¢ wprowadzane do wod lub
urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkoéw, o ktorych mowa w art.75a ustawy z dnia 20
lipca 2017r. — Prawo Wodne, bez oczyszczenia.

W przypadku drogi 1806 O, nie wystepuje zadna z Sytuacji wymienionych w art.75a ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne, zatem wody z omawianej w operacie kanalizacji moga
by¢ wprowadzone bez oczyszczenia poniewaz nie ma tu drog zaliczanych do kategorii
krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G. Podczyszczane sg jedynie na
osadnikach wpustow ulicznych.

5)Charakterystyka odbiornika wod opadowych lub roztopowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Odbiornikiem wod opadowych na projektowanym odcinku budowy chodnika beda
rowy otwarte, bezodplywowe, chtonne.
a)istniejacy row prawostronny wymagajacy remontu. Prace remontowe polegac bedg gtownie
na nadaniu prawidloweg0 przekroju poprzecznego tj.szerokosci dna 0,5m i nachyleniu skarp
1:1 . Row bedzie miat koryto trawiaste, jedynie w miejscu wylotu Nr.1 koryto zostanie
umocnione brukiem na dlugosci 2m.
b)projektowany réw lewostronny o szerokosci dna 0.5m 1 nachyleniu skarp 1:1. Ré6w rowniez
bedzie miat koryto trawiaste, jedynie w miejscach wylotow koryto zostanie umocnione
brukiem na dtugosci 1m tj. po 0,5m w dot i w gore wylotu liczac od osi wylotu.
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Do rowu podtaczone zostang dwa wyloty Nr.2 i Nr.3.
Obydwa wyloty odbierajg wody bezposrednio z wpustow ulicznych.
Wylot Nr.2 z wpustu ulicznego Wp3
Wylot Nr.3 z wpustu ulicznego Wp4

6)Ustalenia wynikajgce z:

a)planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Omawiany obszar potozony jest w Regionie Wodnym Srodkowej Odry
Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych — JCWP

Kod JCWP RW 600017118889 rzeka Jemielnica od zrodet do Suche;j
Region wodny ~ Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia bilansowa Mata Panew

Ekoregion Rowniny Centralne

Typ JCPW Potok nizinny piaszczysty
Status rzeki Silnie zmieniona cze$¢ wod
Ocena stanu:

Stan/potencjat ekologiczny — umiarkowany
Stan chemiczny - dobry

Stan ogdlny - zly

Ocena ryzyka nie osiagni¢cia celow srodowiskowych — zagrozona

Cel srodowiskowy dla JCWP — dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
Uzasadnienie odstgpstwa nieosiggnigcia dobrego potencjatu ekologicznego — brak mozliwosci
technicznych. W zlewni nie zidentyfikowano przyczyn wystepujacych przekroczen
wskaznikow jako$ci.

Jest to jednolita cze§é wod podziemnych - JCWPd

Kod europejski PLGW 6000110

Nazwa JCWPd 110

Region wodny Region Wodny Srodkowej Odry
Kod regionu 6000

Ekoregion Roéwniny Centralne

Ocena stanu ilosciowego  dobry
Ocena stanu chemicznego dobry
Ocena stanu og6lnego dobry
Ocena ryzyka nie osiagniecia celow srodowiskowych — nie zagrozony
W tab.nr.31 ,,Wykaz JCWP przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia” cytowanego wyzej Rozporzadzenia RM, wody
0 kodzie GW 6000110 wymienione zostaty w tej tabeli.
Jako cel $srodowiskowy dla JCWPd 110 okreslono: utrzymanie obecnego stanu ilo§ciowego
1 chemicznego wod.
Dla wod podziemnych przewidziano nastepujgce dziatania majace na celu osiggniecie
wyznaczonych celow srodowiskowych:
e zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,
e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
e utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd,
e zapewnienie rOwnowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
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e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujgcego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
czlowieka.

Wedtug raportu WIOS z 2016r. opublikowanego w wydawnictwie pn. Stan Srodowiska

w Wojewodztwie Opolskim w roku 2016, dla PLGW 6000110 badane wody podziemne

w miescie Strzelce Opolskie mieszcza si¢ w III klasie jakosci tj.wody zadawalajacej
jakoSci.

b)planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Teren na ktorym planowane jest przedsigwzigcie omawiane w niniejszym operacie nie lezy

W obszarze zagrozenia powodziowego.

c)planu przeciwdzialania skutkom suszy,

Plan przeciwdziatania skutkom suszy PPSS stanowi jeden z gtéwnych dokumentow
planistycznych w gospodarce wodnej, ktorego celem jest programowanie i koordynowanie
dziatan dla przeciwdziatania skutkom suszy. Jego zakres ustala art.184 ust.2 Ustawy Prawo
Wodne. Plan opracowany zostat na lata 2021-2027 i zawiera:

1)analiz¢ mozliwo$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych

2)propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych

3)propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji

4) dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy

Odprowadzenie wod opadowych z odcinka drogi 1806 O do rowow przydroznych, chtonnych
zatrzyma chwilowo wode w rowach poprawi wilgotno$¢ powietrza, przesigkajac w grunt
wplynie korzystnie na poziom wod gruntowych, ktore w tym rejonie sg bardzo niskie.

d)programu ochrony wod morskich

e)krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

f)planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym;

Szczegolne korzystanie Z wod odbywac si¢ bedzie bez wptywu na program ochrony wod
morskich, krajowy program oczyszczania $cieckow komunalnych oraz plan lub program
rozwoju §rodladowych dréog wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym;

7.0kreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen lub korzystania z wéd, na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnoSci stan tych wéd i realizacje
celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z omawianej drogi beda podczyszczane na
osadnikach wpustéw ulicznych.
Zanieczyszczenia w postaci osadu czy olejow bedg si¢ odktada¢ w osadnikach wpustow
ulicznych, z ktoérych zostang wypompowywane i wywiezione do utylizacji. Ewentualne
nadmiary zanieczyszczen, nie mieszczace si¢ w osadnikach po deszczach ulewnych moga
przedostac si¢ rurociggami (przykanalikami) do rowu, skad zostang roéwniez wywiezione w
trakcie odmulania rowu.
Korzystanie z wod-odprowadzenie wod deszczowych do ziemi — rowu przydroznego nie
powinno mie¢ negatywnego wpltywu na stan srodowiska i realizacje celow okreslonych dla
srodowiska.
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Omawiana droga na odcinku powyzej planowanej inwestycji odwadniana jest w sposob
identyczny jak sie obecnie planuje, czyli odcinkami rowdéw bezodptywowych chtonnych.
Opisywane urzadzenia funkcjonuja od 2004roku i nie zauwazono zadnych zmian
w Srodowisku.

8.Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odczytywania w
miejscu korzystania z wod.
Nie dotyczy

9.Wielko$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.
Nie dotyczy

10.Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich trwania.

Obecnie przedsiewzigcie jest na etapie projektowania. Planuje si¢ prace w 2024 roku
w okresie czerwiec — sierpien. Rozruch sierpien 1024r.
Rowy przydrozne sg bezawaryjne, jedynie urzadzenia kanalizacyjne tj.studzienki, wpusty
uliczne lub rurociagi moga ulec mechanicznemu uszkodzeniu.
W takiej sytuacji nalezy uszkodzenie jak najszybciej naprawi¢. Sytuacje awaryjne nie zmienig
warunkow korzystania z wod, a czas awarii nie powinien trwa¢ dtuzej niz jedna dobe.
Awaria na sieci kanalizacyjnej nie wptynie niekorzystnie na odbiornik wod deszczowych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujace w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wody (odprowadzania wod
opadowych i roztopowych) nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody. Ponizej wymieniono
obszary chronione znajdujace si¢ W najblizszej odleglosci. Przyjeto dwa punkty od ktorych
ustalono odlegto$¢ pomiedzy zasiegiem oddziatywania korzystania z wod a obszarem
chronionym. Odleglo$¢ pierwsza - poczatek zasiegu na rowie prawostronnym
(km drogi 0+468,50).

Odlegto$¢ druga podana w nawiasie- koniec zasiggu rowu lewostronnego

(km drogi 0+878,40

a)rezerwaty

1. Teczynow — rezerwat lesny, potozony w odlegtosci 2,98 (2,54)km, w granicach

administracyjnych miejscowo$ci Szymiszow. Drzewostan rezerwatu tworzy dwa
zbiorowiska roslinne bedace jednoczes$nie chronionymi siedliskami przyrodniczymi:
zyzna buczyna nizowa 1 grad subkontynentalny. Runo le§ne w rezerwacie porasta
szereg rzadkich i chronionych roslin naczyniowych. Sa tu m.in. cztery gatunki
storczykow jak bulawnik wielkokwiatowy, butawnik czerwony, podkolan biaty

I gnieznik le$ny oraz lilia ztotogtow, miodownik melisowaty i orlik pospolity. Faune

rezerwatu obejmuje m.in. popielica.

2. Biesiec —rezerwat lesny, oddalony 9,37(8,93)km. Potozony w granicach Parku

Krajobrazowego Goéra §w.Anny oraz ostoi siedliskowej Natura 2000 Goéra $§w.Anny.
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3. Ligota Dolna — florystyczny rezerwat przyrody oddalony 9,89(9,45)km.
4. Lesisko — rezerwat lesny, potozony w odlegtosci 10,94(10,47)km na terenie Parku
Krajobrazowego Gora $w.Anny.

b)Obszary chronionego krajobrazu

1. Lasy Stobrawsko-Turawskie potozone w odlegtosci 1,66(2,10) km .
Obszar ten zostat ustanowiony Rozporzadzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja
2000r. Nr.P/14/2000. Obejmuje powierzchni¢ 118 367 ha . Jest pozostatoscig Puszczy
Slaskiej, gdzie do$é dobrze zachowaty si¢ zréznicowane gatunkowo i siedliskowo lasy.
Wystepuja tu siedliska boru mieszanego z dominacja sosny, a w dolinach rzecznych okresowo
zalewane grady, tegi i olsy oraz buczyny, dabrowy i liSciaste lasy mieszane. Na tym obszarze
mozna spotka¢ duzg ilos¢ ciekéw wodnych, terenow zabagnionych, starorzecza, zrodta
i stawy a takze polodowcowe wydmy i moreny. Lasy Stobrawsko-Turawskie uznawane sg za
jeden z najcenniejszych obszaréw Slaska Opolskiego.

c)Parki Krajobrazowe:
1. Park Krajobrazowy Gora §w. Anny otulina —4,11(3,67)km.
2. Park Krajobrazowy Gora §w. Anny - 8,99(8,55)km.

Na terenie catego obszaru Gora §w. Anny wystepuje ok. 40 gatunkoéw roslin
chronionych oraz ok. 40 gatunkéw uznanych za rzadkie, jak rowniez cenny $wiat zwierzat
reprezentowany przez 11 gatunkdéw chronionych (m.in.bocian biaty, kania ruda.)
Wystepuja tutaj murawy kserotermiczne oraz suche nieuzytki w okolicy Ligoty Dolnej
i Gory $w. Anny, nalezace do zbiorowisk zagrozonych wskutek dziatan cztowieka, gorskie
taki uzytkowane ekstensywnie oraz wapienne $ciany skalne ze zbiorowiskami buczyn jak
réwniez grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny.

Jest to obszar o duzym zréznicowaniu wysokosciowym wskutek proceséw tektonicznych.
Najprawdopodobniej wystepowal tutaj wulkan o czym $wiadczy zniszczona forma dawnego
stozka wulkanicznego, ktory stanowi najwyzsze wzniesienie Garbu Chetmskiego

d)Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe
1. Szczypki—12,38(12,82)km, obszar zalesionych wzniesien morenowych potozony w
Nadlesnictwie Zawadzkie.
2. Piaskowa Gora — 13,28(13,72)km, to rOwniez obszar wzniesien morenowych na
terenie Nadlesnictwa Zawadzkie.

e)Obszary Natura 2000 specjalne obszary ochrony
1. Kamien Slgski PLH 16003- w odlegtosci 6,10(5,66)km. Obszar obejmuje

kompleks siedlisk takowych oraz uzytkow rolnych na terenie gminy Gogolin
I Izbicko. Cze$¢ ostoi stanowi lotnisko cywilne o znaczeniu lokalnym. Obszar ma
kluczowe znaczenie dla restytucji w Polsce susta morggowego-ziemnej wiewiorki,
ktory jest gatunkiem ostonowym tzn.jego ochrona zapewnia ochrong innym
wspotwystepujacym tu gatunkom i ich siedliskom.

2. Gora sw.Anny PLH 16002- 8,39(7,95)km zlokalizowany w granicach parku

krajobrazowego, opisany w pkt.11c.
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Art.409.ust.6 PW

1.Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd wyrazong
w m?/s.
Qmax = 30,03dm?/s =0,03003m%/s

w tym:
Ro6w prawostronny 0,01374m3/s (wylot W1)
Lewostronny 0,01629m?%/s (wylot W2 =0,01106,W3=0,00523)

Ponizej przedstawiono metode obliczania pozostatych wod w zlewni i ich tabelaryczne
zestawienie:

-zredukowana powierzchnia zlewni Fc =0,2566ha=2566m?w tym

-ro6w prawostronny (W1) 1174m? (wylot W1)

-row lewostronny 1392m? (W2=945, W3=447)

-przyjeto wysokos¢ opadow dla stacji Opole z okresu 30lat opad sredni roczny H=605mm
-maksymalna roczna wysokos¢ opadu H=800mm

Sredni roczny zrzut :

Q = 2566m?x 0,605m=1552,43m3~1552m?

w tym:

row prawostronny(W1) 1174m?x0,605m=710,27m3=~710m3
row lewostronny (W2+W3) 1392m?x0,605m=842,16m3~842m3

w tym:
W2 945m? x 0,605=571,72~572m3
W3 447m? x 0,605=270,44~270m3

Sredni dobowy zrzut

Q=1566m?3: 145dni=10,70m?3

w tym:

prawostronny (W1)  710m?3: 145dni= 4,90m?3
lewostronny (w2+w3) 842m3: 145dni= 5,80m?3

w tym:
W2 572m?: 145dni =3,94m?
W3 270m? : 145dni =1,86m?

Maksymalny roczny
Q =10xHxF, 4, X

Zre
gdzie:
H =800mm maksymalna roczna wysokos¢ opadu
Fared. — powierzchnia zlewni zredukowana w ha
a = 0,95 wspotczynnik redukcji wysokosci opadu rocznego o wielkos¢ nie dajaca odptywu
Q=10x 800 x 0,2566 x 0,95=1950,16m*= 1950m?
w tym:
prawostronny (W1) 10 x 800 x 0,1174 x 0,95=892,24m?= 892m?
lewostronny (W2+w3) 10 x 800 x 0,1392 x 0,95=1057,92m3= 1058m?
w tym:
W2 10 x 800 x 0,0945 x 0,95=718,20m3= 718m?
W3 10 x 800 x 0,0447 x 0,95=339,72m?3= 340m?




tab.5 Zestawienie zrzutéw wéd opadowych lub roztopowych
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Zlewnia Frzecz. Fzred. Qmax Qmax Qmax Qmax Qsr. Qsr.
(ha) (ha) | chwilowe | chwilowe godz. roczne | roczne dobowe
(I/s) (m 3/s) (m3h) | (m¥rok) | (m3/rok) | (m3/dobe)

Réw prawostronny
wylotem W1 0,130 0,1174 13,74 0,01374 49 892 710 4,90
Row lewostronny 0,161 0,1392 16,29 0,01629 59 1058 842 5,80
w tym:
wylotem W2 0,110 0,0945 11,06 0,01106 40 718 572 3,94
wylotem W3 0,051 0,0447 5,23 0,00523 19 340 270 1,86
Razem : 0,291 0,2566 30,03 0,03003 108 1950 1552 10,70

Zmienno$¢ zrzutu wod opadowych zwigzana jest jedynie ze zmienno$cig opadoéw. Nie ma
sezonowej zmiennosci.

2.Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych lub
roztopowych do ziemi.

Na podstawie opracowania Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk —Prace geograficzne
nr.86, pn. ,,Cz¢stos¢ dni z opadem w Polsce” odczytana z mapy, srednia roczna liczba dni
z opadem w Polsce wynosi 140-170dni. W okolicach Strzelec Op. ok.145 dni przy czym:

e okres wiosenny 35dni

e okres letni 38dni

e okres jesienny 32 dni

e okres zimowy 40dni

3.Srednia ilo§é wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w mé/rok.
Podano powyzej w tab.5

4.Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.
Podano powyzej w tab.5

5.Informacja czy wody opadowe lub roztopowe ujmowane sa w systemy kanalizacji
zbiorczej.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z odwodnienia ulicy Ligonia w Szymiszowie
nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej w rozumieniu Prawa Wodnego.
Ustawa Prawo Wodne w art.16 pkt.59 wyjasnia ze - rozumie Si¢ przez to sie¢ w rozumieniu art.2
pkt.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw, zakonczong oczyszczalnig $ciekow albo koncowym punktem zrzutu
Sciekow.
Natomiast art.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow wyjasnia, ze sie¢ - przewody wodociggowe lub
kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda lub Ktérymi
odprowadzane sg scieki, bedace w posiadaniu przedsi¢biorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
Zatem - omawiana w niniejszym operacie sie¢, nie jest kanalizacjg zbiorcza.

6.11os¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji
zbiorczej z terenéw uszezelnionych wyrazona w m2,
Nie dotyczy.
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7.Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé.
Rowy przydrozne Sg rowami retencyjnymi o pojemnosci obliczonej w pkt.2a:
-réw prawostronny Vr=15,75m?*
-réw lewostronny Vr=45,16m?

8.Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

-réw prawostronny, sredni roczny odptyw 710m?3, retencja 15,73m?3, 15,73:710=2,2%

-row lewostronny, $redni roczny odplyw 842m?, retencja 45,16m?*, 45,16:842=5,4%
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I1. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci nie zawierajacy okreslen specjalistycznych.

Wzdtuz odcinka drogi Nr.1806 O w granicach miejscowosci Szymiszoéw — Sucha, powiat
strzelecki projektuje budowe chodnika. Bedzie to chodnik z kostki brukowej szerokosci 2,5m,
wykonany w ulicy Ligonia (Szymiszow) i Wojska Polskiego (Sucha).
Wraz z budowg chodnika przewiduje sie¢ odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
z istniejacej jezdni i projektowanego chodnika.
Wody zostang ujgte w studzienki Sciekowe (kratki) i odprowadzone do dwoch rowow
przydroznych:
a)row prawostronny (idgc w kierunku z Szymiszowa do Suchej) o dtugosci 107metréw
b)row lewostronny (idgc w tym samym kierunku) o dtugosci 98metrow.
Rowy sa bezodplywowe, chionne.
Chodnik oraz obydwa rowy wykonane zostang na dziatce nr.522/2, administracyjnie potozone;j
w Suchej. Dziatka 522/2 jest wtasno$ciag Powiatu Strzeleckiego.
Na odprowadzenie wod z kanalizacji, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne .
Jest to dokument wydawany przez Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Opolu, na podstawie
opracowania zwanego operatem, ktory zawiera niezbedne informacje bgdace podstawa do
wydawania decyzji. Decyzja jest zgoda na odptyw wod deszczowych i roztopowych do rowow.
Operat opracowany zostat przez Kamile Florek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul.Pigkna 16 .



