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1. Podstawa opracowania

- Podktad mapowy w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U.z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2310 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.) wraz z
zatgcznikami:

o Nr 1 - Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 2 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 3 — szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach

o Nr 4 - Szczegoétowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie

kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z p6zn. zm.).

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 1806

O w zwigzku z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn.:

,BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O
SUCHA - KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA”

Celem opracowania jest wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami, wprowadzajgcego do istniejgcej organizacji ruchu na state zmiane organizaciji
ruchu na drodze powiatowej nr 1806 O relacji Sucha — Kalinbw w miejscowosci Szymiszéw przy ulicy
Ligonia.
W zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:
- wykonanie inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego ul. Ligonia na odcinku
objetym opracowaniem,

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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3. Materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu wykonano na podkfadzie mapowym w skali 1:500.
W projekcie docelowej organizacji ruchu, w cze$ci rysunkowej, naniesiono oznakowanie istniejgce
i projektowane oznakowanie docelowe oraz oznakowanie podlegajgce likwidacji w zwigzku
z wprowadzeniem zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie do przestawienia w ramach
przedmiotowej zmiany.

Podstawg rozwigzan projektowych byly szczegbtowe  warunki techniczne dla  znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatacznik do t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2311 z pézn. zm.) oraz projekt budowlano-wykonawczy: ,BUDOWA
CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA”.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga powiatowa nr 1806 O - ul. Ligonia w Szymiszowie na odcinku objetym przedmiotowym
projektem zmiany statej organizacji ruchu zaliczona jest do kategorii drég zbiorczych — Z. Dozwolona
predkos¢ jazdy pojazdéw na odcinku objetym opracowaniem wynosi 50 km/h. W poblizu przejscia dla
pieszych zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ul. Ligonia z ul. Szkolng predko$¢ jazdy pojazdéw jest
ograniczona do 30 km/h. Droga obstuguje ruch lokalny z terenéw bezpos$rednio do niej przylegajacych.

Na omawianym odcinku droga posiada przekroj 1 x 2 - droga jednojezdniowa, dwupasowa,
przeznaczona do ruchu w obu kierunkach.

Podstawowe parametry DP 1806 O:

e Szeroko$c¢ jezdni zmienna ok. 5,40 + 6,30 m
e  Przekroj jezdni: pétuliczny (jednostronny chodnik);
e Pochylenie poprzeczne jezdni: ok. 2,0+2,5%
e Pobocze: szeroko$¢ zmienna od 1,00 do 4,50 m
e Szerokosc¢ chodnika: zmienna od 1,50 m do 3,00 m
Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo poprzez uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne

czesciowo do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej i na pobocza.

5. Opis rozwigzan projektowych wprowadzonych do statej organizacji ruchu

Projektowang zmiane statej organizacji ruchu dostosowano do projektowanego chodnika w ciggu ul.
Ligonia oraz projektowanego zwezenia jezdni w poblizu przejscia dla pieszych przy ul. Szkolnej w celu
zredukowania predkosci poruszajgcych sie pojazdow na odcinku przed i za przejsciem dla pieszych.
Ponadto zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa. Na planie
sytuacyjnym przedstawiono lokalizacje istniejacego, projektowanego, przestawianego oraz usuwanego

oznakowania drogowego pionowego, poziomego i urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu.
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Projektowane oznakowanie na zwezeniu jezdni:

» Oznakowanie poziome:
o Linie krawedziowe: P-7c, P-7d,
o Znaki poprzeczne: P-14,
o Powierzchnie wylgczone: P-21a,
» Oznakowanie pionowe:
o Znaki ostrzegawcze: A-12a,
o Znaki zakazu: B-31, B-33, B-34
o Znaki informacyjne: D-5,
» Urzadzenia BRD: U-6a, U-6b, U-12a.

Projektowane oznakowanie na odcinku ul. Ligonia w miejscu projektowanego chodnika:

» Oznakowanie poziome:
o Znaki poprzeczne: P-10,
o Znaki uzupetniajgce: P-17,
» Oznakowanie pionowe:
o Znaki nakazu: C-13, C-13a,
o Znaki informacyjne: D-1, D-6 (do przeniesienia), D-15 (do przeniesienia),

Do oznakowania pionowego drogi powiatowej nalezy uzy¢ znakoéw srednich (S).

Tarcze znakdéw stalowe podwdjnie zaginane pokryte folig odblaskowg I-ej generacji, dla znaku, D-6
obowigzuje stosowanie folii odblaskowej IlI-ej generacji, grubos¢ blachy znaku nie mniejsza niz 1,5 mm.
Mocowanie tarcz znakéw do stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nie mniejszej niz ¢ 63,00
mm (2,5”).

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenhstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci
z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Wszystkie znaki pionowe nalezy zamocowaé tak, aby ich wysokos¢ byla zgodna
z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi
niezbedne dokumenty, tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych
materiatéw i technologie wykonywania robét.

Sposdéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z
2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe przy uzyciu mas chemoutwardzalnych.

Wykonane oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

— wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
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opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,
— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgca réwniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania jakosci materiatéw

do oznakowania poziomego okre$la odpowiednia norma.

6. Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie do dnia 31.12.2026 r. -

po zatwierdzeniu niniejszego projektu organizacji ruchu.
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Spis rysunkéw
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