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LEGENDA:

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa — 8 cm

© @ N U NN

10. W—wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1

Istniejgce podfoze gruntowe
W-wa Scierdina z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR2 — 5 c¢m

W-wa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR2 — 7 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej kruszywo 0/63mm C

Podsypka z miafu kamiennego — 3 cm
Podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm Cg,s — 15 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% — 40 cm

Wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy/qrunt dowieziony G

%/3 - 25 ¢m

5/

11. Obsypka przykandlika 8200 PVC z gruntu piaszczystego

12. Rura 9200 PVC SN16

13. Podsypka przykandlika 200 PVC z gruntu piaszczystego

14.Pobocze gruntowe — nierost 0/31,5mm — 15 cm

2S4,0 MPa — 30 cm

15. Umocnienie dna i skarp rowu w miejscu wylotu — kostka kamienna 9/11 cm na warstwie betonu C12/15

gr. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawq cementowq

16. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej — 8 cm

17.tawa z betonu C16/20 — 15 c¢m

18. Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

19.tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 — 15 cm

20.0brzeze betonowe 8x30 cm

21.tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 — 10 cm

22.Kraweznik drogowy betonowy najazdowy 15x22 cm
23. Podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm Cgys — 30 cm

24. Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni DP 1806 O
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