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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

1) budowa chodnika prawostronnego o szerokosci 2,5 m;

2) budowa Scieku przykraweznikowego;

3) budowa peronu przystanku komunikacji publicznej wraz z dojsciem i miejscem na wiate
przystankowa;

4) poszerzenie jezdni DP 1806 O do wymaganej przepisami technicznymi szerokosci 6 m;

5) budowa wpustow deszczowych przykraweznikowych i kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do projektowanego rowu lewostronnego
bezodptywowego, chtonno-odparowujgcego oraz istniejgcego rowu przydroznego
prawostronnego bezodptywowego, chtonno-odparowujacego;

6) budowa zwezenia jezdni przed i za przejsciem dla pieszych w rejonie ul. Szkolnej w celu
ograniczenia predkosci pojazdéw zblizajgcych sie do przejscia dla pieszych;

7) zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej rurg ostonowa w miejscu skrzyzowania
z istniejacymi sieciami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j;

8) przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny w miejscu projektowanej konstrukcji
chodnika;

9) wymiana zasuwy wodociggowej na skrzyzowaniu ulicy Ligonia z ulicg boczng Ligonia;

10) zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej doziemnej w miejscu projektowanych
konstrukcji elementéw uktadu drogowego (zjazdy, skrzyzowania z obrzezami Ilub
kraweznikami, w miejscu braku wymaganej odlegtosci podstawowej);

11) rozbidrka istniejgcego przepustu betonowego wraz ze sciankami betonowymi.

12) wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego tamanego naturalnego 0/31,5 m;

13) obsianie mieszankg traw skarp rowdw, powierzchni przylegajacych do projektowanego

chodnika;

2. Lokalizacja

YV V V V V VYV V

Wojewoddztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Gmina: 161105_5 STRZELCE OPOLSKIE - OBSZAR WIEJSKI
Obreb: 0085 SUCHA

Numer dziatki ewid: 522/2

Obreb: 0074 Szymiszéw

Numer dziatki ewid: 166

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1806 O relacji Sucha Kalinéw posiada klase techniczng drogi Z — zbiorcza.

Poczatek projektowanego chodnika przyjeto przy posesji nr 86 — koniec istniejgcego chodnika. Koniec zakresu

objetego projektem budowy chodnika przyjeto na koficu miejscowosci na skrzyzowaniu z boczng ul. Ligonia.

W stanie istniejgcym, na odcinku objetym opracowaniem jezdnia posiada przekroj szosowy.
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Nawierzchnie jezdni stanowi masa mineralno-bitumiczna o szerokosci zmiennej od ok. 5,50 do 5,70 m oraz
obustronne pobocza gruntowe. N odcinku drogi po prawej stronie za poboczem zlokalizowany jest row chtonno-
odparowujgcy. Wody opadowe przepuszczane sg pod korong ulicy bocznej Ligonia przez istniejgcy przepust o
Srednicy $400 mm w kierunku miejscowosci Sucha. Prawostronny odcinek jezdni poddany zostat odtworzeniu
po zakonczonych robotach zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Szymiszoéw i Sucha.
Odwodnienie odcinka drogi objetego budowg chodnika odbywa sie powierzchniowo poprzez uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza i do istniejacego rowu.

W miejscu projektowanej poprawy bezpieczehnstwa na przejsciu dla pieszych w rejonie ulicy Szkolne;j
droga powiatowa posiada przekréj potuliczny z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,5 m do 3,0 m.
Odwodnienie tego odcinka drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez uksztattowane spadki podtuzne
i poprzeczne czesciowo do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej i na pobocza.

Wzdluz i w poprzek projektowanego chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1806 O relacji Sucha —
Kalinbw w miejscowosci Szymiszdw przy ul. Ligonia przebiega sie¢ wodociggowa z przytaczami, sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ telekomunikacyjna doziemna i
napowietrzna, sie¢ doziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego i Sredniego i wysokiego napiecia

z przytgczami.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

Parametry funkcjonalno-uzytkowe drogi:

—klasa techniczna drogi Z (zbiorcza),
—grupa nos$nosci istniejgcych gruntow G4
—gtebokosé przemarzania hz=1,0m

— predkosc¢ projektowa Vp =50 km/h
—kategoria ruchu KR-2,
—szerokos¢ jezdni podstawowa 6,00 m,
—szerokos¢ poboczy 1,00 m,
—szerokos¢ chodnika 2,50 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni 2,0-2,5%
—pochylenie poprzeczne chodnika 2,0%
—nawierzchnia jezdni nawierzchnia bitumiczna/beton asfaltowy.

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji objetych branzg drogowg obejmuje
budowe chodnika i zjazdow zwyktych klasy C2 z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej
gr. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego i podbudowie z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm
Cous. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,5 m i pochyleniu poprzecznym w kierunku jezdni
wynoszacym 2%. Po przeciwnej stronie projektowanego chodnika zaprojektowano peron przystanku
autobusowego z dojsciem do przejscia dla pieszych. Nawierzchnie peronu i dojscia zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego i podbudowie
z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm Coos. Szerokos¢ dojscia i peronu 2,0 m. Przy peronie

zaprojektowano utwardzenie o wymiarach 4,5 x 1,5 m pod wiate przystankowg. Dostawa i montaz wiaty
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przystaniowej nie jest objeta opracowaniem. Krawedzie ograniczajgce chodnik stanowi¢ bedg krawezniki
15x30 cm wystajgce i krawezniki najazdowe 15x22 cm ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu
C16/20 gr. 15 cm oraz obrzeza betonowe 8x30 cm ustawione na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm z
betonu C16/20.

W zwigzku z brakiem minimalnej szerokosci jezdni drogi powiatowe] klasy Z, zaprojektowano jej
poszerzenie do szerokosci 6 m. Projektem zagospodarowania terenu objeto rowniez zjazdy na ul. Pigkng
i boczng Ligonia. Ze wzgledu na niewielkie pochylenie podtuzne drogi powiatowej zaprojektowano wzdtuz
projektowanego chodnika $ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20 gr. 15 cm.

W celu ograniczenia razgcego przekraczania dopuszczalnej predkosci w rejonie przejscia dla
pieszych zlokalizowanego u zbiegu ul. Ligonia i Szkolnej w Szymiszowie zaprojektowano przed i za
przejsciem zwezenie obustronne jezdni, wymuszajace zredukowanie predkosci do minimum, a nawet
zatrzymanie pojazdu w celu umozliwienia przejazdu pojazdu z naprzeciwka. Zwezenie jezdni
zaprojektowano w postaci obustronnych wyniesionych wysp o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego i podbudowie z kruszywa
naturalnego tamanego 0/31,5 mm Cgo/3 ograniczonych kraweznikami wystajgcymi 15x30 cm.

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano réwniez frezowanie warstwy $Scieralnej
w granicach pasa drogowego drogi powiatowej na skrzyzowaniu z ul. Piekng i boczng Ligonia wraz

z utozeniem nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnika:

— kostka betonowa bezfazowa typu ,Holland” -8cm
— podsypka z miatu kamiennego -3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo 0/31,5mm Cgos3 -15¢cm
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% —-40cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe/grunt dowieziony G1

Razem: 66 cm
Sprawdzenie warunku na wysadziny(dla gruntu G4 - 0,50 hz): 0,5 x 1,0m = 0,5 m < 66 cm. Warunek spetniony.

Projektowane warstwy konstrukcyjne zjazdéw:

— kostka betonowa bezfazowa typu ,Holland” -8cm
— podsypka z miatu kamiennego -3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo 0/31,5mm Cgos3 -30cm
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% —40cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe/grunt dowieziony G1

Projektowane warstwy konstrukcyjne wysp zwezajacych szerokos¢ jezdni:

— kostka betonowa typu ,Holland” -8cm
— podsypka z miatu kamiennego -3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo 0/31,5mm Cgos3 —-15cm

— wyprofilowana i zageszczona podbudowa jezdni DP 1806 O

Strona |5



BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

Projektowane warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni DP1806 O:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 -5cm
— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,2 kg/m?2

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 —7cm
— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?2

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo 0/63mm Cgos3 —-25cm
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,52<4,0 MPa -30cm
— wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe/grunt dowieziony G1

Razem: 67 cm

Sprawdzenie warunku na wysadziny(dla kr2 gruntu G4 - 0,65 hz): 0,65 x 1,0m = 0,65 m < 67 cm. Warunek

spetniony.

Projektowane warstwy pobocza:

— warstwa kruszywa niesortowanego 0/31,5mm -15¢cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe/grunt dowieziony G1
5. Projektowana infrastruktura zwigzana z inwestycja
5.1 Branza sanitarna

Budowa odwodnienia

Zakres opracowania:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315 mm (SN16) L=83,5m.
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC @ 200 (SN16) L=19,0 m.
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. szt. - 2.

Wylot kolektora DN300 szt. — 1.

Wylot przykanalika DN200 szt. - 2.

Wopust sciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 4.

Rury ochronne @406,4x4mm stal szt.—2/L=3,0m.
Wymiana zasuwy wodociggowej szt. - 1.

Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny szt. — 1.

Zakres prac projektowych objetych branzy sanitarnej objety niniejszym opracowaniem obejmuje budowe
sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o Srednicy $315mm z rur i ksztattek z PVC litych SN16,
produkowanych w oparciu o norme PN-EN 1401, z odprowadzeniem wdéd roztopowych i opadowych do
projektowanego i istniejgcego rowu przydroznego bezodptywowego chionno-odparowujgcego.

Rury kanalizacyjne uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zagesccie
niezwtocznie po wbudowaniu. Zageszczenie tych warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest

stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma bowiem najwieksze znaczenie dla
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wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w
dolnej czesci rury (podbicie ,pach” przewodu), a zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctor'a. Warstwa obsypki grubosci 5 cm ukfadana bezposrednio na podsypce
i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢é zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé zagtebienia
pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik zageszczenia
gruntu wynosit 1S=0,98+1,00 (zgodny z podanym w czes$ci drogowej).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Do sprowadzenia wod z nawierzchni drogi i chodnika bedg stuzy¢ studzienki wpustowe betonowe
z osadnikiem $500 mm wraz z przykanalikami z rur PVC litych o srednicy $200 mm (rury i ksztaitki SN16
produkowane w oparciu o norme PN-EN 1401).

Studzienki wpustowe zakonczone zostang kratg wpustu zeliwnym przykraweznikowym 600 x 400 mm i
klasie obcigzenia D400. Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwie studnie rewizyjne zelbetowe
$1000 mm wyposazone w zeliwno-betonowe wtazy o Srednicy 600 mm i klasie obcigzenia D400. Studnie
kanalizacyjne zelbetowe nalezy wykonac jako prefabrykowane z gotowg kinetg oraz z przejsciami szczelnymi
wmontowanymi fabrycznie. Studnie muszg by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45, stopien nasigkliwosci
W8, F-150. Zaprojektowano trzy wyloty. Dwa do rowu lewostronnego i jeden do rowu prawostronnego.

Odbiornikiem woéd opadowych na projektowanym odcinku budowy chodnika bedg rowy otwarte,
bezodptywowe, chtonne:

a) istniejacy réw prawostronny wymagajgcy remontu. Prace remontowe polega¢ bedg gtéwnie na
nadaniu prawidtowego przekroju poprzecznego tj. szerokosci dna 0,5m i nachylenia skarp 1:1. Row
bedzie miat koryto trawiaste, jedynie w miejscu wylotu $315 mm, koryto zostanie umocnione brukiem
na dtugosci 2m.

b) projektowany réw lewostronny o szerokosci dna 0.5m i nachyleniu skarp 1:1. Row réwniez bedzie
miat koryto trawiaste, jedynie w miejscach wylotéw $200 mm, koryto zostanie umocnione brukiem na

dtugosci 1m tj. po 0,5m w dét i w gore wylotu liczac od osi wylotu.

Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowe;j

Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowaé rurami stalowymi bez
szwu ¢$406,4x4 mm, wykonanymi ze stali gatunku P235GH. Przed utozeniem rur stalowych w wykopie
nalezy je zabezpieczy¢ powtokami przed korozjg np. powitokg epoksydowo-bitumiczng. Rury ostonowe
powinny by¢ wyprowadzone, mierzac prostopadle do zewnetrznej scianki krzyzujgcego sie rurociggu, na
odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,0m. Konhce rury ostonowej zabezpieczyé manszetg. Po utozeniu rur wykop
zasypac kolejno warstwami istniejgcego gruntu i zagesci¢. W odlegtosci 30 cm od grzbietu rury ostonowe;j
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg (TO) koloru brgzowego o szerokosci co najmniej 100 mm i grubosci co
najmniej 0,8 mm z trwatym napisem KANALIZACJA. Lokalizacja utozenia rur ochronnych zostata pokazana

na rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny

Elementy sktadowe wezta hydrantowego podlegajgce wymianie wraz z ich minimalnymi wymogami

konstrukcyjnymi:

1)

2)

3)

4)

wymiana zasuwy ziemnej na nowg DN80 (wykonanie zasuwy z zeliwa sferoidalnego,
miekkouszczelniajacego, rownoprzelotowa, petne zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed
korozjg farbg proszkowo-epoksydowg o grubosci min. 250um, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
zastosowanie do wody pitnej — atest higieniczny PZH), zasuwe osadzi¢ na bloczku betonowym,
pomiedzy bloczek i zasuwe zastosowa¢ wkladke z gumy o grubosci min.0,5 cm. Zasuwe
wyposazy¢ w teleskopowy przedtuzacz trzpienia wraz z obudowg, gorny element przedtuzacza
(element przeznaczony do zakrecania/odkrecania zasuwy), nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej
(korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz
obrukowanej prefabrykowanymi elementami.

zabudowa krééca dwukotnierzowego FF DN80 z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz

epoksydowane, zastosowanie do wody pitnej -atest higieniczny PZH.
zabudowa tuku kotnierzowego 90°ze stopkg DN8O z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz

epoksydowane, zastosowanie do wody pitnej -atest higieniczny PZH. Stopke osadzi¢ na
bloczku betonowym, pomiedzy bloczek i stopke zastosowac¢ wktadke z gumy o grubosci min.0,5
cm.

nowy hydrant powinien by¢é wyposazony w system automatycznego odwadniania zapewniajgcy
catkowite opréznienie hydrantu po zakreceniu, korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego
obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest higieniczny PZH. Odwodnienie hydrantu
obudowac¢ geowtdkning a nastepnie obsypaé obsypkg zwirowg. Do oznakowania hydrantu w
terenie nalezy zastosowac stupek betonowy.

skrzynka uliczna do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na

prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami.

Wszystkie elementy wezta hydrantowego muszg spetnia¢ standardy konstrukcyjne stosowane

w SWIiK Sp. z o.0.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez

przedstawiciela SWIK Sp. z o0.0..

Wymiana zasuwy wodociggowej podziemnej

W zwigzku z planowanym demontazem istniejgcego pod skrzyzowaniem z ul. boczng Ligonia betonowego

przepustu oraz zabudowie w tym miejscu nowej kanalizacji deszczowej, wymianie podlega istniejgca w tym

miejscu zasuwa wodociggowa. Zakres wymiany zasuwy:

1)

zasuwa o Srednicy zgodnej z istniejgcg — do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie
zasuwy z zeliwa sferoidalnego, miekkouszczelniajgcego, rownoprzelotowa, petne zabezpieczenie

wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo-epoksydowg o grubosci min. 250um,
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wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej — atest higieniczny PZH, zasuwe
osadzi¢ na bloczku betonowym, pomiedzy bloczek i zasuwe zastosowaé wkitadke z gumy o
grubosci min.0,5 cm. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowy przedtuzacz trzpienia wraz z obudows,
gorny element przedtuzacza (element przeznaczony do zakrecania/odkrecania zasuwy), nalezy
umiesci¢ w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), osadzonej na
prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami. Do oznakowania
zasuwy w terenie zastosowac stupek betonowy.
Wszystkie elementy wymienianej zasuwy wodociggowej muszg spetnia¢ standardy konstrukcyjne
stosowane w SWiK Sp. z 0.0.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu
przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.0..

O rozpoczeciu robét zwigzanych z realizacjg projektowanych robét nalezy powiadomi¢ SWiK Sp.
Z 0.0. pisemnie w terminie min. 7(siedem) dni przed ich rozpoczeciem.

Przed rozpoczeciem zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakohczeniu nalezy wykonac
inspekcje kamera TV istniejacej kanalizacji na wszystkich odcinkach, nad ktoérymi realizowane bedg
zaplanowane roboty. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego istniejgcej kanalizacji w
poréwnaniu do stanu technicznego widocznego na inspekcji wykonanej przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. Ligonia w Szymiszowie
bedzie zobowigzany wymieni¢ na wtasny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje kamerg TV
nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika SWiK Sp. z o0.0., ktéremu nalezy réwniez przekazac¢ na ptycie CD
film z kazdej inspekcji. Inspekcje te wykonuje wtasnym staraniem i na swéj koszt wykonawca planowanego
zamierzenia.

Ewentualne uszkodzenie istniejgcych urzgdzen wodociggowych Ilub kanalizacyjnych
spowodowane przez wykonawce robét budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej usuwane bedg
staraniem oraz na koszt tego wykonawcy.

Istniejgce rurociggi wodociggowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyzowania z projektowang
kanalizacjg deszczowg nalezy, przed utozeniem tej kanalizacji odkopac, w celu potwierdzenia mozliwosci
zachowania minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy powierzchnig zewnetrzng kanalizacji deszczowej, a
powierzchnig zewnetrzng istniejgcych urzgdzen kanalizacyjnych i wodociggowych min. 0,4 m, odlegto$¢
pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania tych odlegtosci, przedstawiciele
wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.0. dokonajg pisemnego uzgodnienia sposobu wykonania
planowanej kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikajgce z realizacji
postanowieh powyzszego uzgodnienia lezg po stronie Inwestora.

Istniejgce w rejonie skrzyzowania w ulicg Ligonia (boczng) rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne,
po ich odkopaniu, podlegajg zabezpieczeniu przed uszkodzeniem na czas wykonywania robot zwigzanych
z demontazem istniejacego przepustu betonowego oraz montazu planowanej kanalizacji deszczowe;j.
Zabezpieczenie to nalezy wykona¢ zgodnie z pisemnym uzgodnieniem podpisanym przez przedstawiciela
SWIK Sp. z o.0.

Po zakonczeniu robét ziemnych wykonanych w zblizeniu do istniejgcych rurociggéw
wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy ztoSci¢ Dyspozytorowi SWiK Sp. z 0.0. gotowos¢ do odbioru
wykonanych prac — roboty te podlegaja przed =zasypaniem, protokolarnemu odbiorowi przez

przedstawiciela SWIK Sp. z o0.0.
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Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociggowego nalezy prowadzi¢
recznie — przed rozpoczeciem prac odkry¢ wodocigg i kanalizacje w miejscach skrzyzowania z planowang
kanalizacjg deszczowa.

Roboty budowlano montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie¢ w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym do robét objetych niniejszym opracowaniem z udokumentowanym
doswiadczeniem.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot branzy sanitarnej (zaprojektowane oraz wynikte w

trakcie prac budowlanych), beda lezaty po stronie Inwestora.

Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llos¢
1. Rura ostonowa stalowa ¢$406,4x4 mm m 6,00
2. Tasma ostrzegawcza m 6,00
3. Zasuwa podziemna wodociggowa DN80 szt. 1
4, Teleskopowy przediuzacz trzpienia wraz z obudowg szt. 2
5. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 2
6. Krécie¢ dwukotnierzowy FF DN80 szt. 1
7. Luk kotnierzowy 90° ze stopkg DN80 szt. 1
8. Hydrant podziemny DN80 szt. 1
9. Skrzynka uliczna do hydrantu szt. 1
10. | Bloczek betonowy szt. 3
11. | Ptyta betonowa pod skrzynie do hydrantow szt. 1
12. | Plyta betonowa pod skrzynke do zasuw szt. 2
13. | Podktady gumowe szt. 3
14. | Zestaw uszczelek kpl. 1
15. | Zestaw $rub, podktadek i nakretek kpl. 1
16. | Zasuwa podziemna wodociggowa DN - do ustalenia po odkopaniu szt. 1
17. | Rura PVC ¢$315 mm SN16 m 83,50
18. | Rura PVC $200 mm SN16 m 19,00
20. | Studnia $1000 mm C35/45, W10, F150 szt. 2
21. | Wiaz kanatowy zeliwno-betonowy $600 mm, D400 szt. 2
22. | Studzienka Sciekowa betonowa $500 mm z osadnikiem min. 0,5 m, szt. 4
C35/45, W10, F150
23. | Wpust uliczny zeliwny 600 x 400mm, D400 szt. 4

5.2 Branza telekomunikacyjna

Projekt przewiduje zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej doziemnej w miejscu
projektowanych konstrukcji elementéw uktadu drogowego (zjazdy, skrzyzowania z obrzezami lub
kraweznikami, w miejscu braku wymaganej odlegtosci podstawowej) dla zadania ,Budowa chodnika w

ciagu drogi powiatowej 1806 O Sucha — Kalinow w m. Szymiszdw ul. Ligonia” poprzez zabezpieczenie sieci
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rurami ochronnymi dwudzielnymi. Lokalizacje odcinkéw sieci teletechnicznej przewidzianych do
zabezpieczenia pokazano na rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Po utozeniu rur wykop
zasypac kolejno warstwami istniejacego gruntu, pézniej ziemi 20cm i ubi¢ mechanicznie. W potowie
wykopu nalezy utozy¢ tadme ostrzegawcza (TO) koloru pomaranczowego z napisem: UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY.
Wymagania dla rur ostonowych dwudzielnych:
1) materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;
2) powierzchnia zewnetrzna — gtadka lub karbowana;
3) $rednica zewnetrzna 160 mm;
4) sztywnos$c¢ obwodowa wedtug normy PN-EN ISO 9969:2016-02 co najmniej 8 kN/mz;
5) odporno$¢ na sciskanie o warto$ci minimalnej 750, wedtug normy PN-EN 61386-1:2011;
6) kolor czarny lub niebieski.
Wymagania dla tasm ostrzegawczych (TO):
1) tasma ostrzegawcza (TO) o szerokosci co najmniej 100 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY;
2) tasme ostrzegawcza (TO) umieszcza sie nad telekomunikacyjnymi liniami kablowymi podziemnymi
w potowie gtebokosci ich utozenia.
Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z wydanymi warunkami
TTDSIKU-11895/23/JP z dnia 05.07.2023 r.
Roboty budowlano montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym do robét objetych niniejszym opracowaniem z udokumentowanym

doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat jakosci serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany

przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.

Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llos¢
1. Rura ostonowa dwudzielna fi 160 m 93,50
2. Tasma ostrzegawcza m 93,50

6. Rozwigzania budowlane

Geometria pozioma

Poziomy przebieg projektowanego chodnika dostosowano do istniejgcego uktadu drogowego t;j.
lokalizacji drogi powiatowej oraz do rzednych istniejgcych w miejscach witgczenia w istniejgcy uktad

drogowy.

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak i rowniez do

prawidtowej i funkcjonalnej geometrii chodnika.
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Niweleta chodnika

Niweleta chodnika dostosowana zostata do istniejgcego uktadu drogowego tj. lokalizacji istniejgcej drogi

powiatowej, oraz do rzednych istniejgcych w miejscach wtgczenia w istniejgcy uktad.

Przekréj normalny

Projektowany chodnik posiada¢ bedzie spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni istniejgcej drogi

powiatowe;.

Istniejgce obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji zinwentaryzowano istniejgcy obiekt inzynierski w postaci przepustu

pod korong ulicy bocznej Ligonia. Istniejgcy przepust przewidziany jest do rozbiorki.

7. Zestawienie powierzchni i dtugosci

e Diugosc¢ konstrukcyjna chodnika ze zjazdami -301,50m

o Szerokos¢ (bez kraweznika i obrzeza) -2,50m

e Nawierzchnia chodnika — 671,00 m2
¢ Nawierzchnia zjazdéw zwyklych — 156,00 m2
e Nawierzchnia jezdni (poszerzenie) - 186,00 m2
e Nawierzchnia wysp zwezajacych szerokos¢ jezdni -18,00 m?

¢ Nawierzchnia $cieku przykraweznikowego — 55,00 m2

¢ Nawierzchnia pobocza - 241,00 m?
¢ Nawierzchnia trawiasta —1764,00 m2

8. Zajecie terenu

Planowane roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia budowlanego znajdujg sie na
terenie stanowigcym wiasnos¢ powiatu Strzeleckiego.

Projektowane roboty nie naruszajg stanu prawnego oséb trzecich.

9. Warunki geotechniczne

W pasie drogi wykonano otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m. p.p.t. Lokalizacje otworéw
geotechnicznych i szczegdtowy opis gruntdow zawarto w opracowaniu pn.: Opinia geotechniczna do
projektu budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 1806 O Sucha — Kalinéw w Szymiszowie, gm. Strzelce
Op., woj. opolskie, ul. Ligonia.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono w podtozu projektowanego chodnika zalegaja
grunty mineralne niespoiste i spoiste wieku czwartorzedowego, zwigzane genetycznie z akumulacjg
wodnolodowcowg w plejstocenie.

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych nie zaobserwowano wystepowanie sgczen i
zwierciadta wéd gruntowych w osadach czwartorzedowych. Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z
panujgcymi warunkami atmosferycznymi. W czasie dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczas

topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych obniza sie.
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W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet | — Grunty organiczne. Wiek osadéw — holocen.

Warstwa | — Gleba piaszczysto-zwirowa barwy czarnej. Warstwa przypowierzchniowa o migzszosci 0,5-

1,0m, $rednio 0,8m.

Pakiet Il — Grunty mineralne. Wiek osadéw — plejstocen.

Warstwa lla — Piaski $rednioziarniste zaglinione o zabarwieniu od brunatnego do bezowego w spagu.
Warstwa nieciggta, wystepujgca w otworach P-2, P-3 i P-5, w zakresie gtebokosci 0,5-1,5m ppt,
0 migzszosci w granicach 0,5-0,7m, srednio 0,6m. Stopien zageszczenia warstwy okreslony na podstawie
oporu wiercenia wynosi Ip=0,400. Stan warstwy Sredniozageszczony. Ustalona laboratoryjnie gestosc
objetosciowa warstwy wynosi 00=19,20 kN/m3. Wilgotno$¢ naturalna $rednio wynosi Wn=7,1%.
Wspotczynnik filtracji k1o, obliczony z tzw. "amerykanskiego” wzoru USBSC dla warstwy wynosi $rednio
k10=5,8x103 [cm/s], co plasuje te warstwe (wedlug Zarysu Geotechniki Z. Wituna) dla gruntéw srednio-

i drobnoziarnistych w zakresie 10-2<k<10-3 cm/s, jako wodoprzepuszczalng na poziomie dobrym do

Sredniego.

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedtug metody "B” PN-B - 03020:1981
Warstwa lla I 10,400 piaski $rednie i grube
gestos¢ objetosciowa gruntu do (20,31 kN/m3
kat tarcia wewnetrznego ®u |29,14 st.
modut odksztatcenia pierw. i wtérnego Eo (34443 kPa
modut Scisliwosci pierwotnej Mo |71394 kPa
modut Scisliwosci wtornej M |79327 kPa

Nd |16,70
wspotczynniki nosnosci Nb |6,56
Nc (28,16

Warstwa lIb — Gliny piaszczyste barwy brunatnej, lokalnie przewarstwione piaskami gliniastymi. Warstwa
nieciggta, stwierdzona w otworze P-1 i P-4 w strefie gtebokosci 1,0+1,6m ppt, o migzszosci srednio 0,45m.
Stopien plastyczno$ci warstwy, okreslony w wyniku badan makroskopowych wynosi 1.=0,12. Stan warstwy
twardoplastyczny. Ustalona laboratoryjnie gestos¢ objetosciowa warstwy wynosi 60=20,32 kN/m3.

Wilgotnos$c¢ naturalna srednio wynosi Wn=11,9%. Kategoria konsolidac;ji ,C”.

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedtug metody "B” PN-B-03020
Warstwa llb I 10,12 Pyty i gliny kat. "C”
gestosé objetosciowa gruntu 60 |20,32 kN/m3
kat tarcia wewnetrznego ®u(14,47 st.
kohezja Cu|18,82 kPa
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modut odksztatcenia pierw. i wtérnego Eo0|22320 kPa
modut Scisliwosci pierwotnej Mo|31886 kPa
modut Scisliwosci wtérnej M |53154 kPa
Nd|3,75
wspotczynniki nosnosci Nb|0,53
Nc|10,65

Warstwa Il — Gliny pylaste zwiezte barwy jasno bezowej. Warstwa ciggta wystepujgca w strefie gtebokosci
ponizej 1,1m ppt o $redniej migzszosci rozpoznanej 1,7m; warstwa nie przewiercona do spagu. Stopien
plastycznosci warstwy, okreslony w wyniku badan makroskopowych waha sie w granicach 0,06< I. <0,18.
Stan warstwy twardoplastyczny. Ustalona laboratoryjnie gesto$¢ objetosciowa warstwy wynosi 80=18,83

kN/m3. Wilgotnos$¢ naturalna $rednio wynosi Wn=24,5%. Kategoria konsolidac;ji ,,C".

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedtug metody "B” PN-B-03020

Warstwa lll I |0,06 0,12 |0,18 Gliny kat. "C”
gestos¢ objetosciowa gruntu 6o (18,83 |18,83 |18,83 kN/m3
kat tarcia wewnetrznego du 15,34 |14,47 |13,61 st.
kohezja Cu (22,34 |18,82 16,05 kPa
modut odksztatcenia pierw. i wtérnego Eo 25926 (22320 |19384 kPa
modut Scisliwosci pierwotnej Mo (37038 |31886 (27691 kPa
modut $cisliwosci wtérnej M (61742 |53154 (46161 kPa

Nd |4,07 |3,75 |3,46
wspotczynniki nosnosci Nb 10,63 (0,53 0,45

Nc |11,19 |10,65 (10,14

Na omawianym obszarze oraz w jego sgsiedztwie nie zaobserwowano przejawoéw ruchéw masowych
mogacych mie¢ negatywny wptyw na Inwestycje.

Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych oraz gruntowych. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania
gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujgcych w podiozu badanego terenu do uplastyczniania sie
wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto pierwszg
kategorie geotechniczna.

Majac a uwadze wyzej stwierdzone warunki gruntowo-wodne projektuje sie bezposrednie

posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie.
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10. Ochrona débr kultury
Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie wplywa na stopien zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby.

Przewidziane do wykonania roboty nie stwarzajg pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia
uzytkownikéw i jego otoczenia.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w pasie drogowym, istniejgcej drogi. Nie bedzie znaczaco
oddziatywaé na rzezbe terenu, szate roslinng i inne elementy $rodowiska, takie jak krajobraz, zabytki,
przyroda ozywiona i nieozywiona, a takze zdrowie i zycie ludzi. Nie wystgpi wzrost szkodliwych emisiji,
w zwigzku, z czym nie ma podstaw, aby uznaé, ze przedsiewziecie moze mie¢ negatywny wplyw na
srodowisko. Projektowane prace bedg prowadzone bez koniecznosci wycinki drzew oraz naruszania

struktury korzeni drzew i krzewéw.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza¢ sie bedzie jedynie do terenu pasa drogowego drogi

powiatowej nr 1806 O relacji Sucha — Kalinédw w miejscu prowadzenia roboét.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 r. poz. 961,
1610) oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 r.
poz. 822), zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miejscowego zagrozenia
zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatdw ognioodpornych, wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie dostepu / dojazdu obstudze

technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan ratowniczych.

14. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do
sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezposrednim
sgsiedztwie robot, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i
funkcjonalnego.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowg drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizaciji ruch i zabezpieczenia robét na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz wyposazy¢ pracownikow w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz
kaski ochronne.

Uzyte do wykonania materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym

projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) oraz wszelkie inne
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wymagania wynikajgce z obowigzujacych przepisdéw prawa, uzgodnien z SWiK Sp. z.0.0, a w szczegdlnosci
muszg spetiac okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane wymogi wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Nie wyklucza si¢ istnienia sieci podziemnych na terenie planowanych robdt, ktére nie zostaty
geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sasiedztwie nalezy
wykonywacé recznie zachowujac szczegdlna ostroznoseé.

Wszelkie roboty w sgsiedztwie sieci infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora
sieci z zachowaniem warunkow przez niego narzuconych.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w niniejszym opracowaniu Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych
przy realizacji robét budowlanych objetych projektem oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik robét powinien zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
» obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do kierowania robotami.
15. Tabela robét ziemnych

Roboty ziemne zostaty wyliczone po S$ciggnieciu gleby piaszczysto-zwirowej barwy czarne;.

Warstwa przypowierzchniowa o migzszosci 0,5-1,0m, srednio 0,8m.

Bilans robot ziemnych

Pikieta Powierzchnia [m?2] Objetos¢ [m3] Catkowita objeto$¢ [m3]
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Wykop Nasyp | Wykop Nasyp Wykop Nasyp Bilans [m]
Obj. netto

0+000,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+005,00 0,00 1,13 0,00 5,68 0,00 5,68 -5,68

0+010,00 0,00 1,71 0,00 7,10 0,00 12,78 -12,78
0+015,00 0,00 1,92 0,00 9,08 0,00 21,85 -21,85
0+020,00 0,00 2,11 0,00 10,08 0,00 31,93 -31,93
0+025,00 0,00 2,28 0,00 10,98 0,00 42,90 -42,90
0+030,00 1,04 2,40 2,60 11,70 2,60 54,60 -52,00
0+035,00 1,05 3,64 5,23 15,10 7,83 69,70 -61,88
0+040,00 1,05 3,75 5,25 18,48 13,08 88,18 -75,10
0+045,00 0,99 2,64 5,10 15,98 18,18 104,15 -85,98
0+050,00 0,94 2,63 4,83 13,18 23,00 117,33 -94,33
0+055,00 0,86 2,76 4,50 13,48 27,50 130,80 -103,30
0+060,00 0,80 2,82 4,15 13,95 31,65 144,75 -113,10
0+065,00 0,78 2,68 3,95 13,75 35,60 158,50 -122,90
0+070,00 0,79 2,52 3,93 13,00 39,53 171,50 -131,98
0+075,00 0,86 4,95 4,13 18,68 43,65 190,18 -146,53
0+080,00 1,05 2,50 4,78 18,63 48,43 208,80 -160,38
0+085,00 1,07 2,62 5,30 12,80 53,73 221,60 -167,88
0+090,00 1,08 2,58 5,38 13,00 59,10 234,60 -175,50
0+095,00 1,09 2,52 5,43 12,75 64,53 247,35 -182,83
0+100,00 1,10 2,45 5,48 12,43 70,00 259,78 -189,78
0+105,00 1,10 2,37 5,50 12,05 75,50 271,83 -196,33
0+110,00 0,99 2,28 5,23 11,63 80,73 283,45 -202,73
0+115,00 0,91 2,18 4,75 11,15 85,48 294,60 -209,13
0+120,00 0,86 2,06 4,43 10,60 89,90 305,20 -215,30
0+125,00 0,84 1,94 4,25 10,00 94,15 315,20 -221,05
0+130,00 0,15 2,24 2,48 10,45 96,63 325,65 -229,03
0+135,00 0,00 2,45 0,38 11,73 97,00 337,38 -240,38
0+140,00 0,00 2,19 0,00 11,60 97,00 348,98 -251,98
0+145,00 0,00 2,18 0,00 10,93 97,00 359,90 -262,90
0+150,00 0,00 2,17 0,00 10,88 97,00 370,78 -273,78
0+155,00 0,00 1,51 0,00 9,20 97,00 379,98 -282,98
0+160,00 0,00 1,35 0,00 7,15 97,00 387,13 -290,13
0+165,00 0,00 0,00 0,00 3,38 97,00 390,50 -293,50
0+170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 390,50 -293,50
0+175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 390,50 -293,50
0+180,00 0,00 0,93 0,00 2,33 97,00 392,83 -295,83
0+185,00 0,00 1,07 0,00 5,00 97,00 397,83 -300,83
0+190,00 0,00 1,05 0,00 5,30 97,00 403,13 -306,13
0+195,00 0,00 1,36 0,00 6,03 97,00 409,15 -312,15
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0+200,00 0,00 1,07 0,00 6,08 97,00 415,23 -318,23
0+205,00 0,00 0,96 0,00 5,08 97,00 420,30 -323,30
0+210,00 0,00 1,42 0,00 5,95 97,00 426,25 -329,25
0+215,00 0,00 1,73 0,00 7,88 97,00 434,13 -337,13
0+220,00 0,00 1,45 0,00 7,95 97,00 442,08 -345,08
0+225,00 0,00 1,68 0,00 7,83 97,00 449,90 -352,90
0+230,00 0,00 1,73 0,00 8,53 97,00 458,43 -361,43
0+235,00 0,00 1,77 0,00 8,75 97,00 467,18 -370,18
0+240,00 0,00 1,83 0,00 9,00 97,00 476,18 -379,18
0+245,00 0,00 1,90 0,00 9,33 97,00 485,50 -388,50
0+250,00 0,00 1,97 0,00 9,68 97,00 495,18 -398,18
0+255,00 0,00 1,99 0,00 9,90 97,00 505,08 -408,08
0+260,00 0,00 3,14 0,00 12,83 97,00 517,90 -420,90
0+265,00 0,00 2,67 0,00 14,53 97,00 532,43 -435,43
0+270,00 0,00 2,75 0,00 13,55 97,00 545,98 -448,98
0+275,00 0,00 2,90 0,00 14,13 97,00 560,10 -463,10
0+280,00 0,00 2,68 0,00 13,95 97,00 574,05 -477,05
0+285,00 0,00 3,25 0,00 14,83 97,00 588,88 -491,88
0+290,00 0,00 2,41 0,00 14,15 97,00 603,03 -506,03
0+295,00 0,00 1,98 0,00 10,98 97,00 614,00 -517,00
0+300,00 0,00 1,83 0,00 9,563 97,00 623,53 -526,53
0+305,00 0,00 0,00 0,00 4,58 97,00 628,10 -531,10
0+310,00 0,00 1,91 0,00 4,78 97,00 632,88 -5635,88
0+315,00 0,00 0,18 0,00 5,23 97,00 638,10 -541,10
0+320,00 0,00 0,04 0,00 0,55 97,00 638,65 -541,65
0+325,00 0,00 0,07 0,00 0,28 97,00 638,93 -541,93
0+330,00 1,21 0,12 3,03 0,48 100,03 639,40 -5639,38
0+335,00 1,12 0,16 5,83 0,70 105,85 640,10 -534,25
0+340,00 0,94 0,19 5,15 0,88 111,00 640,98 -529,98
0+345,00 0,75 0,21 4,23 1,00 115,23 641,98 -526,75
0+350,00 0,63 0,20 3,45 1,03 118,68 643,00 -524,33
0+355,00 0,55 0,18 2,95 0,95 121,63 643,95 -522,33
0+360,00 0,17 0,48 1,80 1,65 123,43 645,60 -522,18
0+365,00 0,16 0,42 0,83 2,25 124,25 647,85 -523,60
0+370,00 0,38 0,16 1,35 1,45 125,60 649,30 -523,70
0+375,00 0,36 0,17 1,85 0,83 127,45 650,13 -522,68
0+380,00 0,34 0,17 1,75 0,85 129,20 650,98 -521,78
0+385,00 0,31 0,17 1,63 0,85 130,83 651,83 -521,00
0+390,00 0,28 0,16 1,48 0,83 132,30 652,65 -520,35
0+395,00 0,25 0,16 1,33 0,80 133,63 653,45 -519,83
0+400,00 0,25 0,16 1,25 0,80 134,88 654,25 -519,38
0+405,00 0,27 0,16 1,30 0,80 136,18 655,05 -518,88

Strona |18



BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

0+410,00 0,29 0,16 1,40 0,80 137,58 655,85 -518,28
0+415,00 0,31 0,16 1,50 0,80 139,08 656,65 -517,58
0+420,00 0,33 0,17 1,60 0,83 140,68 657,48 -516,80
0+425,00 0,43 0,14 1,90 0,78 142,58 658,25 -515,68
0+430,00 0,59 0,12 2,55 0,65 145,13 658,90 -513,78
0+435,00 0,79 0,12 3,45 0,60 148,58 659,50 -510,93
0+440,00 0,96 0,12 4,38 0,60 152,95 660,10 -507,15

Wykop: 152,95 m3 ~ 153,00 m3
Nasyp: 660,10 m3 ~ 660,00 m3
Niedobér: 507,15 m3 ~ 507,00 m3
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1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji inwestyc;ji

1.1

Zakres robot

Inwestycja obejmuje budowe chodnika, budowe odwodnienia drogi i chodnika, budowe zwezenia

obustronnego jezdni w rejonie przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Ligonia i Szkolnej w

Szymiszowie, rozbidrki roboty ziemne i roboty towarzyszace.

1.2 Kolejnos¢ wykonywania robét

e wytyczenie i oznakowanie robot na czas prowadzonych robét,

e zagospodarowanie placu budowy,

e oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

e roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu projektowanych elementéw drogi,

e roboty ziemne,

e roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem,

e roboty zwigzane z realizacjg wytycznych gestora sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
telekomunikacyjnej,

e roboty budowlane zwigzane z budowg nawierzchni chodnika, zjazdéw, poszerzenia jezdni,

e roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W strefie objetej inwestycja wystepujg nastepujgce obiekty:

Ulice: Ligonia, Szkolna, Piekna

Obiekty kubaturowe (poza liniami rozgraniczenia): budynki mieszkalne, budynki biurowe i hale
Sieci uzbrojenia technicznego: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytagczami, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna, sie¢ doziemna i

napowietrzna sieC elektroenergetyczna niskiego i Sredniego i wysokiego napiecia z przytgczami

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sieci teletechniczne,
kable energetyczne,
wodociag,
kanalizacja sanitarna,

droga przy czynnym ruchu kotowym i pieszym.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
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robét budowlanych
4.1 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgce pojazdy przy wykonywaniu
robot na placu budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e kolizija samochoddw korzystajgcych z drogi powiatowej z maszynami budowlanymi (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalac;ji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci
1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwne;j
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie
(wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego.
4.2 Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
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glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.
4.3 Roboty rozbiérkowe
Potrgcenie robotnikéw przez koparki, tadowarki, samochody wywozgce materiat rozbiérkowy.
4.4 Roboty nawierzchniowe
Zagrozenia zwigzane z pracg koparek, walcéow, samochodéw dowozacych materiaty do budowy.
4.5 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e potracenie osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw betonowych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skoéra,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
4.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e podczas wykonywania wykopow ramie koparki lub dzwigu moze zaczepié¢ o drzewo,
e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze doj$¢ do przygniecenia
roztadowujacych,
e pochwycenie kohczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robé6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
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realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym peten zakres
robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robét, nalezy zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie ich dotyczgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajéw robdét osoba wyznaczona, posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia, powinna udzieli¢ instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub
grupie osob wykonujgcej te roboty. Szkolenie winno by¢ potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.
Zeszyt ten zatytutowany ,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ nastepujace rubryki :

1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzacego szkolenie

4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolacego
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé

— zapoznanie pracownikoéw z projektem budowlano-wykonawczym,

— zapoznanie pracownikéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci prac i miejsc o szczegblnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

— podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

— zapoznanie pracownikOw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

— oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikéw. Informacja o miejscu
przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan BIOZ. Nalezy
zwroci¢ uwage na przygotowanie stanowisk sktadowania materiatow oraz przewidzieé¢ nastepujgce srodki
zapobiegajace niebezpieczenstwom:
= $rodki techniczne:
— praca w odziezy ochronnej,
— stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

— pasy i linki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
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— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

— zapewnienie czujnikdw napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

— praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

— rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac¢ zabezpieczenie p.
pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytacznik réznicowo-pradowy),

— narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysoka izolacje elektryczna,

— praca w rekawicach izolacyjnych,

— wykonywanie podwieszenia kabli wytacznie przy uzyciu materiatdw izolacyjnych nie
przewodzgcych pradu.

= $rodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikow,

— aktualne $wiadectwa zdrowia,

— aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

— nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

— bezposredni nadzoér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
— podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzadzen lub materiatéw,
nalezy zapewnié¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych
srodkéw, powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz toalety.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania

materiatdw i wyrobow.
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Sktadowiska materiatow, wyrobow [ urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Odlegtosci stosow przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o drzewa, ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami
producentow i przepisOw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowaé zgodnie z
instrukcjg oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazyé
pracownikow w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z

inwestycjg ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem osoéb trzecich.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2023 r.

poz. 682, z pdzn. zm.), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA
— KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Powiat: STRZELECKI

Obreb: 0085 SUCHA

V V V V V V

» Numer dziatki ewid: 166

opracowany przez:

Wojewddztwo: OPOLSKIE

Numer dziatki ewid: 522/2
Obreb: 0074 Szymiszéw

Gmina: 161105_5 STRZELCE OPOLSKIE - OBSZAR WIEJSKI

ZESPOL | |MIE | NAZWISKO
AUTORSKI

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

. mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej .

Projektant Marcin Ludwig SLK/2515/POOD/09 Branza drogowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

. mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen . .

Projektant Anna Michatek wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Branza sanitarna
25/99/0p
mgr inz do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Branza

Projektant ’ zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

Damian Florek

OPL/1145/POOT/15

telekomunikacyjna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

SPECJALNOSC | NUMER

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
e do projektowania bez ograniczen
mgrinz. w specjalnosci drogowej 09-2023 r.

Marcin Ludwig

SLK/2515/POOD/09
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SPIS RYSUNKOW

Branza drogowa

1.0 PLAN ORIENTACYJNY

2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

3.2 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

4.0 PROFIL PODLUZNY DROGI

5.0 PRZEKROJE POPRZECZNE

Branza sanitarna

6.0 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7.1 SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

7.2 SCHEMAT ZAUDOWY ZASUWY WODOCIAGOWEJ PODZIEMNEJ
7.3 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ

7.4 SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

Branza telekomunikacyjna
8.0 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50/500
skala 1:100

skala 1:100/500
skala -
skala -
skala —

skala —

skala —
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ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA
— KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

XXV - DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE,
GAZOWE, CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ
RUROCIAGI PRZESYLOWE

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT

161105_5.0085.522/2

BUDOWLANY JEST 161105_5.0074.AR_1.166
USYTUOWANY:
POWIAT STRZELECKI
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
INWESTOR: tel./fax. +48 77 44 01 700, +48 77 44 01 701

e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
https://powiatstrzelecki.pl
WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak

JEDNOSTKA Piotréwka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica

PROJEKTUJACA: NIP 756-186-12-98, REGON 360923800

tel. +48 600-108-351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu
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STrRZELECKIE WoD0oCIAGI 1 KANALIZACIA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08

tel. alarmowy
994

email
swik @swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

wWwW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
74 291 250.00 zt

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI
Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Strzelce Opolskie 23.06.2023 r.
PTD-982/RL-1524/06/2023/Wy

WK PROJEKT
Krzysztof Wiktorzak
ul. 1 Maja 4A
47-133 Piotréwka

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2023 r. Strzeleckie Wodociagi

i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich informuje, iz przedtozong
dokumentacj¢ inwestycyjng pn.:,,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1806
O Sucha — Kalinéw w m. Szymiszow ul. Ligonia’ nalezy uzupelni¢ nastepujaco:

skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej DN 315 mm PVC z siecig
wodociaggowa i kanalizacyjng ( lokalizacja skrzyzowania zaznaczona na
zalagczniku mapowym) nalezy przedstawi¢ na profilach podtuznych,

szczegoty projekt rozwiagzan skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z urzadzeniami wod.-kan. przedstawié¢ do uzgodnienia w Spolce,
minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy powierzchnig zewnetrzng kanalizacji
deszczowej, a powierzchnig zewngtrzng istniejgcych urzgdzen kanalizacyjnych
i wodociggowych min. 0,4 m, odlegto$¢ pozioma min. 0,6 m,

prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociggowego
nalezy prowadzi¢ recznie — przed rozpoczgciem prac odkry¢ wodociag i
kanalizacj¢ w miejscach skrzyzowania z planowang kanalizacjg deszczowa. Na
kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac rurg ostonowa, ktéra powinna byc¢
dhuzsza min. o 1 metr liczac od krawedzi tej rury do $cianki zewnetrznej
ostanianego urzadzenia z obu jego stron,

Zat. 1 egz. PZT
Z powazaniem:
WICEPREZES ZA DU-
Cztongk Zarzatu
Otrzymujg:
1.Adresat TO m ,bk‘
2.a/a

el

Osoba do kontaktu: Rafat Ledniowski

tel. 77/ 461 27 08 wewn. 2
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

orange”
Orange Polska WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak
Hurt Piotréwka ul.1 Maja 4A
Infrastruktura i Serwis Ustug 47-133 Jamielnica

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakoéw, 05 lipca 2023r..

Numer pisma: TTDSIKU-11895/23/JP
Temat: warunki na zabezpieczenie sieci teletechnicznej dla zadania: ,,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej
18060 Sucha - Kalindw w m. Szymiszéw ul. Ligonia”.

Szanowni Panistwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 18060 Sucha —
Kalinbw w m. Szymiszéw ul. Ligonia” dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07
lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”) nalezy:

1.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e Kable doziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, w konstrukciji
projektowanych elementéw uktadu drogowego (wjazdy, skrzyzowania z obrzezem lub kraweznikiem);

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury do projektowanej
niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

e w strefie projektowanych wykopéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do OPL oraz
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Al.29 Listopada 20.
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16.

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

Zapytania dotyczgce uszczegdtowienia warunkdw technicznych w  zakresie istniejgce] infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZS8S.przebudowa. infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadzi Jerzy Prokop.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawcg peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku © nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru korficowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi craz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do
nakitadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypetnienie wniosku na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

*  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe);

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

2
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

STrRZELECKIE WoDbocCIAGI 1 KANALIZACIA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08

tel. alarmowy
994

email
swik @swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
74 291 250,00 zt

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Strzelce Opolskie 21.08.2023 r.

PTW-1529/WR-2106/08/2023/Wy

WK PROJEKT Krzysztof
Wiktorzak

ul. 1 Maja 4A Piotrowka
47-133 Jemielnica

W odpowiedzi na dostarczony do naszego przedsigbiorstwa Profil podtuzny

planowanej kanalizacji deszczowej oraz Projekt zagospodarowania terenu zadania
»Budowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej 1806 O Sucha — Kalindéw w
miejscowosci Szymiszéw ul. Ligonia” informujemy, iz przedstawiong dokumentacje
nalezy uzupeni¢ o nastgpujace zapisy:

L:

2.

dolaczy¢ do projektu rysunek zabudowy hydrantu przeznaczonego do wymiany
(na rysunku zamiesci¢ wyszczegélnione w p. nr 2 elementy).

elementy skladowe wezta hydrantowego podlegajace wymianie wraz z ich
minimalnymi wymogami konstrukcyjnymi:

a) wymiana zasuwy ziemnej na nowa DN80 (wykonanie zasuwy z zeliwa
sferoidalnego, migkkouszczelniajaca, rownoprzelotowa, pelne zabezpieczenie
wewnetrzne i zewngtrzne przed korozjg farba proszkowo-epoksydowa o
grubosci min. 250um, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody
pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwg osadzi¢ na bloczku betonowym,
pomigdzy bloczek i zasuwe zastosowaé wkiadke z gumy o grubosci min 0,5
cm. Zasuwe umiesci¢ w pasie zieleni,

b) zasuwg wyposazy¢ w teleskopowy przedtuzacz trzpienia wraz z obudowa,
c) goérny element przedtuzacza (element przeznaczony do
zakrecania/odkrecania zasuwy) nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej (korpus
skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzonej na prefabrykowanej
podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami,

d) zabudowa kroéca dwukomierzowego FF DN80 z zeliwa sferoidalnego,
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, zastosowanie do wody pitnej — atest
higieniczny PZH,

e) zabudowa luku kolnierzowego 90° ze stopka, z zeliwa sferoidalnego,
zewngtrz i wewnatrz epoksydowane, zastosowanie do wody pitnej — atest
higieniczny PZH, stopke osadzi¢ na bloczku betonowym zgodnie z p.2a,

f) nowy hydrant powinien by¢ wyposazony w system automatycznego
odwadniania zapewniajacy catkowite opréznienie hydrantu po zamknieciu,
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony
antykorozyjnie, atest higieniczny PZH,

g) skrzynka uliczna do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa
PA+) osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej
prefabrykowanymi elementami,

h) obudowa odwodnienia hydrantu geowt6kning,

i) obsypka zwirowa czgéci odwadniajacej hydrantu,

J)  do oznakowania hydrantu w terenie zastosowaé stupek betonowy,

Osoba do kontaktu: Waldemar Rzeszut

lel. 77/ 461 27 08 wewn. 2
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

STRZELECKIE WODOCIAGI 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08

tel. alarmowy
994

email
swik @swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
74 291 250,00 zt

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

w zwigzku z planowanym demontazem istniejacego pod zjazdem z ul. Ligonia
betonowego przepustu oraz zabudowie w tym miejscu nowej kanalizacji
deszczowej, wymianie przez wykonawce planowanych robét podlega réwniez
istniejaca w tym zjezdzie zasuwa wodociggowa. Dolaczy¢ do projektu rysunek
zawierajace ponizsze elementy. Zakres wymiany zasuwy:

a) zasuwa o $rednicy zgodnej z istniejaca (do potwierdzenia po wykonaniu
wykopu, wykonanie zasuwy zgodnie z opisem p.2a),

b) zasuwe wyposazy¢ w teleskopowy przedtuzacz trzpienia wraz z obudows,
c) gbérny element przedituzacza (element przeznaczony do
zakrecania/odkrecania zasuwy) nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej, (korpus
skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzonej na prefabrykowanej
podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami,

d) do oznakowania zasuwy w terenie zastosowa¢ stupek betonowy,

wszystkie elementy w/w wezla hydrantowego oraz opisanej w p. nr 3 zasuwy
muszg spetnia¢ standardy konstrukcyjne stosowane w SWiK Sp. z o.0. - przed
ich zabudowaniem elementy te podlegaja pisemnemu zatwierdzeniu przez
przedstawiciela SWiK Sp. z 0.0.,

przed rozpoczgciem zaplanowanych w w/w projekcie prac oraz po ich
zakonczeniu nalezy wykona¢ inspekcje kamerg TV istniejacej kanalizacji na
wszystkich odcinkach, nad ktérymi realizowane beda zaplanowane roboty.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego istniejacej
kanalizacji w poréwnaniu do stanu technicznego widocznego na inspekcji
wykonanej przed rozpoczgciem robét, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej
oraz modernizacji nawierzchni ul. Ligonia w Szymiszowie bedzie zobowigzany
wymieni¢ na wlasny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje
kamerg TV nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika SWiK Sp. z 0.0., ktéremu
nalezy réwniez przekaza¢ na ptycie CD film z kazdej inspekeji. Inspekcje te
wykonuje wilasnym staraniem i na swo6j koszt wykonawca planowanego
zamierzenia,

ewentualne  uszkodzenia istniejacych urzadzen wodociaggowych  lub
kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawce uzgadnianego niniejszym
pismem projektu budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej usuwane beda
staraniem ora na koszt tego wykonawcy,

istnigjace  rurociagi wodociaggowe oraz kanalizacyjne w  miejscach
skrzyzowania z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy, przed ulozeniem
tej kanalizacji, odkopa¢ w celu potwierdzenia mozliwosci zachowania
minimalnych  odlegtosci  okreslonych w  pisSmie nr PTD-982/RL-
1524/06/2023/Wy z dnia 23.06.2023 r. (0,4 m w pionie oraz 0,6 m w poziomie
pomigdzy powierzchniami zewng¢trznymi). W przypadku braku mozliwosci
zachowania tych odleglosci, przedstawiciele wykonawcy, Inwestora oraz SWiK
Sp. z 0.0. dokonaja pisemnego uzgodnienia sposobu wykonania planowanej
kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikajace z
realizacji postanowien powyzszego uzgodnienia lezg po stronie Inwestora,
istniejgce w rejonie zjazdu w ulicg Ligonia rurociagi wodociggowe i
kanalizacyjne, po ich odkopaniu, podlegaja zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem na czas wykonywania robot zwigzanych z demontazem
istniejgcego przepustu betonowego oraz montazu planowanej kanalizacji

Osoba do kontaktu: Waldemar Rzeszut

lel. 77/ 461 27 08 wewn. 2
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

STRZELECKIE Wobpociact 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

deszczowej. Zabezpieczenie to nalezy wykona¢ zgodnie z pisemnym
uzgodnieniem podpisanym przez przedstawiciela SWiK Sp. z 0.0.

NIP 756-10-03-146 9. po zakoficzeniu robot ziemnych wykonanych w zblizeniu do istniejacych

Regon 530997537 rurociggébw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zglosi¢ Dyspozytorowi
SWIK Sp. z 0.0. gotowos¢ odbioru wykonanych prac - roboty te podlegaja,

tel./fax. przed zasypaniem, protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela SWiK Sp.

77/461 27 08 Z0.0.,

tel. alarmowy 10. o rozpoczgciu rob6t zwigzanych z realizacja projektowanego zamierzenia

994

nalezy powiadomi¢ nasze przedsigbiorstwo pisemnie w terminie min. siedem
dni przed ich rozpoczeciem

email
swik@swik.com.pl Powyzsze wytyczne nalezy umiescié na rysunku (np. profil kanalizacji
poczta@swik.com.pl deszczowej, projekt zagospodarowania terenu lub wymienione w p. nr 2 i 3 rysunki),
s kt()r_y powinien by¢ czedcig d(.)kumer.ltacjﬁ projektong, na podstawie ktérej bedzie
www.swik.com.pl realizowana budowa planowanej kanalizacji deszczowej.

Uzupelniony o w/w uwagi projekt nalezy przestaé do naszego przedsigbiorstwa
Organ w celu uzgodnienia.
Rejestrowy
Sad Rejonowy
w Opolu
VIII Wydziat

Gospodarczy KRS
KRS 0000131719 e
Z powazaniem:

Kapitat zakladowy WICEPREZHS ZARZADU-
74 291 250,00 zt Cztonek Za z%uA
{

Konto bankowe Tomas ibki
ING Bank Slaski S.A.
Nr konta:

37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Otrzymuja:
1. Adresat

2. aa

Osoba do kontaktu: Waldemar Rzeszut

lel. 77/ 461 27 08 wewn. 2
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