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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL. LIGONIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja przewiduje:

1) budowe chodnika prawostronnego o szerokosci 2,5 m;

2) budowe Scieku przykraweznikowego;

3) budowe peronu przystanku komunikacji publicznej wraz z dojsciem i miejscem na wiate
przystankowa;

4) poszerzenie jezdni DP 1806 O do wymaganej przepisami technicznymi szerokosci 6 m;

5) budowe wpustow deszczowych przykraweznikowych i kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do projektowanego rowu lewostronnego
bezodptywowego, chtonno-odparowujgcego oraz istniejgcego rowu przydroznego
prawostronnego bezodptywowego, chtonno-odparowujacego;

6) budowe zwezenia jezdni przed i za przejsciem dla pieszych w rejonie ul. Szkolnej w celu
ograniczenia predkosci pojazdéw zblizajgcych sie do przejscia dla pieszych;

7) zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej rurg ostonowa w miejscu skrzyzowania
z istniejacymi sieciami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j;

8) przebudowe hydrantu naziemnego na podziemny w miejscu projektowanej konstrukcji
chodnika;

9) wymiane zasuwy wodociggowej na skrzyzowaniu ulicy Ligonia z ulicg boczng Ligonia;

10) zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej doziemnej w miejscu projektowanych
konstrukcji elementéw uktadu drogowego (zjazdy, skrzyzowania z obrzezami Ilub
kraweznikami, w miejscu braku wymaganej odlegtosci podstawowej);

11) rozbidrke istniejgcego przepustu betonowego wraz ze Sciankami betonowymi.

12) wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego tamanego naturalnego 0/31,5 m;

13) obsianie mieszankg traw skarp rowdw, powierzchni przylegajacych do projektowanego
chodnika.

Zakres opracowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, rys. 2.1 2.2.

2. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Wojewoddztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Gmina: 161105_5 STRZELCE OPOLSKIE - OBSZAR WIEJSKI
Obreb: 0085 SUCHA

Numer dziatki ewid: 522/2

Obreb: 0074 Szymiszéw

YV Vv ¥V V V VY V

Numer dziatki ewid: 166

3. Etapy realizacji zamierzenia budowlanego

Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora przedmiotowg inwestycje zaprojektowano tak, aby byta mozliwa

jej realizacja z podziatem na etapy.
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Zadanie podzielono na dwa etapy:

Etap | — obejmuje:

(2]

)
)
)

~

8)

budowe chodnika prawostronnego o szerokosci 2,5 m o dlugosci konstrukcyjnej 165 m;

budowe $cieku przykraweznikowego;

poszerzenie jezdni DP 1806 O do wymaganej przepisami technicznymi szerokosci 6 m;

budowe wpustéw deszczowych przykraweznikowych z odprowadzeniem wdéd opadowych i
roztopowych do projektowanego rowu lewostronnego bezodptywowego, chionno-
odparowujgcego;

przebudowe hydrantu naziemnego na podziemny w miejscu projektowanej konstrukcji chodnika;
wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego famanego naturalnego 0/31,5 m;

obsianie mieszankg traw skarp rowéw, powierzchni przylegajgcych do projektowanego chodnika;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Etap Il — obejmuje:

1)
2)
3)

9)

budowe chodnika prawostronnego o szerokosci 2,5 m o diugosci konstrukcyjnej 136,50;

budowe $cieku przykraweznikowego;

budowe peronu przystanku komunikacji publicznej wraz z dojsciem i miejscem na wiate
przystankowa;

poszerzenie jezdni DP 1806 O do wymaganej przepisami technicznymi szerokosci 6 m;

budowe wpustéw deszczowych przykraweznikowych i kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu przydroznego prawostronnego
bezodptywowego, chtonno-odparowujgcego;

zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z
istniejacymi sieciami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

wymiane zasuwy wodociggowej na skrzyzowaniu ulicy Ligonia z ulicg boczng Ligonia;
zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej doziemnej w miejscu projektowanych konstrukciji
elementow uktadu drogowego (zjazdy, skrzyzowania z obrzezami lub kraweznikami, w miejscu
braku wymaganej odlegtosci podstawowej);

rozbiorke istniejgcego przepustu betonowego wraz ze $ciankami betonowymi;

10) wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego tamanego naturalnego 0/31,5 m;

11) obsianie mieszanka traw skarp rowow, powierzchni przylegajgcych do projektowanego chodnika;

12) budowe zwezenia jezdni przed i za przejsciem dla pieszych w rejonie ul. Szkolnej w celu

ograniczenia predkosci pojazdow zblizajgcych sie do przejscia dla pieszych;

13) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4. Zestawienie powierzchni i diugosci

Dtugosc¢ konstrukcyjna chodnika ze zjazdami —-301,50 m, w tym:
o Etapl -165,00 m
o Etapll -136,50 m
Szeroko$¢ chodnika (bez kraweznika i obrzeza) -2,50m
Nawierzchnia chodnika — 671,00 m2, w tym:
o Etapl - 330,00 m2
o Etapll - 341,00 m?
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o Nawierzchnia zjazdéw zwyktych
o FEtapl
o Etapli
o Nawierzchnia jezdni (poszerzenie)
o Etapl
o Etapll
o Nawierzchnia wysp zwezajagcych szerokosc¢ jezdni
e Nawierzchnia $cieku przykraweznikowego
o Etapl
o Etapli
¢ Nawierzchnia pobocza
o Etapl
o Etapll
¢ Nawierzchnia trawiasta
o Etapl
o Etapll

5. Tabela rob6t ziemnych

— 156,00 m2, w tym:
—107,00 m2

— 49,00 m2

- 186,00 m2, w tym:
—-52,50 m?2

- 133,50 m?

- 18,00 m2

— 55,00 m2, w tym:
- 32,00 m2

— 23,00 m2
—241,00 m2, w tym:
-100,00 m2

— 141,00 m2
—1764,00 m2, w tym:
—-1078,00 m2

— 686,00 m2

Roboty ziemne zostaty wyliczone po $ciggnieciu gleby piaszczysto-zwirowej barwy czarne;.

Warstwa przypowierzchniowa o migzszosci 0,5-1,0m, srednio 0,8m.

Bilans robot ziemnych - ETAP |
Powierzchnia [m2] | Objetosé [m3] Calkowita objgtosc Bilans [m3]
Pikieta [m3] _
Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop Nasyp Obl. nefto

0+000,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+005,00 0,00 1,13 0,00 5,68 0,00 5,68 -5,68

0+010,00 0,00 1,71 0,00 7,10 0,00 12,78 -12,78
0+015,00 0,00 1,92 0,00 9,08 0,00 21,85 -21,85
0+020,00 0,00 2,11 0,00 10,08 0,00 31,93 -31,93
0+025,00 0,00 2,28 0,00 10,98 0,00 42,90 -42,90
0+030,00 1,04 2,40 2,60 11,70 2,60 54,60 -52,00
0+035,00 1,05 3,64 5,23 15,10 7,83 69,70 -61,88
0+040,00 1,05 3,75 5,25 18,48 13,08 88,18 -75,10
0+045,00 0,99 2,64 5,10 15,98 18,18 104,15 -85,98
0+050,00 0,94 2,63 4,83 13,18 23,00 117,33 -94,33
0+055,00 0,86 2,76 4,50 13,48 27,50 130,80 -103,30
0+060,00 0,80 2,82 4,15 13,95 31,65 144,75 -113,10
0+065,00 0,78 2,68 3,95 13,75 35,60 158,50 -122,90
0+070,00 0,79 2,52 3,93 13,00 39,53 171,50 -131,98
0+075,00 0,86 4,95 4,13 18,68 43,65 190,18 -146,53
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0+080,00 1,05 2,50 4,78 18,63 48,43 208,80 -160,38
0+085,00 1,07 2,62 5,30 12,80 53,73 221,60 -167,88
0+090,00 1,08 2,58 5,38 13,00 59,10 234,60 -175,50
0+095,00 1,09 2,52 5,43 12,75 64,53 247,35 -182,83
0+100,00 1,10 2,45 5,48 12,43 70,00 259,78 -189,78
0+105,00 1,10 2,37 5,50 12,05 75,50 271,83 -196,33
0+110,00 0,99 2,28 5,23 11,63 80,73 283,45 -202,73
0+115,00 0,91 2,18 4,75 11,15 85,48 294,60 -209,13
0+120,00 0,86 2,06 4,43 10,60 89,90 305,20 -215,30
0+125,00 0,84 1,94 4,25 10,00 94,15 315,20 -221,05
0+130,00 0,15 2,24 2,48 10,45 96,63 325,65 -229,03
0+135,00 0,00 2,45 0,38 11,73 97,00 337,38 -240,38
0+140,00 0,00 2,19 0,00 11,60 97,00 348,98 -251,98
0+145,00 0,00 2,18 0,00 10,93 97,00 359,90 -262,90
0+150,00 0,00 2,17 0,00 10,88 97,00 370,78 -273,78
0+155,00 0,00 1,51 0,00 9,20 97,00 379,98 -282,98
0+160,00 0,00 1,35 0,00 7,15 97,00 387,13 -290,13
0+165,00 0,00 0,00 0,00 3,38 97,00 390,50 -293,50
Bilans rob6t ziemnych - ETAP
Powierzchnia [m?2] Objetos¢ [m3] Calkowita objetosc Bilans [m3]
Pikieta [m3]
Obj. netto
Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop Nasyp
0+170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+180,00 0,00 0,93 0,00 2,33 0,00 2,33 -2,33
0+185,00 0,00 1,07 0,00 5,00 0,00 7,33 -7,33
0+190,00 0,00 1,05 0,00 5,30 0,00 12,63 -12,63
0+195,00 0,00 1,36 0,00 6,03 0,00 18,65 -18,65
0+200,00 0,00 1,07 0,00 6,08 0,00 24,73 -24,73
0+205,00 0,00 0,96 0,00 5,08 0,00 29,80 -29,80
0+210,00 0,00 1,42 0,00 5,95 0,00 35,75 -35,75
0+215,00 0,00 1,73 0,00 7,88 0,00 43,63 -43,63
0+220,00 0,00 1,45 0,00 7,95 0,00 51,58 -51,58
0+225,00 0,00 1,68 0,00 7,83 0,00 59,40 -59,40
0+230,00 0,00 1,73 0,00 8,53 0,00 67,93 -67,93
0+235,00 0,00 1,77 0,00 8,75 0,00 76,68 -76,68
0+240,00 0,00 1,83 0,00 9,00 0,00 85,68 -85,68
0+245,00 0,00 1,90 0,00 9,33 0,00 95,00 -95,00
0+250,00 0,00 1,97 0,00 9,68 0,00 104,68 -104,68
0+255,00 0,00 1,99 0,00 9,90 0,00 114,58 -114,58
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0+260,00 0,00 3,14 0,00 12,83 0,00 127,40 -127,40
0+265,00 0,00 2,67 0,00 14,53 0,00 141,93 -141,93
0+270,00 0,00 2,75 0,00 13,55 0,00 155,48 -155,48
0+275,00 0,00 2,90 0,00 14,13 0,00 169,60 -169,60
0+280,00 0,00 2,68 0,00 13,95 0,00 183,55 -183,55
0+285,00 0,00 3,25 0,00 14,83 0,00 198,38 -198,38
0+290,00 0,00 2,41 0,00 14,15 0,00 212,53 -212,53
0+295,00 0,00 1,98 0,00 10,98 0,00 223,50 -223,50
0+300,00 0,00 1,83 0,00 9,53 0,00 233,03 -233,03
0+305,00 0,00 0,00 0,00 4,58 0,00 237,60 -237,60
0+310,00 0,00 1,91 0,00 4,78 0,00 242,38 -242,38
0+315,00 0,00 0,18 0,00 5,23 0,00 247,60 -247,60
0+320,00 0,00 0,04 0,00 0,55 0,00 248,15 -248,15
0+325,00 0,00 0,07 0,00 0,28 0,00 248,43 -248,43
0+330,00 1,21 0,12 3,03 0,48 3,03 248,90 -245,88
0+335,00 1,12 0,16 5,83 0,70 8,85 249,60 -240,75
0+340,00 0,94 0,19 5,15 0,88 14,00 250,48 -236,48
0+345,00 0,75 0,21 4,23 1,00 18,23 251,48 -233,25
0+350,00 0,63 0,20 3,45 1,03 21,68 252,50 -230,83
0+355,00 0,55 0,18 2,95 0,95 24,63 253,45 -228,83
0+360,00 0,17 0,48 1,80 1,65 26,43 255,10 -228,68
0+365,00 0,16 0,42 0,83 2,25 27,25 257,35 -230,10
0+370,00 0,38 0,16 1,35 1,45 28,60 258,80 -230,20
0+375,00 0,36 0,17 1,85 0,83 30,45 259,63 -229,18
0+380,00 0,34 0,17 1,75 0,85 32,20 260,48 -228,28
0+385,00 0,31 0,17 1,63 0,85 33,83 261,33 -227,50
0+390,00 0,28 0,16 1,48 0,83 35,30 262,15 -226,85
0+395,00 0,25 0,16 1,33 0,80 36,63 262,95 -226,33
0+400,00 0,25 0,16 1,25 0,80 37,88 263,75 -225,88
0+405,00 0,27 0,16 1,30 0,80 39,18 264,55 -225,38
0+410,00 0,29 0,16 1,40 0,80 40,58 265,35 -224,78
0+415,00 0,31 0,16 1,50 0,80 42,08 266,15 -224,08
0+420,00 0,33 0,17 1,60 0,83 43,68 266,98 -223,30
0+425,00 0,43 0,14 1,90 0,78 45,58 267,75 -222,18
0+430,00 0,59 0,12 2,55 0,65 48,13 268,40 -220,28
0+435,00 0,79 0,12 3,45 0,60 51,58 269,00 -217,43
0+440,00 0,96 0,12 4,38 0,60 55,95 269,60 -213,65
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