Pracownia Badan Geologicznych
GED-VISION SoBKIEWICZ

SOBKIEWICZ 47-208 Radziejow, ul. Pawtowska 7
e-mail:  geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318

Zamawiajgcy:

WK PROJEKT

Krzysztof Wiktorzak
Piotréwka, ul. 1 Maja 4A
47-133 Jemielnica

Opinia geotechniczna

do projektu budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 1806 O
Sucha-Kalindw w Szymiszowie, gm. Strzelce Op.,
woj. opolskie, ul. Ligonia

Opracowat

inz. Wojciech Jan Sobkiewicz
geolog

mgr inz. Matgorzata Wysocka
geolog uprawn. VII-1867, V-1836

Kategoria geotechniczna obiektu - |

Radziejéw, marzec 2023 (nr.arch. 007/03GV/2023)



SPIS TRESCI

2. Potozenie i morfologia terenu
3. Warunki hydrogeologiczne
4. Geotechniczna charakterystyka podtoza gruntowego
5. Wnioski i ustalenia

Analiza granulometryczna

Karty profilu geologicznego

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zat. 1

Zat. 2

Zat. 3

Zat. 4

Orientacja z oznaczeniem obszaru badan
Plan sytuacyjny terenu z lokalizacjg otwordw badawczych
Przekrdj geotechniczny w skali 1:100/1100

Objasnienia symboli geotechnicznych



1. WSTEP

Zadaniem geologicznym niniejszego opracowania jest rozpoznanie
warunkédw gruntowo-wodnych do projektu budowy chodnika w ciggu drogi
powiatowej 1806 O Sucha-Kalinbw we wsi Szymiszdw, gm. Strzelce Op.,
woj. opolskie, ul. Ligonia.

Wykonany zostat nastepujgcy zakres prac geologicznych:

- wiercenie pieciu otwordw ® 90 mm metodqg sznekowqg na sucho do gtebokosci
3.0 m ppt

- badania loboratoryine gestosci objetosciowej i wilgotnosci  naturalnej
7-miu prébek gruntu oraz jedna préba gruntdw niespoistych do andalizy
granulometrycznej, celem okreslenia dla badanej warstwy wspdtczynnika
filtraciji.

- prace kartograficzne i dokumentacyjne.

Lokalizacja oftwordw badawczych okresSlona zostata przez Zleceniodawce
opracowania na przedtozonym planie sytuacyjnym terenu oraz przedstawiona
w Zat.2 opracowania.

Normy zwigzane:

PN-EN 1997-1 Eurokod?7  Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine

PN-EN 1997-2 Eurokod?7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego

PN-EN ISO14688-1:2002 Badania geotechniczne.

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.Okreslenia,symbole, podziat i opis gruntdw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i  Gospodarki  Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektdw budowlanych

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Teren przeprowadzonych badan zlokalizowany jest we poétnocnej czesci wsi
SzymiszOw, gm. Strzelce Op., przy ul. Ligonia, w ciggu drogi powiatowej 1806 O.
Teren projektowanej budowy chodnika lekko opada w kierunku potudniowym,
a rzedna terenu w obrebie otwordéw wiertniczych waha sie w granicach +200.05 +
+200.66 m npm. Na sie¢ hydrograficzng sktada sie potok Ponikta (Ponikiew),
przeptywajgcy w odlegtosci ok.1200m/SE. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym
obszar ten znagjduje sie w obrebie mezoregionu Chetm, bedgcego najbardziej
wysunietgna zachdd czescig Wyzyny Slgskiej.

3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono
wystepowania lustra wody gruntowe;.
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4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODEOZA GRUNTOWEGO

W podtozu projektowanego chodnika zalegajg grunty mineralne niespoiste
i spoiste wieku czwartorzedowego, zwigzane genetycznie z akumulacjg wodno-
lodowcowqg w plejstocenie. Profil podtoza rozpoznany zostat do gtebokosci 3,0 m
ppt - wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet | — Grunty organiczne. Wiek osaddw — holocen.

Warstwa | - Gleba piaszczysto-zwirowa  barwy  czarnej.  Warstwa
przypowierzchniowa o migzszosci 0,5-1,0m, srednio 0,8m.

Pakiet Il — Grunty mineralne. Wiek osaddw - plejstocen.

Warstwa lla — Piaski srednioziarniste zaglinione o zabarwieniu od brunatnego do
bezowego w spggu. Warstwa nieciggta, wystepujgca w otworach
P-2, P-3 i P-5, w zakresie gtebokosci 0,5-1,5m ppt, o migzszosci
w granicach 0,5-0,7m, $rednio 0,6m. Stopieh zageszczenia warstwy
okreSlony na podstawie oporu wiercenia wynosi  10=0,400.
Stan warstwy $redniozageszczony. Ustalona laboratoryjnie gestosé
objetosciowa warstwy wynosi §0=19,20 kN/m3. Wilgotno$¢ naturalna
srednio wynosi Wn=7,1%. Wspdtczynnik filtracji ki, obliczony z tzw.
"amerykanskiego” wzoru USBSC dla warstwy wynosi  $rednio
k10=5,8x10-3 [cm/s], co plasuje te warstwe (wedtug Zarysu
Geotechniki Z.Wituna) dla gruntdw Srednio- i drobnoziarnistych
w zakresie 102<k<103 cm/s, jako wodoprzepuszczalng na poziomie
dobrym do Sredniego. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych wedtug metody "B” PN-B - 03020:1981

Warstwal lla | 0,400 | piaski srednie i grube
gesto$¢ objetosciowa gruntu 80 20,31 kN/m3
kgt tarcia wewnetrznego du | 29,14 st
modut odksztatcenia pierw. i widrnego |Eo 34443 kPa
modut $cisliwo$ci pierwotnej Mo | 71394 kPa
modut $cisliwo$ci wtdrnej M 79327 kPa
Nd [ 14,70
wspotczynniki noSnosci Nb 6,56
Nc 28,16

Warstwa llb — Gliny piaszczyste barwy brunatnej, lokalnie przewarstwione piaskami
gliniastymi. Warstwa nieciggta, stwierdzona w otworze P-1 i P-4 strefie
gtebokosci 1,0+1,6m ppt, o migzszosci $rednio 0,45m. Stopien
plastycznosci warstwy, okreslony w wyniku badan makroskopowych
wynosi  1=0,12. Stan  warstwy  twardoplastyczny.  Ustalona
laboratoryjnie gesto$¢ objetosciowa warstwy wynosi §0=20,32
kN/m3. Wilgotnos¢ naturalna srednio wynosi Wn=11,9%. Kategoria
konsolidaciji WC". Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych wedtug metody "B"” PN-B-03020:

Warstwa lib L 0,12 | Pytyigliny kat."C"
gesto$¢ objetosciowa gruntu 80 20,32 kN/m3
kgt tarcia wewnetrznego 0] 14,47 st.
kohezja Cu 18,82 kPa
modut odkszt. pierw. i widrnego  |Eo 22320 kPa
modut $cisliwo$ci pierwotnej Mo 31886 kPa
modut $cisliwosci wtdrnej M 53154 kPa
wspotczynniki noSnosci Nd 3.75
Nb 0,53
Nc 10,65




Warstwa Il — Gliny pylaste zwiezte barwy jasno bezowej. Warstwa ciggta

wystepujgca w strefie gtebokosci ponizej 1.1m ppt o Sredniej
migzszosci rozpoznanej 1,7m; warstwa nie przewiercona do spggu.
Stopien plastycznosci  warstwy, okreSlony w  wyniku badan
makroskopowych waha sie w granicach 0,06< I <0,18. Stan warstwy
twardoplastyczny. Ustalona laboratoryjnie gesto$¢ objetosciowa
warstwy wynosi 60=18,83 kN/m3. Wilgotno$¢ naturalna S$rednio
wynosi Wn=24,5%. Kategoria konsolidacji ,,C". Wartosci obliczeniowe

parametrow geotechnicznych wedtug metody "B" PN-B-03020:

Warstwal lll I 0,06 0,12 0,18 Gliny kat."C"
gesto$¢ objetosciowa gruntu 80 18,83 18,83 18,83 kN/m3
kgt tarcia wewnetrznego [ 15,34 14,47 13,61 st.
kohezja Cu 22,34 18,82 16,05 kPa
modut odkszt. pierw. i widrnego |Eo 25926 22320 19384 kPa
modut $cisliwosci pierwotnej Mo 37038 31886 27691 kPa
modut $cisliwosci wtdrnej M 61742 53154 46161 kPa
wspotczynniki noSnosci Nd 4,07 3.75 3.46

Nb 0,63 0,53 0,45

Nc 11,19 10,65 10,14

5. WNIOSKI I USTALENIA:

1.

W obrebie planowane] budowy chodnika w Szymiszowie, gm. Strzelce Op.,
przy ul. Ligonia wystepujg w podtozu grunty mineralne niespoiste i spoiste wieku
czwartorzedowego, zwigzane genetycznie z akumulacjg wodno-lodowcowq
w plejstocenie. Wartosci obliczeniowe parametrdw geotechnicznych podtoza
podane zostaty w tabelach rozdziatu 4 niniejszego opracowania (str.4-5).

Pod warstwg gleby piaszczyste] o sredniej migzszosci 0,8m, rozpoznano grunty
niespoiste w postaci piaskdw zaglinionych w.lla w stanie srednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia na poziomie 10=0,400, siegajgce gtebokosci 1,2-1,5m
ppt.

Ponizej gtebokosci 1,0m wystepujg w podtozu gliny piaszczyste w.llb w stanie
twardoplastycznym (1.=0,120) oraz gliny pylaste zwiezte w.lll rdbwniez w stanie
twardoplastycznym (0,06<I1.<0,18).

W  wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0m ppt nie
stwierdzono wystepowania lustra wody gruntowe.

Charakterystyka  warunkéw  geotechnicznych  podtoza  gruntowego
pozwala na stwierdzenie prostych  warunkdw  gruntowych  wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych w pierwszej kategorii geotechniczne;
obiektu.

Sblessiicm,

inz. Wojciech Jan Sobkiewicz mgr inz. Matgorzata Wysocka
geolog geolog uprawn. VIl-1867, V-1836
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Analiza granulometryczna wedtug PN-EN-1SO 14688-1:2002

Prébka: P2a SZC
Pochodzenie: Szymiszéw, pow. Strzelce Op., ul. Ligonia
Otwor i gtebokosc: P-2 - 1,0m ppt
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P-1

Numer otworu | 2
Rzedna otworu

[m npm] >
Strefa gtebokosci [m ppt] ¥

P-1 | Opis
lifologiczny
200.41

Poziom
wody
gruntowej
[m ppt]

Przelot
warstw

[m]

Ozn.
geotech.

Wyniki
badan

Ip

Wyniki
badan

I

Wn

[%]

Gestose
obj.

[kN/m?]

00-0,1

0.1-0.2

02-03

03-04

04-05

05-0¢6

06-07

0.7-0.8

08-0.9

092-10

Gleba
piaszczysto-zwirowa
czarna

1.0-1.1

1,1-1,2

1.2-1.3

1.3-1.4

1.4-1,5

1,5-1.6

Glina piaszczysta

z przewarstwieniami
piasku gliniastego
brunatna

1,6-1.7

1.7-1.8

1.8-1.9

1.9-20

20-21

Glina pylasta

2,1-22

22-23

A zwiezta

jasno bezowa

23-24

24-25

2,5-2,6

2,6-27

2,7-28

28-279

29-3.0

-S-
(otwor
suchy)

0,0-1,0

Gb (Pg.,Z)
[grsaOr]

1,0-1,6

Gp//Pg
[clSa//saCl]

012
/tpl/

12,2

20,45

1,6-3.0

Gnz
[siCl]




Karta profilu geologicznego

do projektu budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 1806 O Sucha-Kalindw w Szymiszowie, gm. Strzelce Op.,

WOj. opolskie, ul. Ligonia

P-2

Numer otworu | 2
Rzedna otworu

[m npm] >
Strefa gtebokosci [m ppt] ¥

P-2 | Opis

lifologiczny
200.57

Poziom
wody
gruntowej
[m ppt]

Przelot
warstw

[m]

Ozn.
geotech.

Wyniki
badan

Ip

Wyniki
badan

I

Wn

[%]

Gestose
obj.

[kN/m?]

00-0,1

0.1-0.2

02-03

03-04

04-05

05-0¢6

06-07

0.7-0.8

Gleba
piaszczysto-zwirowa
czarna

08-0.9

092-10

1.0-1.1

1,1-1,2

1.2-1.3

1.3-1.4

1.4-1,5

Piasek gliniasty
brunatny
do bezowego

1,5-1.6

1,6-1.7

1.7-1.8

1.8-1.9

1.9-20

20-21

2,1-22

22-23

23-24

24-25

2,5-2,6

2,6-27

2,7-28

28-279

29-3.0

Glina pylasta
zwiezta
jasno bezowa

-S-
(otwor
suchy)

0,0-0,8

Gb (Pg.,Z)
[grsaOr]

0.8-1,5

Pg
[clSa]

0,400
/szg/

7.1

19.20

1,5-3,0

Gnz
[siCl]

0,06
/tpl/

0.18
/tpl/

23,6

30,3

19,02

17,61
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P-3

Numer otworu | 2
Rzedna otworu

[m npm] >
Strefa gtebokosci [m ppt] ¥

P-3 | Opis
lifologiczny
200.30

Poziom
wody
gruntowej
[m ppt]

Przelot
warstw

[m]

Ozn.
geotech.

Wyniki
badan

Ip

Wyniki
badan

I

Wn

[%]

Gestose
obj.

[kN/m?]

00-0,1

0.1-0.2

02-03

03-04

04-05

Gleba piaszczysta
czarna

05-0¢6

06-07

0.7-0.8

08-0.9

092-10

1.0-1.1

Piasek gliniasty
<l brunatny
do bezowego

1,1-1,2

1.2-1.3

1.3-1.4

1.4-1,5

1,5-1.6

1,6-1.7

1.7-1.8

1.8-1.9

Glina pylasta

1.9-20

zwiezta

20-21

jasno bezowa

2,1-22

22-23

23-24

24-25

2,5-2,6

2,6-27

2,7-28

28-279

29-3.0

-S-
(otwor
suchy)

0,0-0,5

Gb (Pg)
[saOr]

0.,5-1.1

Pg
[clSa]

0,400
/szg/

1,1-3,0

Gnz
[siCl]

0,06
/tpl/
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P-4

Numer otworu | 2
Rzedna otworu

[m npm] >
Strefa gtebokosci [m ppt] ¥

P-4 | Opis
lifologiczny
200.66

Poziom
wody
gruntowej
[m ppt]

Przelot
warstw

[m]

Ozn.
geotech.

Wyniki
badan

Ip

Wyniki
badan

I

Wn

[%]

Gestose
obj.

[kN/m?]

00-0,1

0.1-0.2

02-03

03-04

04-05

05-0¢6

06-07

0.7-0.8

08-0.9

092-10

Gleba
piaszczysto-zwirowa
czarna

-S-
(otwor

1.0-1.1

1,1-1,2

1.2-1.3

Glina piaszczysta
brunatna

suchy)

1.3-1.4

1.4-1,5

1,5-1.6

1,6-1.7

1.7-1.8

1.8-1.9

1.9-20

20-21

Glina pylasta

2,1-22

22-23

A zwiezta

jasno bezowa

23-24

24-25

2,5-2,6

2,6-27

2,7-28

28-279

29-3.0

0,0-1,0

Gb (Pg.,Z)
[grsaOr]

1,0-1.3

Gp
[cISa]

012
/tpl/

11,6

20,20

1,3-3.0

Gnz
[siCl]
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P-5

Numer otworu | 2
Rzedna otworu

[m npm] >
Strefa gtebokosci [m ppt] ¥

P-5 | Opis
lifologiczny
200.05

Poziom
wody
gruntowej
[m ppt]

Przelot
warstw

[m]

Ozn.
geotech.

Wyniki
badan

Ip

Wyniki
badan

I

Wn

[%]

Gestose
obj.

[kN/m?]

00-0,1

0.1-0.2

02-03

03-04

04-05

05-0¢6

06-07

Gleba
piaszczysto-zwirowa
czarna

0.7-0.8

08-0.9

092-10

1.0-1.1

1,1-1,2

Piasek gliniasty
brunatny

-S-
(otwor
suchy)

1.2-1.3

1.3-1.4

1.4-1,5

1,5-1.6

1,6-1.7

1.7-1.8

1.8-1.9

1.9-20

Glina pylasta

20-21

B zwiezta

2,1-22

jasno bezowa

22-23

23-24

24-25

2,5-2,6

2,6-27

2,7-28

28-279

29-3.0

0,0-0,7

Gb (Pg.,Z)
[grsaOr]

0.7-1,2

Pg
[clSa]

0,400
/szg/

1,2-3,0

Gnz
[siCl]

012
/tpl/

0,06
/tpl/

23.4

20,6

19,63

19,08




