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Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny Elementy składowe węzła hydrantowego podlegające wymianie wraz z ich minimalnymi wymogami konstrukcyjnymi: 1) wymiana zasuwy ziemnej na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, wymiana zasuwy ziemnej na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  zasuwy ziemnej na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, zasuwy ziemnej na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  ziemnej na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, ziemnej na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, na nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, nową DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, DN80 (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, (wykonanie zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, zasuwy z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  sferoidalnego, miękkouszczelniającego, sferoidalnego, miękkouszczelniającego,  miękkouszczelniającego, miękkouszczelniającego, równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości  farbą proszkowo-epoksydową o grubości farbą proszkowo-epoksydową o grubości  proszkowo-epoksydową o grubości proszkowo-epoksydową o grubości  o grubości o grubości  grubości grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na m, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na do wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na wody pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na pitnej - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na - atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na atest higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  higieniczny PZH), zasuwę osadzić na higieniczny PZH), zasuwę osadzić na  PZH), zasuwę osadzić na PZH), zasuwę osadzić na  zasuwę osadzić na zasuwę osadzić na  osadzić na osadzić na  na na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć zasuwę zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć z gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć gumy o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć  cm. Zasuwę wyposażyć cm. Zasuwę wyposażyć  Zasuwę wyposażyć Zasuwę wyposażyć  wyposażyć wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do wraz z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do z obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do obudową, górny element przedłużacza (element przeznaczony do  górny element przedłużacza (element przeznaczony do górny element przedłużacza (element przeznaczony do  element przedłużacza (element przeznaczony do element przedłużacza (element przeznaczony do  przedłużacza (element przeznaczony do przedłużacza (element przeznaczony do  (element przeznaczony do (element przeznaczony do  przeznaczony do przeznaczony do  do do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), umieścić w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), w skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), skrzynce ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), ulicznej (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  skrzynki wykonany z tworzywa PA+), skrzynki wykonany z tworzywa PA+),  wykonany z tworzywa PA+), wykonany z tworzywa PA+),  z tworzywa PA+), z tworzywa PA+),  tworzywa PA+), tworzywa PA+),  PA+), PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami. nej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami. 2) zabudowa króćca dwukołnierzowego FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do zabudowa króćca dwukołnierzowego FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  króćca dwukołnierzowego FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do króćca dwukołnierzowego FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  dwukołnierzowego FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do dwukołnierzowego FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do FF DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do  epoksydowane, zastosowanie do epoksydowane, zastosowanie do  zastosowanie do zastosowanie do  do do wody pitnej -atest higieniczny PZH. 3) zabudowa łuku kołnierzowego 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie zabudowa łuku kołnierzowego 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  łuku kołnierzowego 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie łuku kołnierzowego 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  kołnierzowego 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie kołnierzowego 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie 90°ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie DN80 z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  wewnątrz epoksydowane, zastosowanie wewnątrz epoksydowane, zastosowanie  epoksydowane, zastosowanie epoksydowane, zastosowanie  zastosowanie zastosowanie do wody pitnej -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  wody pitnej -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować wody pitnej -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  pitnej -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować pitnej -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować -atest higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować higieniczny PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować PZH. Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować Stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  pomiędzy bloczek i stopkę zastosować pomiędzy bloczek i stopkę zastosować  bloczek i stopkę zastosować bloczek i stopkę zastosować  i stopkę zastosować i stopkę zastosować  stopkę zastosować stopkę zastosować  zastosować zastosować wkładkę z gumy o grubości min.0,5 cm. min.0,5 cm. 4) nowy hydrant powinien być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie nowy hydrant powinien być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  hydrant powinien być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie hydrant powinien być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  powinien być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie powinien być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie być wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie  zapewniający całkowite opróżnienie zapewniający całkowite opróżnienie  całkowite opróżnienie całkowite opróżnienie  opróżnienie opróżnienie hydrantu po zakręceniu, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  po zakręceniu, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest po zakręceniu, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  zakręceniu, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest zakręceniu, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, atest  zabezpieczony antykorozyjnie, atest zabezpieczony antykorozyjnie, atest  antykorozyjnie, atest antykorozyjnie, atest  atest atest higieniczny PZH. Odwodnienie hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  PZH. Odwodnienie hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania PZH. Odwodnienie hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  Odwodnienie hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania Odwodnienie hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania hydrantu obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania obudować geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania geowłókniną a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania a następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania następnie obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania obsypać obsypką żwirową. Do oznakowania  obsypką żwirową. Do oznakowania obsypką żwirową. Do oznakowania  żwirową. Do oznakowania żwirową. Do oznakowania  Do oznakowania Do oznakowania  oznakowania oznakowania hydrantu w terenie należy zastosować słupek betonowy. 5) skrzynka uliczna do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz skrzynka uliczna do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  uliczna do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz uliczna do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz do hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz hydrantu (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz skrzynki wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz wykonany z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz z tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz tworzywa PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz PA+) osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz osadzona na prefabrykowanej podstawce oraz  na prefabrykowanej podstawce oraz na prefabrykowanej podstawce oraz  prefabrykowanej podstawce oraz prefabrykowanej podstawce oraz  podstawce oraz podstawce oraz  oraz oraz obrukowanej prefabrykowanymi elementami. . Wszystkie elementy węzła hydrantowego muszą spełniać standardy konstrukcyjne stosowane  w SWiK Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  SWiK Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z SWiK Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z  przez przedstawiciela SWiK Sp. z przez przedstawiciela SWiK Sp. z  przedstawiciela SWiK Sp. z przedstawiciela SWiK Sp. z  SWiK Sp. z SWiK Sp. z  Sp. z Sp. z  z z o.o.. Wymiana zasuwy wodociągowej podziemnej  zasuwy wodociągowej podziemnej  podziemnej Zakres wymiany zasuwy: kres wymiany zasuwy: 1) zasuwa o średnicy zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa zasuwa o średnicy zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  o średnicy zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa o średnicy zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  średnicy zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa średnicy zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa zgodnej z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa z istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa istniejącą - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa - do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa do potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa potwierdzenia po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa po wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa wykonaniu wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa wykopu. Wykonanie zasuwy z żeliwa  Wykonanie zasuwy z żeliwa Wykonanie zasuwy z żeliwa  zasuwy z żeliwa zasuwy z żeliwa  z żeliwa z żeliwa  żeliwa żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelniającego, równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją  miękkouszczelniającego, równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją miękkouszczelniającego, równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją  równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją  pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją  zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją  wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją  i zewnętrzne przed korozją i zewnętrzne przed korozją  zewnętrzne przed korozją zewnętrzne przed korozją  przed korozją przed korozją  korozją korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  proszkowo-epoksydową o grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - proszkowo-epoksydową o grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  o grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - o grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - grubości min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - min. 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - 250μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - m, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej -  zastosowanie do wody pitnej - zastosowanie do wody pitnej -  do wody pitnej - do wody pitnej -  wody pitnej - wody pitnej -  pitnej - pitnej -  - - atest higieniczny PZH, zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  higieniczny PZH, zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o higieniczny PZH, zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  PZH, zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o PZH, zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o betonowym, pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o pomiędzy bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o bloczek i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o i zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  zasuwę zastosować wkładkę z gumy o zasuwę zastosować wkładkę z gumy o  zastosować wkładkę z gumy o zastosować wkładkę z gumy o  wkładkę z gumy o wkładkę z gumy o  z gumy o z gumy o  gumy o gumy o  o o grubości min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element min.0,5 cm. Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  cm. Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element cm. Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element Zasuwę wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element wyposażyć w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element w teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element przedłużacz trzpienia wraz z obudową, górny element  trzpienia wraz z obudową, górny element trzpienia wraz z obudową, górny element  wraz z obudową, górny element wraz z obudową, górny element  z obudową, górny element z obudową, górny element  obudową, górny element obudową, górny element  górny element górny element  element element przedłużacza (element przeznaczony do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  (element przeznaczony do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus (element przeznaczony do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  przeznaczony do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus przeznaczony do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus do zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus zakręcania/odkręcania zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus zasuwy), należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus należy umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  umieścić w skrzynce ulicznej (korpus umieścić w skrzynce ulicznej (korpus  w skrzynce ulicznej (korpus w skrzynce ulicznej (korpus  skrzynce ulicznej (korpus skrzynce ulicznej (korpus  ulicznej (korpus ulicznej (korpus  (korpus (korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  wykonany z tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi wykonany z tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  z tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi z tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi tworzywa PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi PA+), osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi osadzonej na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi na prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi prefabrykowanej podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi podstawce oraz obrukowanej prefabrykowanymi  oraz obrukowanej prefabrykowanymi oraz obrukowanej prefabrykowanymi  obrukowanej prefabrykowanymi obrukowanej prefabrykowanymi owanej prefabrykowanymi  prefabrykowanymi prefabrykowanymi elementami. Do oznakowania zasuwy w terenie zastosować słupek betonowy.  Do oznakowania zasuwy w terenie zastosować słupek betonowy. Wszystkie elementy wymienianej zasuwy wodociągowej muszą spełniać standardy konstrukcyjne stosowane w SWiK Sp. z o.o.. Przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o.. Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  projektowanej kanalizacji deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi projektowanej kanalizacji deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  kanalizacji deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi kanalizacji deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi deszczowej należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi należy zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi zrealizować rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi rurami stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi stalowymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi owymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi bez szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  szwu 406,4x4 mm, wykonanymi szwu 406,4x4 mm, wykonanymi  406,4x4 mm, wykonanymi 406,4x4 mm, wykonanymi  mm, wykonanymi mm, wykonanymi  wykonanymi wykonanymi ze stali gatunku P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  stali gatunku P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. stali gatunku P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  gatunku P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. gatunku P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. P235GH. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. Przed ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. ułożeniem rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. rur stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. stalowych w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. w wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. wykopie należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. należy je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  je zabezpieczyć powłokami przed korozją np. je zabezpieczyć powłokami przed korozją np.  zabezpieczyć powłokami przed korozją np. zabezpieczyć powłokami przed korozją np. yć powłokami przed korozją np.  powłokami przed korozją np. powłokami przed korozją np.  przed korozją np. przed korozją np.  korozją np. korozją np.  np. np. powłoką epoksydowo-bitumiczną. Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  epoksydowo-bitumiczną. Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki epoksydowo-bitumiczną. Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki  prostopadle do zewnętrznej ścianki prostopadle do zewnętrznej ścianki  do zewnętrznej ścianki do zewnętrznej ścianki  zewnętrznej ścianki zewnętrznej ścianki  ścianki ścianki krzyżującego się rurociągu, na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  się rurociągu, na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur się rurociągu, na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  rurociągu, na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur rurociągu, na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur na odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur odległość nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur nie mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur mniejszą niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur niż 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur 1,0m. Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur Końce rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur rury osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur osłonowej zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur zabezpieczyćmanszetą. Po ułożeniu rur  Po ułożeniu rur Po ułożeniu rur  ułożeniu rur ułożeniu rur  rur rur wykop zasypać kolejno warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  zasypać kolejno warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy zasypać kolejno warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  kolejno warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy kolejno warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy warstwami istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy istniejącego gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy gruntu i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy i zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy zagęścić. W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy . W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy W odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy odległości 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy  30 cm od grzbietu rury osłonowej należy 30 cm od grzbietu rury osłonowej należy 0 cm od grzbietu rury osłonowej należy  cm od grzbietu rury osłonowej należy cm od grzbietu rury osłonowej należy  od grzbietu rury osłonowej należy od grzbietu rury osłonowej należy  grzbietu rury osłonowej należy grzbietu rury osłonowej należy  rury osłonowej należy rury osłonowej należy  osłonowej należy osłonowej należy  należy należy ułożyć taśmę ostrzegawczą (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  taśmę ostrzegawczą (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z taśmę ostrzegawczą (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  ostrzegawczą (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z ostrzegawczą (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z (TO) koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z koloru brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z brązowego o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z o o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  mm i grubości co najmniej 0,8 mm z mm i grubości co najmniej 0,8 mm z  i grubości co najmniej 0,8 mm z i grubości co najmniej 0,8 mm z  grubości co najmniej 0,8 mm z grubości co najmniej 0,8 mm z  co najmniej 0,8 mm z co najmniej 0,8 mm z  najmniej 0,8 mm z najmniej 0,8 mm z  0,8 mm z 0,8 mm z  mm z mm z  z z trwałym napisem KANALIZACJA. UWAGI WYKONAWCZE: 1) O rozpoczęciu robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w O rozpoczęciu robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  rozpoczęciu robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w rozpoczęciu robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  SWiK Sp. z o.o. pisemnie w SWiK Sp. z o.o. pisemnie w  Sp. z o.o. pisemnie w Sp. z o.o. pisemnie w  z o.o. pisemnie w z o.o. pisemnie w  o.o. pisemnie w o.o. pisemnie w  pisemnie w pisemnie w  w w terminie min. 7(siedem) dni przed ich rozpoczęciem. 2) Przed rozpoczęciem zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV Przed rozpoczęciem zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  rozpoczęciem zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV rozpoczęciem zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV zaplanowanych w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV w projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV projekcie prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV prac oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV  należy wykonać inspekcję kamerą TV należy wykonać inspekcję kamerą TV  wykonać inspekcję kamerą TV wykonać inspekcję kamerą TV  inspekcję kamerą TV inspekcję kamerą TV  kamerą TV kamerą TV  TV TV istniejącej kanalizacji na wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  kanalizacji na wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku kanalizacji na wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  na wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku na wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku wszystkich odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku odcinkach, nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku nad którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku którymi realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku realizowane będą zaplanowane roboty. W przypadku  będą zaplanowane roboty. W przypadku będą zaplanowane roboty. W przypadku  zaplanowane roboty. W przypadku zaplanowane roboty. W przypadku  roboty. W przypadku roboty. W przypadku  W przypadku W przypadku  przypadku przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  pogorszenia stanu technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na pogorszenia stanu technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  stanu technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na stanu technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na technicznego istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na istniejącej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  w porównaniu do stanu technicznego widocznego na w porównaniu do stanu technicznego widocznego na  porównaniu do stanu technicznego widocznego na porównaniu do stanu technicznego widocznego na  do stanu technicznego widocznego na do stanu technicznego widocznego na  stanu technicznego widocznego na stanu technicznego widocznego na  technicznego widocznego na technicznego widocznego na  widocznego na widocznego na  na na inspekcji wykonanej przed rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  wykonanej przed rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. wykonanej przed rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  przed rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. przed rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. rozpoczęciem robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. robót, Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. Inwestor budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul. deszczowej oraz modernizacji nawierzchni ul.  oraz modernizacji nawierzchni ul. oraz modernizacji nawierzchni ul.  modernizacji nawierzchni ul. modernizacji nawierzchni ul.  nawierzchni ul. nawierzchni ul.  ul. ul. Ligonia w Szymiszowie będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  w Szymiszowie będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje w Szymiszowie będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  Szymiszowie będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje Szymiszowie będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje e będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  odcinek kanalizacji. Obie inspekcje odcinek kanalizacji. Obie inspekcje  kanalizacji. Obie inspekcje kanalizacji. Obie inspekcje  Obie inspekcje Obie inspekcje  inspekcje inspekcje kamerą TV należy wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  TV należy wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film TV należy wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  należy wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film należy wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film  któremu należy również przekazać na płycie CD film któremu należy również przekazać na płycie CD film  należy również przekazać na płycie CD film należy również przekazać na płycie CD film  również przekazać na płycie CD film również przekazać na płycie CD film  przekazać na płycie CD film przekazać na płycie CD film  na płycie CD film na płycie CD film  płycie CD film płycie CD film  CD film CD film  film film z każdej inspekcji. Inspekcje te wykonuje własnym staraniem i na swój koszt wykonawca planowanego zamierzenia. 3) Ewentualne uszkodzenie istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót Ewentualne uszkodzenie istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  uszkodzenie istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót uszkodzenie istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót wodociągowych lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót lub kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót kanalizacyjnych spowodowane przez wykonawcę robót  spowodowane przez wykonawcę robót spowodowane przez wykonawcę robót  przez wykonawcę robót przez wykonawcę robót  wykonawcę robót wykonawcę robót  robót robót budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej usuwane będą staraniem oraz na koszt tego wykonawcy. t tego wykonawcy. 4) Istniejące rurociągi wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową Istniejące rurociągi wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  rurociągi wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową rurociągi wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową oraz kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową kanalizacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową  z projektowaną kanalizacją deszczową z projektowaną kanalizacją deszczową  projektowaną kanalizacją deszczową projektowaną kanalizacją deszczową  kanalizacją deszczową kanalizacją deszczową  deszczową deszczową należy, przed ułożeniem tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  przed ułożeniem tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości przed ułożeniem tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  ułożeniem tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości ułożeniem tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości tej kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości kanalizacji odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości odkopać, w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości w celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości celu potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości potwierdzenia możliwości zachowania minimalnej odległości  możliwości zachowania minimalnej odległości możliwości zachowania minimalnej odległości  zachowania minimalnej odległości zachowania minimalnej odległości  minimalnej odległości minimalnej odległości  odległości odległości pionowej pomiędzy powierzchnią zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  pomiędzy powierzchnią zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń pomiędzy powierzchnią zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  powierzchnią zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń powierzchnią zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń zewnętrzną kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń deszczowej, a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń a powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń powierzchnią zewnętrzną istniejących urządzeń  zewnętrzną istniejących urządzeń zewnętrzną istniejących urządzeń  istniejących urządzeń istniejących urządzeń  urządzeń urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  i wodociągowych min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania i wodociągowych min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  wodociągowych min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania wodociągowych min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania min. 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania 0,4 m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania m, odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania odległość pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania pozioma min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania min. 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania  m. W przypadku braku możliwości zachowania m. W przypadku braku możliwości zachowania  W przypadku braku możliwości zachowania W przypadku braku możliwości zachowania  przypadku braku możliwości zachowania przypadku braku możliwości zachowania  braku możliwości zachowania braku możliwości zachowania  możliwości zachowania możliwości zachowania  zachowania zachowania tych odległości, przedstawiciele wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  odległości, przedstawiciele wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu odległości, przedstawiciele wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  przedstawiciele wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu przedstawiciele wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu wykonawcy, Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu Inwestora oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu oraz SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu SWiK Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu Sp. z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu z o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu o.o. dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu dokonają pisemnego uzgodnienia sposobu  pisemnego uzgodnienia sposobu pisemnego uzgodnienia sposobu  uzgodnienia sposobu uzgodnienia sposobu  sposobu sposobu wykonania planowanej kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  planowanej kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień planowanej kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień kanalizacji deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień deszczowej w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień w takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień takich miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień miejscach. Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień Wszystkie koszty wynikające z realizacji postanowień  koszty wynikające z realizacji postanowień koszty wynikające z realizacji postanowień  wynikające z realizacji postanowień wynikające z realizacji postanowień  z realizacji postanowień z realizacji postanowień  realizacji postanowień realizacji postanowień  postanowień postanowień powyższego uzgodnienia leżą po stronie Inwestora. 5) Istniejące w rejonie skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, Istniejące w rejonie skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  w rejonie skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, w rejonie skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  rejonie skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, rejonie skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, skrzyżowania w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, w ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, ulicą Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, Ligonia (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, (boczną) rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, wodociągowe i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  i kanalizacyjne, po ich odkopaniu, i kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  kanalizacyjne, po ich odkopaniu, kanalizacyjne, po ich odkopaniu,  po ich odkopaniu, po ich odkopaniu,  ich odkopaniu, ich odkopaniu,  odkopaniu, odkopaniu, podlegają zabezpieczeniu przed uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  zabezpieczeniu przed uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego zabezpieczeniu przed uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  przed uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego przed uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego uszkodzeniem na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego na czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego czas wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego wykonywania robót związanych z demontażem istniejącego  robót związanych z demontażem istniejącego robót związanych z demontażem istniejącego  związanych z demontażem istniejącego związanych z demontażem istniejącego  z demontażem istniejącego z demontażem istniejącego  demontażem istniejącego demontażem istniejącego  istniejącego istniejącego przepustu betonowego oraz montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  betonowego oraz montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z betonowego oraz montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  oraz montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z oraz montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z montażu planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z planowanej kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z deszczowej. Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z Zabezpieczenie to należy wykonać zgodnie z  to należy wykonać zgodnie z to należy wykonać zgodnie z  należy wykonać zgodnie z należy wykonać zgodnie z  wykonać zgodnie z wykonać zgodnie z  zgodnie z zgodnie z  z z pisemnym uzgodnieniem podpisanym przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. z przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. 6) Po zakończeniu robót ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych Po zakończeniu robót ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  zakończeniu robót ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych zakończeniu robót ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  robót ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych robót ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych ziemnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych w zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych do istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych istniejących rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  wodociągowych i kanalizacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych  i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych  kanalizacyjnych kanalizacyjnych należy złościć Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  złościć Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed złościć Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed gotowość do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed do odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed odbioru wykonanych prac - roboty te podlegają przed  wykonanych prac - roboty te podlegają przed wykonanych prac - roboty te podlegają przed  prac - roboty te podlegają przed prac - roboty te podlegają przed  - roboty te podlegają przed - roboty te podlegają przed  roboty te podlegają przed roboty te podlegają przed  te podlegają przed te podlegają przed  podlegają przed podlegają przed  przed przed zasypaniem, protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. asypaniem, protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. 7) Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  w rejonie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem w rejonie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  rejonie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem rejonie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem kanalizacyjnego i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem i wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem wodociągowego należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem należy prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem prowadzić ręcznie - przed rozpoczęciem  ręcznie - przed rozpoczęciem ręcznie - przed rozpoczęciem  - przed rozpoczęciem - przed rozpoczęciem  przed rozpoczęciem przed rozpoczęciem  rozpoczęciem rozpoczęciem prac odkryć wodociąg i kanalizację w miejscach skrzyżowania z planowaną kanalizacją deszczową. 8) Roboty budowlano montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie Roboty budowlano montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  budowlano montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie budowlano montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  w wykonywaniu prac o podobnym zakresie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie  wykonywaniu prac o podobnym zakresie wykonywaniu prac o podobnym zakresie  prac o podobnym zakresie prac o podobnym zakresie  o podobnym zakresie o podobnym zakresie  podobnym zakresie podobnym zakresie  zakresie zakresie rzeczowym do robót objętych niniejszym opracowaniem z udokumentowanym doświadczeniem. 9) Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częśćią opisową projektu.Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częśćią opisową projektu.
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