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1. Hydrant podziemny DN8O PN16 zgodny z PN—EN 14339 wyposazony w system automatycznego odwadniania zapewniajgey catkowite
oproznienie hydrantu po zamknieciu, korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, zastosowanie do
wody pitnej — atest higieniczny PZH.

2. tuk kofnierzowy 90° DNBO ze stopkg, z zeliwa sferoidalnego, zewngtrz i wewnqtrz epoksydowane, zastosowanie do wody pitnej — atest

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZ|EMNEGO higieniczny P/H, stopke osadzi¢ na bloczku betonowym, pomiedzy bloczek 1 stopke zastosowac wkfadke z gqumy o grubosci min. 0,5 cm.

3. Krociec dwukofnierzowy FF DNB8O L=250mm z zeliwa sferoidalnego, zewngtrz i wewnqtrz epoksydowane do wody pitne] — atest higieniczny
P/H.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DNB8O z miekkim uszczelnieniem klina, réwnoprzelotowa, pefne zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed
korozjg farbg proszkowo—epoksydowq o grubosci min. 250 um, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej — atest
higieniczny PZH, zasuwe osadzi¢ na bloczku betonowym, pomiedzy bloczek i stopke zastosowac wkfadke z gumy o grubosci min. 0,5 cm.

5. Teleskopowy przediuzacz trzpienia wraz z obudowq. Gorny element przediuzacza (element przeznaczony do zakrecania/odkrecania zasuwy)
nalezy umiescic w skrzynce uliczne].

PRZEKROJ 6. Skrzynka uliczna do zasuwy DNBO — korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+.

A-A 6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O — korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+.

7. Trojnik kotnierzowy zeliwny DNBO/DN8O istniejqcy.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. P1yta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Piyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.

9.2 Opaska betonowa C16/20 gr. 10 cm.

9.5 Odwodnienie hydrantu

10. Podbudowa z betonu chudego C8/10 gr. 10 cm.

11. Obsypka zwirowa 2—16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowt6kniny 200mm /m2.

12. Istniejgca tuleja kofnierzowa PE100/DN80 z luznym kofnierzem stalowym DN90/80 (zamiennie fqcznik rurowo—kofmierzowy).
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3. Istniejgce pofgezenie zgrzewane doczofowo z istn. sieciq.

4. Stupek betonowy do oznakowania hydrantu w terenie.

| UWAGA

1. Armature wezfa hydrantoweqo umiesci¢ poza nawierzchnig asfaltowg. W razie koniecznosci zabudowaé pomiedzy zasuwe (element nr 4 na
schemacie), a sie¢ wodociqgowq krociec dwukotnierzowy FF oraz odpowiednie ksztaftki do pofqczenia teqo krééca z istniejgeq siecig.

2. Wszystkie elementy wezfa hydrantowego muszg spefnia¢ standardy konstrukcyjne stosowane w SWIK Sp. z o.0. — przed ich zabudowaniem
elementy te podegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWIK Sp. z o.o0.

5. Sposob pofgczenia nowego wezfa hydrantoweqgo istniejgeqg sieciq wodociggowq ustalic pisemnie z przedstawicielem SWIK Sp. z o0.0. po
wykonaniu w miejscach tych pofgczen wykopow.

4. 0 rozpoczeciu robot zwigzanych z realizacjq projektowanego zamierzenia nalezy powiadomic SWiK Sp. z o.0. pisemnie w terminie min.
siedem dni przed ich rozpoczeciem.

R RN 5. Po zakoniczeniu prac, przed zasypaniem, nalezy zgfosi¢c Dyspozytorowi SWIK Sp. z o0.0. gotowos¢ do odbioru wykonanych prac— roboty te

poadlegajg protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela SWIK Sp. z o.o.
6. Czest rysonkowq rozpatrywat fgcznie z czeScig opisowg projektu.
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AutoCAD SHX Text
1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339 wyposażony w system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie hydrantu po zamknięciu, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH. 2. Łuk kołnierzowy 90° DN80 ze stopką, z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, zastosowanie do wody pitnej - atesthigieniczny PZH, stopkę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować wkładkę z gumy o grubości min. 0,5 cm. 3. Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=250mm z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane do wody pitnej - atest higieniczny PZH. 4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina, równoprzelotowa, pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo-epoksydową o grubości min. 250 μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest μm, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest m, wrzeciono ze stali nierdzewnej, zastosowanie do wody pitnej - atest higieniczny PZH, zasuwę osadzić na bloczku betonowym, pomiędzy bloczek i stopkę zastosować wkładkę z gumy o grubości min. 0,5 cm.  5. Teleskopowy przedłużacz trzpienia wraz z obudową. Górny element przedłużacza (element przeznaczony do zakręcania/odkręcania zasuwy) należy umieścić w skrzynce ulicznej. 6. Skrzynka uliczna do zasuwy DN80 - korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+. 6.1 Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantu podziemnego DN80 - korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+. 7. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN80/DN80 istniejący. 8. Bloczek betonowy 500x500x100mm. 9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw. 9.1 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów. 9.2 Opaska betonowa C16/20 gr. 10 cm. 9.3 Odwodnienie hydrantu 10. Podbudowa z betonu chudego C8/10 gr. 10 cm. 11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem. 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m2. 12. Istniejąca tuleja kołnierzowa PE100/DN80 z luźnym kołnierzem stalowym DN90/80 (zamiennie łącznik rurowo-kołnierzowy). 13. Istniejące połączenie zgrzewane doczołowo z istn. siecią. 14. Słupek betonowy do oznakowania hydrantu w terenie. UWAGA 1. Armaturę węzła hydrantowego umieścić poza nawierzchnią asfaltową. W razie konieczności zabudować pomiędzy zasuwę (element nr 4 na Armaturę węzła hydrantowego umieścić poza nawierzchnią asfaltową. W razie konieczności zabudować pomiędzy zasuwę (element nr 4 na rmaturę węzła hydrantowego umieścić poza nawierzchnią asfaltową. W razie konieczności zabudować pomiędzy zasuwę (element nr 4 na schemacie), a sieć wodociągową króciec dwukołnierzowy FF oraz odpowiednie kształtki do połączenia tego króćca z istniejącą siecią. 2. Wszystkie elementy węzła hydrantowego muszą spełniać standardy konstrukcyjne stosowane w SWiK Sp. z o.o. - przed ich zabudowaniem Wszystkie elementy węzła hydrantowego muszą spełniać standardy konstrukcyjne stosowane w SWiK Sp. z o.o. - przed ich zabudowaniem elementy te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. 3. Sposób połączenia nowego węzła hydrantowego istniejącą siecią wodociągową ustalić pisemnie z przedstawicielem SWiK Sp. z o.o. po Sposób połączenia nowego węzła hydrantowego istniejącą siecią wodociągową ustalić pisemnie z przedstawicielem SWiK Sp. z o.o. po wykonaniu w miejscach tych połączeń wykopów. 4. O rozpoczęciu robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w terminie min. O rozpoczęciu robót związanych z realizacją projektowanego zamierzenia należy powiadomić SWiK Sp. z o.o. pisemnie w terminie min. siedem dni przed ich rozpoczęciem. 5. Po zakończeniu prac, przed zasypaniem, należy zgłosić Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac- roboty te Po zakończeniu prac, przed zasypaniem, należy zgłosić Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość do odbioru wykonanych prac- roboty te podlegają protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. 6. Część rysonkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.Część rysonkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
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