’;7x420

SCHEMAT ZABUDOWY ZASUWY PODZIEMNEJ

PRZEKROJ
A-A

.

S B B

0~ O U~ W

<o)

U

1.

2.

3.

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN — zgodna z istniejgcg, z migkkim uszczelnieniem klina, rownoprzelotowa, pefne

zabezpieczenie wewnetrzne | zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo—epoksydowg o grubosci min. 250 um, wrzeciono ze
stali nierdzewne], zastosowanie do wody pitnej — atest higieniczny P/H, zasuwe osadzic na bloczku betonowym, pomiedzy
bloczek i stopke zastosowat wkfadke z gqumy o grubosci min. 0,5 cm.
. Teleskopowy przedfuzacz trzpienia wraz z obudowq. Gorny element przedfuzacza (element przeznaczony do
zakrecania /odkrecania zasuwy) nalezy umiescié w skrzynce ulicznel.
. Skrzynka uliczna do zasuwy DN — zgodna z istniejgc — korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+.
. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
. Piyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
Opaska betonowa C16/20 gr. 10 cm.
. Podbudowa z betonu chudego C8/10 gr. 10 cm.
. Istniejgca tuleja kotnierzowa PE100/DN— zgodna z istniejgcq, z luznym kofnierzem stalowym DN90/80 (zamiennie 1gcznik
rurowo—Kkofnierzowy).

. Istniejgce pofgczenie zgrzewane doczofowo z istn. sieciq.

WAGA
Wszystkie elementy zasuwy muszq spefniac standardy konstrukcyjne stosowane w SWIK Sp. z 0.0. — przed ich
zabudowaniem elementy te podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela SWIK Sp. z o.o.
Sposdb pofqezenia nowej zasuwy 7 istniejgeq siecig wodociggowg ustalic pisemnie z przedstawicielem SWIK Sp. z 0.0. po
wykonaniu w miejscach tych pofgczen wykopow.
O rozpoczeciu robot zwiqzanych z realizacjg projektowanego zamierzenia nalezy powiadomic SWIK Sp. z o.0. pisemnie w
terminie min. siedem dni przed ich rozpoczeciem.
Po zakoAczeniu prac, przed zasypaniem, nalezy zgfosic Dyspozytorowi SWIK Sp. z o0.0. gotowos¢ do odbioru wykonanych
prac— roboty te podlegajg protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela SWIK Sp. z o.o.
Czesc rysonkowg rozpatrywac fqcznie z czeScig opisowg projektu.
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