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                                 KANALIZACJA DESZCZOWA  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru kanalizacji deszczowej.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

kanalizacji deszczowej i obejmują: 

 − wykonanie wykopów, ręczne ze złożeniem gruntu na odkład tymczasowy oraz ich 

zasypanie wraz z zagęszczeniem - pod kanały wraz ze studzienkami.  

− budowa betonowych wpustów z kręgów betonowych  500 mm z osadnikiem bez syfonu 

(wraz z wpustem ściekowym), oraz kompletnym wyposażeniem i podłączeniem. 

1.4. Określenie podstawowe  

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków opadowych.  

1.4.2. Kanał – budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym 

przekroju poprzecznym, służącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – wg PN-S-

02204.  

1.4.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych.  

1.4.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego z siecią 

kanalizacji deszczowej.  

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

1.4.6. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

1.4.7. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

1.4.8. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej ST 

są:  

2.1. Betonowe wpusty ściekowe  

-betonowe wpusty ściekowe minimum C 35/45  500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z 

kompletnym wyposażeniem i podłączeniem. 

2.2. Materiały izolacyjne  

Zewnętrzna izolacja powierzchni betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z 

materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Zewnętrznych izolacja elementów 

betonowych i żelbetowych – w gruncie 2×dyspersyjna masa asfaltowa wg PN-B-24000. 

Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Dostarczone 

materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 

potwierdzające cechy materiałów. Podstawowe cechy powłoki dyspersyjnej: – dobre 

własności izolacyjne, – bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, – łatwość 

użycia, – nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, Przed wbudowaniem 

materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne 

wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału.  

2.3. Piasek  

Piasek na podsypkę, zasypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043 

3. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do prowadzenia robót określonych w Dokumentacji technicznej 

powinien dysponować następującym sprzętem:  

− koparka podsiębierna,  

− żuraw samochodowy,  

− ciągnik kołowy,  

− samochód skrzyniowy,  

− sprężarka spalinowa,  

− agregat prądotwórczy,  

− spycharka gąsienicowa,  

− zagęszczarka wibracyjna,  

− drobny sprzęt montażowy,  



− sprzęt ręczny. 

 

4. Transport  

4.1. Elementy rurowe  

- elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

4.2. Elementy systemowe studzienek ściekowych  

- transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania – zgodnie z wymaganiami Producenta.  

4.3. Wpusty żeliwne  

- skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu - 

wymagania jak wyżej.  

4.4. Mieszanka betonowa  

- transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny 

powodować: − segregacji składników, − zmiany składu mieszanki, − zanieczyszczenia 

mieszanki, − obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00.00 "Wymagania ogólne".  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

5.2.1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej 

ST do wykonania robót.  

Miejsca pozyskania elementów kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej 

ST. Składowanie: − rury kanalizacyjne można składować na przestrzeni otwartej w pozycji 

leżącej spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania, − wpusty żeliwne mogą 

być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości maksimum 

1,5 m, − prefabrykaty betonowe można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej 

spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania,  

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania elementów kanalizacji 

deszczowej.  

Projektowana trasa przykanalików powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za 

pomocą kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery.  

 



 

5.2.3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  

Oznakowanie robót zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym". W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 

należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).  

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej  

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach 

nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 

20 cm wyższym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu należy przy udziale 

Inżyniera sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji 

projektowej. Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za 

pomocą obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu 

przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod elementy kanalizacji Is0,97.  

5.2.5. Studzienki ściekowe  

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg, 

powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Krata ściekowa wpustu powinna 

być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm 

poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Przy 

umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 

znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. W przypadkach kolizyjnych, gdy 

zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, 

można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik 

natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem 

ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni 

nie powinna przekraczać 3,0 m.  

5.2.6. Wykonanie przykanalików  

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać obowiązujących „Warunków technicznych 

robót budowlano-montażowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanych 

1994 r przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Do 

robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, wykonaniu 

podsypek piaszczystych i ław betonowych na odcinkach kanałów przewidzianych do 

obetonowania. Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe założenie uszczelek złączy 

kielichowych, oraz wykonanie uszczelnień przejść przez ściany studzienek.  

5.2.7. Wykonanie izolacji  

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza się z zewnątrz izolacją 

bitumiczną  



 

5.2.8. Zasypka wykopów  

Wykonany kanał należy obsypać piaskiem. Obsypkę ochronną należy wykonać do wysokości 

20 cm powyżej wierzchu rury.  Wskaźnik zagęszczenia obsypki, zasypki  Is ≥1.00  

Dla kanału pod drogami i ulicami powyżej głębokości 1,20 zasypkę prowadzić gruntem 

sypkim warstwami z zagęszczeniem dla uzyskania ww. współczynnika zagęszczenia. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 

projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji deszczowej  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 

szczególności kontrola powinna obejmować:  

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  



-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu,  

-badanie odchylenia osi kolektora,  

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, sprawdzenie prawidłowości ułożenia 

przewodów,  

-sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

-badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

-sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,  

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.3. Zasady kontroli  

Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania 

kanalizacji z Dokumentacją Projektową.  

6.4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,  

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

-odchylenie kolektora rurowego w planie,  

-odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych 

nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

-odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku),  

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z SST,  

-rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. Ogólne zasady 

obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” Jednostką 

obmiarową jest dla:D - 03.02.01 Kanalizacja  

- 1 m – wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych, rury osłonowe wraz z 

studzienkami  

- 1 szt. – wykonanie osadnika, separatora, przepompowni ścieków  



W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 

wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 

zachować do odbioru końcowego. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 

"Wymagania ogólne".  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogólne". Cena 

wykonania robót obejmuje:  

− wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonywania poszczególnych elementów 

kanalizacji deszczowej,  

− zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,  

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

− wykonanie wykopów,  

− przygotowanie podłoża,  

− odwodnienie wykopów,  

− wykonanie kanału,  

− wykonanie przykanalików,  

− wykonanie - montaż studzienek ściekowych,  

− wykonanie izolacji elementów betonowych,  

− wykonanie próby szczelności kanałów,  

− zasypanie kanalizacji,  



− załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów,  

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

− przeprowadzenie badań i pomiarów. 

10. Przepisy związane  

10.1.a. Polskie Normy  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa  

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa  

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

10.1.b. Polskie Normy – oparte na EN, ISO  

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością  

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje  

PN-EN 752:2008E Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

10.2. Polskie Normy – wycofane lub zastąpione  

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 10.3. Pozostałe przepisy i wymagania  

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. Warunki 

techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994 r. przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 


