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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
1) wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U.z 2015, poz. 329).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Lokalizacja

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 501 w km od 37+295 do 40+970 o dt. 3,68 km, zlokalizowany
w Gminie Stegna, Powiecie Nowodworskim, Wojewodztwie Pomorskim.

2. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 501 na odcinku 37+295 + 40+970 od m. Jantar do m. Stegna posiada
nawierzchni¢ bitumiczng 0 przekroju drogowym i szerokosci jezdni 6,8 + 7,0m. Przy obu
krawedziach znajduja si¢ pobocza gruntowe, zawyzone wzgledem jezdni o zmiennej szerokos$ci
okoto 1,0 m. Odcinek, na ktorym nalezy wykona¢ naktadk¢ bitumiczng znajduje si¢ W ciggu drogi
woj. nr 501, zaczyna si¢ w m. Jantar (kontynuacja modernizacji wykonanej w 2023 r.) konczy przed
miejscowoscig Stegna. Odcinek mierzy 3 680 m. Na nawierzchni wystgpuja nierownosci, spekania
zmgczeniowe, lokalne peknigcia podtuzne oraz ubytki nawierzchni uzupelniane betonem
asfaltowym, remontami czgstkowymi w technologii emulsji i grysu oraz mieszankami mineralno-
bitumicznymi na zimno. Z powodu deformacji nawierzchni po opadach atmosferycznych tworzg si¢
zastoiska wody, stwarzajace niebezpieczenstwo w ruchu drogowym.






2.1 Stan projektowany

W ramach modernizacji po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym nawierzchni na gr. 1 ~ 5 cm oraz
wykonaniu wcinek na skrzyzowaniach przewiduje si¢ o0czyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, utozenie siatki przeciwspgkaniowej oraz wykonanie warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 KR3-4 gr. 5 cm oraz warstwy Scieralnej z mastyksu
grysowego SMA 8S i SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm. W miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji w przedstawionej technologii. Nalezy
rowniez wykona¢ nawierzchni¢ zjazdow przylegajacych do modernizowanego odcinka
wg. zamieszczonego wykazu i dodatkowe roboty wykazane w zakresie robot i kosztorysie.

Na catej dtugosci nalezy uzupelni¢ pobocza gruntowe z pozyskanego destruktu asfaltowego
o0 szer. 0,75 m z kazdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni — $rednio o grubosci 12 cm.

Na calej dhugosci modernizowanego odcinka nalezy odtworzyé oznakowanie poziome
grubowarstwowe (o$ jezdni, przejscia dla pieszych, linie zatrzymania) wg projektu stalej organizacji
ruchu.

Powyzsza dokumentacja bedzie udostgpniona Wykonawcy przez RDW w Gdansku w chwili
przekazania placu budowy (pasa drogowego).

2.2 Przekroj podluzny i poprzeczny.

Przekroj poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym zblizonym do przekroju daszkowego
o warto$ci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukow poziomych istniejace
spadki jednostronnie w oparciu o wtasne pomiary kontrolne.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac jak w stanie istniejacym.
Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku
granicy pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek km 37+295 + 384800 przez miejscowoscé Jantar:

- warstwa Scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 8S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm
- warstwa wigigco-wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm
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- siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesqczona asfaltem z widkien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm

- frezowanie korekcyjne nawierzchni na gtebokosé 1-5 cm

- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek km 38+800 + 40+970:

- warstwa Scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

- warstwa wigigco-wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesqczona asfaltem z wiokien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm

- frezowanie korekcyjne nawierzchni na gtebokosé 1-5 cm

- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wzmocnien:

- warstwa Scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 8S lub SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm*

- warstwa wigigco-wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- siatka przeciwspekaniowa Wstepnie przesqczona asfaltem z widkien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm

- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grubosci 7 cm

- podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

- ulepszone podloie — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 grubosci 20 cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdéw (nawierzchnia bitumiczna) z podbudowa:

- warstwa Scieralna — 7 betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

- warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdéw (nawierzchnia bitumiczna):

- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubosci 5 cm
- istniejgca konstrukcja zjazdu
Konstrukcja zatoki autobusowej:

- warstwa Scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 8S lub SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm*
- warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni peronow:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa 20x10 cm szara grubosci 6 cm

- podsypka — cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

- grunt rodzimy

*w zaleznosci od lokalizacji odcinka



2.3 Zakres robot:

frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ 1-5 cm (jezdnia, wcinki, zatoki
autobusowe oraz lokalne nierownosci), pozyskany destrukt wykorzysta¢ do utwardzenia
poboczy,

wykonanie wzmocnienia nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,
dostosowanie zatok autobusowych do nowej niwelety jezdni po przez rozbidrke istniejace;j
nawierzchni oraz utozenie nowej,

oczyszczenie oraz skropienie pod warstweg wigzaco - wyréwnawcza emulsjg asfaltowa
(w ilosci 0,6 kg/m?),

utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z wtokien szklanych wstgpnie
przesaczonych asfaltem 120x120 kNm,

wykonanie warstwy wigzaco - wyrOwnawczej z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60 KR 3-4
0 grubosci warstwy 5 cm,

oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe $cieralng emulsja asfaltowa (w ilosci 0,5 kg/m?),
wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki SMA 8S i SMA 11S PMB 45/80-
55 KR 3-4 o grubosci 4 cm,

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego linii segregacyjnej i drobnych
elementow na odcinku prowadzonych robét bitumicznych,

zdjecie humusu z poboczy na modernizowanym odcinku z wywozem na odktad,
wykonanie poboczy ze spadkiem 6-8% z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm i szerokos$ci 0,75 m obustronnie,
dostosowanie zjazdow i skrzyzowan do nowej niwelety nawierzchni jezdni (z warstwy
$cieralnej grubosci 5 cm z mieszanki AC 11S PMB 45/80-55 — KR 3-4),

remont istniejacego chodnika w m. Jantar,

wymiana przykanalika wraz z wpustem krawg¢znikowym w remontowanym chodniku,
wymiana istniejacych kraweznikow betonowych na nowe,

wymiana nawierzchni peronéw przy przystankach autobusowych (rozebranie istniejacej
nawierzchni, wykonanie koryta i podbudowy z KE.SM 0/31,5mm C90/3 oraz utozenie nowej
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej + wymiana
kraweznikow, obrzezy).

2.4 Wykaz zjazdéw do wykonania

Kilometraz Strona Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m2)

374990 P kostka do pr;ei‘OZemaﬁLnowy 235
kraweznik 11 m

37+225 L masa bitumiczna 36,5

374290 p kostka do pr;e%‘OZemaJrnowy 49.5
kraweznik 14 m

37+280 L masa bitumiczna 15

374350 L kostka do pr;e%piemzﬁnowy 20,5
kraweznik 6 m

374395 L kostka do pr;e%pzemzﬁnowy 15
kraweznik 5 m




kostka do przetozenia+nowy

37+410 kraweznik 5 m 16,5
37+415 masa bitumiczna 32
37+460 masa bitumiczna + 16
podbudowa
kostka do przetozenia+nowy
37+585 kraweznik 12 m 29
37+608 ul. Sosnowa masa bitumiczna + 36,5
podbudowa
37+630 masa bitumiczna 33
374700 kostka do prz?19Zen1a+nowy 195
kraweznik 5 m
37+715 ul masa bitumiczna 31,5
Weczasowa
374720 kostka do pr;el.OZeniaJrnowy 45
kraweznik 10 m
374770 kostka do pr'ze.10Zen1a+nowy 17
kraweznik 5,5 m
37+775 kostka betonowa nowa 27
374840 kostka do prz?lf)Zen1a+nowy 21
kraweznik 6 m
374850 masa bitumiczna + 205
podbudowa
37+870 masa bitumiczna + o5
podbudowa
kostka do przetozenia+nowy
37+890 kraweznik 4,5 m 13,5
37+920 ul. Miyfiska masa bitumiczna + 29
podbudowa
374920 kostka do pr'ze'IOZemaJrnowy 17
kraweznik 5,5 m
37+960 ul. Rybacka masa bitumiczna + 58
podbudowa
37+980 ul. masa bitumiczna + 395
Piaskowa podbudowa ’
kostka do przetozenia+nowy
38+000 kraweznik 4,5 m 19
384015 kostka do pr‘ze‘102€n1a+nowy 19
kraweznik 4,5 m
384035 kostka do pr‘ze‘102ema+nowy 30
kraweznik 6,5 m
38+045 kostka do pr;e%piemzﬁnowy 38
kraweznik 5 m
38+090 kostka do pr‘ze‘102ema+nowy 29
kraweznik 5,5 m
384095 kostka do przetozenia+nowy 35,5

kraweznik 10 m




kostka do przetozenia+nowy

38+105 L kraweznik 6 m 21
kostka do przetozenia+nowy
38+115 L kraweznik 13,5 m 36,5
38+240 L kostka do prz.elgzema+nowy 20
kraweznik 6 m
38+315 L kostka do prz?19Zen1a+nowy 16
kraweznik 5 m
kostka do przetozeniatnowy
38+325 L kraweznik 5,5 m 15
38+325 P kostka do pr‘ze‘lozema+nowy 255
kraweznik 6,5 m
38+360 L kostka do pr;ei.ozemaJrnowy 17
kraweznik 4,5m
38+370 L kostka do pr;el.ozemaJrnowy 15
kraweznik 4,5m
384375 L kostka do prz‘elgiemaﬁLnowy 11
kraweznik 6 m
38+395 L kostka do pr;elgzeme&nowy 8,5
kraweznik 5 m
38+405 P masa bitumiczna + 99
podbudowa
38+440 L masa bitumiczna + 105
podbudowa
384465 L kostka do prz§19Zen1a+nowy 105
kraweznik 6 m
38+470 ul. Portowa L kostka do przelozenia+tnowy 19
kraweznik 14 m
384470 P kostka do pr;elpzema+nowy 225
kraweznik 15 m
. masa bitumiczna +
38+750 droga lesna L podbudowa 35
38+780 ul. P masa bitumiczna 67,5
Bursztynowa
38+990 droga leéna L masa bitumiczna + 23
podbudowa
39+170 L masa bitumiczna + 99
podbudowa
39+175 ul. Morska P masa bitumiczna 37,5
39+560 parking masa bitumiczna +
, L 19
lesny podbudowa
39+800 ul. Szkolna P masa bitumiczna 37,5
39+810 droga lesna L masa bitumiczna + 21
podbudowa
394990 P masa bitumiczna + 305
podbudowa
394990 droga lesna | L masa bitumiczna + 21
podbudowa
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masa bitumiczna +

40+305 droga lesna L 21
podbudowa

40+305 ul P masa bitumiczna + 29
Kwiatowa podbudowa

40+450 ul. masa bitumiczna +

P 40
Topolowa podbudowa

40+705 droga lesna P masa bitumiczna 22

40+730 droga lesna L masa bitumiczna + 19
podbudowa

4}O+815 ul. P masa bitumiczna + 29
Swierkowa podbudowa

Ze wzgledu na powierzchniowe odwodnienie jezdni, nowe krawezniki na zjazdach nalezy ustawié
ponad poziom nawierzchni jezdni 2+3 cm.
3. Oznakowanie

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu w oparciu
o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony projekt wykonany
przez Wykonawcg oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w
czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z
wlasciwymi zarzadcami drog.

4., REALIZACJA ROBOT

4.1. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w dni robocze w okresie od poniedziatku od godz. 6:00
do piatku do godz. 15:00. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy wypadajacego w
okresie pomiedzy poniedziatkiem a pigtkiem, roboty budowlane nalezy zakonczy¢ o godz.
15:00 dnia poprzedzajacego dzien wolny.

4.2.  Roboty budowlane nie bedg realizowane w nast¢pujacych dniach roboczych: 02.05.2024 r.,
31.05.2024 r. oraz 16.08.2024 r.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE

5.1 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wplywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i obszaroéw
do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow budowlanych na przylegtych
terenach zielonych.

5.2. Urzadzenia towarzyszgce.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie.



Sporzadzit:

Przemystaw Mtynski
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