OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy istniejacej wiaty
magazynowej na osad sciekowy na terenie oczyszczalni Sciekéw
w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego
p.n. ,Modernizacja sktadowiska odpadéw na osad sciekowy na terenie
oczyszczalni sciekow w Sandomierzu”.
dz. nr ewid. 1346/9 obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny,
jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz, kat. obiektu XVIii
Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU SP. Z2.0.0
ul. Przemystowa 12 27-600 Sandomierz

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.3. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

1.6. Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna

Il. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU SP. Z.0.0
ul. Przemystowa 12 27-600 Sandomierz

Dziatki: dz. nr ewid. 1346/9, Sandomierz Lewobrzezny

lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki pod
rozbudowe budynku wiaty magazynowej na osad $ciekowy na istniejgcej,
dziatajgcej oczyszczalni sciekbw w Sandomierzu.

Obiekt projektuje sie jako wolnostojgcy. Z istniejgcg wiatg magazynowg czesé
nowoprojektowana potgczona jest funkcjonalnie oraz poprzez wspdlne zadaszenie
pomiedzy czescig istniejgcg a nowoprojektowang jak i przestrzen komunikacyjna
pomiedzy wiatami — posadzke .



Z uwagi na budowe obiektu, przed przystgpieniem do prac budowlano-
montazowych nalezy przetozy¢ (skrécié) istniejgcy przytacz wodociggowy do
hydrantu, a po skroceniu wymieni¢ hydrant — wedtug czesci instalacyjnej
opracowania projektowego.

Poza zmiang lokalizacji hydrantu w projekcie zagospodarowania terenu projektuje
sie odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z odwodnienia posadzki wiaty.

IV. DANE OGOLNE OBIEKTU

Projektowana czesc¢ budynku w konstrukcji stalowej szkieletowej. Gtéwny uktad
konstrukcyjny stanowig ramy stalowe ze $ciggiem przegubowo potgczone z
fundamentami w postaci stép.

- powierzchnia zabudowy - 776,37 m’

- powierzchnia uzytkowa - 747,64 m?
- kubatura - 5476,95 m®
- wysokos¢ budynku - 7,77 m
Przytacz wodociaggowy

Nie wymaga sie.

Przytacz kanalizacyjny.

Nie wymaga sie.

Przytacz gazowy

Nie wymaga sie.

Przytacz energetyczny

Nie wymaga sie.

V.STAN ISTNIEJACY

Dziatki o numerze ewidencyjnym 1346/9 na ktorej projektuje sie rozbudowe wiaty
na osad $ciekowy zajmujg powierzchnie 60140m?. Dziatka stanowi teren
oczyszczalni sciekow w Sandomierzu. Dziatka jest zabudowana obiektami
technologicznymi miejskiej oczyszczalni $ciekow. Obstuga komunikacyjna — na
warunkach istniejgcych, bez zmian.

Projektuje sie budynek otwartej wiaty na osad sciekowy — jako uzupetnienie

istniejgcego budynku. Nie przewiduje sie zmiany technologii, zwigkszania iloSci



osadu.
Istniejgcy osad, ktéry magazynowany byt bez przykrycia — na otwartym powietrzu,
bedzie magazynowany pod zadaszeniem.

Sasiednie dziatki sg niezabudowane.. Dziatka posiada infrastrukture techniczng

wymagang do obstugi nowoprojektowanego obiektu.
V. WARUNKI LOKALIZACYJNE

- warunki gruntowo-wodne
W poziomie posadowienia zalegajg pyty. Wody gruntowe na tym
terenie wystepujg ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
- strefa obcigzenia sniegiem — Il
- strefa klimatyczna — IlI

- strefa obcigzenia wiatrem — |

VII. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Zgodnie z programem inwestora - projektowana wiata funkcjonalnie i
komunikacyjnie potaczona z istniejgca wiata na osad sciekowy. Dach
dwuspadowy o kgcie nachylenia potfaci 10°. Wymiary budynku 25,15m*32.80m,

wysoko$¢ 7.77m. Szerokosc¢ elewaciji frontowej 32,80m.

Spetnienie wymogoéw miejscoweqo planu:

Dziatka na ktérej obiekt zostanie wybudowany znajduje sie na terenie oznaczonym

w miejscowym planie jako 1K - teren infrastruktury technicznej — oczyszczalnia

sciekow (istniejaca).

Dla przedmiotowego terenu dopuszcza sie budowe, przebudowe obiektow,

infrastruktury technicznej, zwigzanych z przeznaczeniem terenu.

- Dopuszcza sie sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy bgdz w odlegtosci
1.5m - spetniono;

- Wskaznik powierzchni zabudowy do 50% — warunek spetniony, projektuje sie
powierzchnie zabudowy tgcznie z nowym obiektem 26%., powierzchnia
biologicznie czynna = 61%

- maksymalna wysokos¢ zabudowy dla budynkéw — 12m, warunek spetniony,



projektuje sie wysokos¢ budynku wiaty magazynowej 7.77m

- Jedna kondygnacja naziemna — zgodne z miejscowym planem, dopuszczalne 4
kondygnacije,

- Uktad potaci dachowych — dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 10° —
warunek spetniony, dopuszcza sie dachy jedno-, dwu-spadowe o kgtach od 0 ° do
30°.

Odlegtosci budynku od dziatek sgsiednich:

budynek projektuje sie w odlegtosci 1.5m od granicy z dziatkg nr ewid.1346/8

od granicy z dziatkg nr 1351 — 20m

Pozostatych odlegtosci nie okredla sie >> 20m

Projektowana wiata zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000..

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Smolarski



