PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejgcej wiaty magazynowej na osad sciekowy
na terenie oczyszczalni Sciekdw w Sandomierzu w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. "Modernizacja sktadowiska odpadéw na osad
Sciekowy na terenie oczyszczalni $ciekow w Sandomierzu
ETAP Il — zadaszenie

ADRES INWESTYCJI : dz. nrewid. 1346/9
obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny

INWESTOR : PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU SP. 2.0.0

ADRES INWESTORA : ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBEKTU

pow. zabudowy 776,37 m2

pow. uzytkowa 747,64 m2

kubatura 5476,95 m3

wys. do kalenicy 7,77 m

Funkcja budynku: technologiczna - magazynowa osadu $ciekowego.

Uktad funkcjonalny obiektu obejmuje jednoprzestrzenng otwartg wiate oraz wydzielone dwa boksy - na piasek oraz skratki.

W obecnej chwili osad magazynowany jest w istniejgcej wiacie oraz na otwartej przestrzeni. Projektowana rozbudowa - wiata pozwoli na maga-
zynowanie osadu pod dachem i na utwardzonym, nieprzesigkliwym podtozu.

Aby zabezpieczy¢ osad przed przemieszczaniem poza obrys nowoprojektowej wiaty zastosowano $cianki oporowe z klockéw betonowych.
Czes¢ nowoprojektowana jest konstrukcyjnie oddylatowana od czesci starej - istniejacej.

Funkcjonalnie czesci te sg potgczone, naddatek osadu, ktory obecnie magazynowany jest na terenie, bez zadaszenia, bedzie zabezpieczony
pod projektowang wiatg, zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi.

Etap Il obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej nadziemia wraz z obudows.
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Rozbudowa budynku wiaty_etap Il PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNP 16 Obstuga geodezyjna. Analogia elem.
d.1/0644-01
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
2 KONSTRUKCJA STALOWA | OBUDOWA
2|KNR 2-05 Dostawa i montaz ram gtéwnych (stal S355), stezen, rygli Sciennych - (stal S235), |t
d.2|0101-04 malowanie zestaw poliuretanowo-epoksydowy 160um
29,65-0,12 t 29,530
RAZEM 29,530
3|KNR 2-05 Dostawa i montaz ptatwii zimnogietych ocynkowanych (stal S350GD) t
d.2|0102-04
4,86 t 4,860
RAZEM 4,860
4/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad-| m2
d.2/0202-01 nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierwsza
0201 D 02 |warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 1.7 m2 / dm3)
, m2 508,540
RAZEM 508,540
5/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.2/0202-01 nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga wars-
0201 D 02 |twa) (wydajnosc¢ katalogowa 1.3 m2 / dm3)
508,54 m?2 508,540
RAZEM 508,540
3 OBUDOWA BUDYNKU
6/|KNR 13-13 |Obudowa dachu z blach stalowych trapezowych powlekanych T45 gr.0,6, bez m?2
d.3/0902-09 ocieplenia
12,74*32,55*2 m?2 829,374
RAZEM 829,374
7/KNR 13-13 |Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych T45 gr.0.6 $cian jednos- |m?2
d.3/0902-02 tronnych bez ocieplenia - attyki
12,90*0,7*4+32,5*0,7*2 m?2 81,620
RAZEM 81,620
4 OBROBKI BLACHARSKIE BUDYNKU
8/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.4|202 0541-02
12,74*4*0,3+32,55*3*0,4 m2 54,348
RAZEM 54,348
5 RYNNY, RURY SPUSTOWE
9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o sr. 150 mm m
d.5/0524-02
32,55*2 m 65,100
RAZEM 65,100
10/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.5/0531-04
6,5*2+5,5*2 m 24,000
RAZEM 24,000
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