
Ogrodzenie budynku kancelarii

jednostka ilość cena wartość w zł 

netto

1 Kalkulacja 

własna

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni 

dna do 0.25m2, głębokość do 1.0 m, 

kategoria gruntu IV na słupki

szt. 54

2 Kalkulacja 

własna

Obetonowanie słupka ogrodzeniowego 

6x4 mm (kolor antracyt RAL 7016)

m3 5

3 Kalkulacja 

własna

Analogia. Podmurówka prefabrykowana 

gładka, wys. 30cm, dł. 250cm

m 135

4 Kalkulacja 

własna

Osadzenie przęseł panelowych 

ocynkowanych, gr. 4 mm, wysokość 

153cm i dł. 250cm wraz ze słupkami. 

Kolor antracyt RAL 7016

m2 135

5 Kalkulacja 

własna

Fundament betonowy pod słupki i wózki 

bramy przesuwnej + furtka
m3 2,85

6 Kalkulacja 

własna

Brama systemowa przesuwna szerokości 

4,5m

m2 6,75

7 Kalkulacja 

własna

Brama systemowa dwuskrzydłowa 

szerokości 4m

m2 6

8 Kalkulacja 

własna

Furtka stalowa panelowa z klamką i 

zamkiem

m2 1,5

RAZEM

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków

jednostka ilość cena wartość w zł 

netto

1 Kalkulacja 

własna

Montaż przydomowej oczyszczalni 

ścieków z drenażem rozsączającym i 

osadnikiem o poj. 3m3

kpl. 1

RAZEM

Instalacja fotowoltaiczna

jednostka ilość cena wartość w zł 

netto

1 Kalkulacja 

własna

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 

kW wraz z rozdzielnicą RDC i falownikiem 

DC/AC na konstrukcji wsporczej na 

gruncie, panele fotowoltaiczne o mocy 

375W 

kpl. 1

RAZEM

Kominek C.O.

jednostka ilość cena wartość w zł 

netto



1 Kalkulacja 

własna

Montaż kominka o mocy 10-15 kW do 

centralnego ogrzewania z dystrybucją 

gorącego powietrza

kpl. 1

2 Kalkulacja 

własna

Zabudowa wkładu kominkowego wraz z 

malowaniem - na gotowo

kpl. 1

RAZEM

Zagospodarowanie terenu

jednostka ilość cena wartość w zł 

netto

1 Kalkulacja 

własna

Rowki pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe pod obrzeża i krawężniki

m 128

2 Kalkulacja 

własna

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm 

na podsypce cementowo – piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

(w kolorze do wyboru przez 

Zamawiającego)

m 112

Kalkulacja 

własna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1,5

Kalkulacja 

własna

Krawęzniki betonowe szare o wym. 

100x25x15 cm wystające, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 16,1

Kalkulacja 

własna

Układanie płyt betonowych typu MEBA o 

wym. 60x40x10 cm na podsypce z gresu 

wraz z uzupełnieniem spoin ziemią 

urodzajną

m2 55,5

3 Kalkulacja 

własna

Warstwa ubita z kruszywa o grubości 

warstwy 15 cm

m2 215,5

4 Kalkulacja 

własna

Podsypka z kruszywa, gresu o frakcji 0-6 

mm z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grub. 

po zagęszczeniu

m2 215,5

5 Kalkulacja 

własna

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej grubość 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej KOSTKA TYPU 

LOGO (kolor do wyboru przez 

Zamawiającego)

m2 160

6 Kalkulacja 

własna

Ręczne plantowanie otoczenia wokół 

budynku, uzupełnienie ubytków ziemią 

urodzajną z dowozu, równanie grabkami, 

obsianie trawą

m2 50

RAZEM

Elewacja

jednostka ilość cena wartość w zł 

netto

Kalkulacja 

własna

Montaż płytki klinkierowej ceramicznej 

typ Winterswijk KMK Klinkier na 

gotowym podłożu na kleju wraz z 

fugowaniem

m2 11

RAZEM


