SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania | Modernizacja pomieszczen dydaktycznych Przedszkola Publicznego nr 1 w Lomiy|
Adres zadania | ul. Wyzwolenia 1, 18-400 tomza

Nazwa zamawiajacego| Miasto Lomza

Adres zamawiajgcego | pl. Stary Rynek 14

Specyfikacje sporzadzi{|

Adres sporzadzajacegol

RODZAJE ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

SPIS TRESCI

e ST-00.00.00. Wymagania ogélne

e ST-0001. Remont posadzek i wyktadzin

e ST-0002. Podtogi i posadzki

e ST-0003. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

e ST-0004. Rozebranie posadzek,pokryé dachowych,ptyt balkonowych i inne
e ST-0005. Rozbidrka elementéw zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

e ST-0006. Roboty betonowe i zelbetowe

e ST-0007. Kalkulacje wiasne

e ST-0008. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

e ST-0009. Podlogi i posadzki

e ST-0010. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

e ST-0011. Podtogi i posadzki

e ST-0012. Posadzki ptytkowe i cokoliki

e ST-0013. Roboty murowe

e ST-0014. Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

e ST-0015. Roboty kowalsko-$lusarskie

e ST-0016. Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne

e ST-0017. Stolarka

e ST-0018. Malowanie

e ST-0019. Remont konstrukciji scian z cegly

e ST-0020. Licowanie $cian ptytkami

e ST-0021. Roboty malarskie - malowanie tynkéw wew.farbami oraz tapetowanie $cian
e ST-0022. Roboty tynkowe - uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych
e ST-0023. Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych

e ST-0024. Roboty murowe




ST-00.00.00. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

o tytut robot: "Modernizacja pomieszczen dydaktycznych Przedszkola Publicznego nr 1 w Ltomzy"
e miejsce wykonania rob6t: ul. Wyzwolenia 1, 18-400 Ltomza

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

2.Materiaty

3.Sprzet

4. Transport
5.Wykonanie robét
6.Kontrola jakosci robot
7.0bmiar roboét
8.0dbiér robot
9.Podstawa ptatnosci

10.Przepisy zwigzane




ST-0001. Remont posadzek i wykiadzin

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

¢ "Remont posadzek i wyktadzin"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
o Rozbiérki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.



4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNNR 3

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

o w katalogu KNNR 3 przy rozdziale "Remont posadzek i wyktadzin", zakres tabel: 0801 - 0807

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0002. Podtogi i posadzki

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Podtogi i posadzki"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych. Analogia - demontaz paneli podtogowych. M=0, R=50%. Panele
ztozy¢ na palecie i przekaza¢ uzytkownikowi.

e (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie

poziome

e (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"
e preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy



* Wycigg

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych NNRNKB 202

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu NNRNKB 202 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1100 - 1199

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0003. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

¢ "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
o Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.



4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe", zakres tabel: 0801 - 0820

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Rozebranie posadzek,pokry¢ dachowych,ptyt balkonowych i inne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Rozebranie posadzek,pokry¢ dachowych,ptyt balkonowych i inne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

o Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
e Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

o w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie posadzek,pokry¢ dachowych,ptyt balkonowych i inne",
zakres tabel: 0501 - 0510

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Rozbidérka elementéw zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Rozbidrka elementéw zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

o Rozbidérka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina
pojedyncza

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 9-29

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

o w katalogu KNR 9-29 przy rozdziale "Rozbiérka elementéw zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
zakres tabel: 0101 - 0108

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Roboty betonowe i zelbetowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Roboty betonowe i zelbetowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15cm

o Woypelnienie zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan, bruzd w: podtozach, stropach i $cianach o
przekroju do 0,030m2. Poduszka betonowa

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e cement portlan.35 bez dodatkéw
e piasek do betonéw zwyktych
e woda
e zwir do betonéw zwyktych
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o betoniarka wolnospadowa
e zuraw okienny przenosny
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdéine zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

o w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i Zelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Kalkulacje wiasne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o Robét zawartych w katalogu: "kalkulacja"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

o Demontaz obudowy grzejnikdw, wyniesienie mebli, zabezpieczenie okien, demontaz karniszy kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementéw wyposazenia.

e uzupetnienie pustek pod parkietem poprzez iniekcje materiatym wypetniajacym, zafugowanie parkietu
przed lakierowaniem.

o dostawa i montaz nowej zabudowy grzejnikow z ptyt meblowych. Ksztatt i wyglad ustali¢ z uzytkownikiem.
Zabudowa stanowi¢ réwniez bedzie podokiennik.

e Scianki dziatowe z drzwiami - systemowe HPL z montazem. 3 kabiny ustepowe w tazienkach. Kolor
uzgodni¢ z uzytkownikiem

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
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8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy recznym zatadunku i mechanicznym
roztadunku, na odlegto$¢ do 1km

e Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy recznym zatadunku i mechanicznym
roztadunku; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e samochdd skrzyniowy do 5t
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki", zakres tabel: 1101 - 1107

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0009. Podlogi i posadzki

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Podlogi i posadzki"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

o Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na ostro pod posadzki

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e masa asfaltowa
e Zzaprawa cementowa
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
e wycigg budowlany
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNKRB 2

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

¢ w katalogu KNKRB 2 przy rozdziale "Podlogi i posadzki”, zakres tabel: 1100 - 1199

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogoélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

¢ "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Ocyklinowanie posadzek z deszczutek i rozebranie posadzek. Ocyklinowanie posadzek z deszczutek
starych zniszczonych lub malowanych

o Uzupet. i wymiana cokotow, listew przysc. lub przycokot.z drewna lisc.oraz pojed.deszczutek. Wymiana
cokotéw

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e bale iglaste obrzynane

e cement portlan.25 z dodatkami (kg)
e cokoly przyscienne

e pasta podtogowa bezbarwna

e piasek do zapraw

e wkrety stal.do drewna

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe", zakres tabel: 0901 - 0934

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogoélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0011. Podtogi i posadzki

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Podtogi i posadzki"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e 3-krotne Lakierowanie posadzek i parkietow

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e lakier chemoutwardzalny na drewno
e utwardzacz do wyrob.lakier.chemout.na drewno

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
* wycigg
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podtogi i posadzki"”, zakres tabel: 1101 - 1122

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0012. Posadzki ptytkowe i cokoliki

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Posadzki ptytkowe i cokoliki"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

o Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Przygotowanie powierzchni

o Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40cm,
ukfadanie metodg kombinowang

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e plytki z kamieni sztucznych
e zaprawa klejgca
e zaprawa spoinujgca
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
e wycigg
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 0-12

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 0-12 przy rozdziale "Posadzki ptytkowe i cokoliki", zakres tabel: 1118 - 1122

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0013. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

o Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

¢ w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

40



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0014. Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Analogia. Zamontowanie belki stalowej 2xIPE 120 lub nadproze prefabrykowane typu L

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.#p/d 16mm

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e gietarka do pretéw - mechaniczna
nozyce do pretéw

prosciarka do pretow

Srodek transportowy

wyciag
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201
- 0290

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0015. Roboty kowalsko-$lusarskie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Roboty kowalsko-$lusarskie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Analogia - siatka Rabitza na belkach stalowych dwustronna

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o farba olejna do gruntowania ogdlin.stosow.
o farba olejna nawierzch.

e kraty stalowe

e zaprawa cementowa M12 (m. 80)

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o Srodek transportowy
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty kowalsko-$lusarskie", zakres tabel: 1201 - 1220

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0016. Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

o Tynki zwykte lll kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)
e zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
e zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h

48



4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

¢ w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne", zakres tabel: 0801 - 0830

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0017. Stolarka

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Stolarka"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnagtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,60m2

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e skrzydta drzw.ptyt.wewn.wewnatrzlokal.konf.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
e wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Stolarka", zakres tabel: 1001 - 1021

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0018. Malowanie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Malowanie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Malowanie dwukrotne farbg klejowa, z jednokrotnym zagruntowaniem mlekiem wapiennym, tynkéw
wewnetrznych sufitéw

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e gips budowlany zwykty (kg)
o klej malarski roslinny MT
e kreda malarska mielona
e wapno gaszone (ciasto)
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1514

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

56



ST-0019. Remont konstrukcji scian z cegly

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Remont konstrukcji scian z cegly"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cem.-
wapiennej

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e cegla
e zaprawa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNKRB 3

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

o w katalogu KNKRB 3 przy rozdziale "Remont konstrukcji scian z cegly”, zakres tabel: 0300 - 0399

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0020. Licowanie scian plytkami

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Licowanie $cian ptytkami"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Licowanie $cian ptytkami na klej. Przygotowanie podtoza
e Licowanie $cian ptytkami na klej. Ptytki o wymiarach 40x40cm, uktadane metodg kombinowang

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e plytki ceramiczne i terakotowe
e zaprawa klejgca
e zaprawa spoinujgca
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o Srodek transportowy
* wycigg
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 0-12

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 0-12 przy rozdziale "Licowanie $cian ptytkami", zakres tabel: 0829 - 0830

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0021. Roboty malarskie - malowanie tynkéw wew.farbami oraz tapetowanie
scian

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robaot:

e "Roboty malarskie - malowanie tynkow wew.farbami oraz tapetowanie $cian"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5m2

e Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni starego tynku
e Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

e Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robé6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

o farba emulsyjna

e gips budowlany szpachlowy (kg)

e mydto techniczne maziste szare 65%

e piasek do zapraw

e wapno hydratyzowane (suchogaszone)

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

¢ w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty malarskie - malowanie tynkéw wew.farbami oraz
tapetowanie $cian", zakres tabel: 1201 - 1205

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0022. Roboty tynkowe - uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Roboty tynkowe - uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet -
wapno suchogaszone

e Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach, spocznikach z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszone

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e gips budowlany szpachlowy (kg)
e piasek do zapraw
¢ wapno hydratyzowane (suchogaszone)
e woda
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t
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4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych",
zakres tabel: 0705 - 0721

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0023. Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe. Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach.
Dwukrotne szpachlowanie.

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e gips budowlany szpachlowy (kg)
e woda

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* wycigg
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
e - zatozeniach ogodinych katalogu nakfadéw rzeczowych KNNR 2

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

¢ w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych", zakres tabel:
0801 - 0805

8.0dbior robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0024. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegly lub podtozach betonowych. Osadzenie w $cianach
kratek wentylacyjnych

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e cegta budowlana petna

e cement portlan.35 bez dodatkow (kg)

e kratki wentylacyjne blaszane z zaluzjg 14x14
e piasek do zapraw

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 4-01W

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

e w katalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0354

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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