SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania |Lomia, Przedszkole nr 1, Remont - branza elektryczna|
Adres zadania | 18-400 Lomza, ul. Wyzwolenia 1, dz. nr 21010
Nazwa zamawiajacegol Miasto tomza

Specyfikacje sporzadzi+|

|
|
Adres zamawiajgcego | |
|
|

Adres sporzadzajacego|

SPIS TRESCI

ST-00.00.00. Wymagania ogdlne

ST-0001. Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia
ST-0002. Konstrukcje wsporcze

ST-0003. Prace uzupetniajgce

ST-0004. Uktadanie przewoddéw izolowanych

ST-0005. Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne

ST-0006. Montaz osprzetu instalacyjnego

ST-0007. Oprawy oswietleniowe

ST-0008. Badania odbiorcze, pomiary

ST-0009. Instalacje i urzgdzenia ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej




ST-00.00.00. Wymagania ogéine

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robat:

o tytut robét: "Lomza, Przedszkole nr 1, Remont - branza elektryczna"
e miejsce wykonania robot: 18-400 Lomza, ul. Wyzwolenia 1, dz. nr 21010

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

2.Materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5.Wykonanie robét

6.Kontrola jakosci robét

7.0bmiar robot

8.0dbior robot

9.Podstawa ptatnosci

10.Przepisy zwigzane




ST-0001. Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w RG - roztgcznik bezpiecznikowy
e Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - R1.1, R1.2, R2.1, R2.2,

o Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w R1.1

e Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w R1.2

o Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w R2.1

o Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w R2.2

o Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator

o Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujniki ruchu zatgczajgce wentylatory

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e Czujnik ruchu

¢ Rozdzielnica tabl. 4x12S

e Rozlacznik bezpiecznikowy

e Rozlacznik FR303,3-bieg., 415V, 40 A

o Wentylator tazienkowy

o Wylgcznik réznicowo-pragdowy P304-25-30-A 25A, 30mA
o Wytagczniki nadpragdowe, S 301 B-10 A

o Wytagczniki nadpragdowe, S 301 B-16 A



3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Urzgdzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”,
zakres tabel: 0401 - 0412



8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0002. Konstrukcje wsporcze

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Konstrukcje wsporcze"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 1kg; 2 mocowania

o Drabinki kablowe i korytka. Korytka o szerokosci do 200mm, przykrecane do gotowych otworéw w
konstrukcji wsporczej

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e ceownik wzmacniany
e korytko 100mm H50 grubos¢ 0,5
e kotwa do betonu
e prety gwintowane
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.



4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Konstrukcje wsporcze", zakres tabel: 1101 - 1106

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0003. Prace uzupetniajgce

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Prace uzupetniajgce”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o $srednicy 25mm i dtugosci do 15cm przebijane w
gazobetonie

o Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach z cegty

o Woykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o srednicy do 47mm. Wykucie bruzd w podtozu
ceglanym dla przewoddéw wtynkowych

e Zaprawianie bruzd szerokosci do 50mm
o Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:



Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Prace uzupetniajgce", zakres tabel: 1201 - 1209

8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Uktadanie przewodéw izolowanych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Ukfadanie przewodow izolowanych"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

o Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewod kabelkowy otgcznym
przekroju zyt do 7,5mm2, uktadany bez mocowania. N2XH-J 5x6mm2

e Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym - przewod

YDYzo 3*2,5
e Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym - przewod
YDYzo 3*1,5
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e N2XH-J 5x6mm2
e Przewdd YDYZ0-450/750 V 3x1,5mm2
e Przewdd YDYZ0-450/750 V 3x2,5mm2

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Ukfadanie przewodow izolowanych", zakres tabel: 0201 - 0213

8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Tablice rozdzielcze i obudowy. Demontaz, rodzaj prefabrykatu: tablica rozdzielcza o powierzchni ponad
0,5m2

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 9W

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 9W przy rozdziale "Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne", zakres tabel: 0201 -
0211

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Montaz osprzetu instalacyjnego

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Montaz osprzetu instalacyjnego”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykreceniedo kotkdw
plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym

e Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym

e Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm

o tacznikii przyciski instalacyjne. Lacznik podtynkowy swiecznikowy w puszce instalacyjnej

e tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -wytgcznik p.t.

e Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe korcowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

e Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe korcowe o
obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2. Bryzgoszczelne IP44

e Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e Gniazda wtycz.p/tizol.2 biegunowe, 2x2P+Z

e Gniazda wtycz.p/t izol.2 biegunowe, 2x2P+Z |P44

o Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,10mm

e  kotki rozporowe plastykowe

e lgczniki dwubiegunowy

e t3czniki klaw.p/t.6-10 A, 250 V, 1 biegun.

o Puszka z tworzywa podtynkowa okragta koricowa, PK-60
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaz osprzetu instalacyjnego”, zakres tabel: 0301 - 0312
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8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Oprawy oswietleniowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Oprawy oswietleniowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Oprawy ogolnego przeznaczenia - Oprawa typu A LED
e Oprawy ogolnego przeznaczenia - Oprawa typu D LED

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e Oprawa typu A LED
e Oprawa typu D LED

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Oprawy o$wietleniowe", zakres tabel: 0501 - 0513

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Badania odbiorcze, pomiary

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Badania odbiorcze, pomiary"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

e Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

e Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)

e Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Badania odbiorcze, pomiary", zakres tabel: 1301 - 1308

8.0dbior robét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0009. Instalacje i urzagdzenia ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

o "Instalacje i urzgdzenia ochrony odgromowej i przeciwporazeniowe;j"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
o Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 13-21

7.2.0bmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 13-21 przy rozdziale "Instalacje i urzgdzenia ochrony odgromowe;j i
przeciwporazeniowej", zakres tabel: 0401 - 0499

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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