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Kod o
Nr pozycji NurT\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Sala pszczotki
1.1. posadzki
1 KNNR 3 Rozbiérki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczutek z m2 18,4000
0801-0500 oderwaniem listew i cokotéw
czesciowy demontz parkietu: 8*2,3 18,40000
2 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych. Analogia - demontaz paneli m2 65,5637
202 1136-01 podtogowych. M=0, R=50%. Panele ztozy¢ na palecie i przekazaé
uzytkownikowi.
5,63*11,57 65,13910
8,491*,05 0,42455
3 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2 23,1200
0819-1500
tazienka: 2*((3,3+2,48)*2) 23,12000
4 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 8,1840
0504-0300
tazienka: 3,3*2,48 8,18400
5 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 12,1278
0504-0600 sztucznych
magazynek1: 2,75*1,75 4,81250
magazynek2: 2,73*1,61+2*1,46 7,31530
6 KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy 1m 8,4910
0102-0100 powierzchni rozbioérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza 2
Zabudowa instalacji w tazience: 3,3*1,07+2,48*2 8,49100
7 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15cm m3 4,2726
0212-0100
sala: (11,57*5,63+3,3*2,48+1,75*2,75+2*1,46+1,61*2,73)*0,05 4,27255
8 Kalkulacja Demontaz obudowy grzejnikéw, wyniesienie mebli, zabezpieczenie kpl
wiasna okien, demontaz karniszy kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow wyposazenia.
9 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6406
1105-0100 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku, na odlegto$¢ do
1km
podkiad betonowy: 4,2726 4,27260
parkiet: 18,40*0,02 0,36800
10 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6406
1105-0200 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 5]
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 39,3814
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome




1.1. posadzki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
sala: 82,3 18,40000
magazynek1: 1,75*2,75 4,81250
magazynek2: 2*1,46+1,61*2,73 7,31530
tazienka: 3,57*2,48 8,85360
12 KNKRB 2 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na m2 39,3814
1102-01 ostro pod posadzki
13 KNR 19-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek i rozebranie posadzek. m2 46,7391
0933-0300 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub
malowanych
(11,57*5,63)-(8*2,3) 46,73910
14 KNR 19-01 Uzupet. i wymiana cokotéw, listew przysc. lub przycokot.z drewna m 34,4000
0932-0500 lisc.oraz pojed.deszczutek. Wymiana cokotéw
2*11,57+2*5,63 34,40000
15 KNR 2-02 3-krotne Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 46,7391
1111-0800 [Krotnos¢ = 3]
16 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 27,2536
1118-0100 Przygotowanie powierzchni
tazienka: 3,57*2,48 8,85360
sala: 8*2,3 18,40000
17 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 27,2536
1118-1100 Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40cm, uktadanie metodg
kombinowang
27,2536 27,25360
18 Kalkulacja uzupetnienie pustek pod parkietem poprzez iniekcje materiatym m2 46,7391
wiasnha wypetniajgcym, zafugowanie parkietu przed lakierowaniem.
1.2. Sciany i sufity
19 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty m 6,0000
0336-0300 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 KNR 4-01 Wypetnienie zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan, bruzd w: m 2,0000
0207-0200 podtozach, stropach i $cianach o przekroju do 0,030m2. Poduszka
betonowa
21 KNR 2-02 Analogia. Zamontowanie belki stalowej 2xIPE 120 lub nadproze t 0,1250
0290-0602 prefabrykowane typu L
4*1,50*2*10,4/1000 0,12480
22 KNR 2-02 Analogia - siatka Rabitza na belkach stalowych dwustronna m2 6,0000
1210-0100
2%1,5%0,5%4 6,00000
23 KNR 2-02 Tynki zwykte Ill kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i m2 6,0000
0801-0400 podciggach
24 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 m2 8,4000
0354-0500
4*2,1*1 8,40000
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1.2. Sciany i sufity

KOSZT_KD 8.2.17

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
25 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 8,4000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2
4*1*2,1 8,40000
26 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne farbg klejowa, z jednokrotnym m2 6,0000
1501-0800 zagruntowaniem mlekiem wapiennym, tynkéw wewnetrznych
sufitow
27 KNKRB 3 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly m3 0,1215
0302-01 na zaprawie wapiennej i cem.-wapiennej
okno miezy fazienka a sala: 0,9*0,9*0,15 0,12150
28 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej. Przygotowanie podtoza m2 25,4000
0829-0100
tazienka: 2*3,57*2+2*2,48*2 24,20000
fartuch w magaynku1: 1,5*2 3,00000
drzwi: -2*0,9 -1,80000
29 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. Ptytki o wymiarach 40x40cm, m2 25,4000
0829-1100 uktadane metodg kombinowang
30 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi m2 240,8047
1202-0900 ponad 5m2
sala: 2¥11,57*3,12+2*5,63*3,12 107,32800
okna: -5*2,34*2,02-1,16*2,02 -25,97720
drzwi: -4*2,05%,9 -7,38000
sufit: 11,57*5,63 65,13910
magazynek1: 1,75%2,75+2*1,75*3,12+2*2,75*3,12 32,89250
magazynek2: 2,73*1,61+2*1,46+2*3,12+1,46*3,12+3,65*3,12+2,73*3,12+1,61*3,12+1,27*3,12 47,00170
tazienka: 3,57*2,48+2*3,57*1,07+2*2,48*1,07 21,80060
31 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkédw wewnetrznych na $cianach z m2 154,6842
0713-0100 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszone
sala: 2*11,57*3,12+2*5,63*3,12 107,32800
okna: -5*2,34*2,02-1,16*2,02 -25,97720
drzwi: -4*2,05*,9 -7,38000
magazynek1: 2*1,75*3,12+2*2,75*3,12 28,08000
magazynek2: 2*3,12+1,46*3,12+3,65*3,12+2,73*3,12+1,61*3,12+1,27*3,12 39,68640
tazienka: 2*3,57*1,07+2*2,48*1,07 12,94700
32 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, m2 86,1205
0713-0200 biegach, spocznikach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet -
wapno suchogaszone
sufit: 11,57*5,63 65,13910
magazynek1: 1,75*2,75 4,81250
magazynek2: 2*1,46+1,61*2,73 7,31530




1.2. Sciany i sufity

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
tazienka: 3,57*2,48 8,85360
33 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 240,8047
1204-0800 (sfalowan) powierzchni starego tynku
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 86,1205
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
35 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 154,6842
202 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
36 KNNR 2 Tynki pocienione lll kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 240,8047
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach. Dwukrotne szpachlowanie.
[Krotnos¢ = 2]
37 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 86,1205
1204-0100 wewnetrznych sufitow
38 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 154,6842
1204-0200 wewnetrznych $cian
39 Kalkulacja dostawa i montaz nowej zabudowy grzejnikéw z ptyt meblowych. szt 5,0000
wiasha Ksztatt i wyglad ustali¢ z uzytkownikiem. Zabudowa stanowic
réwniez bedzie podokiennik.
40 KNR 4-01W Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegty lub podiozach szt 8,0000
0324-0200 betonowych. Osadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych
41 Kalkulacja Scianki dziatowe z drzwiami - systemowe HPL z montazem. 3 kpl 1,0000
wiasna kabiny ustepowe w tazienkach. Kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem
2. Sala Misie
2.1. posadzki
42 KNNR 3 Rozbidrki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczutek z m2 18,4000
0801-0500 oderwaniem listew i cokotéw
czgsciowy demontz parkietu: 8*2,3 18,40000
43 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2 25,6800
0819-1500
tazienka: 2*((3,8+2,62)*2) 25,68000
44 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 9,9560
0504-0300
tazienka: 3,8*2,62 9,95600
45 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 9,2607
0504-0600 sztucznych
magazynek1: 2,75*1,83 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
46 KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy 1m 7,0660
0102-0100 powierzchni rozbioérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza 2
Zabudowa instalacji w tazience: 3,8*1,07+1,5*2 7,06600
47 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15cm m3 4,2419
0212-0100
sala: (11,76*5,58+2,75*1,83+1,62*2,61+2,62*3,8)*0,05 4,24188
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2.1. posadzki

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
48 Kalkulacja Demontaz obudowy grzejnikéw, wyniesienie mebli, zabezpieczenie kpl
wiasna okien, demontaz karniszy kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementoéw wyposazenia.
49 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6099
1105-0100 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku, na odlegtos¢ do
1km
podktad betonowy: 4,2419 4,24190
parkiet: 82,3*0,02 0,36800
50 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6099
1105-0200 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 5]
51 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 37,6167
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
sala: 82,3 18,40000
magazynek1: 1,83*2,75 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
fazienka: 2,62*3,8 9,95600
52 KNKRB 2 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na m2 37,6167
1102-01 ostro pod posadzki
sala: 8*2,3 18,40000
magazynek1: 1,83*2,75 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
tazienka: 2,62*3,8 9,95600
53 KNR 19-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek i rozebranie posadzek. m2 47,2208
0933-0300 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub
malowanych
(11,76*5,58)-(8*2,3) 47,22080
54 KNR 19-01 Uzupet. i wymiana cokotéw, listew przysc. lub przycokot.z drewna m 34,6800
0932-0500 lisc.oraz pojed.deszczutek. Wymiana cokotéw
2%11,76+2*5,58 34,68000
55 KNR 2-02 3-krotne Lakierowanie posadzek i parkietow m2 47,2208
1111-0800 [Krotnos¢ = 3]
56 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 28,3560
1118-0100 Przygotowanie powierzchni
tazienka: 2,62*3,8 9,95600
sala: 82,3 18,40000
57 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 28,3560
1118-1100 Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40cm, uktadanie metodg
kombinowang
28,356 28,35600
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2.1. posadzki

Kod

KOSZT_KD 8.2.17

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
58 Kalkulacja uzupetnienie pustek pod parkietem poprzez iniekcje materiatym m2 47,2208
wiasna wypehniajgcym, zafugowanie parkietu przed lakierowaniem.
2.2. Sciany i sufity
59 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegly m 6,0000
0336-0300 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
60 KNR 4-01 Wypetnienie zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan, bruzd w: m 2,0000
0207-0200 podtozach, stropach i $cianach o przekroju do 0,030m2. Poduszka
betonowa
61 KNR 2-02 Analogia. Zamontowanie belki stalowej 2xIPE 120 lub nadproze t 0,1250
0290-0602 prefabrykowane typu L
4*1,50*2*10,4/1000 0,12480
62 KNR 2-02 Analogia - siatka Rabitza na belkach stalowych dwustronna m2 6,0000
1210-0100
2%1,5%0,5%4 6,00000
63 KNR 2-02 Tynki zwykte 1l kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i m2 6,0000
0801-0400 podciggach
64 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 m2 8,4000
0354-0500
4*2,1"1 8,40000
65 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 8,4000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2
4*1*2,1 8,40000
66 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne farbg klejowa, z jednokrotnym m2 6,0000
1501-0800 zagruntowaniem mlekiem wapiennym, tynkéw wewnetrznych
sufitow
67 KNKRB 3 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly m3 0,1215
0302-01 na zaprawie wapiennej i cem.-wapiennej
okno miezy fazienka a sala: 0,9*0,9*0,15 0,12150
68 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. Przygotowanie podioza m2 26,8800
0829-0100
tazienka: 2*3,8*2+2*2,62*2 25,68000
fartuch w magaynku2: 1,5*2 3,00000
drzwi: -2*0,9 -1,80000
69 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. Ptytki o wymiarach 40x40cm, m2 26,8800
0829-1100 uktadane metodg kombinowang
70 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi m2 235,9135
1202-0900 ponad 5m2
sala: 2*11,76*3,15+2*5,583,15 109,24200
okna: -4*2,30*2,00-0,9%0,9 -19,21000
drzwi: -5*2,05*,9 -9,22500
sufit: 11,76*5,58 65,62080
magazynek1: 2*2,75*3,15+2*1,83*3,15+1,83*2,75 33,88650




2.2. Sciany i sufity

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
magazynek2: 2*2,61*3,15+1,62*3,15*2+1,62*2,61 30,87720
tazienka: 2,62*3,8+2*3,8*1,15+2*2,62*1,15 24,72200
71 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach z m2 151,0760
0713-0100 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszone
sala: 2*11,76*3,15+2*5,58*3,15 109,24200
okna: -4*2,30*2,00-0,9%0,9 -19,21000
drzwi: -5*2,05%,9 -9,22500
magazynek1: 2*2,75*3,15+2*1,83*3,15 28,85400
magazynek2: 2*2,61*3,15+1,62*3,15*2 26,64900
tazienka: 2*3,8*1,15+2*2,62*1,15 14,76600
72 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, m2 84,8375
0713-0200 biegach, spocznikach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet -
wapno suchogaszone
sufit: 11,76*5,58 65,62080
magazynek1: 1,83*2,75 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
fazienka: 2,62*3,8 9,95600
73 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 235,9135
1204-0800 (sfalowan) powierzchni starego tynku
74 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 84,8375
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
75 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 151,0760
202 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
76 KNNR 2 Tynki pocienione Ill kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 235,9135
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach. Dwukrotne szpachlowanie.
[Krotnos¢ = 2]
77 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 84,8375
1204-0100 wewnetrznych sufitow
78 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 151,0760
1204-0200 wewnetrznych $cian
79 Kalkulacja dostawa i montaz nowej zabudowy grzejnikéw z ptyt meblowych. szt 4,0000
wiasna Ksztatt i wyglad ustali¢ z uzytkownikiem. Zabudowa stanowic
réwniez bedzie podokiennik.
80 KNR 4-01W Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegty lub podtozach szt 8,0000
0324-0200 betonowych. Osadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych
81 Kalkulacja $cianki dziatowe z drzwiami - systemowe HPL z montazem. 3 kpl 1,0000
wiasnha kabiny ustepowe w tazienkach. Kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem
3. Sala Tygryski
3.1. posadzki
82 KNNR 3 Rozbiérki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczutek z m2 18,4000
0801-0500 oderwaniem listew i cokotéw
czesciowy demontz parkietu: 8*2,3 18,40000
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3.1. posadzki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
83 NNRNKB (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych. Analogia - demontaz paneli m2 65,5637
202 1136-01 podtogowych. M=0, R=50%. Panele ztozy¢ na palecie i przekazaé
uzytkownikowi.
5,63*11,57 65,13910
8,491*,05 0,42455
84 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 23,1200
0819-1500
tazienka: 2*((3,3+2,48)*2) 23,12000
85 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 8,1840
0504-0300
tazienka: 3,3*2,48 8,18400
86 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 12,1278
0504-0600 sztucznych
magazynek1: 2,75%1,75 4,81250
magazynek2: 2,73*1,61+2*1,46 7,31530
87 KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy m 8,4910
0102-0100 powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza 2
Zabudowa instalacji w tazience: 3,3*1,07+2,48*2 8,49100
88 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15cm m3 4,2726
0212-0100
sala: (11,57*5,63+3,3*2,48+1,75*2,75+2*1,46+1,61*2,73)*0,05 4,27255
89 Kalkulacja Demontaz obudowy grzejnikdw, wyniesienie mebli, zabezpieczenie kpl
wiasna okien, demontaz karniszy kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw wyposazenia.
90 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6406
1105-0100 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku, na odlegtos¢ do
1km
podkiad betonowy: 4,2726 4,27260
parkiet: 18,40*0,02 0,36800
91 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6406
1105-0200 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 5]
92 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 39,3814
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
sala: 82,3 18,40000
magazynek1: 1,75*2,75 4,81250
magazynek2: 2*1,46+1,61*2,73 7,31530
tazienka: 3,57*2,48 8,85360
93 KNKRB 2 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na m2 39,3814
1102-01 ostro pod posadzki
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3.1. posadzki

Kod

KOSZT_KD 8.2.17

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
94 KNR 19-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek i rozebranie posadzek. m2 46,7391
0933-0300 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub
malowanych
(11,57*5,63)-(8*2,3) 46,73910
95 KNR 19-01 Uzupet. i wymiana cokotéw, listew przysc. lub przycokot.z drewna m 34,4000
0932-0500 lisc.oraz pojed.deszczutek. Wymiana cokotéw
2*11,57+2*5,63 34,40000
96 KNR 2-02 3-krotne Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 46,7391
1111-0800 [Krotnos¢ = 3]
97 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 27,2536
1118-0100 Przygotowanie powierzchni
tazienka: 3,57*2,48 8,85360
sala: 82,3 18,40000
98 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 27,2536
1118-1100 Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40cm, uktadanie metodg
kombinowang
27,2536 27,25360
99 Kalkulacja uzupetnienie pustek pod parkietem poprzez iniekcje materiatym m2 46,7391
wiasna wypetniajgcym, zafugowanie parkietu przed lakierowaniem.
3.2. Sciany i sufity
100 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty m 6,0000
0336-0300 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
101 KNR 4-01 Wypetnienie zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan, bruzd w: m 2,0000
0207-0200 podtozach, stropach i $cianach o przekroju do 0,030m2. Poduszka
betonowa
102 KNR 2-02 Analogia. Zamontowanie belki stalowej 2xIPE 120 lub nadproze t 0,1250
0290-0602 prefabrykowane typu L
4*1,50*2*10,4/1000 0,12480
103 KNR 2-02 Analogia - siatka Rabitza na belkach stalowych dwustronna m2 6,0000
1210-0100
2%1,5%0,5%4 6,00000
104 KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i m2 6,0000
0801-0400 podciggach
105 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 m2 8,4000
0354-0500
4*2,1"1 8,40000
106 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 8,4000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2
41721 8,40000
107 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne farbg klejows, z jednokrotnym m2 6,0000
1501-0800 zagruntowaniem mlekiem wapiennym, tynkéw wewnetrznych
sufitow
108 KNKRB 3 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly m3 0,5940
0302-01 na zaprawie wapiennej i cem.-wapiennej
okno miezy fazienka a sala: 0,9*0,9*0,15 0,12150




3.2. Sciany i sufity

Kod
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Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
drzwi: 2,1%1,5%0,15 0,47250
109 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. Przygotowanie podioza m2 25,4000
0829-0100
tazienka: 2*3,57*2+2*2,48*2 24,20000
fartuch w magaynku1: 1,52 3,00000
drzwi: -2*0,9 -1,80000
110 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. Ptytki o wymiarach 40x40cm, m2 25,4000
0829-1100 uktadane metodg kombinowang
111 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi m2 240,8047
1202-0900 ponad 5m2
sala: 2*11,57*3,12+2*5,63*3,12 107,32800
okna: -5*2,34*2,02-1,16*2,02 -25,97720
drzwi: -4*2,05*,9 -7,38000
sufit: 11,57*5,63 65,13910
magazynek1: 1,75*2,75+2*1,75*3,12+2*2,75*3,12 32,89250
magazynek2: 2,73*1,61+2*1,46+2*3,12+1,46*3,12+3,65*3,12+2,73*3,12+1,61*3,12+1,27*3,12 47,00170
tazienka: 3,57*2,48+2*3,57*1,07+2*2,48*1,07 21,80060
112 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach z m2 154,6842
0713-0100 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszone
sala: 2*11,57*3,12+2*5,63*3,12 107,32800
okna: -5*2,34*2,02-1,16*2,02 -25,97720
drzwi: -4*2,05*,9 -7,38000
magazynek1: 2*1,75*3,12+2*2,75*3,12 28,08000
magazynek2: 2*3,12+1,46*3,12+3,65*3,12+2,73*3,12+1,61*3,12+1,27*3,12 39,68640
tazienka: 2*3,57*1,07+2*2,48*1,07 12,94700
113 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, m2 86,1205
0713-0200 biegach, spocznikach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet -
wapno suchogaszone
sufit: 11,57*5,63 65,13910
magazynek1: 1,75*2,75 4,81250
magazynek2: 2*1,46+1,61*2,73 7,31530
tazienka: 3,57*2,48 8,85360
114 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 240,8047
1204-0800 (sfalowan) powierzchni starego tynku
115 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 86,1205
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
116 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 154,6842
202 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe




3.2. Sciany i sufity

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
117 KNNR 2 Tynki pocienione lll kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 240,8047
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach. Dwukrotne szpachlowanie.
[Krotnos¢ = 2]
118 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 86,1205
1204-0100 wewnetrznych sufitow
119 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 154,6842
1204-0200 wewnetrznych $cian
120 Kalkulacja dostawa i montaz nowej zabudowy grzejnikéw z ptyt meblowych. szt 5,0000
wiasna Ksztatt i wyglad ustali¢ z uzytkownikiem. Zabudowa stanowi¢
réwniez bedzie podokiennik.
121 KNR 4-01W Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegty lub podtozach szt 8,0000
0324-0200 betonowych. Osadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych
122 Kalkulacja $cianki dziatowe z drzwiami - systemowe HPL z montazem. 3 kpl 1,0000
wiasna kabiny ustgpowe w tazienkach. Kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem
4. Sala Le$ne Duszki
41. posadzki
123 KNNR 3 Rozbidrki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczutek z m2 18,4000
0801-0500 oderwaniem listew i cokotéw
czesciowy demontz parkietu: 8*2,3 18,40000
124 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 25,6800
0819-1500
tazienka: 2*((3,8+2,62)*2) 25,68000
125 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 9,9560
0504-0300
tazienka: 3,8%2,62 9,95600
126 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 9,2607
0504-0600 sztucznych
magazynek1: 2,75%1,83 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
127 KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy 1m 7,0660
0102-0100 powierzchni rozbidrki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza 2
Zabudowa instalacji w tazience: 3,8*1,07+1,5*2 7,06600
128 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15cm m3 4,2419
0212-0100
sala: (11,76*5,58+2,75*1,83+1,62*2,61+2,62*3,8)*0,05 4,24188
129 Kalkulacja Demontaz obudowy grzejnikdw, wyniesienie mebli, zabezpieczenie kpl
wiasna okien, demontaz karniszy kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw wyposazenia.
130 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6099
1105-0100 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku, na odlegtosé do
1km
podkiad betonowy: 4,2419 4,24190
parkiet: 82,3%0,02 0,36800
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4.1. posadzki

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
131 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym do 5t, przy m3 4,6099
1105-0200 recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 5]
132 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 37,6167
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
sala: 82,3 18,40000
magazynek1: 1,83*2,75 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
fazienka: 2,62*3,8 9,95600
133 KNKRB 2 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na m2 37,6167
1102-01 ostro pod posadzki
sala: 8*2,3 18,40000
magazynek1: 1,83*2,75 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
tazienka: 2,62*3,8 9,95600
134 KNR 19-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek i rozebranie posadzek. m2 47,2208
0933-0300 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub
malowanych
(11,76*5,58)-(8*2,3) 47,22080
135 KNR 19-01 Uzupet. i wymiana cokotow, listew przysc. lub przycokot.z drewna m 34,6800
0932-0500 lisc.oraz pojed.deszczutek. Wymiana cokotéw
2%11,76+2*5,58 34,68000
136 KNR 2-02 3-krotne Lakierowanie posadzek i parkietow m2 47,2208
1111-0800 [Krotnos¢ = 3]
137 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 28,3560
1118-0100 Przygotowanie powierzchni
tazienka: 2,62*3,8 9,95600
sala: 82,3 18,40000
138 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 28,3560
1118-1100 Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40cm, uktadanie metodg
kombinowang
28,356 28,35600
139 Kalkulacja uzupetnienie pustek pod parkietem poprzez iniekcje materiatym m2 47,2208
wiasna wypetniajgcym, zafugowanie parkietu przed lakierowaniem.
4.2 Sciany i sufity
140 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty m 6,0000
0336-0300 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
141 KNR 4-01 Wypetnienie zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan, bruzd w: m 2,0000
0207-0200 podtozach, stropach i $cianach o przekroju do 0,030m2. Poduszka
betonowa

KOSZT_KD 8.2.17

-12 -




4.2. Sciany i sufity

Kod
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
142 KNR 2-02 Analogia. Zamontowanie belki stalowej 2xIPE 120 lub nadproze t 0,1250
0290-0602 prefabrykowane typu L
4*1,50*2*10,4/1000 0,12480
143 KNR 2-02 Analogia - siatka Rabitza na belkach stalowych dwustronna m2 6,0000
1210-0100
2%1,5%0,5%4 6,00000
144 KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i m2 6,0000
0801-0400 podciggach
145 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 m2 8,4000
0354-0500
4*2,1"1 8,40000
146 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 8,4000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2
41721 8,40000
147 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne farbg klejows, z jednokrotnym m2 6,0000
1501-0800 zagruntowaniem mlekiem wapiennym, tynkéw wewnetrznych
sufitow
148 KNKRB 3 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly m3 0,1215
0302-01 na zaprawie wapiennej i cem.-wapiennej
okno miezy fazienka a sala: 0,9*0,9*0,15 0,12150
149 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. Przygotowanie podfoza m2 26,8800
0829-0100
tazienka: 2*3,8*2+2*2,62*2 25,68000
fartuch w magaynku2: 1,5*2 3,00000
drzwi: -2*0,9 -1,80000
150 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej. Ptytki o wymiarach 40x40cm, m2 26,8800
0829-1100 uktadane metodg kombinowang
151 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi m2 235,9135
1202-0900 ponad 5m2
sala: 2*11,76*3,15+2*5,58*3,15 109,24200
okna: -4*2,30*2,00-0,9*0,9 -19,21000
drzwi: -5*2,05%,9 -9,22500
sufit: 11,76*5,58 65,62080
magazynek1: 2*2,75*3,15+2*1,83*3,15+1,83*2,75 33,88650
magazynek2: 2*2,61*3,15+1,62*3,15*2+1,62*2,61 30,87720
tazienka: 2,62*3,8+2*3,8*1,15+2*2,62*1,15 24,72200
152 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach z m2 151,0760
0713-0100 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszone
sala: 2*11,76*3,15+2*5,58"3,15 109,24200
okna: -4*2,30*2,00-0,9%0,9 -19,21000




4.2. Sciany i sufity

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
drzwi: -5*2,05*,9 -9,22500
magazynek1: 2*2,75*3,15+2*1,83*3,15 28,85400
magazynek2: 2*2,61*3,15+1,62*3,15*2 26,64900
tazienka: 2*3,8*1,15+2*2,62*1,15 14,76600
153 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, m2 84,8375
0713-0200 biegach, spocznikach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet -
wapno suchogaszone
sufit: 11,76*5,58 65,62080
magazynek1: 1,83*2,75 5,03250
magazynek2: 1,62*2,61 4,22820
fazienka: 2,62*3,8 9,95600
154 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 235,9135
1204-0800 (sfalowan) powierzchni starego tynku
155 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 84,8375
202 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 151,0760
202 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
157 KNNR 2 Tynki pocienione Il kategorii i gladzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 235,9135
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach. Dwukrotne szpachlowanie.
[Krotnos¢ = 2]
158 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 84,8375
1204-0100 wewnetrznych sufitow
159 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 151,0760
1204-0200 wewnetrznych scian
160 Kalkulacja dostawa i montaz nowej zabudowy grzejnikéw z ptyt meblowych. szt 4,0000
wiasna Ksztatt i wyglad ustali¢ z uzytkownikiem. Zabudowa stanowi¢
réwniez bedzie podokiennik.
161 KNR 4-01W Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegty lub podiozach szt 8,0000
0324-0200 betonowych. Osadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych
162 Kalkulacja Scianki dziatowe z drzwiami - systemowe HPL z montazem. 3 kpl 1,0000
wiasna kabiny ustepowe w tazienkach. Kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem
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