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Uzgodnienie kolizyjne z siecig gazowqg w/c

Dotyczy: Budowy kablowej elekiroenergetycznej linii $redniego napiecia 15kV w m. Koziegtowy gm.
Czerwonak.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 15.12.2020r. (data wptywu do Gaz -System S.A. 18.12.2020r.)
Jotyczqce budowy kablowej elekiroenergetycznej linii Sredniego napiecia 15kV w m. Koziegtowy am.
Czerwonak, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem zéttym naniesiono przebieg
gazociggu wysokiego cisnienia DN300 odb. Poznan |, ktérego nasz Oddziat jest operatorem.

Kolizie z w/w przedsigwzigciem uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, ktéry stanowi
zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiqzany jest zachowadé ponizsze warunki:

1. Nalezy tak usytuowac projekfowang elekiroenergetyczng linie kablowg SN15kV pod istniejgcym
gazociqgiem w/c DN300, aby minimalna odlegtos¢ pionowa wynosita 0,5m (wykop otwarty) mierzgc od
zewnetrznej powierzchni gazociggu do zewnetrzne] powierzchni rury ostonowej zamontowanej na
projektowane;j linii kablowe.

W przypadku realizacji przewiertu nalezy zwigkszyé odlegto$é pionowq do 1,0m. Ustawienie maszyny
wiercqcej lub zabudowa komory startowej i kofcowe] mozliwe jest w odlegtosci min 6,0m od osi

gazociggu.

W miejscu skrzyzowania na projektowane; linii kablowej SN15KV nalezy zamontowad rure ostonowq o takiej
dtugoici, aby jej kohce wystawaty min. 1,5m na strone od osi (mierzgc prostopadle) istniejgcego
gazociagu w/c.

2. Przed przystqpieniem do redlizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystapieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegétowej instrukcji wykonywania
prac w sgsiedziwie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociggu.

Instrukcja wykonywania prac zawierac powinna w szczegdlnosci:
— Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w miejscu skrzyzowania
Z gazociggiem
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— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzgdzen,
— Nalezy wykonac rysunki/szkice obrazujgce:

e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowe] w/c z wyszczegdlnieniem miejsca
sktadowania materiatéw, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
lokalizacje drég przejazdowych dla sprzgtu cigzkiego wykorzystywanego przy realizacji inwestycji
zakres stref kontrolowanych gazociqgdw,
stref prac wykonywanych recznie,
przekréj poprzeczny w miejscu skrizyzowania projektowanej infrastruktury z sieciq gazowqg w/c
DN300 z naniesionymi rzednymi terenu, gazociqggu, projektowanej infrastruktury,

- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresy BHP i P.poz w sqsiedztwie skrzyzowania

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu
gazociqgu w ferenie. Orientacyjny przebieg wskazujq stupki znacznikowe a doktadng lokdlizacje
potwierdzi€ nalezy pomiarami na przyktad za pomocq elekironicznego lokalizatora rurociggéw
metalowych. I przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢ nalezy protokédt sprawdzenia zawieradjgcy
oswiadczenie przeprowadzajacego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami
(np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem
wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku moizliwosci przeprowadzenia czynnoici
potwierdzenia trasy przebiegu gazociqgu przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez
stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga dwiadczona odptatnie.

4. Zabrania sie prowadzenia jokichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m na strone od osi
gozociqggu) bez konftroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od osi gazociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 5,0 m mierzge od
najdalej wysuniete] czesci sprzetu do osi gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetfu mechanicznego w  sasiedziwie gazociqgu uwzglednigjgce] mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Zachowa¢ ukosowanie $cian wykopu odpowiednie do kategorii zastanego gruntu. Kazdy wymuszony
zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montazu Scian rozporowych czy zabudowy scianek
szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnier dodatkowych.

5.4. Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 6,0 m 1. po 3,0 m od osi gazociggu DN300.
Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtoici w przypadku realizacji wykopdw pod instalacje elekiryczne
teletechniczne, $wiattowodowe pod warunkiem uzgodnienia szczegdtowej instrukcji prowadzenia
prac.

5.5. Zasypania gazociqgu po wykonanych pracach dokona¢ piaskiem lub  gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0,5 m dopuszcza sie uizycie recznego
sprzetu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zagegszczenia gruntu.

5.6. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejgce wczesniej rzedne terenu.

6. Zabrania sie w frakcie redlizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazdéw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od osi
gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badah
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o
obowiqzujgce normy i inne przepisy braoku oddziatywania tych obiektéw na gazociqg. Imniejszenie
odlegtoici nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

7. Wymagania ogdlne:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponowhego uzgodnienia.



* 7.2, [abrania sie przestawiania oznakowania tras gazociqgu bez zgody | wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

7.3. Iabrania sig przejozdu pojazddw i sprzgtu cigzkiego przez gazociqg. W celu dojozdu do miejsca
realizacji prac nalezy wykorzystaé istniejace utwardzone drogi. W przypadku koniecznoici przejozdu
pojazdéw wykorzystywanych podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodnic z operatorem gazociqgu migjsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b. WyznaczyC i oznakowac przejozd nad gazociggiem.

c. Wykonac zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z pityt
utozonych rownolegle do osi gazociqgu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowac obciqzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazocigg.
Labezpieczenie wykonac w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowaé odlegtosé pionowg 1,2 m.

Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywrécié teren do stanu przed

redlizacjqg zadania.
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8. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic QOperatora

Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa

tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru. Termin ten liczy sie od daty uzgodnienia szczegotowe]

instrukcii wykonywanid prac.
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkdw (poprawek) do

niniejszego uzgodnienia.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przestaé¢ do Dziatu Technicznego
tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zlecenie na
nadzér (ktdry jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowqg w/c,

- numeru vzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

— telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialne] za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— terminu rozpoczecia prac,

— proponowany termin nadzoru,

— ilo§¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.

Po ukonczeniu prac sporzqdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktdry stanowi
podstawe do wystawienia faktury dia Wykonawcy. W zatqczeniu przesytamy aktualne stawki
roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-WO04) — zatqcznik nr 3 oroz sposob
sporzqdzania kalkulaciji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacii raz do roku.

W przypadku gdy prace zwigzane z budowq przedmiotowej inwestycji bedq trwaty dtuzej niz 1-2 dni
wykonawca zobowigzany jest wystqpi¢ do Operatora Gazociqgéw Przesytowych Gaz — System S.A
Oddziat w Poznaniu z uzgodnieniem polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku
nadzor ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony zostaje do etapéw prac kluczowych dla zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca  zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg, ktéra

powinna zawierad:

a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociqgu, ktére muszqg zawiera¢ zaznaczenie
urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,

b) potwierdzenie przez wtaiciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,

c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,

d) na mapach w wersji cyfrowe] w miejscu kolizji nalezy podaé:

e rzedne:
- terenvu,
— gory rury gazociggu,
- gory urzqdzenia kolidujgcego, ZA ZGODNOSE
e fyp urzgdzenia kolidujgcego, Z ORYGINALER
mgr inz. tm.\.
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e Srednice rury ostonowej (na gazociggu lub urzgdzeniu kolidujgcym),
e rzednq terenui gory rury ostonowej ( na poczagtku i kofcu rury ostonowe),
e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacii przez Wykonawce w przeciggu 2 miesigcy od zakonczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwrdci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgecych

inwentaryzacji.

10. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwdch lat, liczge od daty wydania.

UWAGA:
Informujemy, ze Spodtka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytqgcznie

w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, kiérej jest operatorem.
W zakresie mogagcych wystepowadé w terenie innych sieci gazowych wypowiaddajq sie¢ odpowiednio:
—  Wiosciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z c.0. ,
w zakresie ocen mozliwoici gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,
— PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Gora, ul. Bohaterdw Westerplatte
15, w zakresie gazociggow i innych obiektéw kopalnianych,
—  PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyhska 148, w zakresie sie ™
gazowej, ktérej jest operatorem,
— Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggdw
Tranzytowych.
— Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wtadcicielem istniejacej sieci
gazowej.

Zatgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 4

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Wojtysiak, tel. 61 85 44 453

Do wiadomosci:
TJE Poznanh




