Latqcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztdw fransportu, pracy sprzetu,
urzqdzen specjalistycznych oraz wskainikdw do sporzqdzania kalkulacji - do Wytycznych do
kalkulaciji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociqgéw Przesytowych

GAZ-SYSTEM S.A.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzqdzen
specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzqdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol | Jednostka| Wartosé
! Stawka robocizny pracownik :r}ggﬁ:ﬁ;ﬁ; R 2Hibg 71.00
2 Stawka robocizny pracownik wykonawczy R zt/rbg 53,00
3 Koszty materiatow M zt
4 Cena jednostkowa kosztu transportu T
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C zt/km 1,10
4.2| pojazdy zadaniowe - klasa SUYV, pickup, terenowe zt/km 1,50
4.3 pojazdy zadaniowe - klasa Furgon zt/km 1,50
4.4 pojazdy zadaniowe specjalne powyzej 3,5 t zt/km 15,40
5 Cena jednosﬂcowq pracy sprzetu S
specjdlistycznego™:
5.1 pojazdy zadaniowe specjalne zt/godz. 182,00
62 koparka zt/godz. 125,00
5.3 urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej zt/godz. 130,00
5.4 agregat prqdotwoérczy zt/godz. 42,00
55 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
5.6 kompresor zt/godz. 63.00
5.7 prébniki zt/godz. 20,00
5.8 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5:9 urzqdzenie do badania przetwornikdw zt/godz. 30,00
5.10 termohigrobarometr zt/godz. 20,00
5.14 higrcmetr kondensacyjny zt/godz. 60,00
5.12 miernik hatasu 7/godz. 60,00
5.13 miernik drgan zt/godz. 100,00
6 Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych| RG rf;:ﬁ;ﬁ; 50
7 Narzut kosztow zakupu materiatdw Kz % 10
8 Koszty posrednie Kp % 50
9 Zysk Z % 9

*

W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowad stawki
okreslone w dostepnych na rynku cennikach do kosztorysowania robét i US‘I’HJQJGO SRS
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Zatqgeznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacji - do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na
zZlecenia zewnegtrzne Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Sposdb sporzgdzania kalkulacji okresla wzdr:

KU = Rob + Mat + Spr+ Kz + Kp + Z
gdzie:
KU - tqgczny koszt ustugi,
Rob - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rob=Rob+50%*Rob), w tym
réwniez koszty sporzqdzenia dokumentacii zwigzanych z ustugq,
Mat - koszt materiatéw,
Spr - koszt pracy sprzetu (Spr=T+S, j. suma kosztow fransportu i pracy sprzetu na miejscu),
Kz - koszty zakupu materiatdw ( Kz=10%*Mat),
Kp - koszty posrednie (Kp=50%*(Rob+Spr)),
z - Zysk (Z=9%*(Rob+Spr+Kp)).
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