Załącznik nr 2 do SWZ
WT.2370.30.2024

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

Serwer A – 2 szt.
Serwer B – 4 szt.
Serwer C – 1 szt.
Serwer Deduplikacyjny – 2 szt.

* Wykonawca pozostawia właściwą odpowiedź "tak" lub "nie" przy pytaniach wyboru.
** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr. 
Jeżeli zaproponowane urządzenie spełnia wymagane parametry techniczne  poprzez instalację dodatkowych  kart rozszerzeń/modułów czy opcji gwarancyjnych (niebędących na wyposażeniu standardowym) należy je wyszczególnić przy pozycji oraz wpisać model lub symbol tego elementu.


	Serwer A – szt. 2

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane
WYPEŁNIA WYKONAWCA */**

	-1-
	-2-
	-3-

	1.
	Urządzenie w obudowie do montażu w szafie rack 19”, wysokość maksymalnie 1RU. W komplecie zestaw  szyn umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych.
	tak/nie

	2.
	Obudowa serwera musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
	tak/nie

	3.
	Obudowa serwera musi mieć możliwość instalacji od frontu minimum 8 dysków 2.5” HotPlug.
	tak/nie

	4.
	Płyta główna serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	tak/nie

	5.
	Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jedno i dwuprocesorowych.
	tak/nie

	6.
	Zainstalowany min. jeden procesor min. 12-rdzeniowy, 24 wątki, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, pracujące z prędkością min. 2.1GHz oraz min. 3.3GHz w trybie zapotrzebowania na podwyższoną wydajność, posiadający pamięć cache o wielkości min. 18MB, umożliwiające obsługę min. 6TB pamięci RAM i osiągający w teście PassMark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie mniejszy niż 22.000.
	Model procesora:
……………………………………
 (podać model oferowanego procesora)

	7.
	Urządzenie wyposażone w minimum 64GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz w modułach 32GB każdy. Na płycie głównej powinna znajdować się wolna ilość slotów przeznaczonych dla pamięci w ilości umożliwiającej rozbudowę o dodatkowe 384GB RAM.
	Ilość pamięci RAM (GB):
……………………………………
 (podać wielkość oferowanej pamięci)

	8.
	Wymagana zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
	tak/nie

	9.
	Urządzenie musi posiadać min. 2 sloty PCI Express generacji 4 o prędkości x16
	tak/nie

	10.
	Serwer musi posiadać wbudowane porty w ilości przynajmniej:
- 3 porty USB (z czego minimum 2 w technologii 3.0),
- 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań typu adaptery, przejściówki lub dodatkowych kart w celu uzyskania wymaganych ilości portów.
Serwer musi posiadać port RS 232
	tak/nie

	11.
	Serwer musi posiadać następujące interfejsy sieciowe Ethernet:

	
	· przynajmniej 2 interfejsy 1GbE w standardzie BaseT,
· przynajmniej 2 interfejsy sieciowe 10GbE w standardzie SFP+
zainstalowane bezpośrednio na płycie głównej i/lub w postaci wymiennych modułów instalowanych na płycie głównej. 
Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć kabel podłączeniowy SFP+ typu twinax o długości 3m przystosowany do pracy z posiadanymi przełącznikami Cisco Catalyst 1000.
	Model:
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	12.
	Zainstalowany kontroler dedykowany przez producenta serwera obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oraz do 16 dysków twardych  o prędkości min. 6Gb/s SATA i min. 12Gb/s SAS, wyposażony w min. 8GB pamięci cache z podtrzymaniem bateryjnym i wsparciem funkcjonalności write back, write through, no read ahead, and read Ahead.
	Model:
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	13.
	Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SAS 12 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 1.2TB.
	Ilość dysków:
……………………………………
(wpisać ilość dysków)
Pojemność jednego dysku:
……………………………………
(wpisać pojemność)

	14.
	Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SATA SSD 6 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 480GB.
	Ilość dysków:
……………………………………
(wpisać ilość dysków)
Pojemność jednego dysku:
……………………………………
(wpisać pojemność)

	
	Serwer ma mieć przewidzianą przez producenta możliwość dodania modułu pozwalającego na startowanie systemu z kart SD lub dysków M.2 skonfigurowanych w RAID1 nie zajmujących slotów na dyski.
	tak/nie

	15.
	Płyta główna musi być wyposażona w zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Musi umożliwiać utworzenie bezpiecznego profilu w oparciu o konfigurację sprzętową oraz o konfigurację wewnętrznego oprogramowania komponentów serwera.
	tak/nie

	16.
	Obudowa powinna posiadać możliwość instalacji interfejsu BLE / Wifi do połączenia z aplikacją zarządzającą serwerem na telefonie. Aplikacja zarządzająca powinna być dostępna na Android i iOS.
	tak/nie

	17.
	Zainstalowane redundantne zasilacze Hot-Plug klasy Platinum o mocy min. 700W każdy.
	tak/nie

	18.
	Musi posiadać redundantne wentylatory Hot-Plug zapewniające bezpieczne warunki pracy
	tak/nie

	19.
	Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa:
- panel LCD i/lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze,
- zintegrowany z płytą główną moduł TPM,
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą,
- fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera,
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
	tak/nie

	20.
	Musi posiadać kartę zarządzającą niezależną od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowaną z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadającą minimalną funkcjonalność:
- dedykowany port RJ45,
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
- wsparcie dla Ipv6,
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
- integracja z Active Directory,
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
- wsparcie dla dynamic DNS,
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy,
- monitorowanie zużycia dysków SSD
- możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 50 serwerów fizycznych,
- automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
- automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
- możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
- automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware’u w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)
	tak/nie
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	21.
	Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;
- wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;
- możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń;
- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram;
- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów;
- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;
- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika;
- automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń;
- szybki podgląd stanu środowiska;
- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia;
- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu;
- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;
- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń;
- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej;
- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu;
- możliwość podmontowania wirtualnego napędu;
- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów;
- możliwość importu plików MIB;
- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich;
- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania);
- możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta;
- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów;
- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
	tak/nie

	22.
	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne.
	tak/nie

	23.
	Gwarancja z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. 
Wymagane zachowanie dysków twardych przy wymianie gwarancyjnej u Zamawiającego.
Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta w języku polskim. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta w języku polskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	tak/nie

……………………………………
(wpisać rodzaj lub kod oferowanej gwarancji)

	24.
	Wymagana dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
	tak/nie

	25.
	Serwer należy dostarczyć wraz z kablami zasilającymi IEC320 C13 o długości przynajmniej 1.5m.
	tak/nie

	26.
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.
	tak/nie

	
	Serwer musi posiadać deklarację CE.
	tak/nie

	
	Producent serwera nie może pochodzić z kraju objętego sankcjami dowolnego członka NATO.
	tak/nie

	Serwerowy system operacyjny

	27.
	Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows 2022 Server Standard w polskiej wersji językowej – nie dopuszcza się możliwości zastosowania innego systemu serwerowego niż Microsoft Windows Server Standard z uwagi na fakt wykorzystywania przez Zamawiającego różnych aplikacji oraz systemów informatycznych kompatybilnych tylko z systemami Microsoft Windows, a także wykorzystywania możliwości pracy jako głównego lub dodatkowego kontrolera domeny Active Directory. Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie czterech instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze.
	tak/nie

	28.
	Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows 2022 Server RDS CAL w ilości 5 szt.
	tak/nie

	29.
	Oferowane produkty w zakresie ponownego użycia i recyklingu.
Muszą być wyprodukowane zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE potwierdzone certyfikatem.
Muszą posiadać certyfikat EPEAT lub wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzające spełnienie standardu co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku oferowanych serwerów.
	tak/nie




	Serwer B – szt. 4

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane
WYPEŁNIA WYKONAWCA */**

	-1-
	-2-
	-3-

	1.
	Urządzenie w obudowie do montażu w szafie rack 19”, wysokość maksymalnie 1RU. W komplecie zestaw  szyn umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych.
	tak/nie

	2.
	Obudowa serwera musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
	tak/nie

	3.
	Obudowa serwera musi mieć możliwość instalacji od frontu minimum 8 dysków 2.5” HotPlug.
	tak/nie

	4.
	Płyta główna serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	tak/nie

	5.
	Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jedno i dwuprocesorowych.
	tak/nie

	6.
	Zainstalowany min. jeden procesor min. 12-rdzeniowy, 24 wątki, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, pracujące z prędkością min. 2.1GHz oraz min. 3.3GHz w trybie zapotrzebowania na podwyższoną wydajność, posiadający pamięć cache o wielkości min. 18MB, umożliwiające obsługę min. 6TB pamięci RAM i osiągający w teście PassMark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie mniejszy niż 22.000.
	Model procesora:
……………………………………
 (podać model oferowanego procesora)

	7.
	Urządzenie wyposażone w minimum 128GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz w modułach 32GB każdy. Na płycie głównej powinna znajdować się wolna ilość slotów przeznaczonych dla pamięci w ilości umożliwiającej rozbudowę o dodatkowe 384GB RAM.
	Ilość pamięci RAM (GB):
……………………………………
 (podać wielkość oferowanej pamięci)

	8.
	Wymagana zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
	tak/nie

	9.
	Urządzenie musi posiadać min. 2 sloty PCI Express generacji 4 o prędkości x16
	tak/nie

	10.
	Serwer musi posiadać wbudowane porty w ilości przynajmniej:
- 3 porty USB (z czego minimum 2 w technologii 3.0),
- 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
- 1 port RS 232
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań typu adaptery, przejściówki lub dodatkowych kart w celu uzyskania wymaganych ilości portów.
	tak/nie

	11.
	Serwer musi posiadać następujące interfejsy sieciowe Ethernet:

	
	· przynajmniej 2 interfejsy 1GbE w standardzie BaseT,
· przynajmniej 2 interfejsy sieciowe 10GbE w standardzie SFP+
zainstalowane bezpośrednio na płycie głównej i/lub w postaci wymiennych modułów instalowanych na płycie głównej. 
Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć kabel podłączeniowy SFP+ typu twinax o długości 3m przystosowany do pracy z posiadanymi przełącznikami Cisco Catalyst 1000.
	Model:
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	12.
	Zainstalowany kontroler dedykowany przez producenta serwera obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oraz do 16 dysków twardych  o prędkości min. 6Gb/s SATA i min. 12Gb/s SAS, wyposażony w min. 8GB pamięci cache z podtrzymaniem bateryjnym i wsparciem funkcjonalności write back, write through, no read ahead, and read Ahead.
	Model:
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	13.
	Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SAS 12 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 1.2TB.
	Ilość dysków:
……………………………………
(wpisać ilość dysków)
Pojemność jednego dysku:
……………………………………
(wpisać pojemność)

	14.
	Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SATA SSD 6 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 480GB.
	Ilość dysków:
……………………………………
(wpisać ilość dysków)
Pojemność jednego dysku:
……………………………………
(wpisać pojemność)

	
	Serwer ma mieć przewidzianą przez producenta możliwość dodania modułu pozwalającego na startowanie systemu z kart SD lub dysków M.2 skonfigurowanych w RAID1 nie zajmujących slotów na dyski.
	tak/nie

	15.
	Płyta główna musi być wyposażona w zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Musi umożliwiać utworzenie bezpiecznego profilu w oparciu o konfigurację sprzętową oraz o konfigurację wewnętrznego oprogramowania komponentów serwera.
	tak/nie

	16.
	Obudowa powinna posiadać możliwość instalacji interfejsu BLE / Wifi do połączenia z aplikacją zarządzającą serwerem na telefonie. Aplikacja zarządzająca powinna być dostępna na Android i iOS.
	tak/nie

	17.
	Zainstalowane redundantne zasilacze Hot-Plug klasy Platinum o mocy min. 700W każdy.
	tak/nie

	18.
	Musi posiadać redundantne wentylatory Hot-Plug zapewniające bezpieczne warunki pracy
	tak/nie

	19.
	Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa:
- panel LCD i/lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze,
- zintegrowany z płytą główną moduł TPM,
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą,
- fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera,
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
	tak/nie

	20.
	Musi posiadać kartę zarządzającą niezależną od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowaną z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadającą minimalną funkcjonalność:
- dedykowany port RJ45,
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
- wsparcie dla Ipv6,
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
- integracja z Active Directory,
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
- wsparcie dla dynamic DNS,
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy,
- monitorowanie zużycia dysków SSD
- możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 50 serwerów fizycznych,
- automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
- automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
- możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
- automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware’u w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)
	tak/nie
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	21.
	Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;
- wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;
- możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń;
- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram;
- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów;
- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;
- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika;
- automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń;
- szybki podgląd stanu środowiska;
- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia;
- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu;
- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;
- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń;
- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej;
- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu;
- możliwość podmontowania wirtualnego napędu;
- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów;
- możliwość importu plików MIB;
- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich;
- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania);
- możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta;
- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów;
- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
	tak/nie

	22.
	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne.
	tak/nie

	23.
	Gwarancja z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. 
Wymagane zachowanie dysków twardych przy wymianie gwarancyjnej u Zamawiającego.
Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta w języku polskim. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta w języku polskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	tak/nie

……………………………………
(wpisać rodzaj lub kod oferowanej gwarancji)

	24.
	Wymagana dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
	tak/nie

	25.
	Serwer należy dostarczyć wraz z kablami zasilającymi IEC320 C13 o długości przynajmniej 1.5m.
	tak/nie

	26.
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
	tak/nie

	
	Deklaracja zgodności z normą CE lub oświadczenie, ze oferowany sprzęt spełnia normy CE
Certyfikat potwierdzający, że oferowany sprzęt wyprodukowany jest zgodnie z normami: CB, RoHS, WEEE,
Certyfikat EPEAT lub wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzające spełnienie standardu co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku oferowanych serwerów;
	tak/nie

	
	Producent serwera nie może pochodzić z kraju objętego sankcjami dowolnego członka NATO.
	tak/nie

	Serwerowy system operacyjny

	27.
	Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows 2022 Server Standard w polskiej wersji językowej – nie dopuszcza się możliwości zastosowania innego systemu serwerowego niż Microsoft Windows Server Standard z uwagi na fakt wykorzystywania przez Zamawiającego różnych aplikacji oraz systemów informatycznych kompatybilnych tylko z systemami Microsoft Windows, a także wykorzystywania możliwości pracy jako głównego lub dodatkowego kontrolera domeny Active Directory. Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie czterech instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze.
	tak/nie
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	Parametry oferowane
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	-1-
	-2-
	-3-

	1.
	Urządzenie w obudowie do montażu w szafie rack 19”, wysokość maksymalnie 1RU. W komplecie zestaw  szyn umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych.
	tak/nie

	2.
	Obudowa serwera musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
	tak/nie

	3.
	Obudowa serwera musi mieć możliwość instalacji od frontu minimum 8 dysków 2.5” HotPlug.
	tak/nie

	4.
	Płyta główna serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	tak/nie

	5.
	Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jedno i dwuprocesorowych.
	tak/nie

	6.
	Zainstalowany min. jeden procesor min. 16-rdzeniowy, 32 wątki, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, pracujące z prędkością min. 2.4GHz oraz min. 3.4GHz w trybie zapotrzebowania na podwyższoną wydajność, posiadający pamięć cache o wielkości min. 24MB, umożliwiające obsługę min. 6TB pamięci RAM i osiągający w teście PassMark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie mniejszy niż 28.000.
	Model procesora:
……………………………………
 (podać model oferowanego procesora)

	7.
	Urządzenie wyposażone w minimum 128GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz w modułach 32GB każdy. Na płycie głównej powinna znajdować się wolna ilość slotów przeznaczonych dla pamięci w ilości umożliwiającej rozbudowę o dodatkowe 384GB RAM.
	Ilość pamięci RAM (GB):
……………………………………
 (podać wielkość oferowanej pamięci)

	8.
	Wymagana zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
	tak/nie

	9.
	Urządzenie musi posiadać min. 2 sloty PCI Express generacji 4 o prędkości x16
	tak/nie

	10.
	Serwer musi posiadać wbudowane porty w ilości przynajmniej:
- 3 porty USB (z czego minimum 2 w technologii 3.0),
- 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
- 1 port RS 232
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań typu adaptery, przejściówki lub dodatkowych kart w celu uzyskania wymaganych ilości portów.
	tak/nie

	11.
	Serwer musi posiadać następujące interfejsy sieciowe Ethernet:

	
	· przynajmniej 2 interfejsy 1GbE w standardzie BaseT,
· przynajmniej 2 interfejsy sieciowe 10GbE w standardzie SFP+
zainstalowane bezpośrednio na płycie głównej i/lub w postaci wymiennych modułów instalowanych na płycie głównej. 
Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć kabel podłączeniowy SFP+ typu twinax o długości 3m przystosowany do pracy z posiadanymi przełącznikami Cisco Catalyst 1000.
	Model:
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	12.
	Zainstalowany kontroler dedykowany przez producenta serwera obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oraz do 16 dysków twardych  o prędkości min. 6Gb/s SATA i min. 12Gb/s SAS, wyposażony w min. 8GB pamięci cache z podtrzymaniem bateryjnym i wsparciem funkcjonalności write back, write through, no read ahead, and read Ahead.
	Model:
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	13.
	Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SAS 12 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 1.2TB.
	Ilość dysków:
……………………………………
(wpisać ilość dysków)
Pojemność jednego dysku:
……………………………………
(wpisać pojemność)

	14.
	Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SATA SSD 6 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 480GB.
	Ilość dysków:
……………………………………
(wpisać ilość dysków)
Pojemność jednego dysku:
……………………………………
(wpisać pojemność)

	
	Serwer ma mieć przewidzianą przez producenta możliwość dodania modułu pozwalającego na startowanie systemu z kart SD lub dysków M.2 skonfigurowanych w RAID1 nie zajmujących slotów na dyski.
	tak/nie

	15.
	Płyta główna musi być wyposażona w zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Musi umożliwiać utworzenie bezpiecznego profilu w oparciu o konfigurację sprzętową oraz o konfigurację wewnętrznego oprogramowania komponentów serwera.
	tak/nie

	16.
	Obudowa powinna posiadać możliwość instalacji interfejsu BLE / Wifi do połączenia z aplikacją zarządzającą serwerem na telefonie. Aplikacja zarządzająca powinna być dostępna na Android i iOS.
	tak/nie

	17.
	Zainstalowane redundantne zasilacze Hot-Plug klasy Platinum o mocy min. 700W każdy.
	tak/nie

	18.
	Musi posiadać redundantne wentylatory Hot-Plug zapewniające bezpieczne warunki pracy
	tak/nie

	19.
	Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa:
- panel LCD i/lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze,
- zintegrowany z płytą główną moduł TPM,
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą,
- fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera,
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
	tak/nie

	20.
	Musi posiadać kartę zarządzającą niezależną od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowaną z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadającą minimalną funkcjonalność:
- dedykowany port RJ45,
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
- wsparcie dla Ipv6,
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
- integracja z Active Directory,
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
- wsparcie dla dynamic DNS,
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy,
- monitorowanie zużycia dysków SSD
- możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 50 serwerów fizycznych,
- automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
- automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
- możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
- automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware’u w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)
	tak/nie
……………………………………
(podać model / kod oferowanej karty)

	21.
	Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;
- wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;
- możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń;
- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram;
- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów;
- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;
- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika;
- automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń;
- szybki podgląd stanu środowiska;
- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia;
- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu;
- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;
- filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń;
- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej;
- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu;
- możliwość podmontowania wirtualnego napędu;
- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów;
- możliwość importu plików MIB;
- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich;
- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania);
- możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta;
- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów;
- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
	tak/nie

	22.
	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne.
	tak/nie

	23.
	Gwarancja z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. 
Wymagane zachowanie dysków twardych przy wymianie gwarancyjnej u Zamawiającego.
Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta w języku polskim. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta w języku polskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	tak/nie

……………………………………
(wpisać rodzaj lub kod oferowanej gwarancji)

	24.
	Wymagana dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
	tak/nie

	25.
	Serwer należy dostarczyć wraz z kablami zasilającymi IEC320 C13 o długości przynajmniej 1.5m.
	tak/nie

	26.
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
	tak/nie

	
	Deklaracja zgodności z normą CE lub oświadczenie, ze oferowany sprzęt spełnia normy CE
Certyfikat potwierdzający, że oferowany sprzęt wyprodukowany jest zgodnie z normami: CB, RoHS, WEEE,
Certyfikat EPEAT lub wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzające spełnienie standardu co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku oferowanych serwerów;
	tak/nie

	
	Producent serwera nie może pochodzić z kraju objętego sankcjami dowolnego członka NATO.
	tak/nie

	Serwerowy system operacyjny

	27.
	Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows 2022 Server Standard w polskiej wersji językowej – nie dopuszcza się możliwości zastosowania innego systemu serwerowego niż Microsoft Windows Server Standard z uwagi na fakt wykorzystywania przez Zamawiającego różnych aplikacji oraz systemów informatycznych kompatybilnych tylko z systemami Microsoft Windows, a także wykorzystywania możliwości pracy jako głównego lub dodatkowego kontrolera domeny Active Directory. Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie czterech instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze.
	tak/nie

	29.
	Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows 2022 Server RDS CAL w ilości 20 szt.
	tak/nie
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	Parametry oferowane
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	-1-
	-2-
	-3-

	1.
	Urządzenie musi być przeznaczone do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych. Urządzenie musi spełniać wymagania wyspecyfikowane w niniejszej tabeli.
	
tak/nie

	2.
	Dostarczone urządzenie musi oferować przestrzeń min. 8TB netto (powierzchni użytkowej) bez uwzględniania mechanizmów protekcji, wymagana skalowalność do min. 32TB netto.
	
tak/nie

	3.
	Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 
· 2 porty Eth 10 Gb/s BaseT 
wymagana możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, deduplikacja na źródle;
do urządzenia należy dołączyć 2 wkładki ETH 10 Gb/s BaseT SFP+ do przełącznika ARUBA 5400
	
tak/nie

	4.
	Oferowane urządzenie musi umożliwiać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami:
· CIFS, NFS, 
· zapewniającym deduplikację na źródle - wymagane wsparcie dla eksploatowanej przez Zamawiającego aplikacji Veeam Backup and Replication zarówno poprzez interfejsy Eth jak i FC
VTL (po doposażeniu w porty FC)
	
tak/nie

	5.
	Oferowane urządzenie powinno umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych VMware bezpośrednio z danych backupowych bez konieczności odtwarzania danych, funkcjonalność ta powinna być wspierana przez Veeam Backup and Replication ( w zasobach Zamawiającego), oficjalnie dopuszczalna przez producenta urządzenia ilość jednocześnie uruchomionych maszyn wirtualnych w takim trybie nie powinna być mniejsza niż 20. 
	
tak/nie

	6.
	Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, BOOST/OST/CATALYST (alternatywnie)  dla maksymalnej pojemności urządzenia (określonej w wymaganiach dot. skalowalności).
	
tak/nie

	7.
	Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność (dla maksymalnej konfiguracji) protokołami CIFS, NFS:  co najmniej 4 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 7 TB/h z wykorzystaniem deduplikacji na źródle (dane podawane przez producenta). 
	
tak/nie

	8.
	Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 90 strumieni jednocześnie, w tym 
· 30 dedykowanymch do zapisu 
· 30 dedykowanych do odczytu
· 30 dedykowanych do replikacji
wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać globalnej de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji.
	
tak/nie

	9.
	Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku.
Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych co oznacza, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości, bez konieczności podejmowania czynności mających na celu ustalenie predefiniowanej długości bloków uzywanych do deduplikacji danych określonego typu.
	
tak/nie

	10.
	Deduplikacja zmiennym, dynamicznym blokiem oznacza, że wielkość każdego bloku (na jaki są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) może być inna niż poprzedniego oraz jest indywidualnie ustalana przez algorytm deduplikacji zastosowany w urządzeniu, oferowane urządzenie nie może dzielić jakiegokolwiek pojedynczego strumienia danych backupowych na bloki o ustalonej, tej samej długości
	
tak/nie

	11.
	Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, BOOST/OST/CATALYST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia co oznacza, że przechowywany na urządzeniu fragment danych nie może być ponownie zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany.
	
tak/nie

	12.
	Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej deduplikacji pomiędzy dowolnymi dwoma (i więcej) udziałami NFS/CIFS w obrębie tego samego urządzenia. Blok danych otrzymany i zapisany na udziale  A, nie może zostać ponownie zapisany jeśli trafi do udziału B w obrębie tego samego urządzenia.
	
tak/nie

	13.
	Przestrzeń składowania zdeduplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych, co oznacza zastosowanie pojedynczej bazy deduplikatów bez względu na ilość/rodzaj używanych protokołów dostępowych.
	
tak/nie

	14.
	Proces deduplikacji musi odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie zapisane jeszcze na system dyskowy urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych.
	
tak/nie

	15.
	Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej) w celu ich późniejszej deduplikacji (wymagana deduplikacja in-line)
	
tak/nie

	16.
	Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia), co najmniej następujące aplikacje: oferowana aplikacja, Micro Focus Data Protector, VERITAS NetBackup, EMC NetWorker, EMC Avamar, Oracle RMAN, Microsoft SQL Server Management Studio, Veeam.
	
tak/nie

	17.
	W przypadku bezpośredniej współpracy z każdą z poniższych aplikacji:
· oferowana aplikacja backupowa
· RMAN (dla ORACLE)
· Microsoft SQL Server Management Studio (dla Microsoft SQL)
· VERITAS NetBackup
· Micro Focus Data Protector
· EMC NetWorker
· EMC Avamar 
· Veeam
urządzenie musi umożliwiać deduplikację na źródle  i przesłanie nowych, nie znajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN.  
Deduplikacja danych odbywa się na dowolnym serwerze posiadającym funkcjonalność Media Servera NetBackup’a / klienta Avamar / serwera RMAN / serwera SQL / klienta systemu NetWorker nie posiadającego licencji Storage Node.
Deduplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać aby z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu.
	
tak/nie

	18.
	W przypadku deduplikacji na źródle poprzez sieć IP (LAN oraz WAN), wymagana możliwość szyfrowania komunikacji kluczem minimum 256 bitów.
	
tak/nie

	19.
	Oferowane urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią replikację danych do drugiego urządzenia takiego samego typu. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w każdym z trybów:
    * jeden do jednego 
    * wiele do jednego
    * jeden do wielu
    * kaskadowej (urządzenie A replikuje dane do urządznia B, które te same dane replikuje do urządzenia C).
Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. Ewentualna licencja na replikację musi być dostarczona w ramach postępowania. 
	
tak/nie

	20.
	Urządzenie musi umożliwiać wydzielenie określonych portów Ethernet dedykowanych do replikacji.
	
tak/nie

	21.
	W przypadku  wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami.
	tak/nie

	22.
	Oferowane urządzenie musi działać poprawnie przy zapełnieniu danymi na poziomie co najmniej 90%. Dokumentacja urządzenia nie może wskazywać na ew. problemy, obostrzenia, które są efektem zapełnieniu urządzenia  zabezpieczanymi danymi, na poziomie mniejszym niż 90%.
	tak/nie

	23.
	Wymagana możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma urządzeniami.
	
tak/nie

	24.
	Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6.
	
tak/nie

	25.
	Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli umożliwiać zamrożenie obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot’u.
Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania/odtwarzania backupów).
	
tak/nie

	26.
	Urządzenie musi umożliwiać podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą deduplikowane (globalna deduplikacja między logicznymi częściami urządzenia).
	
tak/nie

	27.
	Urządzenie powinno umożliwiać zdefiniowanie blokady skasowania danych (funkcjonalnosć WORM). Blokada skasowania danych musi chronić plik w zdefiniowanym czasie przed usunięciem pliku, modyfikacją pliku.
Licencje na blokadę usunięcia/zmiany przechowywanych plików muszą być dostarczone wraz z urządzeniem.
	
tak/nie

	28.
	Urządzenie musi automatycznie (samoczynnie) wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych na dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie.
Każde zapisane na fizycznych dyskach dane muszą być odczytane i porównane z danymi otrzymanymi. Proces ten musi odbywać się „w locie” – musi być elementem procesu zapisu danych przez urządzenie.
	
tak/nie

	29.
	Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia. 
	
tak/nie

	30.
	Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu). 
	
tak/nie

	31.
	Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora).
	
tak/nie

	32.
	Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia).
	
tak/nie

	33.
	Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez
· Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej
· Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell)
	
tak/nie

	34.
	Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować na oferowanym na urządzeniu de-duplikacyjnym. 
	
tak/nie

	35.
	Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym, appliancem sprzętowym pochodzącym od jednego producenta. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway. Oferowany typ urządzenia musi być oficjalnie dostępne w ofercie producenta przed ukazaniem się niniejszego postępowania.
	
tak/nie

	36.
	Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera
	tak/nie




1. Zamawiający wymaga, aby przed dostawą i odbiorem Wykonawca sprzętu będącego przedmiotem dostawy wyznaczył i przedstawił Zamawiającemu do zatwierdzenia osobę(y) z wiedzą i doświadczeniem na najwyższym poziomie technicznym w zakresie:
a.	dostarczanych rozwiązań sprzętowych potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,
b.	dostarczanych rozwiązań systemowych Microsoft Systems,
c.	sprzętu sieciowego Cisco Systems oraz Fortinet będącego w posiadaniu Zamawiającego, 
d.	systemu backupu Veeam Backup będącego w posiadaniu Zamawiającego.
2. Zadaniem wyznaczonej(ych) przez Wykonawcę osob(y) będzie:
a.	zaprojektowanie optymalnego uruchomienia dostarczonych rozwiązań w środowisku informatycznym Zamawiającego z uwzględnieniem ewentualnej konfiguracji posiadanych rozwiązań Veeam, Cisco Systems, HPE Aruba i Fortinet,
b.	wstępne skonfigurowanie dostarczonego rozwiązania według wytycznych Zamawiającego,
c.	wsparcie Zamawiającego w konfiguracji i uruchomieniu dostarczanych urządzeń oraz posiadanych rozwiązań Veeam, Cisco Systems, HPE Aruba i Fortinet, zgodnie z opracowanym projektem,
d.	realizacja warsztatów w zakresie wdrożonych rozwiązań,
e.	świadczenie usługi asysty technicznej w ilości 80 h.
3. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający otrzyma prawo wykorzystania łącznie 80 godzin pracy wskazanych osób. Wszystkie prace będą realizowane w siedzibie Zamawiającego lub w inny sposób z nim uzgodniony.
4. Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert.
5. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.



Wymagania dodatkowo punktowane:

1. [bookmark: _Hlk183086352]Oferowany okres gwarancji:

[bookmark: _Hlk183076098]Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji: 36 miesięcy

36 miesięcy – 0,00 pkt.
37 – 48 miesięcy  – 10,00 pkt.
49 miesięcy i więcej – 20,00 pkt.

2. [bookmark: _Hlk183086396]Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii

Charakterystyka usługi diagnostyki:
- proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
- po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, przedstawiciel serwisu producenta rozwiąże problem lub ewentualnie zamówi niezbędne części serwisowe
- po ich dostarczeniu powróci do siedziby w celu finalnego rozwiązania problemu.
Wszystkie prace powinny odbyć się z czasem reakcji przypisanym do urządzenia.

NIE – 0,00 pkt.
TAK – 20,00 pkt. 

Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ” spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

podpis
